PRZEKROJ - BELKA STALOWA
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UWAGA

1)Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normamipod nadozrem kierownika budowy

2)W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem
nalezy skontaktowac sie z projektantem

3) Rzut nalezy rozpatrywaé tgcznie z przekrojem,
opisem oraz rysunkami branzowymii konstrukcyjnymi

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilo$ci na miejscu budowy

5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem
budowlanego nalezy uzgodni¢ z gtéwnym proejktantem.

nalezy przedtsawic w formie propozycji lub SZczegdtem,
projektowego do akceptaciji

6) W sparwach nieokreslonych dokumentacjg
obowigzuja:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot projektu
montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Zmiane
Budowlanej) rozwigzania
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia,

Techniki Budowlanej budowlang
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne budowino -
dostawcow materiatéw budowlano - instalacyjnych Techniki
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UWAGI:

Wszystkie wymiary podano w milimetrach, a poziomy w metrach.
Konstrukcje zabezpieczyt antykorozyjnie.
Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami oraz sztukg budowlana.

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢
wykonywanych robét

atesty Instytutu
TYTUL OPRACOWANIA

PROJEKT PRZEBUDOWY czESci BUBYRKY' '
SZKOLY PODSTAWOWEJ W OPOROWiEdAbi6w i
CELU ADAPTACJI POMIESZCZEN NA
POTRZEBY 2t OBKA PUBLICZNEGO
LOKALIZACJA

Oporéw 57; 99-322 Oporow

Identyfikator dziatki:

— 100209_2.0014.270/2

— 100209_2.0014.269

~ 100209_2.0014.268

PROJEKTANT:

mgr inz.arch. Beata Drewniok
32/SLOKK /2016

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:
mgr inz. Patryk Gurk
SLK/0351/PWBKb/22

OPRACOWAL:
inz.arch. Wiktoria Drewniok

BRANZA: BUDOWLANA

Otulina nominalna cnom (minimalna + odchytka wykonawcza) jezeli na rysunku nie podano inaczej - 50mm.

BETON: C20/25
STAL KONSTRUKCYJNA: S235
STAL ZBROJENIOWA: BS500SP

. Wszelkie niejasnosci konsultowat z projektantem.
. Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.
. Belki stalowe mocowat do marek za pomocg spoin pachwinowych grubosci 4mm

STADIUM PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK:

Nadproze stalowe
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5. Rozpatrywat tacznie z pozostatymi rysunkami.
6
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. Kliny stalowe montowat co okoto 25cm.
10. Wszelkie prace wykonywal po wczesniejszym zabezpieczeniu konstrukcji budynku.

OTULINA: Cnom:50mm

SKALA:

1:5

DATA

Czerwiec 2024

NR RYSUNKU:

K.4
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