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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75. poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.
z pézniejszymi zmianami)

- Obowiazujace normy i przepisy

- Karty katalogowe 1 informacyjne zastosowanych urzadzen w projektowanych instalacjach

- Zlecenie Inwestora

2. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem projekt przebudowy:

- wewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowe;j

- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

3. Charakterystyka obiektu

W ramach projektu przewiduje si¢ przebudowe istniejacej czesci budynku szkoty podstawowej
w celu adaptacji pomieszczen na potrzeby ztobka.

Istniejacy budynek jest konstrukcji murowanej, podpiwniczony. Wyposazony jest
w instalacje zimnej i cieplej wody wraz z cyrkulacja, instalacje kanalizacyjng, centralnego

ogrzewania, wentylacyjng, ppoz oraz elektryczng.

4. Instalacja zimnej oraz cieplej wody w budynku

Projektowane instalacje zasili¢ z istniejacych podejs¢ pod przybory sanitarne przewidziane
do demontazu.
Przewody uktada¢ w bruzdach $ciennych badz w posadzce wg rzutu instalacji wodociggowych
(Rys.1). Przewody tworzywowe wody zimnej uktada¢ w rurze ochronnej typu peszel natomiast
wody cieptej w otulinie izolacyjnej stosujac tagodne tuki na zatamaniach.

Grubos¢ izolacji wg tabeli ponizej:



Wartosc¢ izolacji cieplnej przewodow i komponentow :

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu

cieplnej (materiat 0,035 W/(m*K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Przewody 1 armatura wg poz. 1-2

3 przechodzace przez Sciany lub stropy, 12 wymagan z poz. 1-3

skrzyzowania przewodow

Podejscia pod punkty czerpalne wykona¢ w bruzdach $ciennych. Zastosowac baterie umywalkowe
oraz zlewozmywakowe stojace.
Instalacje w catosci zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z plaszczem
aluminiowym faczonym poprzez zaprasowywanie.
Jako armaturg czerpalng montowac nalezy:
- baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe
- Dbaterie zlewozmywakowe
- baterie natryskowe
- zawor ¢wieréobrotowe do zbiornikéw misek ustepowych i baterii wraz z wezykami gumowy

w oplocie stalowym.

4.1. Proba cisnieniowa i odbior instalacji

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z  wymaganiami zawartymi
w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Prébe cisnieniowa nalezy przeprowadzac jako probe wstgpna, gléwng i koncowa.
Przy prébie wstgpnej nalezy zastosowac ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5 — krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego. Cis$nienie to musi by¢é w  okresie
30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstgpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie
nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz o 0,6 bara. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po probie wstgpnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby gtéwnej
wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po probie wstgpnej, nie moze
obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsowg).
W prébie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest naprzemian cisnienie 101 1
bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie

bezci$nieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢.



Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w najnizszym punkcie instalacji.

Po wykonaniu préb szczelnosci przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji podchlorynem sodowym.

S. Instalacje kanalizacyjne

Przewody odprowadzajace $cieki sanitarne z przyboréw oraz z piondéw nalezy prowadzi¢
w bruzdach $ciennych oraz pod stropem piwnicy.

Przej$cia przewodéw kanalizacyjnych przez strop budynku wykona¢ w stalowych rurach
ochronnych. Konce rur ochronnych wypetni¢ 5 cm warstwa sznura konopnego biatego lub 5 cm
warstwg pianki poliuretanowej. Instalacje wewnetrzng na $cianach i stropach budynku wykonaé
z rur 1 ksztaltek kanalizacyjnych wewnetrznych z PVC montowanych za pomoca uchwytow
z wktadka gumowa. Podejscia pod urzadzenia prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Srednice przewodéw kanalizacyjnych oraz ich spadki przedstawiono na rysunkach.

Scieki z pomieszczen odprowadzi¢ do istniejacych pionéw kanalizacyjnych (K1 i K3).

Projektowy pion K2 zakonczy¢ zaworem napowietrzajagcym zlokalizowanym pod stropem parteru.
Pod stropem parteru do pionu K1 wiaczy¢ przewdd sztywny PCV {120 odprowadzajacy skropliny
z proj. wg odrebnego opracowania centrali wentylacyjne;j.

Jako armaturg sanitarng montowac nalezy:

umywalki ceramiczne z pétpostumentem
- zlewozmywaki dwukomorowe
- zlew gospodarczy
- brodzik natryskowy
- miski ustgpowe ceramiczne wiszace na stelazu
- wpust podtogowy 15x15cm z rusztem stalowym nierdzewnym
- zmywarke.
Przejscia instalacji kanalizacji przez strop nad kotlownig zabezpieczy¢ pozarowo

do odpornosci ogniowej EI 120.

6. Uwagi koncowe

1. Cato$¢ rob6t wykonac zgodnie z:
- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

2. Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z autorem niniejszego opracowania.

Opracowat:
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Zestawienie materialow instalacji wody zimnej i cieplej

Armatura
dn N .
mm | Szt. Opis
15 12 | Zawor kulowy ¢wiercobrotowy
Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT
Symbol dn L
mm m
PE/AL/PE 16x2 56,30
PE/AL/PE 20x2 11,40
PE/AL/PE 25x2,5 3,70

Zestawienie podstawowych materialow

Rura PVC-U [J50 (uktadane w $cianie i podejscia) — 15,50 mb
Rura PVC-U 075 (uktadane w $cianie i podejscia) — 1,50 mb
Rura PVC-U U110 (uktadane pod stropem piwnicy) — 5,50 mb
Rura PVC-U 075 (uktadane pod stropem piwnicy) — 7,30 mb
Rura PVC-U 050 (uktadane pod stropem piwnicy) — 2,20 mb
Rura PVC-U 0110 (uktadane w posadzce) — 1,80 mb

Rura PVC-U J110 (piony) — 3,20 mb

Rura PCV [J20 do odprowadzania skroplin z centrali wentylacyjnej (pod stropem

parteru) — 6,40 m

Zawor napowietrzajacy L1110 — 1 szt.

Czyszczak HT (rewizja) J110 — 1 szt.

Wpust podtogowy — 3 szt.

Umywalki z pétpostumentem — 3 szt.

Zlewozmywaki 2 komorowe — 2 szt.

Zlewozmywak gospodarczy — 1 szt.

Miski ustgpowe wiszgce na stelazu — 2 szt.

Brodzik natryskowy — 1szt.

Zawor czerpalny — 1 szt.
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Zastosowac baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojgce.
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Istn. przewdd wody zimnej i cieptej wody uzytkowej wielowarstwowy
PE-RT/AI/PE-RT z ptaszczem aluminiowym. Potgczenie zaprasowywane.

Proj. przewdd zimnej wody wielowarstwowy PE-RT/AI/PE-RT
z ptaszczem aluminiowym. Potgczenie zaprasowywane. Typ A

Proj. przewdd cieptej wody uzytkowej wielowarstwowy PE-RT/AI/PE-RT
z ptaszczem aluminiowym. Potgczenie zaprasowywane. Typ B

Istn. przybory do demontazu
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Zawor napowietrzajgcy @110

Legenda

K1 Oznaczenie pionu kanalizacji sanitarne;

Przewdd instalacji kanalizacji sanitarnej PVC-U klI.S

Rozwiniecie rozpatrywac jednoczesnie z rzutem instalacji rys. 2
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