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UWAGA:
1)Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz
obowiązującymi normami pod nadozrem kierownika budowy
2)W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem

,

należy skontaktować się z projektantem;
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem,

szczegółem,

opisem oraz rysunkami branżowymii konstrukcyjnymi
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić
wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
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5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany względem

projektu

budowlanego należy uzgodnić z głównym proejktantem.

Zmianę

należy przedtsawić w formie propozycji lub

rozwiązania

projektowego do akceptacji
6) W sparwach nieokreślonych dokumentacją

budowlaną

obowiązują:
- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót

budowlno -

montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu

Techniki

Budowlanej)
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia,

atesty Instytutu

Techniki Budowlanej
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne

producentów i

dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych
- Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość

materiałów i

wykonywanych robót

OPRACOWAŁ:
inż.arch. Wiktoria Drewniok

Identyfikator działki:

Wiata na wózki

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:
mgr inż. .Patryk Gurk
SLK/0351/PWBKb/22

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach a poziomy w metrach.
2. Elementy drewniane należy zabezpieczyć przed pionowym podciąganiem wilgoci.
3. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami.
4. Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz sztuką budowlaną.
5. Elementy drewniane łączyć na połączenia ciesielskie.
6. Słupy drewniane kotwić w gruncie za pomocą przedstawionych kotew.
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