OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, KTOREGO DOTYCZY ZAMOWIENIE:
Lokalizacja obiektu — Warszawa ul. Potczynska 56

DANE OGOLNE OBIEKTU NA KTORYM MAJA BYC WYKONANE PRACE

e Rodzaj obiektu — dwukondygnacyjny budynek wchodzgcy w sktad zespotu budynkéw

Koncertowego Centrum Edukacji Muzyczne,;.

e Status obiektu — budynek uzytkowany
OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robdt polegajgcych na renowacji pokrycia dachu
wykonanego z ptyt warstwowych Paneltech utozonych na dachu, dwukondyknacyyjnego
budynku szkoty oraz renowacja pokrycia daszku z papy nad wejsciem do w/w budynku,
zlokalizowanego od strony ulicy Potczynskiej, w zakres ktorych to robét wchodziwchodzg
opisane ponizej roboty ktérych celem ma byC¢ likwidacja przeciekbw i zapewnienie
wodoszczelnosci istniejgcych pokry¢ dachowych:

e uszczelnienie stykow ptyt dachowych z elementami i urzgdzeniami technicznymi
zamontowanymi na dachu wykonanym z ptyt Paneltech;

e uszczelnienie przejs¢ kominow, wywiewek itp. elementdw przechodzgcych przez ptyty
dachowe dachu z ptyt Paneltech w celu zapewnienia szczelnosci;

e wymiana uszkodzonych obrobek blacharskich zabezpieczajgcych styki dachu z ptyt
Paneltech ze scianami budynkéw okalajgcych / stykajgcych sie z dachem;

e uszczelnienie wkretow mocujgcych ptyty Paneltech do drewnianych kratownic, na ktérych
zamontowano przedmiotowe ptyty;

e zabezpieczenie antykorozyjne zardzewiatych wkretow — oczyszczenie z rdzy a nastepnie
natozenie na nie, farby antykorozyjnej;

e ewentualna wymiana pasa okapowego oraz wymiana rynny odwadniajgcej dach z ptyt
Paneltech, ktérg nalezy dobra¢ do powierzchni zlewni dachu, wedtug ponizszych
zalecen: 1 m? powierzchni rzutu dachu wymaga 0,8 cm? przekroju rynny odwadniajgce;
dach;

e wymiana obrobki chronigcej styk progu otworu drzwi wyjsciowych na dach z ptytami
dachowymi;

e wymiana papy na daszku na wejsciem do budynku szkoty wraz z wymiang obrobek
blacharskich attyk i wpustem odwadniajgcym daszek;

e wymiana rynien odwadniajgcych dach z ptyt i rynny odwadniajgcej daszek nad wejsciem;

e wymiana odptywow odbierajgcych wode z rur odwadniajgcych dach oraz daszek,
potgczonych z  studniami. Konieczne zamontowanie  wypustow/wyczystek,z
zastosowaniem osadnikéw rynnowych dolnych. Rury powinny by¢ tgczone tak aby w
przypadku ich wypetnienia wodg — ta nie wydostawata sie na tgczeniach zalewajgc
elewacje budynku.

e wykonanie nowej powtoki hydroizolacyjnej na dachu z ptyt w postaci ptynnej membrany.

Ponizej zdjecia dachu z plyt warstwowych - widok ogélny dachu oraz widok
charakterystycznych miejsc do naprawy lub wymiany. Miejsca oznaczono strzatkg —
\
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Daszek nad wejsciem pokryty pap3g .
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Obrdbka uszczelniajgca
styk Sciany i dachu

Drzwi wejsciowe na
dach

Obrébka blacharska chronigca prog drzwi wyjsciowych na dach .
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opadowej

Daszek nad wejsciem
pokryty papa
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Zbyt mata wyczystka ktora sie zatyka

A | - dowymiany

Studnia odprowadzajgca wode z rury
odwadniajgcej daszek

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé zakres robét:

e Powierzchnia dachu pokrytego ptytg do kompleksowej naprawy: 540,75 m?;

e Dtugos$c¢ rynny oraz obrobki okapowej dachu z ptytami do wymiany - c.a. 22,5 m;

e Diugosc¢ 3 rur do wymiany — c.a. 9 m kazda z rur;

e Powierzchnia daszku pokrytego papg do kompleksowej naprawy — wymiany papy,
wpustu odwadniajgcego: 17,75 m?

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia:
Dach znajduje sie nad uzytkowanym budynkiem. Pilyty dachowe sg oparte na dzwigarach
drewnianych. Dopuszczalne obcigzenie dachu — 1,5 kN / m2.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO.

WYMAGANIA OGOLNE:
W zakresie niezbednym do ztozenia oferty Zamawiajgcy, umozliwi Wykonawcy dokonanie
ogledzin dachu, w tym dokonywania pomiaréw, fotografii.
W czasie planowania, wyceny, i oraz realizacji zamowienia, Wykonawca powinien uwzgledni¢
nizej wymienione szczegolne warunki wykonania zamowienia, wynikajgce z lokalizacji budynku,
jego funkcji i specyfiki uzytkowania budynku i terenu, na ktérym bedg prowadzone prace:

o Budynek jest uzytkowany od godziny 9 do 19;
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Budynek jest catodobowo chroniony;

o Na terenie nieruchomosci na ktorej jest zlokalizowany budynek istnieje mozliwos¢
magazynowania i sktadania materiatow budowlanych;
Jest mozliwy dostep do energii elektrycznej i wody

o Miejsce prowadzenia robot, Wykonawca zobowigzany bedzie skutecznie
zabezpieczy¢ przed dostepem nieupowaznionych osoéb.

PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
Przygotowania terenu budowy — dostep do dachu budynku jest mozliwy od strony placu

okalajgcego budynek po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, miejsca na postawienie rusztowania
komunikacyjnego pozwalajgcego na dostep do dachu oraz transport materiatow na dach lub
z wnetrza budynku poprzez wyjscie bezposrednie na dach.

Teren prac ma by¢ wygrodzony i oznakowany.

Z chwilg przejecia terenu budowy / prac Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate
na tym terenie.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej i BHP w trakcie
prowadzenia robaot.

W zakresie zagadnien przeciwpozarowych Wykonawca jest zobowigzany:

a) zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu wykonywania
prac oraz w rejonach przylegtych, w tym rowniez elementy znajdujacych sie w lokalizacji
instalacji technicznych zamontowanych na dachu

b) posiada¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrédet
pozaru,

c) po zakonczeniu prac poddac kontroli miejsce, w ktérym prace byty wykonywane oraz
rejony przylegte,

d) uzywa¢ do wykonywania prac wylgcznie sprzetu sprawnego technicznie
i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywofania pozaru. Przy wykonywaniu prac nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie przeciwpozarowe (gasnic, drog
ewakuacyjnych).

WYKONAWCA W CZASIE REALIZACJI PRAC ZOBOWIAZANY jest do:

1. przestrzegania zasad BHP,

2. pracownicy Wykonawcy i inne osoby dziatajgce na rzecz Wykonawcy muszg posiadac
aktualne badania lekarskie oraz szkolenia BHP,

3. sprzet i maszyny uzyte do prac powinny posiada¢ wtasciwe dokumenty dopuszczajgce
odpowiednie do danego sprzetu i maszyny i wykonywanej przez niej pracy (DTR, UDT,
Swiadectwo sprawnosci technicznej, itp.).

4. Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg
umowy oraz osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru w zakresie wynikajgcym
z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

5. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane na wysokim poziomie
jakosciowym.

6. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry i z ktérych najwazniejsze to - dotyczy to szczegdlnie

Strona 9z 11



wyrobow do pokrycia dachow: wodoszczelnos¢ / trwato$¢ / zdolnos¢ do przenoszenia
pekniec / nierozprzestrzeganie ognia.

7. W okresie prowadzenia przez Wykonawce robét Zamawiajgcy bedzie odbierat:

1) roboty zanikajgce i podlegajgce zakryciu;

2) dokonywat odbioréw czesciowych prac wykonanych;

3) dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy po zakonczeniu catoSci prac
zwigzanych z renowacjg dachu oraz daszku i wymiang rynien.

8. Do odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobligowany przygotowac
wszystkie niezbedne dokumenty, wynikajgce z zapisow umowy z Wykonawcg.

9. Zamawiajgcy ustanowi ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamowienia
i w zwigzku z tym cate wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie wyptacone
Wykonawcy po przeprowadzonym skutecznym odbiorze koncowym wykonanych roboét
i przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej przy uwzglednieniu ptatnosci
czesciowych.

10.Wykonawca zobowigzany jest zapewniC udziat swojego przedstawiciela w naradach
roboczych i na budowie w ustalonych terminach.

11.Wykonawca udzieli gwarancji jakosci i rekojmi w formie pisemnej na okres minimum
10 lat

12.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wywotane jako rezultat realizacji
robot przez personel Wykonawcy.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POWLOKI NAPRAWCZEJ.

Ze wzgledu na lokalizacje na dachu infrastruktury technicznej przewidzianej do obstugi
technicznej budynku takiej jak centrale wentylacyjne, przewody instalacji wentylacyjnej, itd.,
ktore to urzgdzenia sg posadowione na stopach czesciowo zamocowanych w sposéb trwaty do
ptyty dachu Zamawiajgcy preferuje do naprawy dachu powtoki naprawcze typu ptynna
membrana. Dopuszczalna jest inna technologia.
Technologia renowacji - powtoka naprawcza musi spetnic ponizsze wymogi techniczne:
— powtoka musi by¢ odporna na warunki atmosferyczne w tym opady, zmiany temperatury,
promieniowanie ultrafioletowe;
— powioka musi spemia¢ warunek uktadania na stare, zuzyte pokrycie z blachy oraz na
takie obiekty jak kominy, anteny, stalowe podpory konstrukcji central wentylacyjnych;
— powtoka ma by¢ objeta 10-letnig gwarancjg i posiadaé trwato$¢ na poziomie minimum
20 lat;
— powtoka musi mie¢ wysokg elastycznos¢ w celu przenoszenia obcigzen od pracujgcego
podtoza. na ktérym jg utozono;
— powioka moze maksymalnie docigza¢ dach ciezarem powioki po petnej jej polimeryzacji
do 5 kg/m?;
— powtoka musi zapewnia¢ mozliwos¢é punktowej naprawy dachu, w przypadku jej
uszkodzenia w czasie eksploatacji dachu;
— powtoka musi byC catkowicie wodoszczelna, ale jednocze$nie pozwala¢c na
odprowadzenie wilgoci z podtoza, na ktore jest aplikowana;
— powtoka musi by¢ odporna na mechaniczne Scieranie i substancje chemiczne;
— powtoka musi mieC status nierozprzestrzeniajgcej ognia wedtug klasyfikacji okre$lone;j
przez PN-EN 13501-5 +A1:2010 B roof (t1) lub rownowaznej;
— powtoka musi mie¢ odporno$¢ na stojgcg wode;
— powtoka musi by¢ odporna na ruch pieszy o niewielkim natezeniu;
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— odpornos¢ powtoki na cisnienie wody powioki - brak przecieku (1m kolumna wody/24h)
wedtug DIN EN 1928 lub réwnowaznej;
— powtoka ma posiadac¢ zdolnos¢ do przenoszenia peknie¢ do 2mm.
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