2x(N2XH-J 5x6,0)-D0 TB-M18,19 \
2x(N2XH-J 5x6,0)-DO TB-M16,17 /

N

(N2XH-J 5x6,0)-DO TB—M9,10,11

oooog

3x(N2XH—-J 5x6,0)-DO

\

\ /

\ \
\ \

X PUNKT SWETLNY ZABUDOWA SUFIT
—X OPRAWA \SCIENNA KINKIET LAZIENKA P44
@ OPRAWA OSWIETLENIOWA LAZIENKOWA P44

(X) OPRAWA OSWIETLENIOWA 15W LED Z CZUINIKIEM RUCHU

Wv OPRAWA Qméﬁ?m25§> 10W LED P44 Z SIATKA OCHRONNA

| J

] OPRAWA OSWETLENIOWA 6W P65 Z CZUINIKIEM ZMIERZCHOWYM

© PRZYCISK ON?ozﬂ/A W RAMCE POJEDYNCZEJ IP20 P/T

Q LACZNIK 1-NO /m/_mo/z/zos: W RAMCE POJEDYNCZEJ IP44 P/T

\

UNIFON

PANEL ZEWNETRZNY

RCLIE) ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

3.1/PRZEDPOKOJ

1B-MJ

P

kominek

,DD_H_D

1@

160 =/

DDDD,

@ tACZNIK mo_._o_uOsv/« W\RAMCE POJEDYNCZEJ IP20 P/T @ PRIYCISK P.POY

- WY W RA ) CTACIA
Q/ LACZNIK 1-NO BIEGUNOWY W RAMCE POJEDYNCZEJ IP20 P/T % PRZECIW POZAROWY WYLACZNIK PRADU BUDYNEK SIAL
)ﬁ% LACZNIK SWIECZNIKOWY W RAMCE POJEDYNCZEJ IP20 P/T E URZADZENIE SYGNALIZACYINE
1B

mmm ROZDZIELNIA MIESZKANIOWA

—{C  GNIAZDO WTYCZKOWE 230V W RAMCE POJEDYNCZEJ IP20 P/T 2P+Z
—{= DWA GNIAZDA WTYCZKOWE 230V W RAMCE PODWOJNEJ IP20 P/T 2x2P+Z

—{c  GNIAZDO WTYCZKOWE 230V W RAMCE POJEDYNCZEJ IP44 P/T 2P+Z

! WYPUST 3-J FAZOWY 400V

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

K _
art

ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG

UL DASZYNSKIEGO 193
44-100 GLIWICE
663 776 456

temat projektu, adres inwestycji
KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKOW
PRZY ULICY Bt. CZESLAWA 46; WPROWADZENIE C.0. i C.W.U

projektant
inz. Adam Kozik

nr uprawnien
SLK/0429/0WOE/04

specjalnose
ELEKTRYCZNA

podpis

Z SIECI CIEPLOWNICZEJ MIEJSKIES
PRZY UL. BLOGOSLAWIONEGO CZESLAWA 46
44-100 GLIWICE

opracowat

podpis

dz. nr 317 obrgb 0025 KOLEJ

branza

ELEKTRYCZNA

faza

skala
1:50 PW

doto
06.2024

tom

1

inwestor  7ARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH |
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.
UL. DOLNYCH WALOW 11, 44-100 GLIWICE

ek INSTALACJA ELEKTRYCZNA
RZUT 1-GO PIETRA

nr rysunku

£=22

7

/




