IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z WYKONANIEM OPASKI ZWIROWEJ

. DOCIEPLENIE ELEWACJ — METODA LEKKA MOKRA
2. COKOt — SKUCIE ISTNIEJACYCH TYNKOW ELEWAC,
DOCIEPLENIE METODA LEKKA MOKRA

—STYROPIAN TWARDY WODOODPORNY 8cm
 OPASKA ZWIR PLUKANY
WYKOP UZUPEENIC PIASKIEM, ZAGESCIC
. LISTWA ZAKONCZENIOWA DO FOLIl
. INIEKCJA CISNIENIOWA DWURZEDOWA

(1)

Nalezy bezrozpuszezalnikowg emulsjg bitumiczng stuzqeq do wykonywania powfok

przeciwwilgociowych i ochronnych. Pozwala ona na uzyskanie wodoszczelnych zapraw i

jastrychow cementowo—bitumicznych. Powinna by¢ kompatybilna z zastosowanym cementem

wowczas jest stabilng wodng emulsjg bitumiczng.

NAJWAZNIEJSZE WEASCIWOSCI PRODUKTU, DO ZASTOSOWANIA:

— przyjazna dla srodowiska, nie zawiera rozpuszczalnikow

— wysoka zawartos¢ czesci stafych

— odporno$¢ na znajdujgce sie zwykle w gruncie agresywne substancje

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Moze by¢ stosowana jako dodatek i modyfikator do zapraw tynkarskich, murarskich,

spoinujqeych oraz do jastrychdw. Ze wzgledu na rozmiar czgstek emulsji (wnikajg one w

system poréw i kapilar zaprawy cementowej) skutkuje to nadaniem zmodyfikowanym zaprawom

cech wodoszczelnosci i zwieksza ich odporno$é na substancje agresywne. Dziafonie

uplastyczniajgce emulsji wpfywa korzystnie na wspdiczynnik w/c i ufatwia aplikacje.

Obszary zastosowan:

— jako dodatek (modyfikator) do zapraw cementowych, w celu uzyskania zapraw
wodoszczelnych,

— jako dodatek (modyfikator) do zapraw cementowych, w celu nadania im odpornosci na
agresje chemiczng,

— do wykonywania powtfok ochronnych elementow konstrukcji w gruncie,

— do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych elementow konstrukcji w gruncie,

— preparat gruntujgcy pod hydroizolacje z mas zastosowanego i wybranego przez wykonawce
producenta.

DANE TECHNICZNE:

Baza:emulsja bitumiczna

Rozpuszczalniki:brak

Konsystencja: pfynna

Kolor: czarny, czerwonoczarny

Gestosé:ok. 1 kg/dm3

Spos6b nanoszenia: pedzel, szczotka, watek, agregat natryskowy

Sucha pozostatosc: 60%

Wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej u:ok. 800

Dokumenty odniesieniaAT

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

. OBRZEZE 6x30 ZABUDOWAC NA PODUSZCE CEMENTOWEJ
. NA STYKU 7 tAWA FUNDAMNETOWA NALEZY WYK. FASETE
. UWAGA: NIE ODSEANIAC BOCZNYCH SCIAN LAWY FUNDAMENT.
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WARSTWY ZOLACJI OD STRON ZEW. W GRUNCIE
FOLIA KUBEKKOWA ZAKONCZONA LISTWA

STYROPIAN TWARDY WODODPORNY ZABEZP. SIATKA NA KLEJU

PREPARAT DWUSKEADNIKOWY POLIMEROWO-BITUMICZNY
ZAZBROJONY SIATKA (2)

PODKEAD GRUNTUJACY — BEZROZPUSZCZALNIKOWA
EMULSJA BITUMICZNA (1)

ISTMIEJACA SCIANA PIMNICY = 0CZYSZCIC | UZUPEKENIC
EW. UBYTKI NOWA CEGLA PEYNA KLINKIEROWA,
UZUPEYNIC TAKZE WYKRUSZONE SPOINY

(2)

Nalezy zastosowac: elastyczng, dwuskfadnikowq masq uszczelniajgeg (KMB), przeznaczong
do trwafego i niezawodnego uszczelniania budowli. Cechuje sie odporno$cig na starzenie sie
i normainie wystepujgce w gruncie agresywne substancje, az do stopnia ""mocna
agresywne””. Wigze na skutek reckeji chemicznej — po krotkim czasie jest odporna na
deszcz.

NAJWAZNIEJSZE WEASCIWOSCI PRODUKTU DO ZASTOSOWANIAWKASCIWOSCI PRODUKTU DO

ZASTOSOWANIA

— elastyczny, mostkuje rysy

— o wysokiej zawartosci czeéci stafych — 90%

— przyjazny dla Srodowiska — nie zawiera rozpuszczalnikow

— dobra przyczepnost do podfoza

— odporny na starzenie sie, wode i normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne

— wigze w wyniku reakcji chemicznej — po krotkim czasie jest odporny na deszcz

INNE ZASTOSOWANIE PRODUKTUZASTOSOWANIE PRODUKTU

Do uszczelnien zewnetrznych budynkow, budowli i ich czesci stykajgcych sig z gruntem:

— scian fundamentowych,

— plyt fundamentowych,

— stropow garazy podziemnych.

Do punktowego i cafopowierzchniowego przyklejania pfyt ochronno—termoizolacyjnych ze
styropianu (EPS), sytroduru (XPS), wefny minercinej jok réwniez pfyt stanowigcych drenaz
(w przypadku obcigzenia wodq piyty stanowigce drenaz klei¢ cafopowierzchniowo).

Rodzaj materiatu: dwuskfadnikowa, polimerowo—bitumiczna masa uszczelniajgea (KMB)

DANE TECHNICZNETECHNICZNE

Baza:tworzywa sztuczne, bitum, wypefniacze

Rozpuszczalniki: brak

Konsystencja gotowej do nakfadania masy: plastyczna

Kolor: czarny

Gestose gotowej do naktadania masy:ok. 0,7 kg/dm3

Obcigzalnosé mechaniczna (powierzehniowa): 0,3 MN /m?2

Temperatura miekniecia (metoda pierscienia i kuli):ok. 130°C

Sucha pozostafosé: 90% (izn. nafozona warstwa Swiezej masy o grubosci 1,1 mm po
wyschnieciu ma grubosc 1 mm)

Dokumenty odniesienia: AT; DZ
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