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Wymiary w 110 130 110 47 150 120 110 120
Swietle osSciezy
160 160 60 72 160 160 80 130
lose sztuk 33 8 3 4 4 1 1
Uwagi /amowi¢ po wczesniejszym sprawdzeniu wymarow otwordw na budowie, stolarka ciepfa k= 0,9
W/m2K. Zabudowaé wraz z parapetem zewnetrznym ze stali powlekane] w kolorze brgzowym.
Parapety wewnetzrne PCV w kolorze — uzgodni¢ z najemcg mieszkania. Nalezy zabudowywac w
przestrzenie istniejacego wegarka.
inwestor projektant

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH | TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0. Q.

mgr inz. arch. Piotr LUDWIG

nr uprawnien /specjainos¢
2/SLOKK /2014

architektoniczna do proj. bez ograniczefi

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

art

PIOTR LUDWIG
UL DASZYNSKIEGO 183
44-100 GLIWICE

663 776 456

padpis

- opracowat podpis
UL. DOLNYCH WALOW 11 pragond -
44-100 GLIWICE mgr inz. arch. Maciej KOSATKA
temat projektu, adres inwestycji branza skala faza data tom
KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKOW ARCH-BUD P. TECH. 06.2024 i
PRZY ULICY BL. CZESKAWA 64 i 64a; WPROWADZENIE C.0. i
C.W.U. Z SIECI CIEPLOWNICZEJ MIEJSKIEJ, WYKONANIE IZOLACJI rysunek

PIONOWEJ SCIAN FUNDAMENTOWYCH
PRZY UL. BLOGOSLAWIONEGO CZESLAWA 64, 64A
44-100 GLIWICE
dz. nr 343 aobreb 0025 KOLEJ

ZESTAWENIE STOLARKI OKIENNEJ | D10




