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ELEWACJA TYLNIA

WYDRUK KOMPUTEROWY NIE ODZWIERCIEDLA DOKrADNIE PROPONOWANEJ KOLORYSTYKI, NALEZY WYKONAC PROBNA APLIKACJE | POROWNAC WG. KOLORNIKA.

UWAGI OGOLNE:

1. Zastosowac tynki silikatowe (krzemianowe) o fokturze baranka

2. Powloki malarskie stosowat zgodnie z zaleceniami obranego systemu na bazie krzemianow

3. Stosowac elementy systemow dociepleniowych takie jak np.: siatki, siatki naroznikowe itp.

4. Stosowac sie scisle do instrukcji technicznych producentow systemow dociepleniowych

5. Wszystkie materiafy stosowane do docieplenia budynku muszq posiadac atesty i certyfikaty dopuszczajgce do

stosowania w budownictwie. Wykonawca powinien mie¢ Swiadectwo autoryzacji producenta dociepleniowego, a prace
winne by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajgce] odpowiednie uprawnienic.

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

art

RYNNY | RURY SPUSTOWE
STAL TYTANOWO-CYNKOWA

inwestor
ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH | TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0. 0.
UL. DOLNYCH WALOW 11
44-100 GLIWICE

projektant

mgr inz. arch. Piotr LUDWIG

2/SLOKK /2014

nr uprawnien /specjainos¢

architektoniczna do proj. bez ograniczefi

padpis

opracowat

mgr inz. arch. Maciej KOSATKA

podpis

PIOTR LUDWIG
UL. DASZYNSKIEGO 193
44-100 GLIWICE

663 776 456

temat projektu, adres inwestycji

REMONT BUDYNKU, WYKONANIE IZOLACJ PIONOWEJ SCIAN
FUNDAMNETOWYCH | PIWNICZNYCH, DOCIEPLENIE SCIAN
ZEWNETRZNYCH | STROPOW, PRZEBUDOWA BUDYNKU

POLEGAJACA NA WYKONIU SCHODOW ZEJSCIOWYCH PIWNICY

WRAZ Z OSADZENIEM NADPROZA PRZY ULICY
PRZY UL. BLOGOStAWIONEGO CZESLAWA 46; GLIWICE
dz. nr 317 obreb 0025 KOLEJ

branza
ARCH-BUD

skala faza
1:100 PAB

data
06.2024

tom

rysunek

ELEWACJE — STAN PROJEKTOWANY
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