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1. PODSTAWY OPRACOWANIA
® Zlecenie Inwestora
® Wizja lokalna w terenie
® Dokumentacja fotograficzna wykonana przez pracowni¢ projektowsg k_art
([ ]

Uzgodnienia zakresu prac z Zarzgdcg budynku

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, KATEGORIA BUDOWLANA BUDYNKU, OBSZAR
ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny przy ul. Btogostawionego Czestawa 46 w Gliwicach
KATEGORIA BUDOWLANA BUDYNKOW - XIII
Obszar oddzialywania budynku znajduje si¢ na dzialce numer 818; 317, 316, 318, 325;

obreb Kolej 0025 Gliwice.
Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z

pozniejszymi zmianami.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno — budowlanego.
Zakres opracowania obejmowal:
® Inwentaryzacje budowlang
® Wykonanie dok. fotograficznej
® Opracowanie projektu budowlanego izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych
budynku
Opracowanie projektu docieplenia i kolorystyki elewacji
Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji
Konserwacja konstrukcji dachowe;j

Wymiana pokrycia dachowego

Adaptacja pomieszczenia na pomieszczenie wymiennika PEC

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Dane liczbowe

® Powierzchnia zabudowy: 344,45m2
® Kubatura: ok. 6155m3
® Jlos$¢ kondygnacji podziemnych: 1

® los$¢ kondygnacji nadziemnych 4

® Wysokos¢ budynku ok. 17,30m
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4.2. Stan istniejacy

Budynek zlokalizowany jest wzdtuz ulicy Blogostawionego Czestawa w Gliwicach, zostat

wzniesiony na poczatku XX wieku jako budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek

posiada 19 lokali mieszkalnych. Obiekt podpiwniczony, wykonany sg z cegly, nieocieplony,

stropy drewniane oraz typu Kleina. Dach w konstrukcji drewnianej, mansardowy kryty papa.

Odwodnienie dachu poprzez rynny biegnace wzdtuz krawedzi dachu i rury spustowe.

4.3. Zestawienie powierzchni

Stan istniejacy

BLOGOSLAWIONEGO CZESLAWA 46

STAN ISTNIEJACY
PIWNICA
CZESCI WSPOLNE
NR. POM. NAZWA POM.
P.1. KOMUNIKACJA
P.2. KOMUNIKACJA
P.3. KOMUNIKACJA
P.4. KOMUNIKACJA
P.5. KOMUNIKACJA
SUMA
CZESCI PRYWATNE
NR. POM. NAZWA POM.
P.6. PIWNICA
P.7. PIWNICA
P.8. PIWNICA
P.O. PIWNICA
P.10. PIWNICA
P.11. PIWNICA
P.12. PIWNICA
P.13. PIWNICA
P.14. PIWNICA
P.15. PIWNICA
SUMA
SUMA POWIERZCHNI PIETRA
PARTER
CZESCI WSPOLNE
NR. POM. NAZWA POM.
K.1.1 KOMUNIKACJA
K.1.2 KOMUNIKACJA
K.1.3 KOMUNIKACJA
K.1.4 TOALETA
SUMA
CZESCI PRYWATNE
LM.1
NR. POM. NAZWA POM.
1.1. LAZIENKA
1.2. KUCHNIA

POW. POM. (m2)

POW. POM. (m2)

POW. POM. (m2)

POW. POM. (m2)
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17,65
11,98
3,59
3,25
8,42
44,89

7,69
7,38
7,72
8,22
19,45
27,79
13,14
27,89
20,6
9,77
149,65
194,54

30,35
10,03
9,17
1,18
50,73

10,66
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1.3. KOTLOWNIA
1.4. PRZEDPOKOJ
1.5. POKOJ
1.6. POKOJ
SUMA
LM.2
NR. POM. NAZWA POM.
2.1. PRZEDPOKOJ
22. POKOJ
2.3. POKOJ
2.4. KOTLOWNIA
2.5. POKOJ
2.6. LAZIENKA
2.7. KUCHNIA
SUMA
LM.12
NR. POM. NAZWA POM.
12.1. KUCHNIA
12.2. POKOJ
SUMA
LM.13
NR. POM. NAZWA POM.
13.1. KUCHNIA
13.2. POKOJ
SUMA

SUMA POWIERZCHNI LOKALI MIESZKALNYCH
SUMA POWIERZCHNI PIETRA

PIETRO 1
CZESCI WSPOLNE
NR. POM. NAZWA POM.
K.2.1 KOMUNIKACJA
K.2.2 KOMUNIKACJA
K.2.3 TOALETA
K.2.4 TOALETA
SUMA
CZESCI PRYWATNE
LM.3
NR. POM. NAZWA POM.
3.1. PRZEDPOKOJ
3.2. KUCHNIA
3.3. POKOJ
3.4. LAZIENKA
3.5. POKOJ
SUMA
LM.4
NR. POM. NAZWA POM.
4.1. KUCHNIA
42. POKOJ
SUMA
LM.5
NR. POM. NAZWA POM.
5.1. PRZEDPOKOJ
5.2. KUCHNIA

1,81
10,33
14,05
13,24
57,09

POW. POM. (m2)
6,75
15,23
12,57
1,61
16,01
3,31
5,81
61,29

POW. POM. (m2)
12,32
21,55
33,87

POW. POM. (m2)
13,31
23,78
37,09
189,34
240,07

POW. POM. (m2)
5,74

3,5

1,18

1,2

11,62

POW. POM. (m2)
5,09

9,94

20,81

3,56

29,1

68,5

POW. POM. (m2)
5,96
7,71
13,67

POW. POM. (m2)
3,25
5,97
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5.3. LAZIENKA
5.4. POKOJ
5.5. POKOJ
SUMA
LM.14
NR. POM. NAZWA POM.
14.1. KUCHNIA
14.2. POKOJ
14.3. LAZIENKA
SUMA
LM.15
NR. POM. NAZWA POM.
15.1. KUCHNIA
15.2. POKOJ
SUMA
SUMA POWIERZCHNI LOKALI MIESZKALNYCH
SUMA POWIERZCHNI PIETRA
PIETRO 2
CZESCI WSPOLNE
NR. POM. NAZWA POM.
K.3.1 KOMUNIKACJA
K.3.2 KOMUNIKACJA
K.3.3 TOALETA
K.3.4 TOALETA
SUMA
CZESCI PRYWATNE
LM.6
NR. POM. NAZWA POM.
6.1. KUCHNIA
6.2. LAZIENKA
6.3. POKOJ
6.4. PRZEDPOKOJ
6.5. POKOJ
6.6. POKOJ
6.7. KORYTARZ
SUMA
LM.7
NR. POM. NAZWA POM.
7.1. KUCHNIA
7.2. LAZIENKA
SUMA
LM.8
NR. POM. NAZWA POM.
8.1. PRZEDPOKOJ
8.2. KUCHNIA
8.3. SCHOWEK
8.4. LAZIENKA
SUMA
LM.16
NR. POM. NAZWA POM.
16.1. KUCHNIA
16.2. POKOJ
SUMA
LM.17
NR. POM. NAZWA POM.

POW.

POW.

POW.

POW.

POW.

POW.

POW.

POW.
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3,11
21,29
28,96
62,58

POM. (m2)
9,36
21,55
2,6
33,51

POM. (m2)
13,23
23,81
37,04
215,3
226,92

POM. (m2)
5,78
3,5
1,18
12
11,66

POM. (m2)

5,7

3,99

20,72

8,82

13,83

10,98

3.4

67,44

POM. (m2)
13,8

29,64

43,44

POM. (m2)
6,5
10,03
1,8

22,33
POM. (m2)
12,32
21,55
33,87

POM. (m2)

6
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17.1. LAZIENKA
17.2. KUCHNIA
17.3. POKOJ
17.4. POKOJ

SUMA POWIERZCHNI LOKALI MIESZKALNYCH
SUMA POWIERZCHNI PIETRA

PIETRO 3
CZESCI WSPOLNE
NR. POM. NAZWA POM.
K.4.1 KOMUNIKACJA
K.4.2. KOMUNIKACJA
K.4.3. TOALETA
K.4.4. TOALETA
SUMA
CZESCI PRYWATNE
LM.9
NR. POM. NAZWA POM.
9.1. PRZEDPOKOJ
9.2. KUCHNIA
9.3. LAZIENKA
9.4, POKOJ
9.5. POKOJ
SUMA
LM.10
NR. POM. NAZWA POM.
10.1. LAZIENKA
10.2. KUCHNIA
10.3. POKOJ
SUMA
LM.11
NR. POM. NAZWA POM.
11.1. LAZIENKA
11.2. KUCHNIA
11.3. POKOJ
SUMA
LM.18
NR. POM. NAZWA POM.
18.1. KUCHNIA
18.2. LAZIENKA
18.3. POKOJ
SUMA
LM.18
NR. POM. NAZWA POM.
19.1. KUCHNIA
19.2. POKOJ
SUMA
SUMA POWIERZCHNI LOKALI MIESZKALNYCH
SUMA POWIERZCHNI PIETRA
STRYCH
CZESCI WSPOLNE
NR. POM. NAZWA POM.
K.5.1 KOMUNIKACJA
K.5.2. TOALETA

1,3
11,8
13,21
10,16
36,47
203,55
215,21

POW. POM. (m2)
5,74
3,5
1,18
1,2
11,62

POW. POM. (m2)
8,81
6,32
3,45
20,72
29,1
68,4

POW. POM. (m2)
3,98
9,45
17,46
30,89

POW. POM. (m2)
3,25
9,35
21,28
33,88

POW. POM. (m2)
7,84
4,22
21,17
33,23

POW. POM. (m2)
7,84
4,22
12,06
178,46
190,08

POW. POM. (m2)
5,69
12
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SUMA
CZESCI PRYWATNE
NR. POM. NAZWA POM.
S.1. STRYCH 1
S.2. STRYCH 2
S.3. STRYCH 3
SUMA
SUMA PIETRA
SUMA POWIERZCHNI CZESCI PRYWATNYCH
SUMA POWIERZCHNI CZESCI WSPOLNYCH
SUMA POWIERZCHNI LOKALI MIESZKALNYCH
SUMA POWIERZCHNI CALEGO BUDYNKU
Stan projektowany
BLOGOSEAWIONEGO CZESLAWA 46
STAN PROJEKTOWANY
PIWNICA
CZESCI WSPOLNE
NR. POM. NAZWA POM.
P.1. KOMUNIKACJA
P.2. KOMUNIKACJA
P.3. KOMUNIKACJA
P.4. KOMUNIKACJA
P.5. KOMUNIKACJA
P.6. KOMUNIKACJA
SUMA
CZESCI PRYWATNE
NR. POM. NAZWA POM.
P.8. PIWNICA
P.9. PIWNICA
P.10. PIWNICA
P.11. PIWNICA
P.12. PIWNICA
P.13. PIWNICA
P.14. PIWNICA
P.15. PIWNICA
P.16. PIWNICA
SUMA
POMIESZCZENIA TECHNICZNE
P.7. POM. WYMIENNIKA
SUMA PIETRA
PARTER
CZESCI WSPOLNE
NR. POM. NAZWA POM.
K.1.1 KOMUNIKACJA
K.1.2 KOMUNIKACJA
K.1.3 KOMUNIKACJA
K.1.4 KOM. LOK.
SUMA
CZESCI PRYWATNE

LM.1

6,89

POW. POM. (m2)
161,97
40,5
37,14
239,61
246,5

1175,91
130,52
786,65

1306,43

POW. POM. (m2)
11,47
5,65
11,98
3,59
3,25
8,42
44,36

POW. POM. (m2)

7,38
7,72
8,22
19,45
27,79
13,14
27,89
20,6
9,77
141,96

7,69
194,01

POW. POM. (m2)
30,35
10,03
9,17
1,18
50,73
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NR. POM. NAZWA POM. POW. POM. (m2)
1.1. PRZEDPOKOJ 7,39
1.2. KUCHNIA 20,71
1.3. LAZIENKA 2,79
1.4. POKOJ 14,06
1.5. POKOJ 13,24
SUMA 58,19
LM.2
NR. POM. NAZWA POM. POW. POM. (m2)
2.1. PRZEDPOKOJ 3,25
2.2. POKOJ 15,23
2.3. POKOJ 12,57
24. KORYTARZ 4,86
2.5. POKOJ 16,01
2.6. LAZIENKA 2,29
2.7. KUCHNIA 6,64
SUMA 60,85
LM.12
NR. POM. NAZWA POM. POW. POM. (m2)
12.1. KUCHNIA 10,11
12.2. POKOJ 21,55
12.3. LAZIENKA 1,94
SUMA 33,6
LM.13
NR. POM. NAZWA POM. POW. POM. (m2)
13.1. KUCHNIA 11,1
13.2. LAZIENKA 1,94
13.3. POKOJ 23,76
SUMA 36,8
SUMA POWIERZCHNI LOKALI MIESZKALNYCH 189,44
SUMA POWIERZCHNI PIETRA 240,17
PIETRO 1
CZESCI WSPOLNE
NR. POM. NAZWA POM. POW. POM. (m2)
K.2.1 KOMUNIKACJA 5,74
K.2.2 KOMUNIKACJA 3,5
K.2.3 KOM. LOK. 1,18
K.2.4 KOM. LOK. 1,2
SUMA 11,62
CZESCI PRYWATNE
LM.3
NR. POM. NAZWA POM. POW. POM. (m2)
3.1. PRZEDPOKOJ 5,09
3.2. KUCHNIA 9,91
3.3. POKOJ 20,74
3.4. LAZIENKA 3,25
3.5. POKOJ 29,1
SUMA 68,09
LM.4
NR. POM. NAZWA POM. POW. POM. (m2)
4.1. LAZIENKA 2,4
42. POKOJ 7,71
SUMA 10,11
LM.5
NR. POM. NAZWA POM. POW. POM. (m2)
9
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6.1. PRZEDPOKOJ
6.2. POKOJ
6.3. POKOJ
6.4. KUCHNIA
6.5. LAZIENKA
SUMA
LM.14
NR. POM. NAZWA POM.
14.1. KUCHNIA
14.2. LAZIENKA
14.3. POKOJ
SUMA
LM.15
NR. POM. NAZWA POM.
15.1. KUCHNIA
15.2. LAZIENKA
15.3. POKOJ
SUMA

SUMA POWIERZCHNI LOKALI MIESZKALNYCH
SUMA POWIERZCHNI PIETRA

PIETRO 2
CZESCI WSPOLNE
NR. POM. NAZWA POM.
K.3.1 KOMUNIKACJA
K.3.2 KOMUNIKACJA
K.3.3 KOM. LOK.
K.3.4 KOM. LOK.
SUMA
CZESCI PRYWATNE
LM.6
NR. POM. NAZWA POM.
6.1. KUCHNIA
6.2. LAZIENKA
6.3. POKOJ
6.4. PRZEDPOKOJ
6.5. POKOJ
6.5. POKOJ
6.5. KORYTARZ
SUMA
LM.7
NR. POM. NAZWA POM.
7.1. LAZIENKA
7.2. KUCHNIA
7.3. POKOJ
SUMA
LM.8
NR. POM. NAZWA POM.
8.1. PRZEDPOKOJ
8.2. POKOJ
8.3. KUCHNIA
8.4. LAZIENKA
SUMA
LM.16
NR. POM. NAZWA POM.

3,25
28,96
21,29

6,74

2,29
62,53

POW. POM. (m2)
9,36
21,55
2,6
33,51

POW. POM. (m2)
11,02
1,94
23,76
36,72
210,96
222,58

POW. POM. (m2)
5,74
3,5
1,18
1,2
11,62

POW. POM. (m2)

5,7

3,99

20,74

8,82

13,83

10,98

3.4

67,46

POW. POM. (m2)
2,63
10,81
29,64
43,08

POW. POM. (m2)
3,48
21,28
6,72
2,29
33,77

POW. POM. (m2)
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16.1. KUCHNIA
16.2. LAZIENKA
16.3. POKOJ
SUMA
LM.17
NR. POM. NAZWA POM.
17.1. LAZIENKA
17.2. KUCHNIA
17.3. POKOJ
17.4. POKOJ
SUMA
SUMA POWIERZCHNI LOKALI MIESZKALNYCH
SUMA POWIERZCHNI PIETRA
PIETRO 3
CZESCI WSPOLNE
NR. POM. NAZWA POM.
K.4.1 KOMUNIKACJA
K.4.2. KOMUNIKACJA
K.4.3. KOM. LOK.
K.4.4. KOM. LOK.
SUMA
CZESCI PRYWATNE
LM.9
NR. POM. NAZWA POM.
9.1. PRZEDPOKOJ
9.2. KUCHNIA
9.3. LAZIENKA
9.4. POKOJ
9.5. POKOJ
SUMA
LM.10
NR. POM. NAZWA POM.
10.1. LAZIENKA
10.2. KUCHNIA
10.3. POKOJ
SUMA
LM.11
NR. POM. NAZWA POM.
11.1. PRZEDPOKOJ
11.2. POKOJ
11.3. KUCHNIA
11.4. LAZIENKA
SUMA
LM.18
NR. POM. NAZWA POM.
18.1. KUCHNIA
18.2. LAZIENKA
18.3. POKOJ
SUMA
LM.19
NR. POM. NAZWA POM.
19.1. KUCHNIA
19.2. LAZIENKA
19.3. POKOJ

POW. POM. (m2)

POW. POM. (m2)

POW. POM. (m2)

POW. POM. (m2)

POW. POM. (m2)

POW. POM. (m2)

POW. POM. (m2)
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12,32
21,55

1,94
35,81

11,02
1,94
13,21
10,16
36,33
216,45
228,07

5,74
3,5
1,18
1,2
11,62

6,03
9,92
20,91
2,79
29,1
68,75

2,56
15,72
30,47
48,75

3,25
21,28
6,74
2,29
33,56

10,11

1,94
21,54
33,59

11,02
1,94
23,76
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SUMA

przy ul. Blogostawionego Czestawa 46 w Gliwicach

SUMA POWIERZCHNI LOKALI MIESZKALNYCH
SUMA POWIERZCHNI PIETRA

STRYCH

SUMA

SUMA

CZESCI WSPOLNE

NR. POM. NAZWA POM.
K.5.1 KOMUNIKACJA
K.5.2. KOM. LOK.
CZESCI PRYWATNE

NR. POM. NAZWA POM.
S.1. STRYCH 1

S.2. STRYCH 2

S.3. STRYCH 3

SUMA POWIERZCHNI CZESCI PRYWATNYCH
SUMA POWIERZCHNI CZESCI WSPOLNYCH
SUMA POWIERZCHNI LOKALI MIESZKALNYCH
SUMA POWIERZCHNI CALEGO BUDYNKU

przewoddéw kominowych, wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji i docieplenie $cian zewnetrznych budynku

36,72
208,41
220,03

POW. POM. (m2)
5,69
1,2
6,89

POW. POM. (m2)
161,97
40,5
37,14
239,61

1206,83
136,84
825,26

1343,67

5. BUDYNEK PRZY ULICY BLOGOSLAWIONEGO CZESLAWA 46 W GLIWICACH -
PRACE PROJEKTOWANE

5.1. Iniekcja pozioma Scian fundamentowych.

Na $cianach sgsiadujacych z $cianami budynku sasiadujacego, oraz w miejscach silnego

podciagania wdd gruntowych nalezy zastosowaé poziomg izolacja $cian fundamentowych.

Podczas prac iniekcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta stosowanego
preparatu.

Nalezy zastosowac¢ silikonowy koncentrat mikroemulsyjny, ktory po rozcienczeniu wodg stosowany jest

do wykonywania przeciwwilgociowej

podciaganiu wody.

izolacji poziomej muru, przeciwdzialajacej kapilarnemu

Preparat ten wptywa tylko w matym stopniu na wlasciwosci dyfuzyjne muru.

Wymagane cechy szczegolne preparatu.

- preparat nadaje si¢ takze do muréw o duzym stopniu zawilgocenia

- mikroemulsja przenika do najmniejszych kapilarow

- nie tworzy soli szkodliwych dla muréw

- mozna stosowa¢ do muréw o wickszej grubosci

- koncentrat miesza si¢ z wodag

- nadaje si¢ szczegdlnie do iniekcji cisnieniowych

Technika wykonania hydrofobizacji jest uzalezniona od zastosowanego preparatu (glownie w zakresie

techniki nawiertéw 1 ilosci preparatu do iniekcji), jednakze we wszystkich metodach polega na

grawitacyjnym napetnianiu otworéw i ma przebieg zblizony:
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— Skucie tynkoéw w pasie przy posadzkowym do wys ok. 40- 60cm.

— Oczyszczenie $cian z resztek tynkow

— Wyznaczenie siatki nawiertow od poziomu +10cm od posadzki.

— Wykonanie nawiertdw zgodnie z technikg podane przez producenta prepartu iniekcyjnego.

— Oczyszczenie otwordw z resztek zawiercin, kurzu, innych zanieczyszczen spre¢zonym
powietrzem.

— Wprowadzenie preparatu iniekcyjnego do otworu metodg grawitacyjng (wielokrotnie) do
uzyskania podanego przez producenta zuzycia materiatu.
— Zaslepienie otworow zaprawg wapienna lub inna przewidziang przez producenta.
— Wykonanie impregnacji przeciw grzybicze;j.
— Wykonanie nowego tynku w strefie skucia na zaprawie wapiennej lub tynku renowacyjnego.

— Roboty wykonczeniowe ( malowanie i odtworzenie cokolikow)

Na $cianach w strefach zawilgoconych lub ze $ladami zawilgocen (okoto 10m2) nalezy skuc tynki w
pasach przypodlogowych do wys. ok. 80cm, jezeli zawilgocenia sa wyzej polozone trzeba poszerzyé
zakres ingerencji do poziomu wyzszego, tynki sku¢ do surowego muru.

Gorng granice nalezy wyznaczy¢ najlepiej poprzez nacigcie pita. Spoiny nalezy przedrapaé¢ do
glebokosci 10-20mm. Powierzchni¢ muru nalezy sptuka¢ lub starannie odkurzy¢, w miejscach

zagrzybionych nalezy zaimpregnowaé preparatem do zwalczania grzyba w murze

Wiasciwosci preparatu grzybobdjczego.
- Produkt rozpuszczalny w wodzie
- Wysokie bezpieczenstwo dzigki odpornej na alkalia kombinacji substancji czynnych

- Substancje czynne: zwigzki boru 1 soli amonowych.
Catg powierzchnie skucia zaimpregnowaé preparatem wzmacniajgcym strukturalne podtoze (unigrunt).
Wykona¢ tynk renowacyjny zaprawa o wysokiej porowatosci
strukturalnej dzigki czemu istnieje mozliwo$¢ szybkiego odparowania wody podciaganej kapilarnie, tynk
ten nie wykazuje plam wilgotno$ciowych. Jednakze trzeba pamigtaé o tym, iz tynk ten nie usuwa przyczyn
zawilgocen ( nie tworzy przepony izolacyjnej)
Wszystkie przykanaliki kanalizacji deszczowej nalezy udroznié i na etapie prowadzonych prac sprawdzié
ich stan techniczny. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek nalezy je usunaé

5.2. Izolacja pionowa $cian fundamentowych.

Izolacje pionowa nalezy przeprowadzi¢ wzdhiz elewacji. Nalezy kolejno fragmentarycznie odstaniaé¢
Sciany fundamentowe za pomocag wykopow. Nastepnie uzupetni¢ wykruszone spoiny, oraz wykonaé
fasete betonowa na styku $ciany i tawy fundamentowej. W przypadku wystgpienia nieréwnosci, luzne
tynki nalezy sku¢ i wyréwnaé $cian¢ zaprawg betonowg.  Nastepnie Sciane fundamentowa nalezy
pokry¢ $rodkiem uszczelniajacym np. dwukrotnie preparatem dwuskladnikowym polimerowo-
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bitumicznym z zatopiong siatkg wczesniej nalezy S$cian¢ zagruntowac preparatem bitumicznym
bezrozpuszczalnikowym.
Nastgpnie nalezy zastosowaé foli¢ kubelkowa do poziomu opaski, wykop uzupeini¢ mieszanka
piaskowo-zwirowa i mechanicznie zagescic, utozy¢ ptytki chodnikowe lub kostke brukowa w spadku od
budynku. Foli¢ nalezy zakonczy¢ listwa zakonczeniowa.
UWAGA:
Roboty ziemne odkrywkowe wykonywaé¢ odcinkowo, maksymalnie 4mb, aby zabezpieczyé¢
$ciany fundamentowe.
Sciany wykopu wyzszego niz 1m nalezy zabezpieczyé przez:
- wykonanie wykopu o $cianach (skarpach) pochylonych ( bezpieczny kat dla gruntow $redniospoistych
wynosi 45st.
- Wykonanie umocnienia pionowych $cian przez rozparcie lub podparcie.
Nalezy sprawdzi¢ stan skarpy i obudowy po kazdym deszczu i dlugiej przerwie w pracy oraz przed
kazdym rozpoczeciem robot.
Nalezy wykona¢ bezpieczne zej$cia do wykopow.
Zabezpieczy¢ wykop przed osobami trzecimi poprzez ogrodzenie i informacje.
Nalezy zapewni¢ dojscia do budynku podczas prac ziemnych poprzez ustawienie ktadek o szerokos$ci
min 100cm, obustronnie zabezpieczy¢ porgczg.
Przy wykonywaniu wykopdw sprzgtem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang
z pracg tych maszyn.
Prace ziemne w obregbie instalacji 1 przylagczy powinny by¢ prowadzone r¢cznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznoscei.
Prace w wykopach i wyrobiskach o glebokoS$ci wigkszej niz 2m musza by¢ wykonywane, przez
co najmniej 2 osoby.
Nie nalezy skladowaé¢ materialéw i urobku w mniejszej odleglosci niz 1 m od krawedzi
wykopu,

Odtworzy¢ warstwy nawierzchni chodnika wraz z wszystkimi warstwami podbudowy.

5.3. Uporzadkowanie i montaz nowych przewodoéw kominowych.

W zwigzku likwidacjg piecow weglowych nalezy zamurowac istniejgce wejscia do kanatow dymowych.

Aby w kazdym lokalu mieszkalnym jak byta zapewniona wentylacja grawitacyjna do kuchni i tazienek
zaprojektowano przepigcia do wolnych przewoddéw po demontazu piecow weglowych. Szczegoty

pokazano na rysunkach rzutéw poziomych projektowanych

Istniejace wloty do przewodoéw kominowych po demontazu piecow kuchennych i kaflowych nalezy
zdemontowaé. Zdemontowa¢ wszelkie piece kaflowe i wszelkie indywidualne piece weglowe w

mieszkaniach najemcow.

Kanaly adaptowane po kanatach dymowych nalezy oczys$ci¢ z sadzy na catej wysokos$ci i wyszlamowaé

lub wyposazy¢é w wktad — minimalny wymiar to @15cm.
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Inwentaryzacja systemow grzewczych.

BLOGOSEAWIONEGO CZESt AWA 46

Nr lok. Sposdb Tlos¢ piecow | Sposéb Kuchenka Kuchenka
ogrzewania/ przygotowania gazowa elektryczna
Zrédto ogrzewania [ATAIR

1 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB -
(bojler)

2 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB -
(bojler)

3 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB -
(bojler)

4 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB -
(bojler)

5 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB -
(bojler)

6 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB -
(bojler)

7 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB -
(bojler)

8 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB -
(bojler)

9 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB -
(bojler)

10 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB -
(bojler)

11 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB -
(bojler)

12 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB -
(bojler)

13 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB -
(bojler)

14 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB -
(bojler)

15 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB -
(bojler)

16 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB -
(bojler)

17 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB -
(bojler)

18 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB -
(bojler)

19 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB -
(bojler)

Ilo$¢ piecow weglowych przeznaczonych do likwidacji.

Nr mieszkania Rodzaj pieca przeznaczonego do likwidacji.
1 Piec weglowy CO — 1 sztuka

2 Piec weglowy CO — 1 sztuka

3 Piec weglowy — 1 sztuka, kominek

4 Piec weglowy — 1 sztuka
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5 Piec weglowy — 2 sztuki

6 Piec weglowy CO — 1 sztuka

7 Piec weglowy — 2 sztuki

8 Piec weglowy — 1 sztuka

9 Piec weglowy — 2 sztuki

10 Piec weglowy — 1 sztuka

11 Piec weglowy — 1 sztuka

12 Piec weglowy — 2 sztuki

13 Piec weglowy — 1 sztuka

14 Piec weglowy — 2 sztuka

15 Piec weglowy — 1 sztuka

16 Piec weglowy — 1 sztuka

17 Piec weglowy — 1 sztuka

18 Piec weglowy — 1 sztuka

19 Piec weglowy — 2 sztuki

Lacznie: Lacznie w catym budynku do likwidacji przeznaczono
26 paleniska na paliwo state.

Docieplenie stropu nad piwnica PIANA POLIURETANOWA
(z uwagi na Art. 29.1 ustawy Prawo Budowlane zakres nie jest objety wnioskiem o pozwolenie na

budowe).

Zaproponowano do zastosowania pianke PUR. Powierzchnia, na ktérg bgdzie aplikowany system
poliuretanowy musi by¢ czysta, sucha, powierzchniowo wolna od kurzu i pylu w celu
zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci do podtoza. W przypadku powierzchni metalowych
powinny one by¢ wolne od tlenkéw metalu oraz rdzy. Przed praca nalezy sprawdzi¢ parametry
systemu przez wykonanie wtrysku pianki na ptyte (np OSB), pomiar czaséw i gestosci pozorne;j
pianki. Nalezy pamigtaé, ze temperatura sktadnikow ma duzy wplyw na czasy reakcji. Grubo$é
warstwy natryskowej jest kontrolowana optymalnie poprzez dobor odpowiedniej dyszy oraz
szybkosci aplikacji 1 powinna miesci¢ si¢ w przedziale pomigdzy 10 - 25 mm dla natrysku
zewnetrznego oraz 15 — 30 mm dla wewnetrznego. Nalezy pamigtaé, ze jakos¢ pianki jest lepsza
jezeli kolejne warstwy aplikowane sa w porownywalnej grubosci natomiast nigdy nie powinna
jedna warstwa przekracza¢ grubosci 30 mm z uwagi na problemy wydzielania ciepta podczas
reakcji spieniania. Na zimnej powierzchni pierwsza warstwa reaguje dluzej i wzrost piany zwykle
nie osigga 100% grubosci w zwigzku z powyzszym pierwsza warstwa podgrzewa powierzchnig
tak aby nastgpna warstwa wzrastala juz w odpowiedni sposob. Rekomendowana temperatura
materialu w wezach to zakres od 30°C do 55°C w zaleznosci od czynnikéw atmosferycznych.
Minimalna temperatura powierzchni podczas natrysku to 10°C. Temperatura otoczenia powinna
wynosi¢ minimum 15°C. Nalezy zwroci¢ uwage rowniez na wilgotnos¢ wzgledng powietrza (40-
60%) szczeg6lnie przy aplikacji w pomieszczeniach zamknigtych. Zbyt wysokie zawilgocenie
moze wplywaé negatywnie na jako$¢ piany oraz przyczepno$¢ do podtoza. Przy aplikacjach
zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ miejsce pracy od podmuchéow wiatru. Moze on powodowad
nierownomierne ulozenie warstw piany, a porwane drobne krople systemu oprocz strat
materiatlowych, osadza¢ si¢ mogg w miejscach nie powotanych (okoliczne budynki, samochody).
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Zachowanie statoSci stosunku mieszania w trakcie pracy jest bardzo istotne dla stabilno$ci
otrzymanej pianki. Stosunek mieszania nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem pracy i
w trakcie pracy jesli obserwuje si¢ odstgpstwa od wlasciwych wskazan pracy maszyny np. zbyt
duze wahania cisnienia skladnikow podczas natrysku. Nadmiar sktadnika poliolowego (A)
powoduje, ze pianka jest bardziej migkka i elastyczna, ze skionno$cig do skurczu. Nadmiar
sktadnika izocyjanianowego (B) powoduje, ze pianka jest bardziej krucha i twarda, co moze
powodowa¢ stabsze przyklejanie oktadzin, krucho$¢ powierzchni odstonictej pianki (brzegéw,
rogéw) oraz gorsza adhezje do natryskiwanych $cianek czy dachu. Brak nadci$nienia w zbiorniku
poliolowym moze spowodowaé spienienie skladnika poliolowego i ucieczke niskowrzacego
czynnika spieniajgcego. Pianka otrzymana ze sktadnika poliolowego w zbyt matej ilosci tego
czynnika moze wykazywac¢ gorsza stabilno$¢ wymiarowg. Korzystne jest rozpoczynanie pracy z
pelnymi zbiornikami i nie dopuszczanie do obnizenia poziomu cieczy ponizej 1/3 zbiornika —
jednorazowe dolewanie duzych ilosci cieczy powoduje duze wahania temperatur cieczy, a

recyrkulacja poliolu do prawie pustego zbiornika powoduje niepotrzebne spienienie cieczy.

Sztywna pianka PUR narazona jest na dziatanie warunkéw atmosferycznych, ciemnieje, a njej
struktura komorkowa ulega destrukcji z uwagi na oddziatywanie promieni UV. Dlatego powinna
by¢ chroniona poprzez pokrycie odpowiednimi powtokami ochronnymi (na bazie akryli, gumy
butylowej, winylu, asfaltu, jedno- lub dwu-komponentowych elastomeréow z grupy poliurea, itd.),
szczegblnie w przypadku powierzchni zewnetrznych. W/w powloki powinny spetniaé nastgpujace
wymagania : a - wlasciwosci fizyczne:
® odporno$¢ na warunki atmosferyczne
e odporno$¢ na czynniki chemiczne
e odpowiednia rozciggliwos¢
® odpowiednia przyczepnos¢ do pianki
e odporno$¢ na promienie UV b - wymagania aplikacyjne:
e szybkie wysychanie
® mozliwo$¢ aplikacji maszynowe;j.
Projektowana grubos$¢ docieplenia pianka — 8cm. %= 0,022 (W/mK).

5.5. Docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja mieszkalna.
Usuna¢ z podtogi strychu stare meble dachowki, deski itd.

W _przyvpadku stwierdzenia podczas robot rozbiorkowvch skorodowanvch i zmurszatych

elementow stropu_nalezy je wymieni¢ na nowe o przekroju poprzecznym _identvcznym z

istniejacym, lub wezwac projektanta i inspektora nadzoru.
UWAGA:
Calosé konstrukcji zabezpieczyé bezbarwnymi Srodkami przed dziataniem ognia, gr7ybow i

owadow, poprzez malowanie 7godnie 7 instrukcjg producenta do petnego NRO.
Istniejacq konstrukcje najpierw oczyscid.
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Docieplenie stropu nad mieszkaniami.

Nad kondygnacja poddasza w przestrzeni pomigdzy belkami nalezy wybra¢ stara polepe nalezy
wykona¢ docieplenie w zakresie przestrzeni mi¢dzy jetkami po uprzednim rozlozeniu folii -
warstwy wetlny 16 cm, nastgpnie wlozy¢ poprzecznie do belek stropowych profile drewniane
5x10cm co 62,6cm 1 wypehié przestrzen pomiedzy wetng mineralng 9cm, rozlozy¢ na wetnie
membrane paroprzepuszczalng i odtworzy¢ posadzke strychu — ptyta OSB 18m2, przy
krawedziach wykona¢ otwory wentylacyjne.

Laczna grubos¢ zastosowanej welny mineralnej do 25¢cm A= 0,040 (W/mK).

Docieplenie stropu nad klatka schodowa

Na deskowaniu podsufitki utozy¢ paroizolacjg; przestrzen miedzy belkami stropowymi
wypetni¢ welng mineralng, z pozostawieniem nad szczeliny min. 2-3cm. Stosowaé welng
mineralng (A<0,040 W/(m + K)) o grubos$ci wynikajacej z wysokosci belek stropowych, lecz
nie mniej niz 25cm. W przypadku niedostatecznej wysokosci belek stropowych zastosowac

nadbitki. Poszycie stropu wykona¢ z ptyt OSB NRO gr 2.5cm.

5.6. Wymiana konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego
UWAGA:
Calosé konstrukcji dachowej zabezpieczyé barwnymi srodkami przed dziataniem ognia,

grzybow i owadow, poprzez malowanie zgodnie 7 instrukcjqg producenta do pelnego NRO

Wymiana konstrukcji dachowej

Elementy zbutwiate, zawilgocone, skorodowane lub z widocznymi §ladami szkodnikoéw
nalezy wymieni¢ na nowe o przekroju identycznym do istniejacego.

Po rozbiorce nalezy dodatkowo wykonaé przeglad elementow odstonietej wiezby dachowej. W

przvpadku _stwierdzenia podczas robot rozbiorkowych skorodowanvch i zmurszatvch

elementow_stropu nalezy je wymieni¢c na nowe o przekroju poprzecznym identycznym z

istniejacym, lub wezwac projektanta i inspektora nadzoru.

UWAGA:

Calos¢ konstrukcji dachowej zabezpieczyé barwnymi srodkami przed dzialaniem ognia,
grzybow i owadow, poprzez malowanie zgodnie 7 instrukcjg producenta do pelnego NRO
Wymiana pokrycia dachowego
Po przegladzie i uzupehieniu deskowania petnego z deski 22mm, dach pokry¢ 2 warstwami papy
termozgrzewalnej (podktadowa 1 nawierzchniowg). Zabudowaé peten komplet obrobek
blacharskich. Zabudowaé nowy wytaz dachowy w miejscu istniejgcego.

- Kominy
Glowice kominowe nalezy nalezy przemurowaé cegla ceramiczng peing klasy min. 15 MPa. na
zaprawie cementowg marki 5 z dodatkiem mleka wapiennego lub plastyfikatora. Otynkowac i

pomalowa¢ w kolorze elewacji.
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- wykona¢ nowe obrobki blacharskie, wiatrownice, obrobke ogniomurkéw z blachy powlekanej
0,7mm w kolorze grafitowym
- drewniane elementy wykuszy w elewacji frontowej nalezy odmalowaé dwukrotnie lakierobejca

zewnetrzna w kolorze ciemnobrazowym, stolarke okienng wymieni¢ na nowa.

- Zabudowa¢ nowe wylazy dachowe w miejscu istniejgcych.
Nalezy zapewni¢ wentylacje okapowa — szczeline 3cm pod poszyciem (zamkna¢ siatka).
Okapy dachu i wykuszy - zabezpieczy¢ impregnatem 3-funkcyjnym oraz pomalowaé 3-krotnie
lakierobejca.
Wszystkie ogniomurki przemurowa¢ i wykona¢ nowe obrobki blacharskie na zwienczeniu

ogniomurkow i na styku dachu z ogniomurkiem.

5.8. Opis wykonywanych prac dociepleniowych budynku

Przed rozpoczeciem docieplenia nalezy:
- uzyskac¢ jednolitg i zdrowa konstrukcje $ciany ( odbi¢, zlikwidowaé odspoinowane elementy),
podtoze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementow mogacych
powodowac¢ ostabienie przyczepnosci zaprawy
- oczysci¢ ewentualne rysy
- zmy¢ calos¢ woda pod wysokim ci$nieniem.
- zabudowac¢ obrébki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowe;.
- zabudowac¢ nowe parapety i obrobki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowe;.
Dociepli¢ $ciany metodg lekkg mokra, bezspoinowa.
Dociepli¢ $ciang cokotowa, listwe startowa umiesci¢ na poziomie goérnego zakonczenia cokotu.
Ptyty styropianowe kotkowaé kotkami o minimalnym zakotwieniu w murze 12 cm, i minimalne;j
dhugosci catkowitej 28cm. Kotki z trzpieniem metalowym — 4szt/m2, na obrzezach elewacji do
dhugosci 1,5m — 8szt/m2.
Zastosowac styropian o wsp. min. A= 0,031 (W/m*K)
Po odstonigciu fragmentu $cian znajdujacych sie ponizej otaczajgcego terenu — zaizolowaé je
srodkiem bitumicznym, zgodnie z technologia wykonywania izolacji pionowych
Zabudowa¢ nowe parapety okienne w wszystkich oknach. Zabudowa¢ nowe obrobki blacharskie
(wszystkie)- szersze o ok 14 cm od istniejacych w celu ochrony $ciany wraz z dociepleniem.
Grubo$¢ warstwy docieplenia:
- §ciana — styropian o grubosci 14cm, A= 0,031 (W/m*K)
- cokot — styropian twardy wodoodporny gr. 8 cm. A= 0,033 (W/m*K)

Tynk elewacji cienkowarstwowy silikatowy o uziarnieniu 1,5mm barwiony w masie.

5.10 Opis wykonywanych prac dociepleniowych bramy przejazdowej i Sciany strychu
Ociepli¢ strop przejazdu i Sciane pomiedzy strychem a mieszkaniami — welna mineralna
18cm 7= 0,033 (W/mK).
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(z_ uwagi na Art. 29.1 ustawy Prawo Budowlane zakres nie jest objety wnioskiem o

pozwolenie na budowe).

Przed rozpoczeciem docieplenia nalezy:
- uzyska¢ jednolita i zdrowa konstrukcje S$ciany (odbi¢, zlikwidowa¢ odspoinowane
elementy), podtoze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementow

mogacych powodowac ostabienie przyczepno$ci zaprawy, sprawdzi¢ stan techniczny

stalowych belek stropowych. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie dwukrotne

farbg antykorozyjna, druga warstwa powinna by¢ warstwa nawierzchniowa.

- oczyS$ci¢ ewentualne rysy

- zmy¢ cato$¢ woda pod wysokim ci§nieniem.

Dociepli¢ $ciany metoda lekka mokra, bezspoinowa zgodnie z technologia wybranego
producenta, zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Prace zwigzane z klejeniem welny mineralnej za pomoca kleju cementowego nalezy
prowadzi¢ w temperaturze +5°C do +25°C. Klejenie nalezy wykona¢ metoda obwodowo —
punktowa. Przy metodzie tej obwodowa ramka kleju mocuje ptyty izolacyjne na brzegach i
narozach, redukujgc deformacje plyt w przypadku obcigzen cieplno-wilgotnosciowych.
Jednocze$nie uniemozliwia cigg powietrza pod plytami. W czasie pozaru ogranicza
rozprzestrzenianie si¢ ognia. Metoda obwodowo punktowa pozwala rowniez na korygowanie
niewielkich nierownosci podtoza.

Niedopuszczalne jest uzupetianie szczelin zaprawa klejowa, ktéra powoduje powstawanie
mostkow termicznych.

Piyty welny kotkowa¢ kotkami o minimalnym zakotwieniu w stropie 12 cm, i minimalnej
dhugosci catkowitej 25cm. Kotki z trzpieniem metalowym — 4szt/m2.

Zaprawe klejowa nalezy naktada¢ na welne mineralng i dopiero w warstwe kleju wtopi¢
siatke, niedopuszczalne jest utozenie siatki na welnie mineralnej i szpachlowanie klejem na
siatke.

Zastosowaé welne mineralng o wsp. min. 2= 0,033 (W/m*K) - 18cm

Gruntowanie naleiy rozpoczgé nie wezesniej niz po uplywie 72 godzin od wykonania warstwy
zbrojgcej pod warunkiem schniecia kleju w optymalnych warunkach pogodowych tj
temperatura +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W niiszej temperaturze i wyiszej
wilgotnosci czas schnigcia jest wydtuZony nawet do kilku dni. Warstwa zbrojgca musi byé
sucha, gruntowanie mokrej, niedoschnietej warstwy kleju moze powodowaé w poZniejszym
okresie, po naloZeniu gruntu i tynku, pojawienie si¢ plam, odbarwien, odspojen. Wyschnigtg
warstwe kleju naleiy przeszlifowac gruboziarnistym papierem sciernym w celu wyeliminowania

widocznych lgczen pozostawionych po przejsciu pacy.
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5.9. REMONT POMIESZCZENIA POD WYMIENNIKOWNIE

Wykona¢ schody zewnetrzne w podworku — zejScie do korytarza przed pomieszczeniem
wymiennika, zabudowac¢ drzwi stalowe do korytarza wraz z nadprozem stalowym.

Wykona¢ obnizenie posadzki piwnicy o okoto 15-22cm tacznie z dojsciem do pomieszczenia,
tak aby uzyskan wys. min 2,0 m w pomieszczeniu wymiennika. Zastosowaé warstwy
posadzki zgodnie z projektem technicznym.

UWAGA: sprawdzi¢ poziom posadowienia $cian $cian fundamentowych, nie nalezy
wykonywa¢ wykopow ponizej tego poziomu. Prace wykonywaé fragmentarycznie, na
odcinkach ie dtuzszych niz 2m.

Zabudowa¢ drzwi stalowe wyposazone w wkladke patentowa— klucz przekazac¢
przedstawicielowi PEC Gliwice. Drzwi zabudowac po stronie zewngtrzne;j.

Usuna¢ odspoinowane tynki i ubytki uzupehic

Zabudowa¢ okno PCV w kolorze biatym, zabezpieczy¢ metalowg kratg w kolorze szarym o
strony zewngtrznej. Krata powinna by¢ ocynkowana i malowana proszkowo. Zabudowaé
obustronnie parapety, wewngtrzny pcv, zewnetrzny stalowy z kapinosem.

Nalezy wykonaé otwor: nawiewny typu Z z nawiewem zlokalizowanym 20cm od posadzki
(wymiar liczony od osi rury)

Zastosowac rure @ 15cm, PCV, zakonczy¢ obustronnie kratka.

Wykona¢ otwor wywiewny w $ciang zewngtrznej, zakonczy¢ obustronnie kratka.

- zabudowac¢ spust podtogowy wraz z urzadzeniem przepompowni zgodnie z projektem
instalacji sanitarnych

- wykona¢ instalacje elektryczne — cz. 3 opracowania

- wykona¢ nowa posadzkg posadzke pomieszczenia i wykonczy¢ plytkami gresowymi w
kolorze szarym, z uwzglgdnieniem spadkéw do projektowanego odptywu.

- §ciany do wysokosci 2,0m pomalowa¢ dwukrotnie farbg zmywalna w kolorze jasnym

- $ciany powyzej ptytek i sufit wygtadzi¢ i odmalowaé farba emulsyjng zmywalna w kolorze
biatym.

Wysokosé pomieszczenia 1,95-2,05 m

Zabudowaé pochwyt stalowy na scianie przy schodach zejsciowych do piwnicy.

Nalezy oznakowaé wszystkie nadproza o wysokosci 1,90 do pomieszczenia wymiennika.

6. REMONT KLATKI SCHODOWEJ, KORYTARZA I PIWNICY

(z_uwagi na Art. 29.1 ustawy Prawo Budowlane zakres nie jest objetyv wnioskiem o

pozwolenie na budowe).

REMONT KILATKI SCHODOWEJ i KORYTARZA
Nalezy wykonaé remont catosci korytarza na kondygnacji parteru i pietra oraz klatke schodowa.
Wymieni¢ oprawy na energooszczedne LED.
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Catos¢ klatki schodowej nalezy odmalowaé, do wys. 1,4 m wykona¢ lamperie z tynku
strukturalnego, zywicznego.
Wykona¢ nowe pochwyty i balustrady schodowe w catosci o wysokosci min 1,1m — montowac
do $ciany.
Wymieni¢ stopnice schodowe — drewniane dgbowe
W zakresie korytarzy i spocznikdw nalezy skué istniejace plytki ceramiczne i1 ulozyé
nawierzchnie z plytek gresowych antyposlizgowych min. R11.
Wymieni¢ stopnice drewniane — drewno suche, twarde gat. dab, olcha. Lakierowane dwukrotnie

lakierem odpornym na zarysowania, bezbarwnym.

Konstrukcje stalowg schodow naleiy oczysci¢é i odmalowaé dwukrotnie farba antykorozyjng w
kolorze grafitowym, sprawdzic stan techniczny, ew. wymienic zniszczone elementy.

Wymieni¢ oznaczong na rysunkach rzutow stolarke drzwiowa.

Posadzke korytarza w kondygnacji parteru, nalezy oczysci¢, uzupeic ubytki betonu i wykonad
nawierzchnie z plytek gresowych antyposlizgowch na kleju mrozoodpornym.

Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.5mm z
wypehieniem termoizolacyjnym - faczna gr. skrzydta min. 31mm; oScieznica stalowa; uszczelki
przylgowe; prog ze stali nierdzewnej, zamek patentowy; malowane proszkowo.

Okna klatki schodowej — wymiana okna drewnianego na PVC, jednoramowe; profile komorowe
klasy ,,A” zgodnie z PN; szklenie wkiadem zespolonym; Uc max = 1,1 W/(m2K);
mikrowentylacja;

Wymiana drzwi wejsciowych drewniane ramowo-ptycinowe, gr. skrzydta min. 75mm; Ugmax =
1,1 W/(m2K), okleina naturalna, o$cieznice drewniane, prog ze stali nierdzewnej z przektadka
termiczng; zamek listwowy z wkladkg patentows; podwojne uszczelki obwodowe,

samozamykacz.

REMONT POMIESZCZEN PIWNICZNYCH

o Posadzke w piwnicy - uzupelic¢ ubytki zaprawa do napraw nawierzchni betonowych,
pomalowa¢ farba do betonu w kolorze szarym (CALOSC), analogicznie dokonaé naprawy
schodow zejsciowych do piwnicy.

o Stalowe belki stropu odcinkowego oczysci¢ z rdzy i odmalowa¢ farbg antykorozyjna,

dwuwarstwowo, ostatnia warstwa winna by¢ warstwa nawierzchniows.

U Okna piwniczne nalezy wymieni¢ na nowe, stolarka powinna mie¢ Uw na poziomie 0,9
W/(m2*K)
° Sciany w piwnicy — zawilgocone — nalezy skué tynki (CALOSC) i zastosowaé tynk

renowacyjny zaprawg o wysokiej porowatosci strukturalnej dzigki czemu istnieje mozliwos$é
szybkiego odparowania wody podcigganej kapilarnie, tynk ten nie wykazuje plam
wilgotno$ciowych. Jednakze trzeba pamieta¢ o tym, iz tynk ten nie usuwa przyczyn
zawilgocen ( nie tworzy przepony izolacyjnej). Pozostate sku¢ w catosci i catos¢ piwnic za
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biatkowa¢ dwukrotnie wapnem.

° Wymieni¢ wszystkie drzwi do piwnic na drzwi systemowe stalowe azurowe

7. ZAKRES REMONTU POMIESZCZEN MIESZKALNYCH W
POSZCZEGOLNYCH LOKALACH.

Zakres nie jest objetv wnioskiem o pozwolenie na budowe z uwagi na Art. 29.1 ustawy

Prawo Budowlane, projektuje sie Scianki lekkie, projektowane prace nie ingeruja w

konstrukcje budvnku, nie zmieniaja obciaZen istniejacvch na stropy. nie zmieniajq

przeznaczenia pomieszczen.

-Mieszkanie 1 — parter budynku

Wymieni¢ drzwi wewngtrzne do mieszkania na antywlamaniowe z wktadka patentowa 1 wizjerem. Drzwi
stalowe, docieplone w okleinie drewnopodobnej w kolorze ciemnobragzowym — gtadkie.

Zdemontowac¢ piec weglowy wraz z podpieciem do komina, uzupehi¢ tynki i pomalowa¢ punktowo.

W miejsce rozbiorki pieca weglowego nalezy uzupehnié¢ posadzke ptyta OSB.

Podlaczy¢ wentylacje kuchni do istniejacego przewodu. Wykona¢ montaz nowego przewodu
wentylacyjnego do tazienki.

Sku¢ $ciany pomieszczenia pieca weglowego

Po demontazu §cian uzupehic¢ ubytki w posadzce oraz na $cianach.

Zdemontowa¢ drzwi wraz z oscieznicg pomigdzy kuchnia, a tazienka. Zdemontowac istniejgca Scianke
dziatlowa oraz istniejacg armatur¢ w pomieszczeniu toalety. Sku¢ istniejace warstwy posadzkowe w
pomieszczeniu spetniajgcym funkcje tazienki.

Wznieé¢ $ciane dziatowa pomigdzy projektowanym pomieszczeniem tazienki i kuchni, $ciana lekka z ptyt
GK na stelazu stalowym — ptyty wodoodporne, na konstrukcji stalowej z profili stalowych CW50 oraz
UWS50. Profile stalowe pionowe nalezy montowaé w rozstawie maks. co 60cm. Naroza i krawedzie ptyt
gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowaé. Jako materiat izolacyjny zastosowaé weing mineralng
hydrofobizowang, gr. 50mm, A=0,036 W/mK.

Zamontowanie o$cieznicy i skrzydta drzwiowego do pomieszczenia tazienki z otworem wentylacyjnym o
wymaganej powierzchni. Zabudowac prog z katownika mosigznego 40x40mm.

Po rozbiorce podidg do stropu w obrebie projektowanej lazienki, dokonaé ogledzin podloza, goérna
powierzchnie wyrownaé zasypka keramzytowa. Na przygotowanym podtozu utozy¢ izolacj¢ z folii PE gr.
0.4mm, warstwe izolacji termicznej - styropian, grubo$¢ dobra¢ na budowie zaleznie od grubosci
istniejacych warstw), a nastepnie (na przektadce z folii PE) podktad cementowy samopoziomujacy 4.5 cm
zbrojong siatka O 4.5/150/150. Posadzke w lazience pokry¢ folia w ptynie a nastepnie plytkami
ceramicznymi lub gresowymi antypo$lizgowymi, zastosowaé fuge szczelng, zastosowac ptytki min. 40 x 40
cm w klasie R10.

Szczelnie zabezpieczy¢ masg elastyczng polaczenie pomigdzy $ciang a posadzka, naroza oraz przejScia
kanalizacji uszczelni¢ taSma uszczelniajgca pomigdzy $ciang, a posadzka.

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie tazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).
Budowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie tazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia tazienki — zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).

Sciany do 2m w lazience pokry¢ ptytkami ceramicznymi, wraz z izolacja (folia w ptynie) i tasma
naroznikowa

Zabudowa¢ armature tazienkowa.

- umywalka z zintegrowana szafka wraz z baterig

- brodzik prysznicowy wraz z kabing. 90x90cm

- bateria prysznicowa.

- miska ustepowa wraz z dolnoptukiem i1 wyjéciem poziomym.

Uwaga! Caly osprzet zabudowac wlacznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowa¢ dodatkowy zawor
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kulowy w pomieszczeniu kuchni do pdzniejszej instalacji pralki.

Sufit i §ciany, powyzej utozonych plytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatkg z widkien szklanych
zatopiong w mineralnej zaprawie klejaco-szpachlowej, powierzchni¢ wyrownaé gladziag szpachlowsg
przeznaczong do pomieszczen wilgotnych oraz malowa¢ dwukrotnie farbg lateksowa o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢.

Zabudowa¢ 2 kratki wentylacyjne na wejsciu do kanatéw wentylacyjnych w kuchni i w tazience.

W kuchni wykona¢ nowg posadzke — PCV tacznie z cokolikami

Podwojne malowanie $cian i sufitow w pomieszczeniu kuchni farbg lateksowg uprzednio nalezy zastosowac
gladz jednowarstwowa wraz z §rodkiem gruntujacym.

W kuchni wykonaé¢ nowa posadzke — PCV tacznie z cokolikami

Odtworzy¢ fartuch 4m2 z plytek ceramicznych w kuchni.

W kuchni zabudowa¢ zlew wraz z armaturg - zgodnie z projektem technicznym.

-Mieszkanie 2 — Parter budynku

Wymieni¢ drzwi wewngtrzne do mieszkania na antywlamaniowe z wktadka patentowg i wizjerem. Drzwi
stalowe, docieplone w okleinie drewnopodobnej w kolorze ciemnobrazowym — gladkie.

Zdemontowac piec weglowy wraz z podpieciem do komina, zamurowac otwdr wejsciowy, uzupehnic tynki i
pomalowa¢ punktowo.

W miejsce rozbiorki pieca weglowego nalezy uzupehni¢ posadzke ptyta OSB.

Sku¢ $ciany pomieszczenia pieca weglowego

Po demontazu §cian uzupetni¢ ubytki w posadzce oraz na §cianach.

Wznies¢ $ciang dziatowa pomigdzy projektowanym pomieszczeniem tazienki i kuchni, $ciana lekka z ptyt
GK na stelazu stalowym — ptyty wodoodporne, na konstrukcji stalowej z profili stalowych CW50 oraz
UWS50. Profile stalowe pionowe nalezy montowa¢ w rozstawie maks. co 60cm. Naroza i krawedzie ptyt
gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowac¢. Jako materiat izolacyjny zastosowaé welne mineralng
hydrofobizowana, gr. 50mm, 2=0,036 W/mK.

Zamontowanie oscieznicy i skrzydta drzwiowego do pomieszczenia tazienki z otworem wentylacyjnym o
wymaganej powierzchni. Zabudowac prog z katownika mosigznego 40x40mm.

Po rozbiorce podtdég do stropu w obrebie projektowanej tazienki, dokona¢ ogledzin podloza, goérna
powierzchnie wyroéwnac zasypka keramzytowa. Na przygotowanym podtozu utozy¢ izolacje z folii PE gr.
0.4mm, warstwe izolacji termicznej - styropian, grubo$¢ dobra¢ na budowie zaleznie od grubosci
istniejacych warstw), a nastgpnie (na przektadce z folii PE) podktad cementowy samopoziomujacy 4.5 cm
zbrojong siatka O 4.5/150/150. Posadzke w lazience pokry¢ folia w ptynie a nastepnie plytkami
ceramicznymi lub gresowymi antypos$lizgowymi, zastosowa¢ fuge szczelna, zastosowac plytki min. 40 x 40
cm w klasie R10.

Szczelnie zabezpieczy¢ masg elastyczng potaczenie pomigdzy $ciang a posadzka, naroza oraz przejscia
kanalizacji uszczelni¢ taSma uszczelniajacg pomiedzy $ciang, a posadzka.

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie tazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).
Budowa instalacji kanalizacyjne] w zakresie tazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia tazienki — zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).

Sciany do 2m w lazience pokry¢ plytkami ceramicznymi, wraz z izolacja (folia w plynie) i tasma
naroznikowa

Zabudowa¢ armaturg fazienkows.

- umywalka z zintegrowana szafka wraz z baterig

- brodzik prysznicowy wraz z kabing. 90x90cm

- bateria prysznicowa.

- miska ustepowa wraz z dolnoptukiem i wyj$ciem poziomym.

Uwaga! Caly osprzet zabudowac wlacznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowa¢ dodatkowy zawor
kulowy w pomieszczeniu kuchni do pdzniejszej instalacji pralki.

Sufit i $ciany, powyzej utozonych plytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatkg z wldokien szklanych
zatopionag w mineralnej zaprawie klejaco-szpachlowej, powierzchni¢ wyréwnaé gladzia szpachlowa
przeznaczong do pomieszczen wilgotnych oraz malowa¢ dwukrotnie farba lateksowa o podwyzszonej
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odpornosci na wilgo€.

Zabudowa¢ 2 kratki wentylacyjne na wejsciu do kanatéw wentylacyjnych w kuchni i w tazience.

W kuchni wykona¢ nowa posadzke — PCV tacznie z cokolikami

Podwojne malowanie $cian i sufitow w pomieszczeniu kuchni farba lateksowa uprzednio nalezy zastosowac
gltadz jednowarstwowa wraz z §rodkiem gruntujacym.

W kuchni wykona¢ nowg posadzkg — PCV tacznie z cokolikami

Odtworzy¢ fartuch 4m2 z ptytek ceramicznych w kuchni.

W kuchni zabudowac¢ zlew wraz z armaturg - zgodnie z projektem technicznym.

-Mieszkanie 3 — pietro budynku

Wymieni¢ drzwi wewngtrzne do mieszkania na antywlamaniowe z wktadka patentowg i wizjerem. Drzwi
stalowe, docieplone w okleinie drewnopodobnej w kolorze ciemnobrazowym — gladkie.

Zdemontowac piec weglowy wraz z podpi¢ciem do komina, zamurowac otwér wejsciowy, uzupetnié tynki i
pomalowa¢ punktowo.

W miejsce rozbidrki pieca weglowego nalezy uzupetnié¢ posadzke ptyta OSB.

Podlagczy¢ wentylacje kuchni do istniejacego przewodu. Wykona¢ montaz nowego przewodu
wentylacyjnego do tazienki.

Wznieé¢ $ciang dzialowg pomiedzy projektowanym pomieszczeniem tazienki i przedpokoju, $ciana lekka z
ptyt GK na stelazu stalowym — ptyty wodoodporne, na konstrukcji stalowej z profili stalowych CW50 oraz
UWS50. Profile stalowe pionowe nalezy montowa¢ w rozstawie maks. co 60cm. Naroza i krawedzie ptyt
gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowac¢. Jako materiat izolacyjny zastosowaé welne mineralng
hydrofobizowang, gr. 50mm, A=0,036 W/mK.

Zamontowanie o$cieznicy i skrzydta drzwiowego do pomieszczenia tazienki z otworem wentylacyjnym o
wymaganej powierzchni. Zabudowac¢ prog z katownika mosieznego 40x40mm.

Po usunigciu istniejgcej w obrgbie tazienki podktadu z ptyt widrowych, desek Slepej podtogi oraz
wypehienia stropu nalezy drewniane elementy stropu zabezpieczy¢ grzybo i owadobojczo oraz
ognioochronnie.

Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ stan belek drewnianych stropéw przed wykonaniem podtogi. W przypadku ztego
stanu belek nalezy powiadomi¢ projektantow 1 inspektora nadzoru. Na odstonietym §lepym putapie utozy¢
foli¢ PE gr. 0,2mm. Przestrzenie mi¢dzy belkami stropu nalezy wypeki¢ wetng mineralng hydrofobowa;
$lepa podtoge wykonaé z ptyt OSB NRO o gr. 25mm. Na rownej powierzchni poszycia utozy¢ podlogowy
element jastrychowy — ptyta 2x10mm+10mm twardej welny mineralnej. Wykona¢ tzw. podtoge pltywajaca,
opaske izolacyjna przy $cianach wykona¢ z welny mineralnej 2cm.

Posadzke¢ w tazience pokry¢ folig w ptynie a nastgpnie ptytkami ceramicznymi lub gresowymi
antyposlizgowymi, zastosowac fuge szczelng, zastosowac¢ ptytki minimum 40 x 40 cm w klasie R10.
Szczelnie zabezpieczy¢ masg elastyczng polaczenie pomigdzy $ciang a posadzka, naroza oraz przejscia
kanalizacji uszczelni¢ taS§ma uszczelniajaca.

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie tazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).
Budowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie tazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia tazienki — zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).

Sciany do 2m w lazience pokry¢ ptytkami ceramicznymi, wraz z izolacja (folia w ptynie) i tasma
naroznikowa

Zabudowac armature tazienkows.

- umywalka z zintegrowang szafkg wraz z baterig

- brodzik prysznicowy wraz z kabina. 90x90cm

- bateria prysznicowa.

- miska ustgpowa wraz z dolnoptukiem i wyj$ciem poziomym.

Uwaga! Caly osprzet zabudowac¢ wilacznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowa¢ dodatkowy zawor
kulowy w pomieszczeniu kuchni do pdzniejszej instalacji pralki.
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Sufit i $ciany, powyzej utozonych plytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatkg z wlokien szklanych
zatopiong w mineralnej zaprawie klejaco-szpachlowej, powierzchni¢ wyrownaé gladzig szpachlowsg
przeznaczong do pomieszczen wilgotnych oraz malowaé¢ dwukrotnie farbag lateksowg o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢.

Zabudowac 2 kratki wentylacyjne na wejsciu do kanatow wentylacyjnych w kuchni i w tazience.

W kuchni wykona¢ nowg posadzke — PCV tacznie z cokolikami

Podwojne malowanie $cian i sufitow w pomieszczeniu kuchni farba lateksowa uprzednio nalezy zastosowac
gladz jednowarstwowa wraz z §rodkiem gruntujacym.

W kuchni wykona¢ nowg posadzkg — PCV tacznie z cokolikami

Odtworzy¢ fartuch 4m2 z plytek ceramicznych w kuchni.

W kuchni zabudowa¢ zlew wraz z armaturg - zgodnie z projektem technicznym.

-Mieszkanie 4 — pietro budynku

Wymieni¢ drzwi wewngtrzne do mieszkania na antywlamaniowe z wktadka patentowg i wizjerem. Drzwi
stalowe, docieplone w okleinie drewnopodobnej w kolorze ciemnobrazowym — gladkie.

Zdemontowac¢ piec weglowy wraz z podpigciem do komina, zamurowaé otwor wejsciowy, uzupetnic tynki i
pomalowa¢ punktowo.

W miejsce rozbiorki pieca weglowego nalezy uzupehni¢ posadzke ptyta OSB.

Zdemontowac istniejaca $cianke dziatowa oraz istniejacg armature w pomieszczeniu kuchni. Sku¢ istniejace
warstwy posadzkowe w pomieszczeniu spetniajagcym funkcje kuchni.

Podlaczy¢ wentylacje kuchni do istniejagcego przewodu. Wykona¢é montaz nowego przewodu
wentylacyjnego do tazienki.

W kuchni zabudowac¢ zlew wraz z armaturg - zgodnie z projektem technicznym.

-Mieszkanie 5— pietro budynku

Wymieni¢ drzwi wewnetrzne do mieszkania na antywlamaniowe z wktadka patentowa i1 wizjerem. Drzwi
stalowe, docieplone w okleinie drewnopodobnej w kolorze ciemnobragzowym — gladkie.

Zdemontowac¢ piec weglowy wraz z podpigciem do komina, zamurowaé otwor wejsciowy, uzupetnic tynki i
pomalowa¢ punktowo.

W miejsce rozbidrki pieca weglowego nalezy uzupetnié¢ posadzke ptyta OSB.

Zdemontowa¢ drzwi wraz z oscieznicg pomigdzy kuchnig, a tazienka. Zdemontowaé istniejgca Scianke
dzialowa oraz istniejacg armatur¢ w pomieszczeniu toalety. Skuc istniejgce warstwy posadzkowe w
pomieszczeniu spetniajgcym funkcje tazienki.

Wykona¢ montaz nowego przewodu wentylacyjnego do kuchni i fazienki

Wznies¢ $ciang dziatowa pomiedzy projektowanym pomieszczeniem tazienki i kuchni, $ciana lekka z ptyt
GK na stelazu stalowym — plyty wodoodporne, na konstrukcji stalowej z profili stalowych CWS50 oraz
UWS50. Profile stalowe pionowe nalezy montowa¢ w rozstawie maks. co 60cm. Naroza i krawedzie ptyt
gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowac¢. Jako materiat izolacyjny zastosowa¢ welne mineralna
hydrofobizowang, gr. 50mm, 2=0,036 W/mK.

Zamontowanie oScieznicy i skrzydta drzwiowego do pomieszczenia tazienki z otworem wentylacyjnym o
wymaganej powierzchni. Zabudowac¢ prog z katownika mosieznego 40x40mm.

Po usunigciu istniejacej w obrgbie tazienki podktadu z ptyt widrowych, desek $lepej podtogi oraz
wypehienia stropu nalezy drewniane elementy stropu zabezpieczy¢ grzybo i owadobojczo oraz
ognioochronnie.

Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ stan belek drewnianych stropdéw przed wykonaniem podtogi. W przypadku ztego
stanu belek nalezy powiadomi¢ projektantow i inspektora nadzoru. Na odstonictym $Slepym putapie utozy¢
foli¢ PE gr. 0,2mm. Przestrzenie mi¢dzy belkami stropu nalezy wypeki¢ wetng mineralng hydrofobowa;
$lepa podtoge wykonaé z ptyt OSB NRO o gr. 25mm. Na réwnej powierzchni poszycia utozy¢ podlogowy
element jastrychowy — ptyta 2x10mm+10mm twardej welny mineralnej. Wykonac tzw. podloge ptywajaca,
opaske izolacyjna przy $cianach wykona¢ z welny mineralnej 2cm.
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Posadzke¢ w tazience pokry¢ folig w ptynie a nastgpnie ptytkami ceramicznymi lub gresowymi
antyposlizgowymi, zastosowac fuge szczelng, zastosowac ptytki minimum 40 x 40 cm w klasie R10.
Szczelnie zabezpieczy¢ masa elastyczng polaczenie pomigdzy Sciang a posadzka, naroza oraz przejscia
kanalizacji uszczelni¢ taS§ma uszczelniajaca.

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie tazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).
Budowa instalacji kanalizacyjne] w zakresie tazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia tazienki — zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).

Sciany do 2m w lazience pokry¢ ptytkami ceramicznymi, wraz z izolacja (folia w ptynie) i tasma
naroznikowa

Zabudowa¢ armature tazienkowa.

- umywalka z zintegrowana szafka wraz z baterig

- brodzik prysznicowy wraz z kabina. 90x90cm

- bateria prysznicowa.

- miska ustgpowa wraz z dolnoptukiem i wyj$ciem poziomym.

Uwaga! Caly osprzet zabudowac¢ wlacznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowa¢ dodatkowy zawor
kulowy w pomieszczeniu kuchni do pdzniejszej instalacji pralki.

Sufit i §ciany, powyzej wtozonych plytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatka z widkien szklanych
zatopionag w mineralnej zaprawie klejaco-szpachlowej, powierzchni¢ wyréwnaé gladzia szpachlowa
przeznaczong do pomieszczen wilgotnych oraz malowa¢ dwukrotnie farba lateksowa o podwyzszonej
odpornosci na wilgo€.

Zabudowac 2 kratki wentylacyjne na wejsciu do kanatow wentylacyjnych w kuchni i w azience.

W kuchni wykona¢ nowa posadzke — PCV tacznie z cokolikami

Podwojne malowanie $cian i sufitow w pomieszczeniu kuchni farba lateksowa uprzednio nalezy zastosowac
gladZ jednowarstwowa wraz z §rodkiem gruntujgcym.

W kuchni wykona¢ nowg posadzke — PCV tacznie z cokolikami

Odtworzy¢ fartuch 4m2 z ptytek ceramicznych w kuchni.

W kuchni zabudowac¢ zlew wraz z armaturg - zgodnie z projektem technicznym.

-Mieszkanie 6— II pietro budynku

Wymieni¢ drzwi wewnetrzne do mieszkania na antywlamaniowe z wktadka patentowa 1 wizjerem. Drzwi
stalowe, docieplone w okleinie drewnopodobnej w kolorze ciemnobragzowym — gladkie.

Zdemontowac¢ piec weglowy wraz z podpigciem do komina, zamurowaé otwor wejsciowy, uzupetnié tynki i
pomalowaé punktowo.

W miejsce rozbiorki pieca weglowego nalezy uzupetni¢ posadzke ptyta OSB.

Podlagczy¢ wentylacje kuchni do istniejacego przewodu. Wykona¢ montaz nowego przewodu
wentylacyjnego do tazienki.

Wznieé¢ $cian¢ dziatowa pomigdzy projektowanym pomieszczeniem tazienki i kuchni, $ciana lekka z ptyt
GK na stelazu stalowym — plyty wodoodporne, na konstrukcji stalowej z profili stalowych CWS50 oraz
UWS50. Profile stalowe pionowe nalezy montowaé w rozstawie maks. co 60cm. Naroza i krawedzie ptyt
gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowac. Jako materiat izolacyjny zastosowa¢ weln¢ mineralna
hydrofobizowang, gr. 50mm, A=0,036 W/mK.

Zamontowanie oScieznicy i skrzydta drzwiowego do pomieszczenia tazienki z otworem wentylacyjnym o
wymaganej powierzchni. Zabudowac prog z katownika mosigznego 40x40mm.

Po usunigciu istniejacej w obrebie tazienki podktadu z plyt widrowych, desek §lepej podlogi oraz
wypehienia stropu nalezy drewniane elementy stropu zabezpieczy¢ grzybo i owadobojczo oraz
ognioochronnie.

Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ stan belek drewnianych stropow przed wykonaniem podlogi. W przypadku ztego
stanu belek nalezy powiadomi¢ projektantdow i inspektora nadzoru. Na odstonietym §lepym putapie utozy¢
folig¢ PE gr. 0,2mm. Przestrzenie migdzy belkami stropu nalezy wypetni¢ welng mineralng hydrofobowa;
slepa podtoge wykona¢ z ptyt OSB NRO o gr. 25mm. Na rownej powierzchni poszycia utozy¢ podlogowy
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element jastrychowy — ptyta 2x10mm-+10mm twardej welny mineralnej. Wykonac tzw. podloge ptywajaca,
opaske izolacyjng przy $cianach wykona¢ z welny mineralnej 2cm.

Posadzke w tazience pokry¢ folig w ptynie a nastepnie ptytkami ceramicznymi lub gresowymi
antyposlizgowymi, zastosowa¢ fuge szczelna, zastosowac ptytki minimum 40 x 40 cm w klasie R10.
Szczelnie zabezpieczy¢ masa elastyczna potaczenie pomigdzy $ciang a posadzka, naroza oraz przejscia
kanalizacji uszczelni¢ taSma uszczelniajaca.

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie azienki - zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).
Budowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie tazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia tazienki — zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).

Sciany do 2m w lazience pokry¢ ptytkami ceramicznymi, wraz z izolacja (folia w plynie) i tasma
naroznikowa

Zabudowac armature tazienkowa.

- umywalka z zintegrowana szafkg wraz z baterig

- brodzik prysznicowy wraz z kabing. 90x90cm

- bateria prysznicowa.

- miska ustepowa wraz z dolnoptukiem i wyj$ciem poziomym.

Uwaga! Caly osprzgt zabudowac wlacznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowa¢ dodatkowy zawor
kulowy w pomieszczeniu kuchni do p6zniejszej instalacji pralki.

Sufit i §ciany, powyzej utozonych plytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatkg z widkien szklanych
zatopiong w mineralnej zaprawie klejgco-szpachlowej, powierzchni¢ wyréwnaé gladzia szpachlowa
przeznaczong do pomieszczen wilgotnych oraz malowa¢ dwukrotnie farba lateksowa o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢.

Zabudowa¢ 2 kratki wentylacyjne na wejsciu do kanatéw wentylacyjnych w kuchni i w tazience.

W kuchni wykona¢ nowa posadzkg — PCV 1acznie z cokolikami

Podwojne malowanie $cian i sufitow w pomieszczeniu kuchni farbg lateksowg uprzednio nalezy zastosowac
gltadz jednowarstwowa wraz z §rodkiem gruntujacym.

W kuchni wykona¢ nowa posadzke — PCV tacznie z cokolikami

Odtworzy¢ fartuch 4m2 z ptytek ceramicznych w kuchni.

W kuchni zabudowac¢ zlew wraz z armaturg - zgodnie z projektem technicznym.

-Mieszkanie 7 — II pietro budynku

Wymieni¢ drzwi wewngtrzne do mieszkania na antywlamaniowe z wktadka patentowa i wizjerem. Drzwi
stalowe, docieplone w okleinie drewnopodobnej w kolorze ciemnobragzowym — gladkie.

Zdemontowac¢ piec weglowy wraz z podpigciem do komina, zamurowaé otwor wejsciowy, uzupetnic tynki i
pomalowa¢ punktowo.

W miejsce rozbiorki pieca weglowego nalezy uzupehni¢ posadzke ptyta OSB.

Zdemontowac istniejaca Scianke dziatlowa oraz istniejgcg armature w pomieszczeniu kuchni. Sku¢ istniejace
warstwy posadzkowe w pomieszczeniu spetniajacym funkcje kuchni.

Podlaczy¢ wentylacje kuchni do istniejacego przewodu. Wykona¢ montaz nowego przewodu
wentylacyjnego do tazienki.

Wznie$¢ $ciang dziatowa pomigdzy projektowanym pomieszczeniem tazienki i pokoju, $ciana lekka z ptyt
GK na stelazu stalowym — plyty wodoodporne, na konstrukcji stalowej z profili stalowych CWS50 oraz
UWS50. Profile stalowe pionowe nalezy montowa¢ w rozstawie maks. co 60cm. Naroza i krawedzie ptyt
gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowac¢. Jako materiat izolacyjny zastosowa¢ welne mineralna
hydrofobizowang, gr. 50mm, A=0,036 W/mK.

Zamontowanie oScieznicy i skrzydta drzwiowego do pomieszczenia tazienki z otworem wentylacyjnym o
wymaganej powierzchni. Zabudowac¢ prog z katownika mosieznego 40x40mm.

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie tazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).
Budowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie tazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).
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Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia tazienki — zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).

Sciany do 2m w lazience pokry¢ plytkami ceramicznymi, wraz z izolacja (folia w ptynie) i tasma
naroznikowa

Zabudowa¢ armature fazienkows.

- umywalka z zintegrowang szafka wraz z baterig

- brodzik prysznicowy wraz z kabing. 90x90cm

- bateria prysznicowa.

- miska ustepowa wraz z dolnoptukiem i wyj$ciem poziomym.

Uwaga! Caly osprzet zabudowac wlacznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowa¢ dodatkowy zawor
kulowy w pomieszczeniu kuchni do p6zniejszej instalacji pralki.

Sufit i $ciany, powyzej utozonych plytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatkg z wldokien szklanych
zatopiong w mineralnej zaprawie klejgco-szpachlowej, powierzchni¢ wyrdéwnaé gladzia szpachlowa
przeznaczong do pomieszczen wilgotnych oraz malowa¢ dwukrotnie farbag lateksowa o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢.

Zabudowa¢ 2 kratki wentylacyjne na wejsciu do kanatéw wentylacyjnych w kuchni i w tazience.

W kuchni wykona¢ nowa posadzkg — PCV 1acznie z cokolikami

Podwdjne malowanie $cian i sufitbw w pomieszczeniu kuchni farbg lateksowa uprzednio nalezy zastosowaé
gtadz jednowarstwowg wraz z §rodkiem gruntujacym.

W kuchni wykona¢ nowa posadzkeg — PCV tacznie z cokolikami

Odtworzy¢ fartuch 4m2 z ptytek ceramicznych w kuchni.

W kuchni zabudowa¢ zlew wraz z armaturg - zgodnie z projektem technicznym.

Wstawi¢ nowe drzwi pomiedzy pokojem a pomieszczeniem kuchni

-Mieszkanie 8 — II pietro budynku

Wymieni¢ drzwi wewnetrzne do mieszkania na antywlamaniowe z wktadka patentowa 1 wizjerem. Drzwi
stalowe, docieplone w okleinie drewnopodobnej w kolorze ciemnobragzowym — gladkie.

Zdemontowac¢ piec weglowy wraz z podpigciem do komina, zamurowaé otwor wejsciowy, uzupetnié tynki i
pomalowa¢ punktowo.

W miejsce rozbiorki pieca weglowego nalezy uzupetni¢ posadzke ptyta OSB.

Zdemontowa¢ drzwi wraz z o$cieznica pomiedzy kuchnia, a tazienka. Zdemontowacé istniejagca $cianke
dzialowg oraz istniejacg armatur¢ w pomieszczeniu toalety. Sku¢ istniejace warstwy posadzkowe w
pomieszczeniu spetniajacym funkcje tazienki.

Podlaczy¢ wentylacje kuchni do istniejacego przewodu. Wykona¢ montaz nowego przewodu
wentylacyjnego do tazienki.

Wznies¢ $ciang dziatowa pomigdzy projektowanym pomieszczeniem tazienki i kuchni, $ciana lekka z ptyt
GK na stelazu stalowym — ptyty wodoodporne, na konstrukcji stalowej z profili stalowych CW50 oraz
UWS50. Profile stalowe pionowe nalezy montowa¢ w rozstawie maks. co 60cm. Naroza i krawedzie ptyt
gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowac¢. Jako materiat izolacyjny zastosowaé welne mineralng
hydrofobizowana, gr. 50mm, 2=0,036 W/mK.

Zamontowanie oscieznicy i skrzydta drzwiowego do pomieszczenia tazienki z otworem wentylacyjnym o
wymaganej powierzchni. Zabudowac prog z katownika mosigznego 40x40mm.

Po rozbiorce podtdég do stropu w obrebie projektowanej tazienki, dokona¢ ogledzin podloza, goérna
powierzchnie wyrownac zasypka keramzytowa. Na przygotowanym podtozu utozy¢ izolacje z folii PE gr.
0.4mm, warstwe izolacji termicznej - styropian, grubo$¢ dobra¢ na budowie zaleznie od grubosci
istniejacych warstw), a nastgpnie (na przektadce z folii PE) podklad cementowy samopoziomujacy 4.5 cm
zbrojong siatka O 4.5/150/150. Posadzke w lazience pokry¢ folig w ptynie a nastepnie plytkami
ceramicznymi lub gresowymi antypo$lizgowymi, zastosowa¢ fuge szczelna, zastosowac plytki min. 40 x 40
cm w klasie R10.

Szczelnie zabezpieczy¢ masg elastyczng potaczenie pomigdzy $ciang a posadzka, naroza oraz przejscia
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kanalizacji uszczelni¢ taSma uszczelniajaca pomigdzy $ciang, a posadzka.

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie fazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).
Budowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie tazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia tazienki — zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).

Sciany do 2m w lazience pokry¢ ptytkami ceramicznymi, wraz z izolacja (folia w plynie) i tasma
naroznikowa

Zabudowac armature tazienkowa.

- umywalka z zintegrowana szafka wraz z baterig

- brodzik prysznicowy wraz z kabing. 90x90cm

- bateria prysznicowa.

- miska ustgpowa wraz z dolnoptukiem i wyj$ciem poziomym.

Uwaga! Caly osprzet zabudowac wlgcznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowa¢ dodatkowy zawor
kulowy w pomieszczeniu kuchni do pdzniejszej instalacji pralki.

Sufit i $ciany, powyzej utozonych plytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatkg z wldokien szklanych
zatopionag w mineralnej zaprawie klejaco-szpachlowej, powierzchni¢ wyréwnaé gladzia szpachlowa
przeznaczong do pomieszczen wilgotnych oraz malowa¢ dwukrotnie farbg lateksowa o podwyzszonej
odpornosci na wilgo€.

Zabudowac¢ 2 kratki wentylacyjne na wejsciu do kanatow wentylacyjnych w kuchni i w lazience.

W kuchni wykona¢ nowa posadzkg — PCV tacznie z cokolikami

Podwdjne malowanie $cian i sufitow w pomieszczeniu kuchni farba lateksowa uprzednio nalezy zastosowaé
gtadz jednowarstwowa wraz z §rodkiem gruntujacym.

W kuchni wykona¢ nowg posadzke — PCV tacznie z cokolikami

Odtworzy¢ fartuch 4m2 z plytek ceramicznych w kuchni.

W kuchni zabudowa¢ zlew wraz z armaturg - zgodnie z projektem technicznym.

-Mieszkanie 9 — III pietro budynku

Wymieni¢ drzwi wewngtrzne do mieszkania na antywlamaniowe z wktadka patentowg i wizjerem. Drzwi
stalowe, docieplone w okleinie drewnopodobnej w kolorze ciemnobragzowym — gtadkie.

Zdemontowac piec weglowy wraz z podpieciem do komina, zamurowac otwdr wejsciowy, uzupehic tynki i
pomalowa¢ punktowo.

W miejsce rozbiorki pieca weglowego nalezy uzupehni¢ posadzke ptyta OSB.

Podlaczy¢ wentylacje kuchni do istniejacego przewodu. Wykona¢ montaz nowego przewodu
wentylacyjnego do tazienki.

Zdemontowaé drzwi wraz z o$cieznicg pomiedzy kuchnia, a tazienka. Zdemontowac istniejacg $cianke
dziatlowa oraz istniejacg armatur¢ w pomieszczeniu toalety. Sku¢ istniejace warstwy posadzkowe w
pomieszczeniu spelniajacym funkcj¢ tazienki.

Wznie$¢ $ciane dziatlowa pomiedzy projektowanym pomieszczeniem tazienki i przedpokoju, $ciana lekka z
plyt GK na stelazu stalowym — ptyty wodoodporne, na konstrukcji stalowej z profili stalowych CW50 oraz
UWS50. Profile stalowe pionowe nalezy montowa¢ w rozstawie maks. co 60cm. Naroza i krawedzie ptyt
gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowac. Jako materiat izolacyjny zastosowa¢ weln¢ mineralna
hydrofobizowana, gr. 50mm, A2=0,036 W/mK.

Zamontowanie oscieznicy i skrzydta drzwiowego do pomieszczenia tazienki z otworem wentylacyjnym o
wymaganej powierzchni. Zabudowac prog z katownika mosigznego 40x40mm.

Po usunigciu istniejacej w obrebie tazienki podktadu z plyt widrowych, desek §lepej podtogi oraz
wypetnienia stropu nalezy drewniane elementy stropu zabezpieczy¢ grzybo i owadobojczo oraz
ognioochronnie.

Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ stan belek drewnianych stropow przed wykonaniem podlogi. W przypadku ztego
stanu belek nalezy powiadomi¢ projektantdow i inspektora nadzoru. Na odstonietym §lepym putapie utozy¢
folie PE gr. 0,2mm. Przestrzenie miedzy belkami stropu nalezy wypehi¢ welna mineralna hydrofobowa;
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$lepa podtoge wykonaé z ptyt OSB NRO o gr. 25mm. Na réwnej powierzchni poszycia utozy¢ podlogowy
element jastrychowy — ptyta 2x10mm+10mm twardej welny mineralnej. Wykona¢ tzw. podtoge pltywajaca,
opaske izolacyjng przy $cianach wykona¢ z welny mineralnej 2cm.

Posadzke¢ w tazience pokry¢ folig w ptynie a nastgpnie ptytkami ceramicznymi lub gresowymi
antyposlizgowymi, zastosowa¢ fuge szczelna, zastosowac ptytki minimum 40 x 40 cm w klasie R10.
Szczelnie zabezpieczy¢ masg elastyczng polaczenie pomigdzy $ciang a posadzka, naroza oraz przejscia
kanalizacji uszczelni¢ taSma uszczelniajaca.

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie tazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).
Budowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie tazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia tazienki — zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).

Sciany do 2m w lazience pokry¢ ptytkami ceramicznymi, wraz z izolacja (folia w ptynie) i tasma
naroznikowa

Zabudowac armature tazienkows.

- umywalka z zintegrowana szafkg wraz z baterig

- brodzik prysznicowy wraz z kabina. 90x90cm

- bateria prysznicowa.

- miska ustgpowa wraz z dolnoptukiem i wyj$ciem poziomym.

Uwaga! Caly osprzet zabudowac¢ wilacznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowa¢ dodatkowy zawor
kulowy w pomieszczeniu kuchni do p6zniejszej instalacji pralki.

Sufit i §ciany, powyzej utozonych ptytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatkg z widkien szklanych
zatopiong w mineralnej zaprawie klejgco-szpachlowej, powierzchni¢ wyrdéwnacé gladzig szpachlowg
przeznaczong do pomieszczen wilgotnych oraz malowaé¢ dwukrotnie farbg lateksowg o podwyzszonej
odporno$ci na wilgo¢.

Zabudowac¢ 2 kratki wentylacyjne na wejsciu do kanatléw wentylacyjnych w kuchni i w tazience.

W kuchni wykona¢ nowa posadzkg — PCV 1acznie z cokolikami

Podwojne malowanie $cian i sufitow w pomieszczeniu kuchni farbg lateksowg uprzednio nalezy zastosowac
gladz jednowarstwowa wraz z §rodkiem gruntujacym.

W kuchni wykona¢ nowa posadzke — PCV tacznie z cokolikami

Odtworzy¢ fartuch 4m2 z plytek ceramicznych w kuchni.

W kuchni zabudowac zlew wraz z armaturg - zgodnie z projektem technicznym.

-Mieszkanie 10 — I1I pietro budynku

Wymieni¢ drzwi wewngtrzne do mieszkania na antywlamaniowe z wktadka patentowa 1 wizjerem. Drzwi
stalowe, docieplone w okleinie drewnopodobnej w kolorze ciemnobragzowym — gladkie.

Zdemontowac¢ piec weglowy wraz z podpigciem do komina, zamurowaé otwor wejsciowy, uzupetnié¢ tynki i
pomalowa¢ punktowo.

W miejsce rozbiorki pieca weglowego nalezy uzupetni¢ posadzke ptyta OSB.

Podlaczy¢ wentylacje kuchni do istniejagcego przewodu. Wykona¢é montaz nowego przewodu
wentylacyjnego do tazienki. Projektowany wktad zabudowaé w kominie wielkogabarytowym.

Zdemontowaé¢ drzwi wraz z o$cieznica pomiedzy kuchnia, a tazienka. Zdemontowac istniejaca Scianke
dzialowa oraz istniejacg armatur¢ w pomieszczeniu toalety. Skuc istniejgce warstwy posadzkowe w
pomieszczeniu spelniajacym funkcje tazienki.

Wznies¢ $ciang dziatowa pomig¢dzy projektowanym pomieszczeniem tazienki i kuchni, §ciana lekka z ptyt
GK na stelazu stalowym — plyty wodoodporne, na konstrukcji stalowej z profili stalowych CW50 oraz
UWS50. Profile stalowe pionowe nalezy montowa¢ w rozstawie maks. co 60cm. Naroza i krawedzie ptyt
gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowac¢. Jako materiat izolacyjny zastosowa¢ welne mineralng
hydrofobizowana, gr. 50mm, 2=0,036 W/mK.

Zamontowanie oscieznicy i skrzydta drzwiowego do pomieszczenia tazienki z otworem wentylacyjnym o
wymaganej powierzchni. Zabudowac prog z katownika mosigznego 40x40mm.
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Po usunigciu istniejacej w obrebie tazienki podktadu z plyt wiérowych, desek §lepej podtogi oraz
wypetnienia stropu nalezy drewniane elementy stropu zabezpieczy¢ grzybo i owadobojczo oraz
ognioochronnie.

Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ stan belek drewnianych stropéw przed wykonaniem podtogi. W przypadku ztego
stanu belek nalezy powiadomi¢ projektantdow i inspektora nadzoru. Na odstonietym §lepym putapie utozy¢
foli¢ PE gr. 0,2mm. Przestrzenie migdzy belkami stropu nalezy wypeki¢ welng mineralng hydrofobowa;
slepa podtoge wykonac z ptyt OSB NRO o gr. 25mm. Na rownej powierzchni poszycia utozy¢ podlogowy
element jastrychowy — ptyta 2x10mm-+10mm twardej welny mineralnej. Wykonac tzw. podloge ptywajaca,
opaske izolacyjna przy $cianach wykona¢ z welny mineralnej 2cm.

Posadzke¢ w tazience pokry¢ folig w ptynie a nast¢pnie ptytkami ceramicznymi lub gresowymi
antypos$lizgowymi, zastosowaé fuge szczelng, zastosowac¢ ptytki minimum 40 x 40 cm w klasie R10.
Szczelnie zabezpieczy¢ masg elastyczng polaczenie pomigdzy $ciang a posadzka, naroza oraz przejscia
kanalizacji uszczelni¢ ta§ma uszczelniajaca.

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie tazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).
Budowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie tazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia tazienki — zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).

Sciany do 2m w lazience pokry¢ ptytkami ceramicznymi, wraz z izolacja (folia w ptynie) i tasma
naroznikowa

Zabudowa¢ armature tazienkowa.

- umywalka z zintegrowang szafka wraz z baterig

- brodzik prysznicowy wraz z kabing. 90x90cm

- bateria prysznicowa.

- miska ustepowa wraz z dolnoptukiem i1 wyjéciem poziomym.

Uwaga! Caly osprzet zabudowac wilacznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowa¢ dodatkowy zawor
kulowy w pomieszczeniu kuchni do p6zniejszej instalacji pralki.

Sufit i $ciany, powyzej uwtozonych plytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatkg z widkien szklanych
zatopiong w mineralnej zaprawie klejgco-szpachlowej, powierzchni¢ wyrdéwnaé gladzia szpachlowa
przeznaczong do pomieszczen wilgotnych oraz malowa¢ dwukrotnie farba lateksowa o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢.

Zabudowac¢ 2 kratki wentylacyjne na wejsciu do kanatow wentylacyjnych w kuchni i w tazience.

W kuchni wykona¢ nowa posadzkg — PCV 1acznie z cokolikami

Podwdjne malowanie $cian i sufitbw w pomieszczeniu kuchni farba lateksowg uprzednio nalezy zastosowaé
gladZ jednowarstwowa wraz z §rodkiem gruntujgcym.

W kuchni wykona¢ nowa posadzkeg — PCV tacznie z cokolikami

Odtworzy¢ fartuch 4m2 z ptytek ceramicznych w kuchni.

W kuchni zabudowa¢ zlew wraz z armaturg - zgodnie z projektem technicznym.

-Mieszkanie 11 — III pietro budynku

Wymieni¢ drzwi wewngtrzne do mieszkania na antywlamaniowe z wktadka patentowg i wizjerem. Drzwi
stalowe, docieplone w okleinie drewnopodobnej w kolorze ciemnobragzowym — gladkie.

Zdemontowac¢ piec weglowy wraz z podpigciem do komina, zamurowaé otwor wejsciowy, uzupetnic tynki i
pomalowa¢ punktowo.

W miejsce rozbiorki pieca weglowego nalezy uzupehnic¢ posadzke ptyta OSB.

Podlaczy¢ wentylacje kuchni do istniejagcego przewodu. Wykona¢é montaz nowego przewodu
wentylacyjnego do tazienki.

Wznies¢ $ciang dziatowa pomig¢dzy projektowanym pomieszczeniem tazienki i kuchni, §ciana lekka z ptyt
GK na stelazu stalowym — plyty wodoodporne, na konstrukcji stalowej z profili stalowych CW50 oraz
UWS50. Profile stalowe pionowe nalezy montowa¢ w rozstawie maks. co 60cm. Naroza i krawedzie ptyt
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gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowac. Jako materiat izolacyjny zastosowa¢ weln¢ mineralna
hydrofobizowana, gr. 50mm, A=0,036 W/mK.

Zamontowanie o$cieznicy i skrzydta drzwiowego do pomieszczenia tazienki z otworem wentylacyjnym o
wymaganej powierzchni. Zabudowac prog z katownika mosieznego 40x40mm.

Po usunigciu istniejacej w obrebie tazienki podktadu z plyt wiérowych, desek §lepej podtogi oraz
wypetnienia stropu nalezy drewniane elementy stropu zabezpieczy¢ grzybo i owadobojczo oraz
ognioochronnie.

Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ stan belek drewnianych stropéw przed wykonaniem podtogi. W przypadku ztego
stanu belek nalezy powiadomi¢ projektantdow i inspektora nadzoru. Na odstonietym §lepym putapie utozy¢
foli¢ PE gr. 0,2mm. Przestrzenie migdzy belkami stropu nalezy wypeki¢ welng mineralng hydrofobowa;
slepa podtoge wykonac z ptyt OSB NRO o gr. 25mm. Na rownej powierzchni poszycia utozy¢ podlogowy
element jastrychowy — ptyta 2x10mm-+10mm twardej welny mineralnej. Wykonac tzw. podloge ptywajaca,
opaske izolacyjna przy $cianach wykona¢ z welny mineralnej 2cm.

Posadzke¢ w tazience pokry¢ folig w ptynie a nast¢pnie ptytkami ceramicznymi lub gresowymi
antypos$lizgowymi, zastosowa¢ fuge szczelng, zastosowac ptytki minimum 40 x 40 cm w klasie R10.
Szczelnie zabezpieczy¢ masg elastyczng polaczenie pomigdzy $ciang a posadzka, naroza oraz przejScia
kanalizacji uszczelni¢ ta§ma uszczelniajaca.

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie tazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).
Budowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie tazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia tazienki — zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).

Sciany do 2m w lazience pokry¢ ptytkami ceramicznymi, wraz z izolacja (folia w plynie) i tasma
naroznikowa

Zabudowa¢ armature tazienkowa.

- umywalka z zintegrowang szafka wraz z baterig

- brodzik prysznicowy wraz z kabing. 90x90cm

- bateria prysznicowa.

- miska ustepowa wraz z dolnoptukiem i1 wyjéciem poziomym.

Uwaga! Caly osprzet zabudowac wilacznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowa¢ dodatkowy zawor
kulowy w pomieszczeniu kuchni do p6zniejszej instalacji pralki.

Sufit i $ciany, powyzej uwtozonych plytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatkg z widkien szklanych
zatopiong w mineralnej zaprawie klejgco-szpachlowej, powierzchni¢ wyrdéwnaé gladzia szpachlowa
przeznaczong do pomieszczen wilgotnych oraz malowa¢ dwukrotnie farba lateksowa o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢.

Zabudowac 2 kratki wentylacyjne na wejsciu do kanatow wentylacyjnych w kuchni i w tazience.

W kuchni wykona¢ nowa posadzkg — PCV 1acznie z cokolikami

Podwdjne malowanie $cian i sufitbw w pomieszczeniu kuchni farba lateksowa uprzednio nalezy zastosowaé
gladZ jednowarstwowa wraz z §rodkiem gruntujgcym.

W kuchni wykona¢ nowg posadzke — PCV tacznie z cokolikami

Odtworzy¢ fartuch 4m2 z plytek ceramicznych w kuchni.

W kuchni zabudowa¢ zlew wraz z armaturg - zgodnie z projektem technicznym.

-Mieszkanie 12 — parter budynku

Wymieni¢ drzwi wewnetrzne do mieszkania na antywlamaniowe z wktadka patentowa i wizjerem. Drzwi
stalowe, docieplone w okleinie drewnopodobnej w kolorze ciemnobrazowym — gladkie.

Zdemontowac¢ piec weglowy wraz z podpigciem do komina, zamurowaé otwor wejsciowy, uzupetnié¢ tynki i
pomalowa¢ punktowo.

W miejsce rozbidrki pieca weglowego nalezy uzupetnié¢ posadzke ptyta OSB.

Podlaczy¢ wentylacje kuchni do istniejacego przewodu. Wykona¢é montaz nowego przewodu
wentylacyjnego do tazienki. Projektowany wktad zabudowaé¢ w kominie wielkogabarytowym.

Wznie$¢ $ciang dziatlowa pomiedzy projektowanym pomieszczeniem tazienki i kuchni, $ciana lekka z ptyt
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GK na stelazu stalowym — ptyty wodoodporne, na konstrukcji stalowej z profili stalowych CW50 oraz
UWS50. Profile stalowe pionowe nalezy montowa¢ w rozstawie maks. co 60cm. Naroza i krawedzie ptyt
gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowaé. Jako materiat izolacyjny zastosowaé weing mineralng
hydrofobizowana, gr. 50mm, A=0,036 W/mK.

Zamontowanie o$cieznicy i skrzydta drzwiowego do pomieszczenia tazienki z otworem wentylacyjnym o
wymaganej powierzchni. Zabudowac¢ prog z katownika mosieznego 40x40mm.

Po rozbiorce podidg do stropu w obrebie projektowanej lazienki, dokonaé ogledzin podloza, goérna
powierzchni¢ wyréwnac zasypka keramzytowa. Na przygotowanym podltozu utozy¢ izolacj¢ z folii PE gr.
0.4mm, warstwe izolacji termicznej - styropian, grubo$¢ dobra¢ na budowie zaleznie od grubosci
istniejgcych warstw), a nast¢pnie (na przektadce z folii PE) podklad cementowy samopoziomujacy 4.5 cm
zbrojong siatka O 4.5/150/150. Posadzke w lazience pokry¢ folia w ptynie a nastepnie plytkami
ceramicznymi lub gresowymi antypo$lizgowymi, zastosowaé fuge szczelna, zastosowac ptytki min. 40 x 40
cm w klasie R10.

Szczelnie zabezpieczy¢ masg elastyczng potaczenie pomigdzy $ciang a posadzka, naroza oraz przejscia
kanalizacji uszczelni¢ taSma uszczelniajgca pomigdzy $ciang, a posadzka.

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie tazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).
Budowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie tazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia tazienki — zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).

Sciany do 2m w lazience pokry¢ ptytkami ceramicznymi, wraz z izolacja (folia w plynie) i tasma
naroznikowa

Zabudowac armature tazienkowa.

- umywalka z zintegrowana szafkg wraz z baterig

- brodzik prysznicowy wraz z kabina. 90x90cm

- bateria prysznicowa.

- miska ustgpowa wraz z dolnoptukiem i wyj$ciem poziomym.

Uwaga! Caly osprzet zabudowaé wiacznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowa¢ dodatkowy zawor
kulowy w pomieszczeniu kuchni do pdzniejszej instalacji pralki.

Sufit i $ciany, powyzej utozonych plytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatkg z wlokien szklanych
zatopiong w mineralnej zaprawie klejaco-szpachlowej, powierzchni¢ wyrdéwnaé gladzig szpachlowg
przeznaczong do pomieszczen wilgotnych oraz malowa¢ dwukrotnie farbg lateksowg o podwyzszonej
odpornosci na wilgo€.

Zabudowac 2 kratki wentylacyjne na wejsciu do kanatow wentylacyjnych w kuchni i w tazience.

W kuchni wykona¢ nowa posadzkg — PCV tacznie z cokolikami

Podwdjne malowanie $cian i sufitow w pomieszczeniu kuchni farbg lateksowa uprzednio nalezy zastosowaé
gtadz jednowarstwowa wraz z §rodkiem gruntujacym.

W kuchni wykona¢ nowg posadzke — PCV tacznie z cokolikami

Odtworzy¢ fartuch 4m2 z plytek ceramicznych w kuchni.

W kuchni zabudowac¢ zlew wraz z armaturg - zgodnie z projektem technicznym.

-Mieszkanie 13 — Parter budynku

Wymieni¢ drzwi wewngtrzne do mieszkania na antywlamaniowe z wktadka patentowg i wizjerem. Drzwi
stalowe, docieplone w okleinie drewnopodobnej w kolorze ciemnobragzowym — gtadkie.

Zdemontowa¢ piec weglowy wraz z podpieciem do komina, zamurowac otwdr wejsciowy, uzupehic tynki i
pomalowa¢ punktowo.

W miejsce rozbiorki pieca weglowego nalezy uzupehni¢ posadzke ptyta OSB.

Podlaczy¢ wentylacje kuchni do istniejacego przewodu. Wykona¢é montaz nowego przewodu
wentylacyjnego do tazienki.

Wznie$¢ $ciane dziatlowg pomiedzy projektowanym pomieszczeniem tazienki i kuchni, $ciana lekka z ptyt
GK na stelazu stalowym — plyty wodoodporne, na konstrukcji stalowej z profili stalowych CWS50 oraz
UWS50. Profile stalowe pionowe nalezy montowa¢ w rozstawie maks. co 60cm. Naroza i krawedzie ptyt
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gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowac. Jako materiat izolacyjny zastosowa¢ weln¢ mineralna
hydrofobizowana, gr. 50mm, A=0,036 W/mK.

Zamontowanie o$cieznicy i skrzydta drzwiowego do pomieszczenia tazienki z otworem wentylacyjnym o
wymaganej powierzchni. Zabudowac prog z katownika mosieznego 40x40mm.

Po rozbiorce podldég do stropu w obrebie projektowanej tazienki, dokona¢ ogledzin podloza, goérna
powierzchni¢ wyrownaé zasypka keramzytowa. Na przygotowanym podlozu utozy¢ izolacje z folii PE gr.
0.4mm, warstwe izolacji termicznej - styropian, grubo$¢ dobra¢ na budowie zaleznie od grubosci
istniejacych warstw), a nastgpnie (na przektadce z folii PE) podklad cementowy samopoziomujacy 4.5 cm
zbrojong siatka O 4.5/150/150. Posadzke¢ w lazience pokry¢ folig w ptynie a nastgpnie plytkami
ceramicznymi lub gresowymi antyposlizgowymi, zastosowaé fuge szczelng, zastosowac ptytki min. 40 x 40
cm w klasie R10.

Szczelnie zabezpieczy¢ masa elastyczna potaczenie pomigdzy $ciang a posadzka, naroza oraz przejscia
kanalizacji uszczelni¢ ta§ma uszczelniajacg pomiedzy $ciana, a posadzka.

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie tazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).
Budowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie tazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia tazienki — zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).

Sciany do 2m w lazience pokry¢ ptytkami ceramicznymi, wraz z izolacja (folia w plynie) i tasma
naroznikowa

Zabudowac armature tazienkows.

- umywalka z zintegrowang szafka wraz z bateria

- brodzik prysznicowy wraz z kabing. 90x90cm

- bateria prysznicowa.

- miska ustepowa wraz z dolnoptukiem i wyj$ciem poziomym.

Uwaga! Caly osprzgt zabudowac wlacznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowa¢ dodatkowy zawor
kulowy w pomieszczeniu kuchni do p6zniejszej instalacji pralki.

Sufit i Sciany, powyzej utozonych plytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatkg z wiokien szklanych
zatopiong w mineralnej zaprawie klejaco-szpachlowej, powierzchni¢ wyrownaé gladzig szpachlowsg
przeznaczong do pomieszczen wilgotnych oraz malowa¢ dwukrotnie farba lateksowa o podwyzszonej
odpornosci na wilgo€.

Zabudowac¢ 2 kratki wentylacyjne na wej$ciu do kanatow wentylacyjnych w kuchni i w lazience.

W kuchni wykona¢ nowg posadzke — PCV tacznie z cokolikami

Podwojne malowanie $cian i sufitow w pomieszczeniu kuchni farba lateksowa uprzednio nalezy zastosowac
gladz jednowarstwowa wraz z §rodkiem gruntujacym.

W kuchni wykona¢ nowa posadzkg — PCV tacznie z cokolikami

Odtworzy¢ fartuch 4m2 z plytek ceramicznych w kuchni.

W kuchni zabudowac zlew wraz z armaturg - zgodnie z projektem technicznym.

-Mieszkanie 14 — pietro budynku

Wymieni¢ drzwi wewngtrzne do mieszkania na antywlamaniowe z wktadka patentowg i wizjerem. Drzwi
stalowe, docieplone w okleinie drewnopodobnej w kolorze ciemnobrazowym — gladkie.

Zdemontowac¢ piec weglowy wraz z podpigciem do komina, zamurowaé otwor wejsciowy, uzupetnic tynki i
pomalowa¢ punktowo.

W miejsce rozbiorki pieca weglowego nalezy uzupehnic posadzke ptyta OSB.

Podlagczy¢ wentylacje kuchni do istniejacego przewodu. Wykona¢ montaz nowego przewodu
wentylacyjnego do tazienki. Projektowany wktad zabudowaé¢ w kominie wielkogabarytowym.

Poszerzenie otworu drzwiowego, zamontowanie o$cieznicy i skrzydta drzwiowego do pomieszczenia
tazienki z otworem wentylacyjnym o wymaganej powierzchni. Zabudowa¢ prég z katownika mosigznego
40x40mm.

Po usunieciu istniejgcej w obrebie tazienki podktadu z ptyt widrowych, desek §lepej podtogi oraz
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wypetnienia stropu nalezy drewniane elementy stropu zabezpieczy¢ grzybo i owadobojczo oraz
ognioochronnie.

Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ stan belek drewnianych stropéw przed wykonaniem podtogi. W przypadku ztego
stanu belek nalezy powiadomi¢ projektantdow i inspektora nadzoru. Na odstonietym §lepym putapie utozy¢
foli¢ PE gr. 0,2mm. Przestrzenie mi¢dzy belkami stropu nalezy wypekni¢ wetng mineralng hydrofobowa;
slepa podtoge wykonac z ptyt OSB NRO o gr. 25mm. Na rownej powierzchni poszycia utozy¢ podlogowy
element jastrychowy — ptyta 2x10mm-+10mm twardej welny mineralnej. Wykonac tzw. podloge ptywajaca,
opaske izolacyjna przy $cianach wykona¢ z welny mineralnej 2cm.

Posadzke w tazience pokry¢ folig w ptynie a nastepnie ptytkami ceramicznymi lub gresowymi
antypos$lizgowymi, zastosowa¢ fuge szczelng, zastosowac¢ ptytki minimum 40 x 40 cm w klasie R10.
Szczelnie zabezpieczy¢ masg elastyczng potaczenie pomigdzy $ciang a posadzka, naroza oraz przejscia
kanalizacji uszczelni¢ ta§ma uszczelniajaca.

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie fazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).
Budowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie tazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia tazienki — zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).

Sciany do 2m w lazience pokry¢ ptytkami ceramicznymi, wraz z izolacja (folia w plynie) i tasma
naroznikowa

Zabudowac armature tazienkowa.

- umywalka z zintegrowang szafka wraz z bateria

- brodzik prysznicowy wraz z kabing. 90x90cm

- bateria prysznicowa.

- miska ustgpowa wraz z dolnoptukiem i wyj$ciem poziomym.

Uwaga! Caly osprzet zabudowac wlgcznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowa¢ dodatkowy zawor
kulowy w pomieszczeniu kuchni do p6zniejszej instalacji pralki.

Sufit i $ciany, powyzej utozonych plytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatkg z wldkien szklanych
zatopiong w mineralnej zaprawie klejgco-szpachlowej, powierzchni¢ wyrdéwnaé gladzia szpachlowa
przeznaczong do pomieszczen wilgotnych oraz malowa¢ dwukrotnie farbg lateksowa o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢.

Zabudowac¢ 2 kratki wentylacyjne na wejsciu do kanatow wentylacyjnych w kuchni i w lazience.

W kuchni wykona¢ nowa posadzke — PCV Iacznie z cokolikami

Podwdjne malowanie $cian i sufitow w pomieszczeniu kuchni farba lateksowa uprzednio nalezy zastosowaé
gtadz jednowarstwowa wraz z §rodkiem gruntujacym.

W kuchni wykona¢ nowa posadzkeg — PCV tacznie z cokolikami

Odtworzy¢ fartuch 4m2 z plytek ceramicznych w kuchni.

W kuchni zabudowac zlew wraz z armaturg - zgodnie z projektem technicznym.

-Mieszkanie 15 — pietro budynku

Wymieni¢ drzwi wewngtrzne do mieszkania na antywlamaniowe z wktadka patentowg i wizjerem. Drzwi
stalowe, docieplone w okleinie drewnopodobnej w kolorze ciemnobragzowym — gtadkie.

Zdemontowac piec weglowy wraz z podpieciem do komina, zamurowac otwdr wejsciowy, uzupehnic tynki i
pomalowa¢ punktowo.

W miejsce rozbiorki pieca weglowego nalezy uzupehni¢ posadzke ptyta OSB.

Zdemontowa¢ drzwi wraz z oscieznicg pomigdzy kuchnia, a tazienka. Zdemontowaé istniejgca Scianke
dzialowa oraz istniejaca armatur¢ w pomieszczeniu toalety. Skuc istniejace warstwy posadzkowe w
pomieszczeniu spetniajgcym funkcje tazienki.

Wykonaé¢ montaz nowego przewodu wentylacyjnego do kuchni i fazienki

Wznies¢ $ciang dziatowa pomiedzy projektowanym pomieszczeniem tazienki i kuchni, $ciana lekka z ptyt
GK na stelazu stalowym — plyty wodoodporne, na konstrukcji stalowej z profili stalowych CWS50 oraz
UWS50. Profile stalowe pionowe nalezy montowa¢ w rozstawie maks. co 60cm. Naroza i krawedzie ptyt
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gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowac. Jako materiat izolacyjny zastosowa¢ weln¢ mineralna
hydrofobizowana, gr. 50mm, A=0,036 W/mK.

Zamontowanie o$cieznicy i skrzydta drzwiowego do pomieszczenia tazienki z otworem wentylacyjnym o
wymaganej powierzchni. Zabudowac prog z katownika mosieznego 40x40mm.

Po usunigciu istniejacej w obrebie tazienki podktadu z plyt wiérowych, desek §lepej podtogi oraz
wypetnienia stropu nalezy drewniane elementy stropu zabezpieczy¢ grzybo i owadobojczo oraz
ognioochronnie.

Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ stan belek drewnianych stropéw przed wykonaniem podtogi. W przypadku ztego
stanu belek nalezy powiadomi¢ projektantdow i inspektora nadzoru. Na odstonietym §lepym putapie utozy¢
foli¢ PE gr. 0,2mm. Przestrzenie migdzy belkami stropu nalezy wypeki¢ welng mineralng hydrofobowa;
slepa podtoge wykonac z ptyt OSB NRO o gr. 25mm. Na rownej powierzchni poszycia utozy¢ podlogowy
element jastrychowy — ptyta 2x10mm-+10mm twardej welny mineralnej. Wykonac tzw. podloge ptywajaca,
opaske izolacyjna przy $cianach wykona¢ z welny mineralnej 2cm.

Posadzke¢ w tazience pokry¢ folig w ptynie a nast¢pnie ptytkami ceramicznymi lub gresowymi
antypos$lizgowymi, zastosowa¢ fuge szczelng, zastosowac ptytki minimum 40 x 40 cm w klasie R10.
Szczelnie zabezpieczy¢ masg elastyczng polaczenie pomigdzy $ciang a posadzka, naroza oraz przejScia
kanalizacji uszczelni¢ ta§ma uszczelniajaca.

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie tazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).
Budowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie tazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia tazienki — zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).

Sciany do 2m w lazience pokry¢ ptytkami ceramicznymi, wraz z izolacja (folia w plynie) i tasma
naroznikowa

Zabudowa¢ armature tazienkowa.

- umywalka z zintegrowang szafka wraz z baterig

- brodzik prysznicowy wraz z kabing. 90x90cm

- bateria prysznicowa.

- miska ustepowa wraz z dolnoptukiem i1 wyjéciem poziomym.

Uwaga! Caly osprzet zabudowac wilacznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowa¢ dodatkowy zawor
kulowy w pomieszczeniu kuchni do p6zniejszej instalacji pralki.

Sufit i $ciany, powyzej uwtozonych plytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatkg z widkien szklanych
zatopiong w mineralnej zaprawie klejgco-szpachlowej, powierzchni¢ wyrdéwnaé gladzia szpachlowa
przeznaczong do pomieszczen wilgotnych oraz malowa¢ dwukrotnie farba lateksowa o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢.

Zabudowac 2 kratki wentylacyjne na wejsciu do kanatow wentylacyjnych w kuchni i w tazience.

W kuchni wykona¢ nowa posadzkg — PCV 1acznie z cokolikami

Podwdjne malowanie $cian i sufitbw w pomieszczeniu kuchni farba lateksowa uprzednio nalezy zastosowaé
gladZ jednowarstwowa wraz z §rodkiem gruntujgcym.

W kuchni wykona¢ nowg posadzke — PCV tacznie z cokolikami

Odtworzy¢ fartuch 4m2 z plytek ceramicznych w kuchni.

W kuchni zabudowa¢ zlew wraz z armaturg - zgodnie z projektem technicznym.

-Mieszkanie 16 — II pi¢tro budynku

Wymieni¢ drzwi wewnetrzne do mieszkania na antywlamaniowe z wkladka patentowa i wizjerem.
Drzwi stalowe, docieplone w okleinie drewnopodobnej w kolorze ciemnobrazowym — gladkie.

Zdemontowaé piec weglowy wraz z podpigciem do komina, zamurowaé otwor wejsciowy, uzupehnic
tynki i pomalowa¢ punktowo.

W miejsce rozbiorki pieca weglowego nalezy uzupehni¢ posadzke ptyta OSB.

Wykona¢ montaz nowego przewodu wentylacyjnego do kuchni i fazienki

Wznie$¢ $ciane dzialowa pomiedzy projektowanym pomieszczeniem tazienki i kuchni, §ciana lekka z
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ptyt GK na stelazu stalowym — ptyty wodoodporne, na konstrukcji stalowej z profili stalowych CW50
oraz UW50. Profile stalowe pionowe nalezy montowaé w rozstawie maks. co 60cm. Naroza i
krawedzie plyt gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowaé. Jako materiat izolacyjny zastosowaé
welne mineralng

hydrofobizowana, gr. 50mm, A=0,036 W/mK.

Zamontowanie oscieznicy i skrzydta drzwiowego do pomieszczenia tazienki z otworem wentylacyjnym
0 wymaganej powierzchni. Zabudowac¢ prog z katownika mosieznego 40x40mm.

Po usunigciu istniejacej w obrebie tazienki podktadu z plyt widrowych, desek §lepej podtogi oraz
wypetnienia stropu nalezy drewniane elementy stropu zabezpieczy¢ grzybo i owadobojczo oraz
ognioochronnie.

Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ stan belek drewnianych stropoéw przed wykonaniem podtogi. W przypadku
ztego

stanu belek nalezy powiadomi¢ projektantow i inspektora nadzoru. Na odstonietym §lepym putapie
utozy¢

foli¢ PE gr. 0,2mm. Przestrzenie mi¢dzy belkami stropu nalezy wypehi¢ wetng mineralng
hydrofobowa;

slepa podtoge wykonaé z pltyt OSB NRO o gr. 25mm. Na réwnej powierzchni poszycia ulozy¢
podtogowy

element jastrychowy — ptyta 2x10mm+10mm twardej welny mineralnej. Wykonaé¢ tzw. podloge
plywajaca,

opaske izolacyjng przy §cianach wykonaé z wetny mineralnej 2cm.

Posadzke¢ w tazience pokry¢ foliag w ptynie a nastgpnie ptytkami ceramicznymi lub gresowymi
antyposlizgowymi, zastosowac fuge szczelna, zastosowac ptytki minimum 40 x 40 cm w klasie R10.
Szczelnie zabezpieczy¢ masg elastyczng polaczenie pomigdzy $ciang a posadzka, naroza oraz przejscia
kanalizacji uszczelni¢ taSma uszczelniajaca.

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie tazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).
Budowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie tazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia tazienki — zgodnie z cz. 2 opracowania
(projekt techniczny).

Sciany do 2m w tazience pokryé ptytkami ceramicznymi, wraz z izolacja (folia w plynie) i tasma
naroznikowa

Zabudowac armature tazienkowa.

- umywalka z zintegrowang szafkg wraz z bateria

- brodzik prysznicowy wraz z kabina. 90x90cm

- bateria prysznicowa.

- miska ustgpowa wraz z dolnoptukiem i wyj$ciem poziomym.

Uwaga! Caly osprzet zabudowaé wiacznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowa¢ dodatkowy
zawor kulowy w pomieszczeniu kuchni do p6zniejszej instalacji pralki.

Sufit i §ciany, powyzej ulozonych ptytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatkg z wtokien szklanych
zatopiong w mineralnej zaprawie klejaco-szpachlowej, powierzchni¢ wyrdwnaé gladzig szpachlowsa
przeznaczong do pomieszczen wilgotnych oraz malowa¢ dwukrotnie farba lateksowa o podwyzszonej
odpornosci na wilgo€.

Zabudowac 2 kratki wentylacyjne na wejsciu do kanatow wentylacyjnych w kuchni i w tazience.

W kuchni wykona¢ nowg posadzke — PCV tacznie z cokolikami

Podwojne malowanie $cian i sufitow w pomieszczeniu kuchni farba lateksowa uprzednio nalezy
zastosowac¢ gtadz jednowarstwowa wraz z Srodkiem gruntujacym.

W kuchni wykona¢ nowa posadzkg — PCV tacznie z cokolikami

Odtworzy¢ fartuch 4m2 z plytek ceramicznych w kuchni.

W kuchni zabudowac zlew wraz z armaturg - zgodnie z projektem technicznym.
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-Mieszkanie 17 — II pi¢tro budynku

Wymieni¢ drzwi wewngetrzne do mieszkania na antywlamaniowe z wktadka patentowa i wizjerem.
Drzwi stalowe, docieplone w okleinie drewnopodobnej w kolorze ciemnobrazowym — gladkie.

Zdemontowaé piec weglowy wraz z podpigciem do komina, zamurowaé otwor wejsciowy, uzupehnic
tynki i pomalowa¢ punktowo.

W miejsce rozbiorki pieca weglowego nalezy uzupehnic posadzke ptyta OSB.

Zdemontowa¢ drzwi wraz z os$cieznicg pomiedzy kuchnia, a tazienky. Zdemontowac¢ istniejaca Scianke
dzialowa oraz istniejagcg armatur¢ w pomieszczeniu toalety. Sku¢ istniejace warstwy posadzkowe w
pomieszczeniu spelniajacym funkcj¢ tazienki.

Wykonaé¢ montaz nowego przewodu wentylacyjnego do kuchni i fazienki

Wznies¢ $ciang dziatlowg pomigdzy projektowanym pomieszczeniem tazienki i kuchni, $ciana lekka z
ptyt GK na stelazu stalowym — ptyty wodoodporne, na konstrukcji stalowej z profili stalowych CW50
oraz UWS50. Profile stalowe pionowe nalezy montowa¢ w rozstawie maks. co 60cm. Naroza i
krawedzie ptyt gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowa¢. Jako materiat izolacyjny zastosowac
welng mineralng

hydrofobizowang, gr. 50mm, 2=0,036 W/mK.

Zamontowanie o$cieznicy i skrzydta drzwiowego do pomieszczenia tazienki z otworem wentylacyjnym
0 wymaganej powierzchni. Zabudowaé prog z katownika mosieznego 40x40mm.

Po usunieciu istniejacej w obrgbie tazienki podktadu z ptyt widrowych, desek $lepej podtogi oraz
wypehienia stropu nalezy drewniane elementy stropu zabezpieczy¢ grzybo i owadobojczo oraz

ognioochronnie.

Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ stan belek drewnianych stropéw przed wykonaniem podtogi. W przypadku
ztego

stanu belek nalezy powiadomi¢ projektantow i inspektora nadzoru. Na odstonietym s$lepym putapie
utozy¢

foli¢ PE gr. 0,2mm. Przestrzenie mig¢dzy belkami stropu nalezy wypehi¢ wetng mineralng
hydrofobowa;

slepa podtoge wykonaé z ptyt OSB NRO o gr. 25mm. Na réwnej powierzchni poszycia utozy¢
podtogowy

element jastrychowy — ptyta 2x10mm+10mm twardej welny mineralnej. Wykonac¢ tzw. podtoge
plywajaca,

opaske izolacyjna przy $cianach wykona¢ z welny mineralnej 2cm.

Posadzke w tazience pokry¢ folig w plynie a nastepnie ptytkami ceramicznymi lub gresowymi
antyposlizgowymi, zastosowa¢ fuge szczelng, zastosowac¢ ptytki minimum 40 x 40 cm w klasie R10.
Szczelnie zabezpieczy¢ masg elastyczng potaczenie pomigdzy $ciang a posadzka, naroza oraz przejscia
kanalizacji uszczelni¢ ta§ma uszczelniajaca.

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie fazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).
Budowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie lazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia lazienki — zgodnie z cz. 2 opracowania
(projekt techniczny).

Sciany do 2m w tazience pokryé ptytkami ceramicznymi, wraz z izolacja (folia w ptynie) i ta$ma
naroznikowa

Zabudowa¢ armature tazienkowa.

- umywalka z zintegrowana szafkg wraz z baterig

- brodzik prysznicowy wraz z kabina. 90x90cm

- bateria prysznicowa.

- miska ustgpowa wraz z dolnoptukiem i wyj$ciem poziomym.

Uwaga! Caly osprzet zabudowaé wilacznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowa¢ dodatkowy
zawor kulowy w pomieszczeniu kuchni do p6zniejszej instalacji pralki.

Sufit i Sciany, powyzej utozonych plytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatka z wiokien szklanych
zatopiong w mineralnej zaprawie klejaco-szpachlowej, powierzchni¢ wyrownac gladzia szpachlowa
przeznaczong do pomieszczen wilgotnych oraz malowa¢ dwukrotnie farba lateksowa o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢.
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Zabudowac¢ 2 kratki wentylacyjne na wejsciu do kanatéw wentylacyjnych w kuchni i w tazience.

W kuchni wykona¢ nowa posadzke — PCV tacznie z cokolikami

Podwojne malowanie $cian i sufitow w pomieszczeniu kuchni farba lateksowa uprzednio nalezy
zastosowac¢ gladz jednowarstwowa wraz z Srodkiem gruntujacym.

W kuchni wykona¢ nowg posadzkg — PCV tacznie z cokolikami

Odtworzy¢ fartuch 4m2 z plytek ceramicznych w kuchni.

W kuchni zabudowac¢ zlew wraz z armaturg - zgodnie z projektem technicznym.

-Mieszkanie 18 — III pietro budynku

Wymieni¢ drzwi wewngetrzne do mieszkania na antywlamaniowe z wktadka patentowa i wizjerem.
Drzwi stalowe, docieplone w okleinie drewnopodobnej w kolorze ciemnobrazowym — gladkie.

Zdemontowa¢ piec weglowy wraz z podpigciem do komina, zamurowaé otwor wejsciowy, uzupetnié
tynki i pomalowaé punktowo.

W miejsce rozbiorki pieca weglowego nalezy uzupetni¢ posadzke ptyta OSB.

Zdemontowa¢ drzwi wraz z os$cieznicg pomi¢dzy kuchnia, a tazienky. Zdemontowac¢ istniejaca Scianke
dzialowg oraz istniejgcg armatur¢ w pomieszczeniu toalety. Sku¢ istniejace warstwy posadzkowe w
pomieszczeniu spetniajacym funkcje tazienki.

Wykona¢ montaz nowego przewodu wentylacyjnego do kuchni i tazienki

Wznies¢ $ciane dziatlowg pomiedzy projektowanym pomieszczeniem tazienki i kuchni, $ciana lekka z
ptyt GK na stelazu stalowym — ptyty wodoodporne, na konstrukcji stalowej z profili stalowych CW50
oraz UWS50. Profile stalowe pionowe nalezy montowaé¢ w rozstawie maks. co 60cm. Naroza i
krawedzie ptyt gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowa¢. Jako materiat izolacyjny zastosowac
welne mineralng

hydrofobizowana, gr. 50mm, 2=0,036 W/mK.

Zamontowanie oscieznicy i skrzydta drzwiowego do pomieszczenia tazienki z otworem wentylacyjnym
0 wymaganej powierzchni. Zabudowac¢ prog z katownika mosieznego 40x40mm.

Po usunigciu istniejgcej w obrgbie tazienki podktadu z ptyt widrowych, desek Slepej podtogi oraz
wypehnienia stropu nalezy drewniane elementy stropu zabezpieczy¢ grzybo i owadobojczo oraz
ognioochronnie.

Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ stan belek drewnianych stropéw przed wykonaniem podtogi. W przypadku
ztego

stanu belek nalezy powiadomi¢ projektantow i inspektora nadzoru. Na odstonietym §lepym putapie
utozy¢

foli¢ PE gr. 0,2mm. Przestrzenie mi¢dzy belkami stropu nalezy wypeki¢ wetng mineralng

hydrofobowa;

$lepa podtoge wykonaé z ptyt OSB NRO o gr. 25mm. Na réwnej powierzchni poszycia utozy¢
podiogowy

element jastrychowy — ptyta 2x10mm+10mm twardej welny mineralnej. Wykonaé¢ tzw. podloge
ptywajaca,

opaske izolacyjna przy $cianach wykona¢ z welny mineralnej 2cm.

Posadzke¢ w tazience pokry¢ folig w ptynie a nast¢pnie ptytkami ceramicznymi lub gresowymi
antyposlizgowymi, zastosowac fuge szczelna, zastosowac ptytki minimum 40 x 40 cm w klasie R10.
Szczelnie zabezpieczy¢ masg elastyczng polaczenie pomigdzy $ciang a posadzka, naroza oraz przejscia
kanalizacji uszczelni¢ taSma uszczelniajaca.

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie tazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).
Budowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie tazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia tazienki — zgodnie z cz. 2 opracowania
(projekt techniczny).

Sciany do 2m w tazience pokry¢ ptytkami ceramicznymi, wraz z izolacja (folia w plynie) i tasma
naroznikowa

40

PRACOWNIA PROJEKTOWA K_ART, ARCH. PIOTR LUDWIG, DASZYNSKIEGO 193 GLIWICE




Projekt techniczny - Wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian piwnic, adaptacja pomieszczenia na pom. wymiennika PEC , uporzgdkowanie i montaz nowych
przewoddéw kominowych, wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji i docieplenie $cian zewnetrznych budynku
przy ul. Blogostawionego Czestawa 46 w Gliwicach

Zabudowa¢ armaturg fazienkows.

- umywalka z zintegrowang szafka wraz z baterig

- brodzik prysznicowy wraz z kabing. 90x90cm

- bateria prysznicowa.

- miska ustepowa wraz z dolnoptukiem i wyj$ciem poziomym.

Uwaga! Caly osprzet zabudowaé wlacznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowaé¢ dodatkowy
zawor kulowy w pomieszczeniu kuchni do p6zniejszej instalacji pralki.

Sufit i §ciany, powyzej ulozonych ptytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatkg z wtokien szklanych
zatopiong w mineralnej zaprawie klejaco-szpachlowej, powierzchni¢ wyrownac gladzia szpachlowa
przeznaczong do pomieszczen wilgotnych oraz malowa¢ dwukrotnie farba lateksowa o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢.

Zabudowa¢ 2 kratki wentylacyjne na wejsciu do kanatéw wentylacyjnych w kuchni i w tazience.

W kuchni wykona¢ nowa posadzkg — PCV 1acznie z cokolikami

Podwojne malowanie $cian i sufitbw w pomieszczeniu kuchni farba lateksowg uprzednio nalezy
zastosowaé gladz jednowarstwowa wraz z $rodkiem gruntujacym.

W kuchni wykona¢ nowa posadzkeg — PCV tacznie z cokolikami

Odtworzy¢ fartuch 4m2 z ptytek ceramicznych w kuchni.

W kuchni zabudowa¢ zlew wraz z armaturg - zgodnie z projektem technicznym.

-Mieszkanie 19 — III pietro budynku

Wymieni¢ drzwi wewnetrzne do mieszkania na antywlamaniowe z wkladka patentowa i wizjerem.
Drzwi stalowe, docieplone w okleinie drewnopodobnej w kolorze ciemnobrazowym — gladkie.

Zdemontowac¢ piec weglowy wraz z podpigciem do komina, zamurowaé otwor wejsciowy, uzupehnic
tynki i pomalowa¢ punktowo.

W miejsce rozbiorki pieca weglowego nalezy uzupehni¢ posadzke ptyta OSB.

Podlaczy¢ wentylacj¢ kuchni do istniejagcego przewodu. Wykona¢ montaz nowego przewodu
wentylacyjnego do tazienki. Projektowany wktad zabudowa¢ w kominie wielkogabarytowym.

Wznie$¢ $ciang dziatowa pomiedzy projektowanym pomieszczeniem tazienki i kuchni, §ciana lekka z
ptyt GK na stelazu stalowym — ptyty wodoodporne, na konstrukcji stalowej z profili stalowych CW50
oraz UWS50. Profile stalowe pionowe nalezy montowa¢ w rozstawie maks. co 60cm. Naroza i
krawedzie ptyt gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowac. Jako materiat izolacyjny zastosowaé
welne mineralna

hydrofobizowana, gr. 50mm, A=0,036 W/mK.

Zamontowanie o$cieznicy i skrzydta drzwiowego do pomieszczenia tazienki z otworem wentylacyjnym
0 wymaganej powierzchni. Zabudowaé prog z katownika mosieznego 40x40mm.

Po usunigciu istniejacej w obrebie tazienki podktadu z plyt widrowych, desek $lepej podtogi oraz
wypetnienia stropu nalezy drewniane elementy stropu zabezpieczy¢ grzybo i owadobojczo oraz
ognioochronnie.

Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ stan belek drewnianych stropéw przed wykonaniem podtogi. W przypadku
ztego

stanu belek nalezy powiadomi¢ projektantow i inspektora nadzoru. Na odstonigtym $lepym putapie
utozy¢

foli¢ PE gr. 0,2mm. Przestrzenie mi¢dzy belkami stropu nalezy wypehi¢ wetng mineralng
hydrofobowa;

$lepa podtoge wykonaé z ptyt OSB NRO o gr. 25mm. Na réwnej powierzchni poszycia utozy¢
podtogowy

element jastrychowy — ptyta 2x10mm-+10mm twardej welny mineralnej. Wykonaé¢ tzw. podloge
plywajaca,

opaske izolacyjna przy $cianach wykona¢ z welny mineralnej 2cm.

Posadzke w tazience pokry¢ folig w ptynie a nastgpnie ptytkami ceramicznymi lub gresowymi
antyposlizgowymi, zastosowa¢ fuge szczelna, zastosowac ptytki minimum 40 x 40 cm w klasie R10.
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Projekt techniczny - Wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian piwnic, adaptacja pomieszczenia na pom. wymiennika PEC , uporzgdkowanie i montaz nowych
przewoddéw kominowych, wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji i docieplenie $cian zewnetrznych budynku
przy ul. Blogostawionego Czestawa 46 w Gliwicach

Szczelnie zabezpieczy¢ masg elastyczng potaczenie pomigdzy $ciang a posadzka, naroza oraz przejscia
kanalizacji uszczelni¢ ta§ma uszczelniajaca.

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie tazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).
Budowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie lazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia lazienki — zgodnie z cz. 2 opracowania
(projekt techniczny).

Sciany do 2m w tazience pokryé ptytkami ceramicznymi, wraz z izolacja (folia w ptynie) i tasma
naroznikowa

Zabudowa¢ armature tazienkowa.

- umywalka z zintegrowang szafka wraz z bateria

- brodzik prysznicowy wraz z kabing. 90x90cm

- bateria prysznicowa.

- miska ustepowa wraz z dolnoptukiem i wyj$ciem poziomym.

Uwaga! Caly osprzet zabudowaé wlacznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowa¢ dodatkowy
zawor kulowy w pomieszczeniu kuchni do p6zniejszej instalacji pralki.

Sufit i Sciany, powyzej utozonych plytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatka z wiokien szklanych
zatopiong w mineralnej zaprawie klejaco-szpachlowej, powierzchni¢ wyrownac gladzia szpachlowa
przeznaczong do pomieszczen wilgotnych oraz malowaé¢ dwukrotnie farba lateksowa o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢.

Zabudowac 2 kratki wentylacyjne na wejsciu do kanatow wentylacyjnych w kuchni i w tazience.

W kuchni wykona¢ nowa posadzkg — PCV 1acznie z cokolikami

Podwodjne malowanie $cian i sufitow w pomieszczeniu kuchni farbg lateksowg uprzednio nalezy
zastosowaé gladz jednowarstwowa wraz z §rodkiem gruntujagcym.

W kuchni wykona¢ nowa posadzke — PCV tacznie z cokolikami

Odtworzy¢ fartuch 4m2 z ptytek ceramicznych w kuchni.

W kuchni zabudowac¢ zlew wraz z armaturg - zgodnie z projektem technicznym.

8. WARUNKI OCHRONY P-POZ.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV
Wysokos¢ budynku ponizej 12m. (n — budynek niski). Dla docieplanego budynku wymagana
jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej, gtowna konstrukcja no$na budynku R-30, odpornosé
ogniowa $cian zewnetrznych EI 30,

Projektowane elementy budynku spelniajg powyZsze wymagania, projektowane

docieplenie, oraz prace remontowe nie zmieniaja istniejgcych warunkow ochrony p-poz

9. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DLA
DOCIEPLANYCH SCIAN BUDYNKU PRZY ULICY BLOGOSLAWIONEGO
CZESLAWA 46 W GLIWICACH
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Projekt techniczny - Wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian piwnic, adaptacja pomieszczenia na pom. wymiennika PEC , uporzgdkowanie i montaz nowych

przewodéw kominowych, wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji i docieplenie $cian zewnetrznych budynku

przy ul. Blogostawionego Czestawa 46 w Gliwicach

Oceniany budynek

Rodzaj budynku ? Mieszkalny

Przeznaczenie budynku ¥ Dom wielorodzinny

Adres budynku 44-100 Gliwice ul. Blogostawionego Czestawa 46
Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. | Nie

2 ustawy ¥

Rok oddania do uzytkowania budynku | 1900

5)

Metoda wyznaczania charakterystyki | metoda obliczeniowa dla przyjetego sposobu uzytkowania

energetycznej © i standardowych warunkoéw klimatycznych

Powierzchnia pomieszczen o 833,65 m?
regulowanej temperaturze powietrza
(powierzchnia ogrzewana lub
chtodzona) As[m?] "

Powierzchnia uzytkowa [m?] 833,65 m?

Stacja meteorologiczna, wedtug ktorej
danych jest wyznaczana Katowice
charakterystyka energetyczna ©

Ocena charakterystyki energetycznej budynku '

Wskazniki charakterystyki

energetycznej Oceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku
wedtlug przepisow techniczno-
budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania

< roc EU= 67,5 kWh/(m2rok)
na energie uzytkowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania

na energie koncowg " EK= 1006 kWh/(mrok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na nieodnawialng energie pierwotng | EP= 132,9 kWh/(m?rok)

11)

EP= 65,0 KWh/(m?rok)

Jednostkowa wielkos¢ emisji CO, Eco.= 0,03557 t CO,/(m *rok)

Udziat odnawialnych zrodet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie | Uoz= 0,00 %
koncowg

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/[m®*rok)]

l Oceniany budynek

50 ,100 150 200 1250 300

p
T

Wymagania dia nowego budynku

Obliczeniowa roczna ilo$é zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek'

System techniczny Rodzaj nosnika energii lub energii e |_1_osn|ka .. | Jednostka/(m*rok)
energii lub energii
Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny 51,51 kWh/(m?-rok)
Ogrzewania Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 1,49 KWh/(mZrok)
elektryczna
Przygotowania cleple] wody Clle[’)’fO sieciowe z cieptowni - Wegiel kamlenn.y 47,30 kWh/(m?-rok)
uzytkowej Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 0.29 KWh/(m?rok)
elektryczna ’
Chtodzenia -- -- -
Whbudowanej instalacji oswietlenia " | -- -- -
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Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku 4+1
Kubatura budynku [m?] 3995,82m*
Kubatura budynku o regulowanej 2500.95m
temperaturze powietrza [m ] ’
Podziat powierzchni uzytkowej _
budynku
Temperatury wewnetrzne w budynku 20°C
w zaleznosci od stref ogrzewanych
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Wspoétczynnik
przenikania ciepta
2,
Nazwa przegrody Opis przegrody przegrody U [W/(m*K)]
Uzyskany ¥\1/53)/magan
Papa asfaltowa (0,007 m, A=0,180 W/(m-K));
Deskowanie petne (0,04 m, A=0,160 W/(m-K));
D 1-Dach Konstrukcja drewniana, pustka (0,16 m, 0,15 0,15
A=0,000 W/(m-K)); Wetna mineralna (0,25 m,
A=0,040 W/(m-K))
DZ S-Drzwi zewnetrzne | Drzwi zewnetrzne projektowane 1,30 1,30
0OZ N-Okno zewnetrzne | Okna zewnetrzne istniejgce bez zmian 1,50 0,90
Przegrody budynku 0OZ S-Okno zewnetrzne | Okna zewnetrzne projektowane 0,90 0,90
Strop drewniany (0,16 m, A=0,160 W/(m-K));
SP 1-Strop nad Wetna mineralna (0,18 m, A=0,033 W/(m-K)); 015 015
przejazdem Tynk lub gtadz cementowo-wapienna (0,015 ’ ’
m, A=0,820 W/(m-K))
Wylewka (0,05 m, A=1,000 W/(m-K)); Strop
STW piw-Strop nad stalowo-ceramiczny (0,24 m, A=0,920 023 0.25
piwnica W/(m-K)); Pianka poliuretanowa (0,08 m, ’ ’
A=0,022 W/(m-K))
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna (0,015
m, A=0,820 W/(m-K)); Styropian (0,14 m,
SZ 1-Sciana A=0,031 W/(m-K)); Mur z cegly ceramicznej | o 4o 0.20
zewnetrzna petnej (0,38 m, A=0,770 W/(m-K)); Tynk lub ’ ’
gtadz cementowo-wapienna (0,015 m,
A=0,820 W/(m-K))
System ogrzewania '® Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnosc¢
Nazwa zrédta ciepta: MSC
Wytwarzanie ciepta Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowa, o0 mocy 0,98
nominalnej do 100kW
Przesyt ciepta C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w 0,90
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni nieogrzewanej
Akumulacja ciepta System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1,00
Regulacja i Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi 0,88

wykorzystanie ciepta

w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K




System przygotowania cieptej wody Elementy sktadowe Opis Srednia
uzytkowej '© systemu roczna
sprawnosc¢
Nazwa zrédta ciepta: MSC
Wytwarzanie ciepta Wezet cieplny kompaktowy z obudowg (ogrzewanie i ciepta 0,97
woda uzytkowa), o mocy nominalnej do 100 kW
Przesyt ciepta Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami 0,60
cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi
Akumulacja ciepta System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez 1,00
zasobnika cieptej wody uzytkowej
System chtodzenia '® Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnosc¢

Wytwarzanie chtodu

Przesyt chtodu

Akumulacja chtodu

Regulacja i
wykorzystanie chtodu

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna

System wbudowanej instalaciji
oswietlenia "1

Inne istotne dane dotyczace budynku

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m 2-rok)] '

Ogrzewanie i Ciepta woda . Oswietlenie
. . Chfodzenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Suma [kWh/(m ?-rok)] 39,98 27,53 0,00 67,51
Udziat [%] 59,22 40,78 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa EU: 67,51 [kWh/(m *rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK [kWh/(m %rok)] '

Rodzaj nosnika energii lub Ogrzewanie i Ciepfa woda . Oswietlenie

4 . . Chtodzenie ” Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane'
Clep’fo sieciowe z cieptowni - 5151 47,30 0,00 0,00 98,81
Wegiel kamienny
Siec elektroenergetyczna
systemowa - Energia 1,49 0,29 0,00 0,00 1,79
elektryczna
Suma [kWh/(m ?-rok)] 53,00 47,59 0,00 0,00 100,60
Udziat [%] 52,69 47,31 0,00 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK: 100,60 [kWh/(m *rok)]




Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/(m %rok)] '

Rodzaj nosnika energii lub Ogrzewanie i Ciepta woda . Oswietlenie

2 . . Chtodzenie 1) Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Cieplo sieciowe z cieplowni - | g5 o 61,49 0,00 0,00 12845
Wegiel kamienny
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 3,73 0,73 0,00 0,00 4,46
elektryczna
Suma [KWh/(m ?-rok)] 70,70 62,22 0,00 0,00 132,92
Udziat [%] 53,19 46,81 0,00 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP: 132,92 [kWh/(m 2-rok)]

Zalecenia dotyczace optacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej
budynku w zakresie '®

1) przegréd budynku w przypadku planowania robot budowlanych polegajacych na ociepleniu budynku, obejmujacych ponad
25% powierzchni przegroéd zewnetrznych tego budynku

Brak uwag.

2) systeméw technicznych w budynku w przypadku planowania robé6t budowlanych polegajgcych na ociepleniu budynku,
obejmujgcych ponad 25% powierzchni przegrod zewnetrznych tego budynku

Brak uwag.
3) przegrod budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktérych mowa w pkt 1
Brak uwag.

4) systemoéw technicznych w budynku lub czesci budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktérych
mowa w pkt 2

Brak uwag.

5) innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyskac
szczegotowe informacje dotyczgce optacalnosci ekonomicznej zalecen zawartych w $wiadectwie oraz informacje dotyczgcag
dziatan, jakie nalezy podjg¢ w celu wypetnienia zalecen)

Brak uwag.

UWAGA:

W mysl par. 328 ust. 1a rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, dla budynku podlegajgcemu przebudowie nie ma
obowigzku spetniania warunku na warto$¢ wspotczynnika EP obliczong zgodnie z par. 329,
a jedynie jest konieczno$¢ spetnienia warunku na wartosci wspdtczynnikéw przenikania ciepta
przegrod budowlanych podlegajgcych przebudowie zgodnie z zat. nr 2 do rozporzadzenia.
Przegrody podlegajace przebudowie zaznaczono pogrubieniem.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Ponizsze informacje stanowig podstaw¢ do opracowania ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,
ktory to obowigzek spoczywa na Kierowniku Budowy (robot).

Podczas planowanych robot budowlanych nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ochrony zdrowia podanych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401).



Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy zagospodarowaé teren budowy. Przede wszystkim
nalezy:

- poinformowa¢ o prowadzonych robotach budowlanych (tablica informacyjna i ostrzegawcza),
zabezpieczy¢ teren budowy przed mozliwo$cia wejscia 0sob postronnych,

- przewidzie¢ miejsca sktadowania materiatow i odpadow (np. gruzu).

Przed przystapieniem do kazdego zakresu robot budowlanych Kierownik robot powinien:

- poinformowa¢ pracownikow o zagrozeniach wynikajacych z zakresu planowanych prac, czynnosci i
sposobu ochrony przed zagrozeniami (dotyczy to szczegélnie prac prowadzonych na wysokosci
powyzej 1,5 m),

- zobowigza¢ pracownikow do stosowania niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej,

- sprawdzi¢, czy prawidtowo zostaly zabezpieczone stanowiska pracy na wysokosci.

Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych:

- prace na wysokos$ci w czasie montazu elementéw konstrukcyjnych $cian i dachu,

- roboty wykonczeniowe: =zachowa¢ nalezy warunki bezpieczenstwa prowadzenia robdt
wykonczeniowych z zachowaniem warunkéw BHP z uwzglednieniem:

- kolejnosci i koordynacji prac wykonczeniowych,

- prac prowadzonych z uzyciem materiatéw latwopalnych i trujacych (farby, kleje, rozpuszczalniki,
materiaty izolacyjne),

- prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki, malowanie natryskowe,

roboty izolacyjne).

Wymogi stawiane pracownikom:

Kazdy pracownik bioracy udzial w procesie budowlanym powinien spetnia¢ wymagania stawiane przez
przepisy BHP, a w szczegdlnosci:

- posiada¢ wazne badania lekarskie,

- posiada¢ wazne badania i uprawnienia specjalistyczne, stosowne do wykonywanej pracy,

- by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy,

- by¢ okresowo szkolonym w zakresie BHP.

W przypadku prowadzenia robot szczegoélnie niebezpiecznych nalezy kazdorazowo przeprowadzié

instruktaz dla pracownikdéw, przypominajacy zagrozenia i warunki bezpieczenstwa pracy.

Ja

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac budowlanych,
nalezy stosowaé nastepujace srodki techniczne:
a) prawidlowo funkcjonujace urzadzenia elektryczne, posiadajace aktualne badania skutecznosci

zerowania oraz wyposazone w sprawne wytaczniki awaryjne,



b) urzadzenia sygnalizujace o zagrozeniu:
wskazniki przecigzen, wylaczniki krancowe,
wskazniki nadmiernego stgzenia substancji niebezpiecznych (np. gaz)
wskazniki przegrzania urzadzenia, wytgczniki termiczne.
c) urzadzenia sterownicze:
dostepnos¢ i ergonomia urzadzen,

samoczynna regulacja bezpiecznych warunkow pracy, bez mozliwosci przypadkowej ich zmiany.

Ja

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac budowlanych,
nalezy stosowac nastepujace srodki organizacyjne:

- ustalenie prawidtowej technologii wykonywania robot wynikajacej z dokumentacji projektowe;j

- przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologia metody realizacyjnej,

- zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajacych stosowne uprawnienia i
badania pracownikéw,

- wyposazenie pracownikow w sprawne, dopuszczone do stosowania w budownictwie maszyny i
urzadzenia, i optymalny dobor i podzial na grupy pracownikow,

- zapewnienie wlasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy).

PODSTAWOWE NORMY ZWIAZANE Z WYKONAWSTWEM.

Przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych nalezy kierowac sig:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401,

2. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. nr 129 poz. 844.

3. PN-69/B-10260 Izolacje

4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

5. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano - zelbetowe wykonywane na
budowie.

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Opracowal:

mgr inz. arch. Piotr Ludwig
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