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Opis techniczny

1 Przedmiot, cel i zakres

Przedmiotem oceny jest konstrukcja no$na wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul. Bt. Czestawa 46 wraz z oficyng w Gliwicach, w zwigzku remontem budynku oraz jego termo-
modernizacj3.

Celem jest ocena techniczna stanu konstrukcji nosnej budynku w zwigzku z planowang inwe-
stycja polegajaca na biezacym remoncie budynku.

W zakres pracy wchodza:
ogledziny i makroskopowe badania konstrukcji,
opis uszkodzen konstrukcji,

ocena technicznego stanu konstrukcji - podsumowanie,

2 Podstawy opracowania

e Zlecenie na opracowanie oceny stanu technicznego konstrukcji nosnej dachu budynku.

e Inwentaryzacja budowlana z elementami budowlanymi w wielorodzinnym budynku mieszkal-
nym przy ul. Bt. Czestawa 46 wraz z oficyng w Gliwicach, w zwiagzku z planowang inwesty-
cja.

e Polskie normy obcigzen i konstrukcji, obowigzujace w czasie opracowywania ekspertyzy.

e Wizje lokalne i badania na obiekcie przeprowadzone zostaty przez autora oceny stanu tech-

nicznego w maju 2024r.



3 Dane konstrukcyjno - budowlane

3.1 Bryla budynku.

Obiekt wraz z oficyng to budynek mieszkalny o 4 kondygnacjach nadziemnych, plus 5 - ostatnia
kondygnacja to poddasze z pomieszczeniami gospodarczymi — strychowymi. Budynek w catosci
podpiwniczony. Budynek pokryty jest dachem jednospadowym o nachyleniu ~19% z naczoétkiem
od strony ulicy 134%.
Obiekt wzniesiono na poczatku XX wieku w konstrukcji tradycyjnej murowej. Sciany zewnetrzne
z cegly pelnej grubosci od 58 do 32cm. Lawy fundamenty — kamienno ceglane, $ciany fundamento-
we, $ciany piwnic - kamienno — ceglane na zaprawie cementowej. Sciany nosne wewnetrzne cegla-
ne.

Dach jednospadowy o konstrukeji drewnianej belkowo - platwiowe;j.

Strop nad piwnicga wykonano jako ceramiczne odcinkowe typu KLEINA

Stropy w poziomie pigter wykonano jako drewniane (belki drewniane w rozstawie co okoto

100cm).

Pota¢ dachowa budynku pokryta jest papa na pelnym deskowaniu.

Wykonczenie wewngtrzne $cian — tynki cementowo-wapienne i suche tynki. Sufity z ptyt GK lub

tynk wapienny na trzcinie. Podlogi z paneli, oraz w tazienkach, korytarzach 1 w kuchni — plytki ce-
ramiczne. Stolarka okienna PCV 1 drewniana, stolarka drzwiowa wewngtrzna — drzwi ptycinowe
lub drewniane, zewngtrzna — drzwi drewniane. Budynek ogdlnie w zadawalajagcym stanie technicz-

nym.
3.2 Opis konstrukcji budynku / projektowany zakres prac budowlanych.

ZEWNETRZNE SCIANY FUNDAMENTOWEJ

Sciane fundamentowa $ciany piwnic wykonano w technologii murowanej z cegly petnej i kamie-
nia na zaprawie cementowe;j. Istniejaca posadzka w korytarzu pomieszczeniach piwnicznych wyko-
nano jako ceglang lub betonowa.
Wzmocnienie spekanej i z ubytkami Sciany fundamentowej wraz z pilastrem od strony podwérza:
Sciany nalezy odkopa¢ do poziomu posadowienia, wybraé luzne cegly mur, $ciane obstukaé i oczysci¢. Wy-
kona¢ przeciwwilgociowsa izolacj¢ pozioma metoda iniekcji. W miejscu odkrywki wykona¢ warstwe izola-
cyjna z ,,szlamu” bazie piasku kwarcowego. Wykona¢ izolacje pionowa i docieplenie $cian piwnicznych.
Remont $cian w_pomieszczeniach piwnic. ,,Gluche” tynki nalezy odbi¢ a widoczne braki uzupetni¢
tynkiem cementowym. W miejscach zawilgocenia nalezy zastosowaé odpowiednie preparaty do
walki z wilgocig 1 grzybami zgodnie z opisem producenta preparatow.

Czesciowe przeglebienie pomieszczen piwnicznych. Ze wzgledu na zabudowe wymiennikowni ko-
rytarz piwnic i pomieszczenie wymiennikowni nalezy pogtebi¢ i wzmocni¢ tawy fundamentowe w

miejscach przeglebienia.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych stropu Kleina.
Widoczne powierzchnie konstrukcji stalowej stropu nalezy oczysci¢ z tynku do stopnia II (widoczny me-

taliczny potysk), nanies¢ zabezpieczenie antykorozyjne w postaci powloki malarskiej z zastosowaniem ,,na
rdz¢” do stopnia korozyjnosci CX2H.

SCIANY ZEWNETRZNE
Wykonano w technologii murowanej z cegly petnej, §ciany grubosci od 58 do 38cm. Sciany na ze-
wnatrz niewykonczone tynkiem.




Wzmocnienie spekanej zewnetrznej no$nej Sciany:
Ewentualne spekania (stwierdzone podczas remontu elewacji) no$nej zewnetrznej $ciany nalezy naprawic

zgodnie z wybrang technologia naprawy peknigtego muru np. w systemie ,,Statical-STATIbar-Naprawa Pek-
nie¢ Scian”. W miejscu ubytkéw w murze, wybra¢ luzne cegly, $ciane obstukaé i oczyscié. Braki uzupetnié
cegla pelna.

Wymiana / wzmocnienie nadprozy okiennych:

W trakcie wykonywania remontu elewacji budynku nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na peknigcia pionowe
nadprozy okiennych. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono nieliczne peknigcia nadprozy, gdzie nalezy wyko-
na¢ wymiang / wzmocnienie istniejagcych nadprozy okien. Projektuje si¢ wykona¢ nowe nadproza okien i
drzwi zewngtrznych ze stalowych profili walcowanych 2xL80x8 zamontowanych po obu stronach Sciany
nad oknem.

Termomodernizacja budynku
Sciany zewnetrzne budynku zostang ocieplone wg systemu opisanego w czesci architektonicznej.

SCIANY WEWNETRZNE NOSNE

Wykonano w technologii murowanej z cegly pelnej, $ciany grubosci od 43 do 25cm. Sciany wy-
konczone tynkiem wapiennym lub cementowo -wapiennym.

W miejscu wystepowania zawilgoconego i1 zgrzybialego tynku, tynk nalezy odbi¢ a §ciang zabezpieczy¢
srodkami antygrzybicznymi. W miejscach wystgpowania tzw. ,,gluchych” tynkéw, tynk nalezy odbic.
W miegjscu istniejacych i nowopowstatych ubytkéw Sciang ponownie otynkowaé tynkiem wapienno —cemen-
towym.

Spekane nosne wewnetrzne $ciany (spekania widoczne na $cianach klatki schodowej) nalezy naprawi¢ zgod-
nie z wybrang technologia naprawy peknigtego muru np. w systemie ,,Statical-STATIbar-Naprawa Peknigé
Scian”.

KLLATKA SCHODOWA
Schody drewniane, balustrada drewniana.
Popekane i luzne stopnice nalezy wymieni¢. Balustrada do wymiany.

SPOCZNIKI KLLATKI SCHODOWEJ
Strop ceramiczny odcinkowy typu KLEINA.
Istniejace belki stalowe powierzchniowo skorodowane, widoczne cz¢$ciowe braki w tynku nieliczne miejsca
wystepowania tzw. ,,gluchych” tynkow

Widoczne powierzchnie konstrukcji stalowej stropu nalezy oczysci¢ z tynku do stopnia II (widoczny me-
taliczny potysk), nanie$¢ zabezpieczenie antykorozyjne w postaci powloki malarskiej z zastosowaniem ,,na
rdz¢” do stopnia korozyjnosci CX2H.
W miejscach wystepowania tzw. ,,gluchych” tynkow, tynk nalezy odbi¢. W miejscu istniejgcych i nowopow -
statych ubytkéw $Sciane ponownie otynkowac tynkiem wapienno —cementowym.

STROP NAD PRZEJAZDEM, SPOCZNIKI MIEDZY KONDYGNACYJNE

Prawdopodobnie w czesci klatki schodowej strop drewniany, belki w rozstawie co ~Im.

Od strony przejazdu (kondygnacji ponizej) istniejacy tynk (sufit) nalezy rozebra¢ wraz z podbitka, de-
ski zutylizowa¢. Warstwe polepy zalegajaca pomigdzy belkami stropowymi nalezy usunaé. Konstrukcje
drewniang nalezy nasyci¢ Srodkami przeciwogniowymi i zabezpieczajacymi przed korozjg biologiczng. Do-
datkowo przestrzen pomiedzy belkami stropowymi nalezy ociepli¢ welna mineralng grubosci wynikajacej z
opisu czgsci architektonicznej projektu i zabezpieczy¢ folig. Od strony ponizszej kondygnacji wytozy¢ folig
paroszczelng a od strony zewngtrznej folig paroprzepuszczalng. Po wykonaniu prac wykonaé¢ podbitke i wy-
poziomowac z ptyt OSB gr. 12mm. Wykona¢ nowy tynk sufitowy cementowo — wapienny na siatce RABI-
ZA.

STROP PODDASZA

Strop drewniany, belki w rozstawie co ~1m. Poszycie z deski

Poszycie istniejacego stropu poddasza nalezy rozebraé, deski zutylizowac¢. Warstwe polepy zalegajaca po-
miedzy belkami stropowymi nalezy usung¢. Konstrukcje drewniang nalezy nasyci¢ srodkami przeciwognio-
wymi i zabezpieczajacymi przed korozjg biologiczng. Dodatkowo przestrzen pomigdzy belkami stropowymi
nalezy ociepli¢ welng mineralng grubosci wynikajacej z opisu czgSci architektonicznej projektu i zabezpie-
czy¢ folig. Od strony ponizszej kondygnacji wylozy¢ folig paroszczelng a od strony zewngtrznej folig paro-
przepuszczalna. Po wykonaniu prac poszycie stropu wykona¢ i wypoziomowac z ptyt OSB gr. 22mm.
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KONSTRUKCJA DACHU BUDYNKU

Wiegzba dachowa drewniana belkowo — ptatwiowa wsparta na §cianach zewnetrznych i1 nosnej $cia-
nie wewngtrznej.

Wymiana wi¢zby dachowej

Konstrukcja wigzby dachowe;j i poszycia dachowego po remoncie / wymianie

Stwierdzono przecieki poszycia dachowego w czesci nad klatkg schodows.

Istniejace poszycie wraz z podsufitowa nalezy rozebra¢ i wymieni¢, ewentualne istniejace belki dachowe
oraz drewniane poszycie dachu w czesci strychowej mocno skorodowane lub sprochniate w wyniku nie-
szczelnosci dachu nalezy wymieni¢ 1/1. Catos$¢ konstrukceji dachowej zabezpieczy¢ ogniochronnie i przeciw
owadom oraz grzybom poprzez malowanie $rodkiem barwnym az do pelnego nasycenia (wg instrukcji pro-
ducenta).

DACH- POSZYCIE
Budynek pokryty jest dachem jednospadowym o nachyleniu 19%. Pota¢ dachowa budynku pokryta

jest papa na petnym deskowaniu.

Wymiana poszycia
Ze wzgledu na zly stan techniczny cze¢$ci poszycia dachu nad klatka schodowg nalezy wymieni¢. Zastosowac

deskowanie zabezpieczone ogniochronnie i przeciw owadom oraz grzybom.

KOMINY
Budynek wyposazony jest w kominy wentylacyjno - spalinowe i dymowe. Konstrukcja komina jest
murowana z cegly peine;.

Naprawa tynku i uszczelnienie komina
Od poziomu strychu cegta konstrukcji komina nalezy zabezpieczy¢ nowym tynkiem.

W kominie rozszczelnionym w wyniku wybuchu kotta, tynk nalezy odbié, spoiny przeglebi¢ na gtebokosc
min 2cm 1 uzupehi¢ zaprawa murarskg o wysokiej odpornosci temperaturowej do kominow. Uzupetnié tynk
ta samg zaprawg. Przewdd kominowy od wewnatrz uszczelni¢ natryskowo zgodnie z wybrang technologia
(np. szlamowanie)



4 Stan techniczny konstrukcji no$nej budynku - podsumowanie.

Stan techniczny konstrukcji no$nej obiektu stwierdza si¢ jako dostateczny i1 wystarczajacy
do przeprowadzenia planowanej inwestycji:

4.1 Sciany fundamentowe, §ciany piwnic:

Od wewnatrz $cian widoczne zawilgocenie oraz plamy grzybow. ,,Gluche” tynki lub ich
brak. LuZzny tynk od wewnatrz odbi¢ 1 uzupehic.

Od strony zewnetrznej cegla powierzchniowo zmurszata, widoczne nieliczne braki na catej
dhugosci muru. Sciane nalezy odkopaé do poziomu posadowienia, wybraé luzne cegly mur, $ciane
obstukac¢ i oczys$ci¢. Wykona¢ przeciwwilgociowa izolacje poziomg metodg iniekcji. W miejscu od-
krywki (projektowanego wzmocnienia) wykona¢ warstwe izolacji z ,,szlamu” na bazie piasku kwar-
cowego. Wykonac¢ izolacj¢ pionowa i docieplenie §cian piwnicznych.

Stan techniczny wystarczajacy po wyremontowaniu nadajace si¢ do dalszego eksploatowa-

nia.
42  Zewnetrzna Sciana frontowa:

Od wewnatrz $cian na poziomie poddasza (pod dachem) widoczne zawilgocenie oraz plamy
grzybow. ,,Gluche” tynki lub ich brak. Luzny tynk od wewnatrz odbi¢ i uzupeic.

Od strony zewngtrznej, widoczne lokalne pegknigcia ukosne muru budynku. Widoczne nie-
liczne spgkania 1 rysy uko$ne nad oknami.

Spekania 1 rysy nalezy naprawi¢ zgodnie z wybrang technologia naprawy peknigtego muru
np. w systemie zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przeznaczonym do na-
praw spekanych konstrukcji murowych.

W trakcie wykonywania remontu elewacji budynku nalezy wykona¢ wymiang / wzmocnie-
nie istniejacych nadprozy okien. Projektuje si¢ wykona¢ nowe nadproza okien i drzwi zewnetrz-
nych ze stalowych profili walcowanych 2xL80x8 zamontowanych po obu stronach $ciany nad
oknem.

Stan techniczny wystarczajacy po wyremontowaniu nadajace si¢ do dalszego eksploatowa-

nia.
43  Zewngtrzna $ciana podworza:

Od wewnatrz $cian na poziomie poddasza (pod dachem) widoczne zawilgocenie oraz plamy
grzybow. ,,Gluche” tynki, luzny tynk od wewnatrz odbi¢ i uzupetnié.

Od strony zewng¢trznej cegla zmurszata, widoczne braki cegtly, tynku i pgknigcia uko$ne
sciany. Spekania 1 rysy nalezy naprawi¢ zgodnie z wybrang technologig naprawy peknigtego muru
np. w systemie zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przeznaczonym do na-
praw spekanych konstrukcji murowych.. W miejscu ubytkow w murze, wybra¢ luzne cegly, $ciane
obstukac 1 oczysci¢. Braki uzupeti¢ cegla pelna.

W trakcie wykonywania remontu elewacji budynku nalezy doktadnie zinwentaryzowac¢ ilos¢ uszko-
dzenia nadprozy i wykona¢:
- wymian¢ / wzmocnienie istniejagcych nadprozy okien. Projektuje si¢ wykona¢ nowe nadproza
okien 1 drzwi zewngtrznych ze stalowych profili walcowanych 2xL80x8 zamontowanych po obu
stronach $ciany nad oknem.
Stan techniczny wystarczajacy po wyremontowaniu nadajace si¢ do dalszego eksploatowa-

nia.
4.4  Stropy:

— stropy kondygnacji — brak mozliwosci oceny ze wzgledy na wykonanie inwentaryzacji nienisz-
czacej, stropy nie wskazuja na nadmierne ugiecia, brak zarysowania na suficie - Stan techniczny
dobry nadajace sie do dalszego eksploatowania.

- strop nad przejazdem w cze¢Sci klatki schodowej —

Wykona¢ docieplenie stropu zgodnie z powyzszym opisem. Dopuszcza si¢ wykonanie do-
cieplenie technologia zamienna (system docieplenie styropianem wg wybranej technologii)




— strop nad ostatnia kondygnacja - stan dobry nadajacy si¢ do dalszego eksploatowania,
pod warunkiem odciazenia stropu (usuniecie zalegajacej warstwy polepy).

Pomieszczenia na poddaszu nie zmieniaja swojej funkcji - obcigzenie uzytkowe nie ulega
zmianie. Obcigzenia stale stropu ulegaja zmniejszeniu poprzez planowanej wymianie
warstw: zrzucenie warstwy polepy oraz deskowania na dociepleniu stropu welng mineral-
na i nowym poszyciem.

Tablica 1. Obcigzenia stropu poddasza - istniejace

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¢ Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (poddasza z dostepem z 1.20 1.40 0.50 1.68
klatki schodowej) [1.2kN/m2]
2. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, sSwierk, topola o 0.15 1.30 -- 0.19
wilgotnosci 23% grub. 2.5 cm [6.0kN/m3-0.025m]
3. Warstwa gliniana grub. 8 cm [18.0kN/m3-0.08m] 1.44 1.30 -- 1.87
4. Jodia, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola 0.28 1.30 - 0.36
grub. 2x2.5 cm [11kN/m3-0.025m]
5. Warstwa wapienna na trzcinie grub. 2.5 cm 0.38 1.30 -- 0.49
[15.0kN/m3-0.025m]
PN 3.45 1.33 -- 4.60
Tablica 2. Obcigzenia stropu poddasza - projektowane
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1.50 1.40 0.35 2.10

mieszkalne w domach indywidualnych, czynszo-
wych, hotelach, schroniskach, szpitalach, wiezie-
niach, pomieszczenie sanitarne, itp.) [1.5kN/m2]

2. Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na zaprawie 0.32 1.30 -- 0.42
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0.320kN/m2]

3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 4 c¢m 0.76 1.30 -- 0.99
[19.0kN/m3-0.04m]

4. Ptyty wiérowe ptasko prasowane grub. 2.5 cm 0.16 1.30 -- 0.21
[6.5kN/m3-0.025m]

5. Wetna mineralna w matach typu BL grub. 15 cm 0.18 1.30 -- 0.23
[1.2kN/m3-0.15m]

6. Jodfa, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola 0.14 1.30 -- 0.18
grub. 2.5 cm [5.5kN/m3-0.025m]

7. Warstwa wapienna na trzcinie grub. 2.5 cm 0.38 1.30 -- 0.49

[15.0kN/m3-0.025m]

P 3.44 1.34 - 4.62

Obcigzenia w stanie istniejagcym 1 projektowanym s niemalze identyczne, brak zmiany obcig-
zen stropu nie wplynie negatywnie na konstrukcje no$ng stropu.

4.5  Sciany wewngtrzne nosne:

- stan dobry nadajacy si¢ do dalszego eksploatowania.

W miejscu wystepowania zawilgoconego i zgrzybiatego tynku, tynk nalezy odbi¢ a $Sciane za-
bezpieczy¢ srodkami antygrzybicznymi. W miejscach wystgpowania tzw. ,,gluchych” tynkéw,
tynk nalezy odbi¢. W miejscu istniejacych i nowopowstatych ubytkéw $ciane ponownie otynko-
wac tynkiem wa-pienno —cementowym.

Spekane nosne wewnetrzne $ciany (spgkania widoczne na $cianach klatki schodowej) nalezy
napra-wi¢ zgodnie z wybrang technologia naprawy peknigtego muru np. w systemie zaakcepto-
wanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przeznaczonym do napraw spekanych kon-
strukcji murowych.

Stan techniczny dobry nadajace si¢ do dalszego eksploatowania.




4.6

4.7

Dach, wigzba dachowa:

- w czesci nad klatka schodowa — stan zty. Widoczne wykwity korozji biologicznej, zawilgoce-
nia, zacieki. Elementy wiezby dachowej prawdopodobnie skorodowane lub zbutwiale lub
sprochniate. Po ich odkryciu

- w pozostatej czesci stan dobry po remoncie,

Catos¢ konstrukeji dachowej 1 poszycia zabezpieczy¢ ogniochronnie i przeciw owadom oraz
grzybom poprzez malowanie srodkiem barwnym az do pelnego nasycenia (wg instrukcji produ-
centa).

Stan techniczny wystarczajacy do przeprowadzenia remontu czesci dachu.

Komin:

Powyzej poziomu stropu strychu zauwazono nieliczne spgkania konstrukcji komina. Komin
w czgsci strychowej nalezy wyremontowac. Spoiny uzupehic a stary i spekany tynk odbi¢ i wy-
kona¢ na nowo odpowiednich zapraw murarskich przeznaczonych do kominéw.

W kominie rozszczelnionym w wyniku wybuchu kotta, tynk nalezy odbié, spoiny przeglebi¢ na
glebokos$¢ min 2cm 1 uzupehi¢ zaprawa murarska o wysokiej odpornosci temperaturowej do
kominéw. Uzupehic¢ tynk ta samg zaprawg. Przewod kominowy od wewnatrz uszczelni¢ natry-
skowo zgodnie z wybrang technologia (np. szlamowanie)

Stan techniczny czesci budynku bedacej przedmiotem opracowania okreslono na podsta-

wie ogledzin i przeprowadzonej inwentaryzacji w maju 2024r.




5.1

Obliczenia wytrzymatosciowe

Obliczenia statyczne

Zestawienie norm i literatury

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-

runkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo Budowlane (J. t. Dz. U. z 2006 r.

Nr 156, poz.1118; zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217);
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Rozporzadzenie MSWiA z dnia 3.X1.1998r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

P.Pawlowski, R.Pawlowski: Budownictwo ogolne. Wymiarowanie PWN, Warszawa 1982 r.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli.

PN-82/B-02001 Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
PN-77/B-02010 Obciazenia $niegiem.

PN-77/B-02011 Obciazenia wiatrem.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly.

Z.alozenia obliczeniowe

Przyjeto zatozenia:
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Przyjeto lokalizacje budynku w wojewoddztwie $laskim, miejscowosc¢ - Gliwice
Lokalizacja w I strefie wiatrowej (teren B) oraz w 2 strefie Sniegowej
Dopuszczalny nacisk na grunt g=250kPa (2,5kg/cm2)

I kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe

Umowna gleboko$¢ przemarzania H=1,1m

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Obliczenia nadprozy okiennych

Tablica 1. obcigzenie nadprozy okiennych

Lp Opis obcigzenia Obc. char. e kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia mieszkal- 3,15 1,40 0,35 4,41
ne w domach indywidualnych, czynszowych, hotelach,
schroniskach, szpitalach, wiezieniach, pomieszczenie
sanitarne, itp.) szer.2,10 m [1,5kN/m2-2,10m]
2. Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie ce- 0,92 1,30 - 1,20
mentowej 1:3 gr. 16-23 mm szer.2,10 m [0,440kN/
m2-2,10m]
3. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola grub. 22 2,54 1,30 - 3,30
cmiszer.2,10 m [5,5kN/m3-0,22m-2,10m]
4. Warstwa wapienna na trzcinie grub. 2 cm i szer.2,10 m 0,63 1,30 - 0,82
[15,0kN/m3-0,02m-2,10m]
5. Sufit podwieszany na stelazu systemowym - Warstwa 0,67 1,30 - 0,87
gipsowa z piaskiem grub. 2 cm i szer.2,10 m [16,0kN/
m3-0,02m-2,10m]
6. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, petna) 6,84 1,30 - 8,89
grub. 38 cm i szer.1,00 m [18,000kN/m3-0,38m-1,00m]
> 14,75 1,32 -- 19,49



Obliczenia statyczno -wytrzymatosciowe:

2 katowniki r6ownoramienne L 80x80x8 a. = 360 mm, nie potgczone (wg PN-84/H-93401)
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Wymia rofilu podstawowego L 80x80x8

a =80 mm, t=8,0 mm
r=10,0 mm, ry =5,0 mm
e=2,26cm

Cechy geometryczne przekroju

A = 24,60 cm?

Jx=144,6 cm*, J,=6239 cm*

Wyg = 25,19 cm?®, W,q = 63,98 cm?®

W, = 346,6 cm?®

ix =2,420 cm, iy = 15,93 cm, it=1,550 cm
AL =0,623 m?m, Ag = 32,24 m?t
U/A=2532m", m=1932kg/m

Stal: St3, f; =215 MPa, A, = 84,0;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozcigganiu
Nre = 528,9 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu
Nre = 528,9 kN (klasa: 2, y = 1,000)
* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lx = 1,10 M, A=455, x=A/hy=0,541 wg"c" — oy = 0,842

¢x'Nrc = 445,4 kN
* wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ly=1,10m, A, =455, 2 =/, =0,541 wg"c" — ¢, = 0,842

@y'Nrec = 445,4 kKN
* wyboczenie wzgledem osi minimalnej sztywnosci 1-1

ler=1,10m, A =710, X =2 /A =0,845 wg"c" — o1 = 0,653

¢@1'Nre = 345,4 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg« = 5,416 kNm (klasa: 2, nie wykorzystuje sie rezerwy plastycznej przekroju — apx = 1,000)
Mg, = 5,416 KNm (klasa: 2, nie wykorzystuje sie rezerwy plastycznej przekroju — o,y = 1,000)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
nie uwzgledniono zwichrzenia elementu — ¢. = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy $cinaniu
Vgy = 147,1 kKN (klasa: 1, @py = 1,000)
Vre = 147,1 kKN (klasa: 1, @pix = 1,000)

Obciazenie elementu
My = 2,950 kKNm

Warunki nosnosci elementu
2 Mx/ (pr"Mgry) = 0,545 < 1

KONIEC OBLICZEN



UWAGA:

W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA:
1) STAN POZOSTALYCH BELEK STROPOWYCH STROPU KLEINA.
2) STAN BELEK STROPOWYCH STROPU NA PODDASZU PO USUNIECIU POSZYCIA.

OPIS STANU KONSTRUKCJI STWIERDZONO NA PODSTAWIE OGLEDZIN WYKONANYCH NA PRZE-
LOMIE MAJA 2024r.

W RAZIE STWIERDZENIA USZKODZEN BADZ KOROZJI BELEK STROPU NAD PIWNICA LUB STRO-
PU PODDASZA NALEZY WEZWAC PROJEKTANTA CELEM USTALENIA EWENTUALNYCH DAL-
SZYCH PRAC.

W RAZIE STWIERDZENIA INNYCH WIELKOSCI PRZEKROJOW ELEMENTOW KONSTRUKCYJ-
NYCH NIZ ZINWENTARYZOWANO I ZALOZONO W OBLICZENIACH NALEZY WEZWAC PROJEK-
TANTA CELEM WERYFIKACJI OBLICZEN I USTALENIU EWENTUALNYCH DALSZYCH PRAC.
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