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Czes¢ rysunkowa:

Ip | nazwa rysunku Nr Rys.
1. |Rzut piwnicy — wew. instalacja c.o. S1
2. |Razut parteru — wew. instalacja c.o. S2
3. |Rzut pietra 1 — wew. instalacja c.o. S3
4. |Rzut pietra 2 — wew. instalacja c.o. S4
5. |Rzut pietra 3 — wew. instalacja c.o. S5
6. |Schemat cz.1 — wew. instalacja c.o. S6
7. |Schemat cz.2 — wew. instalacja c.o. S7
8. |Rzut piwnicy — wew. instalacja wod-kan S8
9. |Rzut parteru — wew. instalacja wod-kan S9
10. |Rzut pietra 1 — wew. instalacja wod-kan S10
11. |Rzut pietra 2 — wew. instalacja wod-kan S11
12. |Rzut pietra 3 — wew. instalacja wod-kan S12
13. |Schemat — wew. instalacja wodna S13

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- podktady architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle),
- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan, c.o.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt techniczny:

- wewnetrznych instalacji wody zimniej - doprowadzenie wody zimnej do wymiennikowni oraz
wymiana instalacji w catym budynku

- wewnetrznych instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej w catym budynku

- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — wymiana instalacji w lokalach oraz odprowadzenie
Sciekow z wymiennikowni, a takze wykonanie nowej instalacji w lokalach, ktorej jej wczesniej nie
posiadaty

- wewnetrznej instalaciji c.o.

na potrzeby budynku wielorodzinnego przy ul. Blogostawionego Czestawa 46 w Gliwicach.

Zakres opracowania nie obejmuje:
- przytgcza sieci cieplnej do budynku,
- instalacji w pomieszczeniu wymiennikowni,

3. Bilans wody i $ciekéw

3.1. zapotrzebowanie wody na cele socjalne

Po termomodernizacji obiektu bilans wody zimnej obliczany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody nie
ulegnie zmianie, wynika to z faktu, iz liczba korzystajgcych z catego budynku jest stata.

3.2. bilans sciekéw sanitarnych

Po termomodernizacji obiektu bilans $ciekéw sanitarnych obliczany na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody nie ulegnie zmianie, wynika to z faktu, iz liczba korzystajgcych z catego budynku jest stata.



4. Obliczenia

4.1. instalacje wewnetrzne

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, dobdér materiatéw, urzadzen
i armatury wykonano w oparciu o:

- wytyczne i zalecenia producenta

- obowigzujgce przepisy i normy

- sugestie Inwestora

Doktadne obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.

W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykona¢ we wtasnym zakresie
i na swodj koszt obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe i przedstawi¢ projektantowi do
akceptacji.

5. Projektowane rozwigzania — instalacje wewnetrzne

5.1. instalacja wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej

W projektowanym pomieszczeniu wymiennikowni zaprojektowano — zgodnie z wymaganiami PEC
Gliwice - instalacje wod-kan na potrzeby w/w pomieszczenia.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pomieszczeniu wymiennikowni zlokalizowanej w
piwnicy budynku.

Do pomieszczenia wymiennikowni zaprojektowano doprowadzenie zimnej wody o s$rednicy Dz40.
W tym celu przewidziano odejscie od instalacji wody zimnej prowadzonej w piwnicy budynku. Odejscie
wyposazy¢ w osobny wodomierz. Przed i za wodomierzem zamontowa¢ zawory odcinajgce.
W pomieszczeniu wymiennikowni projektuje sie ponadto zasilanie kurka ze zlgczkg do weza
(zlokalizowanego nad emaliowanym zlewem jednokomorowym).

Dane doborowe wymiennika ciepta:

$rednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkows: Qasr = 4560 dm’/d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg: Qhsr = 253 dm3/h
maksymalne zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowq: Qhmax = 880 dm3/h
obliczeniowa moc cieplna wymiennika: Dysr = 292,6 kKW
obliczeniowa moc cieplna wymiennika: Onsr = 16,3 kW
obliczeniowa moc cieplna wymiennika: Dpmax = 56,5 kKW
Temperatura wody ciepftej: 60°C
Temperatura wody zimnej: 5°C

Strata ci$nienia na przewodach cyrkulacji: Ah =10,5 kPa
Pojemno$¢ zasobnika ciepta: V=05md
Przeptyw cyrkulacji w Zrédle: q = 0,05 dm3/s

Woda ciepta doprowadzana bedzie do wszystkich urzadzen sanitarnych znajdujgcych sie w obiekcie
poprzez projektowane przewody wodne utozone wewnatrz budynku.

Instalacje wodociagowa cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, wody zimnej w budynku zaprojektowano
z rur wielowarstwowych PEX-c do wody pitnej o srednicy Dz16+Dz50. Z uwagi na zly stan istniejgcej
instalacji wody zimnej projektuje sie jej wymiane w catym budynku od istniejgcego gtéwnego zestawu
wodomierzowego.

Na kazdym odgatezieniu do grupy przyboréw sanitarnych zaprojektowano zawory odcinajace.
Przewody rozprowadzajgce wode cieptg i cyrkulacyjng uktadane bedg pod stropem, natynkowo
i w bruzdach $ciennych.

Instalacje wodng znajdujgca sie w podjezdzie budynku nalezy w catosci zaizolowaé oraz ogrzac
kablami grzewczymi.

Nowo projektowane przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowac.

Na zasileniu kazdego z mieszkan nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie z:

- woda ciepta: zaworu odcinajgcego Dn15, wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody
cieptej Dn15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) oraz zaworu odcinajgcego Dn15.

- woda zimna: zaworu odcinajgcego Dn15, wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody
zimnej Dn15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) oraz zaworu odcinajgcego Dn15.

5.2. instalacja kanalizacji sanitarnej

W celu odwodnienia posadzki pom. wymiennikowni zaprojektowano gotowy ukiad pompowy
sktadajgcy sie ze zbiornika zwienczonego wpustem (pokrywa z odptywem podtogowym), w $rodku
zabudowana bedzie pompa do wody brudnej uruchamiana za pomocg wytgcznika ptywakowego.
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Uruchomienie pompy nalezy ustawi¢ na maksymalng dopuszczalng pojemno$é. Scieki ze studni
schtadzajgcej odprowadzane bedg przewodem cisnieniowym do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, przed witgczeniem przewdd zostanie rozprezony. Do przepompowni nalezy podtgczyé
przewdd odpowietrzajgcy.

Odprowadzenie sSciekbw ze zlewu w pom. wymiennikowni zaprojektowano przewodami
kanalizacyjnymi Dz75 PVC-HT. Przewody te utoZzone bedg pod posadzkg ze spadkiem i = 2%
i podfgczone do wyzej opisanej przepompowni.

W projekcie przewidziano takze wykonanie oraz wymiane catej instalacji kanalizacji sanitarnej
w budynku. Odprowadzenie $ciekéw z poszczegdlinych przyboréw sanitarnych zainstalowanych
w obiekcie wykonaé przewodami kanalizacyjnymi Dz50+Dz110 PVC-HT oraz Dz160 PVC-U pod
posadzkg. Przewody te utozy¢ w bruzdach sciennych, w Sciankach instalacyjnych, natynkowo
w pom. technicznym, pod stropem najnizszej kondygnacji ze spadkiem i = 2 + 5%.

5.3. instalacja cieplna zewnetrzna

Projektuje sie zewnetrzng instalacje cieplng celem:
- zasilanie budynku w instalacje c.o.,
- zasilanie budynku w instalacje c.w.u.

Wszystkie zewnetrzne instalacje cieptownicze zostang wykonane w technologii rur preizolowanych.
Zewnetrzne instalacje cieptownicze zostaly zaprojektowane z rur preizolowanych, ktérych rure
przewodowg stanowig rury z polietylenu sieciowanego (P.E-Xa). Rura przewodowa powinna byc¢
umieszczona centrycznie w ptaszczu ostonowym z polietylenu (HDPE) karbowanego. Materiat
izolacyjny to pianka PE-Xa trwale elastyczna odporna na starzenie.

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur Ecoflex Thermo Twin PE-Xa Dz2x40x3,7/Dz175.

Instalacje c.w.u. zaprojektowano z rur Ecoflex Aqua PE-Xa Dz40x5,5 — Dz25x3,5 / Dz175.

Potgczenia wykona¢ za pomocg potgczen dedykowanych dla danego systemu. Potaczenia proste,
kolana zaizolowaé za pomocg zestawow izolacyjnych dedykowanych dla danego typu

systemu. Koncdwki rur zabezpieczy¢ gumowag kohcowka. Przejscie przez mur wykonac jako szczelne.
Obok rur cieplnych nalezy utozy¢ przewdd wody zimnej Dz50 HDPE SDR17 RC.

Przebieg projektowanych instalacji cieptowniczych przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali
1:500.

Trase projektowanego cieptociggu nalezy oznaczyé tasma lokalizacyjng koloru pomaranczowego,
szerokosc¢ tasmy 200mm. Tadme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury.

5.4. Instalacja grzewcza

Wymagana moc zrédla ciepta z uwzglednieniem strat ciepta z dziatek dla budynku
ul. Czestawa 46 w Gliwicach: Q = 64,2 kW

Wymagany przeptyw w zrédle: 2,599 m3/h
Wymagane cisnienie dyspozycyjne: 29 kPa
Maksymalne cisnienie: 5,0 bar

Cisnienie statyczne: 1,5 bar

Pojemnos¢ instalacji: 570 dm?

Zatozenia do obliczen:

System ogrzewania: wodne, pompowe;

Strefa klimatyczna: lll, t; = -20°C

Sposoéb wykonania obliczen:

Obliczenia strat ciepta pomieszczen w catosci wykonano pakietem programoéw Instal Soft,
zgodnie z norma PN-EN 12831.

Zgodnie z ustaleniami piwnice oraz klatki schodowe w budynku nie beda ogrzewane.
Zestawienie wspoéfczynnikdw przenikania ciepta UW/m?K] zgodnie z projektem architektury.

Budynek posiadac¢ bedzie instalacje grzewczg wodng, dwururowa, pompowa, pracujgcg w uktadzie
zamknietym.

Parametry obliczeniowe wody grzewczej w projektowanej instalacji ogrzewania grzejnikowego:
80/60°C. Instalacja ogrzewcza zostata zaprojektowana w uktadzie poziomym dzieki temu bedzie
mozliwe indywidualne rozliczanie zuzytej energii na cele grzewcze. Ponizej zamieszczono
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wspotczynniki korekcyjne zwigzane z lokalizacjg lokali w budynku tj. wspotczynniki wyrdwnawcze
zuzycia ciepta (Rm-redukcja mieszkania). Powierzchnie mieszkan i lokali przyjete do obliczen zgodnie
z wytycznymi Inwestora.

Nr Lokalu Straty ciepta | Powierzchnia | Straty ciepta | Wspdtczynnik
lokalu, W lokalu,m2 | nam2, W/m2 | korekcyjny, Rm
M1 4727 58,41 80,9 0,718
M2 4347 62,12 70,0 0,830
M3 4533 68,58 66,1 0,879
M4 1096 14,6 75,1 0,774
M5 3995 62,71 63,7 0,912
M6 4310 68,47 62,9 0,923
M7 2778 43,42 64,0 0,908
M8 2355 33,35 70,6 0,823
M9 4203 68,47 61,4 0,946
M10 2622 45,13 58,1 1,000
M11 2305 33,87 68,1 0,854
M12 3288 33,03 99,5 0,584
M13 2799 33,62 83,3 0,698
M14 2993 34,7 86,3 0,674
M15 2557 34,31 74,5 0,780
M16 2950 34,7 85,0 0,683
M17 2551 34,73 73,5 0,791
M18 2841 34,7 81,9 0,710
M19 2479 34,73 71,4 0,814

Instalacja c.o. zasilana jest z wymiennikowni zlokalizowanej w piwnicy budynku. Przewody rozdzielcze
zostang prowadzone pod stropem parteru oraz piwnicy. W klatce schodowej nalezy wykona¢ pion c.o.
Drugi pion c.0. nalezy wyprowadzi¢ przez podjazd i ogrza¢ kablem grzejnym. Szafki z cieptomierzami
Zlokalizowane sg na kazdej kondygnacji w klatce schodowej. Przed wprowadzeniem instalacji do lokali
nalezy zainstalowaé cieptomierze, filtry, zawory odcinajgce oraz balansujgce stuzace do
zrownowazania instalacji. Przewody zasilajgce grzejniki w lokalach prowadzi¢ po wierzchu $cian i bez
izolacji (ze wzgledéw estetycznych). Brak izolacji na przewodach uwzgledniono, jako dodatkowe
zrédto ciepta w pomieszczeniach.

Gléwne przewody rozdzielcze w klatkach schodowych s prowadzone po $cianach
i pod sufitem w izolacji. W razie koniecznosci przewody obudowac. Ze wzgledu na wymagania
nierozprzestrzeniania ognia, jako izolacje zastosowano wetne mineralng.

Zaprojektowane zostaty grzejniki w wykonaniu, jako dolnozasilane stalowe ptytowe i grzejniki
tazienkowe drabinkowe. Grzejniki dolnozasilane wyposazone w standardzie we wkfadki zaworowe
z nastawg wstepng i w zestawy przylgczeniowe. Grzejniki tazienkowe w zawory termostatyczne
z nastawg wstepng oraz zawory odcinajgce. Zgodnie z wymaganiami dla tego typu obiektow wszystkie
gtowice termostatyczne sg dobrane z dolnym ograniczeniem temperatury 16°C. Wielkosci dobranych
grzejnikow, nastawy, Srednice przewodow i armatury oraz trasa przewodéw zostaty przedstawione
W czesci rysunkowej.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne o Srednicy
wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej przewodu o co najmniej 2 cm przy przejsciu przez
przegrode pionowg i 0 co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz
grubos¢ przegrody pionowej ook. 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
Odpowietrzenie projektowane] instalacji grzewczej odbywac¢ sie bedzie poprzez automatyczne
odpowietrzniki z zaworami kulowymi zlokalizowane w najwyzszych punktach instalacji i w miejscach,
w ktérych wystepuje grozba pojawienia sie zatorow powietrznych. Dodatkowo zaprojektowano na
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ostatnich grzejnikach w kazdym lokalu automatyczne odpowietrzniki kgtowe.
Odwodnienie realizowane bedzie w pomieszczeniu wymiennikowni oraz w piwnicy.
Dla prawidtowej pracy zamontowanych urzgdzeh nalezy rury, tam, gdzie jest to mozliwe prowadzi¢
ze spadkiem 3% w kierunku odwodnienia. Projektuje sie napetnianie i uzupetnianie ztadu
w wymiennikowni.
Po wykonaniu catej instalacji nalezy dokona¢ jej ptukania i proby cisnieniowej zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal. (przy odfgczonym
przeponowym naczyniu wzbiorczym i zaworze bezpieczenhstwa zlokalizowanymi w wymiennikowni).
Po pozytywnej probie cisnieniowej i po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru, nalezy przewody i armature zabezpieczy¢ termicznie przez zastosowanie otulin
termoizolacyjnych.
Grubosc¢ izolacji dla przewoddw:

1. o $rednicy wewnetrznej do 22 mm - 20 mm,

2. 0 $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - 30 mm,

3. o $rednicy wewnetrznej od 35 — 100 mm — réwne $rednicy wewnetrznej rury

Podane minimalne grubosci izolacji cieplnej dotyczg materiatéw o A=0,035 W/m-K.

Przy zastosowaniu materiatbw o innym wspdfczynniku przewodzenia ciepta nalezy odpowiednio
skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Zakonhczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Materiat
izolacji powinien by¢ suchy, czysty i nieuszkodzony. |zolacja cieplna powinna by¢é wykonana w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Rurociggi powinny byé oznakowane wg koloréw
okreslajgcych media ptyngce nimi.

6. Materialy i armatura — wewnetrzne instalacje

6.1. materiat

Instalacje zaprojektowano z nastepujacych materiatow:

- dla instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej — rury wielowarstwowe PEX-c

- dlainstalacji kanalizacji sanitarne;:
rury kanalizacji wewnetrznej kielichowe PVC-HT,

- dlainstalacji grzewczej - rury systemowe zaciskane stalowe ocynkowane zewnetrznie,

- dla instalacji grzewczej prowadzonej w gruncie podwadjna rura PE-Xa z barierg antydyfuzyjng
w izolacji PEX i z karbowanym ptaszczu HDPE typu Ecoflex Thermo PE-Xa
Dz2x40x3,7/Dz175.

- dlainstalacji c.w.u. prowadzonej w gruncie podwdéjna rura PE-Xa PN10 w izolacji PEX
i z karbowanym ptaszczu HDPE typu Ecoflex Aqua — Dz40x5,5 — Dz25x3,5 / Dz175.

6.2. uktadanie przewodow

Podczas uktadania sieci cieplnej wykopy nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur
oraz rysunkéw zamieszczonych w projekcie. Rzedne istniejgcego uzbrojenia przyjeto na podstawie
podktadu geodezyjnego oraz zgodnie z normatywnymi gtebokosciami ich przykrycia.

Wykop nalezy wykona¢ do gtebokosci ok. 0,2 m ponizej posadowienia rur. Rury prowadzi¢
na gtebokosci 0,5-0,8m. Przed utozeniem rur przewodowych dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z
kamieni, wyréwnac i zniwelowaé. Odlegtos¢é miedzy uktadanymi preizolowanymi rurociggami powinna
wynosi¢ min. 15 cm. Odlegtos¢ rurociggu od $cian wykopu powinna wynosi¢ min. 15 cm (doktadny
szczeg6t utozenia wykopu wg. czesci rysunkowej).

Jezeli grunt lokalny spetnia powyzsze wymagania to nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Poziom podtoza musi by¢ wyréwnany tak aby rurocigg mogt by¢ uktadany bezposrednio
na nim. Wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie
o wielkosci ponad 60mm lub podtoze jest skalne to wysoko$¢ podsypki powinna wzrosngé¢ o 0,1m.
Obsypka piaskowa rurociggu musi zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie z wszystkich stron.
Obsypka piaskowa przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy 0,2m
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetniac te
same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Jezeli naprezenia dopuszczalne gruntu jest mniejsze od 0,07 MPa to nalezy wykona¢ wzmocnienie
dna wykopu. Podtoze stosuje sie w gruntach sypkich lub mato nawodnionych ewentualnie dajgcych
sie szybko odwodnié. W przypadku gruntu gliniastego wykop nalezy pogtebi¢ i wykona¢ podsypke
piaskowg lub piaskowo-ttuczniowa.

Rury w ziemi muszg by¢ uktadane tak, aby podparcie byto jednolite. Rury muszg by¢ uktadane tak,
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aby trzymaly linie i spadki. Sity bedgce rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu muszg
by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez zniszczenia potgczen. Materiat do podsypki rur
musi spetniaé nastepujgce wymagania:

- wymiary czastek nie moga przekracza¢ 20mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- materiat nie moze zawiera¢ ostrych kamieni.

6.3. odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. Wykonawca powinien wykonac
urzgdzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie
odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.

6.4. skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem

Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie, nalezy zawiadomic¢ o tym zainteresowang instytucje i
zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogéw. Nadzér nad pracami nalezy zleci¢ przedstawicielom
wiadciciela sieci.

Istniejace kable energetyczne oraz kable oswietlenia nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng
Dz160 PS L=3,00m typu Arota. Wszystkie prace w poblizu czynnych kabli energetycznych nalezy
wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normg PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-
004. Powyzsze prace nalezy wykonaé pod nadzorem ich wtasciciela sieci.

Dokfadne potozenie istniejgcych kabli nalezy ustali¢ za pomocg wykopdw kontrolnych — recznych (bez
uzycia sprzetu mechanicznego) Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy ponosi
kierujgcy pracami.

Istniejgce kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng Dz160 PS
L=3,00m typu Arota. Wszystkie prace w poblizu czynnych kabli energetycznych nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem wiasciciela
sieci telekomunikacyjnej.

W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci.

6.5. prowadzenie przewodow

Instalacje wodng zaprojektowano jako:

- pod stropem,

- natynkowo

- w bruzdach $ciennych.
Przewody kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PVC mocowane bedg do scian i stropu za pomocg
typowych obejm stosowanych dla tego typu rur, w bruzdach przy pomocy typowych podparc.

6.6. kompensacja

Instalacja wodna:
- wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
- wody grzewczej
zostata zaprojektowana w sposéb umozliwiajgcy samokompensacje i nie wymaga dodatkowej
kompensaciji.
Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensac;ji.

6.7. izolacja przewodéw

Wszystkie przewody wodne nalezy zaizolowac:
- wykonane z tworzyw sztucznego izolacjg o gr. 13-9 mm.(grubos¢ izolacji wg. zestawienia
materiatéw) dla przewodéw wody zimne; .
Podane minimalne grubosci izolacji cieplnej dotyczg materiatéw o A=0,035 W/m-K.



6.8. zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych, ocynkowanych i miedziane nie wymagajg dodatkowego
zabezpieczenia.

7. Zatozenia dla innych branz

7.1. czesé budowlana

Wykonanie podp6r pod urzadzenia i rurociagi.
Wykonanie przebi¢ przez sciany i stropy.

8. Ochrona srodowiska

Projektowane instalacje nie wptyng negatywnie na istniejgce warunki sSrodowiskowe.

9. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”).

Prace bezposrednio zwigzane z wykonywaniem roboét instalacyjno — montazowych, jak rowniez
montazowych AKPIA, powinny by¢ dozorowane i wykonywane przez osoby posiadajgce kwalifikacje
zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003r
w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

10. Uwagi koncowe

- Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami.

- Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych”).

- Dobdr wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta
i materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

- Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

- Dokfadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wedtug czesci architektoniczne;j.

- Mocowania przewodéw wodnych, kanalizacyjnych, c.0. wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu
wydang przez producenta.

- Czesc¢ opisowa i rysunkowa stanowig jedng nieroztgczng cato$¢ projektu. Projekt nie moze byc¢
rozpatrywany czesciowo.

- Doktadng rzedng wigczenia do istniejgcych instalacji nalezy ustali¢ na montazu.
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11. Zestawienie materiatow
11.1.

Instalacja c.0. — czes¢ wspodlna

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
1 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 130 m
zewnatrz
2 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 18x 1,2 75 m
zewnatrz
3 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 22%x15 15 m
zewnatrz
4 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 28x15 35 m
zewnatrz
5 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 35%15 55 m
zewnatrz
6 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 42x15 o5 m
zewnatrz
KSZTALTKI | ZLACZKI
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
1 Kolano 90 15-15 110 szt.
2 Kolano 90 18-18 50 szt.
3 Kolano 90 28-28 20 szt.
4 Kolano 90 35-35 12 szt.
5 Kolano 90 42-42 6 szt.
ZAWORY, ARMATURA
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
1 Zawor kulowy gwintowany 15 38 szt.
2 Zawor kulowy gwintowany 40 2 szt.
3 Zawor kulowy ze ztgczkg do weza 15 4 szt.
4 | Zawdr rownowazgcy gwintowany Low Flow 15LF 14 szt.
5 Filtr siatkowy gwintowany 1/2°w 19 szt.
6 Odpowietrznik prolsjtx 1z5zaworem kulowym ) 38 szt
7 Licznik ciepta z ultradzwiekowym ) 19 szt
przetwornikiem przeptywu Qn=0,6m3/h '
8 Szafka na cieptomierze Do obmiaru na budowie 8 szt.
9 Zawor rownowazgcy gwintowany 15 NF 5 szt
Normal Flow
IZOLACJA
Produkt Grubosé llos¢ | Jednostka
1 Izolacja z wetny mineralnej Sr.wew. 15mm 20mm 130 szt.
2 Izolacja z wetny mineralnej Sr.wew. 18mm 20mm 75 szt.
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Izolacja z wetny mineralnej Sr.wew. 22mm 20mm 15 szt.
Izolacja z wetny mineralnej sr.wew. 28mm 30mm 35 szt.
Izolacja z wetny mineralnej sr.wew. 35mm 30mm 55 szt.
Izolacja z wetny mineralnej sr.wew. 42mm 40mm 25 szt.
KABLE GRZEWCZE
Produkt Rodzaj llosé | Jednostka
Kable grzewcze wraz z wykonaniem Dla rur o dtugosci 10mb — 1 kol
zasilania zasilanie+powrét Dz35x1,5 pl.
Uwaga: Liczba ksztattek i zlgczek do obmiaru na budowie.
11.2. Instalacja c.o. — lokal nr 1
ZESTAWIENIE RUR
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 65 m
zewnatrz
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 18x 1,2 2 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Zawor odcinajgcy do grzejnika
; 15 1 szt.
tazienkowego kgtowy (bez nast.)
Zawor odcinajgcy/podigczeniowy do
-~ : 15 4 szt.
grzejnika dolnozasilanego katowy
Zawor termostatyczny z nastawg wstepng 15 1 szt
do grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86 )
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Gtlowica termostatyczna do grzejnika 1 szt
tazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C )
Gtowica termostatyczna do grzejnika 4 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C )
INNE
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do
. - . . 1 szt.
montazu na grzejniku fazienkowym) - biaty
Automatyczny odpowietrznik katowy (do
montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 2 szt.
biaty
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane
Produkt H L b llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm)]
11KV/900 900 520 61 1 szt.
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22KV/400 400 800 105 1 szt.
22KV/400 400 920 105 1 szt.
33KV/400 400 1120 166 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Produkt H L b llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm)]
C_STD_1500 1470 400 64 1 szt.
Uwaga: Liczba ksztattek i ztgczek do obmiaru na budowie.
11.3. Instalacja c.o0. — mieszkanie nr 2
ZESTAWIENIE RUR
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 50 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Zawor odcinajgcy do grzejnika
; 15 1 szt.
tazienkowego kgtowy (bez nast.)
Zawor odcinajgcy/podigczeniowy do
-~ : 15 5 szt.
grzejnika dolnozasilanego kgtowy
Zawor termostatyczny z nastawg wstepng 15 1 szt
do grzejnika fazienkowego katowy kvs=0,86 )
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Gtowica termostatyczna do grzejnika 1 szt
tazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C )
Gtowica termostatyczna do grzejnika 5 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C )
INNE
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do
. - . . 1 szt.
montazu na grzejniku fazienkowym) - biaty
Automatyczny odpowietrznik katowy (do
montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 2 szt.
biaty
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] | [mm] [mm]
11KV/900 900 520 61 1 szt.
22KV/400 400 400 105 1 szt.
22KV/400 400 920 105 2 szt.
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22KV/400 400 1000 105 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
C_STD_1500 1470 400 64 1 szt.
Uwaga: Liczba ksztattek i ztgczek do obmiaru na budowie.
11.4. Instalacja c.o. - mieszkanie nr 3
ZESTAWIENIE RUR
Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 74 m
zewnatrz
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 18x 1,2 2 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Zawoér odcinajacy do grzejnika 15 1 szt
tazienkowego kgtowy (bez nast.) '
Zawor odcinajgcy/podigczeniowy do
-~ : 15 5 szt.
grzejnika dolnozasilanego kgtowy
Zawor termostatyczny z nastawg wstepng 15 1 szt
do grzejnika fazienkowego katowy kvs=0,86 )
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Gtowica termostatyczna do grzejnika 1 szt
tazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C ]
Gtowica termostatyczna do grzejnika 5 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C '
INNE
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do
. - . . 1 szt.
montazu na grzejniku fazienkowym) - biaty
Automatyczny odpowietrznik katowy (do
montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 2 szt.
biaty
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki prawe zintegrowane
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
11KV/400 400 520 61 1 szt.
22KV/400 400 800 105 3 szt.
22KV/400 400 1000 105 1 szt.

Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
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Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
C_STD_1500 1470 400 64 1 szt.
Uwaga: Liczba ksztattek i ztgczek do obmiaru na budowie.
11.5. Instalacja c.o. — mieszkanie nr 4
ZESTAWIENIE RUR
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 o4 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Zawor odcinajgcy do grzejnika
; 15 1 szt.
tazienkowego katowy (bez nast.)
Zawoér odcinajgcy/podtgczeniowy do
L X 15 1 szt.
grzejnika dolnozasilanego katowy
Zawor termostatyczny z nastawg wstepng 15 1 szt
do grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86 )
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Gtlowica termostatyczna do grzejnika 1 szt
tazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C )
Gtowica termostatyczna do grzejnika 1 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C )
INNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do 1
. - : . szt.
montazu na grzejniku fazienkowym) - biaty
Automatyczny odpowietrznik katowy (do
montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 1 szt.
biaty
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki prawe zintegrowane
Produkt H L b llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm)]
22KV/400 400 720 105 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
C_STD_1500 1470 400 64 1 szt.

Uwaga: Liczba ksztattek i ztgczek do obmiaru na budowie.
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11.6.

Instalacja c.o0. — mieszkanie nr 5

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 57 m
zewnatrz
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 18x 1,2 1 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Zawoér odcinajacy do grzejnika
: 15 1 szt.
tazienkowego katowy (bez nast.)
Zawoér odcinajgcy/podtgczeniowy do
L X 15 4 szt.
grzejnika dolnozasilanego katowy
Zawor termostatyczny z nastawg wstepng 15 1 szt
do grzejnika fazienkowego katowy kvs=0,86 )
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Gtowica termostatyczna do grzejnika 1 szt
tazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C ]
Gtowica termostatyczna do grzejnika 4 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C '
INNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do
. - . . 1 szt.
montazu na grzejniku fazienkowym) - biaty
Automatyczny odpowietrznik katowy (do
montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 2 szt.
biaty
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki prawe zintegrowane
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
22KV/400 400 400 105 1 szt.
22KV/400 400 800 105 2 szt.
22KV/400 400 1120 105 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Produkt H L b llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm)]
C_STD_1500 1470 400 64 1 szt.

Uwaga: Liczba ksztattek i ztgczek do obmiaru na budowie.
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11.7.

Instalacja c.o0. — mieszkanie nr 6

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielkosé llosé Jednostka
1 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 60 m
zewnatrz
5 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 18x 1,2 2 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Zawoér odcinajacy do grzejnika
1 : 15 1 szt.
tazienkowego katowy (bez nast.)
Zawoér odcinajgcy/podtgczeniowy do
2 L : 15 5 szt.
grzejnika dolnozasilanego katowy
3 Zawor termostatyczny z nastawg wstepng 15 1 szt
do grzejnika fazienkowego katowy kvs=0,86 )
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
1 Gtowica termostatyczna do grzejnika 1 szt
tazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C ]
> Gtowica termostatyczna do grzejnika 5 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C '
INNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do
1 . - . . 1 szt.
montazu na grzejniku fazienkowym) - biaty
Automatyczny odpowietrznik katowy (do
2 montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 2 szt.
biaty
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki prawe zintegrowane
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
1 11KV/400 400 400 61 1 szt.
2 22KV/400 400 520 105 3 szt.
3 22KV/400 400 720 105 1 szt.
4 22KV/400 400 800 105 1 szt.
5 22KV/400 400 1000 105 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
1 C_STD_1500 1470 600 64 1 szt.

Uwaga: Liczba ksztattek i ztgczek do obmiaru na budowie.
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11.8. Instalacja c.o. — mieszkanie nr 7

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 40 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Zawoér odcinajacy do grzejnika
: 15 1 szt.
tazienkowego katowy (bez nast.)
Zawoér odcinajgcy/podtgczeniowy do
L X 15 3 szt.
grzejnika dolnozasilanego katowy
Zawor termostatyczny z nastawg wstepng 15 1 szt
do grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86 )
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Gtowica termostatyczna do grzejnika 1 szt
tazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C ]
Gtowica termostatyczna do grzejnika 3 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C '
INNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do
. - . . 1 szt.
montazu na grzejniku fazienkowym) - biaty
Automatyczny odpowietrznik katowy (do
montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 1 szt.
biaty
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki prawe zintegrowane
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
22KV/400 400 520 105 1 szt.
22KV/400 400 800 105 2 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Produkt H L b llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm)]
C_STD_1500 1470 400 64 1 szt.

Uwaga: Liczba ksztattek i zlgczek do obmiaru na budowie.
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11.9. Instalacja c.o. — mieszkanie nr 8

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 30 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Zawoér odcinajacy do grzejnika
: 15 1 szt.
tazienkowego katowy (bez nast.)
Zawoér odcinajgcy/podtgczeniowy do
L X 15 2 szt.
grzejnika dolnozasilanego katowy
Zawor termostatyczny z nastawg wstepng 15 1 szt
do grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86 )
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Gtowica termostatyczna do grzejnika 1 szt
tazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C ]
Gtowica termostatyczna do grzejnika 2 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C '
INNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do
. - . . 1 szt.
montazu na grzejniku fazienkowym) - biaty
Automatyczny odpowietrznik katowy (do
montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 1 szt.
biaty
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki prawe zintegrowane
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] | [mm] [mm]
22KV/400 400 400 105 1 szt.
33KV/400 400 920 166 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Produkt H L b llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm)]
C_STD_1500 1470 400 64 1 szt.

Uwaga: Liczba ksztattek i zlgczek do obmiaru na budowie.
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11.10. Instalacja c.o. — mieszkanie nr 9

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielkosé llosé Jednostka
1 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 74 m
zewnatrz
5 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 18x 1,2 2 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Zawoér odcinajacy do grzejnika
1 : 15 1 szt.
tazienkowego katowy (bez nast.)
Zawoér odcinajgcy/podtgczeniowy do
2 L : 15 5 szt.
grzejnika dolnozasilanego katowy
3 Zawor termostatyczny z nastawg wstepng 15 1 szt
do grzejnika fazienkowego katowy kvs=0,86 )
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
1 Gtowica termostatyczna do grzejnika 1 szt
tazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C ]
> Gtowica termostatyczna do grzejnika 5 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C '
INNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do
1 . - . . 1 szt.
montazu na grzejniku fazienkowym) - biaty
Automatyczny odpowietrznik katowy (do
2 montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 2 szt.
biaty
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki prawe zintegrowane
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
1 11KV/400 400 520 61 1 szt.
2 22KV/400 400 720 105 1 szt.
3 22KV/400 400 800 105 2 szt.
4 22KV/400 400 1000 105 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Produkt H L b llosé | Jednostka
[mm] [mm] [mm)]
1 C_STD_1500 1470 400 64 1 szt.

Uwaga: Liczba ksztattek i ztgczek do obmiaru na budowie.
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11.11. Instalacja c.o. — mieszkanie nr 10

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 40 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Zawor odcinajgcy do grzejnika
; 15 1 szt.
tazienkowego kgtowy (bez nast.)
Zawor odcinajgcy/podigczeniowy do
-~ : 15 3 szt.
grzejnika dolnozasilanego kgtowy
Zawor termostatyczny z nastawg wstepng 15 1 szt
do grzejnika fazienkowego katowy kvs=0,86 )
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Gtowica termostatyczna do grzejnika 1 szt
tazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C )
Gtowica termostatyczna do grzejnika 3 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C )
INNE
Produkt Wielkosé llosé | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do
. - . . 1 szt.
montazu na grzejniku ftazienkowym) - biaty
Automatyczny odpowietrznik katowy (do
montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 1 szt.
biaty
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki prawe zintegrowane
Produkt H L b llosé | Jednostka
[mm] | [mm] [mm]
22KV/400 400 520 105 1 szt.
22KV/400 400 800 105 2 szt.
Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] | [mm] [mm]
C_STD_1500 1470 400 64 1 szt.

Uwaga: Liczba ksztattek i zlgczek do obmiaru na budowie.
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11.12.

Instalacja c.o0. — mieszkanie nr 11

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 30 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Zawoér odcinajacy do grzejnika
: 15 1 szt.
tazienkowego katowy (bez nast.)
Zawoér odcinajgcy/podtgczeniowy do
L X 15 2 szt.
grzejnika dolnozasilanego katowy
Zawor termostatyczny z nastawg wstepng 15 1 szt
do grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86 )
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Gtowica termostatyczna do grzejnika 1 szt
tazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C ]
Gtowica termostatyczna do grzejnika 2 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C '
INNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do
. - . . 1 szt.
montazu na grzejniku fazienkowym) - biaty
Automatyczny odpowietrznik katowy (do
montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 1 szt.
biaty
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki prawe zintegrowane
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] | [mm] [mm]
22KV/400 400 600 105 1 szt.
22KV/400 400 1120 105 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Produkt H L b llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm)]
C_STD_1500 1470 400 64 1 szt.

Uwaga: Liczba ksztattek i ztgczek do obmiaru na budowie.
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11.13.

Instalacja c.o0. — mieszkanie nr 12

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 38 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Zawoér odcinajacy do grzejnika
: 15 1 szt.
tazienkowego katowy (bez nast.)
Zawoér odcinajgcy/podtgczeniowy do
L X 15 2 szt.
grzejnika dolnozasilanego katowy
Zawor termostatyczny z nastawg wstepng 15 y szt
do grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86 '
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Gtowica termostatyczna do grzejnika 1 szt
tazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C '
Gtowica termostatyczna do grzejnika 5 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C '
INNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do
. - . . 1 szt.
montazu na grzejniku fazienkowym) - biaty
Automatyczny odpowietrznik katowy (do
montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 1 szt.
biaty
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki prawe zintegrowane
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] | [mm] [mm]
22KV/400 400 800 105 1 szt.
33KV/400 400 1320 166 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Produkt H L b llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
C_STD_1500 1470 400 64 1 szt.

Uwaga: Liczba ksztattek i ztgczek do obmiaru na budowie.
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11.14.

Instalacja c.o0. — mieszkanie nr 13

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 38 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Zawoér odcinajacy do grzejnika
: 15 1 szt.
tazienkowego katowy (bez nast.)
Zawoér odcinajgcy/podtgczeniowy do
L X 15 2 szt.
grzejnika dolnozasilanego katowy
Zawor termostatyczny z nastawg wstepng 15 y szt
do grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86 '
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Gtowica termostatyczna do grzejnika 1 szt
tazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C '
Gtowica termostatyczna do grzejnika 5 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C '
INNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do
. - . . 1 szt.
montazu na grzejniku fazienkowym) - biaty
Automatyczny odpowietrznik katowy (do
montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 1 szt.
biaty
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki prawe zintegrowane
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] | [mm] [mm]
22KV/400 400 800 105 1 szt.
33KV/400 400 1000 166 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Produkt H L b llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
C_STD_1500 1470 400 64 1 szt.

Uwaga: Liczba ksztattek i ztgczek do obmiaru na budowie.
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11.15.

Instalacja c.o0. — mieszkanie nr 14

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 34 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Zawoér odcinajacy do grzejnika
: 15 1 szt.
tazienkowego katowy (bez nast.)
Zawoér odcinajgcy/podtgczeniowy do
L X 15 2 szt.
grzejnika dolnozasilanego katowy
Zawor termostatyczny z nastawg wstepng 15 y szt
do grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86 '
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Gtowica termostatyczna do grzejnika 1 szt
tazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C '
Gtowica termostatyczna do grzejnika 5 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C '
INNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do 1
. - : . szt.
montazu na grzejniku fazienkowym) - biaty
Automatyczny odpowietrznik katowy (do
montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 1 szt.
biaty
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki prawe zintegrowane
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] | [mm] [mm]
22KV/400 400 600 105 1 szt.
33KV/400 400 1200 166 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Produkt H L b llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
C_STD_1500 1470 500 64 1 szt.

Uwaga: Liczba ksztattek i ztgczek do obmiaru na budowie.
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11.16. Instalacja c.o. — mieszkanie nr 15

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 38 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Zawoér odcinajacy do grzejnika
: 15 1 szt.
tazienkowego katowy (bez nast.)
Zawoér odcinajgcy/podtgczeniowy do
L X 15 2 szt.
grzejnika dolnozasilanego katowy
Zawor termostatyczny z nastawg wstepng 15 y szt
do grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86 '
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Gtowica termostatyczna do grzejnika 1 szt
tazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C '
Gtowica termostatyczna do grzejnika 5 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C '
INNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do
. - . . 1 szt.
montazu na grzejniku fazienkowym) - biaty
Automatyczny odpowietrznik katowy (do
montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 1 szt.
biaty
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki prawe zintegrowane
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] | [mm] [mm]
22KV/400 400 720 105 1 szt.
33KV/400 400 920 166 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Produkt H L b llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
C_STD_1500 1470 400 64 1 szt.

Uwaga: Liczba ksztattek i ztgczek do obmiaru na budowie.
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11.17.

Instalacja c.o0. — mieszkanie nr 16

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 38 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Zawoér odcinajacy do grzejnika
: 15 1 szt.
tazienkowego katowy (bez nast.)
Zawoér odcinajgcy/podtgczeniowy do
L X 15 2 szt.
grzejnika dolnozasilanego katowy
Zawor termostatyczny z nastawg wstepng 15 y szt
do grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86 '
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Gtowica termostatyczna do grzejnika 1 szt
tazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C '
Gtowica termostatyczna do grzejnika 5 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C '
INNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do
. - . . 1 szt.
montazu na grzejniku fazienkowym) - biaty
Automatyczny odpowietrznik katowy (do
montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 1 szt.
biaty
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki prawe zintegrowane
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] | [mm] [mm]
22KV/400 400 720 105 1 szt.
33KV/400 400 1200 166 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Produkt H L b llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
C_STD_1500 1470 400 64 1 szt.

Uwaga: Liczba ksztattek i ztgczek do obmiaru na budowie.
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11.18. Instalacja c.o. — mieszkanie nr 17

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 40 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Zawoér odcinajacy do grzejnika
: 15 1 szt.
tazienkowego katowy (bez nast.)
Zawoér odcinajgcy/podtgczeniowy do
L X 15 3 szt.
grzejnika dolnozasilanego katowy
Zawor termostatyczny z nastawg wstepng 15 y szt
do grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86 '
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Gtowica termostatyczna do grzejnika 1 szt
tazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C '
Gtowica termostatyczna do grzejnika 3 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C '
INNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do
. - . . 1 szt.
montazu na grzejniku fazienkowym) - biaty
Automatyczny odpowietrznik katowy (do
montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 1 szt.
biaty
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki prawe zintegrowane
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
22KV/400 400 600 105 1 szt.
22KV/400 400 720 105 2 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Produkt H L b llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
C_STD_1500 1470 400 64 1 szt.

Uwaga: Liczba ksztattek i ztgczek do obmiaru na budowie.
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11.19.

Instalacja c.o0. — mieszkanie nr 18

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 38 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Zawoér odcinajacy do grzejnika
: 15 1 szt.
tazienkowego katowy (bez nast.)
Zawoér odcinajgcy/podtgczeniowy do
L X 15 2 szt.
grzejnika dolnozasilanego katowy
Zawor termostatyczny z nastawg wstepng 15 y szt
do grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86 '
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Gtowica termostatyczna do grzejnika 1 szt
tazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C '
Gtowica termostatyczna do grzejnika 5 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C '
INNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do
. - . . 1 szt.
montazu na grzejniku fazienkowym) - biaty
Automatyczny odpowietrznik katowy (do
montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 1 szt.
biaty
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki prawe zintegrowane
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] | [mm] [mm]
22KV/400 400 720 105 1 szt.
33KV/400 400 1200 166 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Produkt H L b llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
C_STD_1500 1470 400 64 1 szt.

Uwaga: Liczba ksztattek i ztgczek do obmiaru na budowie.
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11.20. Instalacja c.o. — mieszkanie nr 19

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 38 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Zawoér odcinajacy do grzejnika
: 15 1 szt.
tazienkowego katowy (bez nast.)
Zawoér odcinajgcy/podtgczeniowy do
L X 15 2 szt.
grzejnika dolnozasilanego katowy
Zawor termostatyczny z nastawg wstepng 15 y szt
do grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86 '
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Gtowica termostatyczna do grzejnika 1 szt
tazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C '
Gtowica termostatyczna do grzejnika 5 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C '
INNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do
. - . . 1 szt.
montazu na grzejniku fazienkowym) - biaty
Automatyczny odpowietrznik katowy (do
montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 1 szt.
biaty
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki prawe zintegrowane
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] | [mm] [mm]
22KV/400 400 720 105 1 szt.
33KV/400 400 920 166 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Produkt H L b llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
C_STD_1500 1470 400 64 1 szt.

Uwaga: Liczba ksztattek i ztgczek do obmiaru na budowie.
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11.21.

Instalacja wodna — czes¢ wspdlna

nazwa elementu

jedn.

ilos¢

norma, katalog,
producent

uwagi

2

5

Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej
zimnej, otulina gr. 13 mm
Dz50 wraz z otuling
Dz40 wraz z otuling
Dz32 wraz z otuling
Dz25 wraz z otuling
Dz16 wraz z otuling

mb.

40
30
45
30

Typ handlowy

Woda zimna
Rury przeznaczone do
wody pitnej, w
przejezdzie
zastosowac izolacje o
grubosci 20 mm

Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej
cieptej + izolacja z pianki PE
Dz40 (izolacja gr. 30 mm)
Dz32 (izolacja gr. 30 mm)
Dz25 (izolacja gr. 20 mm)
Dz20 (izolacja gr. 20 mm)
Dz16 (izolacja gr. 20 mm)

mb.

40
20
45
40
140

Typ handlowy

Woda ciepta i
cyrkulacyjna
Rury przeznaczone
do wody pitnej

Zawor termostatyczny MTCV
typu B DN15 + filtr siatkowy do
wody zimnej DN15 + 2 x zawér

odcinajacy

kpl.

Typ handlowy

Zawor kulowy odcinajgcy
gwintowany PN 1.6 MPa
DN40
DN32
DN25
DN20
DN15

szt.

Typ handlowy

Kable grzewcze na instalacji
wody zimnej, cieptej
i cyrkulacyjnej

mb.

Typ handlowy

Zawor antyskazeniowy
HA216 Dn20

szt.

Typ handlowy

Wodomierz wielostrumieniowy
typu GSD8-RFM
do wody zimnej
Q3=6,3 m3/h R100/R50 DN25
(wodomierze przystosowane
do zdalnego odczytu)
2 x zawor odcinajgcy DN25

szt.

Typ handlowy

Na doprowadzeniu
do wymiennikowni

Zawoér ze ztgczkg do weza
DN15

szt.

Typ handlowy

Zlew jednokomorowy wiszacy
emaliowany + bateria stojgca +
syfon

szt.

Typ handlowy

10

Obejmy i uchwyty do rur

kpl.

Typowe uchwyty do rur
dla wod-kan
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11.22. wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej — mieszkanie M1

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ producent uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej Woda zimna
; ; mb.
zimnéj 2 Rury przeznaczone
Dz25 Typ handlowy do wody pitnej
Dz20 12
Dz16 3
> Rura wielowarstwowa )
PERT/AL/PERT do wody pitnej Rurwordzae ;r';pggone
cieptej + izolacja z pianki PE |~ Mb- 16 Typ handlowy A 3 pitne]
Dz16
3 Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM Wodomierz
do wody zimnej . .
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 1 mieszkaniowy do
. szt. Typ handlowy zimnej wody
(wodomierze przystosowane (wymiana istniejacego)
do zdalnego odczytu) y jaceg
2 x zawér odcinajgcy DN15
4 Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM Wodomierz
_ do wody ciepie] mieszkaniowy do
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 szt 1 Tvo handlow cieptei wod
(wodomierze przystosowane do ) yp y ptel y
zdalnego odczytu)
2 X zawor odcinajgcy DN15
5 Zawor éwiercobrotowy DN15 szt. 6 Typ handlowy
Obejmy i uchwyty do rur, . ,
6 zawiesia, ksztattki Wg technologii robét
7 Demontaz istniejgcej instalacji Dokfadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie

11.23. wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej — mieszkanie M2

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilosé producent uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej Woda zimna
; ; mb.
zimnéj 1 Rury przeznaczone
Dz25 Typ handlowy do wody pitnej
Dz20 2
Dz16 8
> Rura wielowarstwowa )
PERT/AL/PERT do wody pitnej Rurwordzae ;’r';p;;one
cieptej + izolacja z pianki PE |~ Mb. 8 Typ handlowy yp

Dz16

do wody pitne;j
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nazwa elementu

jedn.

ilosc

norma, katalog,
producent

uwagi

Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM
do wody zimnej
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15
(wodomierze przystosowane do
zdalnego odczytu)
2 x zawér odcinajgcy DN15

szt.

Typ handlowy

Wodomierz
mieszkaniowy do
zimnej wody

Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM
do wody cieptej
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15
(wodomierze przystosowane do
zdalnego odczytu)
2 X zawor odcinajgcy DN15

szt.

Typ handlowy

Wodomierz
mieszkaniowy do
cieptej wody

Zawor ¢éwiercobrotowy DN15

szt.

Typ handlowy

Obejmy i uchwyty do rur,
zawiesia, ksztattki

Wg technologii robét

Demontaz istniejgcej instalacji

Doktadna ilos¢ wg
obmiaru na budowie

11.24. wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej — mieszkanie M3

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ producent uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej .
Zimnej mb. Woda zimna
2 Rury przeznaczone
Dz25 Typ handlowy do wody pitnej
Dz20 12
Dz16 3
> Rura wielowarstwowa )
PERT/AL/PERT do wody pitnej Rurwordzae ;I;p;:one
cieptej + izolacja z pianki PE |~ Mb. 16 Typ handlowy A 3 pitne]
Dz16
3 Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM Wodomierz
do wody zimnej . .
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 1 mieszkaniowy do
. szt. Typ handlowy zimnej wody
(wodomierze przystosowane (wymiana istniejgcego)
do zdalnego odczytu)
2 X zawor odcinajgcy DN15
4 Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM Wodomierz
_ do wody cieptej mieszkaniowy do
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 szt 1 Tvo handlow cieptei wod
(wodomierze przystosowane do ) P y Pie] y
zdalnego odczytu)
2 X zawor odcinajgcy DN15
5 Zawor ¢éwiercobrotowy DN15 szt. 6 Typ handlowy
Obejmy i uchwyty do rur, . ,
6 zawiesia, ksztattki Wg technologii robét
7 Demontaz istniejgcej instalacji Dokfadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie
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11.25. wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej — mieszkanie M4

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ producent uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej Woda zimna
; ; mb.
zimnéj 4 Rury przeznaczone
Dz25 Typ handlowy do wody pitnej
Dz20 o
Dz16 5
> Rura wielowarstwowa )
PERT/AL/PERT do wody pitnej Rurwordzae ;r';pggone
cieptej + izolacja z pianki PE = Mb- 11 Typ handlowy A 3 pitne]
Dz16
3 Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM Wodomierz
do wody zimnej . .
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 1 mieszkaniowy do
: szt. Typ handlowy zimnej wody
(wodomierze przystosowane do
zdalnego odczytu)
2 x zawér odcinajgcy DN15
4 Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM Wodomierz
_ do wody cieptej mieszkaniowy do
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 szt 1 Tvo handlow cieptei wod
(wodomierze przystosowane do ) yp y ptel y
zdalnego odczytu)
2 X zawor odcinajgcy DN15
5 Zawor éwiercobrotowy DN15 szt. 6 Typ handlowy
Obejmy i uchwyty do rur, . ,
6 zawiesia, ksztattki Wg technologii robét
7 Demontaz istniejgcej instalacji Dokfadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie

11.26. wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej — mieszkanie M5

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ producent uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej Woda zimna
i ; mb.
Zimne 1 Tvo hand Rury przeznaczone
Dz25 ) yp handlowy do wody pitnej
Dz20
Dz16 8
> Rura wielowarstwowa )
PERT/AL/PERT do wody pitnej e oda clepla
mb. 8 Typ handlowy yP

cieptej + izolacja z pianki PE
Dz16

do wody pitnej
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nazwa elementu

jedn.

ilosc

norma, katalog,
producent

uwagi

Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM
do wody zimnej
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15
(wodomierze przystosowane do
zdalnego odczytu)
2 x zawér odcinajgcy DN15

szt.

Typ handlowy

Wodomierz
mieszkaniowy do
zimnej wody

Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM
do wody cieptej
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15
(wodomierze przystosowane do
zdalnego odczytu)
2 X zawor odcinajgcy DN15

szt.

Typ handlowy

Wodomierz
mieszkaniowy do
cieptej wody

Zawor ¢éwiercobrotowy DN15

szt.

Typ handlowy

Obejmy i uchwyty do rur,
zawiesia, ksztattki

Wg technologii robét

Demontaz istniejgcej instalacji

Doktadna ilos¢ wg
obmiaru na budowie

11.27. wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej — mieszkanie M6

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilosé producent uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej Woda zimna
; ; mb. R
zimne;j ury przeznaczone
D220 5 Typ handlowy do wody pitnej
Dz16 7
> Rura wielowarstwowa .
PERT/AL/PERT do wody pitnej Rurwordzae ;I;p;:one
cieptej + izolacja z pianki PE |~ Mb. 8 Typ handlowy o ‘jvody e
Dz16
3 Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD&-RFM Wodomierz
_ do wody zimnej mieszkaniowy do
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 1 ; .
. szt. Typ handlowy zimnej wody
(wodomierze przystosowane do
zdalnego odczytu)
2 x zawér odcinajgcy DN15
4 Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM Wodomierz
do wody cieptej . .
Q3=1,6m3/h R100/RSODN15 | . | 1 Tvo handlow misszkaniowy do
(wodomierze przystosowane do ’ P y pie] y
zdalnego odczytu)
2 X zawor odcinajgcy DN15
5 Zawor ¢éwiercobrotowy DN15 szt. 5 Typ handlowy
Obejmy i uchwyty do rur, . ,
6 zawiesia, ksztattki Wg technologii robét
7 Demontaz istniejgcej instalacji Dokfadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie
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11.28. wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej — mieszkanie M7

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ producent uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej Woda zimna
i i mb.
zimnéj 3 Rury przeznaczone
Dz25 Typ handlowy do wody pitnej
Dz20 3
Dz16 6
> Rura wielowarstwowa )
PERT/AL/PERT do wody pitnej Rurwordzae ;r';pggone
cieplej + izolacja z pianki PE |~ Mb- 9 Typ handlowy A 3 pitne]
Dz16
3 Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM Wodomierz
do wody zimnej . .
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 1 mieszkaniowy do
: szt. Typ handlowy zimnej wody
(wodomierze przystosowane do
zdalnego odczytu)
2 x zawér odcinajgcy DN15
4 Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM Wodomierz
_ do wody cieptej mieszkaniowy do
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 szt 1 Tvo handlow cieptei wod
(wodomierze przystosowane do ) yp y ptel y
zdalnego odczytu)
2 X zawor odcinajgcy DN15
5 Zawor éwiercobrotowy DN15 szt. 6 Typ handlowy
Obejmy i uchwyty do rur, . ,
6 zawiesia, ksztattki Wg technologii robét
7 Demontaz istniejgcej instalacji Dokfadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie

11.29. wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej — mieszkanie M8

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilosé producent uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej Woda zimna
i i mb.
ZImne 1 Rury przeznaczone
Dz25 Typ handlowy do wody pitnej
Dz20 2
Dz16 8
> Rura wielowarstwowa )
PERT/AL/PERT do wody pitnej Rurwogae ;Zpggone
cieptej + izolacja z pianki PE mb. 8 Typ handlowy yPp

Dz16

do wody pitnej
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nazwa elementu

jedn.

ilosc

norma, katalog,
producent

uwagi

Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM
do wody zimnej
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15
(wodomierze przystosowane do
zdalnego odczytu)
2 x zawér odcinajgcy DN15

szt.

Typ handlowy

Wodomierz
mieszkaniowy do
zimnej wody

Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM
do wody cieptej
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15
(wodomierze przystosowane do
zdalnego odczytu)
2 X zawor odcinajgcy DN15

szt.

Typ handlowy

Wodomierz
mieszkaniowy do
cieptej wody

Zawor ¢éwiercobrotowy DN15

szt.

Typ handlowy

Obejmy i uchwyty do rur,
zawiesia, ksztattki

Wg technologii robét

Demontaz istniejgcej instalacji

Doktadna ilos¢ wg
obmiaru na budowie

11.30. wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej — mieszkanie M9

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ producent uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT dg wody pitnej b, Woda zimna
Zimne > Tvo hand| Rury przeznaczone
Bzgg’ 12 yp handiowy do wody pitnej
z
Dz16 3
> Rura wielowarstwowa .
PERT/AL/PERT do wody pitnej RurWOrdZae ;Zp:;one
cieptej + izolljaci%z pianki PE = mb. 16 Typ handlowy dzf) SVOdy pitnej
z
3 Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM Wodomierz
do wody zimne; mieszkaniowy do
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 1 ; niowy
. szt. Typ handlowy zimnej wody
(wodomierze przystosowane ; istiei
do zdalnego odczytu) (wymiana istniejacego)
2 x zawor odcinajgcy DN15
4 Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM Wodomierz
do wody ciepiej mieszkaniowy do
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 szt 1 Tvo handlow cieplei wody
(wodomierze przystosowane do ’ P y pie) y
zdalnego odczytu)
2 X zawor odcinajgcy DN15
5 Zawor ¢wieréobrotowy DN15 szt. 6 Typ handlowy
Obejmy i uchwyty do rur, . .
6 zawiesia, ksztattki Wg technologii robét
7 Demontaz istniejgcej instalacji Dokfadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie
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11.31. wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej — mieszkanie M10

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ producent uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej Woda zimna
i i mb.
zimnéj 1 Rury przeznaczone
Dz25 Typ handlowy do wody pitnej
Dz20 o
Dz16 4
> Rura wielowarstwowa )
PERT/AL/PERT do wody pitnej Rurwordzae ;r';pggone
cieptej + izolacja z pianki PE |~ Mb- 9 Typ handlowy A 3 pitne]
Dz16
3 Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM Wodomierz
do wody zimnej . .
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 1 mieszkaniowy do
: szt. Typ handlowy zimnej wody
(wodomierze przystosowane do
zdalnego odczytu)
2 x zawér odcinajgcy DN15
4 Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM Wodomierz
_ do wody cieptej mieszkaniowy do
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 szt 1 Tvo handlow cieptei wod
(wodomierze przystosowane do ) yp y ptel y
zdalnego odczytu)
2 X zawor odcinajgcy DN15
5 Zawor éwiercobrotowy DN15 szt. 6 Typ handlowy
Obejmy i uchwyty do rur, . ,
6 zawiesia, ksztattki Wg technologii robét
7 Demontaz istniejgcej instalacji Dokfadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie

11.32. wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej — mieszkanie M11

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilosé producent uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej Woda zimna
i i mb.
ZImne 1 Rury przeznaczone
Dz25 Typ handlowy do wody pitnej
Dz20 2
Dz16 8
> Rura wielowarstwowa )
PERT/AL/PERT do wody pitnej Rurwogae ;Zpggone
cieptej + izolacja z pianki PE mb. 8 Typ handlowy yPp

Dz16

do wody pitnej
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nazwa elementu

jedn.

ilosc

norma, katalog,
producent

uwagi

Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM
do wody zimnej
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15
(wodomierze przystosowane do
zdalnego odczytu)
2 x zawér odcinajgcy DN15

szt.

Typ handlowy

Wodomierz
mieszkaniowy do
zimnej wody

Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM
do wody cieptej
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15
(wodomierze przystosowane do
zdalnego odczytu)
2 X zawor odcinajgcy DN15

szt.

Typ handlowy

Wodomierz
mieszkaniowy do
cieptej wody

Zawor ¢éwiercobrotowy DN15

szt.

Typ handlowy

Obejmy i uchwyty do rur,
zawiesia, ksztattki

Wg technologii robét

Demontaz istniejgcej instalacji

Doktadna ilos¢ wg
obmiaru na budowie

11.33. wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej — mieszkanie M12

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ producent uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej .
Zimnej mb. Woda zimna
1 Rury przeznaczone
Dz25 Typ handlowy do wody pitnej
Dz20 12
Dz16 6
> Rura wielowarstwowa .
PERT/AL/PERT do wody pitnej RurWOrdZae ;Zp:;one
cieptej + izolacja z pianki PE mb. 17 Typ handlowy dzf) SVOdy pitnej
Dz16
3 Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD&-RFM Wodomierz
_ do wody zimne; mieszkaniowy do
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 1 ; .
. szt. Typ handlowy zimnej wody
(wodomierze przystosowane do
zdalnego odczytu)
2 x zawor odcinajgcy DN15
4 Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM Wodomierz
do wody cieptej . .
Q3=1,6m3/h R100/RSODN15 | . | 1 Tvo handlow misszkaniowy do
(wodomierze przystosowane do ’ P y pie) y
zdalnego odczytu)
2 X zawor odcinajgcy DN15
5 Zawor ¢wieréobrotowy DN15 szt. 6 Typ handlowy
Obejmy i uchwyty do rur, . .
6 zawiesia, ksztattki Wg technologii robét
7 Demontaz istniejgcej instalacji Dokfadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie
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11.34. wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej — mieszkanie M13

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ producent uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej .
Zimnej mb. Woda zimna
1 Rury przeznaczone
Dz25 Typ handlowy do wody pitnej
Dz20 12
Dz16 6
> Rura wielowarstwowa )
PERT/AL./PERT do wody pitne; Rurwordzae ;r';pggone
cieptej + izolacja z pianki PE |~ Mb- 16 Typ handlowy A 3 pitne]
Dz16
3 Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM Wodomierz
do wody zimnej . .
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 1 mieszkaniowy do
: szt. Typ handlowy zimnej wody
(wodomierze przystosowane do
zdalnego odczytu)
2 x zawér odcinajgcy DN15
4 Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM Wodomierz
_ do wody cieptej mieszkaniowy do
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 szt 1 Tvo handlow cieptei wod
(wodomierze przystosowane do ) yp y ptel y
zdalnego odczytu)
2 X zawor odcinajgcy DN15
5 Zawor éwiercobrotowy DN15 szt. 6 Typ handlowy
Obejmy i uchwyty do rur, . ,
6 zawiesia, ksztattki Wg technologii robét
7 Demontaz istniejgcej instalacji Dokfadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie

11.35. wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej — mieszkanie M14

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ producent uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT dg wody pitnej b, Woda zimna
ZImney 1 Tvo hand Rury przeznaczone
Dz25 ) yp handlowy do wody pitnej
Dz20
Dz16 10
> Rura wielowarstwowa )
PERT/AL./PERT do wody pitnej Rurwogae ;nggone
mb. 8 Typ handlowy yP

cieptej + izolacja z pianki PE
Dz16

do wody pitnej
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nazwa elementu

jedn.

ilosc

norma, katalog,
producent

uwagi

Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM
do wody zimnej
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15
(wodomierze przystosowane do
zdalnego odczytu)
2 x zawér odcinajgcy DN15

szt.

Typ handlowy

Wodomierz
mieszkaniowy do
zimnej wody

Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM
do wody cieptej
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15
(wodomierze przystosowane do
zdalnego odczytu)
2 X zawor odcinajgcy DN15

szt.

Typ handlowy

Wodomierz
mieszkaniowy do
cieptej wody

Zawor ¢éwiercobrotowy DN15

szt.

Typ handlowy

Obejmy i uchwyty do rur,
zawiesia, ksztattki

Wg technologii robét

Demontaz istniejgcej instalacji

Doktadna ilos¢ wg
obmiaru na budowie

11.36. wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej — mieszkanie M15

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ producent uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej .
Zimnej mb. Woda zimna
1 Rury przeznaczone
Dz25 Typ handlowy do wody pitnej
Dz20 12
Dz16 6
> Rura wielowarstwowa .
PERT/AL./PERT do wody pitne; RurWOrdZae ;Zp:;one
cieptej + izolacja z pianki PE mb. 16 Typ handlowy dzf) SVOdy pitnej
Dz16
3 Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD&-RFM Wodomierz
_ do wody zimne; mieszkaniowy do
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 1 ; .
. szt. Typ handlowy zimnej wody
(wodomierze przystosowane do
zdalnego odczytu)
2 x zawor odcinajgcy DN15
4 Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM Wodomierz
do wody cieptej . .
Q3=1,6m3/h R100/RSODN15 | . | 1 Tvo handlow misszkaniowy do
(wodomierze przystosowane do ’ P y pie) y
zdalnego odczytu)
2 X zawor odcinajgcy DN15
5 Zawor ¢wieréobrotowy DN15 szt. 6 Typ handlowy
Obejmy i uchwyty do rur, . .
6 zawiesia, ksztattki Wg technologii robét
7 Demontaz istniejgcej instalacji Dokfadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie
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11.37. wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej — mieszkanie M16

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ producent uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej .
Zimnej mb. Woda zimna
1 Rury przeznaczone
Dz25 Typ handlowy do wody pitnej
Dz20 12
Dz16 6
> Rura wielowarstwowa )
PERT/AL/PERT do wody pitnej Rurwordzae ;r';pggone
cieptej + izolacja z pianki PE |~ Mb. 17 Typ handlowy A 3 pitne]
Dz16
3 Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM Wodomierz
do wody zimnej . .
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 1 mieszkaniowy do
: szt. Typ handlowy zimnej wody
(wodomierze przystosowane do
zdalnego odczytu)
2 x zawér odcinajgcy DN15
4 Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM Wodomierz
_ do wody cieptej mieszkaniowy do
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 szt 1 Tvo handlow cieptei wod
(wodomierze przystosowane do ) yp y ptel y
zdalnego odczytu)
2 X zawor odcinajgcy DN15
5 Zawor éwiercobrotowy DN15 szt. 6 Typ handlowy
Obejmy i uchwyty do rur, . ,
6 zawiesia, ksztattki Wg technologii robét
7 Demontaz istniejgcej instalacji Dokfadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie

11.38. wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej — mieszkanie M17

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ producent uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej Woda zimna
i ; mb.
ZImnej 1 Rury przeznaczone
Dz25 Typ handlowy do wody pitnej
Dz20 12
Dz16 6
> Rura wielowarstwowa )
PERT/AL./PERT do wody pitnej e oda clepla
mb. 16 Typ handlowy yP

cieptej + izolacja z pianki PE
Dz16

do wody pitnej
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nazwa elementu

jedn.

ilosc

norma, katalog,
producent

uwagi

Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM
do wody zimnej
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15
(wodomierze przystosowane do
zdalnego odczytu)
2 x zawér odcinajgcy DN15

szt.

Typ handlowy

Wodomierz
mieszkaniowy do
zimnej wody

Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM
do wody cieptej
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15
(wodomierze przystosowane do
zdalnego odczytu)
2 X zawor odcinajgcy DN15

szt.

Typ handlowy

Wodomierz
mieszkaniowy do
cieptej wody

Zawor ¢éwiercobrotowy DN15

szt.

Typ handlowy

Obejmy i uchwyty do rur,
zawiesia, ksztattki

Wg technologii robét

Demontaz istniejgcej instalacji

Doktadna ilos¢ wg
obmiaru na budowie

11.39. wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej — mieszkanie M18

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ producent uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej .
Zimnej mb. Woda zimna
1 Rury przeznaczone
Dz25 Typ handlowy do wody pitnej
Dz20 12
Dz16 6
> Rura wielowarstwowa .
PERT/AL/PERT do wody pitnej RurWOrdZae ;Zp:;one
cieptej + izolacja z pianki PE mb. 17 Typ handlowy dzf) SVOdy pitnej
Dz16
3 Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD&-RFM Wodomierz
_ do wody zimne; mieszkaniowy do
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 1 ; .
. szt. Typ handlowy zimnej wody
(wodomierze przystosowane do
zdalnego odczytu)
2 x zawor odcinajgcy DN15
4 Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM Wodomierz
do wody cieptej . .
Q3=1,6m3/h R100/RSODN15 | . | 1 Tvo handlow misszkaniowy do
(wodomierze przystosowane do ’ P y pie) y
zdalnego odczytu)
2 X zawor odcinajgcy DN15
5 Zawor ¢wieréobrotowy DN15 szt. 6 Typ handlowy
Obejmy i uchwyty do rur, . .
6 zawiesia, ksztattki Wg technologii robét
7 Demontaz istniejgcej instalacji Dokfadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie

44




11.40. wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej — mieszkanie M19

Ip

nazwa elementu

jedn.

ilos¢

norma, katalog,

producent

uwagi

2

5

Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej
zimnej
Dz25
Dz20
Dz16

mb.

Typ handlowy

Woda zimna
Rury przeznaczone
do wody pitnej

Rura wielowarstwowa
PERT/AL./PERT do wody pitnej
cieptej + izolacja z pianki PE
Dz16

mb.

16

Typ handlowy

Woda ciepta
Rury przeznaczone
do wody pitne;j

Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM
do wody zimnej
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15
(wodomierze przystosowane do
zdalnego odczytu)
2 x zawér odcinajgcy DN15

szt.

Typ handlowy

Wodomierz
mieszkaniowy do
zimnej wody

Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM
do wody cieptej
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15
(wodomierze przystosowane do
zdalnego odczytu)
2 X zawor odcinajgcy DN15

szt.

Typ handlowy

Wodomierz
mieszkaniowy do
cieptej wody

Zawor éwiercobrotowy DN15

szt.

Typ handlowy

Obejmy i uchwyty do rur,
zawiesia, ksztattki

Wg technologii robét

Demontaz istniejgcej instalacji

Doktadna ilos¢ wg
obmiaru na budowie

11.41. zewnetrzna instalacja cieplna

Ip.

nazwa elementu

jedn.

ilosé

norma, katalog,
producent

uwagi

1

2

3

4

5

1.

Rura PE-Xa z izolacjg PEX,
karbowany ptaszcz HDPE
Dz40x5,5 — Dz25x3,5 / Dz175

mb.

12

Typ handlowy

Rura PE-Xa z izolacjg PEX,
karbowany ptaszcz HDPE
Dz2x40x3,7/Dz175

mb.

12

Typ handlowy

Rura HDPE SDR17
Dz50

mb.

12

Komplet potgczen dla rur, kolana
trojniki, zestawy izolacyjne dla
ztagczy, kolan, zabezpieczenia

gumowe koncéwek rur

kpl.

wg.

obmiaru
na

budowie

Typ handlowy

wg. technologii robét

Przejscia szczelne przez mur
dla danego systemu

kpl.

6

Typ handlowy

Tasma cieptownicza do
oznaczania cieptociggow z
nadrukiem i wktadkg stalowag

mb.

36

Typ handlowy
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11.42.

Instalacja kanalizacji — czes¢ wspdlna

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. ilos¢ producent uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Rury kan. wew. PVC-HT d <redni
Dz110 230 podano srednice
D275 mb. 3 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
D250 > z tworzyw sztucznych
o . podano Srednice
2 Rury kanPaIIE||z_|a[<):lewewnetrznej mb. 10 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
z40
z tworzyw sztucznych
3 Przepompownia do wody
brudnej zintegrowana ze
zbiornikiem zwiericzonym Odwodnienie
pokrywg z odptywem kpl. 1 pomieszczenia
podtogowym, wyposazona w wymiennikowni
pompe do wody brudnej i
ptywaki
4 Rewizja na pionie kanalizacji
sanitarnej szt Typ handlowy
Dz110 PVC ) 8
5 Rura wywiewna
Dz110 PVC szt. Typ handlowy
6 Zawor napowietrzajacy 1 Zakonhczenie pionu
Dn110 PVC kpl. Typ handlowy Pk10
7 Obejmy i uchwyty do rur kpl. Typowe uchwyty do rur

dla wod-kan

11.43. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — mieszkanie M1

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilosé producent uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Rury kan. wew. PVC podano Srednice
Dz110 mb. 1 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
Dz50 6 z tworzyw sztucznych

Syfon do podtgczenia pralki
2 DN32 szt. 1
L Typowe uchwyty do rur
3 Obejmy i uchwyty do rur dla Kan. wew.
4 Demontaz istniejgcej instalacji Dokfadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie

11.44. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — mieszkanie M2

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilosé producent uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Rury kan. wew. PVC podano Srednice
Dz110 mb. 1 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
Dz50 5 z tworzyw sztucznych
Syfon do podtgczenia pralki
2 DN32 szt. 1
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nazwa elementu

norma, katalog,

jedn. | ilos¢ producent uwagi
N Typowe uchwyty do rur
3 Obejmy i uchwyty do rur dla kan. wew.
4 Demontaz istniejgcej instalacji portadna flose wg

obmiaru na budowie

11.45. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — mieszkanie M3

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilosé producent uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Rury kan. wew. PVC podano $rednice
Dz110 mb. 1 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
Dz50 5 z tworzyw sztucznych

Syfon do podigczenia pralki
2 DN32 szt. 1
N Typowe uchwyty do rur
3 Obejmy i uchwyty do rur dla kan. wew.
4 Demontaz istniejgcej instalacji Dokfadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie

11.46. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — mieszkanie M4

nazwa elementu

norma, katalog,

jedn. | ilos¢ producent uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Rury kan. wew. PVC podano $rednice
Dz110 mb. 2 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
Dz50 7 z tworzyw sztucznych
Syfon do podigczenia pralki
2 DN32 szt. 1
L Typowe uchwyty do rur
3 Obejmy i uchwyty do rur dla kan. wew.
4 Demontaz istniejgcej instalacji Doktadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie

11.47. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — mieszkanie M5

nazwa elementu

norma, katalog,

jedn. | ilosé producent uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Rury kan. wew. PVC podano Srednice
Dz110 mb. 1 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
Dz50 5 z tworzyw sztucznych
Syfon do podtgczenia pralki
2 DN32 szt. 1
L Typowe uchwyty do rur
3 Obejmy i uchwyty do rur dla kan. wew.
4 Demontaz istniejgcej instalacji Dokfadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie
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11.48.

wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — mieszkanie M6

nazwa elementu

ilos¢

norma, katalog,

jedn. producent uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Rury kan. wew. PVC podano $rednice
Dz110 mb. 2 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
Dz50 5 z tworzyw sztucznych

N Typowe uchwyty do rur
2 Obejmy i uchwyty do rur dla kan. wew.
3 Demontaz istniejgcej instalacji Dokfadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie

11.49. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — mieszkanie M7

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ producent uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Rury kaDnﬂv;/e(z)w. PVC 2 podano $rednice
D275 mb. > Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
D250 6 z tworzyw sztucznych

2 Obejmy i uchwyty do rur Typo(\;sg Eg:thgvfo rur

3 Demontaz istniejgcej instalacji Doktadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie

11.50. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — mieszkanie M8

nazwa elementu

ilos¢

norma, katalog,

jedn. producent uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Rury kan. wew. PVC podano $rednice
Dz110 mb. 1 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
Dz50 5 z tworzyw sztucznych

Syfon do podtgczenia pralki

2 DN32 szt. 1

3 Obejmy i uchwyty do rur Typo(\:/ﬁg Eg:thgv?o rur

4 Demontaz istniejgcej instalacji Doktadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie

11.51. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — mieszkanie M9

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilosé producent uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Rury kan. wew. PVC podano Srednice
Dz110 mb. 1 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
Dz50 5 z tworzyw sztucznych
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norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilosé producent uwagi
Syfon do podigczenia pralki
2 DN32 szt. 1
N Typowe uchwyty do rur
3 Obejmy i uchwyty do rur dla kan. wew.
4 Demontaz istniejgcej instalacji Dokfadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie

11.52. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — mieszkanie M10

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilosé producent uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Rury ka[;\in/%w. PVC 2 podano $rednice
D275 mb. y Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
D250 6 z tworzyw sztucznych

Syfon do podtgczenia pralki
2 DN32 szt. 1
L Typowe uchwyty do rur
3 Obejmy i uchwyty do rur dla kan. wew.
4 Demontaz istniejgcej instalacji Dokfadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie

11.53. wewnetrzna instalacja

kanalizacji sanitarnej — mieszkanie M11

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilosé producent uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Rury kan. wew. PVC podano Srednice
Dz110 mb. 1 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
Dz50 5 z tworzyw sztucznych

Syfon do podtgczenia pralki
2 DN32 szt. 1
3 Obejmy i uchwyty do rur Typowe uchwyty do rur
dla kan. wew.
4 Demontaz istniejgcej instalacji Dokfadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie

11.54. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — mieszkanie M12

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilosé producent uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Rury kan. wew. PVC podano Srednice
Dz110 mb. 1 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
Dz50 8 z tworzyw sztucznych

Syfon do podigczenia pralki
2 DN32 szt. 1
N Typowe uchwyty do rur
3 Obejmy i uchwyty do rur dla kan. wew.
4 Demontaz istniejgcej instalacji Dokfadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie
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11.55. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — mieszkanie M13

nazwa elementu

norma, katalog,

Ip jedn. | ilosé producent uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Rury kan. wew. PVC podano Srednice
Dz110 mb. 1 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
Dz50 8 z tworzyw sztucznych

Syfon do podigczenia pralki
2 DN32 szt. 1
N Typowe uchwyty do rur
3 Obejmy i uchwyty do rur dla kan. wew.
4 Demontaz istniejgcej instalacji Dokfadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie

11.56. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — mieszkanie M14

nazwa elementu

norma, katalog,

Ip jedn. ilos¢ producent uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Rury kan. wew. PVC podano érednice
Dz110 2 .
D275 mb. y Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
Dz50 6 z tworzyw sztucznych

Syfon do podtgczenia pralki
2 DN32 sat.
L Typowe uchwyty do rur
3 Obejmy i uchwyty do rur dla kan. wew
4 Demontaz istniejgcej instalacji Dokladna ilos¢ wg

obmiaru na budowie

11.57. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — mieszkanie M15

nazwa elementu

norma, katalog,

Ip jedn. | ilos¢ producent uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Rury kan. wew. PVC podano $rednice
Dz110 mb. 1 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
Dz50 8 z tworzyw sztucznych

Syfon do podigczenia pralki

2 DN32 szt. 1

3 Obejmy i uchwyty do rur Typo(\;\;g Egng}\l/tgvfo rur

4 Demontaz istniejgcej instalacji Doktadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie
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11.58. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — mieszkanie M16

Ip

nazwa elementu

ilos¢

norma, katalog,

jedn. producent uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Rury kan. wew. PVC podano Srednice
Dz110 mb. 1 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
Dz50 8 z tworzyw sztucznych

Syfon do podigczenia pralki

2 DN32 szt. 1

3 Obejmy i uchwyty do rur Typoz/j\;g Eg:thgvfo rur

4 Demontaz istniejgcej instalacji Dokfadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie

11.59. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — mieszkanie M17

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilosé producent uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Rury kan. wew. PVC podano $rednice
Dz110 mb. 1 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
Dz50 8 z tworzyw sztucznych

Syfon do podtgczenia pralki
2 DN32 szt. 1
L Typowe uchwyty do rur
3 Obejmy i uchwyty do rur dla kan. wew.
4 Demontaz istniejgcej instalacji Doktadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie

11.60. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — mieszkanie M18

Ip

nazwa elementu

ilos¢

norma, katalog,

jedn. producent uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Rury kan. wew. PVC podano $rednice
Dz110 mb. 1 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
Dz50 8 z tworzyw sztucznych
Syfon do podigczenia pralki
2 DN32 szt 4
N Typowe uchwyty do rur
3 Obejmy i uchwyty do rur dla kan. wew.
4 Demontaz istniejgcej instalacji Dokfadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie
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11.61. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — mieszkanie M19

Ip

nazwa elementu

ilos¢

norma, katalog,

jedn. producent uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Rury kan. wew. PVC podano Srednice
Dz110 mb. 1 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
Dz50 8 z tworzyw sztucznych

Syfon do podigczenia pralki

2 DN32 szt. 1

3 Obejmy i uchwyty do rur Typoz/j\;z Eg:thgvfo rur

4 Demontaz istniejgcej instalacji Dokfadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie
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12. Zalaczniki

12.1.

Kserokopia uprawnien

S L A8 K A

\ OKREGOWA

| z B A

w7

%{ INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA

SLK/OKK/7131.7132/4318/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0OIIB
nadaje Panu Lukaszowi Stachon
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 16 pazdziernika 1984 w Tychach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4318/PWO0OS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociaggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 .

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan tukasz Stachon posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/iw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK

1. Pan tukasz Stachon / -
Skalna 12/10 L i p—
43-190 Mikotow mgr ifz. Piotr,Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor 2 .
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolestav Jurkiewicz

4. ala. 1

3 —]

mgr inz. Zbigniew Dzier
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12.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynieréw

FOLSKA

I I B A

W

=
— INZYNIEROW

’;;E;E’]T’l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryiiaogjmym:

SLE-79L-Y51-BUK *

Pan tukasz Stachon o numerze ewidencyjnym SLK/15/7814,/12

adres zamieszkania ul. Skalna 12,10, 43-190 Mikotow

jest cztonkiem ﬂlaskiej Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicinie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikate w dniu 2023-07-11 roku przez

Roman Karwawski, Preewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodrie art. 5 wst 2 usiawy 2 dnia 1B wrzefnia 2001 r. o podpisie eleltronicangm (D2, W 2001 Nr 130 poz. 14509 dane w postad

elektronicare opatrzane bezplecinym podplem ekektronicznym weryfilowanym prey pomooy wadrego kealifikowanego certyfikatu o
riwnowadne pod weglgdem skutkdw prawmych dolumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoanymi. )

* weryfilacg poprawnotcl danych w niniejszym zadwiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numeru weryfilkacyinego zadwiadczenia na

stranie Polskiej lehy Inzymierdw Budownictwa waw.pliborgpl hubs kontakhgqe sk @ bisrem wiatciwe] Dkrggowe) lzby Indyniende
Budownicha.
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12.3. Karta doboru wezta

DANE DO DOBORU URZADZEN WEZLA CIEPLNEGO

dla obiektu przy ul. Blogostawionego Czestawa 46 w Gliwicach

jednostka wiglkosc
Obliczeniowe sumaryczne zapotrzebowanie ciepla Wy 80,5
co KA 64,2
Zapotrzebowanis ciepla e L 16,3
wentylacia KW 5
iy s inne p-otrzeby R kw i

E)hrcaﬂmva»terr:pa!ai;mﬂ“ﬁnd? sieclnwe"' zlmaf wg.l'pe!nﬁa PEG
Eiblt:aéafaﬁ;atamparaws& wody aler:;me] Iato KGR \'m:reﬂnla PEC.
Sumaryczny obliczeniowy przephyw wody sieciowe] m®h
Przeplyw wody sieciowe] dia co m*'h
Przephyw wody sieciowe] dla wentylac)i m*th
Przephyw wody sieciows] dla c.w.u, - zima m*h
Przephw wady sleciowe] dla cwu. - lato m*/h
Obliczeniowa temperatura wody instalacving] c.o.+ went “C
Przaghyw wady instalagji ¢.o. m*/h
Przeptyw wody instalacji wentylacii mh -
Temperatura cow = &0
Temperatura zimnej wody C 5
Stra!a ulﬁmanla W pmefmda-:.h cyrkulac 10,5

itnenie dysporyeine przed wezlem” S5
H'Iln mﬁ&mﬂywmrm-prﬁ;wéﬂem ... ; i L D R
Cignienie dyspozycyjna instalacj c.o. 23
Cignienie statyczne kPa 150
Clénlenie dopuszczalne instalacji .. kPa 500
Catkowita pajemnose instalacji c.o. m* 0,570
Pojemnost zasobnika clepla m* 05
Catkowita pojsmnost instalac) wentylac]i m* -

Podane dane wg dokumentacji techniczng
WyKOnangj W ........ccceeeeee.. TOKD

Uprinanigaia

mgr ind. Fubkoes Stachoes

ANy Ray

DR HTw] P
F = .ﬁi’hu‘:\?‘-ﬂtﬁ'l:';z:;’im
__.-l --.:pr-:r santylicriTrh, Eastyeh,
e PWIEh | hanakmscsnphy
ewid, SLK a3 18)owne i1z

M (0 prgiswanis | Karowsnis
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