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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna w terenie
® Dokumentacja fotograficzna wykonana przez pracownig projektowa k_art

® Uzgodnienia zakresu prac z Zarzadcg budynku

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, KATEGORIA BUDOWLANA BUDYNKU, OBSZAR
ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny przy ul. Blogostawionego Czestawa 46 w Gliwicach
KATEGORIA BUDOWLANA BUDYNKOW - XIII
Obszar oddzialywania budynku znajduje si¢ na dzialce numer 818; 317, 325;

obreb Kolej 0025 Gliwice.

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z

p6zniejszymi zmianami.

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno — budowlanego.
Zakres opracowania obejmowal:
® Inwentaryzacj¢ budowlang
® Wykonanie dok. fotograficznej
® Opracowanie projektu budowlanego izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych
budynku
Opracowanie projektu docieplenia i kolorystyki elewacji
Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, docieplenia stropu nad piwnicg
Konserwacja konstrukcji dachowe;j

Wymiana pokrycia dachowego

Adaptacja pomieszczenia na pomieszczenie wymiennika PEC
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy: 344,45m2
Kubatura: ok. 6155m3
® Ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1
® Ilos¢ kondygnacji nadziemnych 4
® Wysokosé budynku ok. 17,30m
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4.2, Stan istniejacy
Budynek zlokalizowany jest wzdhuz ulicy Blogostawionego Czestawa w Gliwicach, zostal
wzniesiony na poczatku XX wieku jako budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek
posiada 19 lokali mieszkalnych. Obiekt podpiwniczony, wykonany sa z cegly, nieocieplony,
stropy drewniane oraz typu Kleina. Dach w konstrukcji drewnianej, mansardowy kryty papa.

Odwodnienie dachu poprzez rynny biegnace wzdhuz krawedzi dachu i rury spustowe.

5. BUDYNEK PRZY ULICY BEOGOSEAWIONEGO CZESEAWA 46 W GLIWICACH -
PRACE PROJEKTOWANE

5.1. Iniekcja pozioma $cian fundamentowych.
Na $cianach sgsiadujagcych z $cianami budynku sasiadujgcego, oraz w miejscach silnego
podciagania wéd gruntowych nalezy zastosowa¢ pozioma izolacja $cian fundamentowych.

Podczas prac iniekcyijnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecenn producenta stosowanego

preparatu.
Nalezy zastosowaé silikonowy koncentrat mikroemulsyjny, ktéry po rozcieficzeniu woda stosowany jest

do wykonywania przeciwwilgociowej izolacji poziomej muru, przeciwdziatajacej kapilarnemu

podciaganiu wody.
Preparat ten wplywa tylko w malym stopniu na wlasciwosci dyfuzyjne muru.

Wymagane cechy szczeg6lne preparatu.

- preparat nadaje si¢ takze do muréw o duzym stopniu zawilgocenia
- mikroemulsja przenika do najmniejszych kapilaréw

- nie tworzy soli szkodliwych dla muréw

- mozna stosowa¢ do muréw o wigkszej grubosci

- koncentrat miesza si¢ z woda

- nadaje sie szczegdlnie do iniekcji cisnieniowych

Technika wykonania hydrofobizacji jest uzalezniona od zastosowanego preparatu (gléwnie w zakresie
techniki nawiertéw i ilodci preparatu do iniekcji), jednakze we wszystkich metodach polega na
grawitacyjnym napelnianiu otworéw i ma przebieg zblizony:

— Skucie tynk6w w pasie przy posadzkowym do wys ok. 40- 60cm.

— Oczyszczenie $cian z resztek tynkow

— Wyznaczenie siatki nawiertéw od poziomu +10cm od posadzki.

— Wykonanie nawiertow zgodnie z technikg podane przez producenta prepartu iniekcyjnego.

— Oczyszczenie otworéw z resztek zawiercin, kurzu, innych zanieczyszczen sprgzonym

powietrzem.

— Wprowadzenie preparatu iniekcyjnego do otworu metodg grawitacyjng (wielokrotnie) do

uzyskania podanego przez producenta zuzycia materiatu.
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— Zalepienie otworéw zaprawa wapienna lub inna przewidziang przez producenta.

— Wykonanie impregnacji przeciw grzybiczej.

— Wykonanie nowego tynku w strefie skucia na zaprawie wapiennej lub tynku renowacyjnego.

— Roboty wykoticzeniowe ( malowanie i odtworzenie cokolikow)

Na $cianach w strefach zawilgoconych lub ze $ladami zawilgocen ( okolo 10m2) nalezy sku¢ tynki w
pasach przypodtogowych do wys. ok. 80cm, jezeli zawilgocenia sa wyzej polozone trzeba poszerzy¢
zakres ingerencji do poziomu wyzszego, tynki sku¢ do surowego muru.

Goérng granice nalezy wyznaczy¢ najlepiej poprzez nacigcie pita. Spoiny nalezy przedrapa¢ do
glebokosci 10-20mm. Powierzchni¢ muru nalezy splukaé lub starannie odkurzy¢é, w miejscach

zagrzybionych nalezy zaimpregnowa¢ preparatem do zwalczania grzyba w murze

Wiasciwosci preparatu grzybobojczego.
- Produkt rozpuszczalny w wodzie
- Wysokie bezpieczefistwo dzigki odpornej na alkalia kombinacji substancji czynnych

- Substancje czynne: zwigzki boru i soli amonowych.
Cala powierzchnig skucia zaimpregnowaé preparatem wzmacniajacym strukturalne podtoze (unigrunt).
Wykonaé tynk renowacyjny zaprawa o wysokiej porowatosci
strukturalnej dzieki czemu istnieje mozliwosé szybkiego odparowania wody podciggane] kapilarnie, tynk
ten nie wykazuje plam wilgotno$ciowych. Jednakze trzeba pamigta¢ o tym, iz tynk ten nie usuwa przyczyn
zawilgocen ( nie tworzy przepony izolacyjnej)

Wszystkie przykanaliki kanalizacji deszczowej nalezy udrozni¢ i na etapie prowadzonych prac sprawdzié

ich stan techniczny. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek nalezy je usunaé¢

5.2. Izolacja pionowa $cian fundamentowych.

Izolacje pionowa nalezy przeprowadzi¢ wzdluz elewacji. Nalezy kolejno fragmentarycznie odslaniaé
$ciany fundamentowe za pomocg wykop6w. Nastepnie uzupelni¢ wykruszone spoiny, oraz wykona¢
fasete betonowa na styku $ciany i tawy fundamentowej. W przypadku wystapienia nieréwnosci, luzne
tynki nalezy skué i wyréwna¢ $ciang zaprawg betonowa.  Nastgpnie $ciane fundamentowg nalezy
pokryé $rodkiem uszczelniajagcym np. dwukrotnie preparatem dwuskfadnikowym polimerowo-
bitumicznym z zatopiona siatka wczesniej nalezy $ciang zagruntowaé preparatem bitumicznym
bezrozpuszczalnikowym.

Nastepnie nalezy zastosowaé foli¢ kubetkowa do poziomu opaski, wykop uzupetni¢ mieszanka
piaskowo-zwirowa i mechanicznie zaggscic, utozy¢ plytki chodnikowe lub kostke brukowa w spadku od
budynku. Foli¢ nalezy zakonczy¢ listwg zakoniczeniowa.

UWAGA:

Roboty ziemne odkrywkowe wykonywa¢ odcinkowo, maksymalnie 4mb, aby zabezpieczy¢

$ciany fundamentowe.
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Sciany wykopu wyzszego niz 1m nalezy zabezpieczy¢ przez:

- wykonanie wykopu o $cianach (skarpach) pochylonych ( bezpieczny kat dla gruntéw $redniospoistych
wynosi 45st.

- Wykonanie umocnienia pionowych $cian przez rozparcie lub podparcie.

Nalezy sprawdzi¢ stan skarpy i obudowy po kazdym deszczu i diugiej przerwie w pracy oraz przed
kazdym rozpoczeciem robét. ‘

Nalezy wykona¢ bezpieczne zejscia do wykopow.

Zabezpieczy¢ wykop przed osobami trzecimi poprzez ogrodzenie i informacjg.

Nalezy zapewni¢ dojscia do budynku podczas prac ziemnych poprzez ustawienie kiadek o szerokosci
min 100cm, obustronnie zabezpieczy¢ porecza.

Przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang
z pracg tych maszyn.

Prace ziemne w obrgbie instalacji i przylaczy powinny byé prowadzone recznie zzachowaniem
szczegoblnej ostroznosci.

Prace w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej niz 2m muszg byé wykonywane, przez
co najmniej 2 osoby.

Nie nalezy skladowaé¢ materialéw i urobku w mniejszej odleglosci niz 1 m od krawedzi
wykopu,

Odtworzy¢ warstwy nawierzchni chodnika wraz z wszystkimi warstwami podbudowy.

5.3. Uporzadkowanie i montaz nowych przewodéw kominowych.

W zwigzku likwidacjg piecéw weglowych nalezy zamurowac istniejace wejécia do kanatéw dymowych.

Aby w kazdym lokalu mieszkalnym jak byla zapewniona wentylacja grawitacyjna do kuchni i tazienek

zaprojektowano przepigcia do wolnych przewodéw po demontazu piecéw weglowych.

Istniejace wloty do przewodéw kominowych po demontazu piecéw kuchennych i kaflowych nalezy
zdemontowaé. Zdemontowaé wszelkie piece kaflowe i wszelkie indywidualne piece weglowe w

mieszkaniach najemcéw.
Inwentaryzacja systeméw grzewczych.

BEOGOSEAWIONEGO CZESEAWA 46

Nr lok. Sposéb Ilos¢ piecéw | Sposéb Kuchenka Kuchenka
ogrzewania/ przygotowania gazowa elektryczna
Zrédlo ogrzewania c.w.L
1 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB -
(bojler)
2 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB -
(bojler)
3 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB -
(bojler)
4 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB -
(bojler)
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5 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB
(bojler)

6 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB
(bojler)

7 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB
(bojler)

8 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB
(bojler)

9 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB
(bojler)

10 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB
(bojler)

11 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB
(bojler)

12 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB
(bojler)

13 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB
(bojler)

14 PIEC WEGLOWY |1 Elektryczne PB
(bojler)

15 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB
(bojler)

16 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB
(bojler)

17 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB
(bojler)

18 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB
(bojler)

19 PIEC WEGLOWY | 1 Elektryczne PB
(bojler)

Ilo$¢ piecow weglowych przeznaczonych do likwidacji.

Nr mieszkania Rodzaj pieca przeznaczonego do likwidacji.
1 Piec weglowy CO — 1 sztuka

2 Piec weglowy CO — 1 sztuka

3 Piec weglowy — 1 sztuka, kominek
4 Piec weglowy — 1 sztuka

5 Piec weglowy — 2 sztuki

6 Piec weglowy CO — 1 sztuka

7 Piec weglowy — 2 sztuki

8 Piec weglowy — 1 sztuka

9 Piec weglowy — 2 sztuki

10 Piec weglowy — 1 sztuka

11 Piec weglowy — 1 sztuka

12 Piec weglowy — 2 sztuki

13 Piec weglowy — 1 sztuka

14 Piec weglowy — 2 sztuka

15 Piec weglowy — 1 sztuka

16 Piec weglowy — 1 sztuka

17 Piec weglowy — 1 sztuka

18 Piec weglowy — 1 sztuka

19 Piec weglowy — 2 sztuki
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Lacznie: Lacznie w catym budynku do likwidacji przeznaczono

26 paleniska na paliwo stale.

5.4. Docieplenie stropu nad piwnicag PIANA POLIURETANOWA
Zaproponowano do zastosowania piank¢ PUR. Powierzchnia, na ktérg bedzie aplikowany system
poliuretanowy musi by¢ czysta, sucha, powierzchniowo wolna od kurzu i pylu w celu
zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci do podioza. W przypadku powierzchni metalowych
powinny one by¢ wolne od tlenkéw metalu oraz rdzy. Przed pracg nalezy sprawdzi¢ parametry
systemu przez wykonanie wtrysku pianki na plytg¢ (np OSB), pomiar czaséw i ggstosci pozorne;j
pianki. Nalezy pamigta¢, ze temperatura sktadnikéw ma duzy wplyw na czasy reakcji. Grubos¢
warstwy natryskowej jest kontrolowana optymalnie poprzez dobér odpowiedniej dyszy oraz
szybkosci aplikacji i powinna miesci¢ si¢ w przedziale pomigdzy 10 - 25 mm dla natrysku
zewnetrznego oraz 15 — 30 mm dla wewngtrznego. Nalezy pamigtac, ze jako$¢ pianki jest lepsza
jezeli kolejne warstwy aplikowane sa w pordwnywalnej grubosci natomiast nigdy nie powinna
jedna warstwa przekracza¢ grubosci 30 mm z uwagi na problemy wydzielania ciepla podczas
reakcji spieniania. Na zimnej powierzchni pierwsza warstwa reaguje dluzej i wzrost piany zwykle
nie osigga 100% grubosci w zwiazku z powyzszym pierwsza warstwa podgrzewa powierzchnig
tak aby nastgpna warstwa wzrastala juz w odpowiedni sposéb. Rekomendowana temperatura
materialu w wezach to zakres od 30°C do 55°C w zaleznosci od czynnikéw atmosferycznych.
Minimalna temperatura powierzchni podczas natrysku to 10°C. Temperatura otoczenia powinna
wynosi¢ minimum 15°C. Nalezy zwréci¢ uwage réwniez na wilgotnos$¢ wzgledng powietrza (40-
60%) szczegdlnie przy aplikacji w pomieszczeniach zamknigtych. Zbyt wysokie zawilgocenie
moze wplywaé negatywnie na jako$¢ piany oraz przyczepno$é do podtoza. Przy aplikacjach
zewngtrznych nalezy zabezpieczy¢ miejsce pracy od podmuchéw wiatru. Moze on powodowaé
nieréwnomierne ulozenie warstw piany, a porwane drobne krople systemu oprocz strat
materialowych, osadzaé si¢ moga w miejscach nie powotanych (okoliczne budynki, samochody).
Zachowanie stalosci stosunku mieszania w trakcie pracy jest bardzo istotne dla stabilnosci
otrzymanej pianki. Stosunek mieszania nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczgciem pracy i
w trakcie pracy jesli obserwuje si¢ odstepstwa od wiasciwych wskazan pracy maszyny np. zbyt
duze wahania ci$nienia skladnikéw podczas natrysku. Nadmiar skladnika poliolowego (A)
powoduje, ze pianka jest bardziej miekka i elastyczna, ze sklonnos$cig do skurczu. Nadmiar
skfadnika izocyjanianowego (B) powoduje, ze pianka jest bardziej krucha i twarda, co moze
powodowa¢ stabsze przyklejanie oktadzin, krucho$¢ powierzchni odstonigtej pianki (brzegéw,
rogdw) oraz gorsza adhezj¢ do natryskiwanych $cianek czy dachu. Brak nadci$nienia w zbiorniku
poliolowym moze spowodowaé spienienie skltadnika poliolowego i ucieczke niskowrzacego
czynnika spieniajacego. Pianka otrzymana ze skladnika poliolowego w zbyt matej ilosci tego
czynnika moze wykazywaé gorsza stabilno$¢ wymiarows. Korzystne jest rozpoczynanie pracy z

petnymi zbiornikami i nie dopuszczanie do obnizenia poziomu cieczy ponizej 1/3 zbiornika —
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jednorazowe dolewanie duzych ilosci cieczy powoduje duze wahania temperatur cieczy, a

recyrkulacja poliolu do prawie pustego zbiornika powoduje niepotrzebne spienienie cieczy.

Sztywna pianka PUR narazona jest na dziatanie warunkéw atmosferycznych, ciemnieje, a njej
struktura komérkowa ulega destrukcji z uwagi na oddziatywanie promieni UV. Dlatego powinna
by¢ chroniona poprzez pokrycie odpowiednimi powltokami ochronnymi (na bazie akryli, gumy
butylowej, winylu, asfaltu, jedno- lub dwu-komponentowych elastomeréw z grupy poliurea, itd.),
szczegblnie w przypadku powierzchni zewngtrznych. W/w powtoki powinny spetniaé nastgpujace
wymagania : a - wlasciwosci fizyczne:
e odporno$¢ na warunki atmosferyczne
e odpornos$¢ na czynniki chemiczne
e odpowiednia rozciagliwos¢
e odpowiednia przyczepno$¢ do pianki
e odpornos¢ na promienie UV b - wymagania aplikacyjne:
e szybkie wysychanie
e mozliwo$¢ aplikacji maszynowe;j.
Projektowana grubo$é docieplenia pianka — 8cm. A= 0,022 (W/mK).

5.5. Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja mieszkalng.
Usuna¢ z podlogi strychu stare meble dachowki, deski itd.

W przypadku stwierdzenia podczas robdt rozbidrkowych skorodowanych i zmurszalych

elementow _stropu nalezy je wymieni¢ na nowe o DI‘ZE/G‘Oi‘LI poprzecznyni identycznym z

istniejgcym, lub wezwaé projektanta i inspektora nadzoru.

UWAGA:

Calos¢ konstrukcji zabezpieczyé bezbarwnymi srodkami przed dzialaniem ognia, grzybow i

owadow, poprzez malowanie zgodnie z instrukcjq producenta do pelnego NRO.

Istniejgcq konstrukcje najpierw oczyscic.

Docieplenie stropu nad mieszkaniami.

Nad kondygnacja poddasza w przestrzeni pomigdzy belkami nalezy wybra¢ starg polepg nalezy
wykona¢ docieplenie w zakresie przestrzeni miedzy jetkami po uprzednim roztozeniu folii -
warstwy welny 16 cm, nastgpnie wlozy¢ poprzecznie do belek stropowych profile drewniane
5x10cm co 62,6cm i wypelni¢ przestrzef pomigdzy welng mineralng 9cm, roztozy¢ na welnie
membrane paroprzepuszczalng i odtworzy¢ posadzke strychu — plyta OSB 18m2, przy
krawedziach wykona¢ otwory wentylacyjne.

Laczna grubos¢ zastosowanej welny mineralnej do 25cm %= 0,040 (W/mK).

Docieplenie stropu nad klatka schodowa

Na deskowaniu podsufitki ulozy¢ paroizolacje; przestrzen miedzy belkami stropowymi
wypetni¢ welng mineralna, z pozostawieniem nad szczeliny min. 2-3cm. Stosowa¢ weing
mineralng (A<0,040 W/(m - K)) o grubos$ci wynikajacej z wysokosci belek stropowych, lecz
nie mniej niz 25cm. W przypadku niedostatecznej wysokosci belek stropowych zastosowaé
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nadbitki. Poszycie stropu wykonaé z ptyt OSB NRO gr 2.5cm.

5.6. Wymiana konstrukeji dachowej i pokrycia dachowego

UWAGA:
Calosé konstrukcji dachowej zabezpieczy¢ barwnymi Srodkami przed dziataniem ognia,

grybow i owadow, poprzez malowanie zgodnie z instrukcjq producenta do petnego NRO

Wymiana konstrukeji dachowej

Elementy zbutwiate, zawilgocone, skorodowane lub z widocznymi $ladami szkodnikow

nalezy wymieni¢ na nowe o przekroju identycznym do istniejgcego.

Po rozbidrce nalezy dodatkowo wykonaé przeglad elementow odsloniete] wiezby dachowej. W

przvpadku  stwierdzenia _podczas _robdt rozbidrkowyvch skorodowanych i zmurszalych

elementéw_stropu nalezy je wymieni¢ _na _mnowe o p/'zeln'oiu poprzecznyin identycznym z

istniejacym, lub wezwad projektanta i inspektora nadzoru.
UWAGA:

Calos¢ konstrukcji dachowej zabezpieczy¢ barwnymi srodkami przed dzialaniem ognia,

grzybow i owadow, poprzez malowanie zgodnie z instrukcjq producenta do pelnego NRO

Wymiana pokrycia dachowego

Po przegladzie i uzupeklieniu deskowania pelnego z deski 22mm, dach pokry¢ 2 warstwami papy
termozgrzewalnej (podkladows i nawierzchniowsg).  Zabudowa¢ pelen komplet obrébek
blacharskich. Zabudowaé nowy wytaz dachowy w miejscu istniejacego.
- Kominy
Glowice kominowe nalezy nalezy przemurowaé ceglg ceramiczng peilna klasy min. 15 MPa. na
zaprawie cementowg marki 5 z dodatkiem mleka wapiennego lub plastyfikatora. Otynkowa¢ i
pomalowa¢ w kolorze elewacji.
- wykona¢ nowe obrébki blacharskie, wiatrownice, obrobke ogniomurkéw z blachy powlekanej
0,7mm w kolorze grafitowym
- drewniane elementy wykuszy w elewacji frontowej nalezy odmalowa¢ dwukrotnie lakierobejca
zewngtrzna w kolorze ciemnobrgzowym, stolarke okienng wymieni¢ na nows.
- Zabudowaé nowe wylazy dachowe w miejscu istniejacych.
Nalezy zapewni¢ wentylacje okapowg — szczeling 3cm pod poszyciem (zamkna¢ siatkg).
Okapy dachu i wykuszy - zabezpieczy¢ impregnatem 3-funkcyjnym oraz pomalowaé 3-krotnie
lakierobejca.
Wszystkie ogniomurki przemurowac i wykonaé nowe obrobki blacharskie na zwienczeniu

ogniomurkow i na styku dachu z ogniomurkiem.

5.8. Opis wykonywanych prac dociepleniowych budynku

Przed rozpoczeciem docieplenia nalezy:
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- uzyska¢ jednolita i zdrowa konstrukcje Sciany ( odbi¢, zlikwidowac odspoinowane elementy),
podloze powinno by¢é nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych
powodowa¢ ostabienie przyczepnosci zaprawy
- oczysci¢ ewentualne rysy
- zmyé cato$¢ woda pod wysokim ci$nieniem.
- zabudowaé obrébki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowe;.
- zabudowaé nowe parapety i obrébki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowe;.
Dociepli¢ $ciany metoda lekkg mokra, bezspoinowa.
Dociepli¢ $ciane cokotows, listwe startowa umiesci¢ na poziomie gornego zakonczenia cokotu.
Plyty styropianowe kotkowaé kotkami o minimalnym zakotwieniu w murze 12 cm, i minimalne;j
diugosci catkowitej 28cm. Kolki z trzpieniem metalowym — 4szt/m2, na obrzezach elewacji do
dtugosci 1,5m — 8szt/m2.
Zastosowaé styropian o wsp. min. = 0,031 (W/m*K)
Po odstonieciu fragmentu $cian znajdujacych si¢ ponizej otaczajacego terenu — zaizolowac je
érodkiem bitumicznym, zgodnie z technologia wykonywania izolacji pionowych
Zabudowaé nowe parapety okienne w wszystkich oknach. Zabudowa¢ nowe obrébki blacharskie
(wszystkie)- szersze o ok 14 cm od istniejacych w celu ochrony $ciany wraz z dociepleniem.
Grubo$¢ warstwy docieplenia:
- §ciana — styropian o grubos$ci 14cm, = 0,031 (W/m*K)
- cokot — styropian twardy wodoodporny gr. 8 cm. A= 0,033 (W/m*K)

Tynk elewacji cienkowarstwowy silikatowy o uziarnieniu 1,5mm barwiony w masie.

5.10 Opis wykonywanych prac dociepleniowych bramy przejazdowej i Sciany strychu
Ociepli¢ strop przejazdu i Sciang pomigdzy strychem a mieszkaniami — welna mineralna
18cm 7= 0,033 (W/mK).
Przed rozpoczeciem docieplenia nalezy:
- uzyskaé jednolita i zdrowa konstrukcje $ciany (odbié, zlikwidowaé odspoinowane
elementy), podtoze powinno byé nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementow

mogacych powodowaé ostabienie przyczepnosci zaprawy, sprawdzi¢ stan techniczny

stalowych_belek stropowych. Zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez malowanie dwukrotne
farba antykorozyjna, druga warstwa powinna by¢ warstwa nawierzchniows.

- oczy$ci¢ ewentualne rysy

- zmy¢ cato$é woda pod wysokim ci$nieniem.

Dociepli¢ $ciany metoda lekka mokra, bezspoinowa zgodnie z technologia wybranego
producenta, zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Prace zwiazane z klejeniem welny mineralnej za pomocg kleju cementowego nalezy
prowadzi¢ w temperaturze +5°C do +25°C. Klejenie nalezy wykona¢ metoda obwodowo —
punktows. Przy metodzie tej obwodowa ramka kleju mocuje plyty izolacyjne na brzegach i

narozach, redukujac deformacje plyt w przypadku obcigzen cieplno-wilgotnosciowych.
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Jednoczeénie uniemozliwia cigg powietrza pod plytami. W czasie pozaru ogranicza
rozprzestrzenianie si¢ ognia. Metoda obwodowo punktowa pozwala réwniez na korygowanie
niewielkich nieréwnosci podtoza.

Niedopuszczalne jest uzupetnianie szczelin zaprawa klejowa, ktéra powoduje powstawanie
mostkow termicznych.

Plyty wely kotkowaé kotkami o minimalnym zakotwieniu w stropie 12 cm, i minimalnej
diugosci catkowitej 25cm. Kolki z trzpieniem metalowym — 4szt/m?2.

Zaprawe klejowa nalezy nakfada¢ na welng mineralng i dopiero w warstwe kleju wtopié
siatke, niedopuszczalne jest utozenie siatki na wetnie mineralnej i szpachlowanie klejem na
siatke.

Zastosowaé welne mineralng o wsp. min. A= 0,033 (W/m*K) - 18cm

Gruntowanie nalezy rozpoczqé nie wezesniej niz po uplywie 72 godzin od wykonania warstwy
zbrojgcej pod warunkiem schnigcia kleju w optymalnych warunkach pogodowych tj
temperatura +20°C i wilgotnosci wiglednej powietrza 50%. W niiszej temperaturze i wyzszej
wilgotnosci czas schnigcia jest wydtuzony nawet do kilku dni. Warstwa zbrojgca musi byé
sucha, gruntowanie mokrej, niedoschnigtej warstwy kleju moze powodowaé w pdiniejszym
okresie, po nalozeniu gruntu i tynku, pojawienie si¢ plam, odbarwien, odspojeri. Wyschnigtq
warstwe kleju nalezy przeszlifowaé gruboziarnistym papierem Sciernym w celu wyeliminowania

widocznych lgczen pozostawionych po przejsciu pacy.

5.9. REMONT POMIESZCZENIA POD WYMIENNIKOWNIE

Wykonaé¢ schody zewnetrzne w podworku — zejscie do korytarza przed pomieszczeniem
wymiennika

Wykona¢ obnizenie posadzki piwnicy o okoto 15-22cm tacznie z dojsciem do pomieszezenia,
tak aby uzyskan wys. min 2,0 m w pomieszczeniu wymiennika. Zastosowa¢ warstwy
posadzki zgodnie z projektem technicznym.

UWAGA: sprawdzi¢ poziom posadowienia $cian $cian fundamentowych, nie nalezy
wykonywaé wykopéw ponizej tego poziomu. Prace wykonywaé fragmentarycznie, na
odcinkach ie dhuzszych niz 2m.

Zabudowaé drzwi stalowe wyposazone w wkladke patentowa— klucz przekaza¢
przedstawicielowi PEC Gliwice. Drzwi zabudowa¢ po stronie zewnetrzne;j.

Usung¢ odspoinowane tynki i ubytki uzupetnic¢

Zabudowaé okno PCV w kolorze bialym, zabezpieczy¢ metalowa krata w kolorze szarym o
strony zewnetrznej. Krata powinna byé ocynkowana i malowana proszkowo. Zabudowa¢
obustronnie parapety, wewngtrzny pcv, zewngtrzny stalowy z kapinosem.

Nalezy wykona¢ otwér: nawiewny typu Z z nawiewem zlokalizowanym 20cm od posadzki
(wymiar liczony od osi rury)

Zastosowaé rure @ 15cm, PCV, zakoniczy¢ obustronnie kratka.
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Wykona¢ otwdr wywiewny w $ciang zewngtrznej, zakonczy¢ obustronnie kratkg.

- zabudowaé spust podlogowy wraz z urzadzeniem przepompowni zgodnie z projektem
instalacji sanitarnych

- wykona¢ instalacje elektryczne — cz. 3 opracowania

- wykona¢ nowg posadzke¢ posadzke¢ pomieszczenia i wykonczy¢ ptytkami gresowymi w
kolorze szarym, z uwzglednieniem spadkéw do projektowanego odptywu.

- sciany do wysokosci 2,0m pomalowaé dwukrotnie farbg zmywalng w kolorze jasnym

- Sciany powyzej plytek i sufit wygladzi¢ i odmalowa¢ farbg emulsyjng zmywalna w kolorze
biatym.

Wysokosé pomieszczenia 1,95-2,05 m

Zabudowad pochwyt stalowy na Scianie przy schodach zejsciowych do piwnicy.

Nalezy oznakowad wszystkie nadproza o wysokosci 1,90 do pomieszczenia wymiennika.

6. REMONT KLATKI SCHODOWEJ, KORYTARZA I PIWNICY

REMONT KLATKI SCHODOWEJ i KORYTARZA

Nalezy wykona¢ remont catosci korytarza na kondygnacji parteru i pietra oraz klatke schodowa.
Wymieni¢ oprawy na energooszczedne LED.

Catos¢ klatki schodowej nalezy odmalowaé, do wys. 1,4 m wykona¢ lamperi¢ z tynku
strukturalnego, zywicznego.

Wykonaé nowe pochwyty i balustrady schodowe w catosci o wysoko$ci min 1,Im — montowaé
do Sciany.

Wymieni¢ stopnice schodowe — drewniane debowe

W zakresie korytarzy i spocznikéw nalezy sku¢ istniejace plytki ceramiczne i utozyé
nawierzchnie z ptytek gresowych antyposlizgowych min. R11.

Wymieni¢ stopnice drewniane — drewno suche, twarde gat. dgb, olcha. Lakierowane dwukrotnie
lakierem odpornym na zarysowania, bezbarwnym.

Konstrukcje stalowq schodow nale?y oczyscié i odmalowaé dwukrotnie farba antykorozyving w

kolorze grafitowym, sprawdzié stan techniczny, ew. wymienic zniszczone elementy.

Wymieni¢ oznaczong na rysunkach rzutéw stolarke drzwiowa.

Posadzke korytarza w kondygnacji parteru, nalezy oczysci¢, uzupetnié ubytki betonu i wykonaé
nawierzchnie z ptytek gresowych antyposlizgowch na kleju mrozoodpornym.

Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.5mm z
wypelnieniem termoizolacyjnym - faczna gr. skrzydia min. 31mm; o$cieznica stalowa; uszczelki
przylgowe; prog ze stali nierdzewnej, zamek patentowy; malowane proszkowo.

Okna klatki schodowej — wymiana okna drewnianego na PVC, jednoramowe; profile komorowe
klasy ,,A” zgodnie z PN; szklenie wkiadem zespolonym; Uc max = 1,1 W/(m2K);
mikrowentylacja;

Wymiana drzwi wejéciowych drewniane ramowo-ptycinowe, gr. skrzydta min. 7Smm; Ugmax =

13

PRACOWNIA PROJEKTOWA K_ART, ARCH. PIOTR LUDWIG, DASZYNSKIEGO 193 GLIWICE



Urzad Miejski w Gliwicach

Projekt architektoniczno-budowlany - Wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian piwnic, adaptacja pomieszczenia na pom. wymiennika PEC , uporzqdwmigmd%égn"mmur‘]’

nowych przewodéw kominowych, wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji i docieplenie $cian zewnetrzn ych budy"iﬂBUdOWT'liCtWB

przy ul. Blogostawionego Czeslawa 46 w Gliwicach
1,1 W/(m2K), okleina naturalna, oscieznice drewniane, prog ze stali nierdzewnej z przektadka

termiczng; zamek listwowy z wkladkg patentowa; podwojne uszczelki obwodowe,

samozamykacz.

REMONT POMIESZCZEN PIWNICZNYCH

o Posadzke w piwnicy - uzupelni¢ ubytki zaprawg do napraw nawierzchni betonowych,

pomalowa¢ farba do betonu w kolorze szarym (CALOSC), analogicznie dokona¢ naprawy

schodow zej$ciowych do piwnicy.
° Stalowe belki stropu odcinkowego oczysci¢ z rdzy i odmalowac farbg antykorozyjna,
dwuwarstwowo, ostatnia warstwa winna by¢ warstwg nawierzchniowsg.

° Okna piwniczne nalezy wymieni¢ na nowe, stolarka powinna mieé Uw na poziomie 0,9
W/(m2*K)

o Sciany w piwnicy — zawilgocone — nalezy sku¢ tynki (CALOSC) i zastosowaé tynk
renowacyjny zaprawa o wysokiej porowato$ci strukturalnej dzieki czemu istnieje mozliwos¢
szybkiego odparowania wody podciaganej kapilarnie, tynk ten nie wykazuje plam
wilgotno$ciowych. Jednakze trzeba pamigtac o tym, iz tynk ten nie usuwa przyczyn
zawilgocen ( nie tworzy przepony izolacyjnej). Pozostale skué w calosci i calo$¢ piwnic za
biatkowa¢ dwukrotnie wapnem.

° Wymieni¢ wszystkie drzwi do piwnic na drzwi systemowe stalowe azurowe

6. WARUNKI OCHRONY P-POZ.

Projektowana przebudowa oraz wszystkie inne prace budowlane nie zmieniaja

istniejacych warunkéw ochrony p-poz.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, kwalifikuje sig do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV
Wysoko$é budynku powyzej 12m, budynek do 4 kondygnacji naziemnych (n — budynek
niski). Budynek klasy ,,D” odpornosci pozarowej, glowna konstrukcja no$na budynku R-30,

odporno$é ogniowa $cian zewnetrznych EI 30.

Proiektowane prace nie wymagajqg ZlZZOdI?iél]i(l Z rzeczoznawcdg do spraw ppoz.

7. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DLA DOCIEPLANYCH
SCIAN BUDYNKU PRZY ULICY BLOGOSEAWIONEGO CZESLAWA 46 W

GLIWICACH

OBLICZANIE WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA PRZEGROD
wg PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspolezynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania

14

PRACOWNIA PROJEKTOWA K_ART, ARCH. PIOTR LUDWIG, DASZYNSKIEGO 193 GLIWICE



Urzad Miejski w Gliwicac

rchitektoniczno-budowlany - Wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian piwnic, adaptacja pomieszczenia na pom. wymiennika PEC , upo:zadw‘mz‘aWE)mtﬁktUr /

Projekt a
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Oceniany budynek
Rodzaj budynku ?
Przeznaczenie budynku ® Dom wielorodzinny

Adres budynku 44-100 Gliwice ul. Blogostawionego Czestawa 46
Budynek, o ktorym mowa w art. 3 ust. | Nie

2 ustawy ¥

Rok oddania do uzytkowania budynku
5)

Mieszkalny

1900

metoda obliczeniowa dla przyjetego sposobu uzytkowania

Metoda wyznaczania charakterystyki
i standardowych warunkoéw klimatycznych

energetycznej ®

Powierzchnia pomieszczen o 833,65 m?
regulowanej temperaturze powietrza
(powierzchnia ogrzewana lub
chlodzona) A [m?] "
Powierzchnia uzytkowa [m?] 833,65 m?
Stacja meteorologiczna, wediug kiorej

Katowice

danych jest wyznaczana
charakterystyka energetyczna *

Ocena charakterystyki energetycznej budynku

10)

Wymagania dla nowego budynku
wediug przepisoéw techniczno-
budowlanych

Wskazniki charakterystyki

: Oceniany budynek
energetycznej

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie uzytkowg

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie koricowa '

Wskaznik rocznego zapotrzebowania

na nieodnawialng energie pierwotng
11)

EU= 67,5 kWh/(m?rok)

EK= 100,6 kWh/(m?-rok)

EP= 132,9 kWh/(m*rok) EP= 65,0 kWh/(m*rok)

Jednostkowa wielko$¢ emisji CO, Ecoz= 0,03557 t CO,/(m?r0k)

Udziat odnawialnych zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie
koncowg

Uoze= 0,00 %

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]
7 7 Gooniany D"d'ﬁmﬁ

f, SRS e

[ 450 100 - 150 - 200 {250

Wymagaris dia nowego budynka

Obliczeniowa roczna ilose zuzywanego nosnika energii lub energii przez budyrnek'™
System techniczny Rodzaj nosnika energii lub energii llose p_osmka .. | Jednostkal(m*rok)
energii lub energii
Cieplo sieciowe z cieplowni - Wegiel kamienny 51,51 kWh/(m?-rok)
Ogrzewania Sieé elektroenergetyczna systemowa - Energia 1,49 KWh/(m? rok)
elektryczna
: i ieci i i- i i 3 W 2
Przygotowania cieplej wody g.le;?lol slx(et:cmwe z ctleplown[ :Neglel karglenny 47,30 kWh/(m?*rok)
uzytkowej ie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 0,29 KWh/(m? rok)
elektryczna
Chiodzenia - - --
Whbudowanej instalacji o$wietlenia ' | - -- -

PRACOWNIA PROJEKTOWA K ART, ARCH. PIOTR LUDWIG, DASZYNSKIEGO 193 GLIWICE
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Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku 4+1
Kubatura budynku [m?] 3995,82m*
Kubatura budynku o regulowanej 2500,95m°

temperaturze powietrza [m*]

Podziat powierzchni uzytkowej
budynku ™

Temperatury wewnetrzne w budynku 0
ittt 20°C
w zaleznoséci od stref ogrzewanych

Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Wspolczynnik
przenikania cieptfa
3 2
Nazwa przegrody Opis przegrody przegrody U [W/(m*K)]
Uzyskany ;/ngagan
Papa asfaltowa (0,007 m, A=0,180 W/(m-K));
Deskowanie petne (0,04 m, A=0,160 W/(m-K));
D 1-Dach Konstrukcja drewniana, pustka (0,16 m, 0,15 0,15
A=0,000 W/(m-K)); Wetna mineralna (0,25 m,
A=0,040 W/(m-K))
DZ S-Drzwi zewnetrzne | Drzwi zewnetrzne projektowane 1,30 1,30
0OZ N-Okno zewnetrzne | Okna zewnetrzne istniejgce bez zmian 1,50 0,90
Przegrody budynku 0Z S-Okno zewnetizne | Okna zewngtrzne projektowane 0,90 0,90
Strop drewniany (0,16 m, A=0,160 W/(m-K));
SP 1-Strop nad Wetna mineralna (0,18 m, A=0,033 W/(m-K)); 015 015
przejazdem Tynk lub gladz cementowo-wapienna (0,015 ’ ’
m, A=0,820 W/(m-K))
Wylewka (0,05 m, A=1,000 W/(m-K)); Strop
STW piw-Strop nad stalowo-ceramiczny (0,24 m, A=0,920 0.23 0.25
piwnicg WI/(m-K)); Pianka poliuretanowa (0,08 m, ’ ’
A=0,022 W/(m-K))
Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna (0,015
] m, A=0,820 W/(m-K)); Styropian (0,14 m,
SZ 1-Sciana A=0,031 W/(m-K)); Mur z cegly ceramicznej 019 0.20
zewnetrzna petnej (0,38 m, A=0,770 W/(m-K)); Tynk lub ’ !
gtadz cementowo-wapienna (0,015 m,
A=0,820 W/(m-K))
System ogrzewania Elementy skladowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawno$c¢
Nazwa zrodia ciepta: MSC
Wytwarzanie ciepla Wezel cieptowniczy kompaktowy z obudowg, o mocy 0,98
nominalnej do 100kW
Przesyt ciepta C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w 0,90
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w
przestrzeni nieogrzewanej
Akumulacja ciepta System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1,00
Regulacja i Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub plytowymi 0,88
wykorzystanie ciepta w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K
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System przygotowania cieplej wody Elementy sktadowe Opis Srednia
uzytkowej systemu roczna
sprawnosé

Nazwa zrédta ciepta: MSC

Wytwarzanie ciepta Wezet cieplny kompaktowy z obudowg (ogrzewanie i ciepta 0,97
woda uzytkowa), o mocy nominalnej do 100 kW

Przesyt ciepta Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami 0,60
cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Akumulacja ciepta System przygotowania cieplej wody uzytkowej bez 1,00
zasobnika cieplej wody uzytkowej
System chlodzenia ' Elementy skiadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnos¢

Wytwarzanie chtodu =

Przesyt chtodu --

Akumulacja chtodu -

Regulacja i --
wykorzystanie chfodu

Wentylacja Wentylacja grawitacyjna

System wbudowanej instalacji --
oswietlenia "1

Inne istotne dane dotyczace budynku

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m *rok)] "

Ogrzewanie i Ciepta woda 3 Oswietlenie

: 2 Chlodzenie Suma

wentylacja uzytkowa wbudowane

Suma [kWh/(m ?rok)] 39,98 27,53 0,00 67,51
Udziat [%] 59,22 40,78 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU: 67,51 [kWh/(m %rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig¢ koricowa EK [kWh/(m *rok)] ™"
Rodzaj noénika energii lub Ogrzewanie i Ciepla woda : Oswietlenie

& ; : Chlodzenie 1) Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Clep!o sieciowe z cieptowni - 51,51 4730 0,00 0,00 98 81
Wegiel kamienny
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 1,49 0,29 0,00 0,00 1,79
elektryczna
Suma [kWh/(m?-rok)] 53,00 47,59 0,00 0,00 100,60
Udziat [%] 52,69 47,31 0,00 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowg EK: 100,60 [kKWh/(m Zrok)]
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m *rok)] i)
Rodzrij nosnika energii lub Ogrzewa_me i C!ep}a woda Chidzenie Oswietlenie = Surna
energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Cieplo sieciowe z cieplowni - | g gg 61,49 0,00 0,00 128,45
Wegiel kamienny
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 3,73 0,73 0,00 0,00 4,46
elektryczna
Suma [kWh/(m?rok)] 70,70 62,22 0,00 0,00 132,92
Udziat [%] 53,19 46,81 0,00 0,00 100,00

Wskaznik roczinego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP: 132,92 [KWh/(m *rok)]

Zalecenia dotyczace oplacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej
budynku w zakresie '

1) przegrod budynku w przypadku planowania rob6t budowlanych polegajacych na ociepleniu budynku, obejmujgcych ponad
25% powierzchni przegrod zewnetrznych tego budynku

Brak uwag.

2) systeméw technicznych w budynku w przypadku planowania robot budowlanych polegajgcych na ociepleniu budynku,
obejmujgcych ponad 25% powierzchni przegrod zewnetrznych tego budynku

Brak uwag.

3) przegrod budynku niezaleznie od planowanych robot budowlanych, o ktorych mowa w pkt 1

Brak uwag.

4) systemow technicznych w budynku lub czesci budynku niezaleznie od planowanych robot budowlanych, o ktorych
mowa w pkit 2

Brak uwag.

5) innych uwag dotyczgcych poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyskac
szczegodlowe informacje dotyczace oplacalnoéci ekonomicznej zalecen zawartych w $wiadectwie oraz informacje dotyczacyg
dziatan, jakie nalezy podja¢ w celu wypetnienia zalecen)

Brak uwag.
UWAGA:
W my$l par. 328 ust. la rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dla budynku podlegajgcemu
przebudowie nie ma obowigzku spetniania warunku na wartos¢ wspotczynnika EP
obliczong zgodnie Z par. 329,

a jedynie jest koniecznos¢ spetnienia warunku na wartosci - wspdtczynnikow
przenikania ciepta przegroéd budowlanych podlegajacych przebudowie zgodnie z zat. nr
2 do rozporzadzenia. Przegrody podlegajgce przebudowie zaznaczono pogrubieniem.
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I1. ZALACZNIKI
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pki 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) o$wiadczamy jako projektanci, ze projekt
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i docieplenie scian zewnetrznych budynku |
przy ul. Blogoslawionego Czestawa 46 w Gliwicach (
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B
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1. Nazwa zamierzenia budowlanego:

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian piwnic, adaptacja pomieszczenia na
pom. wymiennika PEC, wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropu
ostatniej kondygnacji i docieplenie $cian zewnetrznych budynku

przy ul. Bfogostawionego Czestawa 46 w Gliwicach

2. Adres obiektu budowlanego:
ul. Blogostawionego Czestawa 46

44-100 Gliwice

3. Kategoria obiektu budowlanego:
Xl

4. Numer ewidencyjny dziatek:

dz. nr 317; 325; 818; obreb: Kolej

5. Inwestor:

Zarzgd Budynkoéw Miejskich
i Towarzystwo Budownictwa Spofecznego sp. z o. o.
ul. Dolnych Watow 11
44-100 Gliwice

6. Spis zawartosci:

Decyzja ZDM 15862024/MJU
Informacja BIOZ

Gliwice, maj 2024 r.
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9. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Ponizsze informacje stanowig podstawe do opracowania ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ktory to obowigzek spoczywa na Kierowniku Budowy (robdt).
Podczas planowanych robot budowlanych nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczefistwa i higieny

pracy oraz ochrony zdrowia podanych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003

r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy. Przede
wszystkim nalezy:

- poinformowaé o prowadzonych  robotach budowlanych (tablica informacyjna
i ostrzegawcza), zabezpieczy¢ teren budowy przed mozliwoscia wejscia 0sob postronnych,

- przewidzie¢ miejsca skladowania materialow i odpadow (np. gruzu).

Przed przystapieniem do kazdego zakresu robot budowlanych Kierownik robdt powinien:

- poinformowa¢ pracownikow o zagrozeniach wynikajgcych z zakresu planowanych prac,
czynnosci i sposobu ochrony przed zagrozeniami (dotyczy to szczegdlnie prac prowadzonych
na wysokos$ci powyzej 1,5 m),

- zobowigza¢ pracownikow do stosowania niezbednych srodkow ochrony indywidualnej,

- sprawdzié, czy prawidlowo zostaly zabezpieczone stanowiska pracy na wysokosci.

Przewidywane zagrozenia, ktore mogg wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych:

- prace na wysoko$ci w czasie montazu elementow konstrukcyjnych $cian i dachu,

- roboty wykonczeniowe: zachowa¢ nalezy warunki bezpieczenstwa prowadzenia robot
wykonczeniowych z zachowaniem warunkow BHP z uwzglednieniem:

- kolejnosci i koordynacji prac wykonfczeniowych,

- prac prowadzonych z uzyciem materialow latwopalnych i trujgcych (farby, kleje,
rozpuszezalniki, materialy izolacyjne),

- prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki, malowanie

natryskowe, roboty izolacyjne).

Wymogi stawiane pracownikom:

Kazdy pracownik biorgcy udzial w procesie budowlanym powinien spelnia¢ wymagania
stawiane przez przepisy BHP, a w szczegolnosei:

- posiada¢ wazne badania lekarskie,

- posiada¢ wazne badania i uprawnienia specjalistyczne, stosowne do wykonywanej pracy,

- by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy,
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- by¢ okresowo szkolonym w zakresie BHP.
W przypadku prowadzenia robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy kazdorazowo
przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikdéw, przypominajagcy zagrozenia i warunki

bezpieczenstwa pracy.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac
budowlanych, nalezy stosowaé nastepujace srodki techniczne:
a) prawidlowo funkcjonujgce urzgdzenia elektryczne, posiadajgce aktualne badania
skuteczno$ci zerowania oraz wyposazone w sprawne wylgczniki awaryjne,
b) urzadzenia sygnalizujace o zagrozeniu:

wskazniki przecigzen, wylgczniki krancowe,

wskazniki nadmiernego stezenia substancji niebezpiecznych (np. gaz)

wskazniki przegrzania urzgdzenia, wylgczniki termiczne.
c) urzgdzenia sterownicze:

dostepnosé i ergonomia urzgdzen,

samoczynna regulacja bezpiecznych warunkow pracy, bez mozliwosci przypadkowej

ich zmiany.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwon.

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac
budowlanych, nalezy stosowac nastepujgce srodki organizacyjne:

- ustalenie prawidlowej technologii wykonywania robot wynikajacej z dokumentacji
projektowej

- przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologig metody realizacyjnej,

- zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajacych stosowne
uprawnienia i badania pracownikow,

- wyposazenie pracownikow w sprawne, dopuszczone do stosowania w budownictwie
maszyny i urzadzenia, i optymalny dobdr i podzial na grupy pracownikdw,

- zapewnienie wlasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy).

10. PODSTAWOWE NORMY ZWIAZANE Z WYKONAWSTWEM.

Przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych nalezy kierowac sie:

I. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401,

2. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. nr 129 poz. 844.
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3. PN-69/B-10260 Izolacje

4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

5. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano - zelbetowe
wykonywane na budowie.

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Opracowal:

mgr inz. arch Piotr Ludwig
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Ekspertyza

»cena stanu technicznego istniejace;j
konstrukcji nosnej budynku”

Inwestor: )
ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH | TBS Sp. z o.0.

44-100 Gliwice, ul. Dolnych Watéw 11

Inwestycja:

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Blogostawionego Czestawa 46 wraz z oficyna
w Gliwicach (dz. nr 317) obreb: Kole

- remont klatki schodowej,

- naprawa / wymiana istniejgcych spocznikéw klatki schodowej,

- naprawa istniejacych stropow (docieplenie stropu poddasza),

- naprawa poszycia dachowego,

- zabudowa lazienek w lokalach mieszkalnych,

- zabudowa instalacji wentylacji grawitacyjnej,

- naprawa $cian i nadprozy (docieplenie §cian zewnetrznych),

- naprawa $cian fundamentowych, wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgocio-
wej wraz z dociepleniem,

- przeglebienie czesci piwnicy,

- wzmocnienie posadowienia budynku w czeSci pomieszczenia wymiennikowni,

Projektowal:

fnz. Marek CZARNECKI t:.2. Margi/ Crarnec
Uprawnienia b lane do c:ro;c:.x\

P SLK/2866/PWOK/09 i klerowania rgbotami budowlans.
vi =3 acialnosti k nstrukcy}no-’ri\.;dr

' el j 4 =B/IPW! ¢
w specjalnosci konstrukcyjno - o S She6IPWC
budowlanej

maj 2024
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Opis techniczny i Budownictwa

1 Przedmiot, cel i zakres

Przedmiotem oceny jest konstrukcja nosna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul. Bl. Czestawa 46 wraz z oficyng w Gliwicach, w zwigzku remontem budynku oraz jego termo-

modernizacjg.

Celem jest ocena techniczna stanu konstrukcji nosnej budynku w zwigzku z planowang inwe-
stycjg polegajaca na biezgcym remoncie budynku.
W zakres pracy wchodza:
ogledziny i makroskopowe badania konstrukeji,
opis uszkodzen konstrukeji,

ocena technicznego stanu konstrukeji - podsumowanie,

2 Podstawy opracowania

e Zlecenie na opracowanie oceny stanu technicznego konstrukcji nosnej dachu budynku.

e Inwentaryzacja budowlana z elementami budowlanymi w wielorodzinnym budynku mieszkal-
nym przy ul. Bl. Czestawa 46 wraz z oficyng w Gliwicach, w zwiazku z planowang inwesty-
cja.

e Polskie normy obcigzen i konstrukcji, obowigzujace w czasie opracowywania ekspertyzy.

e Wizje lokalne i badania na obiekcie przeprowadzone zostaly przez autora oceny stanu tech-

nicznego w maju 2024r.
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3 Dane konstrukcyjno - budowlane

3.1 Bryla budynku.

Obiekt wraz z oficyng to budynek mieszkalny o 4 kondygnacjach nadziemnych, plus 5 - ostatnia
kondygnacja to poddasze z pomieszczeniami gospodarczymi — strychowymi. Budynek w catosci
podpiwniczony. Budynek pokryty jest dachem jednospadowym o nachyleniu ~19% z naczoétkiem
od strony ulicy 134%.
Obiekt wzniesiono na poczgtku XX wieku w konstrukcji tradycyjnej murowej. Sciany zewnetrzne
z cegly pelnej grubosci od 58 do 32cm. Lawy fundamenty — kamienno ceglane, Sciany fundamento-
we, Sciany piwnic - kamienno — ceglane na zaprawie cementowe;. Sciany no$ne wewnetrzne cegla-
ne.

Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej belkowo - ptatwiowe;.

Strop nad piwnicg wykonano jako ceramiczne odcinkowe typu KLEINA

Stropy w poziomie pieter wykonano jako drewniane (belki drewniane w rozstawie co okoto

100cm).

Pota¢ dachowa budynku pokryta jest papg na pelnym deskowaniu.

Wykonczenie wewnetrzne $cian — tynki cementowo-wapienne i suche tynki. Sufity z plyt GK lub

tynk wapienny na trzcinie. Podtogi z paneli, oraz w tazienkach, korytarzach i w kuchni — plytki ce-
ramiczne. Stolarka okienna PCV i drewniana, stolarka drzwiowa wewngtrzna — drzwi plycinowe

lub drewniane, zewnetrzna — drzwi drewniane. Budynek ogdlnie w zadawalajacym stanie technicz-
nym.
3.2 Opis konstrukcji budynku / projektowany zakres prac budowlanych.

ZEWNETRZNE SCIANY FUNDAMENTOWEJ

Sciane fundamentows Sciany piwnic wykonano w technologii murowanej z cegly pelnej i kamie-
nia na zaprawie cementowej. Istniejgca posadzka w korytarzu pomieszczeniach piwnicznych wyko-
nano jako ceglang lub betonowa.

Wzmocnienie spekanej i z ubytkami Sciany fundamentowej wraz z pilastrem od strony podworza:
Sciany nalezy odkopa¢ do poziomu posadowienia, wybra¢ luzne cegly mur, sciang obstukac i oczysci¢. Wy-
konaé¢ przeciwwilgociows izolacj¢ pozioma metoda iniekcji. W miejscu odkrywki wykona¢ warstwe izola-
cyjna z ,,szlamu” bazie piasku kwarcowego. Wykona¢ izolacj¢ pionowa i docieplenie Scian piwnicznych.
Remont $cian w pomieszczeniach piwnic. ,,Gluche” tynki nalezy odbi¢ a widoczne braki uzupetnié
tynkiem cementowym. W miejscach zawilgocenia nalezy zastosowaé odpowiednie preparaty do
walki z wilgocig i grzybami zgodnie z opisem producenta preparatow.

Czesciowe przeglebienie pomieszczen piwnicznych. Ze wzgledu na zabudowe wymiennikowni ko-
rytarz piwnic i pomieszczenie wymiennikowni nalezy poglebi¢ i wzmocni¢ tawy fundamentowe w
miejscach przeglebienia.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych stropu Kleina.

Widoczne powierzchnie konstrukcji stalowej stropu nalezy oczysci¢ z tynku do stopnia II (widoczny me-
taliczny potysk), nanie$¢ zabezpieczenie antykorozyjne w postaci powtoki malarskiej z zastosowaniem ,,na

rdze” do stopnia korozyjnosci CX2H.

SCIANY ZEWNETRZNE
Wykonano w technologii murowanej z cegly pelnej, $ciany grubosci od 58 do 38cm. Sciany na ze-

wnatrz niewykonczone tynkiem.
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Wzmocnienie spekanej zewnetrznej nosnej sciany: i Budownictwa
Ewentualne spgkania (stwierdzone podczas remontu elewacji) nosnej zewngtrznej Sciany nalezy naprawic¢
zgodnie z wybrang technologia naprawy peknigtego muru np. w systemie ,,Statical-STATIbar-Naprawa Pek-
nig¢ Scian”. W miejscu ubytkéw w murze, wybraé luzne cegly, ciang obstukaé i oczyscié. Braki uzupelnié
cegla pelng.
Wymiana / wzmocnienie nadprozy okiennych:
W trakcie wykonywania remontu elewacji budynku nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na peknigcia pionowe
nadprozy okiennych. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono nieliczne pgknigcia nadprozy, gdzie nalezy wyko-
na¢ wymiang / wzmocnienie istniejacych nadprozy okien. Projektuje si¢ wykonaé nowe nadproza okien i
drzwi zewngtrznych ze stalowych profili walcowanych 2x1.80x8 zamontowanych po obu stronach $ciany
nad oknem.
Termomodernizacja budynku
Sciany zewnetrzne budynku zostang ocieplone wg systemu opisanego w czgsci architektoniczne;j.

SCIANY WEWNETRZNE NOSNE )
Wykonano w technologii murowanej z cegly pelnej, $ciany grubosci od 43 do 25cm. Sciany wy-
konczone tynkiem wapiennym lub cementowo -wapiennym.

W miejscu wystepowania zawilgoconego i zgrzybialego tynku, tynk nalezy odbi¢ a $ciane zabezpieczyé
srodkami antygrzybicznymi. W miejscach wystepowania tzw. ,glichych” tynkéw, tynk nalezy odbié.
W miejscu istniejacych i nowopowstatych ubytkéw sciang ponownie otynkowaé tynkiem wapienno —cemen-
towym.

Spekane nosne wewnetrzne $ciany (spgkania widoczne na $cianach klatki schodowej) nalezy naprawié¢ zgod-
nie z wybrang technologia naprawy peknigtego muru np. w systemie ,,Statical-STATIbar-Naprawa Peknigé

Scian”.

KLATKA SCHODOWA
Schody drewniane, balustrada drewniana.
Popegkane i luzne stopnice nalezy wymieni¢. Balustrada do wymiany.

SPOCZNIKI KLATKI SCHODOWEJ

Strop ceramiczny odcinkowy typu KLEINA.
Istniejgce belki stalowe powierzchniowo skorodowane, widoczne czgsciowe braki w tynku nieliczne miejsca
wystgpowania tzw. ,ghichych” tynkow

Widoczne powierzchnie konstrukcji stalowej stropu nalezy oczyscié z tynku do stopnia II (widoczny me-

taliczny potysk), nanies¢ zabezpieczenie antykorozyjne w postaci powtoki malarskiej z zastosowaniem ,,na

rdz¢” do stopnia korozyjnosci CX2H.
W miejscach wystgpowania tzw. ,,gtuchych” tynk6w, tynk nalezy odbi¢. W miejscu istniejacych i nowopow-
statych ubytkéw $ciang ponownie otynkowaé tynkiem wapienno —cementowym.

STROP NAD PRZEJAZDEM, SPOCZNIKI MIEDZY KONDYGNACYJNE

Prawdopodobnie w czgsci klatki schodowej strop drewniany, belki w rozstawie co ~1m.

Od strony przejazdu (kondygnacji ponizej) istniejacy tynk (sufit) nalezy rozebraé wraz z podbitka, de-
ski zutylizowaé. Warstwe polepy zalegajaca pomigdzy belkami stropowymi nalezy usungé. Konstrukcje
drewniang nalezy nasyci¢ srodkami przeciwogniowymi i zabezpieczajacymi przed korozja biologiczng. Do-
datkowo przestrzefi pomigdzy belkami stropowymi nalezy ociepli¢ welng mineralng grubosci wynikajacej z
opisu czesci architektonicznej projektu i zabezpieczy¢ folig. Od strony ponizszej kondygnacji wytozyé folia
paroszczelng a od strony zewnetrznej folig paroprzepuszczalng. Po wykonaniu prac wykonaé podbitke i wy-
poziomowa¢ z plyt OSB gr. 12mm. Wykona¢ nowy tynk sufitowy cementowo — wapienny na siatce RABI-
ZA.

STROP PODDASZA

Strop drewniany, belki w rozstawie co ~1m. Poszycie z deski

Poszycie istniejacego stropu poddasza nalezy rozebraé, deski zutylizowaé. Warstwe polepy zalegajaca po-
migdzy belkami stropowymi nalezy usuna¢. Konstrukcj¢ drewniang nalezy nasyci¢ $rodkami przeciwognio-
wymi i zabezpieczajacymi przed korozjg biologiczna. Dodatkowo przestrzefi pomigdzy belkami stropowymi
nalezy ociepli¢ welng mineralng grubo$ci wynikajacej z opisu czeéci architektonicznej projektu i zabezpie-
czy¢ folig. Od strony ponizszej kondygnacji wytozy¢ folig paroszczelng a od strony zewnetrznej folig paro-
przepuszczalng. Po wykonaniu prac poszycie stropu wykonaé i wypoziomowaé z ptyt OSB gr. 22mm.

5
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KONSTRUKCJA DACHU BUDYNKU
Wigzba dachowa drewniana belkowo — ptatwiowa wsparta na $cianach zewnetrznych i nosnej scia-

nie wewngtrznej.

Wymiana wiezby dachowej

Konstrukcja wigzby dachowej i poszycia dachowego po remoncie / wymianie

Stwierdzono przecieki poszycia dachowego w czgéci nad klatkg schodowa.

Istniejgce poszycie wraz z podsufitowa nalezy rozebraé i wymieni¢, ewentualne istniejace belki dachowe
oraz drewniane poszycie dachu w czeéci strychowej mocno skorodowane lub spréchniate w wyniku nie-
szczelnosci dachu nalezy wymienié¢ 1/1. Catoé¢ konstrukeji dachowej zabezpieczy¢ ogniochronnie i przeciw
owadom oraz grzybom poprzez malowanie srodkiem barwnym az do peinego nasycenia (wg instrukcji pro-

ducenta).

DACH- POSZYCIE
Budynek pokryty jest dachem jednospadowym o nachyleniu 19%. Pota¢ dachowa budynku pokryta
jest papg na pelnym deskowaniu.

Wymiana poszycia
Ze wzgledu na zty stan techniczny czeéci poszycia dachu nad klatka schodows nalezy wymieni¢. Zastosowaé

deskowanie zabezpieczone ogniochronnie i przeciw owadom oraz grzybom.

KOMINY
Budynek wyposazony jest w kominy wentylacyjno - spalinowe i dymowe. Konstrukcja komina jest

murowana z cegly pelne;j.
Naprawa tynku i uszczelnienie komina
Od poziomu strychu cegla konstrukcji komina nalezy zabezpieczy¢ nowym tynkiem.

W kominie rozszczelnionym w wyniku wybuchu kotla, tynk nalezy odbi¢, spoiny przeglebi¢ na glgbokosée
min 2¢m i uzupehié zaprawa murarska o wysokiej odpornosci temperaturowej do kominéw. Uzupetni¢ tynk
ta sama zaprawa. Przew6d kominowy od wewnatrz uszczelnié natryskowo zgodnie z wybrang technologia
(np. szlamowanie)
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4 Stan techniczny konstrukcji no$nej budynku - podsumowanie.
Stan techniczny konstrukcji nosnej obiektu stwierdza si¢ jako dostateczny i wystarczajacy
do przeprowadzenia planowanej inwestycji:

4.1 Sciany fundamentowe, $ciany piwnic:

Od wewnatrz $cian widoczne zawilgocenie oraz plamy grzybéw. ,,Gluche” tynki lub ich
brak. Luzny tynk od wewnatrz odbi¢ i uzupenic.

Od strony zewngtrznej cegla powierzchniowo zmurszata, widoczne nieliczne braki na calej
dtugosci muru. Sciane nalezy odkopaé do poziomu posadowienia, wybraé luzne cegly mur, $ciang
obstukac¢ i oczysci¢. Wykona¢ przeciwwilgociows izolacje¢ poziomg metodg iniekcji. W miejscu od-
krywki (projektowanego wzmocnienia) wykonaé warstwe izolacji z ,,szlamu” na bazie piasku kwar-
cowego. Wykona¢ izolacj¢ pionowsg i docieplenie $cian piwnicznych.

Stan techniczny wystarczajacy po wyremontowaniu nadajace si¢ do dalszego eksploatowa-

nia.
42  Zewnetrzna $ciana frontowa:

Od wewnatrz $cian na poziomie poddasza (pod dachem) widoczne zawilgocenie oraz plamy
grzybow. ,,Gluche” tynki lub ich brak. Luzny tynk od wewnatrz odbié i uzupetnic.

Od strony zewnetrznej, widoczne lokalne pegkniecia ukosne muru budynku. Widoczne nie-
liczne spekania i rysy ukosne nad oknami.

Spekania i rysy nalezy naprawié¢ zgodnie z wybrang technologig naprawy peknietego muru
np. w systemie zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przeznaczonym do na-
praw spekanych konstrukcji murowych.

W trakcie wykonywania remontu elewacji budynku nalezy wykona¢ wymiang / wzmocnie-
nie istniejgcych nadprozy okien. Projektuje si¢ wykona¢ nowe nadproza okien i drzwi zewnetrz-
nych ze stalowych profili walcowanych 2x1.80x8 zamontowanych po obu stronach $ciany nad

oknem.
Stan techniczny wystarczajacy po wyremontowaniu nadajace sie do dalszego eksploatowa-

nia.
4.3 Zewnetrzna $Sciana podworza:

Od wewnatrz $cian na poziomie poddasza (pod dachem) widoczne zawilgocenie oraz plamy
grzybow. ,,Gluche” tynki, luzny tynk od wewnatrz odbi¢ i uzupetnié.

Od strony zewngtrznej cegla zmurszata, widoczne braki cegly, tynku i peknigcia ukosne
Sciany. Spekania i rysy nalezy naprawi¢ zgodnie z wybrang technologig naprawy peknietego muru
np. w systemie zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przeznaczonym do na-
praw spekanych konstrukeji murowych.. W miejscu ubytkéw w murze, wybraé luzne cegly, $ciane
obstukac i oczyscié. Braki uzupetnic cegtg petna.

W trakcie wykonywania remontu elewacji budynku nalezy doktadnie zinwentaryzowacé ilo$é uszko-
dzenia nadprozy i wykona¢:
- wymian¢ / wzmocnienie istniejacych nadprozy okien. Projektuje si¢ wykona¢ nowe nadproza
okien i drzwi zewnetrznych ze stalowych profili walcowanych 2xL1.80x8 zamontowanych po obu
stronach $ciany nad oknem.
Stan techniczny wystarczajacy po wyremontowaniu nadajace sie do dalszego eksploatowa-

nia.
4.4  Stropy:

— stropy kondygnacji — brak mozliwosci oceny ze wzglgdy na wykonanie inwentaryzacji nienisz-
czacej, stropy nie wskazuja na nadmierne ugiecia, brak zarysowania na suficie - Stan techniczny
dobry nadajace sie do dalszego eksploatowania.

- strop nad przejazdem w czesci klatki schodowej —

Wykonaé docieplenie stropu zgodnie z powyiszym opisem. Dopuszcza si¢ wykonanie do-
cieplenie technologia zamienng (system docieplenie styropianem wg wybranej technologii)
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— strop nad ostatnia kondygnacja - stan dobry nadajacy si¢ do dalszego ekiploatowainia,
pod warunkiem odciazenia stropu (usuniecie zalegajacej warstwy polepy).
Pomieszczenia na poddaszu nie zmieniaja swojej funkcji - obcigzenie uzytkowe nie ulega
zmianie. ObcigZenia stale stropu ulegaja zmniejszeniu poprzez planowanej wymianie
warstw: zrzucenie warstwy polepy oraz deskowania na dociepleniu stropu welng mineral-
ng i nowym poszyciem.

Tablica 1. Obciazenia stropu poddasza - istniejace

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (poddasza z dostgpem z 1.20 1.40 0.50 1.68
klatki schodowej) [1.2kN/m2]
2. Jodia, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola o 0.15 1.30 - 0.19
wilgotnosci 23% grub. 2.5 cm [6.0kN/m3-0.025m]
3. Warstwa gliniana grub. 8 cm [18.0kN/m3-0.08m] 1.44 1.30 - 1.87
4. Jodla, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola 0.28 1.30 - 0.36
grub. 2x2.5 cm [11kN/m3-0.025m]
5. Warstwa wapienna na trzcinie grub. 2.5 cm 0.38 1.30 - 0.49
[15.0kN/m3-0.025m]
z 3.45 1.33 - 4.60
Tablica 2. Obcigzenia stropu poddasza - projektowane
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1.50 1.40 0.35 2.10

mieszkalne w domach indywidualnych, czynszo-
wych, hotelach, schroniskach, szpitalach, wigzie-
niach, pomieszczenie sanitarne, itp.) [1.5kN/m2]

2. Plytki kamionkowe grubo$ci 7 mm na zaprawie 0.32 1.30 -- 0.42
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0.320kN/m2]

3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 4 cm 0.76 1.30 -- 0.99
[19.0kN/m3-0.04m]

4. Plyty wiérowe ptasko prasowane grub. 2.5 cm 0.16 1.30 -- 0.21
[6.5kN/m3-0.025m]

5. Wetnha mineralna w matach typu BL grub. 15 cm 0.18 1.30 -- 0.23
[1.2kN/m3:0.15m]

6. Jodia, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola 0.14 1.30 - 0.18
grub. 2.5 cm [5.5kN/m3-0.025m]

7. Warstwa wapienna na trzcinie grub. 2.5 cm 0.38 1.30 - 0.49

[15.0kN/m3-0.025m]

b3 3.44 1.34 -- 4.62

Obcigzenia w stanie istniejagcym i projektowanym s niemalze identyczne, brak zmiany obcig-
zen stropu nie wplynie negatywnie na konstrukcj¢ nosng stropu.

4.5 Sciany wewnetrzne nosne:

- stan dobry nadajacy sie do dalszego eksploatowania.

W miejscu wystepowania zawilgoconego i zgrzybiatego tynku, tynk nalezy odbi¢ a Sciang za-
bezpieczyé $rodkami antygrzybicznymi. W miejscach wystepowania tzw. ,,gluchych” tynkow,
tynk nalezy odbi¢. W miejscu istniejacych i nowopowstalych ubytkéw sciang ponownie otynko-
waé tynkiem wa-pienno —cementowym. :

Spekane nosne wewngtrzne Sciany (spekania widoczne na Scianach klatki schodowej) nalezy
napra-wi¢ zgodnie z wybrana technologia naprawy pgknigtego muru np. w systemie zaakcepto-
wanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przeznaczonym do napraw spekanych kon-
strukcji murowych.

Stan techniczny dobry nadajace sie do dalszego eksploatowania.
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Urzad Miejski w Gliwicach
Wydziat Architekiu
Dach, wigzba dachowa: yl Budownictwa ¥
- w czgéei nad klatkg schodows — stan zty. Widoczne wykwity korozji biologicznej, zawilgoce-
nia, zacieki. Elementy wiezby dachowej prawdopodobnie skorodowane lub zbutwiale lub
sprochniate. Po ich odkryciu
- w pozostalej czgsci stan dobry po remoncie,
Cato$¢ konstrukeji dachowej i poszycia zabezpieczy¢ ogniochronnie i przeciw owadom oraz
grzybom poprzez malowanie $rodkiem barwnym az do petnego nasycenia (wg instrukcji produ-
centa).
Stan techniczny wystarczajacy do przeprowadzenia remontu czesci dachu.

Komin:

Powyzej poziomu stropu strychu zauwazono nieliczne spgkania konstrukcji komina. Komin
w czedci strychowej nalezy wyremontowaé. Spoiny uzupeini¢ a stary i spgkany tynk odbi€ i wy-
kona¢ na nowo odpowiednich zapraw murarskich przeznaczonych do komindw.

W kominie rozszczelnionym w wyniku wybuchu kotla, tynk nalezy odbi¢, spoiny przeglebi¢ na
glebokos¢ min 2cm i uzupehni¢ zaprawa murarska o wysokiej odpornosci temperaturowej do
kominéw. Uzupei¢ tynk tg samg zaprawg. Przew6d kominowy od wewnatrz uszczelni¢ natry-
skowo zgodnie z wybrang technologia (np. szlamowanie)

Stan techniczny cz¢sci budynku bedacej przedmiotem opracowania okreslono na podsta-

wie ogledzin i przeprowadzonej inwentaryzacji w maju 2024r.
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Obliczenia wytrzymatosciowe i Budownictwa

5 Obliczenia statyczne

5.1 Zestawienie norm i literatury

> Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
> Ustawg z dnia 7.07.1994 r. — Prawo Budowlane (J. t. Dz. U. 22006 .
Nr 156, poz.1118; zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217);
Rozporzadzenie MSWiA z dnia 3.X1.1998r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
P.Pawlowski, R.Pawlowski: Budownictwo ogélne. Wymiarowanie PWN, Warszawa 1982 r.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli.
PN-82/B-02001 Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-77/B-02010 Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly.

YV V V V V V V V VY

5.2 Zalozenia obliczeniowe

Przyjeto zalozenia:

Przyjeto lokalizacje budynku w wojewo6dztwie $laskim, miejscowos¢ - Gliwice
Lokalizacja w I strefie wiatrowej (teren B) oraz w 2 strefie $niegowej
Dopuszczalny nacisk na grunt q=250kPa (2,5kg/cm2)

I kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe

Umowna glgboko$¢ przemarzania H=1,1m

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

YVVVYYY

5.3 Obliczenia nadprozy okiennych

Tablica 1. obcigzenie nadprozy okiennych

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia mieszkal- 3,15 1,40 0,35 4,41

ne w domach indywidualnych, czynszowych, hotelach,
schroniskach, szpitalach, wiezieniach, pomieszczenie
sanitarne, itp.) szer.2,10 m [1,5kN/m2:2,10m]

2. Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie ce- 0,92 1,30 -- 1,20
mentowej 1:3 gr. 16-23 mm szer.2,10 m [0,440kN/
m2-2,10m]

3. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola grub. 22 2,54 1,30 - 3,30
cmiszer.2,10 m [5,5kN/m3-0,22m-2,10m]

4. Warstwa wapienna na trzcinie grub. 2 cm i szer.2,10 m 0,63 1,30 -- 0,82
[15,0kN/m3-0,02m*2,10m]

5. Sufit podwieszany na stelazu systemowym - Warstwa 0,67 1,30 - 0,87

gipsowa z piaskiem grub. 2 cm i szer.2,10 m [16,0kN/
m3-0,02m-2,10m]

6. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, petna) 6,84 1,30 - 8,89
grub. 38 cm i szer.1,00 m [18,000kN/m3-0,38m-1,00m]
)3 14,75 1,32 - 19,49



Obliczenia statyczno -wytrzymalo$ciowe:
2 katowniki réwnoramienne L 80x80x8 a = 360 mm, nie polaczone (wg PN-84/H-93401)

Wymia rofilu podstawowego L 80x80x8

a =80 mm, t=8,0 mm
r=10,0 mm, rr=50mm
e=2,26 cm

Cechy geometryczne przekroju

A =24,60 cm?

Jy=1446cm’, J,=6239 cm*

Wy = 25,19 cm?®, Wq = 63,98 cm®

W, = 346,6 cm®

ix=2,420 cm, iy = 15,93 cm, i1=1,550 cm
AL =0,623 m?m, Ac = 32,24 m?/t
U/A=2532m", m=19,32kg/m

Stal: St3, f; =215 MPa, A, =84,0;

Nos$no$é obliczeniowa przy rozciaganiu
Nre = 528,9 kN

Noénosé¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Nge = 528,9 kN (klasa: 2, y = 1,000)

* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lx=1,10m, A =455, Ax=MA/A,=0,541 wg"c" — ¢x=0,842
@x'Nre = 445,4 kN

 wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ly=1,10m, A,=455, A=A/, =0541 wg"c"— ¢, =0,842
@yNre = 445,4 kN

* wyboczenie wzgledem osi minimalnej sztywnosci 1-1
le1=1,10m, A =71,0, A =X /A, =0,845 wg"'c" - ¢1=0,653
¢1°Nre = 345,4 kN

No$no$é obliczeniowa przy zginaniu

Urzad Miejski w Gliwicach
Wydziai Architektury
i Budownictwa

Mg« = 5,416 kNm (klasa: 2, nie wykorzystuje sie rezerwy plastycznej przekroju — opx = 1,000)
Mgy = 5,416 kNm (klasa: 2, nie wykorzystuje sie rezerwy plastycznej przekroju — o,y = 1,000)

« ustalenie wspotczynnika zwichrzenia
nie uwzgledniono zwichrzenia elementu — ¢_ = 1,000

No$no$é obliczeniowa przy Scinaniu
Vry = 147,1 kN (klasa: 1, @py = 1,000)
Vrx = 147,1 kN (klasa: 1, @px = 1,000)

Obciazenie elementu
My = 2,950 kNm

Warunki no$nosci elementu
63 Mg/ (p"Mry) = 0,545 < 1

KONIEC OBLICZEN



Urzad Miejski w Gliwicach
UWAGA: Wydziat Architaktury
i Budownictwa

W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA:
1) STAN POZOSTALYCH BELEK STROPOWYCH STROPU KLEINA.
2) STAN BELEK STROPOWYCH STROPU NA PODDASZU PO USUNIECIU POSZYCIA.

OPIS STANU KONSTRUKCJI STWIERDZONO NA PODSTAWIE OGLEDZIN WYKONANYCH NA PRZE-
LOMIE MAJA 2024r.

W RAZIE STWIERDZENIA USZKODZEN BADZ KOROZJI BELEK STROPU NAD PIWNICA LUB STRO-
PU PODDASZA NALEZY WEZWAC PROJEKTANTA CELEM USTALENIA EWENTUALNYCH DAL-
SZYCH PRAC.

W RAZIE STWIERDZENIA INNYCH WIELKOSCI PRZEKROJOW ELEMENTOW KONSTRUKCY J-
NYCH NIZ ZINWENTARYZOWANO I ZALOZONO W OBLICZENIACH NALEZY WEZWAC PROJEK-
TANTA CELEM WERYFIKACJI OBLICZEN I USTALENIU EWENTUALNYCH DALSZYCH PRAC.

y Crarnec
1ane do orojekt
hotami pudowlan:.
(strukcy‘jno—mér
2.&&-6&}\’»‘0‘.1



Prezydent Miasta

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 230 69 51
Fax +48 32231 27 25
pm@um.gliwice.pl
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Zarzad Drog Miejskich
w Gliwicach

ul. Plowiecka 31
44-121 Gliwice

_ Tel. +48 32 300 86 00
Fax. + 48 32 300 86 99
www.zdm.gliwice.pl

NIP: 631-244-02-61
_REGON: 240009251

{
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PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZDM-UPD.4307.28.2024.MJU Gliwice, 25.06.2024 r.

PIOTR LUDWIG

Adres do korespondencji:

ul. IGNACEGO DASZYNSKIEGO 193
44~100 GLIWICE

wp————eo 1111111110

W odpowiedzi na pismo prosze powofac sie na nr sprawy: ZDM-UPD.4307.28.2024.MJU

DECYZJANR ZDM/1586/2024/MJU

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 2024. 320 j.t.), art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz.U. 2024. 572 j.t.), Uchwaly Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia
07.02.2019 r. nr 111/38/2019 oraz na mocy upowaznienia Prezydenta Miasta Gliwice

nr 2021/11190/S/PM z dnia 21.10.2021 r.,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.06.2024 r., ztozonego przez Pana Piotra
Ludwiga (Ludwig) (adres do Lkorespondencji: ul. Ignacego
Daszynskiego 193, 44-100 Gliwice), pelnomocnika Zarzadu Budynkéw
Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.0.,
z siedzibg w Gliwicach przy ulicy Dolnych Walow 11;

POSTANAWIAM

[. ZEZWOLIC na remont budynku poloionego przy  ulicy

Blogoslawionego Crestawa 46, polegajgcy na dociepleniu_elewacji
frontowej, wykonaniu izolacji poziomej Scian fundamentowych :
i piwnicznych oraz remoncie naswietli  okien  piwnicznych,
zlokalizowanego na granicy pasa drogowego nw. drogi publiczne;:

dz. nr 818;

ul. Blogoslawionego Czeslawa —
obreb Kolej

droga powiatowa nr 7222 S

wg lokalizacji pokazanej na zalaczniku mapowym stanowigcym integralng
czes$¢ przedmiotowej decyzji pod nastgpujacymi warunkami:

1. Zakaz naruszania konstrukcji jezdni, kraweznikéw oraz miejsc
postojowych ww. ulicy.

2. Elewacje frontowg przedmiotowego budynku zaleca sie pokryc¢
powlokqg ., antygraffiti”, przeciwdzialajgeg wykonywaniu
nielegalnego graffiti. '

3. Na czas remontu elewacji zabezpieczy¢ nawierzchnig ciggow
pieszych przed zniszczeniem [lub zabrudzeniem na warunkach
podanych przez tut. Zarzgd Drog Miejskich w decyzji zezwalajgcej
na prowadzenie robdt w pasie drogowym drég publicznych.
Zapewnié swobodny dostep i dojazd do wejs¢ do budynku.

Studzienki piwniczne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ (kraty,
blachy), celem zachowania bezpieczenstwa ruchu pieszego
na chodniku w ciggu ulicy Blogostawionego Czeslawa.

RN



Poswiadczam, ze niniejszy dokumenl zostal opracowy.

Kkloych rezultaly zawiera operat techniczny pozylywnie zweryfikowany.

Ogran sluzby geodezyjnej, ktory otrzymal zgloszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz dala sporzgdzenia dokumnenlu
zav/ierajacego wynik pozytywny weryfikacji

Uelygl Gsodszyfiodlenogrelioans
GEOTEC Jo'ath B,
44100 Giiifes, Cioizovz’a 59
REGON 2£051817% NIP 631:237.25-42

604-303-583, iaBoso-fapl

S
2ny w wyniku prac geodezyjnych i karlograficznych|
Jednoczesnie osWiadczam, ze

jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej wynikajgcej ze skladania falszywsgo oswiadczenia

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GE8840.600.2024
Prezyaant [iesto Glios

GE.6840.608.2024 22243
zan. 24.05.2024 r.

Imig, nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
Kierownika prac

inz. Daniel Lender
Nr $wiadectwa GGK: 23032
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OPIS 0ZNACZEN PROJEKTOWYCH

BUDYNEK PRZY ULICY Bt. CZESEAWA 46

1Z0LACJA PIONOVA SCIA FUNDAMNETOMYCH

GRARICA TERERU INWESTYCJI

DOCIEPLENIE ELEWACH —~ METODA LEKKA MOKRA 14cm

DOCIEPLENIE BRAMY — METODA LEKKA MOKRA — WEEHA MINERALNA

=

FIAPA DO CELOVI PROJEKTOWVCH
SIALAT:589
Uofswidshvo: gslits, Povies: In, Gliidies, Jsdn, cistd: 266501 1 Glivise
Olirgh cunid.: 0525 lols), Crilas Glfiwise
Glicioo vf, Efagockionsge Coesleim 46, de cindd.:$17
GE 6640.608.2024
Geogsia yavnlany Fifensiea prec gzodeninyc) - 2 »
Zarzgd Drdg Miejskich w Gliwicach
ul. Plowiecka 31, 44-121 Gliwice
UKEAD WSPOERZEDNYCH LUGI GEODEZVING - KARTOGRAFICIE] NIP: 631-244-02-61, REGON 240009251
PRASKICH : GEQTEC Jakus Banta (] ])
PL-2009 stiefa 6 (15°) 44-100 Gunice, UL C) 50
UKAD GIZV/ESIHV% 1 Recon1 260618174 i 631-237-2542
- 601-303-883, INFOGGEO-TECPL
PL-EVRES00VNE 4
Deia sporzsdzsnia mspy: 20.05.2024r.
. LEGENTA : i
: kel Zalacznik do 016@. ;izli ,
Gt chemrdy et Nr gnﬁ. .4.).-3-"... 5o
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y 7 dnia ,2 AR %
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22365, Foapectdy
Oy obors e et iy
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Ne miapg wiysowano usialeriz Misjscowsgo Plenu Zzgospogzrowania
Przestizennego,
U%fsja elsltroniczng mepy poajicznz pocpisem elefionicziyim,

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

temet prefhly, adres inveatycf

brenza = o
ADAPTACUI POMIESZCZENIA NA POL, WYMIENNIKA date 7
QQ%H,'TE-E PEC, UPORZADKOWANIE PRZEWODOW ARCH-BUD B J MAJ 2024 |
Pl 5 | KOMINOWYCH, WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO 1fiyzner e

kart procownioBgmel.com
663 776 456

44100 GLIVACE

WYKONANIE 1ZOLACJI PIONOWEJ | POZIOMEJ SCIAN
PIWNIC, DOBUDOWA SCHODO ZEWNETZNYCH,

DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI
PRZY UL. CZESKAWA 46 44—100 GLIWICE
dz. nr 317 obreb KOLFJ
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Projekt architektoniczno-budowlany - Wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian piwnic, adaptacja pomieszczenia na pom. wymiennika PEC , uporzadkowanie i montaz
nowych przewodow kominowych, wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropu ostatniej kondygnacii i docieplenie $cian zewnetrznych budynku
przy ul. Blogostawionego Czeslawa 46 w Gliwicach

k_ PROJEKT

ari ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
UZGODNIENIE W ZDM GLIWICE

1. Nazwa zamierzenia budowlanego:

ARCARERT FIOTR LLLAKG

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian piwnic, adaptacja pomieszczenia na
pom.
wymiennika PEC, uporzgdkowanie i montaz nowych przewodéw kominowych,
wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji |
docieplenie $cian zewnetrznych budynku
przy ul. Blogostawionego Czestawa 46 w Gliwicach

2, Adfes obiektu budowlanego: _
ul. Blogosfawionego Czesfawa 46
44-100 Gliwice

3. Kategoria obiektu budowlanego:
Xl
4. Numer ewidencyjny dziatek:
dz. nr 317; obreb: Kolej
5. Inwestor:
Zarzad Budynkéw Miejskich
i Towarzystwo Budownictwa Spofecznego sp. z o. o.
ul. Dolnych Watéw 11
44-100 Gliwice
6. Zespot projektowy: l
Zakres Peftniona funkcja Imig i nazwisko, Data Podpis
opracowania projektowa specjalnosc | opracowania
i numer uprawnien budowlanych | . L b | aedvagiey
(  RorirERTURA Projektant mgr inz. arch. PIOTR LUDWIGTM&f 2685 T T TTT T .
BUDYNKU
PRAWNIE NI

spec. uprawnien | architektoniczna do projektowania bez ograniczaﬁl,-SPECJALNO S0l KRCHITEKTOR “,CENE J
' PROJEKTOWAIRIA BEZ O‘GRANluZ:_:,

e G SIS LORKIZO ] wamiy
numer upr. 2/S1 OKW2014 ‘

Gliwice, czerwiec 2024r.

UL. DASZYNSKIEGO 193, 44-100 GLIWICE

TELEFON: 663776456 kart.pracownia@gmail.com
@ Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach
2nsjd nas ul. Plowiecka 31, 44-121 Gliwice

NIP: 631-244-02-61, REGON 240009251
)

z dnia ..4 5(‘5”2.’@}}1

PRACOWNTA PROJEKTOWA K _ART, ARCH. PTIOTR LUDWIG, DASZYNSKIEGO 193 GLIWICE
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III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Poswiadczam, z

ktéych rezultaty zawiera operat techniczny pozylywnie zweryfikowany. Jednoczesnie oswiadczam, ze

jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej wynikajacej ze skiadania falszywego oswiadczenia.

e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GE 6840.608.2024

Ogran stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymal zgloszenie

Prozgydent Miasta Gitwico

Wykonawca prac geodezyjnych

GEOTEC Jeub Banls,
44-100 Gwos, Ghrorzsin 5
REGON 240518174 NP 631-257-2542
601:503-633,

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu

zawierajgcego

GE.0840.608.2024 22243
wynik pozylywny weryfikacji zdn. 24.05.2024 .

Imig, nazwisko

kierownika prac Nr $wiadectwa GGK: 23032

oraz nr uprawnien zawodowych inz. Daniel Lender

OPIS 0ZNACZEN PROJEKTOWYCH
%//% BUDYNEK PRZY ULICY BL. CZESLAWA 46

wemesesecss  [Z0LAGJA PIONOWA SCIAN FUNDAHNETOIYCH
GRANICA TERENU INVESTYGA
e DOCIEPLENIE ELEWACA — METODA LEKKA HOKRA 14cm
smmmmemee DOCIEPLENIE BRAMY — METODA LEKKA MOKRA ~ WEENA MINERALNA
T  PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNETRZNE DO PINICY

ksB150 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACA SANITARNEJ (PRZEKEADANA)
~ POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA — PROJEKT TECHNICZNY

* % FRAGMENT ZEWNETRZNEJ ISTALACH KANALIZACA SANITANEJ DO LIKWIDACJ
~ POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA — PROJEKT TECHNICZNY

kst ke2  PROJEKTOWANA STUDNIA KS
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i Budownictwa

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA1:500

Wofewddztwo: dlgalds, Powist: m, Gilwica, Jedn. ewid: 246601_1 Glfwice
Obrgh ewid.: 0025 Kole), Gmina Giiwice
Gilwico ul. Blogostawionego Czesiawa 46, dz. ewid.:517

GE 6640.608.2024

Signed by /

L

, inz. Daniel Lender
Swiadectwo GGK nr 23032

Podpisano przez:

Daniel Krzysztof
Lender

Date / Data:
2024-06-26 13:17

Geodela upvasimiony 1y onswea prec gsodezyych Signed by /
Podpisano przez:
UKEAD WSPOLRZEDNYCH 1 GEODEZVIHO - KARTOGRAFICZH Jakub Bania
PLASKICH: GEOTEC Jaxus BaniA Date / Data:
PL<2000 strofa 6 (169 44-100 Gurwics, UL Criorzowsin 50 2024-06 26'
UKEAD ODNIESIENIA : Reson 240618174 Nw 631-237-25-42 4-06-
: 601-303-883, INFO@GEO-TECFL 13:18
PLEVRFZ007-NH
Dala eporzgdzsnia mepy: 20.05.2024r.
LEGENDA
—O———  Comwdiggizidenl
Grenkcs cbezardu rewilafire)
Grarioa fcllych cbezarda resiistoad]
A swys
1S
» o
@z Tererry ug kminych
oxDLR Terwry o kasinych
223.65. Repdng possddld
Caly obszar oprecowenia mejdhfe ty w2
Na mapg wiysowano ustalenia Migjscowsgo Flanu Zagospodarowania
Przestizennego.
Wersja elekironiczna mapy podpisana podpisem eleldronicznym.
PRACOWNIA
PROJEKTOWA
inwaest projektant o nr uprawnied/specilinost: 1
T ARz BUDYNKOW MIESSKICH | ) : 2/SLoKk/2004 ‘ JW
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0, [M9r inz. arch. Piotr LUDWIG | yrehitektoniczna do proj. bez ogranica
==

UL. DOLNYCH WAEGW 11 opracowal podle
44-100 GLIWICE
temat profektu, adres Inwestyefi opracowal podpls {
a rt WYKONANIE 1ZOLACJI PIONOWEJ | POZIOMEJ SCIAN
PIVNIC, DOBUDOWA SCHODG ZEWNETZNYCH, | — — i .

ARGCHITEKT |ADAPTACU POMIESZCZENIA NA POM. WYMIENNIKA |
PIOTR LUDWIG PEC, UPORZADKOWANIE PRZEWODGW ARCH-BUD 1:500 P. A-B MAJ 2024
Lpaszisaeoim | KOMINOWYCH, WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Irysunck T rysunk
44-100 GLwice | DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACUI
Kort procowiogrmol.com PRZY UL. CZESEAWA 46 44-100 GLIMICE ZAGOSPODAROWANIE TERENU T
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2. Powfoki malarskie stosowa¢ zgodnie 7 zaleceniami obranego systemu na bazie krzemionow
3. Stosowat elementy systemow dociepleniowych takie jok np.: siatki, siatki naroznikowe itp.

4. Stosowat sie Scisle do instrukeji technicznych producentow systeméw dociepleniowych
5. Wszystkie materiaty stosowane do docieplenia budynku muszq posiada¢ atesty i certyfikaty dopuszczajgce do

winne by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
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Nalezy bezrozpuszczalnikowq emulsjq bitumiczng stuzqeq do wykonywania powtok
przeciwwilgociowych i ochronnych. Pozwala ona na uzyskanie wodoszczelnych zapraw i
jostrychéw cementowo—bitumicznych. Powinna by¢ kompatybilna z zastosowanym cementem
wowczas jest stabilng wodngq emulsjq bitumiczng.

NAJWAZNIEJSZE WeASCIWOSCI PRODUKTU, DO ZASTOSOWANIA:

— przyjazna dla $rodowisko, nie zawiera rozpuszczalnikéw

— wysoka zawartos¢ czgsci statych

~ odpornosé na znajdujqce sig zwykle w gruncie agresywne substancije

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Moze byt stosowana joko dodatek i modyfikator do zapraw tynkarskich, murarskich,
spoinujqcychoroz do jostrychGw. Ze wzglgdu no rozmior czqstek emulsji (wrikajgone w
system porow i kapilar zaprawy cementowej) skutkuje to nadaniem zmodyfikowanym zaprowormn
cech wodoszczelnosci i zwigksza ich odpornosé na substancje agresywne. Dziotanie
uplastyczniajqce emulsji wplywa korzystnie na wspdiczynnik w/c i ulatwio aplikacjg.
Obszary zastosowan:

joko dodatek (modyfikator) do zapraw cementowych, w celu uzyskania zapraw
wodoszczelnych,
~ joko dodatek (modyfikator) do zapraw cementowych, w celu nadania im odpornosci na
agresjg chemiczng,

do wykonywania powfok ochronnych elementéw konstrukcji w gruncie,
— do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych elementéw konstrukcji w gruncie,

preparat gruntujqey pod hydroizolacje z mas zastosowanego i wybranego przez wykonowce
producenta.
DANE TECHNICZNE:
Boza:emulsja bitumiczna
Rozpuszczalniki: brak
Konsystencja: ptynna
Kolor: czarny, czerwonoczarny

Gestosc: ok. 1 kg/dm3

Sposéb nanoszenia: pedzel, szczotka, walek, agregot natryskowy

Sucha pozostatosé:607%

Vspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p:ok. 800

Dokumenty odniesieniaAT

PRACOWNIA
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UI’Z.Qd Mlej'Si\i w GlWite:

OPIS OZNACZEN PROJEK Towyyiziat Architekiury
. DOCIEPLENIE ELEWACU — METODA LEKKATHEIgwictwa
2. COKGL — SKUCIE ISTNIEJACYCH TYNKOW ELEWACM,
DOCIEPLENIE METODA LEKKA MOKRA
—STYROPIAN TWARDY WODOODPORNY 8cm
PO WYK. PRACACH ODTWORZYC WARSTWY NAWIERZCHNI
. WYKOP UZUPEENIC PIASKIEM, ZAGESCIC
. LISTWA ZAKONCZENIOWA DO FOLI
- INIEKCJA CISNIENIOWA DWURZEDOWA
" NAWERZCHNIA — KOSTKA BRUKOWA 8cm, UEOZONA
W SPADKU OD BUDYNKUmni. 1,5%
. NA STYKU 7 EAWA FUNDAMNETOWA NALEZY WYK. FASETE
. UWAGA: NIE ODSEANIAC BOCZNYCH SCIAN LAWY FUNDAMENT.

NS A W

—
© o

/ WARSTWY IZOLACJI 0D STRON ZEW. W GRUNCIE
FOLIA KUBELKOWA ZAKONICZONA LISTWA
STYROPIAN TWARDY VWODODPORNY ZABEZP. SIATKA NA KLEWU

PREPARAT DWUSKLADNIKOWY POLIMEROWO-BITUMICZNY
/ ZAZBROJONY SIATKA (2)

EMULSJA BITUMICZNA (1)

/ PODKLAD GRUNTUJACY — BEZROZPUSZCZALNIKOWA

ISTNIEJACA SCIANA PIMNICY — 0CZYSZCIC | UZUPEENIC
EW. UBYTKI NOWA CEGLA PEENA KLINKIEROVA,
UZUPEENIC TAKZE WYKRUSZONE SPOINY

(2)

Nalezy zastosowaC: elastyczng, dwuskiadnikowq masq uszczelniojocq (KMB), przeznaczong

do trwaleqo i niezawodnego uszczelniania budowli. Cechuje sig odpornosciq na starzenie sig

i normalnie wystepujqce w gruncie agresywne substancje, oz do stopnia ""mocno

agresywne™". Wigze na skulek reakcji chemicznej — po krotkim czasie jest odporna na

deszcz.

NAJWAZNIEJSZE WeASCIWOSCI PRODUKTU DO ZASTOSOWANIAWEASCIWOSCI PRODUKTU DO

ZASTOSOWANIA

— elastyczny, mostkuje rysy

— o wysokiej zawartosci czesci statych — 90%

— przyjozny dla $rodowiska — nie zawiera rozpuszczalnikdw

= dobra przyczepnost do podioza

— odporny na starzenie sig, wodg i normalnie wystgpujoce w gruncie substancje agresywne

— wiqze w wyniku reokcji chemicznej — po krétkim czasie jest odporny na deszcz

INNE_ZASTOSOWANIE PRODUKTUZASTOSOWANIE PRODUKTU

Do uszczelnien zewngtrznych budynkéw, budowli i ich czesci stykajgeych sig z gruntem:

— scion fundamentowych,

— piyt fundamentowych,

— stropéw garazy podziemnych.

Do punktowego i catopowierzchniowego przyklejonia ptyt ochronno—termoizolacyjnych ze
styropionu (EPS), sytroduru (XPS), wetny mineralnej jok réwniez plyt stonowiqcych drenaz
(w przypadku obcigzenia wodq piyty stanowiqce drenaz kleic catopowierzchniowo).

Rodzaj materiotu: dwuskfadnikowa, polimerowo—bitumiczna masa uszczelniajoca (KMB)

DANE TECHNICZNETECHNICZNE

Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

Rozpuszczalniki: brak

Konsystencjo gotowej do nakiadonia masy: plastyczna

Kolor: czarny

Gestost gotowej do nakiadania masy: ok. 0,7 kg/dm3

Obcigzalnosé mechaniczna (powierzchniowa): 0,3 MN/m2

Temperatura migkniecio (metoda pierscienia i kuli):ok. 130°C

Sucha pozostatosé: 90% (tzn. nafozona worstwa Swiezej masy o grubosci 1,1 mm po
wyschnigeiu ma grubos¢ 1 mm)

Dokumenty odniesienia: AT, DZ
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Urzad Miejski w Gliwicach

IZOLAGIA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH WRAZ 7 WYKONANIEM OPASKI ZWINSibchminus

(1)
Nalezy bezrozpuszczalnikowq emulsjg bitumiczng stuzqeq do wykonywania powtok
przeciwwilgociowych i ochronnych. Pozwala ona na uzyskanie wodoszczelnych zapraw i
jostrychéw cementowo—bitumicznych. Powinna byt kompatybilna z zastosowanym cementem
wowczas jest stabilng wodnq emulsjq bitumiczng.
NAJWAZNIEJSZE WeASCIWOSCI PRODUKTU, DO ZASTOSOWANIA:
— przyjozna dla srodowiska, nie zawiera rozpuszczalnikow
— wysoka zawortose czesci statych
~ odpornos¢ na znajdujqce sig zwykle w gruncie agresywne substancje
ZASTOSOWANIE PRODUKTU
Moze byt stosowana joko dodatek i modyfikator do zapraw tynkarskich, murarskich,
spoinujqcych oraz do-jostrychéw. Ze wzglgdu-na rozmiar czqstek-emulsj (wnikajq-one-w
system pordw i kapilar zaprawy cementowe]) skutkuje to nadaniem zmodyfikowanym zaprawom
cech wodoszczelnosci i zwigksza ich odpornosé na substancje agresywne. Dziofanie
uplastyczniajgce emulsji wplywa korzystnie na wspdiczynnik w/c i ulotwio aplikacjg.
Obszary zastosowafi:
~ joko dodatek (modyfikator) do zapraw cementowych, w celu uzyskania zaprow
wodoszczelnych,
jako dodatek (modyfikator) do zapraw cementowych, w celu nadania im odpornoéci na
agresje chemiczng,
~ do wykonywania powlok ochronnych elementéw konstrukeji w gruncie,
do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych elementdw konstrukeji w gruncie,
— preparat gruntujgey pod hydroizolacje z mas zostosowanego i wybranego przez wykonawce
producenta.
DANE TECHNICZNE:
Baza:emulsja bitumiczna
Rozpuszczalniki: brak
Konsystencjo: ptynna
Kolor: czarny, czerwonoczarny
Gestosc: ok. 1 kg/dm3
Sposdb nanoszenia: pedzel, szczotko, walek, agregat natryskowy
Sucha pozostotose: 60%
Wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p:ok. 800
Dokurnenty odniesieniaAT

|

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

OPIS 0ZNACZEN PROJEKTOWYCH

1. DOCIEPLENIE ELEWACJ — METODA LEKKA MOKRA
2. COKOt — SKUCIE ISTNIEJACYCH TYNKOW ELEWACJ,
DOCIEPLENIE METODA LEKKA MOKRA
—STYROPIAN TWARDY WODOODPORNY 8cm
. OPASKA ZWIR PLUKANY
 WYKOP UZUPEENIC PIASKIEM, ZAGESCIC
 LISTWA ZAKONCZENIOWA DO FOLIl
INIEKCJA CISNIENIOWA DWURZEDOWA
" OBRZEZE 6x30 ZABUDOWAC NA PODUSZCE CEMENTOWEJ
. NA STYKU Z LAWA FUNDAMNETOWA NALEZY WYK. FASETE
. UWAGA: NIE ODSEANIAC BOCZNYCH SCIAN tAWY FUNDAMENT.

W N O N W

WARSTWY IZOLACJI OD STRON ZEW. W GRUNCIE
FOLIA KUBEEKOWA ZAKONCZONA LISTWA

STYROPIAN TWARDY WODODPORNY ZABEZP. SIATKA NA KLEWU

PREPARAT DWUSKLADNIKOWY POLIMEROWO-BITUMICZNY
ZAZBROJONY SIATKA (2)

PODKEAD GRUNTUJACY — BEZROZPUSZCZALNIKOWA
EMULSJA BITUMICZNA (1)

ISTNIEJACA SCIANA PINICY — 0CZYSZCIC | UZUPEENIC
EW. UBYTKI NOWA CEGLA PEENA KLINKIEROWA,
UZUPEENIC TAKZE WYKRUSZONE SPOINY

(2)

Nalezy zastosowat: elastyczng, dwuskladnikowq masq uszczelniajocq (KMB), przeznaczong

do trwateqo i niezawodnego uszczelniania budowli. Cechuje si¢ odpornosciq na storzenie sig

i normalnie wystgpujoce w gruncie agresywne substancje, oz do stopnia "'mocno

agresywne™". Wigze na skutek reakcji chemicznej — po krétkim czasie jest odporna na

deszcz.

NAJWAZNIEJSZE WrASCIWOSCI PRODUKTU DO ZASTOSOWANIAWASCIWOSCI PRODUKTU DO

ZASTOSOWANIA

— elastyczny, mostkuje rysy

— o wysokiej zawartosci czesci statych — 90%

— przyjozny dla érodowiska — nie zawiera rozpuszczalnikdw

~dobra przyczepnos¢ do-podioza

— odporny na starzenie sig, wode i normalnie wystgpujgce w gruncie substoncje agresywne

— wiqze w wyniku reakcji chemicznej — po krotkim czasie jest odporny na deszcz

INNE_ZASTOSOWANIE_PRODUKTUZASTOSOWANIE PRODUKTU

Do uszczelnien zewnetrznych budynkdw, budowli i ich czesci stykajocych sie z gruntem:

— scian fundamentowych,

— piyt fundamentowych,

— stropdw garazy podziemnych.

Do punklowego i catopowierzchniowego przyklejonia piyt ochronno—termoizolacyjnych ze
styropianu (EPS), sytroduru (XPS), wetny mineralnej jok rowniez ptyt stanowiqeych drenaz
(w przypadku obcigzenia wodq piyty stanowiqee drenaz kleic catopowierzchniowo).

Rodzaj materialu: dwuskiadnikowa, polimerowo—bitumiczna masa uszczelniajgca (KMB)

DANE TECHNICZNETECHNICZNE

Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

Rozpuszczalniki: brak

Konsystencja gotowe] do nakiadania masy: plastyczna

Kolor: czarny

Gestost gotowej do naktadania masy:ok. 0,7 kg/dm3

Obcigzalnosé mechaniczna (powierzchniowa): 0,3 MN/m2

Temperatura migkniecia (metoda pierscienia i kuli): ok. 130°C

Sucha pozostatosc: 90% (tzn. natozona worstwa Swiezej masy o grubosci 1,1 mm po
wyschnigciu ma grubosé 1 mm)

Dokumenty odniesienia: AT, DZ
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