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LEGENDA:
POSADZKI - WYKONCZENIE
GRES

Gres drewnopodobny - korytarze, hol, pom.sanitarne
I Posadzka: Ptytki gresowe drewnopodobne rektyfikowane
I ‘ 19x119.8cm, np. TUBADZIN, seria ROYAL PLACE WOOD,
klasa antyposlizgowosci: R?, grubo$¢ 10mm, kolor:
‘ zblizony do plytek(bez/brgz), fuga 2mm (do akceptacii
podczas realizacji). Ptytki ktadzione na mijanke.

Kierunek uktadania wzoru

Gres drewnopodobny - stotéwka

‘ Posadzka: Ptytki gresowe drewnopodobne rektyfikowane
19x119.8cm, np. TUBADIZIN, seria WOOD WORK WHITE,
klasa antyposlizgowosci: R9, grubo$¢ 10mm, kolor:
zblizony do plytek(szary), fuga 2mm (do akceptacii
podczas realizacji). Ptytki ktadzione na mijanke.

Kierunek uktadania wzoru

Gres techniczny - zaplecze kuchenne

Gres rektyfikowany przeznaczony na posadzki o
stopniu $cieralnoéci R11, scieralno$¢ wgtebna
<110mma3. Np. TUBADZIN URBAN SPACE Graphite,
598x598x10mm. Fuga 2mm, kolor grafit np. MAPEI
epoksydowa 114 flex fuga

Gres techniczny - klatka schodowa i strefa wejscia
Fuga: 2mm, kolor do dobrania do prébek ptytek

Gres rektyfikowany przeznaczony na posadzki o
stopniu $cieralnosci R10, Scieralno$¢ wgtebna
<110mma3.. Np. TUBADZIN industrio ANTHRAZITE,
wym.296x598X10mm/598x598mm

Wersja ze stopnicq

Gres rektyfikowany przeznaczony na posadzki o
stopniu $cieralno$ci R10, $cieralno$¢ wgtebna
<110mma3.. Np. TUBADZIN industrio LIGHT GREY,
wym.296x598X10mm/598x598mm

———— Wersja ze stopnicq

Gres rektyfikowany przeznaczony na posadzki o
stopniu $cieralnosci R10, $cieralno$¢ wgtebna
<110mma3.. Np. TUBADZIN industrio DUST,
wym.296x598X10mm/598x598mm

——  Wersja ze sfopnicq

PVC TYPU 'TARKET'

PVC - $wietlice, sale konferencyjne, pom.biurowe

Posadzka PVC imitujgca deske, np. firmy
Gerflor, Creation55/Clic System, 0458 Aspen

PVC - korytarze kondygnacji powtarzalnej

Posadzka PVC imitujgca metal, np. firmy
Gerflor, Creation55/Clic System, 0374 Parker
Station

PVC - pokoje akademickie

Posadzka PVC imitujgca drewno , np. firmy
Gerflor, Creation55/klejony, 0066 Mahe

Uwagal

1. Przed przystgpieniem do realizacji zweryfikowac pomiary na budowie.
2.Przed zamdwieniem materiatéw nalezy przedstawic prébki do
akceptaciji projektanta oraz Inwestora/Wielkos¢ odpowiednio do decyzji i
wzory

3. Wkonczenie pokoi akademickich wg oddzielnego opracowania i
rysunkéw dotgczonych do niniejszej dokumentacii

4. Jesli nie ma oznaczenia na rysunku, oktadzina scienna: powtoka
malarska kolor RAL 9003. Rodzaj farby w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia
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PROJEKT OKLADZIN WG PROJEKTU
WYKONAWCZEGO WIDOKU SCIAN

HOLU AD.RYS.NR AW04

SCIANY - WYKONCZENIE
PLYTKI CERAMICZNE/GRES

PC1 -
PC1 - ptytki ceramiczne Scienne,

TUBADIIN, Pastele, kolor: pastel
btekitny, MAT, RAL: D2/240 80 10,
rozmiar 200x200mm

PC2 PC2 - ptytki ceramiczne Scienne,

TUBADZIN, Pastele, kolor: pastel
waniliowy, MAT, RAL: D2/0%0 90 20,
rozmiar 200x200mm

P -
cs PC3 - ptytki ceramiczne $cienne,

Mozaika gresowa rektyfikowana

298x298mm, np. TUBADZIN, seria Epoxy

graphite 2 MAT, klasa

antypodlizgowosci: R?, grubos¢ 11mm,
kolor: szary, fuga 2mm - kolor szary (do

akceptacji podczas realizacii).

PC4 PC4 - ptytki ceramiczne cienne,Ptytka

bazowa biata 298x598mm, np.

TUBADIIN, seria ALL IN WHITE, grubo$¢

10mm, kolor: biaty, fuga 2mm - kolor

biaty (do akceptacji podczas realizacii)

PCS PCS5 - Piytki gresowe drewnopodobne
rektyfikowane 19x119.8cm, np. TUBADZIN,

seria WOOD WORK WHITE, klasa

antyposlizgowosci: R, grubos¢ 10mm, kolor:
zblizony do plytek(szary), fuga 2mm (do

akceptaciji podczas realizacji). Ptytki

ktadzione na mijanke.

DLA OKLADZIN PC3 i PC4 W SANITARIATACH ORAZ PRALNI
SUSZARNI-dodatkowo powtoka malarska kolor biaty: RAL
9003. Réznice grubosci miedzy $ciang a ptytkg
gresowq/lustrem wypetnic¢ np. ptytg GKB

TAPETY | FOTOTAPETY

n T1 - tapeta imitujgca beton,

MURASPEC, GRECIAN, kolor szary:
08A83

2 T2 - tapeta imitujgca beton,

MURASPEC, GRECIAN, kolor antracyt:
08A90

3 13 - tapeta imitujgca beton,

MURASPEC, GRECIAN, kolor jasny
szary: 08A81

il FT - Fototapeta, www .fotolia.pl/nr

zdjecia: wg odniesienia widoku/rzutu
Materiat: tapeta flizelinowa (pokryta
PCV, o stopniu niepalnosci wg normy
DIN 4102 B1). Wykadrowa¢ do
wymiaréw $ciany

INNE

M1 M1 - Oktadzina drewnopodobna

kuchenna Swiss Krono
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PROJEKT OKLADZIN WG PROJEKTU
WYKONAWCZEGO WIDOKU SCIAN
HOLU AD.RYS.NR AWO04
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i
Fototapeta, www.fotolia.pl/nr zdjecia: 742787700 Materiat:

flizelinowa (pokryta PCV, o stopniu niepalnoéci wg normy D
Wylgog__r_owoé do wymiaréw $ciany

1

Fototapeta, www.fotolia.pl/nr
<X|V> zdjecia: 104362638 Materiat:
I tapeta flizelinowa (pokryta
PCV, o stopniu niepalnosci wg
normy DIN 4102 B1).
Wykadrowaé do wymiaréw
sciany
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Zestawienie pomieszczen PARTER

Poziom | Numer | Nazwa | Powierzchnia
PARTER 0.01 Pokéj 22,40 m?
PARTER 0.01a tazienka 3,22 m?
PARTER  |0.02 Pokéj 23,06 m2
PARTER |0.02a tazienka 3,22 m?
PARTER 0.03 Pokéj 23,08 m?
PARTER 0.03a tazienka 3,22 m?
PARTER 0.04 Pokéj pielegniarki 23,30 m?
PARTER  |0.04a tazienka 3,22 m?
PARTER 0.05 Pokéj biurowy 11,80 m?
PARTER |0.06 Pokdj biurowy 15,23 m?
PARTER  |0.07 Sala lekcyjna 27,51 m2
PARTER 0.08 Sala lekcyjna 27,48 m?
PARTER 0.09 Sala lekcyjna 27,48 m?
PARTER |0.10 Sala lekcyjna 27,48 m2
PARTER 0.11 Sala konferencyjna 27,48 m?
PARTER 0.12 Sala konferencyjna 26,83 m?
PARTER 0.13 Pokéj wychowawcow z 26,83 m?

aneksem kuchennym
PARTER 0.14 przedsionek wc 5,23 m?2
PARTER 0.15 wc meskie 5,77 m?
PARTER 0.16 wc meskie 2,89 m?
PARTER 0.17 wc dla niepetnosprawnych | 11,25 m?
PARTER 0.18 Portiernia 13,38 m?
PARTER 0.19 Klatka schodowa 13,15 m?
PARTER |0.20 Pokdj nauczycielski 27,48 m2
PARTER  |0.21 Sala lekcyjna 27,46 m2
PARTER 0.22 Sala lekcyjna 27,46 m?
PARTER 0.23 Pom.socjalne 13,69 m?
PARTER |0.24 Pom.biurowe 13,27 m?
PARTER |0.25 Pom.biurowe 15,22 m?
PARTER 0.26 Pom.biurowe 11,77 m?
PARTER 0.27 Klatka schodowa 13,30 m?
PARTER 0.28 Aneks kuchenny 13,42 m?2
PARTER 0.29 wc dla niepetnosprawnych | 11,18 m?
PARTER 0.30 przedsionek wc 4,93 m?
PARTER 0.31 wc meskie 4,71 m?
PARTER 0.32 wc meskie 3,59 m?2
PARTER 0.33 Pokéj biurowy 15,16 m?
PARTER 0.34 Pokéj biurowy 11,82 m?
PARTER |0.35 Pokdj biurowy 14,14 m?
PARTER |0.36 Pokéj biurowy 12,14 m?
PARTER 0.37 Korytarz 8,81 m?
PARTER 0.38 Korytarz 9,02 m?2
PARTER 0.39 Korytarz 9,03 m?2
PARTER 0.40 Korytarz 9,04 m?
PARTER 0.41 Korytarz 8,83 m?
PARTER |0.42 Korytarz 8,96 m?
PARTER 0.43 Korytarz 9,02 m?
PARTER 0.44 Korytarz 8,81 m?
PARTER 0.45 Korytarz 8,91 m?
PARTER 0.47 Korytarz 9,03 m?
PARTER 0.48 Korytarz 8,81 m?
PARTER 0.46 Hol gtéwny 37,38 m?
PARTER  |0.49 tacznik 22,67 m2
PARTER  |0.50 Stotéwka 260,24 m2
PARTER 0.52 Wydawalnia 13,47 m?
PARTER 0.53 Kuchnia 63,78 m?
PARTER 0.54 Magazyn 3,80 m?
PARTER 0.55 Spizarnia 3,87 m?2
PARTER 0.56 Magazyn pieczywa 1,86 m?
PARTER 0.57 tazienka 4,37 m?
PARTER 0.58 Pom.socjalne 11,44 m?2
PARTER 0.59 Obieralnia 10,23 m?
PARTER 0.60 Obieralnia 9,92 m?
PARTER  |0.61 Magazyn 22,68 m2
PARTER  |0.51 Zmywalnia 12,85 m?
PARTER 0.62 Komunikacja 29,38 m?
PARTER 0.19a Wiatrotap 5,87 m?
PARTER: 67 1227,32 m?
Suma ogélna:: 67 1227,32 m?

INWESTYCJA:

ROZBUDOWA BUDYNKU INTERNATU ORAZ
REMONT STOLOWKI WRAZ Z LACZNIKIEM,

POMIESZCZEN KUCHENNYCH |
PIWNICZNYCH ZESPOLU SZKOL
MORSKICH W SWINOUJSCIU

INWESTOR:

ZESPOL SZKOL. MORSKICH
UL. JANA SOLTANA 2, 72-602 SWINOUJSCIE

ADRES INWESTYCJI:

Ul. Jana Sottana 2, 72-602 SWINOUJSCIE,

dziatka geodezyjna nr 174/2, Obreb ewidencyjny: 0014, Warszow 14

PROJEKTANT | KOORDYNATOR:
mgr inz. Ignacy Zabniak, upr.bud.do proj. bez

ograniczen w spec. konstr. bud. POM/0143/POOK/12

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Andrzej Wréblewski upr.bud.do proj. bez
ograniczen w spec. konstr. bud. POM/0350/POOK/12

PODPIS:

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Sylwia Drazkiewicz-Kuczynska,

upr.bud.do proj. bez ograniczen w spec.
architektonicznej 432/POOKK/2011

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Hanna Ruszkowska-Swiqder,
upr.bud.do proj. bez ograniczen w spec.
architektonicznej 156/Gd/01

PODPIS:

BRANZA:

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

" PROJEKT WYKONAWCZY REWIZIA:
TYTUL RYSUNKU: Data: 07.2018 NR RYS
RZUT Skala -1 . 100 AW03
PARTERU-POSADZKI | :
KOLORYSTYKA SCIAN



ignacy.zabniak
Tekst maszynowy
Schematyczny podział zakresów prac zewnętrznych - elewacje i urządzenia - Zadanie 3b: Uzupełnienie i dokończenie prac termomodernizacyjnych

ignacy.zabniak
Wielokąt
Zakres prac elewacyjnych: 
- Docieplenie, parapety zewnętrzne, obróbki blacharskie, uzupełnienia i wymiany attyk, rynny spustowe;
- Elewację wykonać od poziomu linii cokołowej po dach, przy tarasie  - wykonać połączenia i cokoły, zakończenie elewacji - po belce wieńcowej kuchni/stołówki;
- Na poziomie tarasu wykonać cokół wys. 30-50cm, końcowy tynkiem mozaikowym;
- Nad łącznikiem na styku z internatem wykonać pas izolacji, izolację wyprowadzić pod i na elewację, wywinięcie na elewację zakończyć listwą dociskową;
- izolacja łącznika: wełna
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