OGRODZENIE BOISKA
Skala 1:50
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OZNACZENIA OGRODZENIA - wysokos¢ 4,0 m UWAGH:
@ . 1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w naturze.
Stopa fundamentowa skrajna i przy bamowa 500x500x1100 [mm] wykonana z betonu C20/25 2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac lqcznie z pozostalq czesciq przedmiotowego
@ Stopa fundamentowa posrednia 400x400x1100 [mm] wykonana z betonu C20/25 opracowania projektowego.
@ Stup stalowy 80x40x3 [mm] 5. Dopuszcza sig sfupki i panelach

@ Zastrzat stalowy 80x40x3 [mm] - stosowany dla usztywnienia stupéw naroznych i posrednich

w stosowany w odlegtosci co mak. 25 do 30m
®) Panel zgrzewany z pretow stalowych (poziomych podwojnych i pionowych pojedynczych). Jednostka projoktous: PRACOWNIA PROJEKTOWA Ml

- $rednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 6 [mm].

- $rednica drutu pionowego: 5 [mm]. mar inz. arch. Jarosfaw Kawinski

- wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. 27—-400 Ostrowiec éwietokrzyski, ul. zecka 22
- szerokosc panela: 2500 [mm]. ) L tel. (41) 263-06—47, NIP: 661-160—68-70
- zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].

- wysokos¢ panela 4000 [mm]. Temat:

Zaslepki PVC

Budowa boiska sportowego wielofunkcypnego

Stup stalowy przybramowy i przy furtkowy 80x80x3 [mm] wraz 7 elementami mcﬂej OYCWTGHUW

@@

Brama dwuskrzydtowa wraz z kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydto bramy w konstrukcji zamknigtej z profili 60x60x3 [mm].

Wypetnienie skrzydta panel typu sportowego z pretéw stalowych ocynkowanych

w systemie 2D - drut prosty. Wymiary oczek max. 5,0 x 20,0cm (uktad pretéw do uzgodnienia z Inwestorem). . . . .
lloé¢ obejm mocujacych do stupéw wg wytycznych producenta. Jednostka ewidencyjna: 140905_4 Sienno— miasto; obreb 0001; dz. 1165/1
27-350 Sienno, gmina Sienno

Adres budowy:

@ Furtka jedoskrzydtowa wraz z kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydto furtki w

konstrukcji zamknietej z profili 60x60x3 [mm]. Wypetnienie skrzydta panelen zgodnym z opiem Zornzcozhitektum F“PZ“TP’W‘“: Dote: maj 2024r. Skla: 150
Tytut rysunku: Nr rysunku:
OGRODZENIE BOISKA A—07?
Projektowat: Nr uprawnieri: Podpis:
maqr inz. arch. Jarostaw Kawifiski SW 1/2003
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