PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO

ADRES INWESTYCJI dziatka nr ew. 1165/1 (obr. 0001 Sienno) w miejscowosci Sienno, gm. Sienno.
INWESTOR : Gmina Sienno

ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek 36/40 , 27-350 Sienno

BRANZA : budowlana i drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. arch. Jarostaw Kawinski (budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 2024-10-02

UWAGA:

Jezeli Zamawiajacy okreslit w SIWZ wymagania z uzyciem nazw wtasnych produktow lub marek producentéw, w szczegdlnosci w obsza
rze specyfikacji przedmiotu zamdwienia, to nalezy traktowac wskazane produkty jako rozwigzania wzorcowe. W kazdym takim przypad
ku Zamawiajacy oczekuje dostarczenia produktow wzorcowych lub réownowaznych.

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych, opracowang w oparciu o doku
mentacje techniczng , przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robot i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w
charakterystyce.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i mogg nieznacznie rézni¢ sie od ilosci
rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych oraz przyjetych do wykonania robét.

Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg techniczng -projektem budowlanym

Zatagczony przedmiar robot jest jedynie dokumentem pomocniczym do wyceny oferty.
Zaleca sie aby oferent przed przystapieniem do ztozenia oferty obejrzat miejsce realizacji prac, zapoznat sie z projektem budowlanym
oraz z nalezyta starannoscig oszacowat cene oferty.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod bo- |ha
d.1/0121-02 isko i chodniki
570/10000 ha 0.06
RAZEM 0.06
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
570.0 m?2 570.00
171.82 m?2 171.82
RAZEM 741.82
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. |-V gtebokosci 20 cm -boisko( koryto o petnej gtebokosci 81 cm)
570.0 m?2 570.00
RAZEM 570.00
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci -boisko
Krotno$¢ = 12
570.0 m?2 570.00
RAZEM 570.00
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm-ciggi komunikacyjne ( koryto o petnej gtebokos-
ci 29 cm)
171.82 m?2 171.82
RAZEM 171.82
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci -ciggi komunikacyjne
Krotno$¢ = 0.45
171.82 m?2 171.82
RAZEM 171.82
7/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. Ill
570.0*0.81 m3 461.70
171.82*0.29 m3 49.83
RAZEM 511.53
8/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 4
570.0%0.81 m3 461.70
171.82*0.29 m3 49.83
RAZEM 511.53
9|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. 26- |szt.
d.1/0101-03 35 cm)
39 szt. 39.00
RAZEM 39.00
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1/0108-04
2390.0/10000 ha 0.24
RAZEM 0.24
11|/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m?2
d.1/0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
2390.0 m?2 2390.00
RAZEM 2390.00
12 Usuniecie nieczynnej studni kanalizacyjnej , ktéra koliduje z planowang inwes- |szt
d.1|kalk. wkasna |tycjg
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 Boisko wielofunkcyjne
21 Nawierzchnia boiska
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
boisko 19.0*30.0 m?2 570.00
RAZEM 570.00
14|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po zagesz- m?2
d.2.1/0106-03 czeniu (catkowita grubo$¢ 50cm) Nasyp budowlany z pospétki piaskowo-zwi-
rowej 0,075-63mm zageszczanej warstwowo do 1s>0,98 /grunt rodzimy do-
geszczony do 1s>0,98
boisko 19.0*30.0 m?2 570.00
RAZEM 570.00
15/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru-  |m?2
d.2.1/0106-04 bos¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 44
boisko 19.0*30.0 m?2 570.00
RAZEM 570.00
16| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o frakgcji 31,5-63 mm o gru-|m?2
d.2.1/0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm (catkowita grubos¢ 10cm)
boisko 19.0*30.0 m?2 570.00
RAZEM 570.00
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17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o frakcji 0-31,5 mm o gru- |m?2
d.2.1|0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm (catkowita grubo$¢ 7cm)
boisko 19.0*30.0 m?2 570.00
RAZEM 570.00
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o frakcji 0-31,5 mm- za m?2
d.2.1/0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -1
boisko 19.0*30.0 m?2 570.00
RAZEM 570.00
19/KNR 2-31 Utozenie warstwy z miatu kamiennego o frakcji 0-4 mm - warstwa o grubosci  |m?2
d.2.1/0106-03-2 |po zageszczeniu 4 cm
0106-04
boisko 19.0*30.0 m?2 570.00
RAZEM 570.00
20 Nawierzchnia dostawa i montaz m?2
d.2.1|kalk. wtasna |Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, nieprefabrykowana, przepuszczalna
dla wody, przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia dwu-
warstwowa typu "2S"
o facznej grubosci 16mm na podbudowie elastycznej tzw. ET o grubosci
35mm.
wraz z malowaniem linii
boisko 19.0*30.0 m?2 570.00
RAZEM 570.00
21|/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta - beton C12/15 m3
d.2.1/0402-03
243.30*0.20*0.15 m3 7.30
RAZEM 7.30
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.1/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
209.60 m 209.60
RAZEM 209.60
2.2 Wyposazenie boiska do koszykowki
23|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 -reczne  |m3
d.2.2|/0204-01 uktadanie betonu
2*1.0*1.0*1.20 m3 2.40
RAZEM 2.40
24|KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkdw i stojakéw drewnianych do koszykéwki UWAGA @ |szt.
d.2.2|0309-02 bez ceny tulej
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25 Dostarczenie i montaz konstrukcja do koszykéwki jednostupowa, wysieg 1,6 m, |kpl
d.2.2|kalk. wtasna |do tablicy 105x180 cm, cynkowana ogniowo, mocowana w tulei, tuleja, dekiel
maskujacy
2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00
26 Dostarczenie i montaz tablicy do koszykéwki profesjonalnej, epoksydowa o wy- kpl
d.2.2|kalk. wkasna |miarach 105x180 cm, na ramie metalowej cynkowanej ogniowo
2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00
27 Dostarczenie i montaz obreczy do koszykéwki cynkowana ogniowo, 8 uchwy- |kpl
d.2.2|kalk. wiasna |téw mocujgcych siatke tancuchowa
2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00
28 Siatka tancuchowa do obreczy cynkowanej, 8 punktéw mocowania, cynkowana |kpl
d.2.2|kalk. wiasna
2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00
29 Ostona stupa koszykéwki - ggbka o grubosci 5 cm pokryta skadenem zapinana |kpl
d.2.2|kalk. wiasna |na rzepy , wysokosc 200 cm
2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00
2.3 Wyposazenie boiska do pitki siatkowej
30|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 -reczne  |m3
d.2.3/0204-01 uktadanie betonu
2*0.50*0.50*1.20 m3 0.60
RAZEM 0.60
31|KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkéw siatkowki szt.
d.2.3/0309-02
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32 Dostarczenie i montaz stupkéw do siatkéwki aluminiowe turniejowe wielofunk- |kpl
d.2.3|kalk. wtasna |cyjne z ptynna regulacja wysokosci
2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00
33 Tuleja montazowa stupka aluminiowego turniejowego cynkowana ogniowo kpl
d.2.3|kalk. wtasna |(f133 mm), stalowa
2.0 kpl 2.00
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RAZEM 2.00
34 Rama PU z deklem maskujgcym tuleje w nawierzchni wylewanej (poliuretan). |kpl
d.2.3|kalk. wtasna
2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00
35 Siatka do siatkéwki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona tas- |szt
d.2.3|kalk. wtasna |ma
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
36 Wieszak na siatke szt
d.2.3|kalk. wtasna
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
37 Ostona stupa siatkéwki - ggbka o grubosci 5 cm pokryta skadenem zapinana  |kpl
d.2.3|kalk. wtasna |na rzepy , wysokosc 200 cm
kpl 2.00
RAZEM 2.00
24 Wyposazenie boiska do tenisa
38/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne m3
d.2.4/0204-01 uktadanie betonu
0.50*0.50*1*2 m3 0.50
RAZEM 0.50
39|KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw do tenisa UWAGA :bez ceny tulej szt.
d.2.4/0309-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40 Stupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnetrznym naciggiem  |kpl
d.2.4 kalk. wtasna |siatki
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
41 Tuleja montazowa stupka do tenisa ziemnego cynkowana ogniowo (f133 mm), |szt
d.2.4|kalk. witasna |stalowa
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
42 Rama PU z deklem maskujgcym tuleje w nawierzchni wylewanej (poliuretan). |szt
d.2.4|kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
43 Dekiel maskujacy tuleje stupka aluminiowego na boisku zewnetrznym szt
d.2.4|kalk. wiasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
44 Siatka tenisa ziemnego czarna, gr. splotu 2 mm PE szt
d.2.4|kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3 Ciagi komunikacyjne piesze /opaska
45/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
149.65 m?2 149.65
RAZEM 149.65
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o frakcji 31,5 -63,0mm o |m?2
d.3/0114-01 grubosci po zageszczeniu 20,0 cm ( catkowita grubosé po zageszczeniu 10
cm)
149.65 m?2 149.65
RAZEM 149.65
47 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.3|0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -10
149.65 m?2 149.65
RAZEM 149.65
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o frakgcji 0,0-31,50mm o m?2
d.3/0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm ( catkowita grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm)
149.65 m?2 149.65
RAZEM 149.65
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
149.65 m?2 149.65
RAZEM 149.65
50| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.3/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
149.65 m?2 149.65
RAZEM 149.65
51/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.3/0511-01 kowej
149.65 m?2 149.65
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Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

149.65

Ogrodzenie/pitkochwyty

52
d.4

KNR 2-01
0310-01

Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do
1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.I-I1)

0.50*0.50*1.05*8

0.40*0.40%1.05*34

m3

m3
m3

2.10
5.71

RAZEM

7.81

53
d.4

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be-
tonu

0.50*0.50*1.05*8

0.40*0.40*1.05*34

m3

m3

2.10
5.71

RAZEM

7.81

54
d.4

KNR 4-01
0108-06

Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
grunt.kat. 1l

0.50*0.50*1.05*8

0.40*0.40%1.05*34

m3

m3
m3

2.10
5.71

RAZEM

7.81

55
d.4

KNR 4-01
0108-08

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 4

0.50*0.50%1.05*8

0.40*0.40*1.05*34

m3

m3

2.10
5.71

RAZEM

7.81

56
d.4

KNR 2-02
1803-04

Montaz ogrodzenia: ogrodzenie wysokosci 4,00 m i dt. 98,0 m, ktére nalezy
wykonac¢ jako systemowe. Ogrodzenie bedzie wyposazone w 2 furtki szer. 1,2
m (od strony zachodniej

i potudniowej) oraz brame szer. 2,4 m (od strony zachodniej).

Stupki gtéwne zaprojektowano z rur prostokatnych 80/40mm w rozstawie osio-
wym 2500mm. Fundament stupkéw ogrodzeniowych, bedg stanowi¢ stopy fun-
damentowe 50,0x50,0x100,0cm (alternatywnie ?50,0cm x 100,0cm) - skrajne i
przy bramowe

oraz 40,x40x100cm- posrednie, z betonu C20/25. Stupki od gory zamkniete
kapslem.

Stupki ogrodzenia do wysokosci 2,0m od poziomu terenu zabezpieczy¢ piankg
antyurazowa. Wypetnienie przeset panelami typu sportowego z pretoéw stalo-
wych ocynkowanych

w systemie 2D - drut prosty. Wymiary oczek max. 5,0 x 20,0cm (ukfad pretéw
do uzgodnienia z Inwestorem). llos¢ obejm mocujgcych do stupéw wg wytycz-
nych producenta. Kolorystyke ustali¢ z Inwestorem.

UWAGA : przyjeto wsp. dla M=0,0
2*(30.50+19.50)

m

100.00

RAZEM

100.00

57
d.4

kalk. wtasna

Ogrodzenie-zakup i dostarczenie

wymiary stupkéw stalowych gtéwnych min. 80x40x3mm i stupkéw stalowych
przy bramowych i przy furtkowych na 80x80x3 mm - stupki ocynkowane i malo-
wane proszkowo

parametry paneli ogrodzeniowych:

- min. $rednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 6 [mm].

- min. $rednica drutu pionowego: 5 [mm].

- wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

- szeroko$¢ panela: 2500 [mm].

- zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].

- wysokos¢ panela 4000 [mm] (catego ogrodzenia)

2%(30.50+19.50)

100.00

RAZEM

100.00

58
d.4

kalk. wtasna

Wrota szer. 2,4 m -zakup i dostarczenie

1.0

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

59
d.4

kalk. wtasna

Furtka szer. 1,2 m -zakup i dostarczenie

2.0

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00

Zagospodarowanie

60
d.5

KNR 2-21
0607-04

tawki parkowe- gotowe dostarczenie i montaz o konstrukcji drewnianej

tawki z podfokietnikiem o wym. 180/42 z zeliwnym stelazem formowanym ma-
szynowo. Deska z drewna olchowego o wym. 180 x 90, gr. 3,5cm. tawki z mo-
cowaniem do podfoza.

6.0

szt

szt

6.00

RAZEM

6.00

61
d.5

kalk. wtasna

Dostarczenie i montaz koszy o konstrukcji drewnianej

Kosze na $mieci metalowo-stalowy o poj. 35L, okragty na stalowym stupku ma-
lowanym proszkowo. Drewniane listwy olchowe mocowane do konstrukcji sta-
lowej. Kosze mocowane do podfoza

3.0

szt.

szt.

3.00

RAZEM

3.00
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