OPIS TECHNICZNY
- Budowa boiska wielofunkcyjnego
wraz z elementami matej architektury

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU.

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami matej
architektury” na czesci dziatki nr ew. 1165/1, obr. 0001 Sienno, msc. Sienno, gm. Sienno
Przedsiewziecie zalicza sie do V kategorii — obiekty sportu i rekreacji.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

W zakres inwestycji wchodzi budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej
do gry w koszykéwke, siatkdwke i tenisa
Boisko ma charakter obiektu treningowego z mozliwoscig prowadzenia zajec szkolnych.
Projektowane boisko jest uzupetnieniem istniejgcej funkcji sportowej znajdujgcej w sie w poblizu
szkoty. Obiekt zaprojektowano jako dostepny dla roznych grup wiekowych oraz dla oséb
niepetnosprawnych. Zastosowanie nawierzchni syntetycznych daje mozliwos¢ korzystania z boiska
praktycznie przez caty rok.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

e Boisko wielofunkcyjne wymiary catkowite: 30 m x 19m powierzchnia: 570 m2, w tym:
- boisko do koszykéwki o wym. 15,10 x 28,10 m,
- boisko do siatkéwki o wym. 9,00 x 18,00 m,
- boisko do tenisa ziemnego o wym. 10,97 m x 23,77 m
e Ogrodzenie - wysokos$é: 4,0m dtugosé: 98,0 mb, 2 furtki szer. 1,2 m oraz brama szer. 2,4 m
e Utwardzenie terenu- chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm - powierzchnia: 149,65 m?
e Obrzeza betonowe 8x30x100 —dt. ~ 210 mb

4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROBOT | ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-
MATERIALtOWYCH.

e Stopy betonowe pod urzadzenia sportowe i ogrodzenie

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkdw metalowych konstrukcji urzadzen
sportowych i ogrodzenia.

Beton na stopy:

-mieszanka betonowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadajgca
jej normg EN);

-klasa betonu C20/25 (B25);

-najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej

- najwieksza dopuszczalna wartosé stosunku wodno-cementowego (w/c) -0,75;

-stopien mrozoodpornosci-W2;

-wytrzymatosé betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajacg jej norma EN);

Wymiary fundamentédw urzadzen sportowych dostosowa¢ do wytycznych producenta
urzadzen. W fundamentach obsadzi¢ faczniki i tuleje do montazu urzadzen zgodnie
z wymaganiami producenta. Poziom przemarzania gruntu przyjety na rzednej -1,0m ponizej
poziomu terenu.



Podbudowa nawierzchni

Zaprojektowano podbudowe przepuszczalng z kruszywa. Podbudowa powinna by¢
odpowiednio wyprofilowana spadkami poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych,
kurzu, btota , piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usung¢). Zgodnie
z informacjami uzyskanymi od Inwestora na postawie przeprowadzanych na terenie inwestycji
robét ziemnych w obrebie inwestycji wystepujg grunty niespoiste. Podtoze nalezy zagescic¢ do
wskaznika zageszczenia 1s>0,98. Jezeli w trakcie prowadzenia robdt dojdzie do ujawnienia
warunkéw gruntowych gorszych niz zatozone w projekcie podtoze nalezy wymieni¢ lub
wykonaé stabilizacje. Dolng warstwe podbudowy nalezy rozdzieli¢ od gruntu rodzimego
poprzez zastosowanie geowtdkniny separacyjnej. Poszczegdlne warstwy podbudowy
wskazano w czesci rysunkowej — rys. A-01.

Nawierzchnia sportowa

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne na nawierzchni poliuretanowej o wymiarach catkowitych
19x30m z liniami do gry w koszykéwke, siatkdwke i tenisa ziemnego. Boisko wyposazyé
w kompletne zestawy sprzetu do koszykéwki, siatkdwki i tenisa ziemnego. Nawierzchnia
poliuretanowa bezspoinowa, nie prefabrykowana, przepuszczalna dla wody, przeznaczona do
wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia dwuwarstwowa typu ,25” o tgcznej grubosci 16
mm na podbudowie elastycznej tzw. ET o grubosci 35 mm. Na przygotowanej warstwie ET
uktadana jest baza w formie maty gumowej wykonanej z granulatu SBR oraz lepiszcza
poliuretanowego. Warstwe uzytkowg stanowi warstwa systemu poliuretanowego, wypetniona
granulatem EPDM. Dolna warstwa gr. 8 mm, gérna warstwa —réwniez 8mm. Wody opadowe
odprowadzane bedg poprzez naturalna infiltracje wéd przez przepuszczalne warstwy boiska.
Konstrukcja ptyty boiska

Nawierzchnia ptyty boiska projektowana jest jako spadkowa, z nawierzchnig przepuszczalna.

Wody opadowe odprowadzane beda poprzez naturalna infiltracje wdd przez przepuszczalne

warstwy boiska i chtonne grunty rodzime.

Uktad warstw konstrukcyjnych:

- istniejgce grunty rodzime wg dokumentacji badan podtoza (teren po korytowaniu),

- nasyp budowlany z pospdtki piaskowo-zwirowej 0,075-63mm, o gr. 0-100 cm zageszczany
warstwowo do 1s>0,98 /grunt rodzimy dogeszczony do 1s>0,98

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63 mm) o gr. 15cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 4-31,5mm) o gr. 7cm,

- warstwa wyréwnawcza z kruszyny kamiennej (fr.2 -4mm) 3cm.

Wszystkie powyzsze warstwy podbudowy i warstwe odsgczajgca zagesci¢ do min. 1s>0,98.

Nawierzchnie ptyty boiska zaprojektowaé jako spadkowa z podbudowg przepuszczalna.

Podbudowa musi by¢ wykonana w sposéb doktadny z wyprofilowang powierzchnig, za$

Odchytki na tacie o dtugosci 2m nie mogg by¢ wieksze niz 2mm. Podfoze pod warstwy trawy

musi by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku oraz bez jakichkolwiek

plam olejowych. Podbudowa z kruszywa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie

wystepowato wykruszanie sie warstwy gérnej. Nawierzchnia boiska obramowana bedzie

obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej. Wody opadowe odprowadzane beda

poprzez naturalng infiltracje wod przez przepuszczalne warstwy podbudowy boiska w nizej

potozone warstwy chtonne gruntéw nasypowych i rodzimych.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi

| poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4m nie powinny by¢ wieksze niz 8mm. Podtoze

powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢

zaolejone (plamy nalezy usung¢). Warstwy podbudowy wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa

dokumentacji projektowej. Na przygotowanym i wyprofilowanym podtozu utozy¢ nowa

nawierzchnie poliuretanowg wg opisu ponizej.



Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia typu ,,sandwich” elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa, dwuwarstwowa,
instalowana maszynowo ,in situ”. Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, o zwartej
strukturze, stuzgca do pokrywania nawierzchni dla boisk sportowych, biezni lekkoatletycznych,
sektoréw i rozbiegdw konkurencji technicznych zawoddéw dla boisk wielofunkcyjnych,
szkolnych, placéw rekreacji ruchowej.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 14877:2014-02 i zawartymi
tam parametrami.

Parametry techniczne zawarte w normie s3 traktowane jako te minimalne. Wykonawca moze
zaproponowaé nawierzchnie posiadajagcg lepsze parametry niz te zawarte w normie.
Nawierzchnia musi by¢ zgodna z norma DIN 18035-6:2021-08 (bezpieczenstwo ekologiczne —
zawarto$¢ metali ciezkich).

W tabeli ponizej przedstawiono wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla
nawierzchni pu.

Parametr warto$¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014-02

Wytrzymalos¢ na rozcigganie, N/'mm* (MPa) >04

Wydluzenie podezas zerwania, % 240

Tarcic/opor poslizgu, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha 80+110

- nawierzchnia mokra 55+110

Przepuszezalno§é wody, mm/godz (dotyczy tylko =150

wersji przepuszezalnej dla wody)

Odpornos¢ na zuzycie/Scieranie aparatem Tabera, g =4

Odpornos¢ na kolee (dotyezy tylko nawierzchni
lekkoatletyceznej)

- spadek wytrzymalosci na rozeigganie % <20

- spadek wydhuzenia wzglednego przy F,.., % <20

Odpornos¢ po przyspieszonym starzeniu:

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie, N/mm? =04

- wydluzenie wzgledne przy F..,., % >40

- amortyzacja, %

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 35+50 typ SA35+50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe =31 typ SA 31+

- nawierzchnia na obiekty multisport 35+44 typ SA35+44

- odporno$¢ na kolee:
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie po uzyciu kolcow,

N/mm? >0.4
- spadek wytrzymalo$ci po dzialaniu kolcow, % <20
- wydluzenie wzgledne przy F, po dzialaniu kolcow, =40

%

- spadek wydluzenia wzglednego przy F,.. po <20

dziataniu kolcow, %
Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:

- odpornos¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), mm <4

- zmiana barwy, stopnie skali szarej >3

Amortyzacja, %o:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 35+50 typ SA35+50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe >31 typ SA 31+

- nawierzchnia na obiekty multisport 35+44 typ SA35+44
Odksztalcenie pionowe, mm:

- nawierzchnia na obickty lekkoatletyczne <6

- nawierzchnia na obickty tenisowe <6

- nawierzchnia na obickty multisport <

Zachowanie si¢ pitki odbitej pionowo:

- pitka koszykowa, % =85

- tenisowa, % > 85




Nawierzchnia powinna posiada¢:

- Potwierdzenie zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014-02,

- Atest PZH,

- Karte techniczng potwierdzong przez producenta oraz autoryzacje producenta nawierzchni,
wystawiong dla wykonawcy z potwierdzeniem udzielonej gwarancji na nawierzchnie.

Kolorystyka nawierzchni pouliretanowej.
Proponowane kolory boiska : ceglasty i niebieski (zgodnie z ponizszym schematem)

Wszystkie linie boiska majg mieé szeroko$é 5 cm i muszg by¢ koloru jasnego,
kontrastujgcego z kolorem powierzchni i innymi liniami.

Proponowane kolory linii dla:
- boiska do koszykéwki — biaty
- boiska do tenisa — z6tty

- boiska do siatkéwki — biaty

Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania uzytkownikowi instrukcji dotyczgcych sposobu
uzytkowania i konserwacji nawierzchni.



Ogrodzenie boiska

Zaprojektowano ogrodzenie wysokosci 4,00 m i df. 98,0 m, ktére nalezy wykonaé jako
systemowe. Ogrodzenie bedzie wyposazone w 2 furtki szer. 1,2 m (od strony zachodniej
i potudniowej) oraz brame szer. 2,4 m (od strony zachodniej).

Stupki gtéwne zaprojektowano z rur prostokatnych o wymiarach min. 80x40x3mm
ocynkowanych i malowanych proszkowo, w rozstawie osiowym 2500mm.

Stupki przy bramowe i przy furtkowe o wymiarach min. 80x80x3mm ocynkowane i malowane
proszkowo.

Fundament  stupkéw  ogrodzeniowych, bedg stanowi¢ stopy fundamentowe
50,0x50,0x100,0cm (alternatywnie 250,0cm x 100,0cm) - skrajne i przy bramowe oraz
40,x40x100cm- posrednie, z betonu C20/25.

Stupki od géry zamkniete kapslem. Stupki ogrodzenia do wysokosci 2,0m od poziomu terenu
zabezpieczy¢ piankg antyurazowg. Wypetnienie przeset panelami typu sportowego z pretéow
stalowych ocynkowanych.

Panel zgrzewany z pretow stalowych (poziomych podwéjnych i pionowych pojedynczych).

- min. $rednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 6 [mm].

- min. srednica drutu pionowego: 5 [mm].

- wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

- szerokos¢ panela: 2500 [mm)].

- zakonczenie od goéry drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm)].

- wysoko$¢ panela 4000 [mm] (catego ogrodzenia).

llo$¢ obejm mocujgcych do stupow wg wytycznych producenta.

Kolorystyke ustali¢ z Inwestorem. Projekt konstrukcji ogrodzenia nalezy zaadaptowaé do
wymagan producenta ogrodzenia sportowego.

Wyposazenie boiska

v' Stupki do siatkéwki (komplet) stalowe z ptynng regulacjg wysokosci siatki Konstrukcja:
profil stalowy okragty min. 76 mm. Nacigg: zewnetrzny srubowy. Regulacja wysokosci
zawieszenia siatki: od 1,07 do 2,43 m, co umozliwia gre w siatkdwke, tenisa, badmintona.
Komplet sktada sie z dwdch stupkéw (jeden z elementami napinajgcymi, drugi
z napinaczem Srubowym siatki).Malowane farbg proszkowg lub ocynkowane.
Wyposazone w tuleje. Wyposazy¢é w siatke turniejowg wykonang z polipropylenu
o Srednicy 3mm. Goéra i dot tasma biata boki tasma biata wysoko$é 1m , linki naciggowe:
gora linka stalowa dot linka polipropylen. Stupki z ostong wykonang z pianki
poliuretanowej, obszytej materiatem PCV, grubos¢ 5 cm, wysokosé 200 cm.

v' Zestaw do koszykéwki (2 szt.) jedno stupowy (alternatywnie mozna wykonaé 2 stupowy

w zaleznosci od producenta) z wysieghikiem min. 190cm. Wyposazony w mechanizm
zmiany wysokosci zawieszenia obreczy w zakresie 240 — 305cm. Elementy stalowe
ocynkowane.
Tablica z zywic epoksydowych, wymiary oficjalne 180 x 105 cm prostokagtna, biata
z nadrukowanymi czarnymi liniami. Obrecz europejski rozstaw otworéw (110 x 90 mm)
wykonana z preta stalowego min. 16 mm malowana proszkowo. Obcigzenie do 270 kg.
Stupki z ostong wykonang z pianki poliuretanowej, obszytej materiatem PCV, grubosé
5 cm, wysokos¢ 200 cm. Siatka taricuchowa do obreczy koszykéwki wykonana z drutu
o Srednicy 3mm ocynkowana.



5. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Wszystkie zaprojektowane elementy matej architektury nalezy i instalowac¢ zgodnie ze
specyfikacjg techniczng producenta.

Dopuszcza sie zastosowanie elementéw réwnowaznych o konstrukcji zapewniajgcej trwatos¢
nie gorsza niz przedstawione w projekcie.

LAWKA (x6) — o wym. min. 150 x 50 x 80 cm (dt./szer./wys.) konstrukcja drewniana
lub stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, siedzisko i oparcie — z kompozytu
lub drewna (odpowiednio wczesniej zaimpregnowanego i pomalowanego-
kolorystyka do ustalenia z Inwestorem)

KOSZ NA SMIECI (x3) = o wym. min. 40 x 40 x 60 cm (dt./szer./wys.) konstrukcja

drewniana lub stalowa ocynkowana malowana proszkowo. Przy konstrukcji stalowej
dopuszczalny materiat dodatkowy w postaci elementéw np. drewnianych
odpowiednio zaimpregnowanych i pomalowanych ( kolorystyka do ustalenia
z Inwestorem)




6. WYKAZ | KOLEINOSC WYKONYWANIA PROJEKTOWANYCH PRAC.

e Inwentaryzacja dendrologiczna istniejgcych drzew i krzewdw.

e Zgtoszenie i wycinka drzew i krzewéw kolidujgcych z przedmiotowg inwestycja.

e  Whylaczenie terenu prac z ruchu pieszego poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

e Wyznaczenie drég transportu oraz miejsc sktadowania materiatéw i stacjonowania sprzetu
poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

e Usuniecie istniejgcej nieczynnej studni kanalizacyjnej kolidujacej z przedmiotowg inwestycja.

e Korytowanie terenu pod boisko;

e Whytyczenie projektowanych elementéw boiska;

e  Wykonanie wykopdéw fundamentowych pod projektowane fundamenty;

e  Wylanie stop fundamentowych projektowanego ogrodzenia, elementéw matej architektury
oraz statego wyposazenia boiska ( kosze do gry);

e Weryfikacja warunkéw gruntowo-wodnych istniejgcego podioza oraz zageszczanie
istniejgcego gruntu do wymaganego wskaznika zageszczenia (w razie koniecznosci wymiana
gruntu lub stabilizacja);

e  Wylanie taw betonowych wraz z obsadzeniem obrzezy nawierzchni i opaski,

e Wykonanie podbudowy nawierzchni sportowej ze spadkiem okreslonym w czesci rysunkowe;j
wraz z roztozeniem geowtdkniny;

e  Montaz stupkéw projektowanego ogrodzenia;

e  Wykonanie podbudowy opaski ze spadkiem okreslonym w czesci rysunkowej;

e  Wykonanie nawierzchni opaski;

e  Wykonanie nawierzchni boiska;

e Montaz przeset ogrodzenia, furtek i bramy ogrodzeniowej;

e Montaz statego wyposazenia ( w tym koszy do gry oraz elementéw matej architektury
tj. tawek i koszy na odpadki);

e Malowanie linii boiska- szerokos¢ linii 5 cm;

e (Odtworzenie zniszczonej zieleni niskiej;

e Usuniecie zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na czas budowy, uprzatniecie terenu,
przywrdcenie ruchu pieszego;

e Inwentaryzacja powykonawcza wykonanych obiektéw.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA

W poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu wystepujg proste warunki gruntowe.
Projektowany obiekt posiada statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy. Nosnos¢ gruntu jest
wystarczajgca do przeniesienia naprezen od przedmiotowego boiska. Zgodnie z Dz. U. poz. 463
z dn. 27.04.2012r wyrdzniono pierwszg kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu.




UWAGI KONCOWE.

wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robdt,

uzyte do budowy materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac
wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak ,B” dopuszczajgcy do obrotu materiatami
budowlanymi oraz spetnia¢ odpowiednie normy,

o wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych przedmiotowym opracowaniem nalezy
informowa¢ nadzér autorski w celu unikniecia btedéw w wykonaniu lub zastosowaniu
rozwigzan zamiennych,

Projektowat:
mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski

nr upr. SW 1/2003



