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OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU KONSTRUKCJI WIEZBY
1.0. DANE OGOLNE

1.1. Zleceniodawca
URZAD MIASTA KNUROW, 44-190 KNUROW, UL.ORGANA 5

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukeji wiezby dachowej
budynku ratusza przy ul. Niepodlegtosci 5 w Knurowie

1.3. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania byly:
e Zlecenie
* notatka z 09.04.2022 z prac wykonywanych przy renowacji i konserwacji drewnianej konstrukcji
dachu przez firmg KAMAGO
e wizjalokalna
¢ zalozenia i wylyczne przekazane przez Inwestora
* obowigzujgce normy i przepisy, pomiary, ogledziny | odkrywki

1.4. Cel i zakres opracowania

Cel opracowania, zakres opracowania obejmuije:

* inwentaryzacje w zakresie niezbgdnym do wykonania opracowania,

* analizg i opis stanu technicznego elementéw konstrukei wiezby budynku oraz okreslenie rodzaju |
stopnia  zuzycia, a takze korozji elementéw konstrukcyjnych,

*  wnioski i zalecenia dotyczace charakteru wystepujacych uszkodzen,

¢ wnioski i zalecenia dotyczace ewentualnej naprawy lub wymiany poszczegélnych
elementéw budynku.

* okreslenie stopnia zagrozenia, technologii usuniecia uszkodzen oraz forma zabezpieczenia
konstrukeji na czas usuwania nieprawidlowosci

1.5. Metoda ekspertyzy

Niniejsze opracowanie wykonane zostalo w oparciu o:
* ogledziny elementéw konstrukcji drewnianej wiezby dachowej budynku

Przy ogledzinach i ocenie stanu technicznego istniejacego budynku analizie podlegaly:

* sposoéb i technologia wznoszenia budynku,

* stan techniczny dachu,

*  czynniki zewnetrzne oddzialywujgce na budynek, oddzialywania atmosferyczne | inne,

*+ lokalizacja przeciekéw w potaciach dachowych i ocena zniszczen spowodowanych
przeciekami,

s dokumentacja fotograficzna

1.6. Utrudnienia | ograniczenia
Przy opracowaniu niniejsze] ekspertyzy wystapily nastepujgce ograniczenia i uwarunkowania:
¢ Dbrak archiwalnej dokumentacji technicznej budynku
* brak peinej informaciji o ewentualnych przebudowach obiektu w trakcie jego uzytkowania

2.0. OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1. Lokalizacja

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Knurowie przy ul. Niepodlegtoéci 7, dzialka nr 2128, na ktére] znajduje
sig przedmiotowy budynek Ratusza, bedacy wlasnoscig Gminy Knuréw 7.

2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
Budynek znajduje sie w czesci centralnej dzialki, frontem do ul. Niepodleglo$ci. Na terenie Nieruchomosci,
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OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU KONSTRUKGUI WIEZBY

oprécz przedmiotowego budynku znajduje sig réwniez budynek biurowy Strazy Miejskiej, garaze oraz parking
dla samochodéw osobowych. Wejscie giéwne do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Niepodleglosci .
Budynek posiada réwniez wejécie od strony parkingu.

Teren wokét obiektu jest utwardzony. Od strony poludniowej bezposrednio sgsiaduje z zielenig urzadzong.
Budynek, wokét jego wszystkich stron posiada wykonang opase zwirowa.

Budynek posiada przylacza infrastruktury technicznej: kanalizacje sanitarng, deszczows, gaz, przytacze
energetyczne i teletechniczne. Budynek posiada drenaz opaskowy ze wszystkich stron.

3.0. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

fot.1widok budynku ratusza

3.1. Informacje ogdlne.

Liczba kondygnacji: 3 kondygnacje naziemne , podpiwniczony, kondygnacja strychowa nieuzytkowa.
Rok oddania budynku do uzytkowania: 1929r.
Powierzchnia uzytkowa budynku: 681,15,0mz2,
w tym powierzchnia ogrzewana; 671,60me,
powierzchnia chlodzona: 107,40mz2.
Kubatura budynku: 5 871m3,

Budynek zostat gruntownie zmodernizowany w latach 2000 - 2006r.

3.2. Posadowienie - warunki gruntowe
Budynek posadowiono na tawach fundamentowych ceglanych, szeroko$¢ muréw fundamentowych ok. 60cm. Na
poziomie posadki wzdluz §cian istnieja poszerzenia faw fundame ntowych o ok. 25cm.

3.3. OgdlIny opis budynku

Opisywany obiekt jest budynkiem ustugowym wolnostojgcym, z dwiema kondygnacjami naziemnymi,
podpiwniczony, na rzucie prostokata. Bryla budynku regularna symetryczna, z dachem czterospadowym, krytym
dachéwka.

Caly obiekt wzniesiony zostat w technologii tradycyjnej, $ciany murowane z cegly petnej, stropy Kleina z
wypetnieniem plytami zbrojonymi z betonu, konstrukcja dachu plaskiego strop Kleina z wypetnieniem plytami
zbrojonymi z betonu, warstwa spadkowa betonowa.

3.4. Stan funkcjonalny obiektu
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OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU KONSTRUKCJI WIEZBY

Obecnie w pomieszczeniach piwnicznych budynku znajduja sie magazyny oraz pomieszczenia konserwatora. W
czgscl budynku, od strony poludniowo — wschodniej, znajduje sie kottownia gazowa, pomieszczenie to nie
wchodzi w zakres opracowania. W czeéci budynku, od strony péinocnej znajduje sig pomieszczenie centrali
wentylacyjnej. Pomieszczenie to nie wehodzi w zakres opracowania.

Piwnica potgczona jest z czeécig nadziemng budynku kiatkg schodowa. Drzwi do piwnicy speiniajg wymoég
odporno$ci pozarowej EI30.

3.5. Elementy budynku.

FUNDAMENTY
Fundamenty znajdujg sie 2,5m ponizej poziomu terenu. Teren wokét budynku jest ptaski o niewielkim spadku .

SCIANY PIWNIC

Sciany wykonane z cegly ceramicznej peinej. Grubosé $cian nosnych wynosi ok, 63cm dla cian zewnetrznych i
ok. 50 - 25 cm dla $cian wewnetrznych. Sciany ocieplone.

STROP NAD PIWNICA ORAZ PARTEREM
Strop typu Kleina z wypetnieniem piytami betonowymi zbrojonymi konstrukcja noéna dwuteowniki

KLATKA SCHODOWA

Schody monolityczne, stopnie oparte na $&cianach oraz sopocznikach pietrowych i miedzypietrowych
monolitycznych.

OKNA | DRZWI
Budynek posiada nowg stolarke okienng PVC

INSTALACJE WEWNETRZNE

W piwnicy znajdujg sie media:

- rozdzielnia elektryczna budynku,

- szafka instalacji niskopradowej,

- instalacja elektryczna

- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wody

- hydrant instalaciji p.poz.

4.0. OPIS WAD i USZKODZEN,

Podczas ogledzin konstrukeiji wiezby stwierdzono nastgpujgce uszkodzenia - braki .
- det.A. Slupek podpierajgcy krokiew koszowg /od strony ulicy/ - tymezasowy

- det.B. Polgczenie wezlowe - rozeschniete widoczne ubytki, zawilgocenia oraz korozja biologiczna
powstata w skutek nieszczelno$ci pokrycia dachowego

- det.C. Zastrzal - korozja biologiczna ( owady - spuszczel pospolity ), ktéra postepuje i dodatkowo
systematycznie osfabia i tak juz nadwyrezony przekréj. Szkodliwosé jego polega na mechanicznym niszczeniu
struktury drewna, na skutek drazenia chodnikéw larwalnych oraz tworzenia otworéw wylotowych na
powierzchni

- det.D. Zastrzal - widoczne zawilgocenia oraz korozja biologiczna powstala w skutek nieszczelnosci pokrycia
dachowego,

5.0. ZALECENIA

W celu zabezpieczeniu konstrukcji wiezby przed mozliwg awarig zaleca si¢ wykonaé nastepujace roboty.
Det. A - wymiana i zamocowanie stupka przekrdj 12x12 cm
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OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU KONSTRUKCJI WIEZBY
det.B - wezel zaleca sig wymiang fragmentéw wezta zgodnie z rysunkiem 2/k

det.CiD - rozbidrke iwym iane zastrzalu przy zachowaniu istniejgcej geometrii, Dopuszcza sie tgczenie
na diugoséci zgodnie z rysunkiem 3/k

Uwaga: Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.
Sposéb montazowego podparcia konstrukcji zostanie ustalony podczas robét.
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