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Kowalu, wtas¢. Marjanskie Antoni i S-nowie. 1948 .

[2] Aleksander Zbonikowski, Aleksandra Zbonikowska. ,,Projektu budowlany. Remont dachu i elewacji
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. CzescC opisowa programu
funkcjonalno-uzytkowego

1 Opis ogélny przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku mtyna
potozonego w Kowalu, na dziatce nr 962 obreb 0001 m. Kowal, przy ul. Pitsudskiego 33.

Zakres obejmuje:
- rozbiorke wiaty o konstrukcji stalowej od strony zachodniej;
- remont dachéw nad mtynem i przybuddwka (motorownia), remont wiezb dachowych i stropdw;

- remont elewacji z odtworzeniem detalu, naprawy murarskie scian, wymiana tynkdw na historyczne,
malowanie elewacji;

- wykonanie rynien, obrdbek, wymiana i uzupetnienie rur spustowych.

- odstoniecie odcinkami scian fundamentowych, wykonanie izolacji pionowej zaprawy mineralnej
hydroizolacyjnej o niskim oporze dyfuzyjnym, wykonanie zasypu gruntem umozliwiajgcym dyfuzje
oraz opaski zwirowej wokét budynku.

- wykonanie niezbednych opracowan wymienionych w pkt. 2

Wykonanie inwestycji wynika z ustalen pokontrolnych Wojewdédzkiego Konserwatora Zabytkéw
zawartych w opinii konserwatorskiej (zat.2)

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robét

budowlanych
Podstawowymi parametrami wyjsciowymi s3:

- powierzchnia zabudowy mtyna i przybuddéwki : 195,54m?2,

- mtyn o wymiarach w rzucie 9,47x15,03 m i wysokos$ci maksymalnej 12,20 m. Budynek
tréjkondygnacyjny, przekryty dachem dwuspadowym, dwutraktowy. Wejscie od strony zachodniej z
rampy (Uwaga: brak bariery ochronnej). Budynek w technologii tradycyjnej, sciany murowane z cegty,
stropy belkowe, drewniane. Wiezba — konstrukcja ciesielska, dach kryty papa.

- przybuddéwka o wymiarach w rzucie 6,35x10,02 m i wysokos$ci maksymalnej 5,65 m. Parterowa,
przekryta dachem pulpitowym. Budynek w technologii tradycyjnej, Sciany murowane z cegly, stropy
belkowe, drewniane. Wiezba — konstrukcja ciesielska, dach kryty papa.

- wiata o wymiarach w rzucie ok.5,4x12,0 m i wysokosci maksymalnej 4,7m. Wiata jednonawowa,
dwuprzestowa, z dachem pulpitowym. Konstrukcja stalowa na ktérg sktadajg sie — krokwie z rur
prostokatnych wsparte na $cianie mtyna z jednej strony oraz ptatwi z dwuteownika podpartej na
trzech stupach z rur zimongietych (Uwaga: Konstrukcja niestezona, dach wyraznie ugiety,
zastosowano bardzo mate przekroje elementéw nosnych. Stupy stojg na placu manewrowym,
watpliwos$¢ wzbudza ich wytrzymato$é podczas uderzenia pojazdu)
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
1.2.1 Lokalizacj

Rys. 4 Lokalizacja mtyna (zrédto: http://geoportal.gov.pl).

Mtyn wraz z przybuddwka i wiatg zlokalizowane sg w potudniowo-zachodniej czesci dziatki nr 962,
obreb 0001 m. Kowal przy ul. Pitsudskiego 33. Budynek elewacjg szczytowg, potudniows, lezy na
granicy dziatki, wzdtuz chodnika ul. Pitsudskiego.

1.2.2 Stan wtasnosci
Dziatka nr 962 obreb 0001 stanowi wtasnos¢ Pani Stefani Pawtowskiej.

1.2.3 Charakterystyka zagospodarowania terenu

Dziatka nr 962 o powierzchni 0,115 h (zrédto: http://geoportal.gov.pl) wygrodzona od strony
potudniowej i zachodniej. Na dziatce zlokalizowany jest budynek nieczynnego mtyna z przybuddéwka
(motorownig) oraz wiata. Teren od strony zachodniej utwardzony jest betonowa trylinka.

Na dziatce znajduje sie dwa kanaty kanalizacji sanitarnej, jednak budynek mtyna nie posiada do nich
przytacza (patrz Rys.1 — kopia mapy zasadniczej).

W poétnocno — zachodnim narozniku dziatki zlokalizowany jest wodociag (patrz Rys.1 — kopia mapy
zasadniczej)

Na $cianie pofudniowej, od strony zachodniej, w przyziemiu, znajduje sie ztgcze kablowe.
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NR UMOWY NR SPECYFIKACJI STRONA STRON REWIZJA
//////.m Zlec UM Kowala 327/2024.B.1 4 14 0
1.2.4 Zakres robdt budowlanych
Zakres robot objetych zamdwieniem zestawiono w ponizej tabeli
Zakres robot
poz. |Opis ilos¢ j-m.
1 | Rozbiérka wiaty nad rampg od strony zachodniej 1,00 kpl
2 Rozbiérka deskowania wraz z pokryciem, wykonanie nowego pokrycia na deskowaniu
petnym i poszyciem ze sklejki i pokryciem papg termozgrzewalng po wykonianiu remontu i
wymiany konstrukcji.
- miyn 146,74 m2
- motorownia 73,75 m2
3 Naprawa konstrukcji wiezby dachowej mtyna (wymiana porazonych i 3,44 m3
zmurszatych elementoéw) - 30%
4 | Catkowita wymiana konstrukcji wiezby dachowej nad motorownig 5,70 m3
(100%)
5 | Wymiana ostatkéw belek stropowych w mtynie. Przekréj 180x200, 56,00 szt.
wymiana na dtugosci 1,2 m
6 | Wymiana porazonych i zmurszatych bali podtogowych o gr.38 mm 33,20 m2
7 | Dezynfekcja i impregnacja konstrukcji drewnianych (wigezba i stropy w 438,09 m2
mtynie)
8 Impregnacja nowej wiezby nad motorownig 135,46 m2
9 Przemurowania czap na sterczynach 6,00 szt.
10 | Skucie tynkow na elewacjach, wykonanie napraw murarskich (1) 560,00 m2
11 | Odkrycie scian fundamentowych do poziomu posadowienia, naprawa 94,95 m2
cegly i uzupetnienie spoin. Zasyp z gruntéw przepuszczalnych z
opaska z drobnego kamienia
12 | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na powierzchnia podziemych 94,95 m2
Scian ze szlemy mineralnej o niskim oporze dyfuzyjnym
13 | Wykonanie nowych tynkéw historycznych (1) 560,00 m2
14 | Wykonanie obrébek blacharskich sterczyn 6,00 szt.
15 | Wykonanie obrébek blacharskich attyk na Scianach szczytowych 27,20 mb
16 | Remont okien $lusarskich 80x100 cm 35,00 szt.
17 | Wymiana stolarki okiennej. Okna skrzynkowe, polskie 8,00 szt.
18 | Wymiana stolarki drzwiowe;. 2,00 szt.
19 | Wymiana drabiny (obecna nie spetnia wymogow BHP). Wykonanie na 1,00 szt.
dachu systemu asekuracji przed upadkiem.
20 |Wymiana instalacji odgromowej 1,00 kpl
21 | Wykonanie rynien. Blacha stalowa ocynkowana, srednica 125mm wraz z obrébkami
blacharskimi. Stal ocynkowana lub tytanowo-cynkowa
- miyn 28,22 mb
- motorownia 9,20 mb
22 | Wykonanie rur spustowych fi90, stal ocynkowana lub tytanowo-cynkowa
- miyn, 4 szt. 40,00 mb
- motorownia, 2 szt. 7,00 mb
23 | Malowanie elewacji farbami o niskim oporze dyfuzyjnym (1) 560,00 m2

(1) - podano powierzchnie elewacji brutto
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1.2.5 Uwarunkowania realizacji inwestycji

Koniecznos¢ zrealizowania inwestycji wynika z opinii konserwatorskiej Kujawsko-Pomorskiego

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (zatgcznik nr 2)

Nieprzeprowadzenie robét w nakazanym terminie bedzie skutkowac dalszg, szybka destrukcjg
dachdéw, stropow oraz elewacji.

1.2.6 Ochrona $srodowiska
Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi. Nie przewiduje sie, by inwestycja

znaczaco oddziatywata na sSrodowisko. W ramach jej realizacji nie planuje sie wycinki drzew i

krzewow.

1.3 Ogdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Inwestycja polegajgca na wykonaniu prac remontowo-konserwatorskich obejmuje elewacje, dachy,
stropy budynku zabytkowego mtyna oraz wiate przylegajacg bezposrednio do niego. Realizacja
pozwoli zabezpieczy¢ cenne i zachowane w 90% wyposazenie technologiczne mtyna. Wykonanie
remontu elewacji wyeksponuje walory architektoniczne budowli przemystowej z poczatku XX wieku
(budowa w latach 1915-1918).

Wartosc zabytkowgq posiada konstrukcja ciesielska stropdw oraz wiezby mtyna.

Mtyn wpisany jest do rejestru zabytkdw wojewddztwa kujawsko-pomorskiego pod nr A/664.

1.4 Szczegodtowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1 Miyn

Powierzchnia uzytkowa (mtyn z przybudéwka):

01 miyn 104,48 m2
02 pomieszczenie gospodarcze 15,03 m2
03 motorownia 32,08 m2
11 miyn 110,43 m2
12 miyn 116,67 m2
Razem: 378,69 m2

1.4.2 Wiata

Wiata o wymiarach w rzucie ok.5,4 x 12,0 m i wysokosci maksymalnej 4,7m.

Konstrukcja wiaty niestezona, dach wyraZnie ugiety, zastosowano bardzo mate przekroje elementéw
nosnych. Stupy stojg na placu manewrowym i nie przeniosg obcigzenia wyjgtkowego — uderzenie
pojazdu. Dodatkowo konstrukcja wiaty znacznie utrudni remont elewacji zachodniej ze wzgledu na
koniecznos¢ ustawienia rusztowan.

1.4.3 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
Powierzchnia zabudowy : 195,54 m?;

Kubatura:

- miyn:

1553 m?;

- przybudéwka: 257 m3;
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- Razem:

1810 m3;

1.4.4 Inne powierzchnie i wartosci jesli nie s3 pochodng powierzchni uzytkowej opisanej

powyzej

- szacowana ilo$¢ wéd opadowych dla deszczu miarodajnego 300I/s/ha, czasu trwania 15 min i
powierzchni 200 m? : 5,40 m3;

1.4.5 Okreslenie mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw i kubatur

wskaznikow
Podane powierzchnie, wymiary oraz pozostate parametry nalezy traktowacd jako minimalne.
Dopuszcza sie ich przekroczenie o 10%.

2 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
W ramach zlecenia opracowac nalezy niniejsze projekty :

- Projekt zagospodarowania terenu.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Opinie mykologiczna.

- Ekspertyze techniczng.

- Projekt techniczny.

- Projekty wykonawcze.

- Plan bioz.

Ww. projekty winny by¢ opracowane na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i uzgodnionego
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow programu konserwatorskiego.

Wykonawca opracuje réwniez specyfikacje techniczne oraz propozycje harmonogramu rzeczowo-
finansowego opracowanego na podstawie przedmiaru robdt i uwzgledniajgcego ich czesciowe

fakturowanie.

Wykonawca opracuje opinie geotechniczng z dokumentacjg z badan podtoza gruntowego, a w
przypadku jakiejkolwiek zmiany warunkéw posadowienia réwniez dokumentacje geologiczno-
inzynierska oraz projekt geotechniczny (trzecia kategoria geotechniczna — obiekt wpisany do rejestru

zabytkow).

W oparciu o ww. opracowania (program prac konserwatorskich oraz wym. projekty) Wykonawca

zobowigzany bedzie uzyskac niezbedne uzgodnienia, odstepstwa i pozwolenia (,,decyzja
konserwatorska”, pozwolenie na budowe).

Koszt ww. opracowan nie podlega dodatkowemu wynagrodzeniu i winien by¢ zawarty w ofercie.

Opis wymagan odnosnie robét remontowo-konserwatorskich i budowlanych w pkt.2.1.
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2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikdéw
ekonomicznych.

2.1.1 Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nie posiada przytacza wody, posiada przytacze elektroenergetyczne (ztgcze kablowe w
Scianie szczytowej — potudniowej). Wykonawca zabezpieczy i bedzie utrzymywat zbiorniki na wode
technologiczng, pitng oraz w razie koniecznosci zabezpieczy agregaty pragdotwdrcze w okresie
niezbednym do wykonania robét.

Wykonawca dostarczy i bedzie utrzymywat, ogrodzenia, zabezpieczenia, bariery, znaki ostrzegawcze
oraz niezbedne srodki do ochrony robét i pracownikdéw.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie od rozpoczecia, do
odbioru koncowego robét.

Koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy, zabezpieczenia itp. przyjmuje sie, ze sy wigczone w
kwote umowna.

2.1.2 Rozbidrka wiaty od strony zachodniej

W trakcie robdt rozbiérkowych nalezy w pierwszej zdemontowac pokrycie dachowe z blachy
trapezowej. W trakcie prowadzenia robdt zwigzanych z demontazem elementéw stalowych
konstrukcje nalezy czasowo steza¢, uniemozliwiajgc jej przewrdcenie. Prace nalezy prowadzi¢ w
nastepujgcej kolejnosci:

- Demontaz stalowych elementéw tacenia dachu.
- Demontaz krokwi z profili zimnogietych.

- Demontaz ptatwi i stupow.

- Demontaz drewnianej ramy przy Scianie miyna.
- Rozbidrka fundamentdw.

Materiaty rozbidrkowe nalezy segregowac po katem nadajacych sie do wtérnego wykorzystania,
surowcow wtornych, oraz do utylizacji.

2.1.3 Prace remontowo-konserwatorskie

2.1.3.1 Roboty izolacyjne

Fundamenty wokot budynku nalezy odcinkami nie dtuzszymi niz 3m odstania¢ do poziomu
posadowienia i po wykonaniu niezbednych napraw i uzupetnien murarskich sciany (uzupetnienia
wykonywaé z materiatéw o parametrach wytrzymatosciowych i fizycznych zblizonych do oryginalnych)
nalezy wykonac na niej pionowg izolacje przeciwwilgociowg z mineralnej zaprawy hydroizolacyjnej o
maksymalnym wspétczynniku oporu dyfuzyjnego pary wodnej p < 1000.

Zasyp wykopu nalezy wykona¢ z kruszywa pozwalajgcego na swobodng dyfuzje pary wodnej (piasek,
Zwir, zwir drenarski) w poziomie terenu opiete obrzezem trawnikowym. Szerokos¢ opaski ok. 30 cm.

Zaktadana gtebokos¢ posadowienia 1,5 m ponizej poziomu terenu.

2.1.3.2 Dach mtyna

Elementy dachu mtyna — pokrycie z papy, deskowanie, obrébki blacharskie nalezy wymienié w catosci.
W trakcie prac zwigzanych z remontem dach nalezy zabezpieczaé przed wodami opadowymi ze
wzgledu na zachowane elementy zabytkowego wyposazenia mtyna oraz drewniang konstrukcje
stropéw wrazliwg na wilgoé. Zaleca sie prowadzenie robdt odcinkami dwu- trzyprzestowymi.
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Nowe pokrycie z papy, obrdbki blacharskie — pasy nadrynnowe, obrébki pionowe oraz obrébki attyk i
zwienczen z blachy stalowej ocynkowanej lub tytanowo-cynkowe;j.

Wode z rur spustowych nalezy odprowadzi¢ co najmniej poza linie opaski zwirowej kolanem rury
spustowej oraz prefabrytowanym rynsztokiem.

Na dachu nalezy wykonaé kompletny system asekuracji przed upadkiem.

2.1.3.3 Dach przybuddwki
Jw.

2.1.3.4 WieZba nad mfynem

Wszystkie elementy mocno porazone i zmurszate nalezy wymienié na nowe, z odtworzeniem wigzan
ciesielskich w weztach. Szacuje sie koniecznosé¢ wymiany 30 % elementéw wiezby. Istniejgce elementy
nalezy zdezynfekowad, cato$é konstrukeji zaimpregnowad.

2.1.3.5 Wiezba nad przybuddwkq
Istniejgca wiezba nosi $lady pozaru, jest lokalnie pozarywana. Przewiduje sie wymiane konstrukcji w
catosci na podstawie opracowanych przez Zleceniobiorce projektow

2.1.3.6 Belki stropowe, podtogi, schody

Szacuje sie, ze 100% ostatkow belek stropowych osadzonych w murze wymaga wymiany przez
odciecie i wprowadzenie nowe] koricowki. Prace nalezy prowadzi¢ po
zabezpieczeniu/podstemplowaniu wzmacnianej belki. Pierwotne nalezy zdezynfekowad, catkos¢
konstrukcji zaimpregnowac.

Schody policzkowe wymagajg wymiany pojedynczych elementdw oraz wykonania barier.

Czesc¢ podtdg do naprawy polegajacej na wymianie deskowania w miejscach uszkodzen przez przecieki
w dachu.

2.1.3.7 Elewacje

Catosc tynkéw nalezy skué¢ oraz wykonaé niezbedne naprawy w murze polegajace na wymianie
pojedynczych, silnie wyerodowanych cegiet. Skromny detal w postaci opasek miedzy
kondygnacyjnych, pilastrow, sterczyn nalezy odtworzy¢ i uzupetni¢ (elewacja zachodnia).

Okna s$lusarskie nalezy odswiezy¢ — oczyszczenie, uzupetnienie i malowanie elementéw metalowych
oraz wymiana szklenia. Stolarke okienng i drzwiowg nalezy wymieni¢ na zgodng z wytycznymi
konserwatorskimi.

Nowe tynki historyczne — wapienne, lub wapienno trasowe. Malowanie farbami o wysokiej
dyfuzyjnosci (np. krzemianowymi). Kolorystyka wg wytycznych konserwatorskich (biel i odcienie bieli
wg zalecen konserwatorskich [1].

Wtdrne elementy na elewacjach takie jak wieszaki, elementy instalacji nalezy usung¢. Drabine na
dach nalezy wymieni¢ na spetniajgcg wymogania BHP lub usung¢, a dostep na dach zapewnic przez
wytaz dachowy z drugiej kondygnacji .

2.1.4 Instalacje
Ze wzgledu na fakt, ze gtdwna konstrukcja nosna jest drewniana nalezy zaprojektowad i wykonaé
instalacje SSP (system sygnalizacji pozaru).
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2.1.5 Wykonczenia
Nie przewiduje sie robdt wykonczeniowych we wnetrzach mtyna.

2.1.6 Zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji usunieta zostanie wiata od strony zachodniej. Pozostate elementy
zagospodarowania terenu bez zmian.

2.2 Warunki wykonania i odbioru robét odpowiadajgcych zawartosci specyfikacji

technicznych
W ramach zlecenie Wykonawca winien opracowac i uzgodnié z Zamawiajgcym specyfikacje techniczne
—0golng i szczegbétowe obejmujgce przede wszystkim dla :

- Wymagan ogdlnych, wspdlnych dla wszystkich robét objetych niniejszym PFU;
- prac przygotowawczych;

- robdt rozbiérkowych;

- robét murowych;

- robdt konserwatorskich;

- robdt tynkarskich;

- robot ciesielskich;

- roboét blacharskich i dekarskich;

- robét malarskich.

Specyfikacje techniczne winny stanowi¢ dokument kontraktowy oraz zawiera¢ ponizsze elementy:
- zakres robot objetych ST,

- materiaty,

- sprzet,

- transport,

- wykonanie robdt,

- kontrola jakosci robdt,

- odbidér robat,

- podstawe ptatnosci,

- przepisy zwigzane.

2.2.1 Przygotowanie terenu budowy
Zakres powinien obejmowac przygotowanie terenu budowy, adaptacje zagospodarowania terenu w
miare potrzeb i postepu robét. Utrzymanie zaplecza, czasowych dojazdow, zabezpieczenia drzew
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przed uszkodzeniem -np. zabezpieczenie pni drzew przed uszkodzeniem obudowg z desek,
uniemozliwienie przesuszenia ich korzeni itp.

2.2.2 Prace konserwatorskie, architektura, konstrukcja
2.2.2.1 Materiafy

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét muszg odpowiadaé zaleceniom i
rozwigzaniom przedstawionym w programach konserwatorskich zawartych w projekcie
konserwatorskim, spetnia¢ postawione w nim wymagania techniczne, normowe a takze

estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
e Wszystkie materiaty, winien zapewni¢ Wykonawca (koszt nalezy uwzgledni¢ w ofercie).

e Konstrukcje drewniane winny by¢ wykonane z drewna klasy min. C24, czterostronnie
struganego, impregnowanego cisnieniowo lub zanurzeniowa. Konstrukcja w kolorze ciemno
brgzowym lub czarnym (do uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw).

e Podktad pod pokrycie —z dwdch warstw — drewna(desek) o parametrach jak dla konstrukcji
ciesielskiej oraz sklejki.

e Materiat pokrycia — papa termozgrzewalna.

e Blacha na obrébki, rynny, rury spustowe — stalowa, ocynkowana badz tytanowo-cynkowa.

e Powtoki malarskie — krzemianowe, o niskim oporze dyfuzyjnym.

e W wycenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne optaty za ztozenie gruzu na wysypisku.
Materiaty stosowane do wykonywania zamowienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na potwierdzenie czego Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru certyfikaty i dopuszczenia celem uzgodnienia i mozliwosci
zastosowania.

2.2.2.2 Sprzet
Prace wykonywane recznie i mechanicznie przy uzyciu lekkiego sprzetu i narzedzi z ograniczonym
obcigzeniem udarowym.

2.2.2.3 Transport

Samochdd samowytadoweczy i inne Srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw i
wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Nadzér
Inwestorski.

2.2.2.4 Wykonanie robot
Wykonanie robét winno by¢ dostoswane do opracowane w ramach zlecenia i uzgodnionego z
Wojewddzkim Konserwatorem zabytkdw programu prac konserwatorskich obejmujacego:

- skucie i odtworzenie tynkow.

- prace prace remontowo-konserwatorskie przy konstrukcji drewnianej;

- rozwigzania materiatowe - Srodki impregnacyjne, dezynfekcyjne, farby itp.
- kolorystyke elewacji

- hydrofobizacje .

Roboty ciesielskie winny by¢ wykonane jako konstrukcja tradycyjna, z weztami ciesielskimi.
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Do wykonywania robot pokrywczych mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robot
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto
roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich
jak:

— deskowanie (deskowanie petne z desek od dotu oraz sklejki od gory,

—wykonanie obrébek blacharskich,

W trakcie prowadzenia robét remontowych i konserwatorskich budynek nalezy zabezpieczaé przed
wodami opadowymi.

2.2.2.5 Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do aprobaty Nadzoru Inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie zgdone z niniejszym PFU w
zakresie — opracowania niezbednych projektéw oraz robét budowlanych i konserwatorskich.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong ich jakosc.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw oraz wykonanych robaét.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ zostang okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okres$lone, Nadzdr Inwestorski ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z projektem.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

2.2.2.6 Odbidr robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Nadzoér Inwestorski przy
udziale Wykonawcy :

a ) odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b ) odbidr czesciowy,
¢ ) odbiér koncowy

d ) odbidr ostateczny.
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wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru robdt dokonuje Nadzér Inwestorski.

Jakos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Nadzor Inwestorski na podstawie dokumentéw

zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Nadzdr Inwestorski moga petni¢ wytacznie osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie (dla robét budowlanych) oraz odpowiednie wyksztatcenie i
doswiadczenie dla prac konserwatorskich. Oferta Wykonawcy nie obejmuje kosztéw Nadzoru
Inwestorskiego. Nadzér dziata na zlecenie Zlecajgcego i jest przez niego wyznaczony.

2.2.2.7 Podstawe ptatnosci

Podstawg ptatnosci sg ustalone w Kontrakcie ryczattowe ceny jednostkowe za poszczegdlne

asortymenty robét.

2.2.3 Instalacje budowlane

System sygnalizacji pozaru nalezy wykonaé w uzgodnieniu z Rzeczoznawcg PPOZ.

2.2.4 Wykonczenia
Nie dotyczy.

2.2.5 Zagospodarowanie terenu

W ramach zlecenia zostanie teren zostanie uporzadkowany oraz przywrdcony do obecnego stanu.
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II. Czesc informacyjna programu
funkcjonalno-uzytkowego

1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.
Inwestycja wynika z koniecznosci przeprowadzenia prac remontowo — konserwatorskich wynika z

zalecen konserwatorskich Kujawsko-pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (zatgczniki
nrl,2i3)

2 Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.
Dziatka, na ktérej jest planowana inwestycja w catosci stanowi wtasno$é pani Stefani Pawtowskiej,
ktdra jest strong wydajgcg oswiadczenie.

3 Wskazanie przepisdw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego.

- Ustawa — Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. Ust. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

-z pOzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca2001 r.
z pbézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 62 poz.21 z pdzniejszymi
zmianami)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162
poz. 1568)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2022 p0z.1225 z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022r . w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U 2012 poz. 463)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktura z sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych z dn. 6.02.2003 r.(Dz. Ust. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. Nr 92 poz.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr130 poz. 1386 z dn. 8.06.2004 r.)

Projekty nalezy sporzadzi¢ w oparciu o normy PN-EN (Eurokody)
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4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania

robdét budowlanych

4.1 Dokumenty posiadane
Brak.

4.2 Dokumenty niezbedne do uzyskania

1. Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydawana przez Burmistrza Miasta Kowal — do uzyskania przez Zlecajgcego lub Wtasciciela.

2. Decyzja o zezwoleniu na przeprowadzenie prac konserwatorskich i budowlanych przy zabytku
nieruchomym. Decyzje wydaje Kujawsko-pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw (Delegatura

we Witoctawku) — do uzyskania przez Wykonawce.
3. Decyzja o pozwoleniu na budowe wydawana przez Staroste Wtoctawskiego - do uzyskania

przez Wykonawce.

4, Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie wydawana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego powiatu wtoctawskiego - do uzyskania przez Wykonawce.

4.3 Kopia mapy zasadniczej

W czesci ,,zatgczniki” niniejszego PFU jako rys. nr 1.

4.4 Wyniki badan gruntowo — wodnych

Zakres robdt remontowo konserwatorskich w zaden sposéb nie bedzie naruszat warunkéw

posadowienia obiektu. Sporzadzenie projektéw wymaga opracowania opinii geotechnicznej oraz

dokumentacji z badan podtoza gruntowego. W przypadku jakiejkolwiek ingerencji w warunki

posadowienia (np. zmiane obcigzen) konieczne bedzie opracowanie dokumentacji geologiczno-

inzynierskiej

4.5 Zalecenie konserwatorskie

Zalecenia konserwatorskie zatgczono do niniejszego PFU (zataczniki 1, 2, 3)

4.6 Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy. Zielen znajduje sie poza obszarem oddziatywania inwestycji.

4.7 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony

srodowiska

Nie dotyczy. W ramach inwestycji nie bedg emitowane zanieczyszczenia.

4.8 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.
Nie dotyczy. Inwestycja nie powoduje zmian w organizacji i wzroscie ruchu




/ /m NR UMOWY NR SPECYFIKACJI STRONA STRON REWIZJA
///// Zlec UM Kowala 327/2024.B.1 15 14 0

4.9

Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych
przewidzianych do zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbidrki i
ewentualne uwarunkowania rozbidrek.

Rysunki inwentaryzacyjne (rys.2-8 czesci rysunkowej PFU) opracowano na podstawie materiatéw
archiwalnych [1] i [2] (str.1) oraz ogladu obiektow.

4.10 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne

zwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drég publicznych, kolejowych lub wodnych

Nie dotyczy

4.11 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej

Brak.

przeprowadzeniem




