Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.74.2024
ZALACZNIK NR 5

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia obejmuje zakup wraz z dostawg konteneréow sanitarnych na potrzeby
Osrodka Wypoczynkowego Czechowice w Gliwicach, przy czym:

CZESC 1: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWA KONTENERA SANITARNEGO - WC MESKIE.
SPECYFIKACJA:
1.1.Zakres zaméwienia:

a) zakup i dostawa kontenera do Osrodka Wypoczynkowego Czechowice w Gliwicach,
ul. Rekreacyjnej 53 D;

b) roztadunek kontenera w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego, wypoziomowanie
i posadowienie na bloczkach betonowych;

c) kontenery (dostarczone w ramach niniejszego zamoéwienia) nalezy posadowi¢ na jednym
poziomie i umiejscowi¢ w taki sposéb aby pomiedzy kontenerami nie byto nadmiernych
odlegtosci (max 5 cm) na zewnatrz kontenera, przed drzwiami wejsciowymi nalezy przewidzie¢
stopien.

1.2.Parametry ogélne:

a) wymiary minimalne (dt. x szer. x wys.) — 600cm x 240cm x 250 cm;

b) konstrukcja szkieletowa stalowa ocynkowana;

C) izolacja termiczna z wetny mineralnej o grubosci:

— $&ciany — min. 60 mm;
— podtogi — min. 60 mm;
— dach — min. 100 mm;

d) wykonczenie wewnetrzne — blacha stalowa powlekana, kolor biaty;

e) wykonczenie zewnetrzne — blacha powlekana koloru zielonego, RAL 6002;

f) wykonhczenie podtogi — wyktadziny wywiniete na wys. 15 cm na sSciany, antyposlizgowe,
trudnoscieralne (R10/C), tatwe do utrzymania w czystosci, muszg sie odznaczaé¢ odpowiednig
estetyka, powinny mie¢ gtadka, zmywalng, nienasigkliwg i odporng na dziatanie srodkdéw
myjgco-dezynfekcyjnych powierzchnig;

g) kontenery wyposazone w przytgcze elektryczne ze skrzynkg rozdzielczg;

h) miejsce podtgczenia doptywu wody i odptywu Sciekdw - w Scianie tylnej;

i) okno plastykowe PVC dwuszybowe uchylno-otwieralne w $cianie przedniej i tylnej;

j) drzwi wejsciowe obite blachg stalowg powlekana, kolor biaty;

k) przegrody wewnetrzne z tworzywa sztucznego, np HPL, LMF lub innego;

I) oswietlenie wewnetrze energooszczedne LED 36W — z mozliwoscig demontazu obudowy
w celu wymiany ,spalonych” zaréwek lub swietlowek;

m) piktogram informacyjny ,TOALETA MESKA” na drzwiach zewnetrznych, po stronie wewnetrznej
i zewnetrznej skrzydta drzwi;

n) piktogram informacyjny ,WYJSCIE EWAKUACYJNE” po stronie wewnetrznej skrzydta drzwi;

0) wentylacja mechaniczna wywiewna uruchamiana niezaleznie od o$wietlenia wewnetrznego,
dwie kratki nawiewne — jedna nad podtogg, druga pod sufitem;

p) 3 kratki sciekowe ze stali nierdzewnej o wymiarach 20 x 20 cm, w podfodze;

g) ogrzewacz przewiewowy 0 mocy 2 kW;

r) biaty montaz — ceramika;

s) instalacje wewnetrzne obudowane w taki sposéb, ze mozliwy bedzie tatwy demontaz obudowy
lub/i instalacji wewnetrznej w celu usuniecia ewentualnej awarii;

t) instalacja oswietlenia wewnetrznego uruchamiana czujnikiem ruchu z mozliwo$cig regulowania
czasu $wiecenia;

u) na zewnatrz kontenera, nad drzwiami wej$ciowymi, nalezy przewidzie¢ oswietlenie zewnetrzne
uruchamiana czujnikiem ruchu z mozliwoscig regulowania czasu $wiecenia;

V) na zewnatrz kontenera, przed drzwiami wejsciowymi nalezy przewidzie¢ stopien;



w) drzwi zewnetrzne zaopatrzy¢é w mechanizm zapobiegajgcy samoczynnemu (np. na skutek
silnego wiatru) zamykaniu sie drzwi pozostawionych w pozycji otwarcia.
1.3.Kontener - WC meskie - wyposazenie:

a) kabiny z muszlg, przegrody o wys. 2,0 m, uchwyt na papier toaletowy, hak metalowy, drzwi do
kabiny z zamkiem umozliwiajgcym zamkniecie kabiny od wewnatrz — 4 szt.;

b) pisuar ze sptuczkag z wytgcznikiem czasowym — 2 szt., przegroda pomiedzy pisuarami o wys.
1,5 m z tworzywa,

¢) umywalka z baterig jednouchwytowg z wytgcznikiem czasowym, lustrem, dozownikiem na
mydto, pojemnikiem na reczniki papierowe sktadane — WZ, hakiem metalowym, gniazdkiem
elektrycznym 230 V, podgrzewaczem przeptywowym wody - 2 szt.;

d) drzwi wejsciowe — 1 szt.;

e) okno PVC - 2 szt. na Scianie przedniej i tylnej;

f) kratki Sciekowe ze stali nierdzewnej w podtodze, o wymiarach 20 x 20 cm — 3 szt.

CZESC 2: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWA KONTENERA SANITARNEGO - WC DAMSKIE.
SPECYFIKACJA:
1.1.Zakres zaméwienia:

a) zakup i dostawa ww. kontenera do Osrodka Wypoczynkowego Czechowice w Gliwicach,
ul. Rekreacyjnej 53 D;

b) roztadunek kontenera w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego, wypoziomowanie
i posadowienie na bloczkach betonowych;

c) kontenery (dostarczone w ramach niniejszego zamowienia) nalezy posadowi¢ na jednym
poziomie i umiejscowi¢ w taki sposéb aby pomiedzy kontenerami nie byto nadmiernych
odlegtosci (max 5 cm), na zewnatrz kontenera, przed drzwiami wejsciowymi nalezy przewidzie¢
stopien.

1.2. Parametry kontenera:

a) wymiary minimalne (dt. x szer. x wys.) — 600cm x 240cm x 250 cm;

b) konstrukcja szkieletowa stalowa ocynkowana;

C) izolacja termiczna z wetny mineralnej o grubosci:

— $ciany — min. 60 mm
— podtogi — min. 60 mm
— dach — min. 100 mm

d) wykonczenie wewnetrzne — blacha stalowa powlekana, kolor biaty;

e) wykonczenie zewnetrzne — blacha powlekana koloru zielonego, RAL 6002;

f) wykonczenie podiogi — wykfadziny wywiniete na wys. 15 cm na $ciany, antyposlizgowe,
trudnoscieralne (R10/C), fatwe do utrzymania w czysto$ci, muszg sie odznacza¢ odpowiednig
estetyka, powinny mie¢ gtadka, zmywalna, nienasigkliwg i odporng na dziatanie srodkéw
myjgco-dezynfekcyjnych powierzchnig;

g) kontenery wyposazone w przytgcze elektryczne ze skrzynkg rozdzielczg;

h) miejsce podtgczenia doptywu wody i odptywu Sciekdw - w Scianie tylnej;

i) okna plastykowe PVC dwuszybowe uchylno-otwieralne w $cianie przedniej i tylnej;

j) drzwi wejsciowe obite blachg stalowg powlekana, kolor biaty;

k) przegrody wewnetrzne z tworzywa sztucznego, np HPL, LMF lub innego;

[) oswietlenie wewnetrze energooszczedne LED 36W — z mozliwoscia demontazu obudowy
w celu wymiany ,spalonych” zaréwek lub swietlowek;

m) piktogram informacyjny ,TOALETA DAMSKA” na drzwiach zewnetrznych, po stronie
wewnetrznej i zewnetrznej skrzydta drzwi;

n) piktogram informacyjny ,WYJSCIE EWAKUACYJNE” po stronie wewnetrznej skrzydta drzwi;

0) wentylacja mechaniczna wywiewna uruchamiana niezaleznie od oswietlenia wewnetrznego,
dwie kratki nawiewne — jedna nad podtoga, druga pod sufitem;

p) 3 kratki sciekowe ze stali nierdzewnej o wymiarach 20 x 20 cm, w podtodze;

g) ogrzewacz przewiewowy o0 mocy 2 kW;

r) biaty montaz — ceramika;

s) instalacje wewnetrzne obudowane w taki sposob, ze mozliwy bedzie tatwy demontaz obudowy
lub/i instalacji wewnetrznej w celu usuniecia ewentualnej awarii;



t) instalacja o$wietlenia wewnetrznego uruchamiana czujnikiem ruchu z mozliwo$cig regulowania
czasu $wiecenia;

u) nazewnatrz kontenera, nad drzwiami wejsciowymi, nalezy przewidzie¢ o$wietlenie zewnetrzne
uruchamiana czujnikiem ruchu z mozliwoscig regulowania czasu swiecenia;

V) na zewnatrz kontenera, przed drzwiami wejsciowymi nalezy przewidzie¢ stopien;

w) drzwi zewnetrzne zaopatrzyé w mechanizm zapobiegajgcy samoczynnemu (np. na skutek
silnego wiatru) zamykaniu sie drzwi pozostawionych w pozycji otwarcia.

1.3.Kontener nr 2 - WC damskie - wyposazenie:

a) kabina z muszla, przegrody o wys. 2,0 m, uchwyt na papier toaletowy, hak metalowy, drzwi do
kabiny z zamkiem umozliwiajgcym zamknigcie kabiny od wewnatrz — 7 szt.;

b) umywalka z lustrem i baterig jednouchwytowag z wytgcznikiem czasowym, dozownikiem na
mydto, pojemnikiem na reczniki papierowe sktadane — WZ, hakiem metalowym, gniazdkiem
elektrycznym 230 V, podgrzewaczem przeptywowym wody — 4 szt.;

c) drzwi wejsciowe — 1 szt.;

d) okno PVC — 2 szt,;

e) kratki sciekowe w podtodze — 3 szt.

CZESC 3: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWA KONTENERA SANITARNEGO - TOALETA DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ OSOBNE POMIESZCZENIE TECHNICZNE.

SPECYFIKACJA:

1.1.Zakres zaméwienia:

a) zakup i dostawa ww. kontenera do Os$rodka Wypoczynkowego Czechowice w Gliwicach,
ul. Rekreacyjnej 53 D;

b) roztadunek kontenera w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego, wypoziomowanie
i posadowienie na bloczkach betonowych;

c) kontenery (dostarczone w ramach niniejszego zamoéwienia) nalezy posadowi¢ na jednym
poziomie i umiejscowi¢ w taki sposéb aby pomiedzy kontenerami nie byto nadmiernych
odlegtosci (max 5 cm), na zewnatrz kontenera, przed drzwiami wejsciowymi nalezy przewidzie¢
stopien.

1.2. Parametry kontenera:

a) wymiary minimalne (dt. x szer. x wys.) — 600cm x 240cm x 250 cm;

b) konstrukcja szkieletowa stalowa ocynkowana;

c) izolacja termiczna z wetny mineralnej o grubo$ci:

— $ciany — min. 60 mm;
— podtogi — min. 60 mm;
— dach — min. 100 mm;

d) wykonczenie wewnetrzne — blacha stalowa powlekana, kolor biaty;

e) wykonczenie zewnetrzne — blacha powlekana niebieska, RAL 5010;

f) wykonczenie podtogi — wykfadziny wywiniete 15 cm na Sciany, antyposlizgowe, trudnoscieralne
(R10/C), muszg by¢ fatwe do utrzymania w czystosci, muszg sie odznacza¢ odpowiednig
estetyka, powinny mie¢ gtadka, zmywalna, nienasigkliwg i odporng na dziatanie $rodkow
myjgco-dezynfekcyjnych powierzchnig;

g) kontenery wyposazone w przytgcze elektryczne ze skrzynkg rozdzielczg;

h) miejsce podtgczenia doptywu wody i odptywu Sciekdw - w Scianie tylnej;

i) okno plastykowe PVC dwuszybowe uchylno-otwieralne;

j) drzwi wejsciowe obite blachg stalowg powlekang, kolor biaty — 2 szt.;

k) oswietlenie wewnetrze energooszczedne LED 36W, z mozliwoscig demontazu obudowy
w celu wymiany ,spalonych” zaréwek lub swietléwek — 2 szt.;

I) piktogram informacyjny ,TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH” na drzwiach zewnetrznych,
po stronie wewnetrznej i zewnetrznej skrzydta drzwi;

m) piktogram informacyjny ,WYJSCIE EWAKUACYJNE” po stronie wewnetrznej skrzydta drzwi;

n) wentylacja mechaniczna wywiewna uruchamiana niezaleznie od o$wietlenia wewnetrznego,
dwie kratki nawiewne — jedna nad podtoga, druga pod sufitem;

0) kratki sciekowe ze stali nierdzewnej w podtodze;



p) ogrzewacz przewiewowy o mocy 2 kW — 2 szt.;

q) biaty montaz — ceramika;

r) wyposazenie specjalistyczne (dotyczace oséb niepetnosprawnych) — stal nierdzewna,;

s) nazewnatrz kontenera, nad drzwiami wejsciowymi, nalezy przewidzie¢ o$wietlenie zewnetrzne
uruchamiana czujnikiem ruchu z mozliwoscig regulowania czasu swiecenia;

t) instalacje wewnetrzne obudowane w taki sposoéb, ze mozliwy bedzie tatwy demontaz obudowy
lub/i instalacji wewnetrznej w celu usuniecia ewentualnej awarii.

1.3.Kontener nr 3 - Toaleta dla niepetnosprawnych oraz osobne pomieszczenie techniczne -
wyposazenie.

1.1.1.

1.1.2.

Toaleta dla niepetnosprawnych - konieczna powierzchnia, okoto 50 %:

a) wyposazenie w natrysk;

b) bateria umywalkowa jednouchwytowa z wytgcznikiem czasowym;

c) pozostate wyposazenie (konieczny zakres) zgodne z przepisami dotyczacymi oséb
niepetnosprawnych;

d) drzwi wejsciowe;

e) okno;

f) wentylacja mechaniczna;

g) oswietlenie wewnetrze energooszczedne LED 36W, z mozliwoscig demontazu obudowy
w celu wymiany ,spalonych” zaréwek lub swietlowek;

h) kratka $ciekowa ze stali nierdzewnej w podtodze;

i) ogrzewacz przewiewowy o mocy 2 kW;

j) pochylnia dla os6b niepetnosprawnych;

k) drzwi zewnetrzne zaopatrzy¢é w mechanizm zapobiegajgcy samoczynnemu (np. na
skutek silnego wiatru) zamykaniu sie drzwi pozostawionych w pozycji otwarcia.

Pomieszczenie techniczne - pozostata czes¢ kontenera - wyposazenie:

a) zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej zamontowany okoto 40 cm nad
podtogg - kratka Sciekowa ze stali nierdzewnej w podtodze;

b) ogrzewacz przewiewowy o mocy 2 kW;

c) drzwi wejsciowe;

d) okno;

e) wentylacja mechaniczna;

f) piktogram informacyjny ,POMIESZCZENIE TECHNICZNE” na drzwiach zewnetrznych,
po stronie zewnetrznej skrzydta drzwi;

g) piktogram informacyjny ,WYJSCIE EWAKUACYJNE” po stronie wewnetrznej skrzydta
drzwi;

h) na zewnatrz kontenera, przed drzwiami wejsciowymi nalezy przewidzie¢ stopien.

CZESC 4: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWA KONTENERA SANITARNEGO — NATRYSKI MESKIE.
SPECYFIKACJA:
1.1. Zakres zamdwienia:

a) zakup i dostawa ww. konteneréw do Osrodka Wypoczynkowego Czechowice w Gliwicach,
ul. Rekreacyjnej 53 D;

b) roztadunek kontenera w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego, wypoziomowanie
i posadowienie na bloczkach betonowych;

c) kontenery (dostarczone w ramach niniejszego zamowienia) nalezy posadowi¢ na jednym
poziomie i umiejscowi¢ w taki sposéb aby pomiedzy kontenerami nie byto nadmiernych
odlegtosci (max 5 cm), na zewnatrz kontenera, przed drzwiami wejsciowymi nalezy przewidzie¢
stopien.

1.2.Parametry ogédlne:

a) wymiary minimalne (dt. x szer. x wys.) — 600cm x 240cm x 250 cm;

b) konstrukcja szkieletowa stalowa ocynkowana;

c) izolacja termiczna z wetny mineralnej o grubo$ci:

$ciany — min. 60 mm;
podtogi — min. 60 mm;



— dach — min. 100 mm;

d) wykohczenie wewnetrzne — blacha stalowa powlekana, kolor biaty;

e) wykonczenie zewnetrzne — blacha powlekana koloru zielonego, RAL 6002;

f) wykonczenie podiogi — wyktadziny wywiniete na wys. 15 cm na $ciany, antyposlizgowe,
trudnoscieralne (R10/C), fatwe do utrzymania w czystosci, muszg sie odznacza¢ odpowiednig
estetyka, powinny mieé¢ gtadka, zmywalng, nienasigkliwg i odporng na dziatanie Srodkdéw
myjgco-dezynfekcyjnych powierzchnieg;

g) kontenery wyposazone w przytgcze elektryczne ze skrzynkg rozdzielczg;

h) miejsce podtgczenia doptywu wody i odptywu Sciekéw - w Scianie tylnej;

i) okno plastykowe PVC dwuszybowe uchylno-otwieralne w Scianie przedniej i tylnej;

j) drzwi wejsciowe obite blachg stalowg powlekana, kolor biaty;

k) przegrody wewnetrzne z tworzywa sztucznego, np HPL, LMF lub innego;

I) oswietlenie wewnetrze energooszczedne LED 36W — z mozliwoscig demontazu obudowy
w celu wymiany ,spalonych” zarowek lub swietlowek;

m) piktogram informacyjny ,NATRYSKI MESKIE” na drzwiach zewnetrznych, po stronie
wewnetrznej i zewnetrznej skrzydta drzwi;

n) piktogram informacyjny ,WYJSCIE EWAKUACYJNE” po stronie wewnetrznej skrzydta drzwi:

0) wentylacja mechaniczna wywiewna uruchamiana niezaleznie od oswietlenia wewnetrznego,
dwie kratki nawiewne — jedna nad podtoga, druga pod sufitem;

p) 3 kratki sciekowe ze stali nierdzewnej o wymiarach 20 x 20 cm, w podtodze;

g) ogrzewacz przewiewowy o mocy 2 kW;

r) biaty montaz — ceramika;

s) instalacje wewnetrzne obudowane w taki sposob, ze mozliwy bedzie tatwy demontaz obudowy
lub/i instalacji wewnetrznej w celu usuniecia ewentualnej awarii;

t) instalacja o$wietlenia wewnetrznego uruchamiana czujnikiem ruchu z mozliwoscig regulowania
czasu $wiecenia;

u) na zewnatrz kontenera, nad drzwiami wejsciowymi, nalezy przewidzie¢ oswietlenie zewnetrzne
uruchamiana czujnikiem ruchu z mozliwoscig regulowania czasu swiecenia;

V) na zewnatrz kontenera, przed drzwiami wejsciowymi nalezy przewidzie¢ stopien;

w) drzwi zewnetrzne zaopatrzy¢é w mechanizm zapobiegajgcy samoczynnemu (np. na skutek
silnego wiatru) zamykaniu sie drzwi pozostawionych w pozycji otwarcia.

1.3.Kontener nr 4 - natryski meskie - wyposazenie:

a) kabina prysznicowa z baterig jednouchwytowg, z mozliwoscig zawieszenia ,stuchawki’, hak
metalowy, zastona prysznicowa, drzwi do kabiny z zamkiem umozliwiajgcym zamkniecie kabiny
od wewnatrz — 6 szt.;

b) umywalka z lustrem, pétkg, podajnikiem mydla w piynie, baterig jednouchwytowg
z wytgcznikiem czasowym, hakiem metalowym, gniazdkiem elektrycznym 230 V- 4 szt.;

c) kratki sciekowe w podtodze — 3 szt.;

d) podgrzewacz wody 2 x 200 |, instalacja wewnetrzna doprowadzajgca wode cieptg i zimng do
natryskéw i umywalek, instalacja i bojler obudowane demontowalng obudowa;

e) drzwi wejsciowe — 1 szt.;

f) okno PVC -1 szt.

CZESC 5: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWA KONTENERA SANITARNEGO - NATRYSKI| DAMSKIE.
SPECYFIKACJA:
1.1. Zakres zamoéwienia:

a) zakup i dostawa ww. konteneréw do Osrodka Wypoczynkowego Czechowice w Gliwicach,
ul. Rekreacyjnej 53 D;

b) roztadunek kontenera w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego, wypoziomowanie
i posadowienie na bloczkach betonowych;

c) kontenery (dostarczone w ramach niniejszego zamdwienia) nalezy posadowi¢ na jednym
poziomie i umiejscowi¢ w taki sposéb aby pomiedzy kontenerami nie byto nadmiernych
odlegtosci (max 5 cm), na zewnatrz kontenera, przed drzwiami wejsciowymi nalezy przewidzie¢
stopien.



1.2.

1.3.

Parametry ogdine:

a) wymiary minimalne (df. x szer. x wys.) — 600cm x 240cm x 250 cm;

b) konstrukcja szkieletowa stalowa ocynkowana;

¢) izolacja termiczna z wetny mineralnej o grubosci:

— $&ciany — min. 60 mm;
— podtogi — min. 60 mm;
— dach — min. 100 mm;

d) wykonczenie wewnetrzne — blacha stalowa powlekana, kolor biaty;

e) wykonczenie zewnetrzne — blacha powlekana koloru zielonego, RAL 6002;

f) wykonczenie podiogi — wykftadziny wywiniete na wys. 15 cm na $ciany, antyposlizgowe,
trudnoscieralne (R10/C), fatwe do utrzymania w czystosci, muszg sie odznacza¢ odpowiednig
estetyka, powinny mie¢ gtadka, zmywalng, nienasigkliwg i odporng na dziatanie $rodkow
myjgco-dezynfekcyjnych powierzchnig;

g) kontenery wyposazone w przytgcze elektryczne ze skrzynkg rozdzielczg;

h) miejsce podtgczenia doptywu wody i odptywu Sciekéw - w Scianie tylnej;

i) okno plastykowe PVC dwuszybowe uchylno-otwieralne w Scianie przedniej i tylnej;

j) drzwi wejsciowe obite blachg stalowg powlekang, kolor biaty;

k) przegrody wewnetrzne z tworzywa sztucznego, np HPL, LMF lub innego;

I) oswietlenie wewnetrze energooszczedne LED 36W — z mozliwosciag demontazu obudowy
w celu wymiany ,spalonych” zaroéwek lub swietlowek;

m) piktogram informacyjny ,NATRYSKI DAMSKIE” na drzwiach zewnetrznych, po stronie
wewnetrznej i zewnetrznej skrzydta drzwi;

n) piktogram informacyjny ,WYJSCIE EWAKUACYJNE” po stronie wewnetrznej skrzydta drzwi;

0) wentylacja mechaniczna wywiewna uruchamiana niezaleznie od o$wietlenia wewnetrznego,
dwie kratki nawiewne — jedna nad podtoga, druga pod sufitem;

p) 3 kratki sciekowe ze stali nierdzewnej o wymiarach 20 x 20 cm, w podtodze;

() ogrzewacz przewiewowy o mocy 2 kW;

r) bialy montaz — ceramika;

s) instalacje wewnetrzne obudowane w taki sposob, ze mozliwy bedzie tatwy demontaz obudowy
lub/i instalacji wewnetrznej w celu usuniecia ewentualnej awarii;

t) instalacja o$wietlenia wewnetrznego uruchamiana czujnikiem ruchu z mozliwoscig regulowania
czasu Swiecenia;

u) nazewnatrz kontenera, nad drzwiami wejsciowymi, nalezy przewidzie¢ oswietlenie zewnetrzne
uruchamiana czujnikiem ruchu z mozliwoscig regulowania czasu $wiecenia;

V) na zewnatrz kontenera, przed drzwiami wejsciowymi nalezy przewidzie¢ stopien;

w) drzwi zewnetrzne zaopatrzy¢ w mechanizm zapobiegajgcy samoczynnemu (np. na skutek
silnego wiatru) zamykaniu sie drzwi pozostawionych w pozycji otwarcia.

Kontener nr 5 - natryski damskie - wyposazenie:

a) kabina prysznicowa z baterig prysznicowg jednouchwytowg, z mozliwoscig zawieszenia
»Stuchawki”, hak metalowy, zastona prysznicowa, drzwi do kabiny z zamkiem umozliwiajgcym
zamkniecie kabiny od wewnatrz — 6 szt.;

b) umywalka z lustrem, poétkg, podajnikiem mydta w plynie, baterig jednouchwytowg
z wylgcznikiem czasowym, hakiem metalowym, gniazdkiem elektrycznym 230 V, - 4 szt.;

c) kratki sciekowe w podtodze — 3 szt.;

d) podgrzewacz wody 2 x 200 I, instalacja wewnetrzna doprowadzajgca wode cieptg i zimng do
natryskoéw i umywalek, instalacja i bojlery obudowane demontowalng obudowa;

e) drzwi wejsciowe — 1 szt.;

f) okno PVC -1 szt.



