OPIS TECHNICZNY

REMONT BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W WOLCE tETOWSKIEJ
W CELU DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO POTRZEB KLUBU DZIECIEGO

Zamawiajacy: Gmina Nowa Sarzyna

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg okreslone roboty budowlane w budynku szkolnym. Opracowanie zostato
sporzgdzone w zakresie umozliwiajgcym wykorzystanie do wykonania prac remontowych.

2. Planowane roboty budowlane
2.1. Roboty zewnetrzne
2.1.1. Elewacja

Przewidziano remont elewacji — czyszczenie, mycie, gruntowanie, wzmocnienie, tynkowanie.
Przygotowaé stare podtoze pod docieplenie metodg lekkg-mokrg, oczysci¢ mechanicznie i zmyé,
zagruntowac dwukrotnie. Wykona¢ warstwe zbrojong na Scianach poprzez wtopienie dodatkowe;j
warstwy siatki. Wykonac tynki strukturalne — cienkowarstwowe silikonowe.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.1.2. Drenaz

Nalezy wykonaé drenaz opaskowy wokdt budynku poprzedzony likwidacjg starej opaski wokot budynku
oraz rozebraniem izolacji termicznej na Scianach fundamentowych. Fundamenty oczyscié, odgrzybié,
wykonac hydroizolacje, izolacje termiczng styrodur/XPS gr 10cm, wytozy¢ folig kubetkowa. W wykopie
utozy¢ geowtdknine, podsypke filtracyjng ze zwiru, wykonaé drenaz rurowy z rur drenarskich PP
DN100. Zasypa¢ zwirem.

2.1.3. Podjazd dla niepetnosprawnych

Nalezy wykona¢ podjazd dla niepetnosprawnych w konstrukcji zelbetowej, wykoriczony kostka
brukowg betonowg o grubosci 4cm na podsypce cementowo-piaskowej. Sciany boczne podjazdu
wykonczone ptytkami klinkierowymi 25x6cm. Montaz balustrad ze stali nierdzewnej przyspawanych
do wybetonowanych marek.

2.1.4. Utwardzenie

Nalezy wykona¢ utwardzenie terenu prowadzgce od w/w podjazdu dla osdb niepetnosprawnych,
wzdtuz budynku az do istniejgcego utwardzenia przy wjezdzie na teren inwestycji. Utwardzenie z kostki
brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz na podbudowie z kruszywa
tamanego, otoczone obrzezami betonowymi 30x8cm (spoiny wypetnione zaprawg cementowsy),
wykonczenie palisadg zejscia do piwnicy.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.2. Stolarka drzwiowa i okienna

Zaprojektowano:
e wymiane drzwi wewnetrznych wraz z osciezami (zgodnie z zatgcznikiem graficznym)
a) jednoskrzydtowe petne z oscieznicami drewnianymi



b) drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne z oknem wydawczym 0,9m szer.

e zamurowanie otwordow drzwiowych — 2 szt.

o wykucie z muru okien i wymiane drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne oszklone na
budowie (U=1,3m2/K)

o wykucie otworu drzwiowego wraz z montazem drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych z
podcieciem wentylacyjnym (pom. nr 3 — WC)

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.3. Roboty wewnetrzne
2.3.1. Remont sal, szatni, pomieszczenia socjalnego
23.1.1. Wiatrotap

Projektuje sie zerwanie posadzek, wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej zatartej
na ostro (gr. 20mm). Na Scianach wykonywane mechanicznie tynki gipsowe wraz z obrobieniem
oscieznic i ustawieniem naroznikéw. Wykonanie wylewki korygujgco-wyréwnujgcej samopoziomujgcej
gr. 5mm. Posadzka z ptytek ceramicznych podtogowych (60x60cm, klasa antyposlizgowosci — min. R10),
kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym.

2.3.1.2. Sala zabaw, jadalnia, pomieszczenie biurowe, szatnia, pomieszczenie
socjalne, hall

Projektuje sie zerwanie posadzek, wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej zatartej
na ostro (gr. 20mm). Na Scianach wykonywane mechanicznie tynki gipsowe wraz z obrobieniem
oscieznic i ustawieniem naroznikéw. Wykonanie wylewki korygujgco-wyréwnujgcej samopoziomujgcej
gr. 5mm. Posadzka z wyktadziny z tworzywa sztucznego PCV z warstwg izolacyjng wraz z cokotami.
Wykonanie gtadzi gipsowych jednowarstwowych gr. 3mm, gruntowanie i dwukrotne malowanie -
kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.3.2. Wydzielenie pomieszczenia kuchni

Projektuje sie wydzielenie pomieszczenia kuchni z sali zabaw poprzez wymurowanie S$cianek
dziatowych z betonu komdrkowego gr. 12 cm. Ponadto na czesci wydzielonej zerwanie posadzek,
wykonanie warstwy wyroéwnawczej z zaprawy cementowe] zatartej na ostro (gr. 20mm). Na $cianach
wykonywane mechanicznie tynki gipsowe wraz z obrobieniem oScieznic i ustawieniem naroznikdow.
Wykonanie wylewki korygujgco-wyréwnujacej samopoziomujgcej gr. 5mm. Posadzka z ptytek
ceramicznych podtogowych (60x60cm, klasa antyposlizgowosci — min. R10) , kolorystyka do ustalenia
z Zamawiajacym.

2.3.3. tazienki

Projektuje sie zerwanie posadzek i skucie ptytek sciennych, wykonanie $cianek dziatowych z ptyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym pojedynczym, z obustronnym pokryciem. Nalezy
zagruntowa¢ powierzchnie poziome i pionowe, wykona¢ izolacje poziomg i pionowa
przeciwwilgociowg o grubosci 3mm (folia w ptynie). Posadzka z ptytek ceramicznych podtogowych
(60x60cm, klasa antyposlizgowosci min. R10), Sciany wytozone do petnej wysokosci ptytkami
ceramicznymi (60x60cm).

2.4. Roboty elektryczne
2.4.1. Montaz instalacji oSwietlenia: montaz puszek instalacyjnych podtynkowych, utozenie
przewoddw kabelkowych rurach winidurowych w wykutych bruzdach i puszkach, montaz
opraw Swietldéwkowych (oprawa metalowa z kloszem z tworzywa sztucznego 1x65W,



model i kolorystyka do akceptacji przez Zamawiajacego), wypetnienie bruzd zaprawg
cementowo-wapienna.

2.4.2. Montaz instalacji gniazd 230V: montaz puszek instalacyjnych podtynkowych, utozenie
przewodéw kabelkowych w rurach winidurowych w wykutych bruzdach i puszkach,
montaz gniazd instalacyjnych i wiacznikéw (model i kolorystyka do akceptacji przez
Zamawiajgcego).

2.4.3. Instalacja odgromowa: wykonanie instalacji odgromowej z niezbednymi pomiarami.

2.5. Wymiana grzejnikéw

Zaprojektowano wymiane instalacji c. 0., wymiane grzejnikédw na stalowe panelowe montowane na
Scianie (60x100cm) z zaworami termostatycznymi oraz wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego
w sali zabaw oraz w fazience przylegajacej do sali zabaw.

2.6. Roboty sanitarne

Przewidziano wymiane rur do wody cieptej i zimnej oraz rurociggdw kanalizacyjnych, montaz armatury
wraz z osprzetem (zgodnie z przedmiarem).

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.



