8. Szczegotowa charakterystyka obiektu

Nazwa: "Budowa budynku garazowego dla samochodéw ci¢zarowych” w msc. Konskie, ul. Spacerowa 145
na dziatkach nr 2712, 2713/2, 2714/2, 2715/5, 2716/5, 2722/5, 2722/ 2.

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Spacerowa 145

26-200 Konskie

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:

Szerokos¢, diugosé mxm 15,56 x 30,375

Wysokosé m 6,70

Pow. zabudowy m2 427,63
Powierzchnia uzytkowa m2 462,39
Kubatura m3 2920,0

INFORMACJA O RYSUNKACH ZAMIENNYCH

Do projektu architektoniczno-budowlanego budynku garazowego dla samochodéw cigzarowych wg
pozwolenia na budowe BP.6740.309.2021.AB 2z dn.12.10.2021 wprowadzono zmiany nieistotne
w nastepujacych rysunkach:

A-01. Architektura- rzut parteru

A-02. Architektura —rzut dachu

A-03. Architektura — przekr6j A-A

A-04. Architektura — elewacja wsch.-i potudniowa
A-05. Architektura- elewacja zach.-i péinocna
K-01. Konstrukcja — rzut fundamentéw

K-04. Konstrukcja —elementy konstrukcyjne bud.
S-02. Sanitarna — wlaczenie do studni k.d.

A AN o

Z-01. Projekt zagospodarowania terenu

ROZWIAZANIA MATERIAY.OWE

Fundamenty wg rys zamiennego

Fundamenty pod $ciany podtuzne stopy fundamentowe zelbetowe SF1 szt 14 z betonu C20/25 o wymiarach
1,80m x 1,40m 1 wysokosci 0,40m zbrojone wg rysunkéw konstrukcyjnych. Stopy posadowione
bezposrednio na gruncie no$nym, ponizej strefy przemarzania, na warstwie chudego betonu C12/15 gr.
10cm. Izolacja pozioma na betonie podktadowym 2x papa na lepiku alternatywnie z papy termozgrzewalnej.
Izolacja powlokowa stép i podwalin z 2xR+P.

Fundamenty pod $ciany poptzeczne - stopy fundamentowe zelbetowe SF2 szt 6 z betonu C20/25
o wymiarach 1,0m x 1,40m i wysoko$ci 0,40m zbrojone wg rysunkéw konstrukeyjnych. Stopy posadowione
bezposrednio na gruncie no$nym, ponizej strefy przemarzania, na warstwie chudego betonu C12/15 gr.
10cm. Izolacja pozioma na betonie podktadowym 2x papa na lepiku alternatywnie z papy termozgrzewalnej.
Izolacja powlokowa stép i podwalin z 2xR+P.



Podwaliny zelbetowe z betonu C20/25 o wymiarach: szeroko$¢ 15cm i wysoko$é 70cm na warstwie chudego
betonu C12/15 plus izolacja z papy oraz izolacja powtokowa 2R+P.

Konstrukcia stalowa budynku

Konstrukcja wymaga wykonania projektu warsztatowego i zatwierdzenia przez projektanta konstrukeji.

Konstrukcja stalowa budynku garazowego zabezpieczona antykorozyjnie cynkowaniem ogniowym wg PN
- ENISO 1461, PN - EN ISO 14713, $rodowisko C3 wymagana trwatos$¢ do pierwszej konserwacji powyzej
20 lat.

- Stupy z ksztaltownikow stalowych IPE360, IPE200,

- Rygle i krzyzulce z ksztaltownikéw stalowych RHS 110x4, st¢zenia - Sciag ze stali fi 20mm.

Sciany zewnetrzne wg rys zamiennego

Z plyt warstwowych gr. 10cm z rdzeniem z pianki PIR o zlaczu ukrytym, kolor szary, profil trapez, wraz
z systemowymi rozwigzaniami mocowania plyt do konstrukeji i rozwigzaniami systemowymi dotyczacymi
detali, obrobki blacharskie z blachy gr. 0,7mm.

2

Sciana wewnetrzne Wg ryS zamiennego

Rozdzielajaca budynek w polowie z plyt warstwowych gr. 10cm z rdzeniem z pianki PIR o ztaczu ukrytym,

kolor szary, profil trapez, wraz z systemowymi rozwigzaniami mocowania plyt do konstrukcji
i rozwigzaniami systemowymi dotyczacymi detali, obrébki blacharskie z blachy gr. 0,7mm

Dach konstrukcja 1 pokrycie wg rys zamiennego

- konstrukcja dachu z belek stalowych IPE360 wg projektu warsztatowego - zabezpieczona antykorozyjnie
cynkowaniem ogniowym wg PN - EN ISO 1461, PN - EN ISO 14713, §rodowisko C3 wymagana trwalo$¢
do pierwszej konserwacji powyzej 20 lat,

- pokrycie dachu: spadkowe 2% w kierunku osi A warstwy dachu od wewnatrz; blacha stalowa ocynkowana
powlekana trapezowa TP135 gr. 0,7mm, folia paroizolacyjna PE, pianka PIR gr. 12cm, , membrana gr.
1,5mm (np: membrana PROTAN gr. 1,5mm lub réwnowazna),

- odprowadzenie wod deszczowych z dachu poprzez rynny i rury stalowe ocynkowane powlekane w obszar
dziatki Inwestora,

- wentvlacja przestrzeni garazowe] za pomocs wentylatoréw wyciagowych np.: UVO H3.0 o wydajnosci

800m3/h lub réwnowaznych zamontowanych na podstawie dachowej wraz z kompletnym wyposazeniem
sterowania urzadzen,

- komunikacja na dach za pomocy systemowego wejscia drabing z palakami; szeroko$§¢ drabiny 50cm,
drabina z blokada dostgpu. Drabina zabezpieczona antykorozyjnie cynkowaniem ogniowym wg PN - EN
ISO 1461, PN - EN ISO 14713, srodowisko C3 wymagana trwatos¢ do pierwszej konserwacji powyzej 20
lat,

Bramy i drzwi zewnetrzne wg rys zamiennego

- garazowe segmentowe szt. 6 z napedem elektrycznym wyposazone w pola dos$wietlajace wnetrze garazu
oraz nawiewy. Parametry bram jak np.: bramy Hormann APU F42 seria 60 lub réwnowazna. Wyposazone
w pola doswietlajace o powierzchni 1,0m2.



Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne szt2 pelne, antywlamaniowe klasy C, stalowe wspotczynnik przenikania ciepta U =
1,3W/m2K z samozamykaczem. Drzwi firmy Hormann lub réwnowazne.

Przed drzwiami szt 2. nalezy wykonaé podest z B-25 o wym. 150x160cm

Posadzka wg rys zamiennego

Posadzka przemystowa spadkowa 0.5% w kierunku bram z betonu B37 o gr 20cm; zbrojona zbrojeniem
rozproszonym - wlokna stalowe minimum 25kg/m3 betonu i wléknami polipropylenowymi minimum
9kg/m3 betonu, szlifowana, gladka , z cigciem mechanicznym szczelin dylatacyjnych, wypelnieniem szczelin
masga uszczelniajaca, wbudowaniu profili stalowych np. przy bramach oraz wykonczeniem z posypki
utwardzajacej 1 zapobiegajacej pyleniu.

Warstwy pod posadzka:

- zasypka zageszczona mechanicznie wraz z potwierdzeniem stanu zageszczenia poprzez wykonanie badan
stanu zageszczenia gruntu i podsypki - Is = 0,98,

- podbudowa z ttucznia warstwa dolna z kruszywa 16-32mm, warstwa gérna z kruszywa 0-0,31,5mm faczna
gr. 30,0cm wraz z potwierdzeniem stanu zageszczenia poprzez wykonanie badan stanu zageszczenia
podbudowy z kruszywa - Is = 1,0,

- warstwa betonu podkladowego C12/15 gr. 10cm,
- warstwa poslizgowa z folii PE gr. 0,3 mm dwie warstwy,
Odwodnienie.

W posadzce przemystowej przed bramami nalezy wbudowal - $cieki betonowe odkryte (korytka)
z prefabrykatow betonowych z wlaczeniem do studni 1000 mm z wlazem Zeliwnym kl. D 400.

Kanalizacja deszczowa

Ze studni 1000mm zainstalowanej wewnatrz budynku nalezy odprowadzi¢ wode¢ deszczowsa do studni
usytuowanej na koficu nawierzchni asfaltowej st. o rzednej gory 256,92.

Cokét zewnetrzny

Cokot zewnetrzny - belka podwalinowa izolowana termicznie styropianem EPS wodoodpornym o gr. 8cm
+ siatka + klej, w gruncie folia kubetkowa, powyzej gruntu - ptytki gres

Cokot wewnetrzny

Cokot wewnetrzny - belka podwalinowa +grunt +plytki gres obustronnie na podwalinie

Nawierzchnia betonowa na zewnatrz

Nalezy wykona¢ uzupelnienia betonem przy bramach wijazdowych od budynku do istniejacej nawierzchni
z asfaltu oraz przy §cianie zewnetrznej poprzecznej w osi 7. Warstwy: podsypka piaskowa gr 10cm,warstwa
kruszywa gr 20cm po zageszczeniu, podktad betonowy B-10 gr 10 cm , izolacja z papy termozgrzewalnej,
zbrojenie pretami zZebrowanymi o §r 12mm w rozstawie 15x15cm, nawierzchnia betonowa gladka z B-25
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o gr 20cm z dylatacjami kpl. Obramowanie nawierzchni betonowych nalezy wykona¢ z rozbiorki z
kraweznikow tzw. lezacych” wbudowanych jako ograniczajace nawierzchni¢ asfaltowa, ktére nalezy

ostroznie rozebrac i ponownie wbudowac.

Opaska przy terenach zielonych

- opaska z plytek chodnikowych 50*50cm z obrzezem gr. 6cm na podbudowie z kruszywa 0-31,5 gr. warstwy
10cm na podsypce piaskowej gr. 10cm.

Nalezy wykonac¢ reczne plantowanie przylegtego terenu z profilowaniem spadkéw od budynku oraz jego
humusowanie —humus dostarczy Inwestor oraz sianie trawy z uzyskaniem efektu finalnego.

Inne

- zakup 1 montaz gumowych ogranicznikéw parkingowych pod kota w kazdym boksie wym: 1 = 6lcm, s =
14cm, h = 12¢m,

- zakup 1 montaz zadaszenia systemowego nad drzwi wejSciowe stalowe o wym120x130cm
- opracowanie instrukeji bezpieczefistwa pozarowego,

- wykonanie oznakowania obiektu znakami ewakuacji i ochrony p.poz.,

- opracowanie instrukcji postegpowania na wypadek pozaru,

- zakup 1 montaz gasnic,

Zastosowane do wbudowania materialy musza posiadaé atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
potwierdzone przed ich zakupem przez Inspektora Nadzoru.



