OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Instalacja elektryczna budynku garazowego dla samochodéw ciezarowych w miejscowosci Konskie ul.Spacerowa 145 dz. 2712,2713/2,
2714/2,2715/5,2716/5,2722/5,2722/2

inwestor. PGK Sp.z 0.0. w Konskich ul.Spacerowa 145

Zakres prac

W pierwszym etapie rob6t wykonano zasilanie budynku garazowego kablem ziemnym YAKXS 4X 35 MM2 zakonczone przed budynkiem. Za-
chodzi potrzeba wykonania wtaczenie kabla do budynku garazowego ilosci robét ujete w przedmiarze.

Dokonano zmian nieistotnych i wprowadzono sciane dziatowg usytuowang posrodku garazu w osi 4.oraz drzwi zewnetrzne w $cianie zewnetrz-
nej w osi nr 1. W zwiazku z tym nalezy przwidzie¢ rozdziat instalacji oswietleniowej umozliwiajacy oddzielne korzystanie z poszczegdinych
czasci garazu.Inwestor rezygnuje z 2 szt aparatow grzewczych wraz z instalacjami wspotpracujacymi z urzadzeniami.

Instalacje wewnetrzna w garazu nalezy wykonac jako natynkowg w rurach ochronnych PCV lub korytkach kablowych. Zaprojektowano oswiet-
lenie w technologi LED oprawy natynkowe hermetyczne liniowe typ IP65 48W

7040LM 840 ,4000 K Opal szt 28 .

Instalacja zewnetrzna oswietleniowa sktada sie z opraw na wysiegniku typu U1 68W 9900LM 740 Ip65 optyka drogowa szt 2 oraz naswiet-
lacz

LED 1P65 25W 3800LM 740,4000K . szt 2.

Zaprojektowano zastaw gniazd 400v16A +2x230V16A z roztacznikiem szt 4,oraz gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3
biegunowe 16A szt 7 stuzacych migedzy innymi do zasilania bram garazowych.

Zaprojektowano rozdzielnice RG 800x650x 160mm wraz z wyposazeniem zgodnie z projektem . Zaprojektowano montaz wytacznika p.pozaro-
wego PWP przed wejsciem do budynku.

Instalacja odgromowa zaprojektowana na wspornikach wraz z iglicami zdodnie z opisem.Uziom fundamentowy i przewody wyréwnawcze z
bednarki ocynkowanej 30x4 mm .

Wykonana instalcje nalezy podda¢ badaniom i wykona¢ stosowne pomiary zgodnie z obowigujacymi przepisami.

W szstkie materiaty ktore wykonawca proponuje do wbudowania muszg uzyska¢ wczesniej akceptacje inspektora nadzoru o ich zgodnoséi z
projektem , opisem kosztorysowym oraz obowigzujacymi normami i przepisami.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1/45317300-5 |Instalacje wewnetrzne garaz
1 Z uwagi ha wprowadzone zmiany nieistotne w projekcie w postaci rozdzielenia bu- |kpl.
d.1 dynku sciang w osi nr 4 na dwie czesci zachodzi koniecznosé dostosowania roz-
dziatu obwodu oswietleniowego na dwa odzielne obwody oraz wykonania zabez-
pieczen instalacji ,dodatkowych przetacznikéw i innych koniecznych elementéw z
tym zwiazanych. Wyzej wymienione prace nalezy wycenic.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 5-14 Montaz nascienny rozdzielnicy RG. Szafa nascienna 800x650x160mm Il klasa izo-|szt.
d.1/0102-03 lacji IP41 wraz z wyposaze- niem w osprzet modutowy zgodnie ze schematem
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNNR 5 Przycisk gtéwnego wytacznika pozarowego PWP szt.
d.1/0406-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNNR 5 Montaz szafy wytgcznika pozarowego. Urzadzenia roz- dzielcze (zestawy) o masie |szt.
d.1/0403-01 do 20 kg montowany na $cianie wraz z wyposazeniem wg. schematu
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 4x16 mm2 w budynkach -zasilanie gtéwne ze zigcza m
d.1/0715-01
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w budynkach, bu- dowlach lub na estakadach |m
d.1/0715-01 z mocowaniem kabel HDGS 4x1,5mm2
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
7/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- ju zyt do 16 mm2 nana- |szt.
d.1]0726-09 piecie do 1 KV o izolacji i powto- ce z tworzyw sztucznych
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
8/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w $cianie szt.
d.1/1201-04
64.00 szt. 64.00
RAZEM 64.00
9/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze pod korytka kablowe szer.100 mm, przykrecane szt.
d.1/1101-02
16.00 szt. 16.00
RAZEM 16.00
10/KNNR 5 Korytka o szerokosci 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.1/1105-07
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
11KNNR 5 Konstrukcje wsporcze pod korytka kablowe szer.50 mm, przykrecane szt.
d.1/1101-02
45.00 szt. 45.00
RAZEM 45.00
12|KNNR 5 Korytka o szerokosci 50 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.1/1105-07
90.00 m 90.00
RAZEM 90.00
13|KNNR 5 Montaz natynkowy opraw. Oprawy o$wietleniowe A1 - oprawa liniowa IP65, 48W  |kpl.
d.1/0502-03 7040LM 840, 4000K OPAL
28.00 kpl. 28.00
RAZEM 28.00
14|KNNR 5 Montaz natynkowy opraw. Oprawy o$wietleniowe Z1 - oprawa typu naswietletlacz |kpl.
d.1/0502-03 LED. IP65, 25W 3800LM 740, 4000K
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku. Oprawa zewnetrzna U1 szt.
d.1/1004-02 68W 9900LM. 740. IP66 optyka drogowa + wysiegnik z kompletem uchwytéw do
Sciany
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16|KNNR 5 taczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej. Przycisk bistabilny odwielte- |szt.
d.1/0306-01 niowy.
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
17|\KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 wciggane do rur. Prze- |m
d.1/0203-01 wody YDY 3x1,5mm2
120.00 m 120.00
RAZEM 120.00
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18/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur. Prze- | m
d.1]0203-02 wody YDY 5x2,5mm2
150.00 m 150.00
RAZEM 150.00
19|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur. Prze- | m
d.1]0203-02 wody YDY 3x4mm2
30.00 m 30.00
RAZEM 30.00
20|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wciagane do rur. Prze- |m
d.1]0203-03 wody YDY 5x6mm2
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
21/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych m
d.1/0209-01 korytkach i na drabinkach bez mocowania. YDY 3x1,5mm2.
250.00 m 250.00
RAZEM 250.00
22|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w gotowych |m
d.1]0209-02 korytkach i na drabinkach bez mocowania. Przewody YDY 5x2,5mm2
200.00 m 200.00
RAZEM 200.00
23/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w gotowych ko-|m
d.1]0209-03 rytkach i na drabinkach bez mocowania. Przewody YDY 5x6mm2
95.00 m 95.00
RAZEM 95.00
24/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane bez- |szt.
d.1]0304-02 Srubowo
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
25/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na podfo- zu innym niz beton m
d.1/0103-06
250.00 m 250.00
RAZEM 250.00
26|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bieguno- |szt.
d.1/0308-07 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 4 mm2. Zesta-
wy gniazd 400V 16A+ 2x 230V 16A z roztgcznikiem
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
27|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bieguno- |szt.
d.1/0308-07 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 4 mm2. Gniaz-
da do bram 400V 16A
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
28/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- go niskiego napiecia pomiar
d.1/1301-01
6.00 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
29/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektryczne- go niskiego napiecia pomiar
d.1/1301-02
8.00 pomiar 8.00
RAZEM 8.00
2/45312311-0 |Instalacja odgromowa i uziemiajgca, potaczen wyréwnawczych garaz.
30|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wsporni- m
d.2|0601-01 kach obsadzanych do pokrycia dachowego. Drut FeZn fi8mm
115.00 m 115.00
RAZEM 115.00
31|KNNR 5 Iglice z ostrzem odgromowym na stupach z rur stalo- wych - montaz na stupach  |szt.
d.2|0609-02 stojgcych na podstawie beto- nowej na dachu. Maszt o wysokosci 1,5m
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
32|KNNR 5 Przewody wyréwnawcze w budynkach utozone w warst- wie posadzki - bednarka |m
d.2/0602-04 stal.ocynk. 25x4 mm
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
33|KNNR 5 Uziom fundamentowy sztuczny z bednarki stal.ocynk. 30x4 mm utozonej pod tawg |m
d.2/0605-02 fundamentowa
115.00 m 115.00
RAZEM 115.00
34 KNR-W 5-08 |taczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomo- ca ztgczy skrecanych szt.
d.2|0618-01 uniwersalnych krzyzowych
14.00 szt. 14.00
RAZEM 14.00
35/KNNR 5 Pofaczenie preta o $r.do 10 mm do taSmy FeZn za po- moca ztgcz krzyzowych szt.
d.2/0611-11 tasma drut
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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36|KNNR 5 taczenie przez spawania przewodow wyréwnawczych z bednarki o przekroju do  |szt.
d.2/0611-05 120 mm2
42.00 szt. 42.00
RAZEM 42.00
37/KNNR 5 Uktadanie kabli LgY 1x35 mm2 w budynkach -potgcze- nia wyrdwnawcze gtéwne |m
d.2/0715-04
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
38/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w budynkach, bu- dowlach lub na estakadach |m
d.2|0715-01 z mocowaniem kabel LgY 1x4mm2. Potgczenia wyréwnawcze miejscowe
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
39/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w budynkach, bu- dowlach lub na estakadach |m
d.2|0715-01 z mocowaniem kabel LgY 1x6mm2. Potgczenia wyréwnawcze miejscowe
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
3 Wewnetrzna linia zasilajgca garaz
40/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. lll m3
d.3/0701-02
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
41/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w grun- cie kat. Ill-IV m3
d.3/0701-05
2.5 m3 2.50
RAZEM 2.50
42|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku grubo$ci 10 cm na dnie rowu kablowego o szerokosci |m
d.3/0706-02 do0.6 m
8 m 8.00
RAZEM 8.00
43/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV m3
d.3/0702-04
3.5 m3 3.50
RAZEM 3.50
44|/KNNR 5 Utozenie w wykopie rur ostonowych z HDPE gietkie kar- bowane 75mm 250N m
d.3/0705-01
8 m 8.00
RAZEM 8.00
45/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych. \/m
d.3/0713-01 Kabel YAKY 4x35mm2./t/bez kosztu kabla/
8 m 8.00
RAZEM 8.00
46/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy nastep- |pomiar
d.3|1303-04 ny pomiar)
1.00 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
47/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.3/1302-04
1.00 odc. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35590




