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STAROSTWQ POWIATOWE

26-200 Konskie ul. Pocztowa 10, tel. 509 790955
26-200 Koriskie, ul, Sianistawa Staszica 2

w KONSKICH

Budownicr Gospodarki

Proesirira.

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY BUDYNKU GARAZOWEGO DLA
SAMOCHODOW CIEZAROWYCH

KATEGORIA OBIEKTU XVII

ORAZ

BUDOWY WIATY GARAZOWEJDLA .
SAMOCHODOW CIEZAROWYCH

- KATEGORIA OBIEKTU XVII

Branza:

Inwestor:

Budowlana

ul. Spacerowa 145
26-200 Konskie

Lokalizacja:

Zaiscznik do decyzji
BP 6iuo. 203.2.021. #8
AL AQ..2020¢ .

z dnia

Obreb ewidencyjny: 0004 Konskie
Dzialka nr ewid.: 2712, 2713/2, 2714/2, 2715/5, 2716/5, 2722/5,

2722/2.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Jednostka ewidencyjna: 260503 4 Konskie - miasto

Jednoczesnie o$wiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na miesigc LIPTEC 2021r.

500/94
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i ki
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26-200 Koriskie, ul. Stanistawa Staszica 2

Jednoczesnie oSwiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na miesige LIPIEC 2021r.

Projektanci branz: Specjalnosé Imie i Nazwisko Podpis
moy 2. Tomdsz ROy
Instalacje elektryczne - instalacyjno- upr. bl vy emd. Wﬂ/b
proj. inzynieryjna SWE JOALU[POOE [

Qv ong . dreno. MY(\}V\OVQZ&\L
Instalacje elektryczne — instalacyjno- . . by QNO\

Spr. inZynieryjna 65 /ASU )36 [‘f lt@
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Wydziai Budownictwn | Gospodarki
Preestrzen »

RK:ZOO Kofiskie, ul. Stanistawa Staszica 2

OPRACOWANIE ZAWIE

| LP. | ZAKRES OPRACOWANIA | STR. |
I |Zaswiadczenia 4-12D
II |Informacja BIOZ 13-17
IIT  |Projekt zagospodarowania dziatki 18-26
IV | Projekt instalacji kanalizacji deszczowej 27-33
V | Projekt architektoniczno-budowlany budynku garazowego 34-60
dla samochodoéw ciezarowych
VI | Projekt instalacji elektrycznych budynku garazowego dla 61-71
- |samochodow cigzarowych
VII |Projekt architektoniczno-budowlany wiaty garazowej dla 79-95
samochodéw ciezarowych
VIII |Projekt instalacji elektrycznych wiaty garazowej dla 96-105
samochoddw ciezarowych
IX |Dokumenty formalno-prawne -
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Wydziad Budownictws | Gospodarki
Konskier-lipiec 2021r.
26-200 Koriskie, ul. Stanistawa Staszica 2

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani o$wiadczamy, ze projekt budowlany budowy
budynku garazowego oraz wiaty garazowej dla samochodéw cigzarowych

w miejscowosci Konskie (gm. Konskie) na dzialkach nr geod. 2712, 2713/2,

271472, 2715/5, 2716/5, 2722/5, 2722/2, Kktorego inwestorem jest
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. z siedzibg przy
ul. Spacerowej 145, 26-200 Konskie; zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Projektanci branz: Specjalnosé Imie i Nazwisko Podpis
PZT
Archltektur.a— proj. konstrukeyjno- mgr inz. Stanislaw (?rudzwn ~
Konstrukcja — spr. vmierd upr. bud. nr ewid. <
Instalacje sanitarne — | o) eTyjna 228/KL/72
proj.
. mgr inz. arch. Jerzy Kania 5:/39\% =
Architektura — spr. . . .
Konstrukcja — proj architektoniczna upr. bud. nr ewid.
' 211/KL/74, KL-509/94
. Fraqzek
. . ngr inZ. Rysmrd ktowania
Instalacje sanitarne — |  instalacyjno- megr inz. Ryszard Erqczelépm nienia g,udo\\'\ane_dsupro’ can‘;'\mi ]
NN upr. bud. nr ewid. i Kicrowania robotami BUSET 00 g
pr. inzynieryjna LOD/0792/PWOS/07 ez ofrniczsh S 7500
L AT
Moy oz Jom0sz WOy Chi = _
Instalacje elektryczne |  instalacyjno- &Qv, b nr ewid . A “A)‘@, //
-proj. inzynieryjna BWI [0 |POOE 1B / l
mQy tnd. Jrere \\’%\jﬂ\mo@k |
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OSWIADCZENIE

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 1. poz. 1333 z pézn. zm.) os$wiadczam, ze nie ma mozliwosci podiaczenia
projektowanego obiektu budowlanego tj.: budynku garazowego dla samochodéw ciezarowych
(objetego wnioskiem) zlokalizowanego w miejscowosci Koniskie na dz. nr 27 12,2713/2,2714/2,
271515, 2716/5, 2722/5, 2722/2, (gm. Konskie, obreb 0004) do sieci cieplowniczej, zgodnie
z warunkami okre$lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (Dz.

U. z2021r. poz. 716).

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

mgr inz. Stanistaw Grudzien
upr. bud. nr ewid.
228/KL/72
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Zaswiadczenie

7 Pan(i) Grudgier Stanislgw
miejsce zamieszkaniq -
ul.Ciepla 2/29
25-732 Kielce
Jest czlonkiem S’wi@z‘okrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownicrwa
O numerze ewidencyjnym : SWK/BO/] 76/01
I posiada wWymagane ubezpicczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadezenie Jest wazne od dnia 01-01-2021 do 37 ~12-2027
r / "
R Z up, Prz,cegodnig'zacego Soms

mgr ing, Wéﬂdewwgbmska
DYREKTORBIURA

Rz AR

#nz. architekt o

PRAWNIONY PROJEKTANT-SPRAWDZAJA
%pr, bud. nr 211/KI/74 i K1-509/94
Uprawnienia konserwatorskie nr 11/33/96

Swigtokrzyska Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarga 18: tol. 41 844 94 1 3, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
Www.swk.piib.org.pl, e-mail: Swk@piib.org.pl '
Bank Pekao S.A. | O/Kielos, nr rach. 98 124013721 111000012505214
Godziny pracy biura; poniedziatek, wiorek, czwartek, pigfek - od 10:00 do 1 6:00, $roda - nieczynne
Godzinv pracy czvising wiorek - od 10:00 do 16:00
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ARCHITEKTOW

éwiqtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

-y
I
Y

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Jerzy Jan Kania
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 211/Kl1/74, KI-509/94,

jest wpisany na liste cztonkéw éwiqtokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0141.

Cztonek czynny od: 05-09-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-04-2021 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

. Ky
SW-0141-D443-7BE8-9722-B 2D 0s¢ |
epmite

YRR 94
mgfv;mg\u A\“"S& : Kl'f‘o.?é o8
\)\‘“N“\%“ or 211‘{&:’\9‘5\(% o W
Loy gnse!
Upr: P cja ko
prawe!

Dane zawarte w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Nr ewid. K1 - 509/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 13 ust.l pkt 1, § 2 ust.l pkt 1, § 4 ust.l i 2,
§ 7, 8 5 ust.1l pkt 1, § 13 ust.l pkt 1, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego” 1975x. '
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.
Nr 8, poz.46 - z pdiniejszymi zmianami/ stwierdza sie, ze

PAN KANIA JERZY

magister inzynier architekt

urodzony dnia 26 czerwca 1944r. w KONSKICH posiada przygotowanie
zawodowe, upowazniajgace do wykonywania samodzielnej funkeciji

projektanta oraz kierownika budowy i robdt w specjalnodci architek-
tonicznej.

PAN KANIA JERZY Jjest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazah:

a/ architektonicznych wszéelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche-
. matach technicznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamentdw
gigbokich i trudniejszych konstrukciji statycznie niewyzna-
czalnych,

r\? 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektdw
budowlanych - z wyiqczeniem fundamentdéw glebokich i trudniej-

szych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

OTRZYMUJE - v ol ?T 5{ %\
mTTTTT———— ’ ™ »—-.1,,_
JA i‘mp. WoDY
PAN  JERZY KANIA ! ; & i mar inz.|arch. \Witald Kewelski '
ul. Orkana 42/43 LM\W : o) YREKTOR | WiDizatll
25-548 KIELCE Stwierdzam zgo o§§\ ‘

aﬁ%ﬁ’gﬁ?’o B

Y:I
JE(\E;; ing. arc chitekt CY
T-SPRAWDIAAC
UPRAWRY

-509/94 , |
Zﬂu 1/7 i KL
Yﬁ&ixiéﬁe«4wANwwnrﬁm39
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DPRAWNIENIA BUDOWLATNE

~ Ne podstawle ert.18, art.19 ust.1 pitel arte20 ust,!

ustawy z dnie 31-go stycznia 1961 rolu,-prawo -budowlane /Dz.U.

| Nr 7’p02046/ oréz § 29 i § oo 050_ Pds;to’o]; ogk;liag; secoo orquorZdeenia;
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ﬁ“bqo-o'_booooo.oooooooooqo‘ 006600000090 00000000000000000000000006000.0
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INZY WIERO W
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-YFU-WNE-FJ3 *

Pan Ryszard FRACZEK o numerze ewidencyjnym tOD/lS]SZSS/OS‘
adres zamieszkania ul. Kopernika 10 m. 27, -26~300 Opo‘c'zno

jest cztonkiem {édzkiej Okregowej Izby I'niyn'g"éréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzia.lnos'ci cywi‘ir\ej. - S . B

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021‘-02-01 do 2022:01-31. - S

Zas’wiadczenie' zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczhym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca .Przew‘odniczqcego Rady tédzkiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektrénicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

of keexdlepii
{éi; AJACY
' SPARNOZ
UPRAWNIONY PROJEKTANT-SP: g

211 .
%p;v?:\%\eﬁi: konserwa\orsk\e or 14/33/96
p

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna s
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow

1pls fest praySdiowy
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Wydzial Budownictws ; Gospodarki
. fan g Przestrzenr.
SWIETOKRZYSKA 26-200 Koriskio, ul. Spanier.?
, ul. Stanisi i
e \\ OKREGOWA Kielce, dn. 10 sierpien 2020 slawa Staszica 2
TN z B A
~AINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Warzycki Tomasz
miejsce zamieszkania :
ul. Jaworznia Guiewce 15C
26-065 Piekoszow
Jjest cztonkiem S’wigz‘okrzyskz‘ej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWEK/IE/0115/13
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2020 do 31-08-2021

Z up. Przewodniczacdgo SOIB

Z grygeinaiem.

Swigtokrzyska Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa ,
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. 1 O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne

Cndzing nromr rndalnis adnrale - ad 4000 An 18-00



O POWIATOWE

w KOMSKICH

STAROSTW.

¥

mictwn § G()spodarki ‘

Prae
oﬁsk_ie, ul. S tanisfawa Staszica 2

dzial Budow

Wy

Strzens |

26-200 K

(4[4

B p
oswemopng nozpeN Jopjedsuj AUMGD ‘¢
gHOSs epey mBomw.EO T

MZSONSTd 59097
DS 1 SoMOMY) BRIZIOME]

DisMoNfezs Teidlg 2

J\WOQ M mw Dokzie/, Zsvimoy, wed ]
0BoobfexezI0 NFRPIS YoUOED  \0e\
hmizng
8@5& &Nﬂﬁw 7 18m . )
foufommesy fsrmoy [2MogdmQ
&3EIENOI0 PERIS
.aaon&uoﬁ fof &ﬁu POTEP HT

¥ § L01 ¥ sumespod el ‘Auons mﬁmwmw Smoﬁo s EoEoEﬁEmnB: z ﬁN@Sﬁ E
Jrsinpesez()

“mopzefzor eruemaziSo

omoﬁo\rﬁ&m Ze10 fSufkoen oo1s fomofemimb 1 fomosnqfojon’ 4.030..23 2373}

A PIHEMOINS. ] EdmmmN E&m»u&ﬁ& guxm@ﬁ: 1 ﬂﬁmﬁuﬂﬂmﬂ Z Zelx suffoxen

10318 uko_,ma L o?omspﬁumch ‘amoferoy Tkl 4 noﬁobumaumouuﬁo 1 2UZOAIRPO
eiuozpbzin 1 SRPEISTE ‘s el 059Dye} ‘ofauepMopnd NINRIGH BuEMoTs{oxd -

‘brogomrefoads

Mmim Ebuﬂo Bmubmmm i ‘nusls) qnf DiferEp mEmBowm@o%ommN nysppfoad ewezphziods -
) _ iop blemmmexdn vrueiamerdn

ﬁuoﬁaw smerds m

Eﬁﬂgswsm 1M ] E«.—B a.smig S:um._..wﬁeancu T .um: vﬂ §rs1§ Aoom eN "I

"YokuBMOpNQ MOPRIGO BEAZI fSuzoTI0o) &obcox erremomelds -
' homuaﬂmue:m TJI0ZpERd

mEmBoBEmm I ﬂo\hﬁﬁﬁovsa.oﬁoaoﬁowﬂoum 38&08& mamuw\sﬁmm ‘gremopiefod -
:0p dmepspod

w;»cﬂsﬁ Eﬁa.ﬂ%ﬁ&: szsforata .Suma:_a@c&m WEQESS\'.B fozdm misdlqe sisanyez
Jn«.?%sa OMTLY - h&ﬁws ¥ 15m €f ‘N S1y Ea I 50z ‘pe Koom B °f

udLueimepng worumesdn goluppen somjvy Anojgezozg

on_.oEE VUMY

[

YAUZILJOIIUI0IPIIP | YOAUZIANNI[S WaZphZIN |
oeeysul ‘1ars Emo.a_«n M qounmom_ﬁmﬁ nsoufeloads m

..._ouu_aﬁwo 73q n.E«BSMo_.Em op

ET/TOOI/PTI0MMS Aulfouopime au
ANVIMOANLD VINTINAVIdG

alnwmAzxjo

:nbwﬁownww M nY0I H6T eysizpzed g7 BIUp Auozpomn
DIRmosjonse[e Jorufzuy J0)s1SeTx

DPAZIEAN ZSEWO],
ued

wAumAIfzod won[uim z suemopnq erustusmerdn vu
TTmEzSe nmuszoyz od zero owmaomokmn eriremo084z1d a1saxyez M punrem suonmeds
bﬂmon sz ‘npuspeisn od ‘(wz uzod z g/ ¢ zod {7 AN 49007 Z 2'Z(Q) SUAITIMOpNG M
ﬁ%ﬁoﬁﬁ& :.ox.nﬁ nomﬂoﬁvoanm auerds M 19007 BIUISIMY 87 BHUD Z BMIOTLAOPRE
I Euommnﬁh gmg maouwwﬂomna 150 ¥ § ‘1 § ze10 ("ruz ‘ugzod z gror zod
“6PT AN OI0Z £ 12'2q) StR[mOpNg oMerd “Iy66] wodl] / erup z Ameisn ¢ pid [ isn p
£ Ea:mpﬁ B g SN g e G 1 P | ISR gl W | (i ugod 7 g zod ‘¢ 4y
2I002 7 7q) zémamﬁ: ZBI0 BAOIIMOpPT] 3@85@5 “MAODIOITOTe YOAMOPOMEZ
aouvwﬁoaum o .Socm mﬂv:pw (4 mav z AiEisn 7 pd 1 st pz pe swmaespod BN

VIZXDAA

£1/(2)6100-¥S00-31S e ‘udks
ealfoeyinpeady ufsrumoyy «Bcwwb—O

MOYIINAZN
v 8 2 |
VMODIUNOf
VISAZUNOLTIMS

I €107 vodyy Y aiai sopery

AlB



Przestrzenne}

26-200 Koriskie, ul. Stanistawa Staszica 2

w KONSKICH

TWO POWIATOWE
dzial Budownictwa i Gospodarki

STAROS
Wy

Be g
€] BqzZ] BMOS3D0 T
Mozs0xeld $90-9C

DS] SOMAID BUZIOMB]

Dlokzrep zseutog wed [T

HFPAUSO Tivisas:

. *Amerds
squezijedzor siaouod O WORSOIIM Z AuOyS eordisdm op nupunzey woemApdn pozad njueuoydn v3ajpod
edy ¢ § 0£T M sumeyspod eu ‘Auoxns siuepkz [o50feo A Bp3[Ezan efzkoop ezsforuiu zi ‘[8emn Z 0JpBUOq
‘umprumMopng M YoAlZoIuysey Tfosuny YoAujarzpouTes “BIUEMAUONAM. Op amespod jmourys ‘ofouejmopng
eaveid e 1] € P [ 35 UgR e M BAOW WAINH O ‘ausafor oFaurenusd op arstdm o efzKoap BuZosIEISO

*1fzA9ap BiusZOBIOP AJep PO 1UP ] SIUIWIS) M
Anexds opuozredzol oumouod O WSDISOIUM Z edy £ § Lz1 ‘we swmespod Bu pidEisdm ozow Buong

) “grualupesezn e¥ewidm o
‘edy ¢ § L01 ME 2 smpoSz ‘Auons swuepkz osopo m edkfelupd|Szamn oyl ezsfomumn efzdoaq

S Din/ET/EsTy Bhdkzod pod
ANVIA0ANE VINTINAM VAN HOAOVEVAVISOd 9950 NULSIITY OOANTVAINID Od
Kuwsidm Jeysoz

1[z£oop [ozszAmod M WAUO]FITIO SISaDeZ M
USZOIRISO Zag
arwemopyeloxd fodkfnuifago
yokuzok1efrausonye]e I qokuzofipiare
yozpbzIn 1 mmomwﬁmﬁ “10dis ommwﬂwm.  [ouffoepeisut ogourefoads m
um.ﬁugov:pg m,mﬁoﬂﬂouw 1foxuny fouorzpotmes BrUBMAUONAM Op
€1/T00d/VTTOMS Aulkouspis 1u sue[smopnq pruofumexdn
mﬁ\ﬁﬂvmﬁcomvmoo.vww Pe eImeEsAs “I £107°40°10 BUP 2
BMPTIMOPNE MOISIIAZUT Aqz] omoBAO foriskzrjodung fufkoeygrremy] ifsrmosy buo3nio
1fzK93p Loow BU %ﬂo.ﬂgwﬁms
HIRYOONRJR JatuAzuy 10)s1BEM
DIDAZHVM. ZSVINOL

{19z zod "X £10Z Z '(} ") oSsuffornsiupupe epuemoddysod
$apo3f "1.0061 BamIezo 1 BIp Z Ammsn o e zpio’(uz "uzed z *grgy zod gpg IN T 010T 2 N 2D
SmEmopha omeld "I 661 2odl] £ BIUp Z Aseisn & 3] ¢-Md T 150 888 e § £ 80 g1 “re opeispod BN )

VIZADEA

vad.
E1SST/009/ZHOIMST

ODENVIMOQNE NEOZAYN

71-80°E10T ‘omezSTeM HOINAISNI ANMOED




. , “w Kot OWIATOY
SWIETOKRZYSKA Wyt SONSicy OV
= |OKREGOWA Kielce, dn, 15 gru@@g@é@%ﬁi: ,GO SPodarki
| ‘ 7 B ’ A 26-200 Koriskie, 1) Stazﬁslé‘vlva Staszica 2
INZYNIERO W -
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
. Pan(i) Mlynarezyk Ivena
m z'ejscé zamieszkaniq
ul. Swiatelel; | 24 k
26-085 Crmitisk gm. Miedgiang Géra
Jest czionkiem ‘S"wigtokralskz'ej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym SWE/IE/0431/01
I posiada wymagane ubezpieczenie o odpowiedzialnosci ceywilnej.,
Niniejsze zaswiadczenie Jest wazne od dnig 01-01 -2021 do 31-12-20271
Zup. Przewod czac%go SOIB
./.—\‘ ’
/ mgr inz, awa Sobarisky
DYREKTORHEIURA
Stwiedza
powyzs
Swietokrzyska Okregowa Izbg Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 1 8:tel. 41 344 94 13, tal. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 g2
Www.swk.piib.org.pl, e-mail: Swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | OfKielce, nr rach. 98 1 24013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 1 6:00, $roda - hieczynne P
- Godziny pracy czyteini: wtorak - ocl 1000 rn 42-nn
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26-200 Koriskie, ul, Stanislawa Staszica 2

DUPLIKAT
Kielce, dn.1 - wrzesnia 1976r.
URZAD WOIEWODIKI
w- KIELCACH
Wydziat Gospodarki: Terenowej
i Ochrony-Srodowiska

Mr ewid. -63/154/76

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWLGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4 lit. d, § 4 ust.21 § 7 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej 1 Oclirony Srodowxska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8,p0z.46/
stwierdza sig, ze:

Obywatelka MEYNARCZYX IRENA - BARBARA
magister inZynier elektryk

urodzona dnia T0hitego 1947 roku w Przyjmie, pow. Kielce
posiada przygotowariie. zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielngj funkeji
projektanta -w specjalnoéci instalacyjno-inzynieryjnej w. zakresie instalacji elektrycznyeh.

OBYWATELKA MEYNARCZYK IRENA BARBARA jest upowazniona do :
1/-sporzadzania projektow instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie 0sob fizycznych - do kierowania , nadzorowania i kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow instalacji oraz oceniania i -
badania stanu technicznego instalacji elektrycznych.

Otrzymuje:
Mer inz. Irena Miynarczyk
zam. Kielce, ul. Jarzebinowa 6/20

Oryginal dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisal z

up.Wojewody ~ inz. Jerzy Baranski, Zastepca Dyrektora Wydziatu.

Pieczeé okragta z Godlem Panstwa i napisem w otoku: Urzad Wojewodzki w Kielcach.

Duplikat stwierdzenia przygotowania zawodowego wystawiono na podstawie
dokument6éw posiadanych w archiwum Sivietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w

Kieleach.

" Kielce, 2001 - 08 - 01,

oryginalem.

D
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Informacja bezpieczengtizig: s

1 ochrony zdrowia

Autor opracowania | Nr uprawnien Specjalnosé Data Podpis

mgr inz. Stanistaw | o0y oo konstrukeyjno — 2021 —07
Grudzien inZynieryjna
Inwestor: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Spacerowa 145
26-200 Konskie

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 260503 4 Konskie - miasto
Obreb ewidencyjny: 0004 Konskie
Dzialka nr ewid.: 2712, 2713/2, 2714/2, 2715/5, 2716/5, 2722/5,

61/\(%1{’&

JERZY J. KANIA
mgr ink. architek LAY
WHIOHY PROJEKTANT-SPBAW e
e n 211/KI/74‘1 KI- 2106
i aserwatorskie r e

2722/2

nr
Uptawn\enia ke

KONSKIE, Lipiec 2021
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.
Zamierzenie budowlane dotyczy kompleksowego wykonania, nastepujacych obiektow:
- budowa budynku garazowego dla samochodéw cigzarowych — czas realizacji 3 mc
01/10/2021-31/12/2021,
- budowa wiaty garazowej dla samochodéw cigzarowych — czas realizacji 3 mc 01/10/2021—

31/12/2021.

1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce.
Brak.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W istniejacym zagospodarowaniu terenu nie wystepujg elementy, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i eczas ich
wystgpienia.

Podezas wykonywania robét budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia budowlanego
przewiduje si¢ wystepowanie nastepujacych zagrozen:

1. Narazenie na dzialanie pily mechanicznej.

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: docinanie desek i elementéw drewnianych. Skala
zagrozenia. duza. Czas wystgpowania: wedhug harmonogramu w projekcie wykonawczym.

2. Besposrednie narazenie na przysypanie.

Rodzaj i miejsce wykomywanej pracy: wykopy i zasypywanie wykopow. Skala
zagrozenia: duza. Czas wystepowania: wedtug harmonogramu w projekcie wykonawczym.

3. Narazenie na dzialanie wszelkiego rodzaju szlifierek.

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Przygotowanie zbrojenia na plyt¢ fundamentows i
elementy zelbetowe, konstrukcja stalowa. Skala zagrozenia: duza. Czas wystepowania: wedtug
harmonogramu w projekcie wykonawczym.

4. Narazenie na upadek z wysokoSci, spadajace materialy lub narzedzia.

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Montaz konstrukcji stalowej, montaz oktadzin
dachu. Skala zagrozemia: duza. Czas wystepowania: wedtug harmonogramu w projekcie
wykonawczym. _

5. Mozliwo$¢ zawalenia jak rowniez praca na wysokosci.

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Montaz konstrukcji stalowej, montaz okladzin
dachu. Skala zagrozenia: $rednia. Czas wystepowania: wedtug harmonogramu w projekcie
wykonawczym.
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6. Mozliwos¢ upadku z wysokosci oraz skaleczenia blachg. 26200 Koriskie, ul. Sianisiawa Staszica 2

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Pokrycie dachu blacha, montaz rynien, rury
spustowe. Skala zagrozenia: duza. Czas wystepowania: wedlug harmonogramu w projekcie
wykonawczym.

7. Upadek z wysokoSci.

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Oktadziny $cian, pokrycie dachu blachg, praca na
rusztowaniu. Skala zagrozenia: duza. Czas wystepowania: wedtug harmonogramu w projekcie
wykonawczym.

8. Narazenie na skaleczenie.

Rodzaj i miejsce wykomywanej pracy: Prace wykonhczeniowe, prace stolarskie. Skala
zagrozenia: mala. Czas wystgpowania: wedhug harmonogramu w projekcie wykonawczym.

9. Niebezpieczenstwo wybuchu.

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Praca z gazami spawalniczymi: przy zbrojeniu,.
Skala  zagrozenia: duza. Czas wystepowania: wedlug harmonogramu w projekcie
wykonawczym.

10. Przygniecenie, okaleczenie i inne zagrozenia.

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Prace przy uzyciu: koparek, zurawi. Skala
zagrozenia: duza. Czas wystgpowania: wedtug harmonogramu w projekcie wykonawczym.

11. Porazenie pradem oraz niebezpieczenstwo spowodowane czeSciami wirujacymi.

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Prace przy urobku masy betonowe;j (betoniarki).
Skala zagrozenia: duza. Czas wystepowania: wedlug harmonogramu w projekcie
wykonawczym.

4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Pracownicy przystepujacy do realizacji posiadaja:
- odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,
- niezbgdne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze postugiwania sie
wymaganym sprzetem ochronnym,
- wlasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badan
profilaktycznych,

Pracownicy bedg objeci: szkoleniem wstepnym i szkoleniem na stanowisku pracy.
Kadra kierownicza szkolona jest przygotowana oraz przeszkolona w zakresie b.h.p.
Zasady postgpowania w przypadku wystqpienia zagrozenia lub wypadku przy pracy:
Pracownik — $wiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwlocznie o

zajsciu bezposredniego przetozonego, ktory:
- podejmuje dzialania eliminujgce lub ograniczajace zagrozenie (zabezpiecza miejsce
wystgpienia zagrozenia lub wypadku),
- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,
- informuje niezwlocznie kierownika budowy,
- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zawiadamia inspektora i prokuratora o kazdym Smiertelnym, zbiorowym
lub cigzkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktéry wywolat takie skutki.
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Kierownik budowy dokonuje zgtoszenia o wypadku do siedﬂﬁ%@ﬁmﬁggﬁmarm

telefonicznie.  26-200 Koriskie, ul. Stanisiawa Staszica 2

Zespot powypadkowy, czyli specjalisci ds. bhp i przedstawiciel zalogi bada okolicznosci
oraz przyczyng wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu
swiadkéw 1 poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzgtu i narzedzi stosowanych przez
pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepiséw bhp, czy
posiadal wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie wiedzy
powotanego bieglego w danej dziedzinie.

5. Wskazanie $rodkéw  techmicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Wszelkie srodki organizacyjne i techniczne powinny by¢ zapewnione przez kierownictwo
budowy zgodnie z obowiazujacymi ustawami okreslajacymi szczegblowo warunki bezpiecznej
pracy na budowie. Kierownictwo w szczegélny sposéb powinno zadbaé o drogi ewakuacyjne,
przeciwpozarowe, aby moéc wydosta¢ sie w razie zagrozenia z terenu budowy. Kierownictwo
powinno zapewni¢ bezkolizyjny dojazd odpowiednich jednostek ratowniczych na miejsce
ewentualnego zagrozenia. Na terenie budowy powinna by¢ opracowana sprawna 1 bezkolizyjna
komunikacja z kazdym obiektem i magazynem znajdujacym si¢ na terenie inwestycji.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt ziemnych.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ ta§ma bialo — czerwona i ustawié tablice ostrzegawcze.
Skarpy, po deszczu, mrozie lub dluzszej przerwie w pracy podlegaja sprawdzeniu. Przy
wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdywaé sie
w bezpiecznej odleglosci poza zasiegiem tego sprzetu. Ruch $rodkéw transportowych przy
wykopach powinien si¢ odbywaé poza klinem odlamu gruntu. W samochodach
wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajacych sie drogami publicznymi nalezy
umy¢ kota lub w inny sposéb skutecznie je oczy$cié, przy opuszezaniu placu budowy. Przy
prowadzeniu robét ziemnych koparka powinna byé ustawiona w odleglodci co najmniej
0,6m poza klinem odlamu. Przy pracach koparka przedsi¢bierna nie wolno dopuszczaé do
tworzenia si¢ nawiséw. Kierowca samochodu, na ktéry ladowany jest urobek powinien
przebywa¢ poza kabing pojazdu.

Ziemia pozyskana z wykopéw pod fundamenty budynku zostanie wykorzystana do
zasypania przestrzeni pomiedzy $cianami fundamentowymi oraz do zniwelowania terenu
dzialki inwestora.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét zbrojarskich.

Stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione pod zadaszeniem
chronigeym przed opadami atmosferycznymi. Stoly i maszyny nalezy trwale przytwierdzi¢ do
podtoza — podtoze utwardzié.

Poszczegblne elementy zbrojenia lub stal sktadowaé na podkladach drewnianych lub
utwardzonym placu. Maszyny zaopatrzyé w instrukcje obstugi i bhp. Cigcie pretéw przy uzyciu
szlifierek katowych powinno odbywaé sie po zabezpieczeniu pracownika w okulary i rekawice

1E
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ochronne. W czasie montazu zbrojenia elementéw przylegajacych do zeviwgtstrmjniaawedzi

budynku zbrojarze powinni by¢ zaopatizeni w szelki bezpieczdstwa T Tkl SaptiEyiagzica2
Elementy zbrojenia przenoszone za pomoca dzwigéw powinny byé zawieszone stabilnie i
zabezpieczone przed przesunieciem.

Sposoby bezpiecznego wykonywania prac Slusarskich.

Do pracy nalezy przystapié¢ wypoczetym, trzezwym, ubranym w odzie roboczg bez
luznych i zwisajgcych elementow, wlosy musza byé przykryte beretem lub czapka; na nogach
buty robocze i w zaleznosci od potrzeb, na rekach rekawice ochronne. W pomieszczeniu
powinna znajdowa¢ si¢ prawidlowo wyposazona apteczka, a wyuczeni pracownicy powinni
posiada¢ umiejgtnoéci udzielania pierwszej pomocy. Maszyny zaopatrzy¢ w instrukcje obstugi i
bhp.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt betonowych i zelbetowych.

Przy dostarczaniu masy betonowej urzgdzeniami transportowymi punkt ZSypu powinien
by¢ wyposazony w odbojnice zabezpieczajace przed stoczeniem sie. Pojemniki do transportu
masy betonowej powinny byé wyposazone w klapy latwo otwierane zabezpieczone przed
przypadkowym  roztadunkiem. Opréznianie pojemnika nalezy dokonywa¢ stopniowo
i réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia szalunku. Wylewanie masy betonowej nie
moze by¢ dokonywane z wysokosci wiekszej niz 1m.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt montazowych,

Urzadzenia dzwignicowe stosowane do montazu musza posiadaé odbiér przez Dozor
Techniczny, posiada¢ ksiazke pracy sprzetu, trwate oznaczenie dzwigu, uzywane zawiesina
montazowe atest 1 podany udzwig.

W czasie przemieszczania elementéw konstrukcyjnych stosowaé linki kierunkowe.
Miejsce montazu wygrodzié taSma ostrzegawcza oznaczajac tym samym strefe niebezpieczna,
ustawi¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Maszyny, narzedzia i sprzet

Maszyny, narzedzia i sprzet spelniaja wymogi BHP, a w szczegblnodci wszelkie ostony
i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urzadzenia wymienione o certyfikacji
na znak bezpieczefistwa s3 z tym znakiem, a pozostate posiadaja Deklaracje Zgodnosci z
Polskimi Normami.

Rusztowania

Rusztowania dopuszczone do stosowania musza byé zgodne z Polska Norma. Po kazdym

ustawieniu rusztowanie nieprzesuwne podlega odbiorowi kierownika budowy.

Opracowat:
mgr inz. Stanistaw Grudzien
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P O J E rE 26-200 1<;or'1sg:iiE guf;lslawa Staszica 2
OSPODAROWANIA

terenu dzialki nr geod. 2712, 2713/2, 27 1472, 2715/5, 2716/5, 2722/5,
2722/2 w msc. Konskie

Inwestor: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o0.
ul. Spacerowa 145
26-200 Konskie

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 260503 4 Kofiskie - miasto

Obre¢b ewidencyjny: 0004 Konskie

Dziatki nr ewid.: 2712, 2713/2, 2714/2, 2715/5, 2716/5, 2722/5,
272212

Autor projektu zagospodarowania terenu:

mgr inz. Stanislaw Grudzien
upr. bud. nr ewid. 228/K1./72

Konskie, lipiec 2021r.
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CZESC OPISOWA 26200 o, 75171

-200 Koriskie, ul, Stanisiawa Staszica 2

Tematem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie budynku garazowego wraz z instalacja
elektryczng i ogrzewania oraz wiaty garazowej dla samochodéw cigzarowych w msc. Konskie,
gmina Konskie na dziatkach nr 2712, 2713/2, 2714/2, 2715/, 2716/5, 2722/5, 2722/2. Ponadto
projektuje si¢ instalacje kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie terenu.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku garazowego wraz z instalacjg elektryczng
iogrzewania oraz wiaty garazowej dla samochodéw cigzarowych w msc. Koniskie, gmina
Konskie na dziatkach nr 2712, 2713/2, 271472, 2715/5, 2716/5, 2722/5, 2722/2. Ponadto
projektuje si¢ instalacje kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie terenu.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dzialki o numerze geodezyjnym 2712, 271372, 2714/2, 2715/5, 2716/5, 2722/5, 2722/2
wmsc. Konskie (obreb 0004), gm. Konskie objete granicami opracowania sg na dzief
sporzgdzania niniejszego projektu zagospodarowania niezabudowane.

Obstuga komunikacyjna przedmiotowej dziatki z drogi krajowej Nr 42 poprzez drogi
lokalne oznaczong symbolem 1KDL oraz 2KDL bedace we wiadaniu Gminy Konskie. Istniejacy
zjazd publiczny.

Przedmiotowa dziatka graniczy:

a) od strony wschodniej:

- z dziatkq nr ewid. 2722/5, niezabudowana,

b) od strony zachodnie;j:

- z dzialtkg nr ewid. 2713/1,

¢) od strony péinocne;j:

- z dziatkami nr ewid. 2722/4, 2716/4, 2715/4, 2714/1, 2706/1 droga lokalna, z ktérej posiada
istniejacy zjazd publiczny,

d) od strony potudniowe;j:

- z dziatkami nr ewid. 2722/2, 2716/2, 2715/2, 2714/2 zbudowanymi budynkiem sortowni
odpadéw, budynkami sktadowymi oraz budynkiem stacji transformatorowe;j.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przedmiotowy teren inwestycyjny zlokalizowany jest w obszarze objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Konskie w rejonie
Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw uchwalonym Uchwatg nr XXVII1/262/2021
Rady Miejskiej w Konskich z dnia 11 lutego 2021r. - na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem 20 dla ktérego ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny gospodarki odpadami komunalnymi wraz z obiektami do
ich segregowania, odzysku i unieszkodliwiania — nie dotyczy;
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2) przeznaczenie dopuszczalne — teren obiektow adm1mstracyjn(6) ZSOC()) l}(%llgi??jtfséﬁgiglgssl
komunikacji (baza transportowa) dla terenu 0ZNnaczonego symbolem 20 — budowa budynku
garazowego oraz wiaty garazowej dla samochodéw ciezarowych;

3) w zakresie zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego

a) pasy zieleni izolacyjnej o szerokosci 10m, majgce na celu wizualne ogrodzenie obiektéw od
strony drog zgodnie z rysunkiem planu — w granicach opracowania ABC...I nie projektuje si¢
pasow zieleni izolacyjnej zgodnie z rysunkiem MPZP,

b) zgodnie z odpowiednimi zapisami §7 — w/w uchwaty tj.:

- pas nasadzen zwartej ro$linnosci wysokiej o specjalnym poszyciu bez prawa zabudowy — strefa
izolacyjna w ramach terenéw skladowania o szerokosci 10m, majacy na celu réwniez wizualne
ogrodzenie obiektéw zwigzanych ze skladowaniem i gospodarkg odpadami — nie dotyczy,

- wysokos¢ skfadowania odpadéw nie moze przekroczyé 12,0m — nie dotyczy,

- kolorystyke obiektéw nalezy utrzymaé w barwach stonowanych o niskim nasyceniu barw
(odnosnie tynkéw wylgcznie system NCS w przedziale od 0000 do 2020, czyli nie wiecej niz
20% czerni w barwie oraz nie wiecej niz 20% chromatycznosci barwy) — projektuje sie kolor
elewacji budynku — projektowana §ciana zelbetowa w kolorze NSC 1000,

- zakaz stosowania agresywnych odcieni rézu, fioletu, biekitu, zieleni i zétei w kolorystyce
elewacji, dachéw, obiektéw malej architektury oraz ogrodzen — kolor elewacji: odcien szarosci,
kolor dachu — blacha stalowa w kolorze szaroSci,

- nakaz utrzymania elewacji zewnetrznych w stonowanej, harmonijnej kolorystyce —
zaprojektowano elewacje zewnetrzng w stonowanej i harmonijnej kolorystyce — odcier
szaroSci calej elewacji,

- nie okresla si¢ spadkéw dachéw. Nalezy dazy¢ do ujednolicenia formy zabudowy —
zaprojektowano:

- dla budynku garazowego dla samochodéw cigzarowych - dach plaski o nachyleniu 1,1°
oraz 3,4°,

- dla wiaty garazowej dla samochodéw cigzarowych - dach plaski o nachyleniu 3°,

4) w zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu — nie dotyczy,

5) w zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, dla
dzialek budowlanych:

- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — nie wiecej niz 60% -
projektowana powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki 18,70%,

- udzial powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki — nie mniej niz
20% - projektowany udzial powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni
dziaktki 41,20%,

- maksymalna wysokos¢ zabudowy — 15m - projektowana wysokos$¢ zabudowy 6,70m dla
budynku garazowego i 5,27m dla wiaty garazowej,

- maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,6 - projektowany wskaznik
intensywno$ci zabudowy 0,19,

- minimalny wskaznik intensywnoéci zabudowy — 0,01 - projektowany wskaznik
intensywno$ci zabudowy 0,19,
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- dopuszeza si¢ dachy plaskie, dwuspadowe, wielospadowe i 210(%}3&0%5 %Z?ﬁ);gm dwa%&rsma 9
projektuje si¢ dachy plaskie,
6) w zakresie okreslenia linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu — projektowana linia
zabudowy wynosi:
- 16,65m ~— dla budynku garazowego,
- 8,25m — dla wiaty garazowej
zgodnie z rysunkiem planu,
7) w zakresie infrastruktury techniczne;:
- zgodnie z zapisami §12 tj. w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych —
odprowadzenie woéd z terenéw zainwestowanych dla potrzeb sktadowania odpadéw do
istniejgcych zbiornikéw retencyjnych — wody opadowe i roztopowe doprowadzane do
istniejacych zbiornikéw retencyjnych poprzez projektowang instalacje kanalizacji
deszczowej,
8) w zakresie obshugi komunikacyijnej:
- obstuge komunikacyjng terenu oznaczonego symbolem 20 z drogi wewnetrznej oznaczonej na
rysunku planu symbolem 3KDW oraz drogi lokalnej oznaczonej symbolem 2KDL — obsluga
komunikacyjna poprzez droge lokalna oznaczona symbolem 2KDL,
- utrzymano istniejgce podigczenia i zjazdy do uktadu komunikacyjnego,
9) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych lub postojowych:
- 35 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych — projektowane budynki nie zwigksza
zatrudnienia, a jednocze$nie nie zwieksza zapotrzebowania na nowe miejsca postojowe —
miejsca postojowe zapewnione s3 na istniejacych parkingach w ilosci 35 miejsc
postojowych na 100 pracownikow,
- dopuszcza si¢ realizacjg bazy transportowej obstugujgcej Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Konskich — projektuje si¢ budynek garazowy oraz wiate garazowsg dla
samochodow ciezarowych jako baza transportowa.
Na przedmiotowej dzialce nie zachodzi kolizja z istniejgcg infrastrukturg techniczna.
Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ poza obszarem NATURA 2000 oraz obszarem
szczegllnego zagrozenia powodzig, brak stanowisk archeologicznych.
Dla przedmiotowego terenu nie okre§la sie terenéw gorniczych i osuwania si¢ mas
ziemnych, z uwagi na istniejgce uwarunkowania.
- Nie wystepuje kolizja z istniejgcymi drzewami i krzewami.
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz.
1614 ze zm.) planowana inwestycja nie jest polozona w obszarze zadnej z form ochrony
przyrody.
W zakresie potrzeb ochrony $rodowiska: zamierzona inwestycja nie jest przedsigwzieciem,
dla ktérego jest wymagane uzyskanie decyzji Srodowiskowe;j.
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska w rozumieniu ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z2018r., poz. 2067 ze zm.).
Osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry
posiada cechy zabytku, obowigzane sa niezwlocznie zawiadomié o tym Wojewddzkiego



STAROSTWO POWIATOWE
w KONSKICH
Wydzial Budownictws | Gospodarki

Konserwatora Zabytkéw w Kielcach; jednoczesnie sa obowi%:ane zg&%pi@@”zy’;éiﬁbdlgyty
przedmiot i wstrzymac wszelkie roboty mogace go uszkodzié lub zéos%é’;‘?ff’%g‘ 'cbztggﬁl%vv;(:i% 22
przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw stosownych zarzadzen.

Projektowane przedsigwziecie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla zdrowia ludzi,
a takze oddziatywaé niekorzystnie na chronione obiekty dziedzictwa kulturowego.

Realizacja i eksploatacja inwestycji nie spowoduje uszkodzenia drzew i krzewéw na
terenie lokalizacji i terenach przyleghych.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995 1. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(Dz. U. z 2017r. poz. 1161 t.) przedmiotowy teren nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntéw
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne, gdyz grunty te zostaly objete granicami
zamierzenia inwestycyjnego, stanowiace wiasnoéé PGK w Konskich Sp. z 0.0., to obszar nie
podlegajacy przesz ksztatceniu w ramach realizacji przedmiotowe] inwestycji.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Ogolna powierzchnia terenu objetego granicami zagospodarowania:

Bilans terenu:

Pow. dziatki w granicach opracowania ABC...I-A: 7057,00
Projektowana pow. zabudowy: 1202,31
Istniejaca powierzchnia zabudowy: 119,10| m?
Projektowane utwardzenie: 2828,45
Zielen niska 2907,14
wskaznik powierzchni zabudowy 18,70% | <60%
wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 20% < 41,20%

5. OCHRONA TERENU.

Teren i obiekty objete granicami zagospodarowania nie sa wpisane do rejestréw
zabytkéw i nie podlegajg ochronie konserwatorskie;.

Nie wystepuje kolizja z istniejacymi drzewami i krzewami. Teren inwestycji nie jest
polozony w obszarze Natura 2000.

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywaé na
stodowisko — zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (tj. Dz. U. z 2016r.
poz. 71).

6. EKSPLOATACJA GORNICZA.

Omawiany teren nie podlega wpltywom eksploatacji gémiczej 1 nie znajduje sie

w granicach terenu gérniczego.
7. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA.

Realizacja budynku garazowego i wiaty garazowej dla samochodéw ciezarowych na
przedmiotowym terenie:

> nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do

powietrza atmosferycznego,

> nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu,

A
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> projektowane  uzytkowanie  obiektow, skiadowanjg o ﬁ%&{i&%‘?trzeﬁ owych

Stanislawa Staszica 2

w pojemnikach do tego przeznaczonych, gospodarka wodno-§ciekowa (nie dotyczy)
nie powoduje niekorzystnych oddzialywad na powierzchni¢ terenu w rejonie
projektowanej budowy budynku,
> projektowana budowa nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych.
Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla §rodowiska i zdrowia ludzi.
Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsigwzigé zaliczonych do mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 83b Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) — projektuje si¢ budynek garazowy oraz
wiate garazowg jako baze transportowa PGK w Konskich. W zwigzku powyzszym nie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
8. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Roboty budowlane nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy pod nadzorem os6b posiadajgcych wiasciwe uprawnienia budowlane. Roboty budowlane
nalezy wykonywa¢ nie naruszajac intereséw oséb trzecich.
Realizacja obiektéw na przedmiotowych dzialkach nie ogranicza praw uzytkowania dziatek
sasiednich zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego (mozliwosci nowego
zagospodarowania dzialek).
9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Projektowana powierzchnia zabudowy: 1202,31 m?
OBLICZENIA DOTYCZACE ZESTAWIENIA POWIERZCHNI WYNIKAJACE
Z ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE
SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO (Dz. U.
z dnia 27 kwietnia 2012r.) WYKONANO W OPARCIU O NORME:
PN - ISO 9836 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych.
10. ANALIZA POD KATEM USTALENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA
INWESTYCJI Z INFORMACJA UZUPEENIAJACA DLA INWESTYCJI
POLEGAJACEJ BUDOWIE BUDYNKU GARAZOWEGO ORAZ WIATY
GARAZOWEJ DLA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH
Obiekt: Budynek garazowy oraz wiata garazowa dla samochodow ciezarowych.
Lokalizacja: Dzialki o nr ewidencyjnym 2713/2, 2714/2, 2715/5, 2716/5, 2722/5, 2722/2
w msc. Konskie (obreb 0004).
Inwestor: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. ul. Spacerowa 145, 26-200
Konskie
Teren dziatek nr ewid. 2713/2, 2714/2, 2715/5, 2716/5, 2722/5, 2722/2 w msc. Konskie,
po budowie budynku garazowego oraz wiaty garazowej dla samochodéw cigzarowych nie bedzie

narazony na zwigkszenie zanieczyszczenia powietrza, zapach, halas, ograniczenie doptywu

a5
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Swiatta dziennego i nie spowoduje ograniczenia w sposobie uzytkggvemi %?@ﬁa WKARIR 2
sgsiednich dziatek.

Nie wystepujg urzadzenia, ktére moglyby oddziatywa¢ na sgsiednie posesje.

Projektowane budynki usytuowane bedg w odleglosciach od granic dzialek sgsiednich
zgodnych z okreslonymi w §12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
wymienionymi wyzej i odleglosci te beda wynosié odpowiednio:

e dla budynku garazowego:
- od poludnia — w granicy z dzialkg nr ewid. 2722/2 objeta czesciowo wnioskiem,
- od péinocy — w odleglosei od 16,65m do 16,95m od granicy z dziatka drogows oznaczona
w MPZP jako 2KLD o nr ewid. 2722/4;

e dla wiaty garazowej:
- od zachodu - od 19,19m do 27,24m od granicy z dziatkg drogowa nr ewidencyjny 2713/1,
- od potudnia — w odlegtoéci od 27,49m do 28,08m od granicy z dziatkami nr ewid. 2722/2
(objety czgsciowo wnioskiem), 2716/2, 2715/2,
- od pélnocy — w odleglosci 8,25m od granicy z dzialkg drogows oznaczong w MPZP jako
2KLD o nr ewid. 2722/4, 2716/4, 2715/4.

W zwigzku z planowang inwestycjg nie naruszone sg przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Planowane budynki bedg obiektami niskim o maksymalnej wysokosci:

- budynek garazowy — 6,70m
- wiata garazowa — 5,27m od poziomu terenu.
Rzgdne okapu dachu zlokalizowane zostaly na poziomie:
- budynek garazowy — brak okapu — attyka na poziomie 6,70m
- wiata garazowa — 4,605m (elewacja potudniowa) oraz 5,215m (elewacja poinocna).

Spadek dachu 1,1° i 3,4° dla budynku garazowego oraz 3° dla wiaty garazowej oraz
gabaryty i projektowana lokalizacja budynkéw na przedmiotowych dziatkach gwarantuja, ze nie
wystepuje problemy przestaniania oraz szczegblowych analiz.

Nie projektuje sie zbiornika na $cieki. Nie przewiduje si¢ emisji hatasu, wibracji,
promieniowania czy emisji posrednich (fetoru, itp.).

Nie projektuje si¢ wewnetrznych i zewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state.
W projekcie zagospodarowania dziatek zaprojektowano miejsce na pojemnik na odpady
(zadaszona ostona $mietnikowa) zgodnie z §23 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie. Odlegtosci te beda wynosié:

- od granicy z sgsiednig dziatka budowlang — 28,08 od poludnia (dziatka nr 2715/2).

Charakter budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatek poza
powierzchnia zabudowana. Projektowane obiekty swoim usytuowaniem i gabarytami nie bedzie
wplywala na sasiednie nieruchomosgci.
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Przesirzenns]

Granice oddziatywania inwestycji zamykajg si¢ w granicach mggg%m@\ﬁﬁgjsimgsﬁsmaz
i oznaczone sg linig przerywang. Granice oddzialywania inwestycji zamykaja sie
w granicach dzialki inwestora.

Projektowat:
mgr inz. Stanistaw Grudzien
228/KL./7

5



DPIDIZP NUS4S}
lo-Z piupmouppodsobpz pefoag | 000 el
sk aN imjunsdl jopupeziy / 7
; B puDIMOpNg  ‘ozubg : -
© 0061 mopng - . TL/ /82T Pwe du.
P oons %:U_.s.mun.uﬂm.:m\uxm_.Ogn_ npms foulfssjkzu—oufonnasuoy ‘oeds M ‘prq <idn
V202°L0 o 707 "afoniz shbrs /maz UBIZPNJY MDISIUDYS 7u; L
»eg \.N\nRN muﬁw ..:\.% :\ y__iSedpy iomoppe{osg

omozpunb DI
Amozpiob yeulpng
nyyeIgo OMZDN

apiguey 00Z—9¢ ‘Gl DMOJaODdS °|n
0'0 z°dg [sujpunwoy PUPPOdsOY  OMISIOIGEISPSZIY

zojsemulf

GG6 064 60S 19}
0l DMO}ZO0d "IN 3SYON- 00T—9Z

aupnmopng . Ayafoud

NOO-0MJeF

00G-l VIVMS

NNFY3L YINVMOYYAOdSO9YZ LXI0¥d

[ AVAT
/
- /
~_/
C BOIZSEIS eMEISIURIG [N "STYSYOT] 00Z-9¢ e v\@\/ ~
(Fruazysozay / 7 XSvW ~
Ppiepodsos ; empIiKopRy FZPA ey
. HODISNOM M T

HMOLVIATDd OMISOUVES ™~

| Amopngoz piuy pupzopayezidaiu
, wisupyd obs3d{qo niozsqo oojupib
Nuazopuzszid whuzol o Auaie) sobfpszojunibzot sy

nuatel 8 uszopuzazid

‘dZdW Z DI

puzdudzos pjupnmys
Amoipzodmisezid juoaply
ouffopzijoupy plupn}s
puzoApiele ofoppysuy

a fopzlpupy ofopjpisuy
obrobbioopom pfooipisus
osiu Yooz

auozpamin Apzojop | szseid pjosfop

mCNooa _ auagib sjosfom ‘
fafysemut oupmf3o1Zppo nibzsqo aowpib

ojupmosoado ao1upib

0\»,0 )
K

GRS
G RERRRLES

QKR

(%
B

ol foupom fonicyaw ouazpbzin & afnusbul slu ofokysedu pMojoILpPaZIY
000 Y8NLVYN wanzsqo pzod dis ofnplouz :Fok)samul DaOjOIWIPEZIY
uszoDuUZ(Q NN dvisid Sttt pfafvent
lwpsez| | winsezlp juroblajuyst z afnplioy siu pfoA)sapur dubmopaloud
10018
. bopbzioz ufmosnpm z geiupobzn Azepu Kupropng piefoxd feizoyosy Kinpnnsoiul
s iwppals ukobfangsy z fofysenul [auprounid fzijoy piubmodiyifa nypodizud 4
dil i moyusoonsd gl
o5 - 1S ou yokmofoysod osfajuige tosol 4 yonbupund yokobfenns) ou B4 suojumadnz emolojsod
e vosfatu ~ saofojsed pus/aiw wmou by DUDMOYEZN0dDZ BlGIzaoUPS B ‘DIUBILPAIIDZ
bzswbimz o puipng aupnoppefosd 71 yBomn z yofaofoysod iffenu 3js afnyyeloxd aw
TTO0ZRYOSIPN— BjU9I8) WAROJOILLPSZE] DY "WALIDUNLIOY, UIBPDINDZ Z BIKOLIN w UOKLIDMDZ LODNUNIDA
= O DU 2uozoMs TesomulalLs aiuojso [auozsppoz # submimoyosdid aypls Apodpg

y0L'ol aoweloud & — 09 op Awopngpz
%0714 eoveload & — gz uw ouudzo s

(s

PN U 1'2067 _,
A ATA ‘

——————— L0151 Anopngoz
uj..u_ﬂ.ﬁ.@n\. ZW1EZ08L “AROPAGDZ DL
:ppusba| ZH00°/60L Y—~|""0gy DIUDA0IDIO YODOJUDIE

Yoz Ie1od NUZDYSA
:h0j01q pluydziemod

DYSIU UBJeI7
pzofop | azsaid piosfoq
piypzisimod pablaiuys)
wozsswod puomopiaoly

why A
4 DYIDIZP DIULOZISIMOY
NNRY3L SNYTE

5

288

R SRLIRESIRIELES,

R R R RAIRHE RS

R RRLRARRRRS

SRR

S 0%00“00 S “W”o%vfo“%
TR SORIRIRRS

6% RLERRLS
SRR buoo”e@& 90,
.}A.y\ o< “4.' o”«.

o@@
LR . RIS

3. 252 4d

SRR
SRR

2%

258

LR
S5
ode!

e deletetete

LS
K555
SR
tedele!
SRR
bdede!
LS
5
&5
&
&S

S5
2%
s
0%
2039,
2505
5
&S

e
ol
ZRKS
SRSRKS
R
&

::
::
Y

%%
Y

258 %
L3RRS &
% 000"0&00000000000000&%0
KR RRREXXXS
RIS

£

nno GRRRHKS

»%wo"mwo
%

o2
[
%

(R

12q

&f

Lof

0L/2 |
i
£/C1LiZ |
!

2GSl

FMOINFT JINIINGOMA0

%8000

% &MV
9%

X A < G $ X V/
. L.de«l nwo%noooo omono
ey
wﬁwﬂ&%mwsﬂ&.,r hss :
7 Eh@@#ﬂ.td%b@“% Va« LG S
e s s
s ,k@?%&«" >
\\\ \ s 0 ﬂsﬂq“”\ 290950 X
RN
- ) 3

L3
0’

e
K
%«000%0000000
K
o

IAST

04N #moppis Knopopis youkprg| 6 ‘
OuN “Amojpis (usopos saukpng| g
QUN “Amop}s Amopopys yeukpng | /
OYN “Aupmoinw psojojouLiojsuD bfoD)g| g
OuN .?o;oSE Amopopys doukpngl ¢ ”
O¥N ‘Kubmoinuy Awozpinb seufpng| 4 h
- 3 5 DROYURDILS DUOOY ¢ |
2 viel/vio9 | so'seL 89'62L  |O¥'8Yoe 7 biozob o 1| i
0L' 95'51/SL8°08 | 68Ty €97y |00°026C knozouob voukpng?) G| !
ﬁmwﬁwﬂ dozs/bnip o;.wwﬁ.w: nd ﬁc“\. b SWMWV_ mojupnq [ozpoy |dy
[w] Kok DILYDZIBIMO J [DILYDZ IS0 4
MOLMIIBO 3NZOINHOAL 3NVQE FMOMYISGOd

.

g

e

T

5274

-

T

(gL

P

g

ig

A .ﬁamm.,xc%

39°'852

~.

oy S

el

c0

o S

69'89¢

R RO AR A

DEIOY BISOIRIG

10T L98 "TFYOND

YIOVYINIIHO

1
v

LG5e

L

196v2

{SPBYVBYENODIY 8/F1EL18534iN

(] BUMEISDEN N DISUIMSAIN HRUAILS

. apysyoN 00282
GEOgIYY JAPQRE] (¥R AT

IrZAQOED O¥l"

4L20Z°90°9 4 1BUOHAM

‘Yohishzoaim yoebdisy m ysAuoiumeln
yoAmounib jogouqazmys uszbloqo eiuseIsn zeq oueuosyAm ddeyy :ebemn
(wAuomiazo walojoy WAUOZOBRUZO JISaNRZ M euenpe edel)
G/22.12 'G/9LLT 'G/SLLT U HateIZp 81qiqo m eforzieniy
00G°L ereys

208 IPBIZSUOIY,, [DSONOSAM PN
,0002., YoAwozod dsm pin
CC8LGLOSL L

P ELGLOSE . U Bloyes

yoAmopyaloid mofeo op
VdVY N

. L202°198°2¥99'ND

apsAzniordims - fopn

DjoBUOY Jeimod

AYSUOY ¥ £0S09Z “PIMd “upef

- Bn{SUOY ¢ :q8Iq0

1/9888 \

g8sz . v ) R ;




PROJEKT

Branza:

Inwestor;

Lokalizacja:

Jednocze$nie o$wiadczamy, ze niniejszy
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

STAROSTWO pow

w KONSKICH

JATOWE

Wydzial Budownictws ; Gospodarki

CZESC SANITARNA

Sanitarna

Przedsigbiorstwo Gos

ul. Spacerowa 145
26-200 Konskie

Konskie,

dzialka nr geod. 2712, 2713/2, 2714/2
2722/5, 272212,

proje

Przestrzennej

i istawa Staszica 2

INSTALACJA KANALIZACJT DESZCZOWE]J

podarki Komunalnej Sp. z o.0.

,» 2715/5, 2716/5,

kt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

Projektanci branz:

Specjalnosé

Imie i Nazwisko Podpis
Instalac:}: ¢ sanitarne I.ns'tale'lcyj'no— mgr inz. Stanislaw Grudzien
~ projektowat PRI e, bud. nr ewid, 228/KL /70
/
. . . inz. dF k
Instalacje sanitarne Instalacyjno- mgr inz. Ryszar racze _ﬁ
. o upr. bud. nr ewid. /. .
- sprawdzit Inzynieryjna

LOD/0792/PWO0S/07

Konskie, lipiec 2021r



STAROSTWQ POWIATOWE
w KONSKICH
Wydzial Budewujctwn Gospodarkj

OPIS TECHNICZNY Praestraennsj

26-200 Koriskie, ul, Stanislawa Staszica 2
do projektu instalacji kanalizacji deszczowej, na dzialce oznaczonej nr geod. 2712,

2713/2,2714/2, 2715/5, 2716/5, 2722/5, 2722/2 w Kofiskich.

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestoréw na opracowanie dokumentacji,
- projekt architektoniczny budynku mieszkalno-ustugowego,

- obowigzujace normy i przepisy dotyczace opracowania.

2. Zakres opracowania dokumentacji.

Opracowanie zawiera projekt instalacji kanalizacji deszczowej.

3. Instalacja kanalizacji deszczowej.

W celu odprowadzenia woéd deszezowych z powierzchni dachu budynku garazowego
zaprojektowano podcisnieniowy system QuickStream firmy Wavin. Rozmieszczenie
przewod6w oraz wpustéw dachowych wg rysunkéw.

W celu odprowadzenia wéd deszczowych z powierzchni dachu, dojsé i dojazdow oraz
placow manewrowych, zaprojektowano instalacje kanalizacji deszczowej z rur PCV-U $160
19200 fgczonych na kielichy metods weiskowg z uszcezelkami gumowymi, do istniejgce;j
instalacji kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano osobno kanalizacje deszczowg z potaci dachu, na ktérej (na kazdym
zatamaniu) zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne z kinet przelotowa wykonang z
tworzywa sztucznego DN 600/160mm, Wyposazong w rur¢ wznoszgcg i rurg teleskopows
zakoficzong wilazem wykonanym z zeliwa. Studzienki ta stuzy¢ bedzie do biezacej
konserwacji sieci oraz kanalizacje z terenéw utwardzonych.

Na placach manewrowych, dojsciach i dojazdach zaprojektowano odwodnienie

liniowe.

4.Uwagi ogolne.

Wyroby budowlane, ktére zostang uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskimi normami i winny byé oznakowane
znakiem CE lub B. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji moze wykonaé tylko
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Calos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych tom II - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz



STAROSTWO POWIATOWE
w KONSKICH
Wydzial Budownictws i Gospodarki

wiedzg i sztuka budowlang przy zachowaniu obowigzujacych mﬁémmﬁgﬁg%a Staszica 2
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690

z pézniejszymi zmianami).

PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIEL.:

mgr inZ. Ryszard Fraczek
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

LOD/792/PWOS/07
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STAROSTWO POWIATOWE
w KONSKICH

Wydzial Budowniciwa § Gospodarki
Przesirzennei

26-200 Koriskie, ul. Stanistawa Staszica 2

OJEKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BUDOWY BUDYNKU GARAZOWEGO DLA SAMOCHODOW
CIEZAROWYCH

CZESC BUDOWLANA

Inwestor: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 145
26-200 Konskie

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 260503 4 Konskie - miasto
- Obre¢b ewidencyjny: 0004 Konskie
Dzialki nr ewid.: 2712, 2713/2, 2714/2, 2715/5, 2716/5, 2722/5,
2722/2

Autorzy projektu architektoniczno — budowlanego (cze$¢ budowlana):
Architektura — sprawdzit

mgr inz. Jerzy Kania Konstrukcja - pI‘O_] jektowat
upr. bud. nr ewid. 211/KL/74, KL — 509/94 W Zwa
i w specjalnosci architekt’onicznej j\ JERZ ar}éﬂiA
umwmon‘l PWE“,}Q{*,‘ T ;«gogg ‘/‘g:{i
Upr. bud. nr 2 kie 1 11/33/96
Arch1tekt19fé projektowat
mgr inz. Stanistaw Grudzien Kons - sprawdzit

upr. bud. nr ewid. 228/KL/72
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej

Konskie, LIPIEC 2021r.



STAROSTWQ POWIAT
_ w KONSKICH OWE
ydziat Budownictwa Gospodarki

W
OPIS TECHNICZNY Przestrzenne;
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWER K60 BUBNYAKLL. »
GARAZOWEGO DLA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH

I. DANE OGOLNE.
Inwestor:
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 145
26-200 Konskie

TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany budowy
budynku garazowego dla samochodéw ciezarowych.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji projektowe;.

Ustalenia zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu
miasta Koniskie w rejonie Regionalnego Zakladu Zagospodarowania Odpadéw uchwalonym
Uchwalg nr XXVIII/262/2021 Rady Miejskiej w Konskich z dnia 11 lutego 2021r.

Informacje uzyskane od inwestora o projektowanej inwestycji.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych.

Wizja wlasna na terenie dziatki.

CEL OPRACOWANIA.

W zwiazku z zamierzona budowa budynku garazowego dla samochod6w ciezarowych,
konieczne jest opracowanie projektu budowlanego przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Niniejszy projekt architektoniczno — budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu
dziatek nr geod. 2712, 2713/2, 2714/2, 2715/5, 2716/5, 2722/5, 2722/2 w msc. Kohskie (gm.
Koniskie), obrgb 0004, stanowi projekt budowlany niezbedny do uzyskania pozwolenia na
budowe.

LOKALIZACIJA.

Konskie (gm. Konskie), dz. nr 2712, 2713/2, 2714/2, 2715/5, 2716/5, 2722/5, 2722/2.
I1. OPIS TECHNICZNY. :
2.1. PROGRAM UZYTKOWY I PRZEZNACZENIE.

Projektowana jest budowa budynku garazowego przeznaczonego do garazowania
samochodoéw cigzarowych. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wyposazony
w niezb¢dne instalacje konieczne dla prawidtowego funkcjonowania jako obiektu garazowego.
Wiezba dachowa o konstrukeji stalowej, dach plaski ze spadkami potaci 1,1°1 3,4°.

2.2. WARUNKI LOKALIZACYJNE.

Budynek zlokalizowany jest na dziatce, dla ktére] zapewniona bedzie obstuga
komunikacyjna z drogi lokalnej oznaczonej w MPZP jako KDL2 poprzez istniejacy zjazd
publiczny, wyposazony w instalacje: elektryczna poprzez rozbudowe istniejacej instalacji
elektrycznej.
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Warunki terenowe i gruntowe - budynek posadowiongs. mon%% Zﬁ}&gﬁgﬂ&}ej stop
fundamentowych na gruncie rodzimym. Nosno$¢ gruntu pod budynkiem nie mniej niz 0, 15M
Poziom wod gruntowych ponizej posadowienia fundamentéw.

Projektowany budynek nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktorej
wystarcza jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntu.

Projekt dostosowany jest do warunkéw stref:

*klimatycznej III (wg PN-EN 12831),

*gruntowej II (wg PN-81/B-03020),

*obcigzenia $niegiem II (wg PN-EN 1991-1-3),

*wiatrowej I (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3),

*ochrona cieplna (wg PN-EN ISO 6946:2008).

2.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

Szerokos¢, dugosé mxm 15,56 x 30,375
Wysokosé m 6,70
Pow. zabudowy m? 472,63
Powierzchnia uzytkowa m? 462,39
Kubatura m’ 2920,00

Wyposazenie instalacyjne: elektrycznej, wentylacji, ogrzewania. Wyposazenie
w podstawowe media zapewnia prawidlowe funkcjonowanie obiektu. Odprowadzenie wod
deszozowych za pomocg rynien i rur spustowych poprzez instalacje kanalizacji deszczowej do
istniejgcych zbiornikdw retencyjnych.
2.4. UKEAD FUNKCJONALNY.

W projektowanym budynku znajdujg sie¢ pomieszczenia niezbedne dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu jako garazowego.
Program uzytkowy:

» poziom parteru — funkcja garazowa.

Uktad pomieszczen wg rys. architektonicznych.
2.5. ROZWIAZANIA MATERIAL.OWE.
2.5.1. Fundamenty

Projektuje si¢ stopy fundamentowe zelbetowe (B25) o wymiarach 1,80m x 1,40m oraz
1,00m x 1,40m i wysokosci 0,40m zbrojone wg rysunkéw konstrukcyjnych (w projekcie
wykonawczym). Stopy fundamentowe posadowione bezposrednio na gruncie nosnym ponizej
przemarzania, na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu gruboéci srednio 10cm izolowane
poziomo papg na lepiku asfaltowym. Izolacja pionowa stép i taw fundamentowych 2 x Abizol
R+P.

Podwalina pomigdzy shupami zelbetowa (B25) szerokosci 15cm i wysokodci 70,0cm,
zbrojenie wg rysunkéw konstrukcyjnych (w projekcie wykonawczym).

Do obliczenr stép fundamentowych przyjeto grunt o obliczeniowym oporze
jednostkowym podtoza w poziomie ich posadowienia 150kPa.

Rzut st6p fundamentowych wg rys. konstrukcyjnych.

nwmctwa i GOspgdark

l§tasz:ca 2
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2.52.Stpy _ 26-200 Koﬁsi’iﬁsx.t Stanilawa Stszica 2
Projektuje sie stupy z profili stalowych IPE360 oraz IPE200. Konstrukcje stalowg nalezy
zabezpieczy¢ ogniochronnie np. przez malowanie farbg wodorozcieficzalng (np. Promapaint S)
lub zastosowanie mas natryskowych (np. Dossolan 2000s).
2.5.3. Rygle i krzyzulce
Pomigdzy shipami projektuje sie rygle $cienne z ksztalttownikéw stalowych IPE360,
stezenia — $ciggi.
2.5.4. Sciany
Projektuje sig Sciany z ptyt warstwowych gr. 10cm z rdzeniem z pianki poliuretanowej.
2.5.5. Dach
Dach — belka stalowa azurowa IPE 360, pokrycie plyta warstwowa PIR gr. 12cm.
2.5.6. Otwory drzwiowa i bramowa
Stolarka stalowa typowa.
Drzwi wejéciowe do budynku antywlamaniowe klasy C, plaskie, wspotczynnik
przenikania ciepta: Umax = 1,3W/m?K.
Bramy — systemowe, wspotczynnik przenikania ciepta: Umax = 1,3W/m?K.
2.5.7. Opis elementéw wykoniczeniowych czesci socjalne;
Podlogi i posadzki.
- Posadzka przemystowa
Izolacje.
- Izolacje termiczne poditég wzdhuz Scian zewnetrznych: styropian gr. 8cm, wspdtezynnik
przenikania ciepta Uk = 0,30 W/m2*K. )
- Izolacje termiczne dachu: izolacja termiczna pianka PIR gr. 12cm

- Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod posadzkami: folia PE.

< Izolacja przeciwwodne pod posadzkami pomieszczefi mokrych: beton wodoszezelny
_ zagruntowany emulsjg asfaltowa oraz 2 x papa asfaltowa

- Paroizolacja nad ostatnig kondygnacja z folii PE paroizolacyjnej.

Tynki i oktadziny zewnetrzne $cian — plyty warstwowe.

~ Obrobki, rynny i rury spustowe: rynny i rury spustowe z profili PCV lub z blach: stalowej
powlekanej w kolorze grafitowym, obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekane;.
2.5.8. Izolacyjnos¢ cieplna.
Przyjeto nastgpujace wspotezynniki przenikania ciepta:
dla dachu Uk = 0,70 W/(m?K)
dla $cian zewnetrznych Uk = 0,90 W/(m?K)
dla drzwi, bramy garazowe Uk - bez wymagan
2.5.9. Wyposazenie.
wg rysunkéw branzowych.
3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZARQOWEJ.
Budynek garazowy o wysokosci I kondygnacji nadziemnej kwalifikuje sie do budynkow
niskich (N). '
3.1.Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia wewnetrzna budynku — 463,48m?
Wysokos¢ budynku — 6,70m

3%
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Liczba kondygnacji — I kondygnacja nadziemna Przestrzennej
Kondygnacje podziemne — nie Wystqpuj a 26'200 KOﬁSkie, ul. Stam'siawa StaSZiC& 2

3.2. Odleglos¢ od obiektéw sgsiadujacych:

Min. 8m od budynkéw ZL i PM na sgsiedniej dziakce budowlanej wg §271, ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Projektowany budynek garazowy zlokalizowany jest w odlegtodci 16,65m od granicy
z dziatka nr 2722/4 (granica pénocna).

Projektowany budynek garazowy zlokalizowany jest w odlegtosciach:

- 17,85m od budynku sktadowego zlokalizowanego na dziatce nr 2722/2.

3.3. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

- dla budynku PM — gestos¢ obciazenia ogniowego < 500MJ/m?

3.4. Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w poszczegélnych pomieszezeniach:

Przedmiotowy budynek garazowy bedgcy tematem opracowania okreslony jako PM.

Liczba 0s6b w poszczegdlnych pomieszczeniach:

- pomieszczenie garazowe — do 6 0sdb.
3.5. Ocena zagrozenia wybuchem:
Nie wystepuje.
3.6. Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w rozpatrywanym budynku wynosi —
20000m>.

W projektowanym budynku garazowym wydzielono jedng strefe pozarowa - PM
o powierzchni 463,48m” < pow. dopuszczalnej = 20 000m?
3.7. Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci budynku
Wymagana: ,,E” Projektowana: ,,E”
Odporno$¢ ogniowa poszczegdlnych elementow budowlanych w klasie ,,E”
Gt6éwna konstrukcja nosna: (-)
Konstrukeja dachu: (-)
Strop: ()
Sciana zew.: ()
Sciana wew.: ()
Przykrycie dachu: (=)

Wszystkie elementy budynku jako NRO.

3.8. Warunki ewakuacji

- dtugos¢ przejscia w pomieszczeniach do 100,0m (dla PM) (przejscie to moze prowadzié przez
max. 3 pomieszczenia),

- dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego — dla PM < 500MJ/m? do 60,0m przy jednym i 100,0m przy
dwoch kierunkach ewakuacji w jednej strefie pozarowej. Dhugosé dojé¢ ewakuacyjnych

13
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mierzona jest od wyjscia z najdalszego pomieszczenia przeznaczonego na p M]& i Gog scia ark;

do innej strefy lub na zewnatrz budynku, 26-200 Koriskie, ul. S‘ﬂmsiawa Staszica 2
- szerokos$¢ drzwi min.0,90m w $wietle, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacii do 3 0séb
—0,8m,
- drzwi po catkowitym otworzeniu nie mogg ograniczaé¢ szerokosci drogi ewakuacyjnej,
- szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej 1,20m, w przypadku ewakuacii ta droga nie wiecej niz
20 o0s6b, w pozostatych przypadkach min. 1,4m,
- oswietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych (szczegélowe rozwiazania
o$wietlenia awaryjnego wg projektu elektrycznego wykonawczego).
3.9. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
stalego
- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace jest
zabronione,
- na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw
i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione,
- okladziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wpltywem ognia.
3.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
- instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu — 1 szt.,
- przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm przechodzace przez elementy o odpornodci
ogniowej co najmniej EI 60 nie bedgce elementami oddzielenia p.poz. zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej elementu, przez ktory przechodza (wymdg ten nie dotyczy pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszezen higieniczno- sanitarnych),
- instalacja odgromowa zgodnie z Normami obowigzujacymi,
- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p.poz. powinny byé w klasie
EI wymaganej dla tych elementow.
3.11.Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:
- ofwietlenie awaryjne ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych (szczegétowe
rozwigzania o$wietlenia awaryjnego wg projektu elektrycznego wykonawczego.
3.12. Wyposazenie w gasnice

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 2dm®) zawartego w gagnicach na
100m? powierzchni strefy pozarowej: trzeba zapewni¢ 8kg Srodka gasniczego dla calego
budynku.
3.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrzne gaszenia pozaru

Wymagang ilos¢ wody 10V/s zapewnia si¢ z istniejacych hydrantéw Dn80 o wydajnosci
min. 10V/s kazdy, zlokalizowanych na sieci wodociagowej, w odlegtosci jeden do 75,0m, drugi
do 150,0m od budynku, odlegtosé¢ hydrantéw od budynku min. 5,0m.
3.14. Droga pozarowa. ‘

Nie wymagane jest doprowadzenie drog pozarowych do budynkéw zaliczanych do
kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500MJ/m? i nieprzekraczajacych
powierzchni 20000,0m? wg §12 ust. 1 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
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1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpoZaroweggz%%at&@mmﬁﬁ‘? oraz

dr6g pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). ofskie, ul. Stanislawa Staszica 2
3.15. Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego

Przed przystgpieniem do uzytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
nalezy obiekt zglosi¢ do odbioru do miejscowej Komendy Panstwowej Strazy Pozarowe;.
Przed zgloszeniem w uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. zabezpieczen p.poz nalezy:
- opracowac ,,Instrukcje bezpieczefistwa pozarowego”,
- oznakowac obiekt znakami ewakuacji i ochrony p.poz.,
- Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru,
- wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilo$é gasnic,

Wykona¢ $ciezki i fawy kominiarskie od wylazu dachowego do kominéw oraz tapacze
sniegu wedtug zalecen producenta pokrycia.

Wg § 3 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 litera a Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117) projektowany budynek
garazowy nie wymaga uzgodnieniu.
4. ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych
zrddel energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energie
wiatru a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkeji energii elektrycznej i cieplnej
oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energic w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania. »

Z analizy tej wynika, ze na tyni terenie istnieje mozliwos¢ zastosowania energii
geotermalne;j.

Decyzjg inwestora — budynek garazowy bedzie ogrzewany poprzez elektryczng
nagrzewnice.
S. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Projektowany obiekt budowlany nie powoduje zagrozef w nastepujacych kategoriach:
a) emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapach6w), pylowych i plynnych: w obiekcie nie
instaluje si¢ urzadzen, ktére moga stanowié zrédto zanieczyszezen gazowych, pytowych,
b) wytwarzania odpadéw statych: w obiekcie nie przewiduje si¢ powstawania znaczacych ilosci
odpadéw bytowych. Odpady bytowe beda gromadzone w pojemnikach na nieczystodci state
i wywozone na wysypisko odpadéw komunalnych w systemie zorganizowanym przez
odpowiednie stuzby komunalne,
¢) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegblnosci jonizujgcego, zakldcen
elektromagnetycznych 1  innych: w obiekcie nie wystepujg  Zrodta  emisji  pola
elektromagnetycznego, wibracji.
d) wplywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemme: wody opadowe z polaci dachowej beda odprowadzane do
istniejacego zbiornika retencykjnego na dziatke nalezacg do inwestora, obiekt nie bedzie
wpltywat w istotny sposéb w istniejacy drzewostan.
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200 Konskie, ul, Stanislawa Staszica 2

Budynek garazowy nalezy do I kategorii geotechnicznej — zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. Dz. U. 2012 nr 463
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych nie
wymaga wykonania badan geotechnicznych.

7. UWAGI KONCOWE.

Nadzér nad robotami budowlano-montazowymi winien sprawowa¢ kierownik budowy
posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane.

Wszelkie zmiany materiatowe, konstrukeyjne w stosunku do projektu nalezy uzgodnié
z jednostkg autorska w ramach nadzoru autorskiego.

Szczegblng uwage zwrdceié na:

- wlasciwg pielegnacje betonu w czasie betonowania elementéw betonowych i zelbetowych
(fundamenty, stupy, stropy, wiefice, nadproza);

- wykonawca stolarki bramowej i drzwiowej oraz wykonawca innych elementéw jest
zobowigzany do sprawdzenia wymiaréw w naturze,

- wszystkie materialy i urzadzenia uzyte w trakcie budowy muszg posiada¢ wymagane
przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczalnosci.

Zgodnie z art. 36a ust. 5a i 5b Ustawy Prawo budowlane, wprowadzenie nieistotnego
odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe jest mozliwe jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta czesci konstrukcyine;.
Dokonywanie zmian istotnych i nieistotnych w stosunku do zatwierdzonego projektu
budowlanego bez pisemnej zgody projektanta jest niedopuszczalne.

Architektura - sprawdzit
Konstrukcja - projektowat

mgr inz. arch. Jerzy Kania
upr. bud. nr ewid. 211/KL/74, K1.-509/94

Zwoea
1A
FERzY 3 KAL,

mgr inz. ATt ascY
spmwuz
UPRAVINION °"3"E“,‘é‘{‘,§ § K1-500/94

Up:av\:r:ema konserwaiorsk\e or 14/33/96

Axchitektura - projektowal:
Konstrukcja - sprawdzit:

mgr inz. Stanistaw Grudzien
upr. bud. nr ew 8/KL/72

Konskie. lipiec 2021x.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
BUDYNKU GARAZOWEGO DLA SAMOCHODOW
CIEZAROWYCH

Wraz z analizg mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych

alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie

Inwestor: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Spacerowa 145
26-200 Konskie
Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 260503_4 Konskie - miasto
Obreb ewidencyjny: 0004 Konskie
Dzialki nr ewid.: 2712, 2713/2, 2714/2, 2715/5, 2716/5, 2722/5,
- 272212

Autor opracowania:

mgr inz. Stanislaw Grudzien

upr. bud. nr ewid.
228/K1./72 ‘

[

Konskie, lipiec 20211.
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1. OBLICZENIA STATYCZNE w RO A IATO
1.1. ZERBANIE OBCIAZEN Wydzial Budownictws i Gospodarki
. Przesirzennej
Lp Opis obcigzenia Obc. char. 470200 Kotiskie, ul. Stagjplgwesitaszica 2
kN/m? kN/m?
1. Poliuretan grub. 12 cm [0,45kN/m3-0,12m] 0,05 1,50 - 0,08
2. Membrana dachowa pcv 0,30 1,50 - 0,45
3. Blacha fatdowa stalowa 0,35 1,50 - 0,52
4. Obcigzenie $niegiem potaci dachu 0,72 1,50 0,00 1,08
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1
(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie potaci 3,0
st. -> C1=0,8) [0,720kN/m2]
5. Fotowoltaika 0,30 1,50 - 0,45
z: 1,72 1,50 - 2,58
1.2. RAMA
PRZEKROJE PRETOW:
T ~ —p 0
i iz 5700
y S 2
- | as
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx[m]: Ly[m]: Lm] Red.EJ: Przekrdi:
1 00 1 2 0,000 6,000 6,000 1,000 1 I 360 PE
2 00 3 4 0,000 5,700 5,700 1,000 1 I 360 PE
3 00 2 4 15,000 -0,300 15,003 1,000 1 I 360 PE
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. Afcm2] Ix[cmd4] Iy[cmé] Wglcm3] Wd[cm3] hlcm] Material:
1 72,77 16270 1040 904 904 36,0 4 18G2 (A), S355J2G3

Material: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2]} [1/K]
4 18G2 (A), 83 205 295,000 1,20E-05

g
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7,500
6,450

jebwa i arki
Wydzizt “’;&ud@wm&.&waﬁsg%ospod
Phﬁdze&t{zer{nggo Qmwicaz
26-200 Kotiskie, ul, Stanisigwa
1,750,
1
1,750 k-
OBCIAZENIA:
Pret: Rodzaj: Kat
Grupa A nu
1 Liniowe 90, 0
l S kup i one O s O
2 Skupione 0,0
3 Liniowe -1,1

([kN], [kNm], [kN/m])

Zmienne vE= 1,00

SIZY PRZEKROJOWE :

T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret x/L: x [m]
1 0,00 0,000
1,00 6,000
2 0,00 0,000
1,00 5,700
3 0,00 0,000
0,49 7,384

-0, 000
113,210
-99,322
'92,932%
-113,210

1,750 0,00 6,00
6,00
5,70
6,450 0,00 15,00
Q[kN] N[kN]
-11,304 -63,008
-21,804 -59,242
19,861 -65,505
19,861 -61,927
52,167 -20,765
-0,096 -20,854
-54,019 ~20,946

= Wartos$ci ekstremalne



REAKCJE PODPOROWE:

STAROSTWO POWIATOWE
w KONSKICH
Wydzial Budovwnictwa § Gospodarki

Przestrzennej
) 26-200 Koniskie, ul. Stanistawa Staszica 2
-
o
11,304 1 3 19,861
- 2 +
A\ A
63,008 65,505
N REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
’ Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M[ kNm]
1 11,304 63,008 64,014
3 -19,861 65,505 68,450
PRZEMIESZCZENIA WEZL@W: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezetl: Ux [m] Uy [m]: Wypadkowe [m] Filrad] ([degl):
1 -0,00000 -0, 00000 0,00000 0,00151 ( 0,087)
2 0,00597 -0,00025 0,00598 -0,00648 ( -0,371)
3 0,00000 -0, 00000 0,00000 ~-0,00424 ( -0,243)
4 0,0057¢6 -0,00024 0,00577 0,00544 ( 0,312)
DEFORMACJE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Clezar wi.+A
SN T T T T T T T T T T T T T e T
Pret Wafm]l: Wblm]: Flal[deg]: FIbldeg]: fim]: L/f:
1 0,0000 -0,0060 0,087 -0,371 0,0060 999, 8
2 -0,0000 ~0,0058 -0,243 0,312 0,0071 806,5
3 -0,0001 -0,0001 -0,371 0,312 0,0503 298,0
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26-200 Koriskie, ul. Stanistawa Stasmt:% — Wymiary przekroju:

? i 1360 PE h=360,0 g=8,0 s=170,0 t=12,7 r=18,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=16270,0 Jyg=1040,0 A=72,70 ix=15,0 iy=3,8

Jw=313580,3 Jt=35,0 is=15,4.

Material: 18G2 (A), S355J2G3. Wytrzymalosé fd=305

J . MPa dla g=12,7.

y
—1700—] Przekréj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
Obcigzenia dzialajgce w plaszczyZnie uktadu: A

M, =113,210kNm,  Vy=-54,019 kN, N =-20,946 kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: o= 122,4 MPa oc= -128,1 MPa.

—~
Naprezenia: ' -
Naprezenia w skrajnych wiknach: o= 122,4 MPa og = -128,1 MPa.
Naprezenia: »
- normalne: c=-29 Ao =125,2 MPa Wee = 1,000
- §cinanie wzdhiz osi Y: Av=2880cm? t=18,8 MPa Wov = 1,000
Warunki no$nosci:
Gec =G / Yoo + A5 =2,9 /1,000 + 125,2 = 128,1 <305 MPa
Tey=1T/ Yoy =18,8/1,000=18,8<176,9=0.58x305 MPa
Vol +312 = /128,12 +3x0,02 = 128,1 <305 Mpa
Nosnosc¢ elementéw rozciqganych:
Siata osiowa: N=-20,946 kN.
Pole powierzchni przekroju: 4 = 72,70 cm?
Nosno$¢ przekroju na rozciaganie: Nre=A fa=72,70x305x10" = 2217,350 kN.
Warunek nosnosci (31): : T

N=20,946 <2217,350 = Ngs

Diugoéci wyboczeniowe preta:

- przy wyboczeniu w ptaszezyznie uktadu przyjeto podatnosei wezkéw ustalone wg zatacznika 1 normy:

Ka = 0,300 Kb = 0,300 wezly nieprzesuwne = pu=0,592 dla 1,=5,000
lw=0,592x5,000 = 2,960 m

- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadtej do plaszczyzny ukladu:

K2 = 1,000 Kb = 1,000 wezly nieprzesuwne = 1= 1,000 dla 1, = 5,000
1 = 1,000x5,000 = 5,000 m

- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspétczynnik diugosci wyboczeniowej 1, = 1,000. Rozstaw stezer

zabezpieczajacych przed obrotem o, = 15,003 m. Dhugo$¢ wyboczeniowa I, = 15,003 m.
Sity krytyczne:

_m’ EJ3,14°x205x16270,0

2 .
W 2,960? 10° =37571,431 kN

Nx

_n* BEJ _3,142x205%1040,0
T 5,000?

Ny 102 = 841,680 kN



D

STAROSTW P
1 [ 3,142x205x3135803 . . .. WE
N,-—l-[“ EJ m-}-GJT) - 15,42< e 0%y ) SKlam, 365

15,0032 b
I > twa i Gog .
Przestrzennej Podarki

26-200 Koriskie, ], Stanistawa Staszica 2

Nos$nos¢ przekroju na $ciskanie:
Nre=A fa="72,7x305%10"" = 2217,350 kN
Okreglenie wspdtczynnikéw wyboczeniowych:

- dla Nx A=115VNee/ Ne = 1,15/ 2217,350 /37571431 0279 = Tab.1la= g=0,997
- dla Ny A=115vNec/ Ny = 1,15%/2217,350 /841,680 = 1,867 = Tab.11b=> p=0.265
- dla Nz A=L15VNre/ N = 1,15 2217,350 /1293365 = 1,506 = Tab.11 ¢ = 0=10,338
Przyjeto: @= Qmin = 0,265
Warunek no$nosci preta na $ciskanie (39):

N 20946

¢ Nee  0,265x2217,350 036 <1

Zwichrzenie:
Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stezesi zabezpieczajacych przekrdj przed obrotem 1; = 1o, =15003

mm:
351,
-ﬂ—J 215/ fa = 3538 . [215/305 = 1179 < 15003 =1,

0,945

Konieczne jest sprawdzenie zwichrzenia preta.

Wspohrzedna punktu przytozenia obcigzenia a, = 0,00 cm. Réznica wspotrzednych $rodka $cinania i punktu
przylozZenia sity as = 0,00 cm. Przyjeto nastepujace wartosci parametréw zwichrzenia: A, = 0,000, Az = 0,000,
B = 0,000.

Ao=Aj by + Az a;= 0,000 x0,00 + 0,000 x0,00 = 0,000

Mor=2% Ao Ny++/(4o Ny)® + B? is® NyN: =

0,000x841,680 +\/ (0,000x841,680) + O,OOOZXO,l542><841,680><1293,36§ = 0,000
Przyjeto, ze pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: Az = 0.
No$nosé przekroju na zginanie:
- wzgledem osi X

Mr = o W f2=1,000x903,9x305x10" = 275,686 kNm
Wsp6tezynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek no$nosci (54):
N | M L - 20946 113210
Npe  ou Mre CMxMy  #) 2217,350 © 1,000%275,686

Nosnos¢ (statecznos$é) preta $ciskanego i zginanego:

=0,420<1

Skladnik poprawkowy:
Memax=113,210kNm S = 1,000
_ T2 S Mimx N 2 1,000x113,210 20,946 _
A =125 @x e e T 1,25%0,997%0,279 275,686 2217350 0,000
4= 0,000 Mymax =0 4,=0
Warunki no$nosci (58):
- dla wyboczenia wzgledem osi X:
N X Mx max
LB = 20946 | 1,000x113210 _ o 4pq ;009 0,000

@ Nre gL Mgx 0,997x2217,350 © 1,000x275,686
- dla wyboczenia wzgledem osi Y:

N BrMiwax 200946 4 1,000x113,210

o Nre o Mpx 0,265%2217,350 © 1,000%275,686

=0,446 < 1,000 =1 - 0,000

3
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Warunek nosnosci dla $cinania wzdhuz osi Y:
V'=154,019 <509,472 = Vx
Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktorym dziala sita poprzeczna:
- dla zginania wzgledem osi X: V¥, = 54,019 <305,683 =V,
My = Mr=275,686 KNm

Warunek nosnosci (55):

N M
M 20946 113210 _
Np My 2217350 275686 4201

Nos$nos$¢ przekroju na $cinanie z uwzglednieniem sity osiowej:

- dla $cinania wzdluz osi Y:

V'=54,019 < 509,449 = 509,472x | 1 - (20,946 /2217,350 ¥ =Vi+/ 1~ (N/Nee)® =V

Nosnosc¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm.
Naprezenia Sciskajgce w Srodniku wynosza o= 94,0 MPa. Wspdtezynnik redukcji no$noséci wynosi:
Ne=1,25-0,5 ¢/ fa= 1,25 - 0,5%94,0 / 305 = 1,000
Noéno$¢ $rodnika na sile skupiona:
Prw = Co tw N fa=253,5%8,0x1,000x305%10° = 618,540 kN
Warunek nosnosci $rodnika:
P=0,000<618,540 = Prw
Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 49,9 mm
agr =1/250=15003 /250 = 60,0 mm
amax = 49,9 < 60,0 = a5

SLUP
Przekrdj: 1360 PE

Wymiary przekroju:

1360 PE h=360,0 g=8,0 s=170,0 t=12,7 r=18,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=16270,0 Jyg=1040,0 A=72,70 ix=15,0 iy=3,8
Jw=313580,3 Jt=35,0 is=15,4.

Materiat: 18G2 (A), S355J2G3. Wytrzyma%osc fd=305
MPa dla g=12,7.

y
F—1 70,0‘—‘

Sily przekrojowe:
Obcigzenia dzialajace w plaszczyznie uktadu: A

M, = 99,322 kNm, Vy=-21,804 kN, N =-59,242 kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: o= 101,7 MPa o¢=-118,0 MPa.
Naprezenia: :
Naprezenia w skrajnych widknach: o= 101,7 MPa o¢c=-118,0 MPa



Naprezenia:

- normalne; c=-8,1 Ac = 109,9 MPa Yoo = 1,000 TAROSTWO POWIATOWE

- §cinanie wzdtuz osi Y: Av=2880cm? 1=7,6 MPa o =1,000 W KONSKICH .
Ciregn Wydzial Budowmictwa- Gospodarki
Warunki nosnosci: Przestrzenne]

Cec = G / Yoo + Ao =8,1/1,000 + 109,9 = 118,0 < 3036IUPKoriskie, ul. Stanisiawa Staszica 2
Tey=T/ You=7,6/1,000=7,6<176,9=0.58x305 MPa

Jo? +312 =/ 118,02+3x0,0% =118,0<305 MPa

Nos$nos¢ elementéw rozciaganych:

Siala osiowa: N=-63,008 kN.

Pole powierzchni przekroju: 4 = 72,70 cm?.

Nos$nos¢ przekroju na rozcigganie: Nee= A fa=72,70x305%10" = 2217,350 kN.

Warunek nosnogci (31):

N=63,008 <2217,350 = Ng

Dtugosci wyboczeniowe preta:

- przy wyboczeniu w plaszezyznie uktadu przyjeto podatnosci weztéw ustalone wg zalacznika 1 normy:

a2 = 1,000 Kp = 0,714 wezly przesuwne = p=3,116 dla 1,= 6,000
Iy =3,116%6,000 = 18,696 m

- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadlej do plaszczyzny uktadu:

K2 = 1,000 xp = 1,000 wezly nieprzesuwne = w=1,000 dla 1, = 6,000
lw = 1,000%6,000 = 6,000 m

- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspélezynnik diugosci wyboczeniowej po = 1,000. Rozstaw stezef
zabezpieczajacych przed obrotem lo = 6,000 m. Dtugoé¢ wyboczeniowa I, = 6,000 m.

Sily krytyczne:
2 2
Ne= nl L BLE0SART00 102 - 041,768 1y
2 2
Ny= nl ZEJ =34 X62%3>52104o,o 107 = 584,500 kN
1 2 ET. 1 3,14*x205%313580,3 . .2 2%
NZZP_(“Z - m.;_GJT): 15’42( 5,002 107 + 80x35,0x10% ) = 1915,163 kN

Nosnos¢ przekroju na $ciskanie:
Nrc=wy 4 fa=10,962x72,7x305x10"1 = 2133,091 kN
Okreslenie wspélczynnikéw wyboczeniowych:

- dla Nx A =115+ Nec/ Ne = 1,15 2133,091 /941,768 =1,731 = Tab.lla= ¢=0317
dlaNy  A=L15VNac/ Ny = 1,15%2133,091 / 584,500 = 2,197 = Tab.11b= ¢=0,197
- dla Nz A=115vNee/ Ne = 1,15% 2133,091/1915,163 =1214 = Tab.11c=> p=0,452
Przyjeto: @= Qmn = 0,197
Warunek nosnosci preta na $ciskanie (39):

N 63,008

o Nee  0,197x2133,001 130 <1

Zwichrzenie:
Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stezeii zabezpieczajacych przekrdj przed obrotem 1; = lo, =6000 mm:

35;
731 215/ fa = %5;‘535 x~/ 215 /305 =2025<6000 =/,

Konieczne jest sprawdzenie zwichrzenia preta.
Wspolrzedna punktu przytozenia obcigzenia a, = 0,00 cm. Roznica wspohzednych srodka $cinania i punktu
przytozenia sity as=-0,00 cm. Przyjeto nastepujace wartoéci parametréw zwichrzenia: A; = 0,000, A, = L
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Wydziai Budownictwa i Gospodarki

26-200 Koriskie, ul. Stanislawa Staszica 2

w KONSKICH A, = A; b, + Az a5, = 0,000 x0,00 + 0,000 x-0,00 = 0,000

Przestrzennej Mo =+ Ao Ny + J(Ao Ny)? + B? is> NyN: =

0,000x584,500 +\/ (0,000x584,500)* + 0,0002><0,1542><584,500><1915,16Bj = 0,000
Przyjeto, ze pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: ;= 0.
Nos$nos$¢ przekroju na zginanie:
- wzgledem osi X
Mg =0 W f3=1,000x903,9x305x107 = 275,686 kNm
Wspbtezynnik zwichrzenia dla Az = 0,000 wynosi ¢, = 1,000

Warunek nosnosci (54):

N m 59042 99,322

+ = =(,387<1
Ny, oL Mprx MxMy  *) 2217,350 © 1,000%x275,686
Noénos¢ (statecznos$é) preta $ciskanego i zginanego:
Skiadnik poprawkowy:
Mimaex=99,322kNm = 1,000 : -
~ — 3 B Mimae N 21,000%99,322 63,008 _ -
A =125 gx As ————m—- N 1,25%0,317%1,731 275.686 X2133’091 0,013
4:=0,013 Mymax=0  4,=0
Warunki no$nosci (58):
- dla wyboczenia wzgledem osi X:
N S Mema 63,008 1,000%99,322
+ — 3 ) 2 — - -
o Nee ' guMic | 0.317x2133,091 © 1,000x273,686  +433 <0,987=1-0,013
- dla wyboczenia wzgledem osi Y:
N e My max
LB _ 63,008 . 1,000x99,322 _ 0,510 <1,000 =1 - 0,000

@ Nre o Mrx 0,197%2133,091 * 1,000x275,686

Nos$nos¢ przekroju na $cinanie:
-wzdhiz osi Y

Vr=0,58 Ay fa=0,58x28,8x305x10"! = 509,472 kN

Vo=10,6 Vr=305,683 kN
Warunek no$nosci dla $cinania wzdhuz osi Y:

V'=21,804 <509,472 =V
Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
- dla zginania wzgledem osi X: 7, =21,804 < 305,683 = V,
Mpy= Mr= 275,686 kNm

Warunek no$nosci (55):

N M 5904

" 99,322

NR(; MR)‘,V 2217’350 275,686 =0,387< 1

Nos$nos¢ przekroju na $cinanie z uwzglednieniem sily osiowej:

- dla $cinania wzdtuz osi Y:

V'=21,804 <509,290 = 509,472x~| 1 - (59,242 /2217,350 ¥ =Py 1-(N/Nee)* =V

Nosnoé¢ srodnika pod obciazeniem skupionym:

Przyjeto szeroko$¢ rozkladu obciazenia skupionego ¢ = 100,0 mm.

Naprezenia $ciskajace w $rodniku wynosza c.= 8,7 MPa. Wspotezynnik redukeji no$noséei wynosi:
Me=125-0,5 6./ f2=1,25-0,5x8,7 /305 = 1,000

No$nos¢ srodnika na site skupiona:



)

Prow = Co tw Mo fa = 253,5x8,0x1,000x305%10° = 618,540 kN STAROSTWG POWIATOWE
Warunek nosnoéci $rodnika: w KONSKICH

P = 0,000 < 618,540 = Prw Wydzial Budownictwa i Gospodarki

Przesirzennej

Ztozony stan srodnika 26-200 Koriskie, ui. Stanistawa Staszica 2
Sity przekrojowe przypadajace na $rodnik i noénosei érodnika:

Ny =-20,549 Nrw  =701,093 kN

My  =0,979 Mrw  =36,259 kNm

14 =-12,616 R =509,472 kN

P = 0,000 Pre  =618,540 kN
Przyjeto, ze zastosowane zostang zebra w miejscu wystepowania sily skupionej (P = 0).
Wspétezynnik niestatecznosei $cianki wynosi: ¢, = 1,000.
Warunek no$noéci srodnika:

Ne Mw P , No Mw, P V.,
(NRw " Mpw " PRc) 3o Nrw i Mrw ) Pre +(~I;1;) -
Gt 5(;19% * 306,927599 * 6(1)23(3(5)20 )7 - 31,0004 755 ,504993 306,,927599 ) 6(1)’8(3220 *( 51(39’,641762 )" =0,004<1

Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wzgledem osi Y liczone od cigeiwy preta wynosza:
amax = 5,9 mm
agr =1/250 =6000/250 =24,0 mm
amax = 5,9 <24,0 = a,;



POLACZENIE DOCZOLOWE NA SRUBY
STAROSTWO POWIATQWE

w KONSKICH N ;
Wydzial Budownictwz i Gospodarki ’:: |
Przestrzenne] ‘
26-200 Koriskie, ul. Stanistawa Staszica 2
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IEEE N |
o 190x380x20

S
Przyjeto potaczenie sprezane kategorii D na $ruby MZO'klasy 8.8.
Sily przekrojowe w odlegtosci lo = 180 mm od wezta:
M =-95,425 kNm, V =20,297 kN, N = -59,772 kN. /\

Nosnos¢ sruby:
Pole przekroju sruby: As=245,0 mm?, A, =314,2 mm?.
R,,= 830 MPa, R, = 660 MPa,
No$nos¢ ruby: Sge = min {0,65 R As; 0,85 R.As} = 132,178 kN,
Sr-=0,85 Sz =0,85%x132,178 = 112,351 kN,
Sry = 0,45 R Ay = 0,45%830x314,2x10 = 117,338 kN.
Sita sprezajaca: S, = 0,7 RuAs = 0,7x830%245,0x103 = 142,345 kN.

Blacha czotowa: ‘
Przyjeto blachg czotows o wymiarach 190x380 mm ze stali 18G2 (A), S355J2G3.
Dla pofaczenia niesprezanego, przy ¢=15,0 i by = 70,0 <2(c+d)

cSp 15,0x132,178x10°
bnin = 1,2 bs fd = 1,2X 7O,OX295 = 11,8 mm

Dla polaczenia sprezanego:

tuin=d 3[R,, /1000 = 20-3( 830 /1000 = 18,8 mm

Imin = max {11,8, 18,8} = 18,8 mm.
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STAROS TWO, POWIATO WE
Wodst w KONSKICH
ydzial Budcwnictwa i Gospodark;

L. - Przestry i
Nosnos¢ potaczenia: 26-200 Koriskic, g, S t;gg:?{va Stassica 2
Zica

Przyjeto grubos¢ blachy czotowej #=20 mm.

Wspotczynnik efektu dZzwigni wynosi:
B=2,67-t/tnin=2,67-20/188=1,61,
przyjeto S=1,61 = 1/8=10,62.
Nos$nosé na zginanie
Nosno$¢ dla stanu granicznego zerwania $rub:
M= Spe Zi my @ yi = 132,178%(2x1,00%304+2%0,80x244)x103 = 131,834 kNm.
Przy wspotdziataniu sily osiowej uwzgledniamy jej wptyw na no$nosé polaczenia:
Mg’ = Mp+ 0,5 (h-2) N, = 131,834 + 0,5%(354-13)x29,886x10 = 136,930 kNm
Warunek stanu granicznego no$nosci polgczenia:
M=95,425 < 136,930 = My,
NoS$nos¢ na $cinanie
Sifa poprzeczna przypadajaca na jedng $rube
Sy=V/n=20,297/8=2,537 kN
Sifa rozciagajgca w Srubie od sily osiowej S, = 0,000 kN, od zginania S;= 95,674 kN.
Warunek no$nosci sruby na $cinanie:
(S8:/Spe )+ (S0/ Sk )* = (95,674 /132,178 * + ( 2,537 / 117,338 )»’=0,52 <1

No$nos¢ spoin:
Przyjeto spoiny o grubosci zaleznej od grubosci Scianki a = 0,60xz.
Ktad spoin daje nastepujgce wielkoscei:
A= 80,50 cm?, A,=31,13 cm?, I,=17644,2 cm*, I,=1319,8 cm*.
Naprezenia:
Ty =V/4,=(20,297/31,13) x10 = 6,5 MPa,

M,y N _95425%x-188x10°  -59.772x10
MV N _95425%-18, -39, =-109,1 MP.
T 176442 80,50 1 Mpa

X

o1 = ocos(y) =-109,1xcos(44,4) = -77,9 MPa
7. = osin(y) =-109,1xsin(44,4) =-76,4 MPa
Dla R. =345 MPa, wspélczynnik y wynosi 0,85.
Naprezenia zredukowane:
W miejscu wystgpowania najwigkszych naprezefi zredukowanych zj= 0,0 MPa.

2y ol +3(5 +D) = 0,85%~] 77,97+ 3x(0,02+ 76,43 =130,5 <295 =,

Najwieksze naprezenia prostopadtle:

M,y N _95425%x.188x10° -59.772x10
T SR AN T G 5 o296, s =.109.1 MP
T 176442 ' 80,50 Sk

X

oL= o cos(y) =-109,1xcos(44,4) = 77,9 <295=f;
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Przyjeto potaczenie sprezane kategorii D na $ruby M20 klasy 8.8.
Sity przekrojowe w odleglosci lo = 180 mm od wezla:
M=109,634kNm, V=-21,098 kN, N=-61,630 kN.

Nosnos¢ sruby:
Pole przekroju $ruby: As=245,0 mm?, Ay=314,2 mm?.
R,y = 830 MPa, R, = 660 MPa,
Nos$no$¢ sruby: Sg = min {0,65 RnAs; 0,85 R, A, }=132,178 kN,
Srr=0,85 Sre=0,85x132,178 = 112,351 kN,
Srv=0,45 RinAy=0,45%830x314,2x10" = 117,338 kN.
Sita sprezajaca: So = 0,7 RypAs = 0,7x 830%245,0x107% = 142,345 kN.

Blacha czotowa:
Przyjeto blache czotowa o wymiarach 190x380 mm ze stali 18G2 (A), S355J2G3.
Dla potaczenia niesprezanego, przy ¢=15,0 i by = 70,0 <2(c+d)

¢Sy 15,0x132,178x10°
tmin = 1;2 bs fd = lazx\/ 70)0)(295 - 11,8 mm

Dla potgczenia sprezanego:

bmin = d 3’\) Rm /1 OOO = 2OXW = 18’8 mm

tmin =max {1 1,8; 18,8} = 18,8 ll’lm.



Przyjeto grubos¢ blachy czotowej 7= 20 mm. STARGST‘NO’ POWIATOWE
No$no$¢ potaczenia: Wydziad B:é ;:;‘;ibg;lf‘%o o
Wspdlezynnik efektu dZwigni wynosi: Prz estrzenz':xiej spodarki
B=2,67 -1/ tnn=2,67-20/18,8=1,61, 26-200 Koriskie, ul. Stanislawa Staszica 2
przyjeto f=1,61 = 1/5=10,62.
No$no$¢ na zginanie
Nosnos¢ dla stanu granicznego zerwania $rub:
My = Sp i mi i yi = 132,178%(2%0,80%x244+2x1,00x304)x 103 = 131,834 kNm.
Przy wspdldziataniu sily osiowej uwzgledniamy jej wplyw na no$nosé polaczenia:
My’ = Mp+ 0,5 (h-f) No= 131,834 + 0,5%(354-13)x30,815x 10~ = 137,088 kNm
Warunek stanu granicznego no$nosci polaczenia:
M=109,634 < 137,088 = M,
No$nosé na Scinanie
Sita poprzeczna przypadajaca na jedng Srube
Sy=V/n=21,098/8 =2,637 kN
Sita rozciagajgca w $rubie od sity osiowej S; = 0,000 kN, od zginania S;= 109,920 kN.
Warunek nos$nosci sruby na $cinanie:
(S¢/Sre)*+ (Sv/Spy)? = (109,920 / 132,178 ) + (2,637 / 117,338 > = 0,69 < 1

No$nos¢ spoin:
Przyjeto spoiny o grubosci zaleznej od grubosci Scianki a = 0,60x7.
Ktad spoin daje nastepujgce wielkosci:
A= 80,50 cm?, A4,=31,13 cm?, L =17644,2 cm®, I,=1319,8 cm*.
Naprezenia:
=V/14,=(21,098/31,13) x10 = 6,8 MPa,

M,y N _.109,634x18,8x10° . -61,630x10
= __X_+_ — 2 > TV, — __124 5 MP
T 176442 T 80,50 > e

X

oL = ocos(y) = -124,5xcos(45,6) = -87,1 MPa
7. = o sin(y) = -124,5%sin(45,6) = -88,9 MPa
Dla R. =345 MPa, wspdlczynnik y wynosi 0,85.
Naprezenia zredukowane: ’
W miejscu wystepowania najwigkszych naprezen zredukowanych 7= 0,0 MPa.

2y oL +3(5 +71) =085%~/87,12+ 3x(0,0% + 88,99 = 1504 <295=;

Najwieksze naprezenia prostopadle:

M,y N _-109,634x18,8x10° . -61,630x10
:_......;x_.__-{______:_ s s SV, :_1245MP
T 17644,2 80,50 > e

X

o1 = ocos(y) = -124,5%cos(45,6) = 87,1 <295=/f,

48
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Przyjeto zakotwienie stupa na $ruby fajkowe d=16 ze stali St3S w fundamencie wykonanym z betonu klasy
B2S5. Moment dokrecenia srub A% = 0,10 kNm.

Dodatkowy moment uwzgledniajacy wyboczenie shipa: N
AM=N(1/¢-1)W/4=[63,008%(1/0,317-1) 903,89 /72,70] x102 = 16,879 kNm. =
Sily przekrojowe sprowadzone do $rodka blachy podstawy:
M=16,879 KNm, N=-63,008 kN, V'=11,304 kN, e =268 mm
Nosnos¢ srub kotwigcych:
Nosnos¢ sruby:
Sre=min{0,65 Ry 4s; 0,85 R, 45} =
min{0,65x375%157,0x1073; 0,85x235%157,0x10°} =
min{38,3; 31,4} = 31,361 kN.
W celu wyznaczenia sity dzialajgcej w Srubach nalezy wyliczy¢ wielkosé strefy docisku z warunku:

Ag E

3 i} 2, T8
x*+3(e-aR2)x*+ bE,

(x-ate)(a-este-aR)=0

Przyjmujac £/ E. = 6, w rozwigzaniu otrzymamy x =120 mm.

_ N(ezal2+x/3) _ 63,008x(268- 4502+ 1203) _ 17 0671
a—e;—x/3 450 - 120 - 120/3 ’ '

t

F;=17,967 < 62,721 = 2,000x31,361 = n Sg
Sprawdzenie zakotwienia Srub:



3TAROSTWO POWIATOW]

Ska= 7 d Lo fra = 1x16%590%(0,24x7/20,0 )x 10 = Wi w KO]:'JSKICH
Ydzial Budownictws ; Gospedark
=31,831 > 31,361 = Sx, Przestrzcnnej

Naprezenia docisku: 26-200 Koriskie, ul. Stanistawa Staszica
Jo=0,8f.a=0,8x11,1 = 8,9 MPa
Poniewaz e =268 > 75 = a/6 naprezenia pod stopg wynosza:

_ 2Vt E)  0x(63,008+17,967)

‘3z =
oe oy sy X10%=542<8,.88=,

Nos$nos¢ na site poprzeczna:
Sita poprzeczna dziatajaca na podstawe stupa V= 11,304 kN, musi by¢ przeniesiona przez tarcie lub Sruby
kotwiace.

- tarcie pomigdzy fundamentem i blachg podstawy:
Vri=0,3 N.=0,3%63,008 = 18,902 kN
- Scinanie i docisk $rub kotwigcych:
Vri=n (0,45 Ry 4v) = n Sgy = 4x(0,45%375%157,0)x10" = 105,975 kN
Vei=Tnd fu=Tx4x162x11,1x103 = 79,565 kN
Przyjeto no$no$é na site poprzeczng V= 79,565 kN.
V'=11,304 < 79,565 = V,
Blacha podstawy:
Przyjeto blache podstawy o wymiarach 450x250 mm ze stali 18G2 (A), S355J2G3.

Grubosé blachy ze wzgledu na naprezenia docisku. Najwieksza grubosé blachy uzyskuje sie dla pola opartego
na 3 krawedziach o wymiarach b =85 i /=360 mm:

L= /Gc/fd = 1,730x85x~/5,42 /295 =20 < 20=¢

Nos$nos¢ spoin poziomych:
Przyjeto spoiny o grubosci zaleznej od grubosci $cianki a = 0,60%¢.
Sita przenoszona przez spiony wynosi F = 0,25 N= 15,752 kN.
Ktad spoin daje nastepujgce wielkoscei:
A= 80,50 cm?, A,=31,12 cm?, I, =17636,6 cm*, I,=1319,8 cm*.
Naprezenia:
Ty =V/4,=(11,304/31,12) x10 = 3,6 MPa,

M,y F_ _16879x18,8x10° , -15.752x10
=___x..._.+_: > 5 Tid, :_19’9MP
°TT Y 17636,6 T 80,50 e

o1 = ocos(y) = -19,9%xcos(45,0) = -14,1 MPa

7. = osin(y) =-19,9%sin(45,0) =-14,1 MPa
Dla R. =345 MPa, wspbtczynnik y wynosi 0,85.
Naprezenia zredukowane:

W miejscu wystgpowania najwigkszych naprezen zredukowanych 7= 0,0 MPa.

2y ol 3 (5 +72) =0,85%~] 14,17+ 3x(0,02+ 14,1%) =24,0 <295=,

Najwie¢ksze naprezenia prostopadle:

M,y F__16879x18.8x10°  -15.752x10
=__...£.._..+.___: 2 ) - 2 :_19,9MP
A 17636,6 80,50 a

X

o1 = gcos(y) = -19,9xcos(45,0) = 14,1 <295 =/,

he



STAROSTWQ POWIATOWI

Sta= 7 Lo fra = mX16x590x(0,24x1/20,0 )x 10 = Wodsing 1o, SONSKICH
ydziat Budownictws Guspodark
= 31,831 > 31,361 =S, Przestrzennej |

Naprezenia docisku: 26-200 Kofiskie, ul. Stanistawa Staszica ;
f5=0,8 fca=0,8x11,1 = 8,9 MPa
Poniewaz e =268 > 75 = a/6 naprezenia pod stopg wynosza:

oo 2N+ F) 2X(63,008+17,967),. | 15
‘ xb 120x250

5,42 <8,88 =1

No$nos¢ na sile poprzeczna:
Sita poprzeczna dziatajaca na podstawe stupa ¥'= 11,304 kN, musi by¢ przeniesiona przez tarcie lub Sruby
kotwiace.

- tarcie pomigdzy fundamentem i blachg podstawy:
Vri=0,3 Ne=0,3%x63,008 = 18,902 kN
- Scinanie 1 docisk $rub kotwigcych:
Vii=n (0,45 Ry Av) = n Sgy = 4x(0,45%375%157,0)x10% = 105,975 kN
Vi=Tnd fuu=Tx4x16*x11,1x10" = 79,565 kKN
Przyjeto no$nos$¢ na site poprzeczng V= 79,565 kN.
V=11,304 < 79,565 = 'y
Blacha podstawy:
Przyjeto blache podstawy o wymiarach 450x250 mm ze stali 18G2 (A), S355J2G3.

Grubos¢ blachy ze wzgledu na naprezenia docisku. Najwieksza grubosé blachy uzyskuje si¢ dla pola opartego
na 3 krawedziach o wymiarach b =85 i /=360 mm:

ta=0+/0,/ f; =1,730x85x\5,42/295 =20 < 20=¢

Nosnos$¢ spoin poziomych:
Przyjeto spoiny o grubosci zaleznej od grubosci $cianki @ = 0,60%¢.
Sita przenoszona przez spiony wynosi F = 0,25 N= 15,752 kN.
Ktad spoin daje nastepujgce wielkosei:
A =180,50 cm?, Ay=31,12 cm?, L, =17636,6 cm®, I,=1319,8 cm*.
Naprezenia:
=V/4,=(11,304/31,12) x10 = 3,6 MPa,

M,y . F_ _16879x18,8x10° , -15,752x10
::___i._._-}-_.: ) ) . ) =_19’9W
T Y 176366 | 80,50 e

X

o1 = o cos(y) =-19,9%xcos(45,0) = -14,1 MPa

7. = osin(y) = -19,9%sin(45,0) =-14,1 MPa
Dla R, =345 MPa, wspdtczynnik y wynosi 0,85.
Naprezenia zredukowane:

W miejscu wystgpowania najwigkszych naprezen zredukowanych 7= 0,0 MPa.

2y ol +3 (et +72) =0,85%~] 14,17 +3x(0,02+ 14,1%) =24,0 <295=f,

Najwig¢ksze naprezenia prostopadle:

M,y F_ _16879x18.8x10°  -15.752x10
= __x*_-{—___z y 5 Ll :_19 MP
T 17636,6 '~ 80,50 9 MPa

X

o1 = ocos(y) =-19,9xcos(45,0) = 14,1 <295=f;
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Wzdtuz boku B: STAROSTWO POW

Zbrojenie potrzebne As = 4,61 cm? w KONS KICHIA‘TOWE
Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretéw ¢12 mm o As = 9,05 cm? Wydziat Budownictwy ; Gos

Wzdtuz boku L: Przestrzenmel
Zbrojenie potrzebne As = 2,84 cm? 26-200 Koriskie, u. Stanisla{va Staszi
Przyjeto konstrukcyjnie 10 pretéw ¢12 mm o As = 11,31 cm? aszca2

1.4. STOPA FUNDAMENTOWA SF2

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa schodkowa

B=140m L=1,00m H=1,10m w=040m

Bg=050m Lg=040m Bi=0,45m Li=0,30m

Bs=0,40m Ls=0,23m ee=0,00m e =000m

Posadowienie fundamentu:

D=140m Dmin= 1,30 m

Brak wody gruntowej w zasypce

Zestawienie warstw podioza

N| nazwa gruntu h [m] nawodn | p,® Yimin Yimax WO a® Mo M [kPa]

r jona [t/m¥] [kPa] | [kPa]

1] Gliny piaszczyste 2,00 nie 2,10 0,90 1,10 17,82 [31,58  ]36039 [40039

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N[ typ obe. N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] Te [kN] My [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]

T

1] diugotrwate 80,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3

Wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; yrmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fea = 13,33 MPa, faa = 1,00 MPa, Ecn = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m3

Maksymainy rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Ytmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-lll (34GS) — fyx = 410 MPa, fys = 350 MPa, f = 550 MPa
Srednica pretow wzdtuz boku B ¢8 =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L ¢L=12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw  ¢L = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Crom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 1,00
- dla statecznoéci fundamentu na przesuniecie m = 1,00
- dla statecznosci na obrét m= 1,00
Wspotczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na nognos¢ podioza: p = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wsp6iczynniki redukciji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qw = 985,1 kN
Nr=126,5kN < m-Qm=1,00-9851kN =9851kN (12,8%)
Nosnos¢ (stateczno$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qs = 58,2 kN :
Tr=50kN < mQmr=1,00582kN =582 kN (8,6%)
Statecznosé fundamentu na obrot:
Decyduje moment wywracajgcy Mos,2-3 = 5,50 kNm, moment utrzymujgcy Mus.2-3 = 81,72 kNm
Mo = 5,50 kNm < m-Mu=1,00-81,7 kNm = 81,7 kNm (8,7%)
Osiadanie:
Osiadanie pierwotne s'= 0,10 cm, wtdrne s"= 0,05 cm, catkowite s = 0,14 cm
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STAROSTWO POWIATOWE
, . WKONSKICH 0 14 o < su0p= 1,00 cm (14,1%)
Wydziat Budopypicieyas (1as YMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

 Pragslsieah przebicie;
26-200 KOHSbcmm@Whni wielokata A = 0,15 m?

Sita przebijajgca Nsd = (g+Q)maxA = 15,5 kN

Nosnosé na przebicie Nre = 212,1 kN

Nsa= 15,6 kN < Nra=212,1 kN (7,3%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Zbrojenie potrzebne As = 1,12 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretow ¢12 mm o As = 6,79 cm?
Wezdtuz boku L:

Zbrojenie potrzebne As = 0,70 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretéw ¢$12 mm o As = 9,05 cm?

nictvadadoweg

r228/K1472: KlL-488/04
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STAROSTWO POWIATOWE
Wydziat Budo oIcH

Whictwa i Gospodark;
rzestrzenne

PROJEKT BUDOWI AR

BUDYNKU GARAZOWEGO DLA SAMOCHODOW
CIEZAROWYCH

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

I ZEWNETRZNA

Branza:
Elektryczna

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Konskich Sp. z o.0.
ul. Spacerowa 145

26 — 200 Konskie

Lokalizacja:

Jednostka ewid.: 260503 4 Konskie — miasto

Obreb: 0004 Konskie

dziatka nr geod.: 2712, 2713/2,2714/2, 2715/5, 2716/5, 2722/5, 2722/2

Jednocze$nie oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na miesigc lipiec 2021r.
Projektanci branz: | Specjalnosé Imig i Nazwisko Podpis
Instalacje instalaci mgr inz. Tomasz WarzycKki
elektryczne - 11;313 aqe upr. bud. nr ewid. ‘//00&0
projektowat | O Y CAe SWK/0124/POOE/13
Instalacje . . mgr inz. Irena Mtynarczyk
instalacje . 4
elektryczne — elektryczne upr. bud. nr ewid. i—mfi@
sprawdzita 63/154/76

Konskie, lipiec 2021 1.
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OPIS PROJETKOWANYCH INSTALACJI _ Praestrzennej
26-200 Koriskie, ul. Stanistawa Staszica 2

Projektowane instalacje elektryczne w budynku garazowym

W projektowanym budynku garazowym przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych instalacji
elektrycznych:
e Rozdzielnicg gléwng RG
Instalacje o$wietlenia ogdlnego podstawowego,
Instalacje oswietlenia zewnetrznego
Instalacje gniazd wtyczkowych 230V 1 400V
Instalacje zasilania urzadzen wod-kan, wentylacji i ogrzewania
Instalacje ochrony od porazen,
Instalacje polaczen wyréwnawczych,
Instalacje uziemien,
Instalacje ochrony przeciwprzepieciowe;,
Instalacje odgromowsg

® © © © e © e o

Zastosowane normy i przepisy

Przy wykonaniu opracowania uwzgledniono nastepujgce przepisy oraz.normy:

® Norma N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

® Normy z zakresu PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

o Norma PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ dtugotrwata przewodow.

® PN-EN 60439-1:2003+A1:2006 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czg$é 1:
Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.”;

@ PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Cze$é 1: Zasady ogdlne

@ PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

@ Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd. I1. z 1988 1. z pdZniejszymi zmianami.
® Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzgdzen

® Inne normy i akty prawne

Zasilanie budynku garazowego

Zasilanie projektowanego budynku garazowego przewiduje sie z pobliskiej stacji

- transformatorowej inwestora. Zaprojektowano zasilanie tréjfazowe wewnetrzng linig

- zasilajgcg typu: kabel ziemny YAKXS 4x35mm2. Kabel bedzie wyprowadzony ze stacji

transformatorowej z rozdzielnicy niskiego napiecia. Nalezy wykorzysta¢ rezerwowy obwéd

i zabudowa¢ zabezpieczenia topikowe o wartosci 63A. Projektowany kabel bedzie

prowadzony w ziemi na glgbokoséci 0,7m na podsypce piaskowej. Nalezy zachowa¢
odlegtosci okreslone w normie SEP-E-004 od istniejacego i projektowanego uzbrojenia

2y
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terenu. Przy skrzyzowaniach z innymi sieciami i przy przejéciach p@ﬂ;ﬁ@g@%’iﬁ%ﬁ@i{va Staszica 2
utozy¢ w rurze ostonowej karbowanej 75mm. Kabel nastepnie wprowadzié szafki

zewnetrznej wytgcznika pozarowego umieszczonej na elewacji projektowanego budynku.

Po elewacji kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej fi50mm odpornej na UV. Przejécia kabla

przez sciany budynku garaz i stacji transformatorowej uszczelnié¢ przeciwwilgociowo.

Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne placu bedzie odbywato sie za pomocg opraw zainstalowanych
na elewacji wiaty, garazu oraz istniejgcej wiaty. Dobrano oprawy drogowe LED o mocy
68W 9900LM 4000K optyka ED. Oprawy nalezy zainstalowa¢ na wysiegnikach o diugosci
0,5m i kacie nachylenia 30stopni. Na placu przewiduje sie natezenie $wiatta na poziomie
Em=20Ix. Doboru opraw dokonano za pomocg symulacji komputerowej w programie
Dialux. Wyniki obliczen fotometrycznych przedstawiono ponizej:

T6857m

T59.04

T5564
T5242

T 36.60
13310

Toss68

E [l I 3 1 --0‘00
0.00 1162 22.00 78.84 9228 10152m

Wartosci Lux, Skala 1:726
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(237.933 m, 142466 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [b(] Emin []X] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
21 0.65 72 0.032 0.009

Zasilanie opraw os$wietleniowych na elewacjach odbywaé sie bedzie z wydzielonych
obwoddw rozdzielnic gtownych projektowanych budynkéw garazu i wiaty. Na istniejgcej
wiacie zaprojektowano 3 szt. Opraw ktére bedg zasilane z istniejgcej tablicy znajdujace;
sie na elewacji budynku. W tablicy nalezy wyprowadzi¢ obwdd i zabudowaé ukiad
sterowania z wyborem trybu: reka-wytgczony-automat. O$wietlenie bedzie zatgczane z
automatu astronomicznego lub recznie za pomocg przetgcznikdw w rozdzielnicach.
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Prowadzenie kabli po elewacji nalezy wykona¢ w rurkach natynkom%ﬁaggk})’é‘m?&’ﬁwﬁé Gospodark;

L . rzestreennej
promieniowanie UV. 26-200 Koriskie, ul. Stanistawa Staszica 2

INSTALACJE WEWNETRZNE GARAZU
Bilans mocy
Zapotrzebowanie na moc dla projektowanego budynku garazowego przewiduje sie na

poziomie ok. 25kW. Podziat mocy na poszczegéine odbiorniki przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Bilans mocy budynku

Lp Odbiory Pobl [kW] kz Ps[kW]

1 Oswietlenie 1,75 1 1,75

2 Wentylacja 0,9 1 0,9

3 Gniazda do bram 3,5 0,3 1,056

4 Nagrzewnice 20 1 20

5 (Ghiazda ogolne 5 0,25 1,25
Razem 31,15 0,8 24,95

Rozdzielnica gtéwna budynku garazowego

Zaprojektowano rozdzielnice giéwng RG w pomieszczeniu garazu przy wejsciu.
Rozdzielnice nalezy umiesci¢ na $cianie na wysokos$ci ok 1,5m i wyposazy¢ w osprzet
modutowy zgodnie ze schematem. Dobrano obudowe w Il klasie izolacji natynkowsg o
stopniu ochrony 1P41.

Wylacznik pozarowy garazu

Dla budynku projektuje sie wytgcznik pozarowy PWP. Wylgcznik bedzie sie sktadat z
przycisku wyzwalajgcego oraz roztgcznika umieszczonego w szafie zewnetrznej na
elewacji. Przycisk PWP nalezy wyposazyé w sygnalizacje zadziatania i zasilic z
przetgcznika faz. Przycisk PWP oraz sam aparat wytgcznika nalezy oznaczyé
odpowiednimi naklejkami.

Oswietlenie wewnetrzne podstawowe

Projektuje sie oswietlenie w technologii LED. Na hali garazowej dobrano oprawy
natynkowe hermetyczne liniowe ze Zrédtem LED o barwie $wiatta 4000K. Oprawy bedg
zainstalowane przy suficie na korytkach kablowych. Rozmieszczenie opraw oraz ich moc
dobrano do natezenia Em=200Ix na poziomie ptaszczyzny pracy. Dobér oswietlenia
wykonano za pomocg symulacji komputerowej w programie Dialux. Wyniki obliczen
fotometrycznych przedstawiono ponizej:
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Tis00m  Frzestrzennej
/ /"‘“""“"180“‘—/“‘\1somwo N

/f/ffg‘\/“\/\ B

H ﬁ :)E

\:\m A

‘\-—-—»——-ﬂsgmwo-.___/*-mo /
. - T 000
0.00 30.00m
Wysokosé pomieszezenia: 5.300 m, Wysokasé montazu: 5.300 m, Wspdlczynnik Wartosci Lux, Skala 1:215
konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, K] E o K Epax [ Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy ! 201 131 232 0.652
Podioga 20 190 132 216 0.695
Sufit 70 77 46 3072 0.604
Sciany (4) 50 146 89 308 I
Plaszczyzha pracy: UGR Wzdiuz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m l.ewa sciana 28 22
Siatka: 128 x 64 Punkty Dolna éciana 26 23
Margines: 0.000m (CIE, SHR=0.25))
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy)lm] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 090380.5L06.011 5803_1 ATLANTYK
T 21 5 0BASIC LED ED 7050im/840 PC opal IPG5 (1.000) 7050 7050 480
. W sumie:
W sumie: 148050 148050 10080

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 2.24 W/im? = 1.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 450.00 m?)

Zasilanie oSwietlenia bedzie odbywato sie z wydzielonych obwodoéw rozdzielnicy gtdwnej
RG. Sterowanie oswietleniem bedzie mozliwe poprzez przyciski umieszczone w kilku
miejscach. Sterowanie opraw bedzie podzielone na dwie grupy tak aby byta mozliwosé
zatgczenia 50% i 100% oswietlenia. Dodatkowo na elewacji zaprojektowano oprawy
o$wietlenia zewnetrznego sterowane zegarem astronomicznym lub recznie.

Zasilanie gniazd i urzadzen technologicznych

Na hali garazowej projektuje sie zestawy gniazd tréjfazowych oraz jednofazowych.

Kazdy zestaw bedzie sie skiadat z jednego gniazda tréjfazowego 16A oraz dwdch
jednofazowych 16A. Dodatkowo w kazdy zestaw bedzie wyposazony w rozigcznik
- krzywkowy. Zestawy bedg zasilane z wydzielonych obwodéw rozdzielnicy gtéwnej RG.
- Oproécz zestawdw gniazd projektuje sie gniazda 3-fazowe do zasilania bram. Dobrano
gniazda o stopniu szczelno$ci 1P44 i z klapkg ochronng. Zasilanie urzadzen takich jak
- nagrzewnice elektryczne czy wentylatory przewidziano z wydzielonych obwodoéw.
- Nagrzewnice oraz wentylacja powinny posiada¢ sterownik dostarczony wraz z catym

systemem umozliwiajacy zatgczanie wentylatorébw w odpowiednim czasie. Wszystkie

instalacje zostang wykonane zostang instalacjg trojzytowg YDYZzo3x2,5mm2 (L,N,PE) lub
- pieciozytowg YDYZ05x2,5mm2.

26-200 Koriskie, ul. Stanistawa Staszica .
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Prowadzenie instalacji wewnatrz budynku 26-200 Koriskie, ul. Stanistawa Staszica 2

Przewody i kable do poszczegélnych odbiornikéw nalezy prowadzié natynkowo w
rurkach ochronnych PCV lub na korytkach kablowych. Dla urzgdzen zasilanych z wypustu
kablowego nalezy przewidzie¢ puszki gdzie bedzie mozliwe podtaczenie listwy zaciskowej
oraz zapasu kabla. Kable prowadzi¢ po $cianach i sufitach zgodnie z normg PN-IEC
60364. Kabel gtéwny zasilajgcy wprowadzi¢ do budynku w rurze ostonowe;.

Uziemienia i polaczenia wyréwnawcze

Dla budynku projektuje sie uziom fundamentowy. Uziom nalezy wykonaé wzdtuz obrysu
budynku w warstwie chudego betonu z tasmy FeZn30x4mm. Do uziomu bedg podigczone
metaliczne wszystkie stupy konstrukcyjnie. Potaczenia ze stupami nalezy wykonaé¢ metodg
spawania pod warstwg posadzki. Warto§¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 100hm. Gtdwng szyne potgczen wyréwnawczych nalezy wykonaé w poblizu
rozdzielnicy gtéwnej. Do instalacji potgczen wyréwnawczych zostanie przylaczone szyna
PE tablicy rozdzielczej, wszystkie instalacje metalowe, kanaty wentylacji mechaniczne;j,
obudowy urzadzen elektrycznych, koryta kablowe. Potgczenie gtéwne wyréwnawcze z
szyng PE rozdzielnicy a takze szyng PE ochronnika wykona¢ przewodami LgY1x16mm.
Dla potagczen miejscowych zastosowaé przewody LgY 1x6mm2.

Instalacja przeciwprzepieciowa

W  rozdzielnicy gtéwnej przewiduje sie 1-szy i 2-gii stopien ochrony
przeciwprzepieciowej. Do tego celu projektuje sie ochronniki przeciwprzepieciowe
kombinowane |ill typu T11 T2 (B+C).

Instalacja odgromowa

Dla budynku dobrano IV klase ochrony odgromowej. Na dachu projektuje sie zwody
poziome z drutu FeZn fi8mm umieszczone na uchwytach betonowych co 2m w petlach nie
wiekszych niz 20x20m. Jako przewody odprowadzajagce beda wykorzystane stupy
konstrukcyjne podigczone do uziemienia. Ztacza kontrolne nalezy wykona¢ na dachu. Dia
ztgcz kontrolnych na dachu wykonaé wypusty z taSmy FeZn25x4mm spawanej do stupa
metalowego pod poszyciem dachu. Ztgcza kontrolne bedg stanowity ztgcza krzyzowe drut-
taSma. Dodatkowo dla ochrony wentylatorow dachowych zaprojektowano maszty
odgromowe o wysokosci 1,5m. Maszty bedg ustawione na pojedynczej stopie betonowej
lub montowane do poszycia dachowego. Jesli zastosowane wentylatory bedg miaty
wysokos¢ wiekszg niz 1m to nalezy zastosowa¢ maszty do wiekszej wysokosci tak aby
przewyzszaty o minimum 0,5m chronione urzgdzenia. Maszty odgromowe ustawiaé¢ nie
blizej niz 0,8m od chronionego urzadzenia. Wszystkie elementy instalacji odgromowej na
dachu powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub ze stali nierdzewnej. Jako
zwody poziome dopuszcza sie takze zastosowanie drutéw aluminiowych.

Instalacja ochrony od porazen

W projektowanym budynku przewiduje sie wykonanie instalacji w ukfadzie sieciowym
TN-S. Podstawowg ochrone od porazen bedzie stanowita izolacja przewodoéw i kabli a
takze urzadzenia w Il klasie izolacji. Dodatkowa ochrona od porazen zostanie zapewnione
dostatecznie szybkie wytgczenie uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizacje
(wyréwnanie potencjatéw) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku.



STAROSTWQ POWIATOW-
w KONSKICH
Wydziat Eugjewnictwa i Gospodart

Dla wszystkich obwo_déw projek’tuj’e sie uzupetnienie ochrony przeciwporaZerpgygghemej
poprzez zastosowanie urzadzen réznicowoprgdowych. 26-200 Koriskie, ul. Stanistawa Staszica

UWAGI KONCOWE

(]

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi,

Do wykonywania instalacji nalezy stosowaé materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne
atesty i certyfikaty,

Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos¢é wykonania instalacii.
Badania udokumentowac¢ protokolem i przekazaé Inwestorowi,

Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

W kazdej rozdzielnicy elektrycznej nalezy bezwzglednie umiejscowié¢ schemat
rozdzielnicy i dokumentacj¢ powykonawczg kompletna,

Nalezy zwrécié¢ szezeg6lng uwage na koordynacje robét elektrycznych z robotami
budowlanymi i robotami innych branz,

Projektowat:
mgr inz. Tomasz Warzycki

upr. bud. w spec. instalacje elektryczne
nr ewid. SWK/0124/POOE/13

Tl

CZESC RYSUNKOWA

E-01 Rzut przyziemia instalacje elektryczne.
E-02 Rzut przyziemia instalacja uziemien.
E-03 Rzut dachu instalacja odgromowa
E-04 Schemat gltéwny zasilania
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26-200 Koriskie, ul. Stanist

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BUDOWY WIATY GARAZOWEJ DLA SAMOCHODOW
CIEZAROWYCH

CZESC BUDOWLANA

Inwestor: Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 145
26-200 Konskie

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 260503 4 Konskie - miasto

Obreb ewidencyjny: 0004 Konskie

Dzialki nr ewid.: 2712, 2713/2,2714/2, 2715/5, 2716/5, 2722/5,
272272

Autorzy projektu architektoniczno — budowlanego (cze$¢ budowlana):
Architektura — sprawdzit
mgr inz. Jerzy Kania Konstrukeja - projektowat

. _ q O
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26-200 Koriskie, ul, Stamjs}a':va Staszica

OJEKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDOWY WIATY GARAZOWEJ DLA SAMOCHODOW

CIEZAROWYCH

CZESC BUDOWLANA

Inwestor:

Lokalizacja:

2722/2

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 145
26-200 Konskie

Jednostka ewidencyjna: 260503 4 Konskie - miasto
Obreb ewidencyjny: 0004 Konskie
Dzialki nr ewid.: 2712, 2713/2, 2714/2, 2715/5, 2716/5, 2722/5,

Autorzy projektu architektoniczno ~ budowlanego (cze$¢ budowlana):

upr. bud. nr ewid. 211/K1/74, KL — 509/94 1 =08 1A
PYERITT B

w specjalnosci architektonicznej

Architektura — sprawdzit
mgr inz. Jerzy Kania Konstrukcja - projektowat

cohitekt

in. & IAIACY
gL I T ANT-SPRANDS

) 00/94
UPRN“’“Q“ 11/K1/74 S B Eag

mgr inz. Stanislaw Grudzien Konstrukcja - sprawdzit
upr. bud. nr ewid. 228/K1./72
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej

Yor, bud. 0¥ 2 torskie i )
Architekturaps¥iEktowat

3

Konskie, LIPIEC 2021r.
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OPIS TECHNICZNY 26000 . PZEStzEnNG]
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANBCE W Bktnwa Staszic
GARAZOWEJ DLA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH

II. DANE OGOLNE.
Inwestor:
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Spacerowa 145
26-200 Konskie

TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany budowy
wiaty garazowej dla samochodéw ciezarowych.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji projektowe;.

Ustalenia zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu
miasta Konskie w rejonie Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw uchwalonym
Uchwatg nr XX VIII/262/2021 Rady Miejskiej w Koriskich z dnia 11 lutego 2021z.

Informacje uzyskane od inwestora o projektowanej inwestycji.

Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych.

Wizja wlasna na terenie dzialki.

CEL OPRACOWANIA.

W zwiazku z zamierzong budowg wiaty garazowej dla samochodéw ciezarowych,
konieczne jest opracowanie projektu budowlanego przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Niniejszy projekt architektoniczno — budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu
dziatek nr geod. 2712, 2713/2, 2714/2, 2715/5, 2716/5, 2722/5, 2722/2 w msc. Konaskie (gm.
Koniskie), obreb 0004, stanowi projekt budowlany niezbedny do uzyskania pozwolenia na
budowe.

LOKALIZACJA.

Konskie (gm. Konskie), dz. nr 2712, 2713/2, 2714/2, 2715/5, 2716/5, 2722/5, 2722/2.
I1. OPIS TECHNICZNY.
2.1. PROGRAM UZYTKOWY I PRZEZNACZENIE.

Projektowana jest budowa wiaty garazowej przeznaczonej do garazowania samochodow
cigzarowych. Budynek jednokondygnacyiny, niepodpiwniczony, wyposazony w niezbedne
instalacje konieczne dla prawidtowego funkcjonowania jako obiektu garazowego. Wiezba
dachowa o konstrukcji stalowej, dach ptaski ze spadkami potaci 3°.

2.2. WARUNKI LOKALIZACYJNE.

Obiekt- zlokalizowany jest na dziatce, dla ktérej zapewniona bedzie obstuga
komunikacyjna z drogi lokalnej oznaczonej w MPZP jako KDL2 poprzez istniejacy zjazd
publiczny.

Warunki terenowe i gruntowe - budynek posadowiony jest za pomocyg stop
fundamentowych na gruncie rodzimym. Nosno$é gruntu pod budynkiem nie mniej niz 0,15MPa.
Poziom wod gruntowych ponizej posadowienia fundamentéw.
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Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, dlarktdsehamygtarcza

jako$ciowe okreslenie wiasciwosci gruntu. 26-200 Koriskie, ul. Stanislawa Staszica 2
Projekt dostosowany jest do warunkow stref:

*klimatycznej III (wg PN-EN 12831),

*gruntowej II (wg PN-81/B-03020),

*obcigzenia $niegiem II (wg PN-EN 1991-1-3),

*wiatrowej I (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3),

*ochrona cieplna (wg PN-EN ISO 6946:2008).

2.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

Szerokos¢, dhugosé mXxm 12,14 x 60,14
Wysokosé m 5,27
Pow. zabudowy m? 729,68
Powierzchnia uzytkowa m? 729,08
Kubatura m? © 3648,40

Odprowadzenie wod deszczowych za pomoca rynien i rur spustowych poprzez instalacje
kanalizacji deszczowej do istniejgcych zbiornikow retencyjnych.
2.4. UKL AD FUNKCJONALNY.

W projektowanym budynku znajdujg si¢ pomieszczenia niezbedne dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu jako garazowego.
Program uzytkowy:

» poziom parteru — funkcja garazowa.

Uklad pomieszczen wg rys. architektonicznych.
2.5. ROZWIAZANIA MATERIAL.OWE.
2.5.1. Fundamenty

Projektuje si¢ stopy fundamentowe zelbetowe (B25) o wymiarach 1,40m x 1,00m
i wysokosci 0,40m zbrojone wg rysunkéw konstrukcyjnych (w projekcie wykonawezym). Stopy
fundamentowe posadowione bezposrednio na gruncie no$nym ponizej przemarzania, na
warstwie wyréwnawczej z chudego betonu grubodci $rednio 10cm izolowane poziomo papa na
lepiku asfaltowym. Izolacja pionowa stop i taw fundamentowych 2 x Abizol R+P.

Do obliczenr stép fundamentowych przyjgto grunt o obliczeniowym oporze
jednostkowym podioza w poziomie ich posadowienia 150kPa.

Rzut stop fundamentowych wg rys. konstrukcyjnych.
2.5.2. Shapy

Projektuje si¢ stupy z profili stalowych HEA140. Konstrukcje stalowsg nalezy
zabezpieczy¢ ogniochronnie np. przez malowanie farbg wodorozcienczalng (np. Promapaint S)
lub zastosowanie mas natryskowych (np. Dossolan 2000s).
2.5.3. Rygle i krzyzulce

Pomiedzy stupami projektuje sie rygle $cienne z ksztalttownikéw stalowych IPE220,
stezenia — $ciggi.
2.5.4. Dach

Dach — belka stalowa azurowa IPE 140, pokrycie blach trapezowa T55.
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2.5.5. Opis elementow wykoniczeniowych Praestrzenne]
Podlogi i posadzki. 26-200 Koriskie, ui. Stanislawa Staszica 2

- Nawierzchnia asfaltowa
Obrdbki, rynny i rury spustowe: rynny i rury spustowe z profili PCV lub z blach stalowej

powlekanej w kolorze grafitowym, obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekane;.
3. WARUNKI OCHRONY PRZECTWPOZAROWEJ.

Wiata garazowa o wysokoscei I kondygnacji nadziemnej kwalifikuje sie do budynkéow
niskich (N).
3.1.Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia — 729,08m?

Wysoko$¢ budynku — 5,27m

Liczba kondygnacji — I kondygnacja nadziemna
Kondygnacje podziemne — nie wystepuja.

3.2. Odleglos¢ od obiektéw sasiadujacych:

Min. 8m od budynkéw ZL i PM na sasiedniej dzialce budowlanej wg §271, ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Proj ektowana wiata garazowa zlokalizowana jest w odleglosci 8,25m od granicy
z dzialkq nr 2722/4, 2716/4, 2715/4 (granica péinocna) oraz w odlegtosci od 27,49m do 28,08m
do granicy z dziatkg 2715/2, 2716/2, 2722/2 (granica potudniowa) oraz od 19,19m do 27,74m od
granicy z dziatkg 2713/1 (granica zachodnia). |
Projektowana wiata garazowa zlokalizowana jest w odlegtosciach:

- 28,80m od budynku sktadowego zlokalizowanego na dziatce nr 2722/2, 2716/2, 2715/2.

3.3. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

- dla budynku PM — gestos¢ obcigzenia ogniowego < 500MJ/m?

3.4. Kategoria zagrozemia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszezegdInych pomieszczeniach:

Przedmiotowa wiata garazowa bedaca tematem opracowania okreslony jako PM.

Liczba 086b w poszczegdlnych pomieszczeniach:

- wiata garazowa — do 6 0séb.
3.5. Ocena zagrozenia wybuchem:
Nie wystepuje.
3.6. Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w rozpatrywanym budynku wynosi —
20000m?,

W projektowanym budynku garazowym wydzielono jedna strefe pozarowa - PM
o powierzchni 729,08m? < pow. dopuszczalnej = 20 000m? :
3.7. Klasa odpornosSci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Klasa odpornosci budynku

Wymagana: ,,E” Projektowana: ,,E”

Odpornos¢ ogniowa poszezegblnych elementéw budowlanych w klasie ,,BE”

P
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Gtoéwna konstrukcja nosna: ) e n Pmestrzenne, farki
Konstrukcja dachu: ¢) 26200 Korisiie, Wl Stanislawa Stasica 2
Strop: -)

Sciana zew.: )

Sciana wew.: ()

Przykrycie dachu: )

Wszystkie elementy budynku jako NRO.

3.8. Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrzne gaszenia pozaru

Wymagang ilos¢ wody 10l/s zapewnia sie z istniejgcych hydrantéw Dn80 o wydajnosci
min. 101/s kazdy, zlokalizowanych na sieci wodociagowej, w odlegtosci jeden do 75,0m, drugi
do 150,0m od budynku, odlegto$¢ hydrantéw od budynku min. 5,0m.

3.9. Droga pozarowa.

Nie wymagane jest doprowadzenie drég pozarowych do budynkéw zaliczanych do
kategorii PM o gegstosci obcigzenia ogniowego ponizej 500MJ/m? i nieprzekraczajacych
powierzchni 20000,0m? wg §12 ust. 1 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Wg § 3 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 litera a Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117) projektowana wiata
garazowa nie wymaga uzgodnieniu.

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z ANALIZA WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ZRODEE, ENERGII

Z uwagi na przeznaczenie obiektu — wiata garazowa oraz na brak instalacji centralnego
ogrzewania i elektrycznej nie wymagane jest sporzagdzenie charakterystykl energetyczne] wraz
z analizg racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrodet energii.

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Projektowany obiekt budowlany nie powoduje zagrozef w nastepujacych kategoriach:

a) emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow), pylowych i ptynnych: w obiekcie nie
instaluje sie urzadzen, ktore mogg stanowi¢ zrédto zanieczyszczen gazowych, pytowych,

b) wytwarzania odpadéw stalych: w obiekcie nie przewiduje si¢ powstawania znaczgcych ilosci
odpadéw bytowych. Odpady bytowe bedg gromadzone w pojemnikach na nieczystosci state
i wywozone na wysypisko odpadéw komunalnych w . systemie zorganizowanym przez
odpowiednie stuzby komunalne,

c) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczeg6lnosei jonizujacego, zaktocen
elektromagnetycznych i innych: w obiekcie nie wystepujg Zrédlta  emisji  pola
elektromagnetycznego, wibracji.

d) wplywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne: wody opadowe z potaci dachowej beda odprowadzane na
istniejacego zbiornika retencyjnego nalezgca do inwestora, obiekt nie bedzie wptywal w istotny
sposéb w istniejacy drzewostan. Przewiduje sie nowe nasadzenia drzew owocowych
i ozdobnych.
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6. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE — OPINIA GEOTECHNICZNA proetrnn | Jospodzats

Budynek garazowy nalezy do I kategorii geotechnicznej —2§§8gfﬁ§i%iqwﬁém&wﬁamjeaz
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. Dz. U. 2012 nr 463
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych nie
wymaga wykonania badan geotechnicznych. |
7. UWAGI KONCOWE.

Nadzér nad robotami budowlano-montazowymi winien sprawowac kierownik budowy
posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane.

Wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne w stosunku do projektu nalezy uzgodnié
z jednostkg autorska w ramach nadzoru autorskiego.

Szczegdlna uwage zwrocié na: ‘

- wihasciwg pielegnacje betonu w czasie betonowania elementéw betonowych i Zelbetowych
(fundamenty, stupy, stropy, wienice, nadproza);

- wykonawca stolarki bramowej i drzwiowej oraz wykonawca innych elementéw jest
zobowigzany do sprawdzenia wymiar6w w naturze,

- wszystkie materialy i urzadzenia uzyte w trakcie budowy muszg posiadaé wymagane
przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci, swiadectwa dopuszczalnosci.

Zgodnie z art. 36a ust. 5a i 5b Ustawy Prawo budowlane, wprowadzenie nieistotnego
odstagpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe jest mozliwe jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta czesci konstrukcyjne;j.
Dokonywanie zmian istotnych i nieistotnych w stosunku do zatwierdzonego projektu
budowlanego bez pisemnej zgody projektanta jest niedopuszczalne.

Architektura - sprawdzit Architektura - projektowat:
Konstrukcja - projektowat Konstrukcja - sprawdzit:
mgr inz. arch. Jerzy Kania mgr inz. Stanislaw Grudzien
upr. bud. nr ewid. 211/K1L./74, K1.-509/94 upr. bud. nr ewid. 228/KL/72

e

Konskie. lipiec 2021r.
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1. OBLICZENIA STATYCZNE
1.1. PLATEW

PRZEKROJE PRETOW:

.

w KON
Wydzial Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej
26-200 Koriskie, ul. Sianistawa Staszica 2

STAROSTWO POWIATOWE
SKICH

PRETY UKZADU:

Typy pretdow: 00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;

22 - ciegno

6,000

| H=6,000

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

Pret: Typ: A B: Lx{m] Ly[m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
~ 1 00 1 2 6000 0,000 6000 1,000 1 I 140 PE

wimikoScI PRzEKROJOVE:

“Ne. Afem2] Ixlomd] Iy[cmd] Wglem3] Wdlom3] hlem] Materiat:

1 16,4 541 45
OBCIAZENIA:
3,300

77 14,0 2 5t3Ss (X), S5235JR

3,300

SI%Y PRZEKROJOWE :
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

T.I rzedu

Pret %x/L % [m] M[ kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 -10, 325 10,325 0,000
0,50 3,000 5,162% 0,000 0,000
1,00 6,000 -10, 325 -10,325 0,000

REAKCJE PODPOROWE:

* = Wartosci ekstremalne

10,325

10,325

10,325

10,325
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Gt ; PODPOROWE : T.T rzedu
' Wydzial Budozvzlz‘%ff_g_f?.@é??_‘*?‘:kfff‘f_W_l_f_zf ________________________________________
nne
26200K9nggel§%§mnaékasumzﬁﬁ@kN] VKN : Wypadkowa [ kN] : M[kNm] :
0,000 10,325 10, 325 10,325
2 0,000 10,325 10, 325 ~10, 325

Wymiary przekroju:

1140 PE h=140,0 g=4,7 s=73,0 t=6,9 r=7,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Ixg=541,0 Jyg=44,9 A=16,40 ix=5,7 iy=1,7
Jw=1981,4 Jt=2,5 is=6,0.

Materiat: St3S (X), S235JR. Wytrzymatosé fd=215
MPa dla g=6,9.

140,0

y
73 | Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sily przekrojowe:
Obcigzenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: A

M, = 10,325 KNm, Vy=10,325 kN, N =0,000 kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: o;=133,6 MPa o¢c=-133,6 MPa.
Naprezenia:
Naprezenia w skrajnych widknach: o= 133,6 MPa o¢ =-133,6 MPa.
Naprezenia:

-normalne: ¢ =0,0 46 = 133,6 MPa Woe = 1,000

- $cinanie wzdhiz osi Y: Av=658cm?> 1=157MPa e = 1,000

Warunki no$nosci:
Cec = G / Yoo + A5 = 0,0 /1,000 + 133,6 = 133,6 <215 MPa
Tey =T/ You=15,7/1,000=15,7<124,7=10.58x215 MPa

Vol +312 =133,6243x0,02 = 133,6 <215 MPa

Dtugosci wyboczeniowe preta:

- przy wyboczeniu w plaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztéw ustalone wg zatacznika 1
normy:

Ka = 0,500 Kb = 0,500 wezly nieprzesuwne = p=0,684 dla 1, = 6,000
1w = 0,684x6,000 = 4,104 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadiej do plaszczyzny uktadu:
K2 = 1,000 Ky = 1,000 wezly nieprzesuwne = 1 =1,000 dla 1, = 6,000
1 = 1,000x6,000 = 6,000 m
- dla wyboczenia skrgtnego przyjeto wspotezynnik dhugosci wyboczeniowej i, = 1,000. Rozstaw
stezen zabezpieczajacych przed obrotem 1o, = 6,000 m. Diugosé wyboczeniowa l, = 6,000 m.
Sily krytyczne:

n’ EJ _3,142x205x541,0

M= =" 10#

102 = 649,884 kN

n® EJ _3,142x205%44,9

-2
=T G000 107 =25235 KN

Ny=

N



. STAROSTWO POWIATOWE
. 1 S . w KONSKICH

- - Wydzial Budowsiotws § Gospodarkj;
Przestrzennej

26-200 Koiskie, ul. Stanistawa Staszica 2

1 (3,142><205><1981,4

6.0° 6.0007 107+ 80><2,5><102) =584,553 kN

Zwichrzenie:

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stezef zabezpieczajacych przekréj przed obrotem I = log

=6000 mm:
357
ﬂ’ 215/ fu = 3156‘306 x~]215/215 =577 <6000 =1,

Konieczne jest sprawdzenie zwichrzenia preta.

Wspdhrzedna punktu przylozenia obcigzenia a, = 0,00 cm. Réznica wspétrzednych $rodka $cinania i
punktu przyltozenia sily as= 0,00 cm. Przyjeto nastepujace wartodci parametréw zwichrzenia: A, =
0,000, A2 = 0,000, B = 0,000.

Ao = A1 by + Az a;= 0,000 x0,00 + 0,000 x0,00 = 0,000

Mor=1 4o Ny++J(do Ny)* + B? ii? NyV: =

0,000%25,235 + \/ (0,000x25,235)* + O,OOOZ><O,0602><25,235><584,553j = 0,000
Przyjeto, ze pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: A= 0.
Nos$nos$¢ przekroju na zginanie:
- wzgledem osi X
My = o, W fa=1,000x77,3x215%10° = 16,616 kNm
Wspétezynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi @ = 1,000
Warunek nos$nosci (54):
Mx . = 10325
oL Mrx CMxMy  *) 1,000x16,616
Nosnos¢ przekroju na $cinanie:
-wzdhiz osi Y
Vr=10,58 Ay fa=0,58x6,6x215x10"" = 82,053 kN
Vo=0,6 Vr=49,232 kN
Warunek nosnosci dla $cinania wzdhiz osi Y:
V'=10,325< 82,053 = Iy
Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
- dla zginania wzgledem osi X: ¥, = 10,325 <49,232 =V,
Mpy=Mr=16,616 kNm
Warunek nosnoéci (55):

M. 10325
[T ———16’616—0,621 <1

=0,621 <1

Nos$no$¢ $rodnika pod obcigzeniem skupionym:

Przyjeto szerokos¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm.

Naprezenia $ciskajace w $rodniku wynosza o= 107,1 MPa. Wspbtezynnik redukcji nosnosci wynosi:
MNe=1,25-0,50¢/fa=1,25-0,5%107,1 /215 = 1,000

Nos$nos¢ $rodnika na site skupiona:
Prw = Co tw Mc f2 = 169,5%4,7x1,000x215x10% = 171,280 kN

Warunek no$nosci $rodnika:
P=10,000<171,280=Prw

Stan graniczny uzytkowania:



. STAROSEWE%%@%EQM liczone od cigciwy preta wynosza:

Wydziat Budownictwa i € ariti), 4 mm
Prazestrzenne] ag =/ a/ 150 = 6000/ 150 = 40,0 mm
26-200 Koriskie, ul. Stanislawa SSHEAZ, 10 4 46 0= ag

POLACZENIE BELKI DO ZEBRA

S HKS- 300- 1
: =—=M12- 5.8 ==
H140PE S A S
jof =
...................................... — =L
Lo141 ),

Przyjeto polaczenie kategorii A na $ruby M12 klasy 5.8.

Nosnosé sruby:
Przyjeto zebro grubosci #= 10 wykonane ze stali St3S (X), S235JR. Stal belki St3S (X), S235JR.
Pole przekroju $ruby: As= 84,3 mm?, 4,= 113,1 mm?.
Ry, =520 MPa, R, =420 MPa,
Nosnosé $ruby: Sre=min {0,65 R.Ay; 0,85 R.As } = 28,493 kN,
Srs= afadt=2,50x215x12x4,7x10? = 30,315 kN,
Sgy= 0,45 R Ay = 0,45x520%113,1x107 = 26,465 kN.

No$nosé potaczenia:
Sita dziatajace na polaczenie:
F=V=10295kN, M,=79%10,295x10"= 0,817 kNm,
Sity dziatajace na sruby:
Sr=F/n=10,295/2=5,147 kN,
S =M, ri/ Zri=(0,817x20 / 800) x10° = 20,423 kN.

Nos$nos¢ srub:

S= J (S, + Sy cosd ) + (S, sind ) =\/(20,42+5,15><0,00)2+(5,15><1,00):2
=21,061 < 26,465 = Sz

Nosnos$¢ przekroju oslabionego:
Nosnosé przekroju $cinanego:

Wov= Awm /Ay - 0,8 Ry / R. = 3,60/ 4,82 x 0,8x375/235=0,953
7=(10,295/4,82) x10=21,3 MPa
= 7/ yw=21,3/0,953=22,4<124,7=0,58 fy
Nosnos¢ przekroju scinanego i rozcigganego:
Fyi=1a(0,6 Aw+ny/nAn)=215%(0,6x2,43 +1/2x3,02 )x10" = 63,818 kKN

Warunek nos$nosci:
F=10,295< 63,818 = F);



STAROSTWO POW i

Nos$nos¢ przekroju Scinanego i zginanego na krawedzi zebra: W w KONSKI: Tows
Vo= 3= = 3 ydzial BUdOWmCtWa i GO«
M;=Ve=10,295x71 x10° = 0,727 kNm, W;=18,2 cm Praestrzennei podark
o=M;/W;=(0,727/8,2) x10° = 88,2 MPa 26-200 Koris :

kie, ul, Stanistaw Staszica
t=V/A4,=(10,295/4,82) x10=21,3 MPa

No? +377 =+[88,22+3x21,32 =95,6 <215=£;
1.2. RAMA

PRZEKROJE PRETOW:

P — 2
> 5 - 70,300
? n g 0300
M i
g Ak 4500
7 | B
s a V=5,100
| 6,000 | 6.000 | H=12,000

PRETY UKREADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lix [m] Ly[m] L{m] Red.EJ: Przekrdj
1 00 1 2 0,000 5,100 5,100 1,000 1 I 140 HEA
2 00 3 4 0,000 4,500 4,500 1,000 1 I 140 HEA
3 00 2 6 6,000 -0, 300 6,007 1,000 2 I 220 PE
4 00 6 4 6,000 -0,300 6,007 1,000 2 I 220 PE
5 00 5 6 0,000 4,800 4,800 1,000 15 I 140 HEA

1 31,4 1033 389 155 155 13,3 4 18G2 (A), S355J2G3
2 33,4 2770 205 252 252 22,0 4 18G2 (A), S355J2G3
15 31,4 1033 389 155 155 13,3 4 18G2 (A), S355J02G3

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2] [N/mm2 ] [1/K]
4 18G2 (A), S3 205 295,000 1,20E-05

&



. ATOWE
STARQSE&%%R@@@.

SKI .
Wydziat Budewnictwa i (.}ospodarkj
Przestrzennej Stasrica
s clie. ul. Stanisiawa Staszica ~

26-200 Koriskie, o700 . -

10,350 20,700 20,700

r 1] [ T -

2 2 S
OBCIAZENTA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat PL(Tqg) P2 {Td) alm] b [m]
Grupa A "™ Zmienne vE= 1,00
3 Skupione -2,9 20,700 2,00
3 Skupione -2,9 20,700 4,00
3 Skupione -2,9 10,350 0,00
4 Skupione -2,9 20,700 0,00
4 Skupione -2,9 20,700 2,00
4 Skupione -2,9 20,700 4,01
4 Skupione -2,9 10, 350 6,01
SIf£Y PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret x/L % [m] M [ kNm] Q[kN] N{kN]
1 0,00 0,000 0,000 -3,085 -30,243
1,00 5,100 -15,735 ~3,085 -28,860
2 0,00 0,000 0,000 -0,624 -25,126
1,00 4,500 -2,807 -0,624 -23,906
3 0,00 0,000 -15,735 18,628 -1,641
0,33 2,002 20,991%* 18,052 -1,669
0,33 2,002 20,9901%* ~2,648 -1,670
1,00 6,007 -33,377 -24,502 -1,729
4 0,00 0,000 -45,320 29,573 -0,482
0,67 4,005 29,372% -12,981 ~-0,541
0,67 4,005 29,372% 7,719 -0,541
1,00 6,007 2,807 ~-13,557 -0,570
5 0,00 0,000 0,000 -2,488 ~76,046
1,00 4,800 -11,942 -2,488 -74,744

* = Wartos$ci ekstremalne



REAKCJE PODPOROWE: STAROSTWO POWIATOWE

_ w KONSKICH
Wydzial Budownictwa i Gospodark:
_ Przestrzennej '
26-200 Koriskie, ul. Stanistawa Staszica 2
2
@ 8
4
—
3,085 1 2,488 5 0,624 3
L L & > 2
? A ?
30,243 25,126
76,046
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel HIkN] V[ kN] Wypadkowa [ kN] M[ kNm]}
1 3,085 30,243 30,400
3 0,624 25,126 25,134
5 2,488 76,046 76,086
St.UP

Przekréj: 1 140 HEA

Wymiary przekroju:

1140 HEA h=133,0 g=5,5 s=140,0 t=8,5 r=12,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=1033,0 Jyg=389,0 A=31,40 ix=5,7 iy=3,5
Jw=15063,7 t=7,7 is=6,7.

Material: 18G2 (A), S355J2G3. Wytrzymatosé
fd=305 MPa dla g=8,5.

133,0

Przekroj spelnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
Obcigzenia dzialajagce w plaszcezyznie ukladu: A

M, = 15,735 kNm, Vy =-3,085 kN, N=-28,860 kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: o;=92,1 MPa oc=-110,5 MPa.
Naprezenia:
Naprezenia w skrajnych widknach: o;=92,1 MPa oc =-110,5 MPa.

Naprezenia:
- normalne: c=-9,2 Ao =101,3 MPa Yoo = 1,000
- §cinanie wzdluz osi Y: Av=732cm? 1=42MPa o =1,000

Warunki no$nosci:
Cec =0/ Yoc + 46 =9,2/1,000+101,3=110,5 <305 MPa
Tey =T/ Woy=4,2/1,000=4,2<176,9=0.58x305 MPa



STAROSTWO POWIATOWE

"~ w KONSKICH o2 +312 = /110,52 +3%0,02 = 110,5<305 MP
' Wydzial Budownictwa i Gospodarki \/ ¢ ¢ \/ ’ ’ ’ :

Prang@nesd elementéw rozciaganych:
26-200 Koriskie, | Mianislawa Staszica 2 N=-30,243 IN.
Pole powierzchni przekroju: 4 =31,40 cm?.
Nosnos¢ przekroju na rozcigganie: Nre= A4 fa=31,40x305%10" = 957,700 kN.

Warunek nosnosei (31):

N=30,243 < 957,700 = Ny,
Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w plaszezyZnie uktadu przyjeto podatnosci weztéw ustalone wg zalgeznika 1
normy:
Ka = 1,000 ¥y = 0,305 wezly przesuwne = p=2,218 dla 1,=5,100
lw=2,218%x5,100= 11,312 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadlej do ptaszczyzny ukladu:
Ka = 1,000 Ky = 1,000 wezly nieprzesuwne = pu=1,000 dla I,= 5,100
lw=1,000%5,100 = 5,100 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspétezynnik dhugosei wyboczeniowej i, = 1,000. Rozstaw
stezen zabezpieczajacych przed obrotem lo = 5,100 m. Dhugosé wyboczeniowa I, = 5,100 m.

PR

Sity krytyczne: -~

a =BT 3,142x005%1033,0
TTLE T 11312

102 =163,339 kN

N BT _3,142x205x389,0
= =
12 5,100?

2
Mzi(%g@.m):

2
w

10%=302,596 kN

1 (3,142><205><15063,7

-2 2) _
6.7 5.100° 107+ 80x7,7x10 ) = ‘1620,163 kN

Nosnos¢ przekroju na $ciskanie:
Nrc = A fa=31,4x305x10"" = 957,700 kN
Okreslenie wspdtczynnikéw wyboczeniowych:

- dla Nx A=115+Nec/ Ne = 1,15%/ 957,700/ 163,339 =2,785 = Tab.11b=> p= -
0,126
-dla Ny A=115VNre/ Ny = 1,15%/ 957,700 /302,596 = 2,046 = Tab.llc= g=
0,208 ‘
- dla Nz A=115VNec/ N = 1,15%/ 957,700/ 1620,163 = 0,884 = Tab.llc= =
0,629
Przyjeto: O= Quin=0,126
Warunek nosnosci preta na $ciskanie (39):
N __ 30243

® Nee 0,126x057700 ~ %251 <1

Zwichrzenie:
Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stezeri zabezpieczajacych przekr6j przed obrotem 1y = log,

=5100 mm:;
35
ﬁy\/ZIS/fd= %%X\/ZlS/:%OS =1881 <5100 =1,

Konieczne jest sprawdzenie zwichrzenia preta..

Wspéhrzedna punktu przylozenia obcigzenia a, = 0,00 cm. Réznica wspohrzednych srodka $cinania i



punktu przytozenia sily a;=-0,00 cm. Przyjeto nastepujace wartoéci parametrow S%‘MR@S@WO:POWW

0,000, Az = 0,000, B = 0,000, Weeios A
yaziai B fctvwe ¢ ¢
Ao= A1 by+ Az a,= 0,000 x0,00 + 0,000 x-0,00 = 0,000 Bﬁm‘;‘:zt;ax Gospodar
26-200 Koriskie . Nej
Mor =% do Ny ++/(4o Ny)? + B? is> Ny = ontskle. ul. Stanistaws Staszic,

0,000x302,596 + @000602,596)2 +0,000°%0,067°x302,596x1620,163 = 0,000
szyj@to, ze pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: 1, r=90.
Nos$nos¢ przekroju na zginanie:
- wzgledem osi X
Mr =0y W fa=1,000x155,3x305x103 = 47,378 kNm
Wspdlczynnik zwichrzenia dla 2., = 0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek no$nosci (54):

N M
Ne o o MMy 92587’?760% * 1,00105;;]137;78 —0.362<1
Nosnosé¢ (statecznosé) preta Sciskanego i zginanego:
Sktadnik poprawkowy:
rmax = 15,735 kNm = 1,000
v =1,25 gr A % ]@: = 1,25%0,126x2,785° 1’02‘;?3175{3 2 x93507”274030 =0,013
4:=0,013 My nax =0 4,=0

Warunki noénosci (58):
- dla wyboczenia wzgledem osi X:

N B Mx max 30,243 1,000x15,735
- — 2 2 2 — B -
gcNee g Mre 0,126x957,700 T 1,000%47.378 ~ 0-383 <0,987=1-0,013

- dla wyboczenia wzgledem osi Y:

N_ B Mims 30943 , 1,000x15,735
@ Nre gu Mee 0,208x957,700 * 1,000x47,378

=0,484 <1,000 =1 - 0,000

No$nos¢ przekroju na $cinanie:
-wzdluz osi’Y

Vr=0,58 Ay fa=0,58x7,3x305x10"! = 129,402 kN

Vo=10,6 Vp=177,641 kN
Warunek nosnosci dla $cinania wzdhiz osi Y:

V'=3,085<129,402 = I/
Nosnosé¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
- dla zginania wzgledem osi X: ¥, = 3,085 < 77,641 =V,
My = Mr=47378 kNm

Warunek nosnosei (55):

N . M
28,860 15,735
+ _= 2 5 =
Npe  Muy 957,700 T 47378 0362 <1

No$nosé przekroju na $cinanie z uwzglednieniem sily osiowe;j:
- dla $cinania wzdtuz osi Y:

\2!
V'=3,085<129,344 = 129,402x \/ 1 -(28,860/957,700)

=VR+/ 1~(N/NR¢)2 =Vr N

Nosnos$¢ $rodnika pod obciazeniem skupionym:
Przyjeto szerokosé rozktadu obciazenia skupionego ¢ = 100,0 mm.

1%



! STAROSTWO POWIATOWE
Wydzm;, Bu A ‘dwa(r‘gjs,mskaéaécq w Srodniku wynosza o~ 9,6 MPa. Wspdtezynnik redukcji nosnosci wynosi:
Przestrzefingg 1,25 - 0,5 0c/ fa=1,25 - 0,5%9,6 /305 = 1,000
26-200 KOHShNGérﬁié@&%ﬁ@ﬂﬁasﬂq skupiona:
Prw = Co tw T fo=202,5%5,5%1,000%305%107 = 339,694 kN
Warunek nosnosci $rodnika:
P =0,000<339,694 = Prw
Stan graniczny uzytkowania:
Uglqma Wzglegdem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza:
=12,4 mm
ag = l/250 =5100/250=20,4 mm
amax = 12,4 <20,4 = ay

RYGIEL GLOWNY
Przekrdj: 1220 PE

_ Wymiary przekroju:
1220 PE h=220,0 g=5,9 s=110,0 t=9,2 r=12,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju: N
e T b 0 ) s
: Material: 18G2 (A), S355J2G3. Wytrzymato$é
' fd=305 MPa dla g=9,2.
L 12’0 _— Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.
Sily przekrojowe:
Obcigzenia dziatajgce w plaszczyznie ukladu: A
M, = 33,377 kKNm, Vy=-24,502 kN, N=-1,729 kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: o¢=132,0 MPa oc¢=-133,1 MPa.
Naprezenia:
Naprezenia w skrajnych widknach: o= 132,0 MPa o¢ =-133,1 MPa.
Naprezenia: )
-normalne:  ¢=-0,5 Ac =132,5 MPa Yoo = 1,000 )
- Scinanie wzdtuz osi Y: Av=12,98 cm? 1=18,9MPa o = 1,000

Warunki nosnosci:
Cec =0/ Yo + 40 =0,5/1,000 + 132,5=133,1 <305 MPa
Tey=1/ You=18,9/1,000=18,9<176,9 =0.58%x305 MPa

Jo? +312 =133,1+3%0,0> =133,1 <305 MPa

Nosnos¢ elementéw rozcigganych:
Siata osiowa: N=-1,729 kN.
Pole powierzchni przekroju: 4 = 33,40 cm?.
Nos$nos$¢ przekroju na rozcigganie: Nre= A f7=33,40x305%101 = 1018,700 kN.
Warunek nosnosci (31): |
N=1,729 <1018,700 = Ng;

Dilugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w plaszczyznie ukladu przyjeto podatnosci weztow ustalone wg zalgceznika 1
normy:
Ka = 0,603 &b = 0,300 wezly nieprzesuwne = p= 0,662 dla I, =6,007
lw = 0,662%6,007 =3,977 m



- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadiej do plaszczyzny uktadu: STAROSTWO POWIAI{"{}WE

Ka = 1,000 Kb = 1,000 wezly nieprzesuwne = u=1,000 W%JP El%ow NSKICH

Tictw,
lw =1,000%6,007 = 6,007 m E'ZGStrzgsn: ;JGospOﬁar&

- dla wyboczenia skrgtnego przyjeto wspolezynnik dlugoéci wyboczeniowej [io ~Olo mgﬁ‘éiﬂtéﬁams!awa Staszica 2
stezen zabezpieczajacych przed obrotem 1o, = 6,007 m. Diugo$é wyboczeniowa 1, = 6,007 m.

Sity krytyczne:
2
EJ 2
N = nl . 23,14 ><32(£;2770,0 10'2=3543,484 KN
2
EJ 2
Ny= ”Z =220 102 114,007 19
2
M:iz(“ Ll +GJTJ -
Is ls®

1 3,14?%205%22672,3
9,4 6,007%

102+ 80><8,6><102) =913,691 kKN

Nosnos¢ przekroju na $ciskanie:

- Nrc=A fa=33,4x305x10" = 1018,700 kN
Okreslenie wspétczynnikow wyboczeniowych:
- dla Nx A =115+ Nac/ Nx = 1,15><\/ 1018,700/3543,484"-‘0,617 = Tab.lla= ¢=
0,935
- dla Ny A=115vNec/ Ny = 1,15%/ 1018,700/ 114,927 =3424 = Tab.llb= p=
0,084
-dla Nz A=115vNre/ N = 1,15%/ 1018,700/913,691 = 1,214 =Tab.llc= p=
0,452
Przyjeto: ®= @min= 0,084
Warunek nos$nosci preta na $ciskanie (39):
N
oy —Y

© Nz 0,084x1018,700

Zwichrzenie:
Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stezeri zabezpieczajacych przekréj przed obrotem 1; = o,

=6007 mm:
354
ﬂy\/21 [ fa= ?(’)5;‘2;‘ x /215 /305 =933 <6007 =1,

Konieczne jest sprawdzenie zwichrzenia preta.

Wspdhizgdna punktu przytozenia obcigzenia a, = 0,00 cm. R6znica wspéhrzednych $rodka $cinania i
punktu przytozenia sity as = 0,00 cm. Przyjeto nastepujgce wartosci parametréw zwichrzenia: A; =
0,000, A> = 0,000, B = 0,000.

= A1 by + Az a;= 0,000 x0,00 + 0,000 x0,00 = 0,000

Mor=2 4o Ny ++(do N)* + B* is® NyV: =

0,000x114,927 +~ (0,000%114,927)? + 0,000%0,004?x114,927x913,691 = 0,000
Przyjeto, ze pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: A, = 0.
Nos$nos$¢ przekroju na zginanie:
- wzgledem osi X

Mg =0, W f7=1,000x251,8x305x10 = 76,805 kNm



STAROSTWO POWIATOWY
: “’Wsﬁé&’!@nmk zwichrzenia dla A= 0,000 wynosi ¢ = 1,000

Wydzizl Budgnpictya ano?gid(%%

Przestrzemw]
6-200 Koriskie, ul. Stanislawa Stafil__;_c«"f M = L7290 ., 33377 (4361
Ny gu Mis sppagy + 1018700 71,000<76,805 ™
Nos$nos¢ (statecznosc¢) preta sciskanego i zginanego:
Sktadnik poprawkowy: :
Mimex=33377kNm S = 1,000
2 fr Mxmax N 2 1,000x33,377 1,729 _
Ax-—lZSgou"t M M = 1,25%0,935%0,617 76,805 X1018,700—0,000
A= 0,000 Mymax =0 A4,=0
Warunki nos$nosci (58):
- dla wyboczenia wzgledem osi X:
N ke M max
LB _ L729 | 1LO00X33.377 _ ) 1ac 1 000=1-0,000

@ Nre  @L Mex ~ 0,935x1018,700 " 1,000%76,305

- dla wyboczenia wzgledem osi Y:

N B Mamax 1,729 . 1,000x33,377

o Nre @ Mrx ~ 0,084x1018,700 " 1,000%76,305

=0,455<1,000=1-0,000

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
~wzdhizosiY
Vr=0,58 Ay fa=0,58x13,0x305%10"" = 229,616 kN
Vo=10,6 Vr=137,770 kN
Warunek nosnosci dla $cinania wzdtuz osi Y
V=24,502<229,616 = I'x

Nos$nos¢ przekroju zginanego, w ktorym dziata sita poprzeczna:

- dla zginania wzgledem osi X: 7, = 24,502 < 137,770 = V,
Mgy = Mz = 76,305 kKNm
Warunek nosnosci (55):

N M
+ M 1,729 33377
Np My 1018700 T 76,805~ 436 <1

No$nos¢ przekroju na $cinanie z uwzglednieniem sity osiowej:
- dla scinania wzdtuz osi Y:

V'=24,502 <229,616 =229,616% J 1-(1,729/1018,700 )21

=Vr 1-(N/NRc)2 =Vr N

No$nos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:

Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm.

Naprezenia sciskajgce w Srodniku wynosza o= 50,0 MPa. Wsp6tczynnik redukeji no$nosci wynosi:
M= 1,000

Nos$nos¢ $rodnika na site skupiong:
Prw = o tw Mo fz = 206,0x5,9x1,000x305x103 = 370,697 kN

Warunek nosnosci $rodnika:
P=0,000<370,697 =Prw

Stan graniczny uzytkowania:
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Przyjeto polaczenie sprezane kategorii D na sruby M20 klasy 8.8.
Sily przekrojowe w odleglosci lo = 110 mm od wezta:
M =-15,395 kNm, V=1,639kN, N=-29,008 kN.

Nosnos¢ Sruby:
Pole przekroju $ruby: As=245,0 mm?, Ay=314,2 mm®.
R, =830 MPa, R, = 660 MPa,
Nosno$¢ sruby: Sg=min {0,65 R As; 0,85 R.As } = 132,178 kN,
Srr= 0,85 Srr=0,85%x132,178 = 112,351 kN,

Sry = 0,45 R A, = 0,45%830%314,2x103 = 117,338 kN.

Sita sprezajaca: S, = 0,7 RiAs = 0,7x830%245,0x103 = 142,345 kN.

Blacha czotowa:
Przyjeto blache czotowa o wymiarach 160x153 mm ze stali St3S (X), S235JR.
Dla polaczenia niesprezanego, przy ¢ =12,8 i by = 65,5 <2(c+d)

¢S 12,8x132,178x10°
Imin= 1,2 = I,ZX\/ 27 ; = 13,5 mm
b, f, 65,5%205




TWEPPIAEOWHEego:
Waﬁﬁi?ﬁx”@mﬁﬁ 3/R,, /1000 =20<3( 830 /1000 = 18,8 mm
u 3

dziat B )

Wy Przestrlef{“}@{v . s{’ﬂgki:éﬁax {13,5; 18,8} = 18,8 mm.
£ b a

26-200 Konsk}frig,jg 0 g?rubos',é blachy czotowej ¢=20 mm.

STAROS

Nos$nos¢ potaczenia:
Wspdlezynnik efektu dZwigni wynosi:
B=2,67-t/tyin=2,67-20/18,8=1,61,
przyjeto f=1,61 = 1/4=0,62.
Nos$no$§¢é na zginanie
Nosnos¢ dla stanu granicznego zerwania $rub:
Mpo=Sre Z'i mi s yi = 132,178%(2x1,00%89)x 107 = 23,505 kNm.
Przy wspétdzialaniu sily osiowej uwzgledniamy jej wplyw na nognoéé polgczenia:
Mp" = Mp+ 0,5 (h-f) N, = 23,505 + 0,5%(129-9)x14,504x 10" = 24,379 kKNm
Warunek stanu granicznego nosnosci polaczenia:
M=15,395 < 24,379 = My,
Nosnos¢ na Scinanie
Sila poprzeczna przypadajaca na jedng $rube
Sy=V/n=1,639/4=0,410 kN .
Sifa rozceiagajgca w Srubie od sity osiowej S, = 0,000 kN, od zginania S;= 86,570 kN.
Warunek no$noéci sruby na $cinanie:
(S:/Sre )+ (S8y/Skv ) = (86,570 / 132,178 )* + (0,410 / 117,338 ¥ =043 < 1

Nosnos¢ spoin:
Przyjeto spoiny o grubosci zaleznej od grubosci $cianki a = 0,60x¢,
Klad spoin daje nastepujace wielkosci:
A=3393 cm?, A, = 8,04 cm?, I, =1103,6 cm®, I,=458,5 cm*.
Naprezenia:
Ty=V/4,=(1,639/8,04) x10 =2,0 MPa,

M,y N _15395x-72x10° . -29,008x10
- + NV _15395%7, -29, —.108,4 MP
T 03,6 ' 33,93 S

o1 = o cos(y) = -108,4xcos(43,6) = -78,5 MPa
7L = osin(y) = -108,4xsin(43,6) =-74,7 MPa
Dla R. =225 MPa, wspSlczynnik y wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:
W miejscu wystepowania najwiekszych naprezen zredukowanych 7= 0,0 MPa.

Zy ol +3( +7Y) =0,70%+/ 78,52+ 3x(0,02 + 74,7%) =106,0 <205=f,

Najwie¢ksze naprezenia prostopadte:

M.y N _15395x72x10° -29.008x10
_ + N _15,395x-7, -29, =-108,4 MP
T 1103,6 33,03 e

X

oL = o cos(y) =-108,4xcos(43,6) = 78,5 <205=1;
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Przyjeto potaczenie sprezane kategorii D na $ruby M20 klasy 8.8.
Sity przekrojowe w odlegtosci lo = 110 mm od wezta:
M =-11,668 kNm, V =-1,249 kN, N = -74,805 kN.

Nosnosé sruby:
Pole przekroju $ruby: As=245,0 mm?, Ay =314,2 mm?.
R, = 830 MPa, R, = 660 MPa,
Nosno$¢ sruby: Sge = min {0,65 RuAs; 0,85 R.As } = 132,178 kN,
Srr= 0,85 Sr=0,85%132,178 = 112,351 kN,
Sry= 0,45 RnA, = 0,45%830%314,2x103 = 117,338 kN.
Sita sprezajaca: S, = 0,7 RuAs = 0,7x830x245,0x10° = 142,345 kN.

Blacha czotowa:
Przyjeto blache czolowg o wymiarach 160x153 mm ze stali St3S (X), S235JR.
Dla polgczenia niesprezanego, przy ¢ =12,8 i by, = 65,5 <2(c+d)

fc Sy, '
12,8x132,178x10°>
tmin = 1,2 bs fd = 1,2>< 65,5)(205 - 13,5 mm

Dla polgczenia sprezanego:

tuin = d 3[R, /1000 =20~/ 830 /1000 = 18,8 mm

tmin =max {13,5; 18,8} = 18,8 mm.

udownictwa j Gospodary

8t
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B=2,67-1/twin=2,67-20/18,8=1,61,
przyjeto f=1,61 = 1/8=0,62.
No$nos¢ na zginanie
Nosnos¢ dla stanu granicznego zerwania srub:
M= Spe 2 mi i yi = 132,178%(2x1,00x89)x10" = 23,505 kNm.
Przy wspétdziataniu sily osiowej uwzgledniamy jej wplyw na nosnosé potaczenia:
My’ = Mp + 0,5 (h-f) N, = 23,505 + 0,5 x(129-9)x37,402x103 = 25,757 kNm
Warunek stanu granicznego nosnosci polaczenia:
M=11,668 < 25,757 = Mp,
No$nos$¢ na §cinanie
Sila poprzeczna przypadajaca na jedna srube
S=V/n=1249/4=0312kN
Sifa rozciggajgca w Srubie od sity osiowej S, = 0,000 kN, od zginania S;= 65,612 kN.
Warunek nosnosci $ruby na $cinanie:
(S:/Sre )+ (8y/Sre ) = (65,612 / 132,178 )*+ (0,312 /117,338 2= 0,25 < 1

Nosnos¢ spoin: ‘
Przyjeto spoiny o grubosci zaleznej od grubosci $cianki a = 0,60x¢,
Ktad spoin daje nastepujace wielkosci:
A=33,93 cm?, A4,=8,04 cm?, L,=1103,6 cm*, I, = 458.5 cm*.
Naprezenia:
7 =V/4,=(1,249/8,04) x10 = 1,6 MPa,

M
x Y N _11,668%-7,2x10° +-74,805><IO=_97’7 MPa

a7 y, 1103,6 33,93

01 = ocos(y) =-97,7xcos(43,6) =-70,8 MPa
7L = osin(y) = -97,7xsin(43,6) = -67,4 MPa
Dla R. =225 MPa, wspétezynnik X wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:
W miejscu wystepowania najwigkszych naprezen zredukowanych 7= 0,0 MPa.

2y ol +3(5 +02) =0,70% 70,87 +3x(0,0+ 674%) =955 <205 =1,

Najwigksze naprezenia prostopadle:

M.y N _ 11 668%-7,2x10°  -74.805x10
= e “/ iy =.977
I 4 1103,6 33,93 7.7 MPpa

X

oL = o cos(y) = -97,7xcos(43,6) = 70,8 <205 = Jfa

VRN
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Przyjeto polaczenie sprezane kategorii D na $ruby M20 klasy 8.8.
Sity przekrojowe w odlegtosci lo = 110 mm od wezta:
M = -2,739 kNm, V =-0,572 kN, N =-23,937 kN.

Nos$nosé sruby:
Pole przekroju Sruby: As=245,0 mm?, Ay, =314,2 mm?.
R,;= 830 MPa, R, = 660 MPa,
Noénosé $ruby: Sge=min {0,65 R, As; 0,85 R.As } = 132,178 kN,
Srr= 0,85 Sr = 0,85%132,178 = 112,351 kN,
Sgy = 0,45 RinAy = 0,45%830%314,2x10° = 117,338 kN.
Sita sprezajaca: So = 0,7 R As = 0,7%x830%245,0x1073 = 142,345 kN.

Blacha czotowa:
Przyjeto blache czolowg o wymiarach 160x153 mm ze stali St3S (X), S235JR.
Dla polgczenia niesprezanego, przy ¢ =12,8 i by = 65,5 <2(ct+d)

¢ Sp 12,8x132,178%10°
Tmin = 172 bs fd = 1,2>< 65,5><205 = 13,5 mm

Dla polaczenia sprezanego:

tun = d 3/R,, /1000 = 20>/ 830 /1000 = 18,8 mm

tmm max {13 5 ].8 8} = 18 8 mim.
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B=2,67 -1/ tyin=2,67-20/18,8=1,61,
przyjeto f= 1,61 = 1/5=10,62.
Nos$nos¢ na zginanie
Nos$nos¢ dla stanu granicznego zerwania $rub:
Mpe=Sre Zi mi o yi = 132,178%(2x1,00x89)x 10 = 23,505 kNm.
Przy wspétdziataniu sity osiowej uwzgledniamy jej wplyw na no$no$é polgczenia:
My’ = Mp+ 0,5 (h-1) N, = 23,505 + 0,5%(129-9)x11,968x107 = 24,226 kNm
Warunek stanu granicznego nosnosci potgczenia:
M=2,739 < 24,226 = Mk,
Nos$nos&¢ na Scinanie
Sila poprzeczna przypadajaca na jedng $rube
Sy=V/n=0,572/4=0,143 kN
Sifa rozciggajaca w Srubie od sily osiowej S;= 0,000 kN, od zginania S;= 15,402 kN.
Warunek nosnosci $ruby na $cinanie:
(S¢/Sre )+ (Sy/Sry )* = (15,402 /132,178 )* + (0,143 / 117,338 )= 0,01 < 1

Nosnosé spoin:
Przyjeto spoiny o grubosci zaleznej od grubosei $cianki a = 0,60x%t.
K1ad spoin daje nastepujace wielkosci:
A=33,93 cm?, Ay = 8,04 cm?, I,=1103,6 cm?, I,=458,5 cm®*.
Naprezenia:
1=V /4,=(0,572/8,04) x10 = 0,7 MPa,

M.y N _2739x72x10°  -23,937x10 _
- = 24,8 MP
I, 4 ;e Tomes WM

X

g =

o1 = o cos(y) =-24,8%cos(43,6) =-18,0 MPa

71 = o sin(y) = -24,8xsin(43,6) =-17,1 MPa
Dla R.=225 MPa, wspdtczynnik y wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:

W miejscu wystgpowania najwigkszych naprezen zredukowanych 7= 0,0 MPa.

2y ol +3 (g +12) =0,70%~] 18,07 +3x(0,0> +17,1%) =243 <205=1;

Najwieksze naprezenia prostopadte:

My N _27390672:10° , 23.957<10_ 4 g vipa
I 4 11036 33,93

X

o =

o= ocos(y) =-24,8xcos(43,6) = 18,0 <205=/;
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Przyjeto zakotwienie stupa na $ruby fajkowe d=16 ze stali St3S w fundamencie wykonanym z betonu
klasy B25. Moment dokrecenia $rub M; = 0,10 kKNm.

Dodatkowy moment uwzgledniajacy wyboczenie stupa:
AM=N(1/@-1) W/A=[30,243%(1 /0,126 - 1) 155,34 / 31,40] x10%= 10,378 kNm.
Sily przekrojowe sprowadzone do §rodka blachy podstawy:
M=10,378 KNm, N=-30,243 kN, V'=3,085kN, e¢=343 mm
No$nos¢ srub kotwigcych:
Nosno$é sruby:
Sre=min{0,65 Ry 4s; 0,85 R. 4} =
min{0,65x375x157,0x10%; 0,85x235x157,0x103} =
min{38,3; 31,4} = 31,361 kN.
W celu wyznaczenia sity dziatajacej w $rubach nalezy wyliczy¢ wielko$é strefy docisku z warunku:

4

3 . 2, — T8
X*+3(e-a)x+ bE,

(x-a+te)(a-e+te-a2)=0

Przyjmujac E / E. = 6, w rozwigzaniu otrzymamy x = 74 mm.

5o N(e=al24%/3)  30043x(343 - 2702+ T43) _ 34 39 1n
’ a—e;—x/3 270 - 40 - 74/3 ’ '

Fy=34,322 < 62,721 = 2,000%31,361 = n Sx
Sprawdzenie zakotwienia §rub:
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J5=0,8 fca=0,8x11,1 =8,9 MPa
Poniewaz e =343 > 45 = a/6 naprezenia pod stopg wynosza:

_ 20+ F)  2x(30,243+34,322)

= 3
O: < b TA%300 x10~ = 8,69 < 8,88 =1

Nosnos$¢ na silte poprzeczna:
Sifa poprzeczna dzialajgca na podstawe stupa ¥'= 3,085 kN, musi byé przeniesiona przez tarcie lub
Sruby kotwiace.

- tarcie pomigdzy fundamentem i blachg podstawy:
Vri=0,3 N.=0,3%30,243 = 9,073 kN
- Scinanie 1 docisk $rub kotwiacych: .
Vi =n (0,45 R Av) = n Spy = 4x(0,45x375%157,0)x103 = 105,975 kN
Ve =Tnd fa=Tx4x162x11,1x103 = 79,565 kN
Przyjeto no$noé¢ na silte poprzeczna V= 79,565 kN.
V'=13,085<79,565 = Vy Y
Blacha podstawy:
Przyjeto blache podstawy o wymiarach 270x200 mm ze stali 18G2 (A), S355J2G3.
Grubos¢ blachy dla pola o wymiarach 5 =69 2a= 70 mm (c = 29), opartego na 3 krawedziach:

} /17,161x10° _
=22 Q7 =2,2x 1249205 =5 <20=¢

Grubos¢ blachy ze wzgledu na naprezenia docisku. Najwigksza grubosé blachy uzyskuje sie dla
wspornika o wysiggu /=30 mm:

ta=m~0;/ f; =1,730x30x~/8,69/295 =9 < 20=¢

Nosnos¢ przekroju blach trapezowych i blachy podstawy:
Charakterystyka przekroju:
y =27 mm, Jy=558,1 cm*
W.=60,1 cm®, 4,=16,0 cm?
Sily dziatajace na przekrdj:
M= 0a4bc*/2=(8,69%x200%69%/2) x10 = 4,078 kNm,
=nZ (c - es) = 34,322%(69-40)x103 = 0,978 kNm.
V1= 0ab c=8,69x200x69x103 = 119,070 kN,
Vo=nZ=34322 kN,
Naprezenia:
ou=M/W=(4,078/60,1) x10° = 67,9 MPa,
t=V/A4,=(119,070/16,0) x10 = 74,4 MPa

o= oy +37% =\[67,92+3x742 =145,7 < 305=F;

Nosnos¢ spoin poziomych:
Przyjeto spoiny o grubosci zaleznej od grubosci écianki a = 0,60x%¢z.

Sila przenoszona przez spiony wynosi F= 0,25 N= 7,561 kN.
Klad spoin daje nastepujace wielkosci: :
A=281,52 cm?, Ay = 56,43 cm?, I, = 4576,8 cm®, I,=2617,5 cm*.
Naprezenia: '
=V /4,=(3,085/56,43) x10 = 0,5 MPa,
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7. = osin(y) = -16,0xsin(45,0) =-11,3 MPa 26-200 Koriskie, ul. Stanistawa Staszica 2

oL = ocos(y) =-16,0xcos(45,0) =-11,3 MPa

Naprezenia pochodzace od sity rozwarstwiajgcej miedzy blachami pionowymi i blacha podstawy:

- dla naprezen docisku

64,173%68,6¥10
=08/ 0= PS8 263 MPa
- dla sil w kotwach
34,322x68,6x10
a=08/bg= U8 141 Mpa

Dla R.=345 MPa, wspdtczynnik y wynosi 0,85.
Naprezenia zredukowane:
W miejscu wystgpowania najwiekszych naprezefi zredukowanych 7= 26,8 MPa.

2y 0L +3(a +70) =085x[ 1132+ 32687+ 11,37 =43,9 <295=;

Najwieksze napre¢zenia prostopadie:

M.y F__10378x12,5x10° . -7,561x10
S AT 1} : -7, =293 MP
°TTI Ty 45768 T 8152 - e

X

o1 = o cos(y) = -29,3xcos(45,0) = 20,7 <295=f;

No$nos¢ spoin pionowych:

Przyjeto 8 spoiny o grubosci a =5 mm i dlugosci 100 mm.
Klad spoin daje nastepujace wielkoscei:

A=140,00 cm?,

I =L+ 1,=1769,7+333,3 = 2103,1 cm*.
Naprezenia w spoinach:

w=F/A4=(7,561/40,00) x10 =1,9 MPa,

= M,r/1,=(10,378x8,3/2103,1) x10% = 41,1 MPa,
Dla R.=355 MPa, wspdlczynniki a wynosza o1 =0,8, ¢=0,7.
No$nos¢ spoin:

=19 <213,5=0,7x305= ¢ fa

(7 + 75 €080 ) + (7, sind )P =+ (41,06+1,89x0,60)> + (1,89x0,80) =

=42,2 <244,0 =0,8x305 = a1 fi
1.3. STOPA FUNDAMENTOWA

GEONMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa schodkowa

B=1,40m L=100m H=1,10m w=0,40m
Bg=0,50m Lg=0,40m B:t=0,45m lt=0,30m
Bs=0,40m Lls=0,23m es=0,00m er=0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=140m Dmin= 1,30 m

Brak wody gruntowej w zasypce

Zestawienie warstw podioza

N| nazwa gruntu h [m] nawodn | p,® Yimin Vemax o1 el Mo M [kPa]
r iona [t/m?] i [kPa] [kPa]
1| Gliny piaszczyste 2,00 nie 2,10 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 |40039
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eie: obciazen obliczeniowych:

Wydzial Bu MR 0BG 5 Gosp&n@é?ﬂl Ts [kN] Ms [kNm] | Te [kN] M, [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
CECIEN TN 85,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Zasypka:

Ciezar objetosciowy:
Wspdtczynniki obcigzenia:
Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fu = 13,33 MPa, fea = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa
Wspoiczynniki obcigzenia:
Zbrojenie:

Klasa stali: A-lll (34GS) — fyx = 410 MPa, fya = 350 MPa, fi = 550 MPa

20,0 kN/m?
Yf,min = 0,90; Yfmax = 1,20

dg =16 mm
Yi.min = 0,90; Yf,max = 1,10

Srednica pretéw wzdhuz boku B ¢8 =12 mm
Srednica pretow wzdtuz boku L dL=12 mm
Maksymalny rozstaw pretéw  ¢. = 20,0 cm
Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Gnom = 85 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 25 mm
ZALOZENIA '
Wspbtczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej] m = 1,00
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 1,00
- dla statecznosci na obrét m = 1,00
Wspotczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na nosnos¢ podioza: § = 1,50
Wspoiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podioza:
Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qw = 1015,5 kN
Nr=131,5kN < m-Qm=1,00-1015,5 kN = 1015,5 kN (12,9%)
Nosnos¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Obliczeniowy opo6r graniczny podtoza Qs = 60,3 kN
Tr=35kN < m-Qm=1,0060,3 kN =60,3 kN (5,8%)
Statecznos¢ fundamentiu ha obrot:
Decyduje moment wywracajgcy Mop,23 = 3,85 kNm, moment utrzymujgcy Mus,2-3 = 85,22 kNm
Mo = 3,85 kNm < m-Mu=1,00-85,2 kNm = 85,2 kNm (4,5%)
Osiadanie:
Osiadanie pierwotne s'= 0,10 cm, wtérne s"= 0,05 cm, catkowite s = 0,15 cm
s=0,15cm < sdop = 1, OOcm (147%)
OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Noé$nos¢ na przebicie:
Pole powierzchni wielokgta A = 0,15 m2
Sita przebijajgca Nsd = (g+)maxA = 15,3 kN
No$nos¢ na przebicie Nra = 212,1 kN
Nss = 15,3 KN < Nra=212,1 kN (7,2%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdiuz boku B:
Zbrojenie potrzebne As = 1,10 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretow $12 mm o As = 6,79 cm?
Wzdtuz boku L:
Zbrojenie potrzebne As = 0,69 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretow ¢12 mm o As = 9,05 cm?

STANISEAW GRrupT

7Ny hudowniciwa Tocks
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BLACHA TRAPEZOWA T-55

PLATEW IPE140

RYGIEL GLOWNY IPE220

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

PODBUDOWA ASFALTOWA

PODBUDOWA ZASADNICZA — KRUSZYWO FAMANE

Wazelkle prawa zasirzezone., Reprodukcla projektu w calosci lub we fragmentach bez zgody Jednosti] autorskie) zabronlone,

220K0-DOM

T —
projekty budowlane

tel. 509 790 955

26—200 Korniskie ul. Pocztowa 10

'y

talahtapal
FPr ] stwo

Gospodarkl Komunaine] Sp. z o.0. | Nazwa oblektu:
ul. Spacerowa 145, 26—200 Kofiskle

Projektowaf:

mgr nz. Stanistaw Grudzien
upr. bud. w spac. konstrukeyhno ~ in2ynleryne]

nr ewld. 228/KL/72

ciezarowych

Wiata garazowa dla samochodbw

Sprawdzit:

4 Stadium: Projekt budowlany
mgr Inz. arch. Jerzy Kania / A\ Branza: Architektura
upr. bud. w spec. orchitektoniczne]

nr ewld. 211/KL/74, KL—509/94

meeov_tuf: .
mar Inz. Marcin Pawlik

Adres: Koskle dz. nr 2712, 2713/2, Data:
2714/2, 2715/5, 2718/5, 2722/5. 2122/2 | 07.2021
Skala:
1:100
Przadmiot rysunku: Nr rys.
Przekr6] A—A A—03
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STAROSTWOI FOWIATOWE
w KONSKICH

Wyidziat Budownictwa i Gospedarki
Przestrzen

PROJEKT BUDOWEA N s>
BUDOWY WIATY GARAZOWEJ DLA
SAMOCHODOW CIEZAROWYCH
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA
I ZEWNETRZNA

Branza:
Elektryczna

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Konskich Sp. z 0.0.
ul. Spacerowa 145

26 — 200 Konskie

Lokalizacja:

Jednostka ewid.: 260503 4 Konskie — miasto

Obreb: 0004 Konskie

dzialka nr geod.: 2712, 2713/2,2714/2, 2715/5, 2716/5, 2722/5, 2722/2

Jednocze$nie o$wiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na miesige lipiec 2021r.

Projektanci branz: | Specjalnos¢ Imie¢ i Nazwisko Podpis
Instalacje instalacje mgr inz. Tomasz Warzycki .
els:lstryczne - elektryczne upr. bud. nr ewid. / A%/
projektowal SWK/0124/POOE/13
Instalacje instalacje mgr inz. Irena Miyngrczyk _
elektryczne — | ciryezne upr. bud. nr ewid. ]m
sprawdzila 63/154/76

Konskie, lipiec 2021 r.

3p
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OPIS PROJETKOWANYCH INSTALACJI 26-200 Koriskie, ul. Stanislawa Staszica 2

Projektowane instalacje elektryczne w wiacie
W projektowanej wiacie przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalacji
elektrycznych:
e Rozdzielnice gtbwng RW
Instalacje oswietlenia ogélnego podstawowego,
Instalacje oswietlenia zewnetrznego
Instalacje gniazd wtyczkowych 230V i 400V
Instalacje ochrony od porazen,
Instalacje potaczen wyréwnawczych,
Instalacje uziemien,
Instalacje ochrony przeciwprzepieciowsj,

9 © @ & © © o

Zastosowane normy i przepisy

Przy wykonaniu opracowania uwzgledniono nastepujgce przepisy oraz normy:

® Norma N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

® Normy =z zakresu PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

® Norma PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnos¢ diugotrwala
przewodow.

® PN-EN 60439-1:2003+A1:2006 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Czes¢ 1: Zestawy badane w peinym i niepetnym zakresie badan typu.”;

@ PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogo6lne

® PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach

® Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych wyd. Il. z 1988 r. z pdzniejszymi
Zmianami.

@ Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzgdzen

® Inne normy i akty prawne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
Zasilanie wiaty

Zasilanie projektowanego budynku garazowego przewiduje sie z pobliskiej staciji
transformatorowej inwestora. Zaprojektowano zasilanie tréjfazowe wewnetrzng linig

zasilajgcg typu: kabel ziemny YAKXS 4x35mm2. Kabel bedzie wyprowadzony ze
stacji transformatorowej z rozdzielnicy niskiego napiecia. Nalezy wykorzystaé

i
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26-200 Koriskie, ul. ol Staszi
sonskis u Sé‘%.'awa Staszica 2

rezerwowy obwdd i zabudowaé zabezpieczenia topikowe o w cl
Projektowany kabel bedzie prowadzony w ziemi w rurze ostonowej na gtebokosci
0,7m na podsypce piaskowej. Nalezy zachowa¢ odlegtosci okreslone w normie SEP-
E-004 od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu. Przy skrzyzowaniach z
innymi sieciami i przy przejSciach pod zjazdami kabel utozy¢ w rurze ostonowej
karbowanej 75mm. Kabel nastepnie wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtbwnej znajdujacej
sie pod wiatg. Po stupie kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej fi5Omm odpornej na UV.
Przejscia kabla przez éciany stacji transformatorowej uszczelni¢ przeciwwilgociowo.

Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne placu bedzie odbywato sie za pomocg opraw
zainstalowanych na elewacji wiaty, garazu oraz istniejgcej wiaty. Dobrano oprawy
drogowe LED o mocy 68W 9900LM 4000K optyka ED. Oprawy nalezy zainstalowac
na wysiegnikach o dtugosci 0,5m i kagcie nachylenia 30stopni. Na placu przewiduje
sie natezenie Swiatta na poziomie Em=20Ix. Doboru opraw dokonano za pomocg
symulacji komputerowej w programie Dialux. Wyniki obliczen fotometrycznych
przedstawiono ponizej: '

Tes.57m

Ts0.04

Ts564
Ts242

T 36.60
T33.19

T2s.68

, ) .. , 0.00
0.00 1182 2200 78.84 9228 10152m

Wartosci Lux, Skala 1 : 726

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

Polozenie powierzchni w scenie
/.
(237.933 m, 142.466 m, 0.000 m) g

Siatka: 128 » 128 Punkty

Em [IX] Emin UX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
21 0.65 72 0.032 0.009

38
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-200 Koriskie, yj. Stanistawg Staszica 2

Zasilanie opraw os$wietleniowych na elewacjach odbywa¢ sie bedzie z
wydzielonych obwodéw rozdzielnic gtéwnych projektowanych budynkéw garazu i
wiaty. Na istniejgce] wiacie zaprojektowano 3 szt. Opraw ktére bedg zasilane z
istniejgcej tablicy znajdujgcej sie na elewacji budynku. W tablicy nalezy wyprowadzi¢
obwdd i zabudowaé uktad sterowania z wyborem trybu: reka-wylgczony-automat.
Oswietlenie bedzie zatgczane z automatu astronomicznego lub recznie za pomocyg
przetgcznikdw w rozdzielnicach. Prowadzenie kabli po elewacji nalezy wykona¢ w
rurkach natynkowych odpornych na promieniowanie UV.

STAROSTWO POWIATOWE
H

Zasilanie bramy wjazdowej

Z projektowanej wiaty w okolice nowej bramy wjazdowej projektuje sie linie
kablowa typu YKY 3x4mmz2. Linia kablowa bedzie stuzyta w przysztosci do zasilania
bramy wjazdowej i domofonu. Kabel nalezy prowadzi¢ na catej dtugosci w rurze
ostonowej gietkie] karbowanej 50mm. W celu umozliwienia wprowadzenia
dodatkowych kabli sygnatowych wzdtuz kabla nalezy utozy¢ dodatkowg pustg rure
gietkg karbowang fi50mm.

INSTALACJE WEWNETRZNE WIATY
Bilans mocy

Zapotrzebowanie na moc dla projektowanej wiaty przewiduje sie na poziomie ok.
3,2kW. Podziat mocy na poszczeg6lne odbiorniki przedstawiono w ponizszej tabeli:

Bilans mocy budynku
Lp Odbiory Pobl [kW] kz Ps[kw]
1 Oswietlenie 1,25 1 1,25
2 Gniazda ogolne 25 0,68 1,7
3 Brama wjazdowa 0,25 1 0,25
Razem 4 0,8 3,2

Rozdzielnica gtéwna wiaty

Zaprojektowano rozdzielnice gtéwng RW pod zadaszeniem wiaty. Rozdzielnice
nalezy umiesci¢ na jednym ze stupéw na wysokosci ok 1,5m i wyposazy¢ w osprzet
modutowy zgodnie ze schematem. Dobrano obudowe w | klasie izolacji natynkowg o
stopniu ochrony IP65. Na drzwiach rozdzielnicy nalezy wykonac¢ przyciski sterowania
oswietleniem wewnetrznym oraz przetgcznik sterowania o$wietlania zewnetrznego.

Oswietlenie wewnetrzne podstawowe

Projektuje sie oSwietlenie w technologii LED. Na hali garazowej dobrano oprawy
natynkowe hermetyczne liniowe ze Zrédtem LED o barwie $wiatta 4000K. Oprawy
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bedg zainstalowane przy suficie na konstrukcji metalowe;j. F%ozmnes%?e%é‘a@ﬁﬁa‘aﬁmzmu
oraz ich moc dobrano do natezenia Em=100Ix na poziomie podiogi. Dobdr
o$wietlenia wykonano za pomocsg symulacji komputerowej w programle Dialux.
Wyniki obliczen fotometrycznych przedstawiono ponize;j:

‘100 1200 m
120‘14 120, @o 14 20\ 120 40 120@ @40!120 d120
120' 12( 120 ( 120 N / 150 7 120 100
120~ 120 120
1 14® 120,140 120m 120" 4® 14/)120 1203\
\_’2‘: U"l’zo\1 201 ’\440’" \_,/12 }fhzo
. ~ To.00
0.00 60.00 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.700 m, Wysokos¢ montazu: 4.700 m, Wspdlezynnik Wartosci Lux, Skala 1:429
konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] B, Ik Epin [X] Enax X1 ) =
Plaszczyzna pracy / 116 65 156 0.558
Podloga 20 110 69 131 0.624
Sufit 70 39 25 1083 0.636
Sciany (4) 50 71 41 103
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. Hos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[lm] P W]
LUG LIGHT FACTORY 090380.5L.04B.011 ATLANTYK 20
1 20  BASIC LED ED 6250Im/840 3h M PC opal IP65 TWO LED 6250 6250 440
(1.000)
- W sumie:
W sumie: 125000 125000 880.0

Zasilanie oswietlenia bedzie odbywato sie z wydzielonych obwoddw rozdzielnicy
gtéwnej RW. Sterowanie o$wietleniem bedzie mozliwe poprzez przyciski
umieszczone na obudowie rozdzielnicy. Sterowanie opraw bedzie podzielone na
dwie grupy tak aby byla mozliwos¢ zatgczenia 50% i 100% os$wietlenia. Dodatkowo
na elewacji zaprojektowano oprawy os$wietlenia zewnetrznego sterowane zegarem
astronomicznym lub recznie.

Zasilanie gniazd remontowych

Pod wiatg projektuje sie zestawy gniazd tréjfazowych oraz jednofazowych. Jeden
zestaw bedzie sie sktadat z jednego gniazda tréjfazowego 16A oraz dwodch
jednofazowych 16A. Dodatkowo w kazdy zestaw bedzie wyposazony w roztacznik
krzywkowy. Zestawy bedg zasilane z wydzielonych obwodéw rozdzielnicy gtownej
RG. Dobrano gniazda o stopniu szczelnosci 1P44 i z klapkg ochronng. Wszystkie
instalacje zostang wykonane zostang instalacjg tréjzytowg YDYZzo3x2,5mm2
(L,N,PE) lub pieciozytowg YDYzo5x2,5mm2.
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Prowadzenie instalacji 26-200 Koriski

€, ul. Stanisfawg Staszica
Przewody i kable do poszczegolnych odbiornikéw nalezy prowadzi¢ natynkowo w

rurkach ochronnych PCV lub na korytkach kablowych. Dla urzgdzen zasilanych z

wypustu kablowego nalezy przewidzie¢ puszki gdzie bedzie mozliwe podigczenie

listwy zaciskowej oraz zapasu kabla. Kable prowadzi¢ po konstrukcjach wiaty

zgodnie z normg PN-IEC 60364. Kabel gtéwny zasilajgcy wprowadzi¢ do budynku w

rurze ostonowe;.

Uziemienia i polgczenia wyréwnawcze

Dla wiaty projektuje sie uziom fundamentowy. Uziom nalezy wykonaé wzdiuz
obrysu budynku w warstwie chudego betonu z tasmy FeZn30x4mm. Do uziomu bedg
podigczone metaliczne wszystkie stupy konstrukcyjnie. Potgczenia ze stupami nalezy
wykona¢ metodg spawania pod warstwg posadzki. Warto$é rezystancji uziemienia
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 100hm. Gidéwnag szyne polaczen wyréwnawczych
nalezy wykonaé w poblizu rozdzielnicy gtownej. Do instalacji potgczen
wyrownawczych zostanie przytgczone szyna PE tablicy rozdzielczej, wszystkie
instalacje metalowe, obudowy urzadzen elektrycznych, koryta kablowe. Polgczenie
gtdwne wyréwnawcze z szyng PE rozdzielnicy a takze szyng PE ochronnika wykona¢
przewodami LgY1x16mm. Dla potaczen miejscowych zastosowaé przewody
LgY1x6mm2. '

Instalacja przeciwprzepieciowa

W tablicy gtéwnej przewiduje sie 1-szy i 2-gii stopien ochrony
przeciwprzepigciowej. Do tego celu projektuje sie ochronniki przeciwprzepieciowe
kombinowane | i ll typu T11i T2 (B+C).

Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg na dachu bedzie stanowita metalowa blacha poszycia
dachu majgca minimum 0,5mm grubo$ci. Blache poszycia nalezy podigczyé do
uziemionych stupdw konstrukcyjnych oznaczonych punktami "A". Potgczenia blachy
oraz stupbéw nalezy wykona¢ drutem FeZnfi8mm lub AL fi8mm lub linkg pleciong
miedziang o przekroju minimum 35mm2. Dobrano VI klase ochrony odgromowe;.
Odlegtos¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi max. 25m. Siatka zwodow
poziomych o wymiarach max. 20x20m. Promien kuli R=60m. Do uziemienia instalacji
odgromowej nalezy wykorzysta¢ uziom fundamentowy i konstrukcje budynku. Jako
przewody odprowadzajgce wykorzystaé metalowe stupy. Ztgcza kontrolne wykonaé
dachu.

Instalacja ochrony od porazen

W projektowanej wiacie przewiduje sie wykonanie instalacji w ukfadzie sieciowym
TN-S. Podstawowsg ochrone od porazen bedzie stanowita izolacja przewoddw i kabli,
a takze urzadzenia w |l klasie izolacji. Dodatkowa ochrona od porazen zostanie
zapewnione dostatecznie szybkie wytaczenie uszkodzonego obwodu oraz
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ekwipotencjalizacje (wyréwnanie potencjatow) wszystkich26'&?8§°”ﬁ§©tdlé\mymhwa'staszica2
konstrukgcji budynku.
Dla wszystkich obwodow projektuje sie uzupetnienie ochrony przeciwporazeniowej

poprzez zastosowanie urzadzen réznicowoprgdowych.

UWAGI KONCOWE

e Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nhormami,
warunkami technicznymi,

¢ Do wykonywania instalacji nalezy stosowaé materiaty i urzgdzenia
posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty,

e Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajgcych
prawidtowo$é wykonania instalacji. Badania udokumentowaé protokotem i
przekazac Inwestorowi,

e Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

o W kazdej rozdzielnicy elekirycznej nalezy bezwzglednie umiejscowic
schemat rozdzielnicy i dokumentacje powykonawczg kompletna,

e Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na koordynacje robét elektrycznych z
robotami budowlanymi i robotami innych branz,

Projektowat:
mgr inz. Tomasz Warzycki

upr. bud. w spec. instalacje elektryczne
nr ewid. SWK/0124/POOE/13

Tl

CZESC RYSUNKOWA

E-01 Rzut przyziemia instalacje elektryczne.-
E-02 Rzut przyziemia instalacja uziemiajgca i odgromowa.
E-03 Schemat gtéwny zasilania
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