ZGN w Dzielnicy Wola m.st.Warszawy Warszawa ul. Bema 70

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9

NAZWA INWESTYCJI:  Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI: ul. Syreny 13A m. 43, Warszawa

NAZWA INWESTORA: Zakfad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Wola m.st.

Warszawy
ADRES INWESTORA: 01-225 Warszawa, Bema 70
BRANZE: sanitarna
SPORZADZIt. KALKULACJE:
G. Chetminski

DATA OPRACOWANIA: 6.08.2024 r.

WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdzit

Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia

6.08.2024 r.

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 11005 Wydruk SV-RDP\gchelminski



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
1] KNR-W 4-02 | Przeczyszczenie podejscia odptywowego o $r. do 80 mm szt.
0237-03
1 szt.
1,00
2| KNNR3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly [ m3
0305-02 na zaprawie cementowej
0,02 m3
0,02
3| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w m
0207-01 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1+0,6 m
1,60
4] KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 podej
0211-01 mm o potgczeniach wciskowych .
1 podej
1,00
5| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej | m
0111-01 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
mieszkalnych zw
1,5+0,7+2,1+0,5 m
4,80
6| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej| m
0111-01 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
mieszkalnych cw
1,5+0,7+2,1+0,5 m
4,80
7| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
0116-01 sztucznych do baterii sztorcowych jednootworowych do zlewu,
umywalki oraz do podtgczenia brodzika. o potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
5 szt.
5,00
8| KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
0128-01
9,6 m
9,60
9| KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
0127-01 sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63
mm)
9,6 m
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ prob szczelnosci proéb.
1 préb.
taczna dlugos¢ rurociggu 9,60
ilo$¢ prob szczelnosci 1,00
10[ KNR-W 2-15 | Zawory katowe podigczeniowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
0136-02
analogia
5 szt.
5,00
11| KNR-W 4-02 | Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego wraz z szt.
0219-04 szafkg
analogia
1 szt.
1,00
12[ KNR-W 4-02 | Wstawienie syfonu z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
0213-01
analogia
1 szt.
1,00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
13 KNR 2-15 | Baterie zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
0115-02
1 szt.
1,00
14 KNR-W 2-15 | Brodziki z kabing natryskowg kpl.
0232-02
1 kpl.
1,00
15[ KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej | szt.
0137-09 15 mm
1 szt.
1,00
16[ KNR-W 4-02 | Wymiana sedesu z tworzywa szt.
0225-03
1 szt.
1,00
17|  Analiza Mycie urzadzen sanitarnych - grzejniki szt.
wilasna
1 szt.
1,00
18[ KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz elementow m3
0109-09 sanitarnych z demontazu samochodami skrzyniowymi na
odlegtos¢ do 1 km
0,24 m3
0,24
19[ KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0109-10 skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 29
0,24 m3
0,24
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	PRZEDMIAR
	Pozycja: Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>0,02</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1 + 0,6</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych zw
	Obmiar: <edit>1,5 + 0,7 + 2,1 + 0,5</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych cw
	Obmiar: <edit>1,5 + 0,7 + 2,1 + 0,5</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii sztorcowych jednootworowych do zlewu, umywalki oraz do podłączenia  brodzika. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>9,6</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	Obmiar: <edit>9,6</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory kątowe podłączeniowe o śr. nominalnej 20 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego wraz z  szafką
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wstawienie syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Brodziki z kabiną  natryskową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wymiana sedesu z tworzywa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mycie urządzeń sanitarnych - grzejniki
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz elementów sanitarnych z demontażu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>0,24</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km

Krotność = 29
	Obmiar: <edit>0,24</edit>




