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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-01

0354-13
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

2 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

3 KNR 4-01
0909-04

Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o
powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2

szt.

cały  lokal 2 + 3 + 1 szt. 6,000

RAZEM 6,000

4 KNR-W 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,
zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych
i półskrzynkowych

szt.

cały lokal 1 + 1 + 1 + 1 szt. 4,000

RAZEM 4,000

5 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - lub o podobnych
walorach - powierzchnie poziome

m2

p.pokój 1,36 * 1,12 + 5,09 * 0,98 m2 6,511

pokój 3,42 * 5,14 m2 17,579

kuchnia 2,37 * 3,37 m2 7,987

łazienka z
wc

2,37 * 1,48 m2 3,508

RAZEM 35,585

6 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" , lub o podobnych
walorach - powierzchnie pionowe

m2

p.pokój 13,60 * 3,02 - 1,30 * 2,05 m2 38,407

poikój 2 * (3,42 + 5,14) * 3,03 m2 51,874

kuchnia 2 * (2,37 + 3,37) * 3,02 - 0,8 * 2,05 m2 33,030

łazienka z
wc

2 * (2,37 + 1,48) * 3,02 - 0,80 * 2,05 m2 21,614

RAZEM 144,925

7 TZKNBK VIII
10-126

Licowanie ścian płytkami glazurowymi o wymiarach
15x15 cm- pas technologiczny w kuchni oraz  w  i
nad   wanną i  umywalką

m2

kuchnia 3,30 * 0,75 m2 2,475

łazienka z
wc

2,20 * 1,0 + 0,45 * 0,60 m2 2,470

RAZEM 4,945

8 KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

(35,585 + 144,325) - 4,949 m2 174,961

RAZEM 174,961

9 KNR 4-01
1209-04

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2

szt.

naświetle 1,0 szt. 1,000

RAZEM 1,000

10 ZKNR C-1
0411-02

( analogia)

Renowacja posadzki z płytek ceramicznych -
uzupełnienie fugi, umycie

m2

łazienka z
wc

2,37 * 1,48 m2 3,508

RAZEM 3,508

11 KNR 4-01
1215-07 (
analogia)

Mycie po robotach malarskich podłóg  z paneli
podłogowych i wykładziny PCVB

m2

32,368 m2 32,368
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 32,368

12 KNR-W 4-01
1215-01

(analogia)

Mycie po robotach malarskich  okien i drzwi
balkonowych z PCV.

m2

1,44 * 1,56 + 1,60 * 2,04 + 1,60 * 1,38 m2 7,718

RAZEM 7,718

13 KNR 4-01
1215-07 (
analogia)

Mycie po robotach malarskich parapetów okiennych m2

2,10 * 0,45 + 1,60 * 0,46 + 1,60 * 0,46 m2 2,417

RAZEM 2,417

14 Kalkulacja
własna

Sprawdzenie ewentualne udrożnienie przewodów
kominowych z wydaniem  indywidualnej opinii
kominiarskiej dla lokalu.

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

15 KNR 4-01
0919-28

Wymiana zamka do skrzynki pocztowej szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

16 KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

36 m2 36,000

RAZEM 36,000

- 3 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.400.19  Nr seryjny: 11005  Użytkownik: ZGN            Wydruk: SV-RDP\tbaskiewicz


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	PRZEDMIAR
	Pozycja: Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
	Obmiar: <edit>2 + 3 + 1</edit>

	Pozycja: Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych
	Obmiar: <edit>1 + 1 + 1 + 1</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - lub o podobnych walorach - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>1,36 * 1,12 + 5,09 * 0,98</edit>
	Obmiar: <edit>3,42 * 5,14</edit>
	Obmiar: <edit>2,37 * 3,37</edit>
	Obmiar: <edit>2,37 * 1,48</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" , lub o podobnych walorach - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>13,60 * 3,02 - 1,30 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>2 * (3,42 + 5,14) * 3,03</edit>
	Obmiar: <edit>2 * (2,37 + 3,37) * 3,02 - 0,8 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>2 * (2,37 + 1,48) * 3,02 - 0,80 * 2,05</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami glazurowymi o wymiarach 15x15 cm- pas technologiczny w kuchni oraz  w  i nad   wanną i  umywalką
	Obmiar: <edit>3,30 * 0,75</edit>
	Obmiar: <edit>2,20 * 1,0 + 0,45 * 0,60</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	Obmiar: <edit>(35,585 + 144,325) - 4,949</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Renowacja posadzki z płytek ceramicznych - uzupełnienie fugi, umycie
	Obmiar: <edit>2,37 * 1,48</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich podłóg  z paneli podłogowych i wykładziny PCVB
	Obmiar: <edit>32,368</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich  okien i drzwi balkonowych z PCV.
	Obmiar: <edit>1,44 * 1,56 + 1,60 * 2,04 + 1,60 * 1,38</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich parapetów okiennych
	Obmiar: <edit>2,10 * 0,45 + 1,60 * 0,46 + 1,60 * 0,46</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie ewentualne udrożnienie przewodów kominowych z wydaniem  indywidualnej opinii kominiarskiej dla lokalu.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wymiana zamka do skrzynki pocztowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>36</edit>




