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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wewnetrznej instalacji gazu i technologii kottowni w budynku Ztobka,

Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej zlokalizowanym w Podegrodzie na dz. nr 663/1, 664/1,

665/1, 666/1, 667/1, 668/1, obr. 0010.

1. Podstawa i zakres opracowania.

— Zlecenie Inwestora;

— podktad architektoniczno-budowlany;

— uzgodnienia miedzybranzowe;

— obowigzujace normy i przepisy.

— warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w  sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki iich usytuowanie

— Normy:
PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej

mniejszej niz 1

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco 0golnego zastosowania

PN-701H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa 1 zeliwa do malowania

PN-791H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogéine

PN-771M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania badania

PN-751M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia

PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy
wadliwo$ci na podstawie ogledzin zewnetrznych

PN-921M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

PN-701N-O [ 270.0 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogélne

PN-701N-01270.03  Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw Rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-701N-01270.14  Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogolne i zakres normy.

PN-92/C-96004/02 Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie.

PN-90/M-34502 Gazociggi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymato$ciowe

PN-91/M-34501

PN-92/M-34503
PN-89/H-02650
PN-83/H-02651
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219

Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw

Armatura i rurociggi. CiSnienia i temperatury
Armatura i rurociagi. Srednice nominalne
Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgaco 0golnego



zastosowania.

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Og6lne wymagania i badania.

PN-85/H-74306 Armatura i rurociggi. Wymiary przytaczeniowe kotnierzy na ciSnienie
nominalne do 40 [MPa].

PN-85/H-74307 Powierzchnie uszczelniajgce kotnierzy. Wymiary.

PN-89/H-74701 Armatura i rurociggi. Kotnierze stalowe na cisnienie nominalne do 40 [MPa].
Wymagania

A. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

D. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

O w

2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje wewnetrzng instalacje gazu w w/iw budynku, technologie kottowni
gazowej dla dwoch jednofunkcyjnych kottow gazowych z zamknietg komorg spalania.

3. Rozwiazanie projektowe instalacji gazu

3.1. Prowadzenie i wykonanie instalacji.

Budynek posiada przytacz gazu doprowadzony do kurka gtéwnego umieszczonego w obudowie szafki

na zewnetrznej Scianie budynku. Przytacz gazu do szafki na kurek gtéwny wykonany zostat przez

Gazownia Nowy Sacz w ramach umowy przytaczeniowe;.

Przewody wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian 2 cm od tynkdw. Zachowac zgodng z

przepisami odlegto$¢ od innych instalacii:

— 15 c¢m od poziomych przewoddéw wod.-kan. (gaz nad przewodami)15 ¢cm od poziomych przewodow
ciepinych (gaz pod przewodami)

— 10 cm od pionowych przewoddw instalacji wymienionych w pkt. 1 i2 oraz od innych instalacji, z
wyjatkiem przewodow elektrycznych

— 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle

— 10 cm od uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej (gaz nad
puszkami)

— 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikdw, bezpiecznikow) jesli nie sq umieszczone
we wnekach oddzielonych od siebie przegrodg z materiatu niepalnego.

Przy przejSciach przez przegrody budowlane (sciany, stropy) przewody prowadzi¢ w tulejach

ochronnych, a przez inne przegrody w otworach luznych.

Miejsca wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujacym korozji rur i zabezpieczajacym

je przed zawilgoceniem. Tuleje ochronne w stropach powinny wystawa¢ po 3 cm z kazdej strony.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie. Potaczenia gwintowe

uszczelni¢ tasma teflonowa.

Po prébie szczelno$ci instalacje zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng przez dwukrotne pomalowanie a

nastepnie farbg olejng koloru zéttego.




W przejsciach przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ uszczelnienie przeciwogniowe kitem PROMASEL
lub masg HILTI - C16.

Pomiar gazu.
Dla budynku przewidziano pomiar gazu gazomierzami typu G-10 (dla potrzeb kottdw gazowych)

umieszczonymiw szafce wraz kurkiem gtownym w obudowie na $ciennie budynku.

Armatura i obliczenia.

Zawory sferyczne (kulowe) montowac na odcinkach poziomych, zawory mozna montowac na odcinkach
pionowych pod warunkiem, Zze 0§ zaworu bedzie si¢ znajdowata w pozycji rownolegtej do przylegtej
Sciany, a zawor ma by¢ tak usytuowany aby zapewniona byta tatwo$¢ montazu, sprawdzenie
szczelnoSci oraz uniemozliwienie przypadkowego otwarcia przy obcigzeniu dodatkowym jego raczki.
Przed palnikiem kotta nalezy zamontowa¢ zawor kulowy do gazu. Wysoko$¢ zamontowania zaworu nie
moze by¢ nizsza niz 70 cm od posadzki.

Przybory gazowe nalezy taczy¢ z instalacjg przewodem sztywnym, przy pomocy dwuztgczki.

Budynek bedzie wyposazony:
Kaskad dwach nasciennych gazowych kottow kondensacyjnych o mocy nominalnej 8,2 — 80 kW kazdy,
z wymiennikiem cieptg ze stali nierdzewnej, samoczyszczacy z produktéw spalania, palnik o niskiej
emisji spalin NOx (klasa 6), wspdtczynnik modulacji mocy 10:1, sprawno$¢ 108 %, maksymalne
ciSnienie robocze 6 bar, glosnos¢ pracy kotta 58 dB.
Godzinowe zapotrzebowanie gazu wyniesie:
- dla dwdch kottéw gazowych

Qn=16,8 m3/h
- dla jednego kotta gazowego

Qn=8,4 mih
Wentylacja i odprowadzenie spalin.
W pomieszczeniu lokalizacji kottdw projektuje sie przewody wentylacyjny, oraz przewod spalinowy
jednoptaszczowy 150 mm z blachy stalowej nierdzewnej kwasoodporne;.
Przed odbiorem instalacji gazowej przewody wentylacyjne i spalinowe muszg by¢ sprawdzone przez
mistrza kominiarskiego. Sprawno$¢ przewoddw musi by¢ potwierdzona opinig kominiarska.
Sprawdzenie instalacii
Przed probg szczelno$ci nalezy instalacje gazowg przedmucha¢ sprezonym powietrzem wolnym od
zanieczyszczen, oleju lub gazem obojetnym w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen
i sprawdzenia, czy przewdd nie jest zatkany.
Prébe szczelnoSci instalacji gazowej powinno sie wykona¢ dwuetapowo:
1. Na cisnienie 50 kPa bez przytaczenia urzadzen gazowych ze szczelnym zamknigciem koricowek rur.
2. Na cisnienie 15 kPa po przytaczeniu urzadzen gazowych ( lecz bez podtaczenia gazomierza ).
Proba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona w obecnosci dostawcy gazu.
Z kazdej proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokdt kontroli szczelnoSci.
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 07.07.1994 ,Prawo Budowlane” ( Dz. U. Nr 89/94 ) eksploatowang
instalacje gazowg nalezy poddawa¢ raz w roku przegladowi technicznemu. Przeglad moze
przeprowadzi¢ osoba posiadajaca uprawnienia energetyczne.

4. Rozwiazanie projektowe technologii kottowni

Projektuje sie jako zrodio ciepta kaskade dwéch nasciennych gazowych kottéw kondensacyjnych o
mocy nominalnej 8,2 — 80 kW kazdy, z wymiennikiem ciepta ze stali nierdzewnej, samoczyszczacy z
produktow spalania, palnik o niskiej emisji spalin NOx (klasa 6), wspotcz. modulacji mocy 10:1,
sprawno$¢ 108 %, maksymalne ci$nienie robocze 6 bar, gloSno$¢ pracy kotta 58 dB.



Paliwem zasilajgcym palnik kottéw bedzie gaz ziemny GZ-50. Odprowadzenie spalin z kottow wiszacych
przewiduje si¢ czopuchem dla kaskady kottdw o Srednicy 150 przewodem spalinowymi z blachy
stalowej kwasoodpornej nierdzewnej prowadzonym po $cianie zewnetrznej budynku.

Z kottami wspotpracowa¢ bedzie sterowana pogodowo mikrokomputerowa konsola sterownicza.
Ponadto kotly muszg posiada¢ ogranicznik poziomu wody jako zabezpieczenie przed spadkiem
poziomu wody w kottach (wylacznik ptywakowy zurzadzeniem kontrolnym i blokada) oraz
zabezpieczenie przed wzrostem ci$nienia. Nawiew powietrza potrzebnego do wentylacji przewidziano
przez istniejacy kanat o przekroju (300x450 mm), ktdry jest wprowadzony do pomieszczenia kottowni,
na wysokos$ci ok. 0,3 m nad posadzka. Wywiew powietrza z kottowni przewidziano poprzez istniejacy
kanat wentylacyjny.

Wymuszenie obiegu wody grzewczej do istniejacego rozdzielacza przewidziano przy zastosowaniu
pompy obiegowej projektowanym wymiennik — istniejacy rozdzielacz dla instalacji c.o. i c.c.w..
Zabezpieczeniem instalacji c.0. bedzie istniejace naczynie wzbiorcze systemu otwartego natomiast dla
uktadu kottowego zaprojektowano naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. V = 8,0 dm3, oraz zawor
bezpieczenstwa Dn 32

W kottowni znajduje sie istniejace gniazdo wtykowe do $wiatta o napigciu nie wiekszym niz 24 V oraz
o$wietlenie awaryjne. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowac na wysokoéci 2 - 2,5 m nad
terenem.

Dhlugo$¢ przewodu do czujnika nie moze przekracza¢ 35 m (przy przekroju 2x1,5 mm Cu). Nie wolno
uktada¢ przewoddw do czujnika razem z przewodami 230/400V.

Instalacje elektryczng automatyki kottowni wykona¢ zgodnie zinstrukcjg montazu, uruchomienia,
diagnostyki i serwisu firmy De Dietrich lub innej rownowazne;j.

Woda do celdw grzewczych musi spetnia¢ ponizsze wymogi:

- twardo$¢ ogdlna 1 - 2 mol/m3
- wartos¢ pH 8-9,5

Dane techniczne kotta 45 kW

- znamionowa moc kotta [kW] 8,2 -80,0 kW

- krociec spalin [dzewn, mm] ® 100

- podtaczenie elektryczne 230/50 V/Hz

- dopuszczalne ci$nienie wody 0,4 MPa

- pojemno$¢ wodna kotta [ dm3] 25,2

4.1. obcigzenie cieplne kottowni wg. Dz.U. z dn. 15.06.2002 nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami
Maksymalna moc wykorzystania zainstalowanych kottow Qx = 160,0 kW ( moc istn. kottow)
Kubatura kottowni:

V=575x255x3,0=4398 m3
Obcigzenie cieplne:

Qk« 160
V = s S e = 3,64 kW/m3 < 4,65 kW/m3

v 43,98
5. Napetnianie ztadu technologicznego
Wymagania dotyczace jakos$ci wody kottowej dla jednostek kottowych, nakazujg stosowanie wody o
twardos$ci catkowitej 5,6 - 11,2°N. W zwigzku z tym ze wskaznik objetosci wody w instalacji nie jest
wiekszy niz 10 dm3/kW, nalezy przyjmowac jako dopuszczalne dolne warto$ci podanego przedziatu. W
zwigzku z brakiem informacji na temat twardo$ci wody, nalezy koniecznie pierwsze napetnianie ztadu
dokona¢ wodg uzdatniong. Napetnianie instalacji nalezy wykona¢ do ciénienia 1,5 bara ( przy wodzie
zimnej ). Napetnianie ztadu poprzez istniejaca stacje uzdatniania wody kottowej. W trakcie eksploatacii
uzupetnianie ztadu nalezy wykonywaC w sposob reczny - po stwierdzeniu przyczyn ewentualnych
nieszczelnosci. Po uzupetnieniu ztadu potaczenie elastyczne zaworu napetniania nalezy rozigczy¢.




6. Uklad spalinowy

6.1 CZOPUCH

Odprowadzenie spalin z kottéw do przewodu kominowego zrealizowa¢ przewodem kwasoodpornym
stalowo chromo - niklowym CrNi o Srednicy ¢150 mm produkcji firmy posiadajacej atest na wyroby.
Podtaczenie czopucha do przewodu kominowego wykonac ze spadkiem minimum 5 % w kierunku kotta.
6.2 KOMIN

Dla doboru wewnetrznego przekroju poprzecznego dla palenisk z palnikami gazowymi wentylatorowymi
postuzono sie programem komputerowym i dobrano dla kottéw wiszacych z zamknietg komorg spalania
przewod spalinowy jedno$cienny o $rednicy ¢ 150 mm, z blachy stalowej kwasoodpornej chromo-
niklowe;.

7. Rury i ksztattki

Usytuowanie urzadzen, armatury i sposéb potagczen wykona¢ zgodnie z dokumentacja. Rurarz kottowni
nalezy wykona¢ z rur stalowych zgodnie z PN-80/H-74219. Rurociagi wody zimnej wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych. Po wykonaniu, cato$¢ rurarzu nalezy przeptukaé, a nastepnie wedtug
obowigzujacych norm przeprowadzi¢ probe ciSnieniowg instalacji ¢.0. Ponowne uzupetnienie ztadu
instalacji nalezy wykona¢ wodg uzdatniona. Po oczyszczeniu do 3¢ czysto$ci — caly rurarz c.o. nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie (1x farba podktadowa miniowa + 1x
farba nawierzchniowa olejna lub kreodurowa czerwona). lzolacje cieping rurociggdw wykona¢ z
gotowych otulin poliuretanowych gr. 30mm i 20mm. Armatura wedtug specyfikacii.

PrzejScia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych (szczelne) typu ZW
wg BN-82/8976-50.

8. Armatura

Na rurociggach wg. PN-EN 10219:2000 mozna montowa¢ armature kotierzowa, kulowg. Szczegétowa
specyfikacja armatury odcinajacej i zwrotnej w dalszej czesci opisu. Po zmontowaniu przewodow i
armatury nalezy instalacje ptuka¢ dwukrotnie, a nastepnie wykona¢ probe cisnienia na szczelnos¢
zgodnie z przepisami.

9. Warunki ogéline.

Usytuowanie urzadzen, armatury i sposob potaczenr wg schematu Kkottowni oraz rysunkéw
zamieszczonych w dokumentacji. Po zmontowaniu przewodow i urzadzen nalezy instalacje przeptukac
dwukrotnie, a nastepnie wykonac probe ci$nienia na szczelno$¢ zgodnie z przepisami.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ przez dwukrotne pomalowanie farbg antykorozyjng po
oczyszczeniu rur z piasku izgorzeliny. lzolacje cieplng wykona¢ z gotowych elementéw
poliuretanowych, np. Thermaflex i zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z PVC.

Rurociggi nalezy oznakowac na kolor:

- cynober - zasilanie;
- niebieski - powrot;
- czarny - zabezpieczenia.

Wejscie do kottowni przewidziano przez istniejace drzwi stalowe atestowane typu US 90/205 - EI30,
otwierane na zewnatrz.



Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalaciach wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,

centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania minimalne okres$lone w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(m*K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzage przez Sciany lub stropy, | 1 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach | %2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

10. Uwagi koncowe

catos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Kottowni na Paliwa Gazowe i Olejowe oraz niniejszym projektem, przez uprawnionych monteréw i
pod nadzorem branzowym

montaz kotta oraz pomp wykona¢ zgodnie z DTR dostarczonymi przez producentéw

uruchomienie kotta powinien dokona¢ specjalista dysponujacy aparaturg pomiarowg skfadu i
temperatury spalin

w trakcie realizacji robot przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.

wszystkie materiaty i urzadzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania
dla urzadzen technicznych podlegajacych DT niezbedne jest ,Upowaznienie” Dozoru Technicznego
dla urzadzen pozostajacych w kontakcie z wodg uzytkowa wymagana jest opinia higieniczna P.Z.H.
ustawienia, wykonania instalacji i pierwszego uruchomienia kottow mogg dokona¢ tylko
dopuszczone autoryzowane firmy zgodnie z istniejgcymi przepisami i regutami technicznymi
pomieszczenie kottowni musi by¢ utrzymane w czystosci bez pytu i kurzu

w kottowni musi by¢ wykonana hermetyczna instalacja elektryczna

w poblizu kottéw nie wolno przechowywac materiatow tatwopalnych

przed uruchomieniem kottdw nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ uktadu centralnego ogrzewania oraz
doktadnie odkurzy¢ kottownie i umy¢ posadzke

przed uruchomieniem palnikéw konieczne jest sprawdzenie szczelnoSci instalacji gazowej oraz jej
odpowietrzenie

projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegétowienia
rozwigzan funkcjonalnych, oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz
data niniejszego opracowania.

przy wycenie robdt instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to co zostato zawarte w niniejszej
dokumentacji, jak réwniez inne elementy nie ujete, a niezbedne do wykonania instalacji oraz
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

czesc¢ graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania.

wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w specyfikacji materiatow nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu.




Kociot i palnik sg przystosowane do pracy w cyklu automatycznym i nie wymagajq statej obstugi, a

jedynie nadzoru do ktorego nalezy:

— sprawdzenie stanu napetnienia instalacji grzewczej woda i w razie potrzeby uzupetnienie

UWAGA: Nie wolno uzupetnia¢ wody w instalacji centralnego ogrzewania w czasie pracy kotta oraz gdy

kociot jest goracy, gdyz moze to spowodowac pekniecie kotta

— nie dopuszczac do spadku temperatury pracy kotta ponizej 40° C ze wzgledu na niebezpieczenstwo
kondensowania sie wody w kominie, co moze zmniejszy¢ zywotno$¢ kotta i komina.

OBLICZENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN KOTLOWNI
1. Obliczenie naczynia przeponowego wzbiorczego dla instalacji kottowej
Obliczenia i doboru przeponowego naczynia wzbiorczego dokonano na podstawie PN-91/B-02414.
- pojemno$¢ ztadu wodnego - V [dm?3]
- pojemnos$¢ instalacji: Vi= 19,0 dm3
— pojemnos$¢ kottow c.o0. V=3 x 25,2 = 75,6 dm3
~ pojemno$¢ catkowita V¢ = 94,6 dm3
— pojemno$¢ uzytkowa naczynia: Vy = 1,1 x Ve x q x DV [dm?]
— q=999,7 kg/m3 - ciezar wody przy t = 10°C
— DV =0,0287 dm?/kg - przyrost objetosci wody
Vu=1,1x0,0946 x 999,7 x 0,0287 = 2,98 dm?
- pojemnos¢ catkowita naczynia:

Pmax + 1,0
Ve=Vux ( """""""" ) [dm3]
Pmax - Po

- Pmax = 2,5 bar - maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu
w trakcie eksploatacji

-Po=0,15 bar - ci$nienie poczatkowe réwne ci$nieniu statycznemu

25+1,0

Ve =2,98 X (----mrmmmmm- ) = 4,43 dm3

2,5-0,15
Przyjeto naczynie przeponowe o poj. V = 8,0 dm3 szt. 1
Przyjeto rurocigg DN 20 dla naczynia wzbiorczego
2. Obliczenie naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o.
Dla instalacji centralnego ogrzewania pozostawia si¢ istniejgce naczynie systemu zamknietego

3. Obliczenie naczynia przeponowego wzbiorczego dla instalaciji c.c.w.
Dla instalacji cieptej wody pozostawia si¢ istniejace naczynia wzbiorcze ci$nieniowe

4. Obliczenie zaworu bezpieczenstwa dla instalacji kottowej
Zawdr bezpieczenstwa nalezy zamontowa¢ bezposrednio na kré¢cach wymiennik zasilania.
4.1. Dla mocy nominalnej kottowni 300,0 kW

moc kottowni: Q =300,0 kW
— przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa: G =3,58 kgls
— ci$nienie wody na doptywie: p1=0,25MPa
— temp. wody zasilajacej instalacje: t=70°C
— gesto$¢ wody: p =965 kg/m3
— dop. wsp. wyptywu dla zaworu bezp.: oc=0,9x0,30=0,27

3,58
do=30V =27,7 mm

0,27V 0,25 x 965



Dobrano dla kotta zawér bezpieczenstwa membranowy Dn 32, wlot ¢ 32 wylot ¢ 40, min. $rednica
kanatu dolotowego d = 27 mm.

5. Obliczenie zaworu bezpieczenstwa dla instalacji c.c.w.
Dla instalacji cieptej wody pozostawia si¢ istniejacy zawoér bezpieczenstwa

6. Obliczenie zasobnika cieptej wody
Dla potrzeb cieptej wody pozostawia sie istniejacy zasobnik podgrzewacz o poj. 500 dm3
wspotpracujace z istniejacq instalacjg kottowa.

7. Pompa obiegowa
Pompa obiegu wymiennik — istniejacy rozdzielacz
Dla zatozonych parametrow pracy kottow objetosciowy strumien wody grzewczej wynosi:
350,1 [kW]
G = x3,6 =151Tlh
(70 — 50) x 4,186[kJ/kgK]
Dla w/w danych oraz oporéw dobrano pompe: Q = 15,1 m3/h, H=1-8 m, N = 1x230 V, Pmax =315 W

8. Dobér magnetoodmulacza
Dla zabezpieczenia instalacji przed odktadaniem si¢ kamienia kotlowego pozostawia sig istniejacy
filtroodmulnik.

9. Roboty budowlane
Istniejacy fundament po zdemontowanym jednym kotle nalezy rozebra¢ miejsce po demontazu
fundamentu nalezy wyréwna¢ zaprawag cementowg i utozy¢ ptytki ceramiczne olejoodporne.

10. Rodzaje odbioréw robot

10.1 W zalezno$ci od robét roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

1. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2. Odbiorowi czesciowemu,

3. Odbiorowi ostatecznemu,

4. Odbiorowi pogwarancyjnemul.

10.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjqg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

10.3 Odbior czesciowy.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

10.4 Odbior ostateczny robét.

Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie



stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe]j na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z
realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosSci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Dokumenty do odbioru ostatecznego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru robdt jest protokot odbioru ostatecznego rob6t. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- protokoty ze wszystkich prob cisnienia,

- deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw i urzadzen

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

10.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Opracowat:
inz. M. Olszowski



Zestawienie urzadzen kottowni

Kaskad dwéch nasciennych gazowych kottow kondensacyjnych o mocy nominalnej 8,2 — 80 kW kazdy,
z wymiennikiem cieptg ze stali nierdzewnej, samoczyszczacy z produktéw spalania, palnik o niskiej
emisji spalin NOx (klasa 6), wspotczynnik modulacji mocy 10:1, sprawno$¢ 108 %, maksymalne
ciSnienie robocze 6 bar, glosnos¢ pracy kotta 58 dB.
1 kpl.
2. Kolektor hydrauliczny nascienny dla dwoch kottéw o mocy 60 — 80 kW
1 szt.
3. Kolektor gazowy liniowy dla dwoch kottéw o mocy 60 — 120 kW
1 szt.
4. Kolektor kondensatu dla dwoch kottéw o mocy 60 — 150 kW
1 szt.
5. Modut kaskady OCI345
2 szt.
6. Wymiennik ptytowy — 160 kW, 1 %’
1 szt.
7. Izolacja wymiennika — 160 kW
1 szt.
8. Przejscie victualik/gwint — dla wymiennika ptytowego
1 kpl.
9. Stojak do wymiennika ptytowego
1 szt.
10. Czujnik temperatury zewnetrznej
1 szt.
11. Czujnik temperatury przylgowy
1 szt.
12. Pion kominowy:
- Ustnik DU 150 1 szt.
- element prosty 1000 mm Dn 150 DU 7 szt.
- element prosty 500 mm Dn 150 DU 1 szt.
- kolano 870 z czerpnig powietrza Dn150/230 1 szt.
13. Czopuch systemu kominowego:
- kotnierz maskujacy krycie 50 mm - Dn 230 EAS
- element prosty 1000 mm Dn 150/230 DHP 1 szt.
- trojnik redukcyjny 135° Dn 150/230 DHP 2 szt.
- element prosty bez przettoczern 330 mm — Dn 150/230 DHP 1 szt.

- odkraplacz boczny Dn 150.230 DHP 1 szt.
14. Podtgczenie kominowe:
- kolano 87° Dn 130/200 DHP 2 szt.

- element prosty bez przettoczen 330 mm — Dn 150/230 DHP 2 szt.
- klapa antyzwrotna pionowa Dn 130/200 EAS 2 szt.
- adapter do kotfa coilmaster 130 odejscie 100/150 — Dn 130/200 EIHP

- obejma taczaca Dn 130 EAS 8 szt.
15. Akcesoria kominowe:
- obejma $cienna CMI Dn 150 DU 2 szt.

- wysiegnik do obejmy 50-200 mm - Dn 80 DU 2 szt.
- wspornik $cienny 50-200 mm-Dn 150 DU 1 szt.
- uszczelka silikonowa szara — Dn 150 EAS 9szt.
- obejma taczaca — Dn 230 EAS 9 szt.



- obejma sufitowa — Dn 230 EAS 2 szt.
- syfon do systemu DUALIS 1 szt.
16. Zawor kulowy Dn 40
6 szt.
17. Zawor bezpieczenstwa 1915 Dn 20
1 szt.
18. Pompa obiegowa kociot — wymiennik Q = 3,1 m3h, H=1-4 m, N = 1x230 V, Pmax = 115 W
1 szt.
19. Zawor kulowy Dn 32
6 szt.
20. Zawér zwrotny Dn 32
1 szt.
21. Naczynie wzbiorcze ci$nieniowe dla obiegu kottowego V = 8 dm3
1 szt.
22. Filtroodmulnik Dn 50
1 szt.
23. Rura stalowa czarna Dn 50
8,2 mb
24. Czyszczenie rurociggu Dn 50
8,2 mb
25. Malowanie rurociggu Dn 50
8,2 mb
26. Izolacja termiczna piankg PU grubosci 30 mm, rurociggu Dn 50 mm
8,2 mb
27. Komin wentylacyjny z blachy stalowej ocynkowanej podwéjnoscienny z izolacjg gr. 30 mm
Dn 160/220 prowadzony po elewacji H = 11,0 mb
28. Zestaw neutralizatora kondensatu do kaskady kottow
1 kpl.
29. Kucie $ciany gr. 40 cm 25x25 cm
2 szt.
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INFORMACJA BIOZ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

* umowy z Inwestorem,

* wytycznych projektowych podanych przez Inwestora,

* projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowej inwestycji,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r Dz. U. nr 120
poz.1126,

« warunkow technicznych okreslonych przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu,

* wizji w terenie.

2. OCHRONA SRODOV\(ISKA NATURALNEGO W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH INSTALACJI GAZU.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt budowlano-montazowych
gazociagu przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie prowadzenia rob6t budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
uzasadnione kroki postepowania majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do powyzszych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
e |okalizacje drég dojazdowych do budynku i placu budowy,
e |okalizacje istniejacego uzbrojenia podziemnego,
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwo$cig powstania pozaru.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym przy realizacji robot budowlano-montazowych.

4. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty odpadowe nie mogq
by¢ uzyte do wykonania robét budowlano-montazowych.

5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
/Dz.U. Nr 47 poz. 401/.



6. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonanie demontazu istniejacego jednego kotta z palnikiem olejowym oraz
montaz trzech nasciennych kottdw kondensacyjnych na paliwo gazowe i budowy wewnetrznej instalacji
gazu z rur stalowych Dn 32, 50 i 65 mm.

7. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE
Na dziatce 584 znajduije sie istniejgce uzbrojenia podziemne — przytacz wody, podziemna linia eNN,
przytacz kanalizacji sanitarnej, oraz budynek Szkoty Podstawowej.

8. STREFY | RODZAJE ZAGROZEN
- zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia robét montazowych.

9. SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY
- ubrania trudnopalne,

- maska spawalnicza,

- ga$nica Sniegowa,

- koc gasniczy.

10. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

- wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych taSmami ostrzegawczymi,

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

- wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,

- wydzielenie sktadowania materiatow,

- oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

- roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang recznie.

(podpis projektanta)



