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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA/SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZAMY, IZ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

,Instalowanie wewnetrznej instalacji w uzytkowanym budynku Ztobka, Przedszkola i Gminnej
Biblioteki Publicznej”

Zostat sporzadzony zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
z pozniejszymi zmianami. Ponadto informuje, ze przedmiotowy budynek jest aktualnie
uzytkowany.

Adres zamierzenia budowlanego:

33-386 Podegrodzie 525; dz. nr 584; obr. 0010; j. ew. Podegrodzie [121014_2]
Dane inwestora:

Gmina Podegrodzie; Podegrodzie 248; 33-386 Podegrodzie

Projektant: ..o

Sprawdzit: ........oooviiii




CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu.
Kategoria obiektu: IX. Budynek gminne;j biblioteki istniejacy.

2. Zamierzony sposob uzytkowania.
Projektowana wewnetrzna instalacja gazu bedzie zrodtem zasilania projektowanych dwdch kottow
gazowych kondensacyjnych wiszacych z zamknietg komorg spalania o mocy 80 kW kazdy.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Opracowanie niniejsze obejmuje instalowanie wewnetrznej instalacji gazu w w/w budynku dla potrzeb
kottow gazowych i technologii kottowni. Budynek posiada przytacz gazu doprowadzony do kurka
gtéwnego umieszczonego w obudowie szafki zlokalizowanej na $cianie budynku.

Dlugo$¢ wewnetrznej instalacji gazu wynosi 1,5 i 1,8 m. Wewnetrzna instalacja gazu bedzie wykonana z
rur stalowych czarnych Dn 5025 mm.

Na instalacji zawory sferyczne (kulowe) montowac na odcinkach poziomych, zawory mozna montowac
na odcinkach pionowych pod warunkiem, ze 0§ zaworu bedzie sie znajdowata w pozycji réwnolegtej
do przylegtej Sciany, a zawér ma by¢ tak usytuowany aby zapewniona byta tatwos¢ montazu,
sprawdzenie szczelnoSci oraz uniemozliwienie przypadkowego otwarcia przy obcigzeniu dodatkowym
jego raczki. Przed przyborem gazowym nalezy zamontowa¢ zawdr kulowy do gazu.

Wysoko$¢ zamontowania zaworu nie moze by¢ nizsza niz 70 cm od posadzki. Istniejacy, uzytkowany
budynek wyposazony bedzie w:

- dwa atestowane kondensacyjne kotty gazowe z zamknietg komorg,

Projektowane urzadzenia gazowe nalezy taczy¢ z instalacjg przewodem sztywnym, przy pomocy
dwuztaczki.

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy wykonac¢ probe szczelno$ci przy udziale dostawcy gazu.

W tym celu instalacje nalezy wypetni¢ sprezonym powietrzem do cisnienia 0,05 MPa. Czas trwania
proby 30 minut, przy uzyciu manometru rteciowego. Spadku ci$nienia nie dopuszcza sie. W przypadku
uzycia do wykonania instalacji rur ze szwem, cisnienie proby nalezy zwiekszy¢ dwukrotnie
tj. do 0,10 MPa.

Przed wykonaniem préby szczelno$ci wymagane jest sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania instalacji z posiadang dokumentacjq

- jakosci wykonania instalacji.

Z przeprowadzonej préby szczelno$ci wymagane jest spisanie protokotu podpisanego przez komisje w
sktadzie:

- inwestor — inspektor nadzoru

- wykonawca

- kierownik robot

4. Opinia geotechniczna, oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

5. Obszar oddziatywania

Przedstawiony powyzej opis instalowania wewnetrznej instalacji gazu w budynku przy prawidtowe;
eksploataciji instalacji zapewnia brak negatywnego oddziatywania na nieruchomosci sgsiednie.

Zakres obszaru oddziatywania wewnetrznej instalacji gazu bedzie sie zamyka¢ w granicach dziatki
Inwestora nr 663/1, 664/1, 665/1, 666/1, 667/1, 668/1 obr. 0010 Podegrodzie - Brak oddziatywania



6. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych cz. Il przez uprawnionych monteréw pod
nadzorem branzowym.

Opracowat: ........cccovvererereeeieceeeeeeeee e, SPrawdzit: .......cceeerrrrrre e
(podpis i pieczec) (podpis i pieczec)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.
2153 z pbézn. zm.) oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu
budowlanego objetego zgtoszeniem budowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku Ztobka,
Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w m. Podegrodzie na dziatce nr ewid. nr 663/1, 664/1,
665/1, 666/1, 667/1, 668/1 obr. 0010 Podegrodzie do istniejacej sieci cieptowniczej ( brak takiej sieci),
zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (

Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z pozn. zm.). Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie
fatszywego o$wiadczenia..

(podpis projektanta)
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INFORMACJA BIOZ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

* umowy z Inwestorem,

* wytycznych projektowych podanych przez Inwestora,

* projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowej inwestycji,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r Dz. U. nr 120
poz.1126,

« warunkow technicznych okreslonych przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu,

* wizji w terenie.

2. OCHRONA SRODOV\(ISKA NATURALNEGO W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH INSTALACJI GAZU.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt budowlano-montazowych
gazociagu przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie prowadzenia rob6t budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
uzasadnione kroki postepowania majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do powyzszych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
e |okalizacje drég dojazdowych do budynku i placu budowy,
e |okalizacje istniejacego uzbrojenia podziemnego,
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwo$cig powstania pozaru.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym przy realizacji robot budowlano-montazowych.

4. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty odpadowe nie mogq
by¢ uzyte do wykonania robét budowlano-montazowych.

5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
/Dz.U. Nr 47 poz. 401/.



6. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonanie montazu dwoch kottow na paliwo gazowe i budowy wewnetrznej
instalacji gazu z rur stalowych Dn 50 i 25 mm oraz montaz komina spalinowego dwusciennego z blachy
stalowej nierdzewnej kwasoodpornej 150/200.

7. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE

Na dziatce 663/1, 664/1, 665/1, 666/1, 667/1, 668/1 znajduje sie istniejace uzbrojenia podziemne —
przytacz wody, podziemna linia eNN, przytacz kanalizacji sanitarnej, oraz budynek Ztobka, Przedszkola
i Gminnej Biblioteki Publiczne;j .

8. STREFY | RODZAJE ZAGROZEN
- zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia robot montazowych.

9. SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY
- ubrania trudnopalne,

- maska spawalnicza,

- ga$nica Sniegowa,

- koc gasniczy.

10. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

- wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

- wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,

- wydzielenie sktadowania materiatow,

- oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

- roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang recznie.

(podpis projektanta)



