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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét
Budowa wewnetrznej instalacji gazu wraz z technologia kottowni gazowej w uzytkowanym budynku Ztobka, Przedszkola i Gminnej
Biblioteki Publicznej
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
1. Podstawa opracowania
Uzgodnienia z Inwestorem
Wizja lokalna i pomiary w terenie
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 13333, 2127, 2320; z 2021 r. poz. 11)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923)
Obowiazujgce normy i przepisy
2. Metoda sporzadzenia kosztorysu
Kosztorys inwestorski — rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389), dotyczy robot budowlanych stanowigcych zamowienia publiczne.
3. Dane sktadnikéw cenowych
a) Zrodta ustalenia cen jednostkowych robét
Sekocenbud Il kw. 2024 rok
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Budowa wewnetrznej instalacji gazu wraz z technologia kotlowni gazowej w
uzytkowanym budynku Ztobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej
1 |Element Montaz technologii kotlowni
1 |[KNRW Kotty kondesacyjne gazowe nascienne w kaskadzie 2 szt. o mocy nominalnej 8,2-80 kWkazdy z
215/503/4 wymiennikiemciepta ze stali nierdzewnej, samoczyszczgcy z produktdw spalania, palnik oniskiej emis;ji
spalin NOx, wspétczynnik modulacji mocy 10:1, sprawnos$¢ 108%, maksymalne ci$nienie robocze 6 bar,
gtosnosc pracy kotta 58 dB. kpl 1,000
2 |KNR708/809/1 |Montaz kolektora hydraulicznego nasciennego dla dwdéch kottéw o mocy60-80 kW szt 1,000
3 |KNR 708/809/1 |Montaz kolektora gazowego liniowego dla dwoch kottéw o mocy 60-120 kW szt 1,000
4 |KNR 708/809/1 |Montaz kolektora kondensatu dla dwéch kottéw o mocy 60-150 kW szt 1,000
5 |Kalkulacja Montaz zestawu kaskadowego dla 2 kottow
wilasha kpl 2,000
6 |KNRW Wymiennik ptytowy160 kW, Dn 32 mm ze stojakiem i izolacjg
215/505/2 szt 1,000
7 |Kalkulacja Przejscie victualik/gwint dla wymiennika ptytowego
indywidualna kpl 1,000
8 |KNP 5/279/1 Czujnik temperatury zewnetrznej szt 1,000
9 |KNP 5/279/2 Czujnik temperatury przylgowy szt 1,000
10 |Kalkulacja Czopuch systemu kominowego
indywidualna kpl 1,000
11 |Kalkulacja Wktad kominowy z blachy stalowej kwasoodpornrj
wlasna kpl 1,000
12 |Kalkulacja Podtaczenie kominowe
wilasha kpl 1,000
13 |Kalkulacja Akcesdoria kominowe
wilasha kpl 1,000
14 [ KNRW Zawor kulowy, Dn"40'mm
215/130/5 (2) szt 6,000
15 [KNRW Zawor bezpieczenstwa 1915, Dn'20'mm
215/526/2 (1) szt 1,000
16 |KNR 707/101/1 |Pompa obiegowa kotta - Q=6,7 m3/h, H=1-40m, N=1x230V, Pmax=130W
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
17 |KNRW Zawor kulowy, Fi'32'mm
215/411/4 (1) szt 6,000
18 |[KNRW Zawor zwrotny Fi'32°'mm
215/411/4 (9) szt 1,000
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19 |KNRW Naczynia wzbiorcze cisnieniowe dla obiegu kottowego o pojemnosci 8 dm3
215/510/3 szt 1,000
20 |[KNRW Szybkoztgczka do naczynia przeponowego
215/430/3 szt 1,000
21 |KNRW Filtroodmulnik Fi'50°'mm
215/527/8 szt 1,000
22 |[KNRW Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn"50'mm
215/403/6 m 8,200
23 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi,
Fi'do 57'mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
8,20*3,14*0,057 1,467636
RAZEM: 1,467636|m2 1,468
24 |KNR 712/105/4 |Odttuszczanie, rurociagi m2 1,468
25 |KNR 712/202/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania olejne, rurociagi, Fi'do 57°'mm, farba olejna ogélnego
(1) stosowania m2 1,468
26 |KNR 712/209/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociagi, Fi'do 57°'mm, farba olejna
1) nawierzchniowa ogdéinego stosowania m2 1,468
27 |KNR 34/101/20 |lzolacja rurociggéw pianka PU, izolacja 30'mm (S), rurocigg Fi 50°'mm m 8,200
28 |KNNR 4/235/4 |Neutralizator kondesatu dlaqg dwu kottow szt 2,000
29 |[KNRW Zawor kulowu ze ztgczkg na weza, Fi'20'mm
215/411/2 (1) szt 2,000
30 |[KNRW Manometr tarczowy z kurkiem spustowym
215/530/2 szt 3,000
31 |KNRW Termometr montowany w gotowej tulei
215/530/1 szt 4,000
32 |KNR 708/205/1 |Zabezpieczenie stanu wody w kotle 933.1
analogia ukfad 1,000
33 |Kalkulacja Komin wentylacyjny z blachy stalowej ocynkowanej podwdjnoscienny z izolacjg gr. 30 mm, Dn 160/220 mm
indywidualna m 11,000
34 |KNRW Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci 1 1/2 cegty
401/335/10 szt 2,000
35 |[KNNR Przejscia przez $ciany betonowe, $ciana grubosci 30-40°cm, rurocigg Fi'50"'mm
4/2017/13 szt 2,000
36 |[KNRW Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet, o grubosci ponad 1 cegly
401/325/4 (1) szt 2,000
37 |[KNRW Préba i uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., kottownia, 2 osoby obstugi
215/517/2 kpl 1,000
2 |Element Instalacja gazu - montaze
38 |[KNRW Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn'65'mm
215/304/7 m 5,800
39 |[KNR 219/216/2 |Przejscia gazociggu przez przeszkody budowlane - $ciany murowane, grubosci 1 cegty, dla przytaczy
gazowych o Dn 65°'mm, tuleje Dn 100'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
40 |[KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn*32'mm
215/304/4 m 1,800
41 |KNRW Zawory kulowe gazowe, o potgczeniach spawanych, Fi'65°'mm
215/313/7 szt 1,000
42 |KNRW Zawory kulowe gazowe, o potgczeniach spawanych, Fi'32°'mm
215/313/4 szt 2,000
43 |[KNRW Filtr do gazu, Fi'32°'mm
215/313/4 szt 2,000
44 |KNR 215/120/1 |Szafka gazowa nascienna o wym. 600x450x250 mm (na MAG) szt 1,000
45 |KNRW Proéba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, o
215/307/4 (1) dtugosci do 100'm, $rednica do 65" mm préba 1,000
46 |KNR 708/301/1 |System detekcji gazu z gtowicg MAG 3, Dn 65 mm uktad 1,000
47 |[KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi,
Fi'do 57'mm
Wyliczenie ilosci robot:
65' 5,8*3,14*0,0761 1,385933
32 1,80*3,14*0,038 0,214776
RAZEM: 1,600709|m2 1,601
48 |[KNR 712/105/4 |Odttuszczanie, rurociggi m2 1,601
49 |KNR 712/202/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania olejne, rurociggi, Fi'do 57 'mm, farba olejna ogdlnego
(1) stosowania m2 1,601
50 |KNR 712/209/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociagi, Fi'do 57°'mm, farba olejna
(1) nawierzchniowa ogolnego stosowania m2 1,601
3 |Element Roboty budowlane
51 |[KNR 401/348/5 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubos¢ $cianki 1/2 cegty m2 3,200
52 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegtly, pustakéw
(2) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) m2 0,750
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53 |[KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem

401/1204/8 nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynkow m2 0,750
54 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $cian

401/1204/2 m2 49,400
55 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 1,000
56 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°'km m3 1,000
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