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Juszczyna, 22.09.2023

OSWIADCZENIE AUTORA
PROJEKTU TECHNICZNEGO
INSTALACJE SANITARNE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.
Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z poz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt

techniczny - instalacje sanitarne :

INWESTYCJA: REMONT DLA ZADANIA POD NAZWA : ,PRZEBUDOWA
BUDYNKU ORGANISTOWKI ul. JOZEFA PIOTROWSKIEGO,

UJSOLY”
LOKALIZACJA: UJSOLY

IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ :

241714_2.0003.6904

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

PROJEKTANT :
mgr inz. Agnieszka Markowska
Nr upr. MAP/0636/PBS/15

Do projektowania w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych

SPRAWDZAL :
mgr inz. Tomasz Rybarski
nr. upr. SLK/3584/PO0OS/11

Do projektowania w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 lit. b ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), §10 1 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka Malgorzata Markowska
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 16.12.1980 r. w Makowie Podhalafiskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0636/PBS/15

do projektowania
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
' bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma




Szczegotowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zaKresie objetym wyzej wymieniong

specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociggowe i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej \K\‘ \ e
drinz. Zygmunt Rawicki 0w k\f\m\[\\ (o

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pani Agnieszka Markowska
os. Na Stawach 1/18
34-200 Sucha Beskidzka
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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SLK/OKK/7131/3584/11 ' Katowice, dnia 09 czerwca 2011 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust. 2 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poZn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIB
nadaje Panu Tomaszowi Rybarski
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 28 czerwca 1980 w Kroénie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3584/POOS/11
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiekiem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

. UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Sigskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Rybarski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej SI.OIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK

1. Pan Tomasz Rybarski ne e ) a
0s. 700 - Lecia 28/22 C i L—ikammns Eo
34-300 Zywiec y . mgr inz. Pioty Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby 2

g (Nz‘g’;;gﬂ rg;tfdeé(\tﬁ;nego mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

4. ala. 3.

mgr . Zgniew Dzig 7_ icz
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SLK-5YD-FAF-L3G *

Pani Agnieszka Markowska o numerze ewidencyjnym SLK/I15/9605/16

adres zamieszkania Juszczyna 465, 34-382 Bystra

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MYC-L6B-AHA *

Pan Tomasz Rybarski o numerze ewidencyjnym SLK/1S/5626/08

adres zamieszkania os. 700-lecia 28/22, 34-300 Zywiec

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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1. Czes¢ opisowa projektu technicznego

Podstawa opracowania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z pozn. zm poz. 2127,2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.Dz.U.z 2019, poz. 1065
z pozn.zm. z 2020 poz. 1608),

- podktady architektoniczno-budowlane

- obowigzujace przepisy i normy techniczno-budowlane,

- wizja lokalna

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy

konstrukcyjne, zalozenia przyjete do obliczen (...)
Nie dotyczy. W cze¢sci konstrukcyjne;.

3. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego.

Nie dotyczy.

4. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy.

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewne¢trznych prze-

grod budowlanych.

Nie dotyczy. W cze$ci architektoniczno-budowlane;.

6. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen i wypo-
sazenia zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlany-
mi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego

ustugowego lub produkcyjnego.

Nie dotyczy.

7. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow
terenu, wystepujacych wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegoélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych.

Nie dotyczy.
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8. Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano- instalacyjnego, w

szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
8.1 Ogrzewczych
8.1.1 Zrédlo ciepla

Stan istniejacy.
W chwili obecnej budynek jest ogrzewany poprzez instalacje prowadzong ze szkoty. W budynku sg
zamontowane grzejniki. Wszystkie grzejniki wraz z instalacja nalezy zdemontowac i poddaé

utylizacji. Przewody doprowadzajace ciepto ze szkoty nalezy odciaé, zabezpieczyc¢.

Stan projektowany

W budynku przewidziano ogrzewanie za pomoca pompy ciepla powietrze- woda. Instalacja zasilata
bedzie czynnikiem grzewczym o parametrach 35/30°C z pomieszczenia technicznego

zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu w budynku.

Projektuje si¢ ogrzewanie wodne, pompowe dwuprzewodowe z rozdzialem dolnym w systemie
zamknigtym z zaworami regulacyjnymi z regulacja automatyczna.

Obieg czynnika grzewczego zapewniaja pompa obiegowa c.0. oraz dodatkowe pompy w kazdym
rozdzielaczu do ogrzewania podtogowego.

Skropliny z pompy ciepta nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji.

8.1.2 Zapotrzebowanie na cieplo C.O - Obliczenia wykonane w programie Audytor OZC 7.0Pro
Przyjeto temperatury wewnetrzne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. — Pomieszczenia biurowe, sale ksiegozbiorow, sala klubowa, pom.

socjalne, komunikacja, WC +20°C, pom. techniczne, pom. porzadkowe, pom. gospodarcze +18°C,

Strefa klimatyczna I1I, temperatura zewnetrzna -20 °C,

Dzialanie ogrzewania: bez przerwy, lecz z oslabieniem w nocy.

Symbol Opis 0int ,H éHL, c
°c W

0.1 Pom.socjalne 20,0 249
0.2 Czytelnia 20,0 410
0.3 Sala ksiegozbioru 20,0 561
0.4 Pom. techniczne 18,0 39
0.5 WC 20,0 49
0.6 Pom.biurowe 20,0 1106
0.7 Komunikacja 20,0 299
0.8 Sala ksiegozbioru 20,0 562
0.9 Hall 20,0 309
0.10 Pom.gospodarcze 18,0 0
0.11 WC 20,0 192
0.12 Pom.biurowe 20,0 245
1.1 Sala klubowa 20,0 2283
1.2 Komunikacja +schody 20,0 530
1.3 WC meskie 20,0 24
1.4 WC damskie 20,0 91
1.5 Pom.porzadkowe 18,0 0
1.6 Kuchnia 20,0 191
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Legenda:
oint, H °C Proj. temperatura w pomieszczeniu
Wymagana projektowa moc urzadzen grzewczych po uwzglednieniu rozdziatu mocy

®HL W ] i , .
z sasiednich pomieszczen

Zapotrzebowanie na potrzeby C.O wynosi 6071 W przyjeto 6,1 kW

8.1.3 Dobor pompy

Dobrano pompe ciepta powietrze-woda typu Split All In One o mocy 10 kW ze zintegrowanym
zbiornikiem c.w.u. o pojemnosci 190 litréw.

Split to komplet urzadzen, w ktorego sklad wchodzi urzadzenie zewnetrzne oraz jednostka
wewngtrzna. Jednostka zewngtrzna z modutem hydraulicznym potaczona jest instalacja freonowa.

Montaz pompy ciepta nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Parametry dla 1 pompy:
Zakres pracy temp. zewnetrznej :
Grzanie -25+35°C
Ciepla Woda Uzytkowa -25+43 °C
Zakres temperatur :
pomieszczenia - 5+35 °C

ogrzewanie - 25+65°C
C.W.U. - 30+60 °C
Zasilanie —220+240/1/50

Grzanie (A7TW35)  — Wydajnos¢ kW 10,00
Pobor mocy kW 2,0
COP 5.0
Wbudowana grzatka elektryczna w standardzie 9 kW
Czynnik chtodniczy — R32 ktory charakteryzuje si¢ 0 75% mniejsza emisja CO,
Wspolczynnik efektywnosci energetycznej
Temp. wody na wyjsciu 35°C A+++
Temp. wody na wyjsciu 55°C A++

Dla zapewnienia optymalnej pracy pompy ciepta wobec mozliwych zmian w zapotrzebowaniu na
energi¢ grzewcza dobrano bufor ciepta o pojemnosci 80 litrow.

Instalacja pompy ciepla zabezpieczona zostanie przez grupy bezpieczenstwa w skfad ktorej
wchodza:

- zawory bezpieczenstwa

- naczynia wzbiorcze przeponowe,

- Zawory zwrotne,

Podlaczenie hydrauliczne pompy ciepla nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta urzadzenia oraz zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego.
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Jako armatur¢ odcinajaca zaprojektowano zawory kulowe. Dodatkowo instalacje nalezy
wyposazy¢ w zawor trojdrogowy wraz z czujnikami.
Skropliny z pomp ciepta nalezy odprowadzi¢ do pionu kanalizacji sanitarne;.

8.1.4. Grzejniki

W pomieszczeniu 1.2 Komunikacja + schody zaprojektowano grzejnik stalowy plytowy z
podtaczeniem dolnym, typ CV33 wysokos¢ 0,60m z wbudowanym zaworem termostatycznym.
Grzejnik dostosowany do wspdlpracy z pompami ciepta i niskg temperaturg zasilania.

Grzejnik potaczono oddolnie za pomoca zintegrowanej armatury przytaczeniowej z mozliwoscia
odciecia 1 spustu wody. Przewody do projektowanego grzejnika prowadzi¢ w stropie, systemem
dwururowym od rozdzielacza. Proby i odbidr instalacji nalezy wykona¢ przed zakryciem instalacji.
Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajacy na grzejniku. Wszystkie rurociagi nalezy
zaizolowac termicznie.

Na powrocie zamontowa¢ zawor odcinajacy, umozliwiajacy odtaczenie grzejnika bez wytaczania
pracy instalacji.

Minimalna odlegto$¢ grzejnika od podtogi 10cm, od parapetu 7cm 1 od $ciany 2cm.

Dobor grzejnika wykonano w Audytorze SET 7.2

Pom. Symbol Wielkosé épr &HL ép
% W W
1.2 CVF33-60 1,800 m 100 530 524
Legenda:
Ppr s Procentowy projektowy udzial mocy cieplnej
QHL w Projektowa moc cieplna grzejnika
dp W Wymagana projektowa moc grzejnika po uwzglednieniu zyskdéw ciepia

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowaé zgodnie z Zalgcznikiem nr 2, pkt 1.5 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6Zn. Zmianami), tabela zamieszczona w pkt 8.5.1.4.
Nastepnie instalacje (na budowie) wyregulowac¢ nastawiajac nastawy zawordw regulacyjnych i
zawordw przy grzejnikowych.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na zimno 1
na gorgco o wielko$¢ cisnienia probnego 0,6 MPa. Po wykonaniu proby ci§nieniowej i

stwierdzeniu pozytywnego wyniku proby ci$nieniowej nalezy wykona¢ trzykrotne plukanie
instalacji wodg .Nastgpnie nalezy wykona¢ montaz gtowic termostatycznych i o ustawienie
odpowiednich nastaw na zaworach grzejnikowych.

8.1.5 Ogrzewanie podtogowe

Przewody

Rozprowadzenie rur w w budynku zaprojektowano w systemie dwururowym rodzielaczowym.
Temperatura zasilania 35°C.

Czynnik grzejny doprowadzony bedzie do rozdzielacza i dalej do kazdej petli ogrzewania
podiogowego rurami prowadzonymi w posadzce. Instalacja zostata zaprojektowana z rur :
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- na parterze zastosowano system rur PE-Xc z polietylenu usieciowanego

- na poddaszu zastosowano system suchy z zastosowaniem ptyt systemowych z profilowanymi
kanalikami. W kanalikach sg uktadane rury PERT/AL/PERT 14x2mm. Po utozeniu rur, caty system
pokrywa si¢ ocynkowanymi blachami stalowymi, ktére zapewniajg optymalne roztozenie
obcigzenia 1 rownomierng temperature poditogi. Kolejnym elementem konstrukcji sg ptyty suchego
jastrychu. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, pod warstwa suchego jastrychu nalezy
roztozy¢ folig.

Obwody ogrzewania podlogowego podzielono na sekcje dla kazdego pomieszczenia, nalezy
zamontowac¢ sterowniki temperatury dla kazdej strefy osobno.

Przewody prowadzone do rozdzielaczy ukilada¢ w podlozu w otulinie termoizolacyjnej o
grubo$ciach podanych, zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

Powierzchnia grzejna

Powierzchnie grzejne, petle ogrzewania podlogowego beda podiaczone kazda do rozdzielacza.
Zaprojektowano na parterze 3 rozdzielacze, na poddaszu 2 rozdzielacze.

Odpowietrzenie instalacji przeprowadzane bedzie automatycznie za pomocg odpowietrznikéw
umieszczonych na rozdzielaczach. Petle ogrzewania podlogowego nalezy uklada¢é na
styropianowch ptytach systemowych przeznaczonych do uktadania ogrzewania ptaszczyznowego.

Dhugos¢ kazdej petli oraz rozstaw rurek przedstawiono w tabeli ponizej.
Na rozdzielaczu zasilajagcym wbudowane sg zawory regulacyjne go kazdej petli grzewczej. Sa one
wyposazone w sitowniki sterowane przez termostat umieszczony w pomieszczeniu. Powinien on
by¢ ustawiony na zadang temperatur¢. W kazdym pomieszczeniu obstugiwanym przez ogrzewanie
podtogowe winien znajdowaé si¢ taki termostat. Obstuguje on do pigciu sitownikow. Na
rozdzielaczu powrotnym zastosowano natomiast zawory do regulacji przeptywu (z nastawag
wstepng), umozliwiajace doktadng regulacje hydrauliczng instalacji.
Kazdy z koncow przylaczonych wezownic wyposazony jest w zawdr odcinajacy.
Temperatura czynnika grzewczego ogrzewania podlogowego jest utrzymywana automatycznie.
Maksymalna temperatura wody ogrzewania podtogowego nie moze by¢ wyzsza niz + 55 °C.
Zapewnia to czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie zasilajacym za pompg obiegowa.
Zaleca si¢ uktad slimakowy wezownic, gdyz daje on najbardziej réwnomierny rozktad
temperatury podtogi.
Wzdluz $cian zewngtrznych i elementow konstrukcyjnych budynku wykona¢ izolacje brzegowa za
pomoca tasmy przysciennej z naci¢ciem. Izolacja brzegowa ogranicza straty ciepta przez $ciang,
stanowi dylatacj¢ ptyty betonowej grzejnej od $cian zewngtrznych i elementow konstrukcyjnych
budynku, uktadana do wysokosci wylewki betonowe;.
Jastrych grzejny oprocz obwodowego podzialu tasma brzegowa nalezy dodatkowo rozdzieli¢
profilami dylatacyjnymi. Szczeliny dylatacyjne nalezy wykona¢ w taki sposéb, by dostepnych byto
co najmniej Smm wolnej przestrzeni pomigdzy polami jastrychu. W obrebie szczelin dylatacyjnych
maty styropianowe nalezy przecina¢. Po wykonaniu nalezy je zamknaé za pomoca profili
dylatacyjnych. Obwody grzejne nie mogg przebiega¢ przez szczeliny dylatacyjne, jednie przewody
podiaczeniowe moga przechodzi¢ przez dylatacje.
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Przej$cia przewodow ogrzewania podlogowego przez dylatacje nalezy wykona¢ w karbowanej rurze
ostonowej ,,peszel” na dlugosci 15cm z obu stron dylatacji.

Badania szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termiczne;.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potagczonym z ptukaniem
ztadu wszystkie zawory musza znajdowac si¢ w punkcie catkowitego otwarcia.
Na 24 godz. przed probg szczelnosci na zimno nalezy dokona¢ dodatkowych ogledzin. Probe
szczelno$ci na zimno nalezy wykona¢ na ci$nienie 0,6 MPa.
Przed przystgpieniem do proby na goraco budynek powinien by¢ ogrzany w ciggu co
najmniej 72 godzin.
Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia,
a po ochlodzeniu nie stwierdzono uszkodzen 1 trwatych odksztatcen.
Rozprowadzenie przewodow dostosowaé do otworow w przegrodach konstrukcyjnych.

Przygotowang instalacj¢ ogrzewania podtogowego nalezy przykry¢ warstwa wylewki betonowej
lub anhydrytowej (metoda mokra). W przypadku stosowania wylewek anhydrytowych nalezy
przestrzega¢ wytycznych producenta /dostawcy.

Pom. |Sym. Symbol Pokrycie RA,B [Lok. A L T dn épr | ¢HL $p
konstrukcji m2K/W m2 m m mm % W W
0.1 PARTER P% Ptytki ceramiczne 0.012 m? ‘K/W |[0,012|NG 3,1 27,9 0,10/ 16x2 | 100| 249| 210
0.2 A |PARTER PAN |Klepka debowa 0.105 m2? ‘K/W 0,105|NG 6,4 41,0 0,15| 16x2 50( 204 142
0.2 B |PARTER PAN |Klepka debowa 0.105 m? ‘K/W 0,105|NG 6,5 39,4| 0,15| 16x2 50( 207| 144
0.3 A (PARTER PAN |Klepka debowa 0.105 m? ‘K/W 0,105(|NG 10,8 67,6| 0,15| 16x2 47| 263| 242
0.3 B |PARTER PAN (Klepka debowa 0.105 m2 ‘K/W 0,105|NG 12,2| 78,9 0,15| 16x2 53 298| 275
0.4 PARTER PL Piytki ceramiczne 0.012 m? ‘K/W 0,012 |NG 3,0 14,4 0,20( 16x2 100 39 10
0.5 PARTER P% Ptytki ceramiczne 0.012 m? ‘K/W 0,012 |NG 4,2 25,7 0,15| 16x2 100 49 48
0.6 A |PARTER PAN |Klepka debowa 0.105 m2? ‘K/W 0,105|NG 7,7 49,2 0,15| 16x2 24| 263| 205
0.6 B |PARTER PAN |Klepka debowa 0.105 m? ‘K/W 0,105|NG 7,8/ 51,0 0,15| 16x2 24| 269| 210
0.6 C |PARTER PAN |Klepka debowa 0.105 m? ‘K/W 0,105|NG 8,5/ 54,3| 0,15| 16x2 26| 292 227
0.6 D |PARTER PAN |Klepka debowa 0.105 m? ‘K/W 0,105|NG 8,2 51,8/ 0,15| 16x2 26| 282 220
0.7 PARTER P% Piytki ceramiczne 0.012 m? ‘K/W |[0,012|NG 3,9 37,5 0,10/ 16x2 | 100| 299| 296
0.8 A |PARTER PAN |Klepka debowa 0.105 m2? ‘K/W 0,105|NG 11,5 77,1 0,15| 16x2 50( 279| 276
0.8 B |PARTER PAN |Klepka debowa 0.105 m? ‘K/W 0,105|NG 11,7 77,5 0,15| 16x2 50( 283| 280
0.9 PARTER P% Ptytki ceramiczne 0.012 m? ‘K/W |[0,012|NG 6,5/ 31,0 0,20| 16x2 | 100( 309| 234
0.10 PARTER P% Ptytki ceramiczne 0.012 m2? ‘K/W |[0,012|NG 3,0 9,2 0,30/ 16x2 | 100 10 10
0.11 PARTER P% Piytki ceramiczne 0.012 m? ‘K/W 0,012 |NG 4,1 26,7 0,15( 16x2 100| 192 191
0.12 PARTER PAN |Klepka debowa 0.105 m? ‘K/W 0,105|NG 10,3 66,5| 0,15]| 16x2 100| 245| 243
1.1 A |(PODD PCV Wyktadzina PVC 0.018 m2? ‘K/W 0,018 |MK 5,0 38,8 0,13]| 14x2 6| 146 130
1.1 B |PODD PCV Wyktadzina PVC 0.018 m2? ‘K/W 0,018|MK 11,9| 96,6| 0,13 14x2 15 350 312
1.1 C |PODD PCV Wyktadzina PVC 0.018 m2 ‘K/W 0,018|MK 11,6| 90,2| 0,13 14x2 15( 341| 304
1.1 D |PODD PCV Wyktadzina PVC 0.018 m2? ‘K/W 0,018 MK 11,3| 89,0 0,13 14x2 15( 333 296
1.1 E |PODD PCV Wyktadzina PVC 0.018 m2? ‘K/W 0,018|MK 9,5 76,7 0,13 14x2 12| 279| 248
1.1 F |PODD PCV Wyktadzina PVC 0.018 m2? ‘K/W 0,018 |MK 8,8 71,3 0,13 14x2 11| 259| 231
1.1 G (PODD PCV Wyktadzina PVC 0.018 m2? ‘K/W 0,018|MK 10,3| 84,7 0,13| 14x2 13( 303| 270
1.1 H (PODD PCV Wyktadzina PVC 0.018 m? ‘K/W 0,018 |MK 9,2| 73,8 0,13| 14x2 12| 271 241
1.3 PODD PCV Wykladzina PVC 0.018 m2 ‘K/W 0,018 |MK 3,8/ 30,6/ 0,13|14x2 | 100 24 23
1.4 PODD PCV Wyktadzina PVC 0.018 m2? ‘K/W 0,018|MK 4,1 32,6| 0,13|14x2| 100 91 91
1.5 PODD PCV Wyktadzina PVC 0.018 m2 ‘K/W 0,018 MK 4,0/ 31,3| 0,13 14x2| 100 10 10
1.6 PODD PCV Wyktadzina PVC 0.018 m2? ‘K/W 0,018 |MK 8,8/ 70,2 0,13|14x2| 100 191| 122
Legenda

RA m2K/w  Opbér pokrycia podtogowego

Lok NG/MK  Lokalizacja grzejnika NG- na gruncie, MK-miedzy kondygnacjami

A m2 Catkowita powierzchnia grzejnika z ewentualna strefa brzegowag
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m Catkowita diugos$é¢ przewodu w wezownicy grzejnika

m Rozstaw rurek w wezownicy

m2 Powierzchnia strefy brzegowa

m Diugos$é przewodu w strefie brzegowej

mm Srednica nominalna przewodu w wezownicy grzejnika

% Projektowy procentowy udzial mocy cieplnej

W Projektowa moc cieplna grzejnika

W Wymagana projektowa moc cieplna grzejnika po uwzglednieniu zyskdéw cieplta w

pomieszczeniu

Podczas wykonywania ogrzewania podtogowego nalezy przestrzega¢ ponizszych zalecen:

>
>

w fazie wylewania posadzek na ktorych roztozono rury nalezy utrzymywaé w rurach
cis$nieniec min 3 bary (zalecane 6 bar), rury powinny zosta¢ zabezpieczone przed

mechanicznym uszkodzeniem w fazie rob6t budowlanych,

nalezy wyznaczy¢ ciagi komunikacyjne np. przez roztozenie desek,

jastrych po wylaniu nalezy pielggnowac,

okres wigzania jastrychu cementowego wynosi 21-28 dni, dopiero po tym okresie mozna

uruchomi¢ ogrzewanie,

uruchomienie instalacji wykonuje si¢ z poczatkowg temperaturg wody 20°C, zwigkszang

kazdego nastgpnego dnia o 5°C az do osiagnigcia warto$ci projektowanej,

po okresie rozruchu jastrych powinien zosta¢ odpowiednio wygrzany — min przez 4 dni przy

warto$ci maksymalnej (zaprojektowanej) temperatury wody w celu usuniecia nadmiaru

wilgoci,

wyktadziny podtogowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze posadzki 18-20°C

po wykonaniu uruchomienia instalacji i wygrzaniu jastrychu,

wszelkie zaprawy, kleje powinny by¢ trwale elastyczne w temperaturze 55°C (posiadaé atesty

producentéw do stosowania w ogrzewaniu podlogowym).

w budynku powinny by¢ zakonczone wszelkie prace montazowe instalacji elektrycznych i

sanitarnych, zamontowana stolarka okienna i drzwiowa, oraz wykonane prace tynkarskie,

podtoze powinno by¢ starannie przygotowane, nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 2-3

mm/m i 5-8 mm na calej dlugosci pomieszczenia,

podczas wykonywania posadzki instalacja powinna by¢ pod cisnieniem (0,2-0,3MPa), w celu

wykazania ewentualnych uszkodzen rurociggéw,

przy wylewaniu betonu temperatura materiatu a takze pomieszczenia nie powinna by¢ nisza

niz 5°C,

po okresie dojrzewania wylewki a przed uktadaniem wykladziny podtogowej, ptyte nalezy

wygrzac,

migdzy plyta podlogowa a konstrukcja budynku musi znajdowaé si¢ tzw. dylatacja (o

szerokosci co najmniej 0,5 cm), dzigki niej podtoga bedzie mogta odksztalca¢ si¢ pod

wpltywem temperatury.

Grzejniki podtogowe nie powinny znajdowac si¢ blisko kabli elektrycznych.

Rozdzielacze nalezy montowaé powyzej poziomu plyty grzewczej w celu umozliwienia
odpowietrzenia rur. Rozdzielacz dolny umieszczamy 0,5 m powyzej powierzchni wykonczonej
podtogi. Dylatacje nalezy wykona¢ taSma dylatacyjng (brzegowa). Dylatacje nalezy wykonywac¢ od
warstwy izolacji cieplnej do fugi warstwy wyktadziny podtogowe;.
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Dylatacje 1 fugi musza posiada¢ wtasciwosci pozwalajace na niwelowanie rozszerzania i kurczenia
si¢ wylewki.

Sterowanie
W kazdym pomieszczeniu nalezy zamontowac panel sterujacy w celu zapewnienia ptynnej
regulacji temperatury. Lokalizacje panelu sterujacego ustali¢ z inwestorem.

Uzupetnianie ztadu.

Instalacje shuzaca do napeiniania i uzupetniania wody w ztadzie wykonaé¢ jako bezposrednio
napetniang z instalacji wodociggowe;j. Instalacje grzewcza nalezy napetni¢ woda odpowiadajaca
wymaganiom dotyczacym wody grzewcze;j.

Regulacja

Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocg zawordw regulacyjnych oraz za pomoca
zaworéOw termostatycznych. Regulacje¢ przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu aparatury
pomiarowej dostawcy armatury.

8.2 Chlodniczych
Nie projektuje si¢ urzadzen chtodniczych.
8.3 Klimatyzacji
Nie projektuje si¢ urzadzen do klimatyzacji pomieszczen.
8.4 Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
Stan istniejacy
Wszystkie kratki oraz kanaly wentylacji grawitacyjnej nalezy zdemontowaé, otwory w szachtach

za$lepic.

Pozostawi¢ jeden szacht w pomieszczeniu 0.6 Pom. biurowe na prowadzenie pionow wody 1
kanalizacji.

Stan projektowany

Do wentylacji pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.

[lo$¢ powietrza dla pomieszczen obliczono na podstawie krotno$ci wymian, wskaznikow
normowych lub zapotrzebowania powietrza §wiezego w zaleznosci od ilosci osob kierujac si¢
obowigzujacymi wytycznymi technologicznymi oraz wymogami Inwestora

Zadaniem wentylacji mechanicznej w okresie letnim jest usunigcie zyskow ciepta pochodzacych od
ludzi, o$wietlenia, urzadzen elektrycznych. W okresie zimy, oprocz funkcji nawiewu powietrza
$wiezego, instalacja ma za zadanie podgrzanie powietrza nawiewanego przy pomocy odzysku ciepta
Z powietrza wywiewanego.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej przewidziana jest do pracy ciaglej, z
mozliwo$cig zmniejszenia iloSci powietrza wentylacyjnego lub cyklicznego ,,przewietrzania”
pomieszczen wentylowanych w okresie nocnym, nieuzytkowym.

Panel sterujacy praca centrali wentylacyjnej zmontowa¢ na $cianie wewnatrz budynku (doktadng
lokalizacje ustali¢ z inwestorem)
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SPOSOB MONTAZU:

v’ Izolacje cieplne przewodow muszg mie¢ szczelne polaczenia wzdtuzne i poprzeczne

v’ Materiaty podpor i podwieszen muszg si¢ charakteryzowaé¢ odpowiednig odpornoscig na korozje
W miejscu zamontowania

v Metoda podparcia i podwieszenia przewoddw nalezy wykona¢ w sposdb odpowiedni do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania

v Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami nalezy ustali¢ z uwzglednieniem

ich wytrzymatos$ci i wytrzymato$ci przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wplywato na jej
szczelnos¢, whasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalno$¢ konstrukcji

v Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej muszg mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia

v' W przypadku, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow wentylacyjnych
mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich mocowanie do
konstrukcji budynku

v" Czyszczenie instalacji nalezy zapewni¢ przez zastosowanie utworow rewizyjnych w

przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji

v Wykonanie otworow rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow,

jak rowniez wilasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych

v' Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych

Przewody ukladane bezposrednio w pomieszczeniach nalezy po zmontowaniu obudowaé ptytami
GK . Kanaly mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca typowych zawiesi
instalacyjnych . Na kanatach wymagane sa otwory / klapy rewizyjne . Odleglos¢ otwordéw nie
wigksza niz 10m .

Na poziomie parteru kanaty wentylacyjne projektuje si¢ pod stropem natomiast na poddaszu kanaty
prowadzi¢ nad jetkami.

Elementy nawiewne 1 wywiewne stanowig kratki wentylacyjne prostokatne Scienno-sufitowe z
zaluzjami o wymiarach 250x100mm oraz anemostaty wyciggowe dn100.

Kratki montowane beda na kanalach wentylacyjnych zabudowanych ptytami gipsowo
kartonowymi.

Czerpnie zamontowac¢ na wysokos$ci min. 2,0m od poziomu gruntu.

Predkosci powietrza :

- czerpnia, wyrzutnia 1,8 m/s

- kanatly gtowne 5,0m/s

- odgatezieniach 3,0m/s

- na kratkach: 1,5 +3,0 m/s.

Izolacja przewodow
» Kanaly prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ matami z welny mineralnej o grubosci
10 cm (wspotczynnik lambda welny maksymalnie 0,035 W/m-K) i dodatkowo zabezpieczy¢
blacha ocynkowana.
» Rurociagi wewnatrz budynku zaizolowa¢ matami z welny mineralnej o grubosci 30 mm z
ptaszczem ochronnym z folii aluminiowej (np. Lamella Mat ) :
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Kanaly wywiewne , przepustnice regulacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami montazowymi producentOw poszczegolnych
materiatlow, urzadzen i wyrobow majacych zastosowanie w przedmiotowej instalacji.

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w  Normie PN-83/B-03430 wraz ze
PN-83/B-03430/Az3:2000 przyjeto ilos¢ powietrza wentylacyjnego §wiezego :
> 20 m’/h dla 1 pracownica lecz nie mniej niz 1 wymiana /h
> 30 m’’h w WC
> 30m’/h w pom. porzadkowe,
> sala klubowa 3 wymiany/h
> sala ksiggozbioru 3 wymiany/h
Symbol Opis 0int,H A v nmin Vsu Vex
°c m2 m3 1/h m3/h m3/h
0.1 Pom.socjalne 20,0 7,61 21,9 1,83(40,0
0.2 Czytelnia 20,0( 15,25 43,9 1,14(50,0
0.3 Sala ksiegozbioru 20,0 22,11 69,2| 3,30(210,0 (210,0
0.4 Pom. techniczne 18,0 4,25 8,9( 0,00 50,0
0.5 WC 20,0 6,25 12,5 0,00 30,0
0.6 Pom.biurowe 20,0 37,42 107,8| 1,02(110,0 (100,0
0.7 Komunikacija 20,0 8,67 25,0( 0,00
0.8 Sala ksiegozbioru 20,0( 23,25 67,0 3,14|210,0 (210,0
0.9 Hall 20,0 7,53 21,7 0,00
0.10 Pom.gospodarcze 18,0 3,05 8,8/ 0,00 30,0
0.11 WC 20,0 4,14 11,9, 0,00 30,0
0.12 Pom.biurowe 20,0( 10,24 29,5 1,36|40,0
1.1 Sala klubowa 20,0 66,95/ 234,3| 3,03|710,0 |480,0
1.2 Komunikacja +schody 20,0 17,71 61,9( 0,00 70,0
1.3 WC meskie 20,0 2,36 5,91 0,00 30,0
1.4 WC damskie 20,0 2,36 5,91 0,00 30,0
1.5 Pom.porzadkowe 18,0 3,60 9,0( 0,00 30,0
1.6 Kuchnia 20,0 6,44 16,1 0,00 70,0
Legenda:
6int, H °C proj. temperatura w pomieszczeniu
A m’ powierzchnia pomieszczenia
\Y% m’ kubatura pomieszczenia
nmin 1/h minimalna liczba wymian powietrza w pomieszczeniu
Vsu m’/h Strumien powietrza mechanicznie nawiewanego do pomieszczenia
Vex m’/h Strumien powietrza mechanicznie usuwanego z pomieszczenia
Centrala NW1 —nawiew 1370 m’/h

— wywiew 1370 m’/h

zmiang
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Dla potrzeb wentylacji projektuje si¢ centrale wentylacyjng stojaca w wykonaniu zewngtrznym
wykonang wedhug podanych wytycznych wykonania central i spelniajagce ponizsze parametry:
Nawiew nominalny (Vn=1370 m3/h; Ap=350 Pa),

- filtr klasy F7

- krzyzowo-przeciwpradowy wymiennik odzysku ciepta o sprawnosci odzysku ciepta 93%

- nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 3,7 kW, temp. nawiewu zima 22°C,

- zespot wentylatora EC nawiewnego o znamionowej mocy 0,5 kW/230V/Hz
Wywiew nominalny (Vn=1370m3/h; Ap=350 Pa),

- filtr klasy M5

- zespot wentylatora EC nawiewnego o nominalnej mocy znamionowej 0,5 kW/230V/Hz
Wymiary centrali (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢) — 2160 x 700 x 1070 mm
Masa centrali — 326 kg
Poziom mocy akustycznej emitowany przez obudowe (LWA) 55,4 dB(A)
Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia (przez obudowe w odlegtosci 1 m) 48 db(A)
Centrala w wykonaniu zewnetrznym, z pelng automatykg oraz okablowaniem fabrycznym.
Do zabudowy na zewnatrz (montaz na konstrukcji wg projektu konstrukcji),
Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent A+ ( 2016 ).

Wytyczne wykonania centrali NW1:
Szkielet centrali: Profil kompozytowy

Obudowa centrali: Wykonana z blachy stalowej galwanizowanej 0,7mm z powloka o wysokiej
odpornos$ci antykorozyjnej. Grubo$¢ obudowy 50mm / Wypelnienie welng mineralng niepalng o
klasie palnosci A1 / Grubo$¢ podtogi 70 mm.

Tace ociekowe: Sekcje mokre, w ktorych dochodzi do wykroplenia wody wyposazone sg w

odkraplacz zabezpieczajacy przed porywaniem kropel kondensatu przez przeptywajgce powietrze do
dalszych czesci urzadzenia. Sekcje te wyposazone sg takze w tace ociekowe wykonane ze stali
nierdzewnej AISI 304 / 1.4301. Trojspadowa konstrukcja tac umozliwia niezwloczne
odprowadzenie kondensatu poza obreb jednostki. Do kazdego odptywu tacy ociekowej dostarczane
jest zamknigcie wodne w postaci syfonu przystosowanego do pracy na nadci$nieniu i podci$nieniu.
Prowadnice: Wykonane z blachy stalowej galwanizowanej o wysokiej odpornosci antykorozyjnej
Przepustnice: Wykonane z aluminium z mechanizmem napgdowym schowanym w podwojnym
profilu.

Wiasciwosci obudowy centrali wynikajace z normy PN-EN-1886:
- Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy - klasa D1
- Szczelno$¢ obudowy:
przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1
przy nadcis$nieniu 700 Pa - klasa L1
- Szczelno$¢ zamocowania filtra
przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
- Wspdlczynnik przenikania ciepta - klasa T2
- Wspotczynnik wptywu mostkéw termicznych — klasa TB2

Certyfikaty 1 Deklaracje:
Urzadzenie posiada Atest higieniczny PZH
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Parametry techniczne central potwierdzone poprzez dobdr w programie doboru z certyfikacja
EUROVENT. Certyfikat EUROVENT ma za zadanie potwierdzi¢ Inwestorowi poprawnosé
dobranych urzadzen wzglgdem rzeczywistych parametrow central na obiekcie.
Wymogi dotyczace wykonania i obliczen dla urzadzen z normami PN-13053 + PN 1886

potwierdzone certyfikatem jednostki akredytowanej PCA.

Ponadto centrala ma spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 o minimalnych

wymaganych parametrach urzagdzenia podanych w ponizszej tabeli:

EU REGULATION 1253/2014

) producent

b) identyfikator modelu

) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowansgo napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

&) rodzaj UDC Inne

f) Sprawncsc cieplna odzysku ciepta 82.50 [%&]
g) znamicnowe natezenie proephywu gnom w SWM 0.38/0.38 [m3is]
h) efekbywry pobsr mocy 0.44 /045 L]
i} Wewnetrzna jednostkowa mac wentylatora JMWint / IMWint_limit 936.8/1327.9 [‘\M[m&l'si
j) predkodé czotowa 1.8/18 [mis]
k) znamionowe cifnienie zewnetrzne dps ext 350 / 350 [Pa]
) spadek cisnienia wewnetrznezo czesci petnigoych funkcje wentylacyine dpsint 243 1 252 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci nigpetnigeych funkeji wentylacyinych dps,add A8 / B4 [Pa]
n) sprawnoéd statyczna wenbylatordw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 53.6/53.7 [%&]
o) maksymalny stopier zewnetrzrvch przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.20 %]
p) efektywnosc energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/ zuzycie energil)

q) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w SWHM W systemie automatyki

r) poziom mocy akustycznej emitowans] przez obudowe (LWA) 554  [dB{A)]
) adres strony intermnetowe]

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1233/2014 2018 Tak

Parametry techniczne central musza by¢ nie gorsze, nizeli wskazane w zalaczonych kartach doboru,

a w szczeg6lnosci nalezy spelni¢ wymagania:

1) Wydajno$¢, sprez, temperatury, wilgotno$é, sktad funkcjonalny, wiasciwosci mechaniczne 1

termodynamiczne obudowy oraz konfiguracja — zgodnie z doborem

2) Masa —nie wyzsza niz w doborze

3) Parametry techniczne wymiennikéw odzysku, wymiennikow CT, wymiennikéw WL — w
szczeg6lnosci przeptyw, opory czynnika, pojemno$¢, wspotczynnik obcigzenia, sprawnos¢ —

nie gorsza niz w doborze

4) Parametry techniczne zespotow wentylatorowych — w szczego6lno$ci moc na wale, moc

akustyczna, wskaznik SFP — nie gorsze niz w doborze

5) Predkos¢ przeptywu w $wietle centrali — nie wyzsza niz w doborze przy zaokragleniu do

jednego miejsca po przecinku
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6) Wskaznik wewngtrznej mocy jednostkowej centrali podawany jako suma nawiewu i
wywiewu obliczany na bazie obowigzujacego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego nr
1253/2014 w zakresie roku 2018 — nie wyzszy niz w doborze.

7) Parametry termodynamiczne obudowy nie gorsze niz T2/TB3 potwierdzone przez jednostke
certyfikowang

Projekt zawiera konkretne rozwiazania techniczne, wi¢gc wszelkie nazwy firmowe wyrobow i
urzadzen ewentualnie uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako definicje
standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow zastosowanych w
dokumentacji. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwiazan rownowaznych. Jako rownowazne zostana
uznane rozwigzania posiadajace cechy i parametry nie gorsze od okreslonych w powyzszej
specyfikacji dla materialow, urzadzen i wyrobow. Ewentualnie uzyte nazwy materialow,
urzadzen i wyrobow maja na celu jedynie dokonanie niezb¢dnych obliczen i ustalenie
standardow wykonania. W przypadku propozycji materialdw, wyrobow i urzadzen
réownowaznych, wprowadzajacy je, w razie potrzeby, wykona we wlasnym zakresie niezbedne
opracowania projektowe wraz z koordynacjg projektowa oraz przedlozy niezbedne dokumenty
potwierdzajace, ze wprowadzone materialy, urzadzenia i wyroby rownowazne posiadaja
wymagane cechy i parametry

Karta doboru w zalgcznikach.

PODPORY KANALOW ZEWNETRZNYCH

W celu zabezpieczenia kanatéw zewnetrznych nalezy zastosowac¢ system ,,bramek,, i przymocowac
do nich kanaly wentylacyjne. Szyny montazowe wykonane ze stalil.0242 (S250GD), stopy
wykonane z WPC, kompozytu tworzywa sztucznego i wtokien drewna

Zaprojektowano dwie bramki wysokie oraz po jednej bramce na kanaly od centrali oraz podpory
pod czerpnie i wyrzutnie.

Rysunek przyktadowy podpory

N ﬂ 2
v
5
6
»\ 7 ___aop

dopasowaé do wysokosci kanatow
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1. Stopa pionowa

2. Szyna montazowa 41x41x2,5
3. Szyna montazowa 41x41x2,5
4. Katownik 90°

5. Sruba sze$ciokatna M10x25
6. Nakretka slizgowa M10

7. Podktadka ©¥10,5x25

8.5 Wodociagowych i kanalizacyjnych

8.5.1 Instalacja Wodociggowa

Stan istniejacy

Budynek posiada przytacze wodociggowe z lokalnego wodociggu. Przylacz wprowadzony jest do
budynku do pomieszczenia 0.1 Pomieszczenie socjalne. Zimna woda rozprowadzona jest do
punktow czerpalnych tj. toalety, umywalki, zlewozmywaki. Bojler z ciepla woda znajduje si¢ na
poddaszu skad rozprowadzona jest ciepta woda. Wszystkie przewody wody zimnej i cieptej wraz z
armaturg i przyborami sanitarnymi nalezy zdemontowac , podda¢ utylizacji.

Stan istniejacy

Przyltacz pozostaje bez zmian. Projektuje si¢ zamontowane zestawu wodomierza. Przewdd zimnej
wody zostanie wpiety w pomieszczeniu socjalnym a nastepnie zostanie poprowadzony w izolacji z
pianki polietylenowej do kazdego przyboru sanitarnego.

Przewody wody zimnej, cieptej wykona¢ z rur PP-R PN16 1aczonych przez zgrzewanie..
Przewody nalezy izolowaé termicznie otulinami ze spienionego polietylenu o grubosciach
zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

Przewody w budynku beda prowadzone w posadzce na parterze, piony 1 podej$cia pod
zabudowg karton-gips, na poddaszu w warstwach stropu. Na rozgal¢zieniach nalezy zamontowac
zawory odcinajace. W miejscu przeprowadzenia rur przez przegrody budowlane zalozy¢ tuleje,
co najmniej lcm dluzsze niz dlugo$¢ Sciany. Przestrzen miedzy rurg a tuleja wypehié
materialem elastycznym.

Kompensacje przewodow zapewni¢ nalezy przez naturalne zatamania tras przewodow oraz
punkty state (odleglo$ci migdzy punktami stalymi wedlug wytycznych producenta
przewodow).

Nalezy wykona¢ proby szczelnosci instalacji wewnetrznej budynku. Projektuje si¢ podstawowe
przyrzady sanitarne tj. umywalke, zlewozmywak, muszle ustepowa ktorych usytuowanie w
poszczegoOlnych pomieszczeniach przedstawiajg rzuty poziome w czgsci rysunkowej projektu.

8.5.1.1. Przeplyw obliczeniowy wody do celow bytowych
WODA ZIMNA

Obliczenia miarodajnego rozbioru wody zimnej dla celéw bytowo gospodarczych projektowanego
budynku dokonano w oparciu o wzor (2) wg PN-92/B-01706 ,,Instalacje wodociggowe.

Wymagania w projektowaniu."
q=0,682 x O qn)"* - 0,14 [dm’/s], gdzie:
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qn - normatywny wyptyw dla punktéw czerpalnych (PN-92/B-01706, tablica 1), przy
zalozeniu, ze qn < 20dm’s

Rodzaj punktu czerpalnego n urE:dS;eﬁ 2dn
Phuczka zbiornikowa 0,13 4 0,52
Zawor czerpalny dnl5 0,30 3 0,90

zlew porzadkowy | 0,07 2 0,14

Bateria do: zlewozmywak 0,07 2 0,14
umywalka 0,07 5 0,35

2= 2,05

WODA CIEPEA
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w zintegrowanym zbiorniku w pompie

ciepta o poj. 1901
Parametry zasobnika c.w.u.:
Typ : Stal nierdzewna

Material : SUS 316L

Pojemnos¢ : L 190

Maksymalna temperatura wody: °C 70

Izolacja (material) / grubo$¢ mm : poliuretan (cyklopentan) / 45

Przewody wody cieptej wykonac z rur PP-R PN16 taczonych przez zgrzewanie.

Przewody w budynku bedg prowadzone w posadzce na parterze, piony 1 podej$cia pod zabudowa
karton-gips, réwnolegle do przewodow wody zimnej.

Na rozgalezieniach nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce. W miejscu przeprowadzenia rur przez
przegrody budowlane zalozy¢ tuleje, co najmniej lcm dluzsze niz dlugos¢ Sciany. Przestrzen
miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym.

Kompensacje przewodow zapewni¢ nalezy przez naturalne zalamania tras przewodow oraz
punkty state (odlegto$ci migedzy punktami statymi wedtug wytycznych producenta przewodow).

Obliczenia miarodajnego rozbioru wody cieptej projektowanego budynku dokonano w oparciu
o wzor (1) wg PN-92/B-01706 ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu."
q=0,682 x >qn)** - 0,14 [dm’/s],
gdzie:
qn - normatywny wyptyw z punktow czerpalnych (PN-92/B-01706. tablica 1), przy zatozeniu,
qn<20dm3/miarodajnego.

Rodzaj punktu czerpalnego Jn urilgcizceﬁ > Qn

zlew porzadkowy | 0,07 2 0,14

Bateria do : zlewozmywak 0,07 2 0,14
umywalka 0,07 5 0,35

2= 0,63
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q = 0,682x (Y qn)"*-0,14 [dm?/s] = 0,682 x (2,38) - 0,14 = 0,87[dm*/s] = 3,13 m*/h

8.5.1.3 Dobor wodomierza
qw  =3,13m’h

Dobrano wodomierz suchobiezny jednostrumieniowy z interfejsem indukcyjnym Dnl5, dla
ktorego :

DN 15 qeiggy = 2,5 m*/h
(Qmax = 3,12 m3/h

8.5.1.4 Izolacja przewodow
Przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z Zalacznikiem nr 2 , pkt 1.5 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami), tabela ponizej :

Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(material o wspolczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu o etk
3 =0.035[W/ifm - K)]")
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany ub stropy. 50% wymagan z Ip. 14

skrzyZzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 14
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4. ulozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

roznych niytkownikow
7 | Przewody wg lp. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czescl ogrzewane] 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (uloZone w czescl nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 | Prewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budyniou? 50% wymagan z Ip. 14
11 | Prewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?! 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:

U Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspélezynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej.
% Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

8.5.2 Instalacja Kanalizacyjna

Wszystkie podejécia kanalizacji sanitarnej do przyboréw sanitarnych wraz z przewodami
odprowadzajacymi nalezy zdemontowac.

Scieki z zastosowanych w budynku przyboréw sanitarnych i  rozprowadzi¢ rurami PCV
uszczelnionymi za pomocg uszczelek gumowych, prowadzonych pod podloga do gtownego
przewodu odprowadzajacego $cieki na zewnatrz budynku. Przewody z WC nr pomieszczenia 0.11
sprowadzi¢ do piwnicy 1 prowadzi¢ pod stropem.a nastgpnie poprzez przylacze kanalizacji sanitarnej
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$160mm do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowane przewody nalezy wlaczy¢ si¢ do
istniejacych dwoch wyjs¢ kanalizacji sanitarnej z budynku.

Rozwiazania projektowe

Obliczeniowy przeptyw kanalizacji sanitarnej wewngtrznej obliczono wg PN-92/B01707

qs = Ke VZAWS

gdzie K: 0,5 — odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku

Rodzaj przyboru I[los¢
sanitariatow | Aws[dm?/s] Y AWs

WC 4 2,5 5,0
Umywalka 5 0,5 2,5
Zlewozmywak 4 1,0 4,0
Whpust podlogowy DN50 3 1,0 3,0

SUMA 14,5
Przeptyw obliczeniowy gs,dm?/s 1,90

Dobrano pion kanalizacyjny w budynku rury PCV @ 110 na zewnatrz rury PCV @ 160. Przylacz
spetnia warunki odprowadzania $ciekow.

W budynku poziome przewody odplywowe posadowione sg w ziemi pod podtoga. Tylko z WC 0.11
cze$¢ prowadzi¢ w piwnicy od stropem, zgodnie z czeécia rysunkowa. Srednica pionu kanalizacji nie
powinna by¢ mniejsza od najwigkszej srednicy podejécia do tego pionu a dla pionéw prowadzacych
scieki z misek ustepowych 110m. Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukeji budynku za pomoca
uchwytow lub obejm. Powinny one mocowac przewody pod kielichami, na przewodach pionowych
nalezy stosowac co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociaggow
1 jedno mocowanie przesuwne ktore zabezpieczy rurociag przed dociskiem.

Aby zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ jej
odpowiednie wentylowanie. Gtowny pion kanalizacyjny PK1,PK3 w budynku wyprowadzi¢ ponad
dach jako rur¢ wentylacyjng do wysokosci od 0,5m do 1,0m. Pion PK2 na poddaszu w pom.
porzadkowym, zakonczy¢ zaworem nienapowietrzanym Dn50.

Odgalezienia przewodow odptywowych (poziomdéw) i ich zmiany kierunkéw wykona¢ za pomoca
trojnikow, kolan o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Podejscia kanalizacyjne do przyboréw
sanitarnych (umywalki, zlewozmywak) poprowadzi¢ w bruzdach. Instalacje kanalizacyjng zakry¢
pod posadzka min. 30 cm. Spadek glownych poziomych przewodéw odptywowych wynosi 2%, a
bocznych 3%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikaja z zasady osiowego montazu elementéw
przewodu podejécia. Srednice podejé¢ kanalizacyjnych sa zgodne z normg PN-EN 12056-2: grudzien
2002 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna,
projektowanie ukfadu i obliczenia.”.

8.6 Gazowych

Brak siei gazowej w poblizu projektowanego budynku.
8.7 Elektroenergetycznych

Wedlug branzy elektroenergetycznej
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8.8 Telekomunikacyjnych
Nie dotyczy

8.9 Piorunochronnych
Nie dotyczy

8.10 Ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

9. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o
ktorym mowa w pkt 7, z sieciami zewne¢trznymi wraz z punktami pomiarowymi, za-
lozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen z
doborem rodzaju i wielkoS$ci urzgdzen, przy czym nalezy przedstawic:

9.1 dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych - zalozone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,
> dla instalacji ogrzewczych

Brak sieci cieptowniczej w miejscu projektowanego budynku.

Obliczen instalacji c.o. dokonano na podstawie ponizszych zalozen:

Przyjeto temperatury wewnetrzne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. — Pom. socjalne, szatnie, komunikacja, +20°C, Wezet sanitarny z
natryskami +24°C,

Strefa klimatyczna I1I, temperatura zewnetrzna -20 °C,
Dziatanie ogrzewania: bez przerwy, lecz z ostabieniem w nocy.

BILANS CIEPLA obliczono na podstawie zastosowanych warstw przegrod wg. proj.
budowlanego, wykonane w programie Audytor OZC 7.0 Pro wg PN — EN — ISO 6946:2017.

Normy:

Norma na obliczanie wsp. U: PN-EN ISO 6946

Norma na projektowe obciazenie cieplne &: PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790 - miesiecznie
Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA III

Projektowa temperatura zewnetrzna Oe: -20 °c

Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om,e: 7,6 °cC

Stacja meteorologiczna: Bielsko Biala

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 249,19 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 755,6 m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie &T: 5096 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta &V: 795 W
Catkowita projektowa strata ciepta ¢: 5908 W
Nadwyzka mocy cieplnej &RH: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku &HL: 5908 W
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Symbol D Opis materiatu A P cp R Rcor ) n
m W/ (m ‘K) |kg/m3 kJ/ (kg ‘K)|m2 ‘K/W[(m2 ‘K/W g/ (m h -Pa)
DACH Dach nad kub.ogrzewana
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
GONT BLASZ 0,0200|Gont blaszany z posypka 0,037 1,081 1,081
POLIETYLEN 0,0010|Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420 0,005/ 0,005 0,07 10000
UNI-MATA 0,1800(Uni Mata - welna mineralna szklana. 0,039 12 1,030| 4,615| 4,615 720,00 1
WEENAO, 033 0,0500|Wetna mineralan 0,033 0,033 1,515/ 1,515
POLIETYLEN 0,0010|Folia polietylenowa. 0,200( 1300 1,420 0,005 0,005 0,07 10000
GIPS-KART 0,0150|Piyty gipsowo-kartonowe. 0,230 1000 1,000| 0,065/ 0,065 75,00 10
GIPS-KART 0,0150|Ptyty gipsowo-kartonowe. 0,230 1000 1,000| 0,065/ 0,065 75,00 10
Opdér przejmowania wewnatrz Ri, [m? ‘K/W]: 0,100
Opdér przejmowania na zewnatrz Re, [m2 ‘K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 -K/W]: 7,492
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2? K)]: 0,133
PG-PANELE Podioga na gruncie panele
Rodzaj przegrody: Podtoga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SZ
Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zgw: 6,40
Pozioma izol. krawedziowa: o grubosci dnh = m i diugo$ci Dh = m
Pionowa izol. krawedziowa: o grubosci dnv = m i diugosci Dv = m
PANELE 0,0200(Panele drewniane 0,500 0,040/ 0,040
JASTRYCH ANH |0,0500(Jastrych Anhydrytowy. 1,800 2200 0,840 0,028| 0,028 45,00 16
FOLIA 0,0010|Folia paroizolacyjna 0,600 92 0,002| 0,002
STYR XPS 0,0600|Polistyren ekstrudowany (styrodur) 0,033 1,818/ 1,818
IZOLACJA 0,0010|Izolacja przeciwwilgociowa 0,180 0,006/ 0,006
PAPA-ASF 0,0040|Papa asfaltowa. 0,180( 1000 1,460( 0,022 0,022 7,50 96
BET-POSADZ 0,0100|Podktad z betonu pod posadzke. 1,400 2200 0,840( 0,007( 0,007 30,00 24
BET-CHUDY 0,1200|Podktad z betonu chudego. 1,050( 1900 0,840( 0,114 0,114 50,00 14
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2? ‘K/W]: 1,603
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 -K/W]: 3,640
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2? K)]: 0,275
PG-PLYTKI Podtoga na gruncie pitytki
Rodzaj przegrody: Podloga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SZ
Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zgw: 6,40
Pozioma izol. krawedziowa: o grubosci dnh = m i diugos$ci Dh = m
Pionowa izol. krawedziowa: o grubosci dnv = m i diugosci Dv = m
TERAKOTA 0,0200|Terakota. 1,050| 2000 0,840( 0,019/ 0,019 250,00 3
JASTRYCH ANH |0,0500|Jastrych Anhydrytowy. 1,800| 2200 0,840( 0,028 0,028 45,00 16
FOLIA 0,0010|Folia paroizolacyjna 0,600 92 0,002| 0,002
STYR XPS 0,0600|Polistyren ekstrudowany (styrodur) 0,033 1,818/ 1,818
IZOLACJA 0,0010|Izolacja przeciwwilgociowa 0,180 0,006] 0,006
PAPA-ASF 0,0040|Papa asfaltowa. 0,180| 1000 1,460( 0,022 0,022 7,50 96
BET-POSADZ 0,0100|Podktad z betonu pod posadzke. 1,400| 2200 0,840 0,007 0,007 30,00 24
BET-CHUDY 0,1200|Podktad z betonu chudego. 1,050| 1900 0,840 0,114| 0,114 50,00 14
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m? ‘K/W]: 1,600
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 3,616
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m? 'K)]: 0,277
STR [strop ciepto do géry
Rodzaj przegrody: Strop ciepto do géry, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
WYK PCV 0,0040|Wyktadzina PCV 0,250 0,016 0,016
TACER 300 0,0300|Ptyta systemowaTacer grubosé D = 30 mm, d 0,038 60 0,750 0,789| 0,789 450,00 2
PELYTA OSB 0,0120(PEYTA OSB 0,130 650 0,092| 0,092
SOSNA 0,0250|Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160 550 2,510| 0,156 0,156 60,00 12
UNI-MATA 0,1000(Uni Mata - weina mineralna szklana. 0,039 12 1,030( 2,564| 2,564 720,00 1
WAR. POW 0,1850|Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,160 0,160 720,00 1
GIPS-KART 0,0150|Piyty gipsowo-kartonowe. 0,230| 1000 1,000( 0,065| 0,065 75,00 10
GIPS-KART 0,0150|Ptyty gipsowo-kartonowe. 0,230 1000 1,000( 0,065| 0,065 75,00 10
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2? ‘K/W]: 0,100
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m? ‘K/W]: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 ‘K/W]: 3,588
Wspbélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m? ‘K)]: 0,279
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SW10 Sciana wewnetrzna
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnoséci: Srednio wilgotne
GIPS-KART 0,0150|Ptyty gipsowo-kartonowe. 0,230 1000 1,000( 0,065 0,065 75,00 10
WEZNAO, 033 0,0700|Wetna mineralan 0,033 0,033 2,121| 2,121
GIPS-KART 0,0150|Ptyty gipsowo-kartonowe. 0,230 1000 1,000 0,065/ 0,065 75,00 10
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m? ‘K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2? ‘K/W]: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 ‘K/W]: 2,512
Wspbéltczynnik przenikania ciepta U, [W/(m? 'K)]: 0,398
SW12 [Sciana wewnetrzna
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
GIPS-KART 0,0150|Ptyty gipsowo-kartonowe. 0,230 1000 1,000| 0,065| 0,065 75,00 10
WEZNA 0,1000(Wetna mineralna 0,035 2,857 2,857
GIPS-KART 0,0150|Ptyty gipsowo-kartonowe. 0,230 1000 1,000| 0,065/ 0,065 75,00 10
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2? ‘K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m? ‘K/W]: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 ‘K/W]: 3,248
Wspdlczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?'K)]: 0,308
SW18 |éciana wewnetrzna
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
GIPS-KART 0,0150|Ptyty gipsowo-kartonowe. 0,230( 1000 1,000( 0,065| 0,065 75,00 10
SOSNA 0,1500|Drewno sosnowe w poprzek wildkien. 0,160 550 2,510| 0,938| 0,938 60,00 12
GIPS-KART 0,0150(Ptyty gipsowo-kartonowe. 0,230( 1000 1,000( 0,065 0,065 75,00 10
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m? ‘K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m? ‘K/W]: 0,130
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 1,328
Wspdlczynnik przenikania ciepla U, [W/(m? K)]: 0,753
SW22 Sciana wewnetrzna
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
GIPS-KART 0,0150(Ptyty gipsowo-kartonowe. 0,230( 1000 1,000( 0,065/ 0,065 75,00 10
SOSNA 0,1900|Drewno sosnowe w poprzek witdkien. 0,160 550 2,510| 1,188 1,188 60,00 12
GIPS-KART 0,0150|Ptyty gipsowo-kartonowe. 0,230( 1000 1,000( 0,065 0,065 75,00 10
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m? ‘K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m? ‘K/W]: 0,130
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 ‘K/W]: 1,578
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2? K)]: 0,634
SW27 |Sciana wewnetrzna
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnos$ci: Srednio wilgotne
GIPS-KART 0,0150|Ptyty gipsowo-kartonowe. 0,230 1000 1,000 0,065| 0,065 75,00 10
SOSNA 0,2500|Drewno sosnowe w poprzek witdkien. 0,160 550 2,510| 1,563| 1,563 60,00 12
GIPS-KART 0,0150|Ptyty gipsowo-kartonowe. 0,230 1000 1,000 0,065| 0,065 75,00 10
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m? ‘K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m? ‘K/W]: 0,130
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 ‘K/W]: 1,953
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K)]: 0,512
SW37 |Sciana wewnetrzna
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
GIPS-KART 0,0150|Piyty gipsowo-kartonowe. 0,230 1000 1,000/ 0,065/ 0,065 75,00 10
GIPS-KART 0,0150|Ptyty gipsowo-kartonowe. 0,230| 1000 1,000| 0,065 0,065 75,00 10
WAR.POW 0,0600(Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,180 0,180 720,00 1
SOSNA 0,1900|Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160 550 2,510| 1,188| 1,188 60,00 12
WAR.POW 0,0600(Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,180 0,180 720,00 1
GIPS-KART 0,0150(|Ptyty gipsowo-kartonowe. 0,230 1000 1,000| 0,065/ 0,065 75,00 10
GIPS-KART 0,0150|Ptyty gipsowo-kartonowe. 0,230 1000 1,000( 0,065 0,065 75,00 10
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 ‘K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 ‘K/W]: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 2,068
Wspbdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K)]: 0,483
SZ |Sciana zewnetrzna
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
SOSNA 0,0500|Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160 550 2,510 0,313 0,313 60,00 12
WEENAO, 033 0,1500(Wetna mineralan 0,033 0,033 4,545| 4,545
SOSNA 0,2000|Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160 550 2,510| 1,250 1,250 60,00 12
WAR . POW 0,0700|Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,180| 0,180 720,00 1
GIPS-KART 0,0150|Ptyty gipsowo-kartonowe. 0,230 1000 1,000 0,065/ 0,065 75,00 10
GIPS-KART 0,0150(Ptyty gipsowo-kartonowe. 0,230( 1000 1,000( 0,065/ 0,065 75,00 10
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m? ‘K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m2 -K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 'K/W]: 6,588
Wspbdiczynnik przenikania ciepla U, [W/(m? 'K)]: 0,152
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Wyjasnienie oznaczen:

d m grubos$¢ przegrody

Ri m2 ‘K/W opdr przejmowania ciepla na wewnetrznej powierzchni przegrody

Re m2 ‘K/W opdr przejmowania ciepla na zewnetrznej powierzchni przegrody

R m2 -K/W Zsumowane opory przejmowania i1 przewodzenia ciepia przez przegrode
U W/m2 ‘K obliczony wspdiczynnik przenikania cieplta

Umax W/m2 ‘K maksymalny wspdlczynnik przenikania ciepla wg WT

Wymagany minimalny wspolczynnik przewodzenia ciepla dla poszczegdlnych materiatow A
okreslono w powyzszych tabelach (kolumna trzecia).
Zaprojektowano przegrody tak aby wartoSci wspolczynnika przenikania ciepta (U) dla
poszczegbdlnych przegrod budowlanych byty mniejsze lub réwne:
— $ciany zewngtrzne - Ucma = 0,2 W/(m?-K)
— S$ciany wewngtrzne - bez wymagan (wszystkie pomieszczenia ogrzewane, pomigdzy
pomieszczeniami nie ma roznicy temperatur > 8°C)
— stropy miedzykondygnacyjne - Ucmax = 1,0 W/(m?*-K)
— dach, strop pod nieogrzewanym poddaszem - Ucmax = 0,15 W/(m?-K)
— podtoga na gruncie - Ucma = 0,3 W/(m?-K)
— okna fasadowe - Ucmax = 0,9 W/(m?-K)
— drzwi zewnetrzne - Ucmax = 1,3 W/(m?*-K)

> dla instalacji wentylacyjnych

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w  Normie PN-83/B-03430 wraz ze zmiang
PN-83/B-03430/Az3:2000

»_dla instalacji wodociagowej
Budynek jest podtaczony do lokalnej sieci wodociggowe;j.

»_dla instalacji kanalizacyjnej
Budynek jest podtaczony do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;j.

10. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji tech-
nicznych, w tym przemyslowych i ich zespolow tworzacych calos¢ techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w
tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacj¢ i urzadzenia techniczne

zwigzane z tym obiektem.
Nie dotyczy.

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Przeznaczenie 1 funkcja obiektu:
Budynek uzyteczno$ci publiczne;.
Wysoko$¢ budynku — liczba kondygnacji:
Budynek posiada 2 kondygnacje - obiekt zalicza si¢ do budynkéw niskich (N)
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12 .Uwagi koncowe

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym
opracowaniem winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i §wiadectwa.
2. Przy wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ elementy 1 urzadzenia dodatkowe, nieujete w
dokumentacji technicznej, ktorych dziatanie jest niezbedne w celu poprawnego i niezawodnego
dziatania instalacji.

3. Rysunki i czg$¢ opisowa dokumentacji wzajemnie si¢ uzupetniajg . Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny
by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

4. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody lub biedy popetnione przez Wykonawce lub
niestosowanie si¢ do obowigzujacych przepiséw techniczno -prawnych oraz niedostosowania si¢ do
obowigzujacych przepisow BHP 1 wytycznych producenta dostarczanych materiatow.

5. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja:

- Prawo budowlane,

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

- Instrukcje, wytyczne 1 warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano-
instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materialow 1 wykonywanych robot.

6. Projekt nalezy rozpatrywac lacznie z pozostatymi branzami i projektem budowlanym.

7. Centrale usytuowa¢ na plycie fundamentowej (wg czesci konstrukcyjnej). Na budowie

zweryfikowa¢ potozenie studni w obrebie lokalizacji ptyty fundamentowej i usytuowania na

niej centrali wentylacyinej. Z wizji lokalnej wynika ze w terenie brak pokrywy studni i §ladéw

jej lokalizacji.
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INSTALACJE SANITARNE

- CZ|

PROJEKT
ECHNICZNY

H

L

=SC RYSUNKOWA
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owy

wg rys. S-4

dn 40x5,5 (A)
AVIR 8705

UMYWALKA 45X35
AVIR 8701

QnCW=0,07 I/s

QnHW=0,07 I/s

QnCW=0, s
QnHW=0,07 I/s

ZLEWOZM 1K 60X50
dn 16x2.7 (A)

PIANKA PE Tt#mm

\
dn 16x2,7 (A
PIANKA PE 1 17 mm |

02 )
20°C

Pompa ciepta All In One
z zintegrowanym zbiornikiem

cw.u1901

dn 16x2, 71(A/7 m

PIANKA P
dn 25x3.5 (A)
PIANKA PE1.17

ZLEW PROSTOKATNY

BAT ZLEW RW DN15
QnCW=0,07 I/s
QnHW=0,07 I/s
ZAWOR CZ DN15
QnCW=0,30 I/s

dn 25x3.5 (A)
PIANKA PE1.17 mm

03
Sala ksiggozbioru
( 20°C__ )

18 °C

[ 04

dn16x2.7(A)
PIANKA PE 117 mm

dn 25x3,5 (A)

dn 40x5,5 (A)— | dn 16x2,7/( H AVIR 8701
PIANKA PE 117 mm 20c ) PIANKA PE 1 1 dn 16x2.72.A4) |, O) QnCW=0,07 I/s
\ dn 20x2,8(. PIANKA PE I 1%mn QnHW=0,07 I/s
dn 25x3.5 (A) PIANKA PE ZBIORNIK p/ ZACY 20\ ) ,f\j/('/KA UMYWALKA 45X35
e AN BET 1A ™™ I ANKARE § 17 mim Y LM 2 7 (A
BIANKA PE 1 17 mm MISKA USTER'WSPORNIK PE(1 47 m
| dn 16x2,7 (A) k3.5 (A)
PIANKA PE 117 mm B 3 37 mm
— o1z J - .

dn 16x2,7 (A)
PIANKA PE (17 mm

7 /PIANKA PE 1 17 mm
dn 32x4.4 (A)
~PIANKA PE 117 mm

vl

20 °C

Y T a—

0.10
Pom.gospodarcze
. 18°C b,

| - 0.9

AVIR 8701

QnCW=0,0v I/s
QnHW=0,07 I/s

UMYWALKA

=, I H

u S , (20 °C)
ZAWOR CZ DN15
nCW=0,30 I/s

0.8

Sala ksiegozbioru
20 °C

(07
20°C )

dn32x4.4 (A)
PIANKA PE 1 17 mm

dn 25x3.5 (A)
PIANKA PE 117 mm

dn 16x2,7 (A)
PIANKA PE 1 17 mm

0.6

20°C

¢
ZBIORNIK P£ J}QZACY

UWAGA: Rysunek zostat wygenerowany w programie Audytor SET
z elementami koniecznymi do wykonania obliczen.
Program nie uzwglednia $cian wychodzgcych poza obreb budynku.

LEGENDA

Przewdd wody zimnej
Przewdd wody ciepte]
Przewdd wody cyrkulacyjne]
Przewod (A) PP-R PN16

Pion wody zimnej, ciepfe]

I cyrkulaci

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INWESTOR:

AgaMar Instal Biuro Projektowe
mgr inz. Agnieszka Markowska
Juszczyna 465 34-382 Bystra
Tel. 570 195 990 agamarinstal@gmail.com

GMINA UJSOLY
UL. GMINNA 1
34-371 UJSOLY

PROJEKT :

Remont dla zadania pod nazwg
"Przebudowa budynku Organistowki
ul. Jozefa Piotrowskiego Ujsoty"

LOKALIZACJA : dz. nr 6904, Ujsoty

TYTULRYS. :

INSTALACJA WODY.RZUT PARTERU

PROJEKTANT:
mgr inz. Agnieszka Markowska
nr. upr. MAP/0636/PBS/15

Branza
SANITARNA

Data:
Wrzesien
2023

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Tomasz Rybarski
nr. upr. SLK/3584/POOS/11

Skala:
1:100

Nr rys.




tt— L - J L - NKA P B Jdn 16x2,7 (A)

PIANKA PE 117 mm
ZBIORNIK PLUCZACY
/ 2 I — 1 QnCW=0,13 /s
Romunikacja +schody B @i\ MISKA USTEP WSPORNIK
20 °C
ZLEW P, dn 20x2,8 (A)
BAT ZLEW RW DN1 PIANKA PE 117 mm
— OnHW=0,07 I/s . - - | pureror
ZAWOR CZ DN15 i 73 ) nCW=0,07 I/s
QnCW=0,30 I/s = . QnHW=0,07 /s
dn 16x2,7 (A) ¥ 1Pom Pfg’{ﬂbdmwo 20 1 (1l lamskie UMYWALKA 45X35
PIANKAPET 17m — 8¢ ) i [} ]
dn 16x2.7 i I dn 25x3,5 (A)
PIANKA PE 1 17 : { PIANKA PE 1 17 mm
dn 26x3,5 ’—d T = dn 20x2,8 (1,44 ,
¥ i 1.6 ) mm
PIANKA PE 117 mm\ \| 1| 72" A e L
e PIANKA PE 1 17 mm
ZLEWOZM 2K OC 120X50

AVIR 8705

QnCW=0,07 I/s
QnHW=0,07 I/s

P
PIANKA PE 1 — dn 16x2,7 (A
§| PIAZ\I;(A(( 5’[; ?Ai 7mm
INKA PE 117 mm

PIA
dn 16x2.7 (A)
PIANKA PE 117 mm

Tﬁ - LEGENDA

|| || Przewdd wody zimnej
Przewdd wody ciepte]
Przewdd wody cyrkulacyjne]
Przewod (A) PP-R PN16
Pion wody zimnej, ciepfe]

11 )
Sala kilubowa
20°C

Q)

I cyrkulacii
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:
AgaMar Instal Biuro Projektowe GMINA UJSOLY
mgr inz. Agnieszka Markowska UL. GMINNA 1
. Juszczyna 465 34-382 Bystra 34-371 UJSOLY
UWAGA: Rysunek zostat wygenerowany w programie Audytor SET Tel. 570 195 990 agamarinstal@gmeil.com
z elementami koniecznymi do wykonania obliczen. PROJEKT : Remont dla zadania pod nazwa

"Przebudowa budynku Organistowki

Program nie uzwglednia $cian wychodzgcych poza obreb budynku. ul. Jozefa Piotrowskiego Ujsoty”

LOKALIZACJA : dz. nr 6904, Ujsoty

TYTULRYS. : INSTALACJA WODY.RZUT PODDASZA

PROJEKTANT:

> Data:
mgr inz. Agnieszka Markowska Branza Wrzesien
nr. upr. MAP/0636/PBS/15 SANITARNA T s
SPRAWDZAJACY: Skala: NI rys.
mgr inz. Tomasz Rybarski 1:100 S -
nr. upr. SLK/3584/POOS/11 |




L e 2 7

( 1.2
Komunikacja +schod)
20 °C X/

1.1

Sala klubowa
__20°C

(16
?\‘

20 °C

LEGENDA

(o1

Pom.socjalne | / 0.2 ( 0.3 )
20°C_J
) 20°C o P /d d I |
rzewod woay zimne|

Przewdd wody ciepte]
""" Przewdd wody cyrkulacyjne]
S N Przewod (A) PP—R PN16
% SR \/\/1 Pion wody zimnej, ciepfe]

i cyrkulacii
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:
AgaMar Instal Biuro Projektowe GMINA UJSOLY
mgr inz. Agnieszka Markowska UL. GMINNA 1
. Juszczyna 465 34-382 Bystra 34-371 UJSOLY
UWAGA: Rysunek zostat wygenerowany w programie Audytor SET Tel. 570 195 990 agamarinstel@gmeil.com
z elementami koniecznymi do wykonania obliczen. PROJEKT : ., Remont dla zadania pod nazwg
Przebudowa budynku Organistowki

ul. Jozefa Piotrowskiego Ujsoty"

Program nie uzwglednia $cian wychodzgcych poza obreb budynku.

LOKALIZACJA : dz. nr 6904, Ujsoty

TYTULRYS. : AKSONOMETRIA INSTALACJI WODY.

PROJEKTANT: Branza Data:

mgr inz. Agnieszka Markowska Wrzesien
nr. upr. MAP/0636/PBS/15 SANITARNA T s
SPRAWDZAJACY: Skala: Nr rys.
mgr inz. Tomasz Rybarski 1:100 -

nr. upr. SLK/3584/POOS/11 )




SCHEMAT ZABUDOWY WODOMIERZA

™\

¢
Q

’
\

do wewnetrznej instalacji
wodociggowej

1. Zawor zwrotny
2. Zawor odcinajacy

‘L>3Dz‘

I I

L=455-530mm

doprowadzenie wody

3. Wodomierz DN15
4. Zawor odcinajacy z kurkiem spustowym
5. Zawor antyskazeniowy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
AgaMar Instal Biuro Projektowe
mgr inz. Agnieszka Markowska
Juszczyna 465 34-382 Bystra
Tel. 570 195 990 agamarinstal@gmail.com

INWESTOR:
GMINA UJSOLY
UL. GMINNA 1
34-371 UJSOLY

PROJEKT :

Remont dla zadania pod nazwg

"Przebudowa budynku Organistowki
ul. Jozefa Piotrowskiego Ujsoty"

LOKALIZACJA : dz. nr 6904, Ujsoty

TYTULRYS. : SCHEMAT ZABUDOWY WODOMIERZA
PROJEKTANT: . .
P h Branza Data:
mgr inz. Agnieszka Markowska Wi ien
nr. upr. MAP/0636/PBS/15 SANITARNA rzgzsglgn
SPRAWDZAJACY: Skala: Nrrys.

mgr inz. Tomasz Rybarski

nr. upr. SLK/3584/PO0S/11




PCV 160 PCV 160

PK1

PCV 50 WPUST PODtOGOWY
DN 50

/‘ Pom.{;ghn/cznc PCV 50
PCV 75 . —— —= [\
—

=~ (20°C ) l W50
01 PCV 75

————"\_PCV 110

ﬁ A
20°C_) 1 —
DECV 110 Przewdd prowadzony
PCV 110 pod posadzka
A Przewdéd prowadzony
d dzk —
poqposacely 1 PCV 110
Przewdéd prowadzon
pod stropem w piwnjcy
06
I R | | Pk
PCV 110
PCV50 =
(09
p
PK3 . a
PCV 50
PCV 11
10 5 weysr pontosowy
(011 C
LEGENDA
Przewdd kanalizacji sanitarne]
PK1 Pion kandlizacji sanitarne]
@50, @75, Srednice wewn. przewodow
110
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:
AgaMar Instal Biuro Projektowe GMINA UJSOLY
mgr inz. Agnieszka Markowska UL. GMINNA 1
Juszczyna 465 34-382 Bystra 34-371 UJSOLY
UWAGA: Rysunek zostat wygenerowany w programie Audytor SET Tel. 570 195 990 agamarinstai@gmail.com
z elementami koniecznymi do wykonania obliczen. PROJEKT : ,,Przzfurggwad:i 3;2?3'3%‘;1;?;"\‘/’%
Program nie uzwglednia $cian wychodzgcych poza obreb budynku. ul. Jozefa Piotrowskiego Ujsoty”

LOKALIZACJA : dz. nr 6904, Ujsoty

TYTULRYS. : INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.RZUT PARTERU

PROJEKTANT: Branza Data:
mgr inz. Agnieszka Markowska Wrzesien
nr. upr. MAP/0636/PBS/15 SANITARNA T s
SPRAWDZAJACY: Skala: Nr1ys.
mgr inz. Tomasz Rybarski 1:100 -

nr. upr. SLK/3584/POOS/11 )




PK1

Dn 50

1.1

Sala klubowa
__20°C

PK3

I T 78 °C
Zawor n lgowietrza[asy/ i
1.3
SEE T
FC 20°C I C damskie
% pev 75l T
PCV 50 PCV 50
r
PK2
PCV 11
20°C
PCV 75
| =]
PCV 50

[ ' pcv 110
pCcV

1 X

- 1.2
Komunikacja +schody
( 20 °C

(
Bah pdrzadione] | PCV 75

UWAGA: Rysunek zostat wygenerowany w programie Audytor SET
z elementami koniecznymi do wykonania obliczen.
Program nie uzwglednia $cian wychodzgcych poza obreb budynku.

LEGENDA
Przewdd kanalizac)i sanitarne|
PK1 Pion kanalizac) sanitarne]
@50, @75, Srednice wewn. przewodow
@110
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:

AgaMar Instal Biuro Projektowe
mgr inz. Agnieszka Markowska
Juszczyna 465 34-382 Bystra
Tel. 570 195 990 agamarinstal@gmail.com

GMINA UJSOLY
UL. GMINNA 1
34-371 UJSOLY

PROJEKT :

Remont dla zadania pod nazwg

"Przebudowa budynku Organistowki
ul. Jozefa Piotrowskiego Ujsoty"

LOKALIZACJA : dz. nr 6904, Ujsoty

TYTULRYS. : INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.RZUT PODDASZA.

PROJEKTANT: Branza Data:

mgr inz. Agnieszka Markowska Wrzesien
fr. upr. MAP/0636/PBS/15 SANITARNA T s
SPRAWDZAJACY: Skala: Nrrys.
mgr inz. Tomasz Rybarski 1:100 -

nr. upr. SLK/3584/POOS/11 |




L e Z

1.1

(11
Sala klubowa
_2°c J

20°C

PK1

PK3 o

.

Vi

Pom.gospodarcze
18 °C
(08
= j_ Sala k; 8zbloru

06

— |

/ [ 0.4 ]
Pom.techniczne
Van 77/ / / 18°C
;
77
20°C
(20

LEGENDA

— Przewdd kanalizacji sanitarne]

PK1  Plon kanalizacji sanitarne]
@50, G735,  Srednice wewn. przewodow

@110

UWAGA: Rysunek zostat wygenerowany w programie Audytor SET
z elementami koniecznymi do wykonania obliczen.
Program nie uzwglednia $cian wychodzgcych poza obreb budynku.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
AgaMar Instal Biuro Projektowe
mgr inz. Agnieszka Markowska
Juszczyna 465 34-382 Bystra
Tel. 570 195 990 agamarinstal@gmail.com

INWESTOR:

GMINA UJSOLY

UL. GMINNA 1
34-371 UJSOLY

PROJEKT : Remont dla zadania pod nazwg
"Przebudowa budynku Organistowki
ul. Jozefa Piotrowskiego Ujsoty"

LOKALIZACJA : dz. nr 6904, Ujsoty

TYTULRYS. : AKSONOMETRIA KANALIZACJI SANITARNEJ.

PROJEKTANT:

oo AN Branza Data:
mgr inz. Agnieszka Markowska Wrzesien
nr. upr. MAP/0636/PBS/15 SANITARNA T s
SPRAWDZAJACY: Skala: Nr1ys.
mgr inz. Tomasz Rybarski 1:100 -

nr. upr. SLK/3584/POOS/11




dn 32x4,4 (B)
PIANKA PE 1 17 mm

dn 32x4,4 (B)
PIANKA PE 117 mm

dn 40x5,5 (B)
PIANKA PE 117 mm

dn 40x5,5 (A)
PIANKA PE 117 mm

Pompa ciepta All In One
0 mocy 10kW

dn 16x2 (C)

dn 16x2 (C)

|
[PARTER PE dn

16x:

A=3,0m*T=0,20m
39

PARTER PAN dn 16x2.
A=7.7m*T=0,15m

S A—
[(A65m*T=0.15m_| Sala_ksiegozbior|
Tl 20°c ) |[PARIERPANGni6:2
- L 20°C ) [TA=108m?T=0.15m
PARTER PE dn 16x2 g 263 W
A=3,1m*T=0.10m
249w
} dn 32x4,4 (A N 055 )
l PIANKA PE 117 mm PIANKA PE 117 mm
1 dn 32x4.4 (A dn 40x5.5 (B)
PIANKA PE 117 mm PIANKA PE 1-17.mm
PARTER PAN dn 16x2
i 7 n2028(5) A=12.2 2 T=0.15m
f [{ReALE LIz om 25 W
l L dn 20x2,8 (B)
PIANKA PE 117 mm
o2l
| Pom)bibirowe |
= 20°c— L
PR L a—
610 Y ]
PGm.gospodarcze
18°C
A=10,3m?T=0,15m .| - 7
[ sw | [PARTER PE dn 16x2)
_A:17.5 m?T7=0,15m
279 W
(20-c
PARTER Pt dn 16x2
PARTER PAN dn 16x2
A=11,7 m* T=0,15m

hif
i
fin
i
il
i
iflh
ilth
i
|'l'
lll
|
J _269W
|
|
dn 20x2,8 (B) l
PIANKA PE 1 17 mm
dn 20x2,8 (B) l [ 0.6
PIANKA PE 1 17 mm : [ Pom. hiurowe]
—— 1 —
I
20 °C (] A=85m* T=0,15m
— |
|
|
|
|
L
|
|
[PARTER PAN dr 16<2]
|
|
|
|
=

UWAGA: Rysunek zostat wygenerowany w programie Audytor SET

z elementami koniecznymi do wykonania obliczen.

Program nie uzwglednia $cian wychodzgcych poza obreb budynku.

LEGENDA

—— Przewody zasilajgce
Przewody powrotne
Grzenik podfogowy
Przewdd (B) PERT/AL/PERT
(C) PE-XC

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
AgaMar Instal Biuro Projektowe
mgr inz. Agnieszka Markowska
Juszczyna 465 34-382 Bystra
Tel. 570 195 990 agamarinstal@gmail.com

INWESTOR:
GMINA UJSOLY
UL. GMINNA 1
34-371 UJSOLY

PROJEKT :

Remont dla zadania pod nazwg
"Przebudowa budynku Organistowki
ul. Jozefa Piotrowskiego Ujsoty"

LOKALIZACJA : dz. nr 6904, Ujsoty

TYTUL RYS. CENTRALNE OGRZEWANIE.RZUT PARTERU

PROJEKTANT: . .

A h Branza Data:
mgr inz. Agnieszka Markowska Wi P
nr. upr. MAP/0636/PBS/15 SANITARNA rz2%52lgn
SPRAWDZAJACY: Skala: Nrrys.
mgr inz. Tomasz Rybarski 1:100 -
nr. upr. SLK/3584/POOS/11 |




162 B CV33-60.1,800.m
102 (B) 530 W
—
dn 16x2 (B)
PIANKA PE 117 mm
PODD PCV. n-z?Q
A=5,0m* T=0,12m
——
| 1.2
Komunikacja +schody
20°C
PODD PCV dn 14x:
PODD PCV.dn 14x2 i Qgg@gg"“l‘
A=9.2 m*T=0.12m PODD PCV dn 14x2 W |
271 W A=4,0m*T=0,12m
10W ¥
PODD PCV dn 192 [PODD PCV dn 14x2)
A41,93rgoﬁlo,12m [A=88m*T=012m |
[L] 1 paow1 [ 1] PODD PCV dn 14%2 250 W =
PODDPCVdni4x2) % T i
_311 w A=11,3m?T=0,12m
dn 14x2 (B)

dn 14x2 (B) 15

"Kuchnia|

________ 20~}

_PODD PCV dn 14x2
AF88m*T=0,12m
191 W
303W.
4 ——
| dn 20x2,8 (B)
PIANKA PE 117 mm
dn 20x2,8 (B)
PIANKA PE 117 mm

UWAGA: Rysunek zostat wygenerowany w programie Audytor SET

z elementami koniecznymi do wykonania obliczen.
Program nie uzwglednia $cian wychodzgcych poza obreb budynku.

LEGENDA

—— Przewody zasilajgce
—— Przewody powrotne
Grzenik podfogowy
Przewdd (B) PERT/AL/PERT
(C) PE-XC

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
AgaMar Instal Biuro Projektowe
mgr inz. Agnieszka Markowska
Juszczyna 465 34-382 Bystra
Tel. 570 195 990 agamarinstal@gmail.com

INWESTOR:
GMINA UJSOLY

UL. GMINNA 1
34-371 UJSOLY

PROJEKT :

Remont dla zadania pod nazwg
"Przebudowa budynku Organistowki
ul. Jozefa Piotrowskiego Ujsoty"

LOKALIZACJA : dz. nr 6904, Ujsoty

CENTRALNE OGRZEWANIE.RZUT PODDASZA

nr. upr. SLK/3584/POOS/11

TYTUL RYS.
PROJEKTANT: . .
oo AN Branza Data:
mgr inz. Agnieszka Markowska Wrzesien
nr. upr. MAP/0636/PBS/15 SANITARNA T s
SPRAWDZAJACY: Skala: Nr1ys.
mgr inz. Tomasz Rybarski 1:100 -
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CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania
Opracowanie sporzadzono na podstawie:
- Projektu technicznego przedmiotowej inwestycji
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 Dz.U. nr 120 poz1126

1.Zakres rzeczowy inwestycji

INSTALACJE SANITARNE
» WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA
»OGRZEWANIA
»WENTYLACJA

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych

Dzialka jest zabudowana. Na dzialce zlokalizowany jest budynek Organistowki podlegajacy
remontowi. Na dzialce zlokalizowany jest istniejagcy przytagcz do budynku oraz istniejace
podtaczenie do kanalizacji sanitarnej.

3.Elementy zagospodarowania dziatki Iub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:
Istniejacy budynek wraz z przylaczami. Istniejace przytacza do budynku.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpujace podczas realizacji robot:
A) Zagrozenia naturalne zwigzane z wykonywaniem:
a) robot montazowych:
* zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem si¢ ludzi i sprzetu
* cigzar, $liskie powierzchnie
b) robot rozbiorkowych:
Nie dotyczy
c) robdt ziemnych:
* przysypanie, zasypanie,
* wpadnigcie do wykopu.
B) Zagrozenia zwigzane z pracg i ruchem maszyn i urzadzen:
* od wirujacych czesci maszyn i urzadzen,
* podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i srodkow transportowych,
* przy wykonaniu przegladéw i napraw maszyn i urzadzen,
* podczas prac i przegladow urzadzen elektroenergetycznych,
* podczas uzytkowania maszyn i urzadzen niesprawnych, nie posiadajagcych wymaganego
swiadectwa dopuszczenia przez dozor techniczny
C) Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikow:
* lekcewazenie zagrozenia,
* niezastosowanie si¢ do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy,
» zmeczenie, zdenerwowanie, stres,



* nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,

* niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,

» zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura,

» zaskoczenie niespodziewanym zderzeniem,

* nieprzestrzeganie obowigzujacych instrukcji i zasad bhp.
D) Zagrozenie pozarem

Zagrozenie pozarowe moze wystapic:

* podczas eksploatacji maszyn i1 urzadzen do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych,

* w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych,

* na stanowiskach pracy,

» w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych

* sktadowanie materiatdw pozarowo niebezpiecznych.

Zagrozenie pozarowe moga stanowic:

« zwarcia w instalacji elektrycznej,

* nieszczelno$¢ przewodow paliwowych i cisnieniowych,

* zaproszenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych.

Ponadto zagrozenie pozarowe moga stworzy¢ osoby postronne dziataniem umyslnym.
E) Sytuacje nadzwyczajne

— kleska zywiotowa, katastrofa budowlana

— zalanie, podtopienie

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do wymienionych robdt, mogacych stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robo6t albo
osoba przez niego upowazniona powinna poinstruowac pracownikow o:
- grozacych niebezpieczenstwach,
- sposobach zapobiegania im,
- koniecznosci uzywania §rodkéw ochrony osobistej, stosownie do rodzaju wykonywanych
robot (kaski, regkawice, okulary ochronne itd.),
- koniecznosci zachowania zwigkszonej ostroznosci, w tym recznego wykonywania
wykopow, przy robotach w poblizu przewodoéw, kabli, studzienek kanalizacyjnych
1 telefonicznych, stupow,
- koniecznosci zachowania szczegdlnej ostroznosci w sgsiedztwie jezdni oraz na samej
jezdni,
- koniecznosci uzywania sprzetu i narzedzi sprawnych technicznie i wyposazonych
w stosowne zabezpieczenia,
- miejscu znajdowania si¢ Srodkow lacznosci,
- miejscu znajdowania si¢ §rodkow przeciwpozarowych (gasnica, koc gasniczy itd.),
- miejscu znajdowania si¢ apteczki.

6. Wykaz §rodkéw technicznych i1 organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia.



W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczego6lnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie zaleca si¢ podjecie nastepujacych
srodkow organizacyjnych i technicznych:

» Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych winien opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow.

* Nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,

* Bezwzglednie stosowa¢ zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych,

» Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z z przepisami z zasadami bhp, stosujac wszystkie
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401), oraz
Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych
przepisoOw bhp (Dz. I. nr 169 z 2003 1. poz. 1650),

* Do pracy dopuszcza¢ tylko pracownikow posiadajacych aktualne szkolenia bhp w tym
stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania danej
pracy,

* Zapewni¢ 1 egzekwowac uzywanie przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualne;j

1 zbiorowej zabezpieczajacych przed wypadkiem,

» Tworzy¢ dobra atmosfer¢ wsrdd pracownikow, na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ znaki
ewakuacyjne oraz sprzgt pozarowy,

* W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych powinna si¢ znajdowa¢ kompletnie
wyposazona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej,

» Wskaza¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

* Pracownicy winni informowa¢ osoby kierownictwa 1 dozoru o bezposrednim zagrozeniu
zycia

1 zdrowia,

* Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac oceng ryzyka zawodowego i
o tym ryzyku poinformowac pracownikoéw,

* Nalezy przestrzega¢ przepisow regulujacych zasady wykonywania recznych prac
transportowych (Dz. U. nr 26 z 2003 r. poz. 313 z p6z. zm.),

* odpowiednio oznaczy¢ miejsce pracy,

» egzekwowa¢ od pracownikow stosowania wiasciwych $rodkéw ochrony indywidualne;j,
odziezy

1 obuwia roboczego oraz wlasciwych narzadzi i sprzgtu,

* stosowac si¢ $cisle do uzgodnien branzowych,

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacj¢ oraz rysunki
1 ewentualne inne szczegdtowych wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.



Data: 2023-09-11
Data doboru: 2023-09-11
NR DOBORU: 664013

ozNAczeNie ProJEkTOWE D
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Data:
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OZNACZENIE PROJEKTOWE:
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PROJEKT:
K-2023-08-054941
Przebudowa budynku Organistowki Ujsoty
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Data: 2023-09-11
Data doboru: 2023-09-11
NR DOBORU: 664013

Nawiew: 1370 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1370 m3/h 350 Pa

DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZENIA

NAWIEW  WYWIEW

Wielkos¢ 5100 Przeptyw powietrza 1370 1370 m3/h
Obudowa Szkielet metalowy Cignienie dyspozycyjne 350 350 Pa
Izolacja Wetna mineralna 50mm Predko$¢ powietrza 1.8 1.8 m/s
Whykonanie Standardowe Pobor mocy wentylatorow 0.47 0.49 kW
Wersja Zewnetrzna Moc silnikéw wentylatoréw 0.5 0.5 kW
Automatyka Tak Prad catkowity wentylatorow 2.2 2.2 A
Kablowanie Tak Napiecie zasilania 3x400/50 V/Hz
Szerokos¢ 700 mm Strona obstugi Lewa Prawa
Wysokos¢ 1070 mm %gégoggg(jgietrza zgodnie z EN 1,2 kg/m3
Diugosc 2160 mm SFPv 2326 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 2510 W/m3/s
Masa 326 ke
Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018 WARUNKI PROJEKTOWE
Klasa efektywnosci energetycznej A+(2016)/AG (2020) Parametry powietrza zewnetrznego
Wspdtczynnik poboru mocy (fs-pref) 0.9 (2016)/0.97 (2020) Zima -20.0 / 100.0 °C/%
i e e e dereion e L wo/as0 T/
kroc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

Parametry powietrza wewnetrznego

Zima 22.0/60.0 °C/%
PARAMETR,Y, OBUDQWY WG PN-EN1886:2008 (MB) Lato 20.0 / 50.0 °C /%
Y\;ﬁg{y}g%’raosc mechaniczna <2mm D1 (M) Recyrkulads 0 %
Klasa izolacji termicznej k=0,94 W/m’K T2 (M)
Klasa mostkow cieplnych kb = 0,45 TB3 (M)
Szczelnoéc obudowy -400 Pa 0,11/0,26 I/(sm?) L1 (M)/L2 (R)
Szczelnos¢ obudowy +700 Pa 0,29/0,451/(sm?) L2 (M)/L2 (R)
%céztglgops; mocowania filtréw 0,2/0,3 % F9 (M)
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OZNACZENIE PROJEKTOWE_
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Data: 2023-09-11
Data doboru: 2023-09-11
NR DOBORU: 664013

ozNAczeNiE ProOJEKTOWE QD

Nawiew: 1370 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1370 m3/h 350 Pa

WYMIARY | WAGI SEKCJI

Numer sekdji Masa [kg] Dtugosc [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 291 2160 950 700
Inne 35
Suma 326

* Masy moga roznic sie od rzeczywistych o +/- 10%
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Data: 2023-09-11

Data doboru: 2023-09-11

NR DOBORU: 664013

ozNAczeNie PROJEKTOWE D

Nawiew: 1370 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1370 m3/h 350 Pa

FUNKCJE PODSTAWOWE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 600/380 MM Szerokosc¢/Wysokose 600/380 MM
Przepustnica Filtr
Szeroko$¢/Wysokosé/Diugosé 600/380/115 ™Mm Nazwa 5100 P_FLR
Typ filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Dziatkowy
Flltr Efektywnosc energetyczna (Klasa /
RZE) Y ety E/>1100
Nazwa 5100 MP_FLR Whkitad filtra (W x Hx L - szt) nr. 1 600x350x48 - 1
Typ filtra F7 / ePM1 60% Predko$¢ przeptywu powietrza 1.8 m/s
Rodzaj filtra Minipleat Spadek ciénienia 86 Pa
Efektywnos¢ energetyczna (Klasa / E / >2050 Opory przeptywu powietrza - Filtr 43 Pa
RZE) czysty
Whktad filtra (W x H x L - szt) nr. 1 600x350x75 - 1 Opory przeptywu powietrza - 129 Pa
Maksymalne
Predko$¢ przeptywu powietrza 1.8 m/s
Spadek ci$nienia 120 Pa
Opory przeptywu powietrza - Filtr 70 Pa Wentylator
czysty
@) t ietrza -
Mgﬁgrﬁ;ﬁg ywu powietrza 170 Pa Nazwa 5100 VF1 EC
Przeptyw powietrza 1370 m3/h
. . . Cisnienie dyspozycyjne 350 Pa
Wymiennik przeciwpradowy
Cisnienie dynamiczne 71 Pa
Nazwa 5100 CPRV HEFF Cisnienie statyczne 686 Pa
Opory przeptywu powietrza Zima 158 Pa Cisnienie catkowite 757 Pa
Opory przeptywu powietrza - Zima 196 Pa Obroty 3650 1/min
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Data: 2023-09-11

Data doboru: 2023-09-11

NR DOBORU: 664013

ozNAczenie proJEkTOWE (D

Nawiew: 1370 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1370 m3/h 350 Pa

Wymiennik przeciwpradowy

Wentylator

(warunki standardowe) Zima

Powietrze wlot ; °C/%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 20/100 /% Moc na wale 1x0.41 kW
?gmpeetpiu\gv/l\?\;ilgotnos’é Zima 19/5.6 °C/% Moc na wale (filtry czyste) 1x0.38 kW
Sprawnos¢ cieplna sucha - zima (CR 9 Efektywne zapotrzebowanie
1253/2014) 82.50 & mocy 0.49 kW
Sprawnos$¢ odzysku Zima 92.96 % (Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSW 35.05 %
Moc znamionowa Zima 17.9 kW SFP 1178  W/m3/s
Opory przeptywu powietrza - Wew. jed. moc wentylatora
Odkraplacz 0 Pa JMWint 476 W/ms/s
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% Sprawnosc catkowita 70.03 %
Moc akustyczna wentylatora 86.24 dB
. Napiecie sterujace 9.74 \
Nagrzewnica elektryczna Pe 2
Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Nazwa 5100 EH 007-1 Wilot 715 729 723 72.7 711 684 651  [dB]
D P
Spadek cisnienia 32 ° Wylot 76.5 77.9 77.3 77.7 76.1 734 70.1  [dB]
& i m/s
Predkos¢ przeptywu powietrza 3 Typ silnika EC
Temperatura/Wilgotnosc °C/%
wejéciowa Zima 14/7.7 0 Moc znamionowa 1x0.5 kW
Temperatura/Wilgotnosc °oC /9
wyjéciowa Zima 22/47 °C/% Napiecie 230 V/Hz
i kW
Moc Zima 3.7 Natezenie pradu 1x2.2 A
Temperatura/Wilgotnosc °C/% X
wejsciowa Lato 30/45 0 Nominalne obroty 3740 1/min
Temperatura/Wilgotnosc °C/%
wyjsciowa Lato 30/45 0 Sprawnos¢ silnika 84.74 %
S v
Napiecie 400 Klasa IEC EC
Moc znamionowa sekgji 7.20 Klasa ochrony P55
Natezenie pradu 5.28 A * Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Liczba sekdji 1 * Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali
Wentylator Wymiennik przeciwpradowy
Nazwa 5100 VF1 EC Nazwa 5100 CPRV HEFF
Przeplyw powietrza 1370 m3/h Opory przeptywu powietrza Zima 237 Pa
Opory przeptywu powietrza - Zima 234 Pa
Cisnienie dyspozycyjne 350 Pa (warunki standardowe) Zima
Powietrze wlot o /9
Ciénienie dynamiczne 71 Pa Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 22/60  °C/%
Powietrze wylot ) o /9
Cisnienie statyczne 661 Pa Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 0.6/95 “C/%
T ) Opory przeptywu powietrza - 13 Pa
Ci$nienie catkowite 732 Pa Odkraplacz
Obrot 3612 * Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%
Y
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Data: 2023-09-11

Data doboru: 2023-09-11

NR DOBORU: 664013

ozNAczeNie prosekTowEHEINNED

Nawiew: 1370 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1370 m3/h 350 Pa

Wentylator

1/min
Moc na wale 1x0.4 kW
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.37 kw
rEﬂff)lé\t/\/vvne zapotrzebowanie 0.47 KW
(Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSW 35.05 %
SFP 1148 W/m3/s
)/I\\//Ievv\\;-ir{?d- moc wentylatora 461 W/m3/s
Sprawnos¢ catkowita 70.06 %
Moc akustyczna wentylatora 85.79 dB
Napiecie sterujace 9.63 \

Czestotliwosc 125 250 500 1K

2K 4K 8K Hz

Wiot 70.5 72.4 72.1 725 709 68.2 649  [dB]
Wylot 755 77.4 77.1 775 759 732 69.9  [dB]
Typ silnika EC
Moc znamionowa 1x05 kW
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x2.2 A
Nominalne obroty 3740 1/min
Sprawnosc¢ silnika 84.69 %
Klasa IEC EC
Klasa ochrony IP55

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose

600/380 mMm

Przepustnica

Szerokos$c¢/Wysokosc/Dtugosc

600/380/115 mm

Potaczenie elastyczne

Szerokosc¢/Wysokosc

600/380 MM
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Data: 2023-09-11

Data doboru: 2023-09-11
NR DOBORU: 664013

OZNACZENIE PROJEKTOWE_

Nawiew: 1370 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1370 m3/h 350 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu (ODA) dB 66.5 66.4 63.1 56.5 46.9 36.2 26.9 70.6
Wiot nawiewu (ODA) dB (A) 50.4 57.8 59.9 56.5 48.1 37.2 258 63.4
Wylot nawiewu (SUP) dB 74.5 764 76.1 755 73.9 69.2 65.9 82.7
Wylot nawiewu (SUP) dB (A) 58.4 67.8 72.9 755 75.1 70.2 64.8 80.3
Wiot wywiewu (ETA) dB 70.5 71.9 713 70.7 69.1 66.4 63.1 78.2
Wiot wywiewu (ETA) dB (A) 544 63.3 68.1 70.7 70.3 674 62.0 75.8
Wylot wywiewu (EHA) dB 74.5 74.9 73.3 72.7 69.1 654 61.1 80.5
Wylot wywiewu (EHA) dB (A) 58.4 66.3 70.1 72.7 70.3 66.4 60.0 77.0
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE
dB 63.3 56.4 47.8 50.5 48.4 35.1 33.0 64.5
dB (A) 47.2 47.8 44.6 50.5 49.6 36.1 31.9 554

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEG+OSCI 1M

(200M2; Q2; TO,01)

dB (A)

39.8

40.3

37.1

43.0

42.1

28.6

244

48.0
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Data: 2023-09-11

Data doboru: 2023-09-11

NR DOBORU: 664013

ozNAczeNie PRoOJEKTOWE QD

Nawiew: 1370 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1370 m3/h 350 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 82.50 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.38/0.38 [m3/s]
h) efektywny pobér mocy 0.44 /045 [kw]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 936.8/1327.9 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 1.8/18 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne dps,ext 350/ 350 [Pa]
|) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne dps,int 243/ 252 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych dps,add 68 /84 [Pa]
n) sprawnos$c¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 53.6/53.7 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.20 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczno$ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 55.4 [dB(A)]
s) adres strony internetowej
Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak

strona9 /13


Free Hand Highlight


Data: 2023-09-11
Data doboru: 2023-09-11
NR DOBORU: 664013

ozNAczeNie ProJEKTOWE D

Nawiew: 1370 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1370 m3/h 350 Pa

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 1

Symbol Nazwa Index llos¢
Service Switch tacznik bezpieczenstwa 99000581001643 1
TEMP.SNR DUCT Czujnik temperatury kanatowy 99000551007626 3
TEMP.SNR ROOM LCD 4,3" Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 99000551019725 1
ALL DFF.PRSS.GG Presostat roznicowy 99000551000264 4
CG EH-M-22-1/400/EVO/OUTSIDE Sterownica nagrzewnicy elektrycznej 99000521018192 1
CMPT_CG_ASM ELP_ETH Sterownica z wbudowana karta ethernet 2184171 1
FUSE gG 6A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa 99000581008620 1
FUSE gG 6A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa 99000581008620 1
A.DPR.ACTUR ON-OFF 4 Sitownik przepustnicy 99000541011469 2
A.DPR.ACTUR 0-10V 4 Sitownik przepustnicy 99000541011475 1
CMPT.CG.E.WIRG 5100 /CPRC /1x230V ustuga kablowania jednostki gtownej 2166691 1
FUSE gG 10A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa 99000581008619 1
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Data: 2023-09-11

Data doboru: 2023-09-11

NR DOBORU: 664013

oznaczeNie PRoJEKTOW QD

Nawiew: 1370 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1370 m3/h 350 Pa

OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu central nawiewnych
odbywa sie ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chtodnica.

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawdr nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi,
w pierwszej kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej
zwtoce- wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wyposazone sa w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyng zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory trojdrogowe mieszajace. Sposéb montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwiazaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napigcia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad central
nawiewnych zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm
pracy. Po przywroceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO
PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodacy, ktorym moze by¢:

a) czujnik temperatury nawiewu

b) czujnik temperatury pomieszczeniowy

c) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwos¢ oszczednosci energii,
kazdy uktad nawiewny z komora mieszania oraz uktad nawiewno-
wywiewny z recyrkulacja i/lub odzyskiem ciepta, musi by¢ wyposazony
w czujnik temperatury wywiewu - niezaleznie od wyboru czujnika
wiodacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
wiodacego, zaleca sie stosowanie rowniez czujnika temperatury
nawiewu.

9. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w
styk bezpotencjatowy do wspotbieznego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyciggowym.

10. Uktady z chtodnicg DX wyposazone sg w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

11. Kazdy ukfad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo
WypOosazony w:

a) uktad utrzymania statego wydatku powietrza lub statego cisnienia -
dodatkowe przetworniki ci$nienia (jeden dla uktadéw SCS i dwa dla
pozostatych);

b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego - dodatkowy presostat;

12. W kazdym uktadzie wyposazonym w nagrzewnice gazowa - modut
gazowy posiada witasna automatyke z algorytmem, zabezpieczajaca
jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa w dokumentacji
modutu. Modut zasilany 230V, osobnym przewodem.

13. Centrale wyciagowe - dwubiegowe z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG..

14. Uktady sprezarkowe wystepuija jako:

- uktady tylko chtodzace CM

- pompy ciepta HPM

Oba uktady opieraja sie na sprezarkach z ptynna regulacja mocy
chtodniczej i elektrycznej.

15. Automatyka HPM lub CM sktada sie z jednej szafy zasilajaco-
sterujacej:

- sterownika PLC zawierajacego algorytm pracy uktadu chtodniczego
lub pompy ciepta i obwoddw sterowniczych;

- uktadu zasilania.

Do modutu zasilania nalezy doprowadzi¢ oddzielne zasilanie.
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oznaczenie proJexTowe (D

Nawiew: 1370 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1370 m3/h 350 Pa

16. Uktady chtodnicze CM i pompy ciepta pracuja wytacznie przy 20. Mozliwos$¢ wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
maksymalnej wydajnosci centrali. BACnet MS/TP.

17. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny 21. Mozliwos$¢ komunikacji przez ETHERNET - odrebny typoszereg
modut sterujacy nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, odrebnym sterownic, niewymiennych z rozwigzaniem standardowym.
przewodem.

18. Algorytm standardowego uktadu automatyki moze sterowac
wytacznie nawilzaczami elektrodowymi..

19. Nawilzacz posiada wtasna automatyke z algorytmem
zabezpieczajacym jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa

w dokumentacji nawilzacza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym
przewodem.

Schemat dodatkowego wyposazenia:

Uktfad utrzymania statego wydatku powietrza. Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.
Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatorow w
uktadach nawiewno-wyciggowych). Przetwornik cisnienia reguluje Nawiew

poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujac stata wielko$¢
cisnienia, niezaleznie od zmiany oporéw przeptywu powietrza

Wyciag

>
o
>
o
>
o

PaP
Wyciag
Nawiew
AP AP AP)
PAP
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Data: 2023-09-11
Data doboru: 2023-09-11
NR DOBORU: 664013

OZNACZENIE PROJEKTOWE—

Nawiew: 1370 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1370 m3/h 350 Pa

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta

i nagrzewnica elektryczna

AP AP
&
PANEL
STERUJACY
b S 7
D m:
(AP
PPOZ
1 2 3 91 56 O7 OS 9 010 (%1012 0‘13 14 15016017
Specyfikacja dostawy:
Lp. | Opis Pozycja na schemacie ll0$¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,13,14 3
02 | Presostat 57,912 4
03 | Termostat zabezpieczajacy nagrzewnicy elektrycznej 10 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2,3 2
05 | Sitownik przepustnicy 0-10V 6 1
06 | Falownik silnika wentylatora— dostarczany luzem 41 2
07 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1
08 | Modut sterowania nagrzewnicg elektryczng zasilany 3x400V 8 1
09 | Panel zdalnego sterowania 17 1

Nastawa parametrow pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego
sterowania.

1. Otwardie przepustnicy po starcie wentylatora.

2. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuj-
nika temperatury Tw (14) sterujacego pracg przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnica elektryczna. Czujnik temperatury T (13) ograni-
(za max/min temperature nawiewu.

3. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

4, Tabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem — presostat (7).
Wzrost ci$nienia powyzej nastawy / zaszronienie wymiennika/ powoduje ptyn-
ne otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego.

5. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem — termostat Tz
(10). Wzrost temperatury powietrza za nagrzewnica powyzej nastawy wylacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury ponizej nastawy, nagrzewnica zataczana
jest automatycznie.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przeptywu powie-
trza— presostat (12). Zadziatanie presostatu powoduje wytaczenie nagrzewni-
cy i silnika wentylatora oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie
uktadu — po skasowaniu awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe ukfadu:

« Praca uktadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnos¢, tryb pracy

« Informacja o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przeciazeniem

+ Motzliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 21str. 18

« Zasilanie rozdzielnicy i nagrzewnicy 3x400V 50 Hz

OPCJE - patrz rozdziat,0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie statego wydatku

strona 13/ 13


Free Hand Highlight


