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OPIS TECHNICZNY

1) rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;

- Projektuje si¢ remont budynku Organistowki wraz z przebudowg i rozbudowg schodéw
zewnetrznych 1 pochylni oraz budowa centrali wentylacyjnej dla zdania pod nazwa:
Przebudowa budynku Organistowki.

- kategoria: 1X

2) zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Obecnie budynek pei funkcje biblioteki gminnej, dostepnej dla mieszkancow rejonu i nie
przewiduje si¢ zmian W stosunku do stanu obecnego.

Na parterze zlokalizowano pomieszczenia biurowe oraz ksiegozbidr wraz z czytelnig, na
poddaszu- sale spotkan dyskusyjnych z mozliwoscig zorganizowania np. forum dyskusyjnego
z autorami itp.

Planuje si¢ remont budynku celem dostosowania do wymogow obowigzujagcych warunkoéw
technicznych i p/pozarowych.

- Elewacja: obecnie pokryta oktadzing drewniang na ruszcie drewnianym, pomigdzy $ciang
budynku a oktadzing zastosowano weln¢ mineralng, ktora nalezy zlikwidowac

Projektuje sig:

Sciana zewnetrzna

- zdjecie istniejacej oktadziny drewnianej

- oczyszczenie istniejacej $ciany z bali poprzez sodowanie 1 konserwacja (nalezy pokry¢
powierzchniowo zelem ochronnym do zabiegéw leczniczych drewna, oraz zapobiegawczo na
obrabianych elementach z drewna, uzywanych do konstrukcji drewnianych)

- renowacja i uzupetnienie mszenia z gliny i sznuréw roslinnych

- ruszt drewniany 15x5 cm

- montaz ocieplenia z welny drzewnej twardej lambda 0.33- 15cm

- boazeria drewniana 2.0 cm w uktadzie pionowym wraz z poétwatkiem

- zabezpieczenie oktadziny drewnianej do stopnia NRO poprzez pomalowanie preparatami do
zastosowan zewngtrznych.

- pomalowanie oktadziny lakierobejca.

Sciana zewnetrzna w zblizeniu do granicy, od str. pd- wsch

- zdjecie istniejagcej oktadziny drewnianej

- oczyszczenie istniejacej $ciany z bali poprzez sodowanie i konserwacja (nalezy pokry¢
powierzchniowo zelem ochronnym do zabiegdw leczniczych drewna, oraz zapobiegawczo na
obrabianych elementach z drewna, uzywanych do konstrukcji drewnianych)

- renowacja i uzupetnienie mszenia z gliny i sznuréw roslinnych

- 2x plyta cementowo- wtoknowa 1.25¢m (np. fermacell Powerpanel HD)

- ruszt drewniany 3x4 cm

- boazeria drewniana 2.0 cm w uktadzie pionowym wraz z poétwatkiem.

- zabezpieczenie oktadziny drewnianej do stopnia NRO poprzez pomalowanie preparatami do
zastosowan zewngtrznych.

- pomalowanie oktadziny lakierobejca.

- likwidacja otwordéw okiennych i zastgpienie imitacja okien

Sciana wewnetrzna:
Obecnie pokryta ptytami gipsowo- kartonowymi na ruszcie stalowym.
Projektuje sig:



- demontaz istniejacej ptyty gk na ruszcie

- oczyszczenie istniejgcej Sciany z bali poprzez sodowanie 1 konserwacja (nalezy pokry¢
powierzchniowo zelem ochronnym do zabiegow leczniczych drewna, oraz zapobiegawczo na
obrabianych elementach z drewna, uzywanych do konstrukcji drewnianych)

- montaz rusztu stalowego 6 cm

- montaz plyty gkf 2x1.5¢cm (czerwona) -w pomieszczeniach mokrych GKFI

Sciana wewnetrzna w zblizeniu do granicy, od str. pd- wsch

Obecnie pokryta ptytami gipsowo- kartonowymi na ruszcie

Projektuje sig:

- demontaz istniejacej ptyty gk na ruszcie

- oczyszczenie istniejacej $ciany z bali poprzez sodowanie 1 konserwacja (nalezy pokry¢
powierzchniowo zelem ochronnym do zabiegdéw leczniczych drewna, oraz zapobiegawczo na
obrabianych elementach z drewna, uzywanych do konstrukcji drewnianych)

- montaz rusztu drewn 15x5 cm

- montaz ocieplenia z welny drzewnej lambda 0.33- 15cm

- montaz ptyty gkf 2x1.5cm (czerwona) -w pomieszczeniach mokrych GKFI

Sciana wewnetrzna Piwnicy:

- zeskrobanie starych warstw malarskich

- zmycie podtoza

- miejscowa naprawa gluchych tynkow- wymiana na nowy cem- wap.
- wyréwnanie 1 szpachlowanie

- naprawa rys i pekni¢é- wzmocnienie taSmami zbrojacymi,

- malowanie farbg krzemianowg, mineralng, pétmat na gruncie

Dach — obecnie pokryty dachéwka ceramiczng. Zachodzi konieczno$¢ demontazu obecnego
pokrycia i warstw dachu oraz montaz nowych warstw:

- gont blaszany z posypka, klasa reakcji na ogien min. A2 kolor grafit,
- faty 5/5 cm, co 60 cm,

- kontrlaty 2.5/2.5 cm,

- folia paroprzepuszcz. 1500 g/m2/24 h,

- istn. krokwie 7.5x17.5cm,

- 1stn. welna min 18cm,

- proj. wetna min. 0.033W/mK 10 cm,

- folia niskoparoprzepuszcz. 25-40 g/m2/24h,

- 2x ptyta GKF - 1.5cm na ruszcie stal. ocynk. 5cm.

okna - drewniane, o znacznym stopniu zuzycia; nieszczelnosci i deformacje powoduja
nadmierne wychtadzanie pomieszczen. Planuje si¢ montaz dodatkowego okna w elewacji
potnocno- wschodniej.

Projektuje sig: Okna drewniane, szklone pakietem trojszybowym (Ug max = 0,6 W/m2*K).
Stolarka wykonana z drewna sosnowego litego (nie dopuszcza si¢ drewna tgczonego na
mikrowczepy), klejonego trojwarstwowo, impregnowanego i min. trzykrotnie lakierowanego
farbami wodorozcienczalnymi transparentnymi, wybarwienie na kolor biaty

Wyposazenie: okucia obwodowe systemowe, zintegrowane w zamknigciu centralnym,
uchylno-rozwieralne, wyposazone w zaczep antywlamaniowy, uszczelki systemowe
silikonowe, bezbarwne. Parapety wewngtrzne drewniane, wykonane z drewna dgbowego litego
lub klejonego z lameli taczonych na szerokosci (nie dopuszcza si¢ wykonania z drewna
klejonego na mikrowczepy), grubo$¢ parapetow: 5cm. Drewno impregnowane i min.
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4
trzykrotnie lakierowane farbami wodorozcienczalnymi transparentnymi, wybarwienie na kolor
biaty.

Parapety zewngetrzne- stalowe, pomalowane laminatem imitujagcym drewno.

Ornamentyka wokot okien — drewniana, naktadana na $ciang elewacji istniejaca do naprawy-
impregnowana i min. trzykrotnie lakierowana farbami wodorozcienczalnymi transparentnymi,
dopuszcza si¢ wymiang poszczegoOlnych elementdow, ktore nie nadajg si¢ do naprawy
wybarwienie na kolor bragzowy. W elewacji potnocno- wschodniej istniejace okno- obecnie
przestonigte deskami, nalezy odtworzy¢ w istniejagcym §wietle otworu

Drzwi zewnetrzne— istniejace drzwi przeznaczone sg do demontazu; projektuje si¢ nowa
stolarke drzwiowa: Planuje si¢ likwidacje drzwi do pomieszczenia gospodarczego.

Skrzydto drzwiowe (drewno dgbowe lite lub klejone trojwarstwowo, powierzchnia lita).
Oscieznica (drewno lite dgbowe klejone wzdtuznie)

Listwy maskujace (drewno debowe klejone wzdtuznie, pokryte fornirem dgbowym)

Zawiasy wzmocnione, klamki ze stali nierdzewnej, zamek dostosowany pod wktadke
patentowa

drzwi malowane farbami wodorozcienczalnymi, powierzchnia dodatkowo wzmocniona
lakierem poliuretanowym, odpornym na zarysowania

W elewacji potudniowo- zachodniej istniejace skrzydto drzwiowe- obecnie przestonigte
deskami, nalezy odtworzy¢ w istniejagcym $wietle otworu

Klatka schodowa- w konstrukcji drewnianej

drewniang konstrukcje no$ng schodéow od dotu nalezy zabezpieczy¢ 2x ptyta GKF 1,25cm, a
stopnie i podstopnie drewniane, oraz spocznik pomiedzy biegami schodéw wymieni¢ na nowe,
wykonane z drewna twardego (dgb, buk) o grubo$ci min 5cm i zabezpieczy¢ preparatami
ogniochronnymi

fundamenty-

a) warstwa z cegly:

wykona¢ iniekcje krystaliczng w warstwie z cegiel w celu wykonania izolacji poziomej pod
istniejgca $ciang z bali. Zewngtrzng warstwe cegiet nalezy otynkowac tynkiem mineralnym

b) warstwa z kamienia-

- usunig¢cie wtornej warstwy kamienia

- odkopanie 1 oczyszczenie istniejacych Scian fundamentowych,

- Uzupetnienie spoin,

- szZlamowanie glina,

- impregnacja srodkiem przeznaczonym do kamienia.

posadzki w piwnicy-

- Drobny piasek, glina, 6% oleju Inianego- 12cm

- szlaka gliniana

- keramzyt 5cm

- folia pe

- piasek 10cm

- grys bazaltowy 8-16mm - 15cm

posadzki na parterze

- rozbiorka ptytek i warstw klejowych
- rozbidrka wylewek betonowych

- demontaz izolacji cieplnej

- demontaz izolacji p/wilgociowe;j

- istniejace podtoze betonowe.
montaz nowych warstw:



- dolna warstwa wyréwnawcza 5 cm

- papa termozgrzewalna SBS min. 4 mm

- folia budowlana gr 0.2mm

- polistyren ekstrudowany XPS 5cm, lambda 0.033

- wylewka cementowa 5 cm

- izolacja powlokowa przeciwwilgociowa systemowa, 2-sktadnikowa z montazem tasm
elastycznych w narozach, w stykach pomiedzy posadzka a §cianami — w pomieszczeniach
mokrych

- plytki gres antyposlizgowe (kl. min. R10)- kolor grafit — pomieszczeniach mokrych,

posadzki na pietrze

-wyktadzina homogeniczna pcv 2mm, (min kl. antyposlizgowa R9)
- ogrzewanie podlogowe w systemie suchym 3cm

- ptyta cementowo- wtoknowa 1.25 cm

- istniejace warstwy:

- deskowanie 2.5cm

- istn. legary 7.5x12 co 60cm/ istn. wetna min. Scm

- istn. strop drewniany (belki 21- 23x21-25)

- 2x ptyta cementowo- wtoknowa 1.25cm

sufity podwieszane,
- 2x plyta GKF 1.25cm

drzwi wewnetrzne,

Stolarka drewniana — Skrzydto drzwiowe (drewno debowe lite lub klejone trojwarstwowo,
powierzchnia lita).

Oscieznica (drewno lite debowe klejone wzdluznie)

Listwy maskujace (drewno dgbowe klejone wzdtuznie, pokryte fornirem dgbowym)

Zawiasy wzmocnione, klamki ze stali nierdzewnej, zamek dostosowany pod wktadke
patentowa

drzwi malowane farbami wodorozcienczalnymi, powierzchnia dodatkowo wzmocniona
lakierem poliuretanowym, odpornym na zarysowania

Drzwi do pomieszczen gospodarczych i pomieszczen higieniczno-sanitarnych wyposazone w
otwory wentylacyjne;

Oscieznica montowana na gotowej posadzce- poziom "0"; kolor jak elewacja

oktadziny z Scian z plytek (wc, pom. gospodarcze, $ciana przy ciggu kuchennym w pom.
socjalnym 1 kuchni na pigtrze):

- hydroizolacja + ta§ma uszczelniajgca do naroznikow z powlekanej tkaniny poliestrowe;j

- ptytki ceramiczne tatwo zmywalne do min. 2.0m; kolor jasny, rozbielony

malowanie

- farbg krzemianowg, mineralng, pétmat na gruncie; Powierzchnie malowane nalezy do
wysokosci 1,6 m dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniami poprzez wykonanie warstwy
satynowego lakieru ochronnego; kolor jasny, rozbielony

Pochylnia, taras wejsciowy:

- rozbiorka istniejgcej pochylni i tarasu

- wykonanie nowej, Zelbetowej konstrukcji nosnej, wraz z ptyta zelbetowa
- pochylnia - ptyta granitowa ptomieniowana, impregnowana; kolor szary
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- podest- plyta granitowa plomieniowana, impregnowana; kolor szary
Balustrada: stalowa, ocynkowana malowana proszkowo na kolor czarny

Rynny, rury spustowe:
Miedziane, dopuszcza si¢ zastosowanie stalowych ocynkowanych w kolorze czarnym lub
brazowym

UWAGA:

Wszelkie nowe elementy drewniane uzyte w trakcie remontu powinny posiada¢ wilgotnos¢
max 18% 1 by¢ poddane impregnacji. Nie dopuszcza si¢ laczenia elementdw drewnianych za
pomocg elementéw metalowych.

3) uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Forma i ksztalt budynku pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejagcego. Od strony
potudniowo zachodniej projektuje si¢ przebudowe pochylni dla niepetnosprawnych i schodow
wejsciowych. Od strony poinocno- wschodniej planuje si¢ likwidacje drzwi zewnetrznych do
pomieszczenia gospodarczego.

Budynek charakteryzuje si¢ elementami stylu gérskiego charakterystycznego m. in. dla
Podhala, Beskidow. Konstrukcja- z bali drewnianych, dach o stromym spadku, chroni przed
ulewnymi deszczami, silnym wiatrem iobfitym $niegiem; dwuspadowy i podlszczytowy,
przyczotkowy, majacy jedng gtdéwna potac na $cianach szczytowych.

4) wyglad zewnetrzny budynku
a) Sciany zewnetrzne- deski w kolorze naturalnym, brazowym na ruszcie drewnianym

b) Drzwi drewniane w kolorze biatym; ksztalt nalezy odwzorowacé z istn. drzwi,
c) okna- drewniane w kolorze biatym; ksztatt nalezy odwzorowac z istn. okien

d) Dach- gont blaszany z posypka w kolorze grafitowym

5) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

powierzchnia zabudowy:  Istn. 187.37 m?
* kubatura Istn. 1150.00 m®
* powierzchnia uzytkowa: Istn. 241.70 m?

wysokos$¢ budynku = 8.24 m- Istn.

1los¢ lokali uzytkowych: 1- istn. bez zmian do stanu istn
los¢ kondygnacji: 2- Istn.

kat nachylenia potaci dachowych —40°- Istn.

6) opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
-informacje ogdlne lokalizacja

Przedmiotem zagadnienia jest rozpoznanie warunkow gruntowych dla posadowienia
przebudowy pochylni i podestu wejsciowego do budynku organistowki oraz ptyty pod
centrale wentylacyjng w Ujsotach.

-Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r w sprawie ustalenia warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz U z 2012 poz
463).




-Charakter techniczny projektu

Opracowywany obiekt jest czg¢sciowo podpiwniczony, 2 kondygnacyjny z poddaszem.
Projektowana budowa posadowiona $cianach kamiennych. Poziom posadowienia
fundamentow ok. 100 cm ponizej poziomu terenu.

-Warunki wodne
Wody gruntowe w przedmiotowym terenie nie wystepuja i nie majg wptywu na posadowienie
przy wahaniach zwierciadta wody, gdyz jest sg one dodatkowo izolowany warstwa gliny.

-Warunki geologiczno inzynierskie

Przedmiotowe podloze posiada budowe geologiczng regularng, w strefie posadowienia i
odzialywania fundamentow-jednowarstwows.

W poziomie posadowienia zalegaja zwiry gliniaste (poziom woéd gruntowych ponizej
posadowienia fundamentéw obiektu), teren jest ptaski. W projekcie nalezy uwzglednié¢
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wokot budynku. Graniczny obliczeniowy opor gruntu
wynosi 260 kN/m2, maksymalny nacisk pod fundamentem wynosi 183 kN/m? co spetnia
warunek no$nosci.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTB i GM Z DNIA 25.04.2012R (Dz.U z 2012 poz 468) obiekt
zostal zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste, korzystnie
dla realizacji obiektu.

Elementy budynku mozna posadowi¢ bezposrednio na wymienionym gruncie z
uwzglednieniem strefy przemarzania (wg PN — 81/B-03020).

Opracowywany teren lezy w I1II strefie $niegowej i I strefie wiatrowe;.

7) opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznoSci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnospr.
budynek wyposazony w:

- pochylni¢ dla niepetnosprawnych; parter budynku dostepny dla oséb poruszajacych si¢ na
wozkach

- w budynku planuje si¢ urzadzenie wc dla 0sob poruszajacych si¢ na wozkach

8) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz
wod opadowych

bez zmian do stanu istniejagcego

odprowadzenie sciekéw sanitarnych: do sieci kanalizacji sanitarnej

odprowadzenie wod deszczowych: do sieci kanalizacji deszczowej

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pltynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

emisja zanieczyszczen pylowych nie przekroczy obowiazujacych norm, gazowych i ptynnych
nie wystepuje

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
przewiduje si¢ odpady socjalno- bytowe segregowane, przechowywane w pojemnikach i
okresowo wywozone przez uprawnione jednostki.
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d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig,
obiekt nie jest wyposazony w urzadzenia powodujgce wibracje i promieniowanie. Emisja
hatasu nie przekroczy dopuszczalnych wielkosci w nocy 40dB, w dzien 50dB na granicach
dziatki obejmujacej inwestycje

9) analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracjg, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub czg§ciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, przygotowania
cieptej wody uzytkowej 24 728,14 kWh/m?rok

b) dostepne nosniki energii - energia elektryczna, biomasa, energia stoneczna, wegiel

c) wybor dwoch systemOw zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej: — Systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo — systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego:

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe, napgdzane elektrycznie
55/45°C

System cieptej wody: Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie
System alternatywny:

System ogrzewania: Kotly na biomas¢ (drewno: polana, brykiety, pelety, zrgbki),
automatyczne, o mocy do 100 kW System cieptej wody:

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

d) obliczenia optymalizacyjno- poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energi¢
EP wymagane = 70 KWh/m?rok

e) wyniki analizy porownawczej 1 wybdr systemu zaopatrzenia w energie;
System podstawowy EP 53.35 kWh/m?rok alternatywny 112.14 Wh/m?rok
Koszt inwestycyjny systemow: podstawowy 120 tys. pln, alternatywny 60 tys. pin

10) analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature¢ oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej,

Temperatura w pomieszczeniach utrzymywana bedzie przy pomocy Systemu ogrzewania
podiogowego wyposazonego w automatyczng regulacj¢ temperatury.

11) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

- Instalacja CO

instalacja ogrzewania poprzez system ogrzewania podtogowego, w wc grzejniki tazienkowe
zrodto ciepta dla budynku — pompa ciepta w istniejacym pomieszczeniu technicznym.

Z uwagi na techniczne mozliwosci proponuje si¢ w budynku zastosowanie urzadzen do
automatycznej regulacji temperatury, oddzielnie dla poszczegdlnych pomieszczen lub w strefie
0 wspodlnej funkc;ji.
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- Instalacja wody
instalacja istniejgca- przeznaczona do remontu. Zostanie zamontowana nowa instalacja wraz z
pionami i podejsciami do kazdego z punktow odbioru wody.
Woda ciepta — z pompy ciepta

- Instalacja kanalizacyjna

instalacja istniejgca- przeznaczona do remontu. Zostanie zamontowana nowa instalacja wraz z
pionami i podej$ciami do kazdego z punktow odbioru $ciekoéw sanitarnych. Wyprowadzenie
$ciekow sanitarnych z urzadzen, do ktorych doprowadzona jest woda, z budynku w kierunku
studzienki kanalizacyjne;j.

- Wentylacja pomieszczen — Do wentylacji pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem
zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.
Ilo$¢ powietrza dla pomieszczen obliczono na podstawie krotno$ci wymian, wskaznikow

normowych lub zapotrzebowania powietrza §wiezego w zalezno$ci od ilosci 0sob kierujac si¢
obowigzujacymi wytycznymi technologicznymi oraz wymogami Inwestora
Zadaniem wentylacji mechanicznej w okresie letnim jest usunigcie zyskéw ciepta
pochodzacych od ludzi, o$wietlenia, urzadzen elektrycznych. W okresie zimy, oprocz funkcji
nawiewu powietrza §wiezego, instalacja ma za zadanie podgrzanie powietrza nawiewanego
przy pomocy odzysku ciepla z powietrza wywiewanego.
Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej przewidziana jest do pracy ciaglej, z
mozliwos$cig zmniejszenia iloSci powietrza wentylacyjnego lub cyklicznego ,,przewietrzania”
pomieszczen wentylowanych w okresie nocnym, nieuzytkowym.
Centrala NW1 —nawiew 1370 m3/h
—wywiew 1370 m%/h

Dla potrzeb wentylacji projektuje si¢ centrale wentylacyjng stojaca w wykonaniu zewnetrznym
wykonang wedlug podanych wytycznych wykonania central 1 spetniajgce ponizsze parametry:
Nawiew nominalny (Vn=1370 m3/h; Ap=350 Pa),

- filtr klasy F7

- krzyzowo-przeciwpradowy wymiennik odzysku ciepta o sprawnosci odzysku ciepta
93%

- nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 3,7 kW, temp. nawiewu zima 22°C,

- zespot wentylatora EC nawiewnego o znamionowej mocy 0,5 kW/230V/Hz
Wywiew nominalny (Vn=1370m3/h; Ap=350 Pa),

- filtr klasy M5

- zespot wentylatora EC nawiewnego o nominalnej mocy znamionowej 0,5
kW/230V/Hz
Wymiary centrali (dlugos¢ x szerokos¢ x wysokosé¢) — 2160 x 700 x 1070 mm
Masa centrali — 326 kg
Poziom mocy akustycznej emitowany przez obudowe (LWA) 50,0 dB(A)
Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia (przez obudowe w odlegtosci 1 m) 48
db(A)
Centrala w wykonaniu zewnetrznym, z petng automatyka oraz okablowaniem fabrycznym.
Do zabudowy na zewnatrz na ptycie zelbetowe;.

9
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- Instalacja elektryczna

instalacja istniejgca- przeznaczona do remontu. Z istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego
wyprowadzi¢ nowe przewody
Wskazniki techniczne
a) Napigcie zasilania 230/400V
b) Moc zainstalowana 18 kW

12) dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
12.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji:

* powierzchnia zabudowy: 187.37 m*

* kubatura 1150.00 m*

*  powierzchnia uzytkowa: 241.70 m?

*  wysoko$¢ budynku: 8.24m

* ilos¢ kondygnacji: 2 nadziemne + czg¢éciowe podpiwniczenie

kat nachylenia potaci dachowych  40°

12.2. Odleglosé¢ od obiektow sasiadujacych :

Obiekt wolno stojacy, usytuowany w odlegtosci powyzej 4 metrow od granic sasiednich dziatek
od strony wschodniej, zachodniej i poélnocnej, oraz w odleglosci 1.47- 1.8m granicy
poludniowej 1 w odleglosci 4.5m od sasiedniego budynku gospodarczego.

Wymagane zabezpieczenia - §ciana petna budynku w klasie REI 60:

- wymagana likwidacja otworow okiennych, §ciana pelna bez otworéw okiennych.

- od wewnatrz 2x ptyta cementowo- wtoknowa 1.25cm

- montaz ocieplenia z welny drzewnej min twardej lambda 0.33- 15cm

- od zewnatrz 2x plyta cementowo- witoknowa 1.25cm jako podktad montazowy dla
zewnetrznej oktadziny drewnianej

- montaz oktadziny drewnianej w formie na ruszcie drewnianym, odwzorowujac oryginalny
podziat

- zabezpieczenie okladziny z bali do stopnia NRO poprzez pomalowanie preparatami
ogniochronnymi do zastosowan zewnetrznych.

Drewniane elementy konstrukcyjne §ciany zabezpieczy¢ ogniochronnie do stopnia niezapalnosci
systemem ogniochronnym lub impregnatem lub innym roéwnorzednym S$rodkiem
ognioochronnym - technologia wykonania zabezpieczenia ognioochronnego jak w Karcie Oceny
Technicznej (KOT) wybranego srodka ognioochronnego,

Oktadziny zewngtrzne z bali o gr. 5 cm zabezpieczy¢ ognioochronnie do stopnia nie
rozprzestrzeniania ognia (B-s1,d0) certyfikowanymi lakierami ognioochronnymi (np.
HOLZProf, UNIPAL-DREW SPECJAL FR lub innymi réwnorzednymi dopuszczonymi do
stosowania na zewnatrz ).

12.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W opracowywanym budynku beda wystepowaly przede wszystkim state materialy palne
zZwigzane z wyposazeniem tego tupu obiektow.

Nie beda przechowywane materialy niebezpieczne pozarowo W rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych - rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenow /Dz. U. Nr 109, poz. 719/.
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12.4. Przewidywana wielko$¢ gesto$ci obcigzenia ogniowego:
Nie dotyczy obiektow klasyfikowanych do kategorii ZL.

12.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe¢ osob:
Budynek klasyfikuje si¢ do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi.
Maksymalna ilo$¢ os6b mogacych przebywaé w obiekcie:

parter — 7 pracownikéw + 20 klientow 1 korzystajacych z biblioteki
poddasze — 2 pracownikow + 20 korzystajacych z klubu

12.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewne¢trznych:

W projektowanym obiekcie oraz na otaczajacym terenie nie beda wystepowaé pomieszczenia
zagrozone wybuchem lub zewnetrzne strefy zagrozenia wybuchem.

W budynku nie bgda przechowywane materialty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu
przepiséw przeciwpozarowych - rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz. 719/.

12.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe:
Budynek stanowi jedna strefe pozarowg o powierzchni ok. 241.70 m? — dopuszczalna wielko$¢
strefy pozarowej wynosi 10.000 m?.

12.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Budynek wykonany jest w klasie ,,D”” odpornosci pozarowej, dla ktérej minimalna odpornos¢
ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych jest nastgpujaca:

- gléwne elementy konstrukcyjne — R 30,

- stropy — REI 30,

- §ciany zewnetrzne — EI 30

- Sciany wewnetrzne (-)

- konstrukcja dachu (-)

- przekrycie dachu (-),

- §ciana zewnetrzna petna w klasie REI 60 (zabezpieczenie jak w pkt. 12.2.)

Wymagane sg nw. zabezpieczenia ognioochronne konstrukcji budynku:

1/ Drewniany strop zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej co najmniej klasy REI30 przez
wykonanie: podlogi niezapalnej utozonej na ptytach Farmacel, ktore zabezpieczaja od gory
deski na belkach no$nych drewnianych, wypetnienie pustki miedzy belkami welng mineralng
grubosci 10cm 1 obudowe od spodu ptytami Farmacel wedlug rozwigzania systemowego w
klasie EI 30 (tzw. sufit).

2/ Wykonaniu zabezpieczenia drewnianej klatki schodowej w budynku poprzez:

a) obudowanie jej $ciankami lekkimi warstwowymi z ptyt g-k o odpornosci ogniowej co
najmniej klasy EI 30,

b) obudowanie od spodu drewnianej konstrukcji schodéw oktadzinami ognioochronnymi
w klasie EI 30 odpornosci ogniowej (wydzielenie od spodu biegu),

C) zabezpieczenia  drewnianych stopnic  schodéw  certyfikowanymi  $rodkami
ognioochronnymi stosowanymi do zabezpieczenia podtdg np. lakier HartzLack Sport lub inny
rownorzgdny dedykowany do zabezpieczania ognioochronnego drewnianych posadzek/podidg
do co najmniej Euroklasy Cs-s1.
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3/ Drewniane elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczy¢ ogniochronnie do stopnia
niezapalnosci (NRO), nalezy zastosowaé $rodki ogniochronne z aktualnymi aprobatami
technicznymi np. system ogniochronny Amarvin lub Ogniochron lub inny réwnorzedny -
technologia wykonania zabezpieczenia ognioochronnego jak w Karcie Oceny Technicznej
(KOT) wybranego $rodka ognioochronnego,

4/ Pomieszczenia poddasza wydzieli¢ od drewnianej konstrukecji dachu oktadzinami
ognioochronnymi z ptyt g-k typ GKF w Klasie El 30 (zastosowa¢ certyfikowane rozwigzanie
systemowe np. firmy RIGIPS; Nida-Gips lub inne réwnorzgdne).

12.9. Warunki ewakuacji:

Dhugo$¢ przej$cia w pomieszczeniach nie przekracza 5 m przy dopuszczalnej 40 m.

Z pomieszczen biurowych, czytelni, ksiggozbioru zapewniono wyjscia ewakuacyjne
prowadzace bezposrednio na korytarz o szeroko$ci min 1,5 m i wysokosci 2,50 m. Korytarz
wydzielony jest od pomieszczen §cianami o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz klasa EI 30,
Wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku przez drzwi rozwierane dwuskrzydtowe o
szerokosci 90 cm + 30 cm (szeroko$¢ w $wietle 1,20m) otwierane na zewnatrz, zgodnie z
kierunkiem ewakuacji.

Klatka schodowa wyposazona w oswietlenie ewakuacyjne.

Kierunki i wyj$cia ewakuacyjne oznakowac¢ znakami wg PN-EN ISO 7010.

12.10. Instalacje uzytkowe - sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego:

Instalacje elektroenergetyczne wykonane zgodnie z warunkami technicznymi normy: PN-IEC
60364.

Instalacja grzewcza system wodny z pompy ciepla zlokalizowanej w pomieszczeniu
gospodarczym.

Instalacja wentylacyjna — mechaniczna, przewody niepalne.

Instalacja wod.-kan. zgodne z obowigzujacym ,,warunkami technicznymi”.

12.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

Wymagane jest zastosowanie:

- gldwnego ppoz. wylacznika pradu,

- o$wietlenia ewakuacyjnego na klatce schodowej 1 przy wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz
budynku.

Z uwagi na parametry pozarowo-techniczne charakteryzujace budynek (ZL III; niski, pow.
strefy pozarowej <1000 m?) nie s3 wymagane inne specjalistyczne instalacje i urzadzenia
przeciwpozarowe.

12.12. Wyposazenie w gasnice:

Na kazdej kondygnacji 1 gasnica proszkowa GP-4/ABC

Gasnice nalezy rozmiesci¢ wg zasad okreslonych w § 33 rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji  z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz.
719/. State miejsca ustawienia gasnic nalezy oznakowac zgodnie z postanowieniami normy PN-
EN 1SO 7010.

12.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Dla strefy pozarowej opracowywanego budynku wymagane zaopatrzenie wodne do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest w ramach jednostki
osadniczej z przeciwpozarowego zbiornika wody o poj. 100 m® usytuowanego w odleglosci nie
przekraczajacej 150 m (przy dopuszczalnej 250 m)



12.14. Droga pozarowa:
Nie jest wymagana.
Dojazd pozarowy do budynku stanowi ul. Jozefa Piotrowskiego.
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