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na glebokosci ok. 80cm A - odkopanie i oczyszczenie istniejacych Scian fundamentowych,
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malowanie farbg krzemianowg, mineralng, pétmat na gruncie
1/ Drewniany strop zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej co najmniej klasy REI30 przez wykonanie: podiogi niezapalnej utozonej naprawa rys i peknie¢- wzmocnienie tasmami zbrojgcymi,
na ptytach Farmacel, ktore zabezpieczajg od gory deski na belkach nosnych drewnianych, wypetnienie pustki miedzy belkami wyréwnanie 1 szpachlowanie "INWEST" Projektowanie i Nadzory Budowlane Marek Miciak
welng mineralng grubosci 10cm i obudowe od spodu plytami Farmacel wedhug rozwigzania systemowego w klasie EI 30 (tzw. miejscowa naprawa gtuchych tynkéw- wymiana na nowy cem- wap. 34-383 Kamesznica, ul. Krzywa 10A
sufit). Zmycie podfoza NIP: 553 134 30 08; tel. +48 512 293 121
2/ Wykonaniu zabezpieczenia drewnianej klatki schodowej w budynku poprzez: Zeskrobanie starych warstw malarskich . —— -
a)obudowanie jej $ciankami lekkimi warstwowymi z ptyt g-k o odporno$ci ogniowej co najmniej klasy EI 30, Temat: Remont budynku Organistéwki wraz z przebudowa i
rozbudowg schodéw zewnetrznych i pochylni oraz budowg
b) obudowanie od spodu drewnianej konstrukeji schodéw oktadzinami ognioochronnymi w klasie EI 30 odporno$ci ogniowej centrali wentylacyjnej dla zdania pod nazwa: Przebudowa proj. arch- bud.
(wydzielenie od spodu biegu), budynku Organistowki., j. ew. Ujsoly, obr. 0003 Ujsoty
c)zabezpieczenia drewnianych stopnic schodéw certyfikowanymi $rodkami ognioochronnymi stosowanymi do zabezpieczenia ul. Jozefa Piotrowskiego, dz nr 6904
podtog np. lakier HartzLack Sport lub inny réwnorzedny dedykowany do zabezpieczania ognioochronnego drewnianych Inwestor:
posadzek/podtog do co najmniej Euroklasy Cfl-s1. Gmina Ujsoly, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoty ) )
3/ Drewniane elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczy¢ ogniochronnie do stopnia niezapalnosci (NRO), nalezy zastosowaé $rodki Amwmmﬁ“@ mmﬁwom.
ogniochronne z aktualnymi aprobatami technicznymi np. system ogniochronny Amarvin lub Ogniochron lub inny rownorzgdny - Temat: Przekré j A-A : o
technologia wykonania zabezpieczenia ognioochronnego jak w Karcie Oceny Technicznej (KOT) wybranego $rodka
ognioochronnego, Projekt: mgr inz. arch. Agnieszka Kozubowska- Puczka
4/ Pomieszczenia poddasza wydzieli¢ od drewnianej konstrukeji dachu okladzinami ognioochronnymi z plyt g-k typ GKF w klasie EI upr. bud. nr 63/98 mm SL-1 mmm. -
Yy | » . B N . sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Lidia Micza L.
30 (zastosowac certyfikowane rozwigzanie systemowe . upr. bud. nr 260/2000; SL-0406




