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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z
dostawg 1 montazem pompy ciepta typu typu Split All In One o mocy 10 kW ze zintegrowanym
zbiornikiem c.w.u. o pojemnosci 190 litrow oraz wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepta w budynku Organistowki w Ujsotach.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

Specyfikacje nalezy rozpatrywaé facznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami
opisujacymi inwestycje 1 stanowi integralng cze$¢ dokumentow kontraktowych. Wszelkie
rozwigzania techniczne zwigzane z prawidlowg realizacja budowy 1 przekazaniem obiektu
Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w
budownictwie normami i sztukg budowlang.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

1.3. Zakres robot ujetych w ST

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania.

W zakres tych robdt wchodza:

1. Wykonaniu instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku Organistowki.

2. Wykonaniu instalacji kanalizacyjnej odprowadzajacej Scieki z przybordéw sanitarnych
zainstalowanych w budynku.

4. Wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wraz z dostawg i montazem pompy ciepta
powietrze-woda typu All in One.

5. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z dostawg 1 montazem centrali nawiewno-
wywiewne] stojacej w wykonaniu zewngtrznym

6. Wykonanie wszystkich prac budowlanych towarzyszacych zadaniu.

W zakresie budowlanym, roboty towarzyszace instalacji sanitarne;j:
W zakres tych rob6t wchodza:

- montaz urzadzen

- montaz rurociggdw wewngetrznych 1 zewnetrznych

- montaz armatury

- montaz izolacji

- wykonanie prob szczelnos$ci

- montaz automatyki sterujacej,

- regulacja dziatania wszystkich instalacji



1.4 Uwagi dla wykonawcy zlecenia:

Wykonaweca zlecenia zawiera umowe na wykonanie instalacji, ktora musi by¢ kompletna z
punktu widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia
jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie $wiadczenia (roboty) facznie z
uruchomieniem, $§wiadczeniami wstepnymi, pomocniczymi 1 dodatkowymi oraz dostawe
materiatléw 1 sprzetu niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploatacji instalacji nawet, jezeli
nie zostaly one doktadnie opisane w niniejszym zestawieniu §wiadczen oraz sprawdzi¢ we wiasnym
zakresie dobor tych urzadzen i materiatow.

1.5.0kreslenia podstawowe dotyczace robot
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania Ogélne” .

1.6. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST .
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
robdt poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Cechy materiatbw musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskag zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wykonawca, realizujac roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:
e Dbezpieczenstwa uzytkowania
e odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
e warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejacych urzadzen
technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem Iub
zniszczeniem

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezb¢dnym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw
bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikéw
procesu budowlanego

Roboty muszag by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepisow,
norm 1 instrukcji. Nie wyszczeg6lnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowiazujacych
aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.



1.7. Teren budowy.
Teren budowy stanowi budynek Organistowki w Ujsotach. Zamawiajacy w ustalonym terminie

przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

a) Do wykonania instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji moga by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

b) Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST 1 programu robot. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane
spetniajace warunki okreslone wr:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r Nr.
207.p0z.2016; z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr. 92.poz.881;

z p6zniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. ,,0 systemie zgodnosci ( Dz.U. z 2002 r Nr. 166.poz.1360; z
pdzniejszymi zmianami),

c) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegolowe
2.2.1.Jako elementy rozprowadzajace wod¢ zimna i ciepla 1 cyrkulacje nalezy stosowac rury

stalowe PP-R PN16 — montaz wg instrukcji producenta.

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w zintegrowanym zbiorniku w pompie
ciepta o poj. 1901

Parametry zasobnika c.w.u.:

Typ : Stal nierdzewna

Material : SUS 316L

Pojemnos¢ : L 190

Maksymalna temperatura wody: °C 70

Izolacja (materiat) / grubo$¢ mm : poliuretan (cyklopentan) / 45

2.2.2 Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur PCV kielichowych do instalacji wewnetrznych

z uszczelka gumowa. Inne elementy to ksztattki PCV: kolanka, trojniki, rewizje, rury wywiewne,
elementy wsporcze.

2.2.3 Jako zrédlo ciepta zaprojektowano pompe¢ ciepta powietrze-woda typu Split All In One o

mocy 10 kW ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. o pojemnosci 190 litrow.

Split to komplet urzadzen, w ktérego sktad wchodzi urzadzenie zewngtrzne oraz jednostka

wewngetrzna. Jednostka zewnetrzna z modulem hydraulicznym polaczona jest instalacjg freonowa.
Montaz pompy ciepta nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.



Parametry dla 1 pompy:
Zakres pracy temp. zewngtrznej :
Grzanie -25+35°C
Ciepta Woda Uzytkowa -25+43 °C
Zakres temperatur :
pomieszczenia - 5+35 °C

ogrzewanie - 25+65 °C
c.W.u. - 30+60 °C
Zasilanie —220+240/1/50

Grzanie (A7W35)  — Wydajnos¢ kW 10,00
Poboér mocy kW 2,0
COP 5,0
Wbudowana grzatka elektryczna w standardzie 9 kW
Czynnik chtodniczy — R32 ktory charakteryzuje si¢ o 75% mniejsza emisjg CO,
Wspdtezynnik efektywnos$ci energetycznej

Temp. wody na wyjsciu 35°C A+++
Temp. wody na wyjsciu 55°C A++

Dla zapewnienia optymalnej pracy pompy ciepla wobec mozliwych zmian w zapotrzebowaniu na
energi¢ grzewcza dobrano bufor ciepta o pojemnosci 80 litrow.

Instalacja pompy ciepta zabezpieczona zostanie przez grupy bezpieczenstwa w sklad ktorej
wchodza:

- zawory bezpieczenstwa

- naczynia wzbiorcze przeponowe,

- Zawory zwrotne,

Podlaczenie hydrauliczne pompy ciepla nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
urzadzenia oraz zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego.

2.2.4 Jako elementy grzejne w pomieszczeniu 1.2 Komunikacja + schody zaprojektowano grzejnik
stalowy ptytowy z podiaczeniem dolnym, typ CV33 wysokos¢ 0,60m z wbudowanym zaworem
termostatycznym. Grzejnik dostosowany do wspolpracy z pompami ciepta i niskg temperatura
zasilania, ilo$ci przedstawione w przedmiarze.

2.2.5. Jako elementy umozliwiajace regulacje poboru ciepta nalezy stosowaé zawory
termostatyczne do grzejnikow — montaz wg instrukcji producenta

2.2.6. Czynnik grzejny doprowadzony bedzie do rozdzielacza i dalej do kazdej petli ogrzewania
podtogowego rurami prowadzonymi w posadzce. Instalacja zostata zaprojektowana z rur :
- na parterze zastosowano system rur PE-Xc¢ z polietylenu usieciowanego

- na poddaszu zastosowano system suchy z zastosowaniem plyt systemowych z profilowanymi
kanalikami. W kanalikach sg uktadane rury PERT/AL/PERT 14x2mm. Po utoZeniu rur, caly system
pokrywa si¢ ocynkowanymi blachami stalowymi, ktére zapewniaja optymalne roztoZenie



obcigzenia i rownomierng temperatur¢ podtogi. Kolejnym elementem konstrukcji sa ptyty suchego
jastrychu. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, pod warstwa suchego jastrychu nalezy
roztozy¢ folig.

2.2.7. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobatg techniczna.

2.2.8 Centrala wentylacyjna
Centrala wentylacyjna stojacag w wykonaniu zewngtrznym wykonang wedlug podanych wytycznych

wykonania central i spelniajgce ponizsze parametry:
Nawiew nominalny (Vn=1370 m3/h; Ap=350 Pa),
- filtr klasy F7
- krzyzowo-przeciwpradowy wymiennik odzysku ciepta o sprawnos$ci odzysku ciepta 93%
- nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 3,7 kW, temp. nawiewu zima 20°C,
- zespOl wentylatora EC nawiewnego o znamionowej mocy 0,5 kW/230V/Hz
Wywiew nominalny (Vn=1370m3/h; Ap=350 Pa),
- filtr klasy M5
- zespot wentylatora EC nawiewnego o nominalnej mocy znamionowej 0,5 kW/230V/Hz
Wymiary centrali (dlugo$¢ x szeroko$¢ x wysokos¢) — 2160 x 700 x 1070 mm
Masa centrali — 326 kg
Poziom mocy akustycznej emitowany przez obudowe (LWA) 55,4 dB(A)
Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia (przez obudowe w odleglosci 1 m) 48
db(A)
Centrala w wykonaniu zewngtrznym, z petng automatyka oraz okablowaniem fabrycznym.
Do zabudowy na zewnatrz (montaz na konstrukcji wg projektu konstrukcji),
Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent A+ (2016 ).

Wytyczne wykonania centrali NW1:

Szkielet centrali: Profil kompozytowy

Obudowa centrali: Wykonana z blachy stalowej galwanizowanej 0,7mm z powloka o wysokiej
odpornosci antykorozyjnej. Grubo$¢ obudowy 50mm / Wypehienie welng mineralng niepalng o
klasie palnosci A1 / Grubos¢ podtogi 70 mm.

Tace ociekowe: Sekcje mokre, w ktorych dochodzi do wykroplenia wody wyposazone sg w
odkraplacz zabezpieczajacy przed porywaniem kropel kondensatu przez przeplywajace powietrze
do dalszych czgsci urzadzenia. Sekcje te wyposazone sg takze w tace ociekowe wykonane ze stali
nierdzewnej AISI 304 / 1.4301. Tréjspadowa konstrukcja tac umozliwia niezwloczne
odprowadzenie kondensatu poza obreb jednostki. Do kazdego odptywu tacy ociekowej dostarczane

jest zamknigcie wodne w postaci syfonu przystosowanego do pracy na nadci$nieniu i podcis$nieniu.
Prowadnice: Wykonane z blachy stalowej galwanizowanej o wysokiej odpornos$ci antykorozyjne;j
Przepustnice: Wykonane z aluminium z mechanizmem napedowym schowanym w podwojnym
profilu.



Wiasciwosci obudowy centrali wynikajace z normy PN-EN-1886:
- Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy - klasa D1
- Szczelno$¢ obudowy:
przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1
przy nadcis$nieniu 700 Pa - klasa L1
- Szczelno$¢ zamocowania filtra
przy podci$nieniu 400 Pa - klasa filtra F9
przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
- Wspotczynnik przenikania ciepta - klasa T2
- Wspotczynnik wpltywu mostkow termicznych — klasa TB2

Certyfikaty 1 Deklaracje:

Urzadzenie posiada Atest higieniczny PZH

Parametry techniczne central potwierdzone poprzez dobor w programie doboru z certyfikacja
EUROVENT. Certyfikat EUROVENT ma za zadanie potwierdzi¢ Inwestorowi poprawnos¢
dobranych urzadzen wzgledem rzeczywistych parametréw central na obiekcie.

Wymogi dotyczace wykonania i obliczen dla urzadzen z normami PN-13053 + PN 1886
potwierdzone certyfikatem jednostki akredytowanej PCA.

2.2.9 Kanaty wentylacyjne
Kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;.
Przewody i ksztattki prostokatne wykonac zgodnie z BN-88/8865-04 o potaczeniach kolierzowych
z blachy ocynkowane;.
Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych(np.
ocynkowania) nie powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.
Elementy nawiewne i wywiewne stanowig kratki wentylacyjne prostokatne §cienno-sufitowe z
zaluzjami o wymiarach 250x100mm oraz anemostaty wyciggowe dn100.
Kratki montowane be¢da na kanalach wentylacyjnych zabudowanych ptytami gipsowo
kartonowymi.
Czerpnie zamontowa¢ na wysokosci min. 2,0m od poziomu gruntu.
Izolacja przewodow
» Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ matami z welny mineralnej o
grubosci 10 cm (wspodtczynnik lambda welny maksymalnie 0,035 W/m-K) i dodatkowo
zabezpieczy¢ blachg ocynkowang.
» Rurociagi wewnatrz budynku zaizolowa¢ matami z welny mineralnej o grubosci 30 mm
z ptaszczem ochronnym z folii aluminiowej (np. Lamella Mat )

Podpory kanaléow zewnetrznych

W celu zabezpieczenia kanatléw zewngtrznych nalezy zastosowac system ,,bramek,, i przymocowac
do nich kanaly wentylacyjne. Szyny montazowe wykonane ze stalil.0242 (S250GD), stopy
wykonane z WPC, kompozytu tworzywa sztucznego i widkien drewna

Zaprojektowano dwie bramki wysokie oraz po jednej bramce na kanaty od centrali oraz podpory
pod czerpnie 1 wyrzutnie.



2.3. Skladowanie elementow
Wszystkie wyroby powinny by¢ dostarczone 1 przechowywane w oryginalnych opakowaniach

producenta w magazynie lub pomieszczeniach zamknigtych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i1 wyladunku
materiatow.

4. TRANSPORT
4.1. Rury
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki

nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki
Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie

grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu 1 wielkoS$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione 1 zabezpieczone,
aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura, urzadzenia
Dostarczong na budowe armature i urzadzenia nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature

nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

Srodki transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu urzadzen grzewczych
— pompy ciepta, centrala wentylacyjna. Podczas transportu, zaladunku i wytadunku oraz
sktadowania urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw. Zatadunek i roztadunek powinien
odbywac si¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ pompy, bufora, centrali wentylacyjnej i rozdzielaczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogolne wykonania robot

a) Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.
U.Nr.47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot budowlanych.

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robot,
jako$¢ zastosowanych materiatlow, jakos$¢ sprzetu uzytego do wykonawstwa robdt, kwalifikacje
0sOb wykonujacych roboty budowlane, oraz wszelkie czynno$ci, ktére musi przedsiewzia¢ dla
wlasciwego wykonania i zakonczenia robot.

b) Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajacej



odpowiednie uprawnienia, przy zachowaniu obowigzujacych przepisow odnosnie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

¢) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

- utrzymanie placu budowy w zadowalajacym stanie

- bezpieczenstwo robot

- przestrzeganie zasad ochrony srodowiska

- zabezpieczenie materiatdéw budowlanych i sprzetu na placu budowy

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzi¢, ze:

- Obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

- Elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja zatozeniom
projektowym

Przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy:

-wyznaczy¢ miejsca ukladania rur, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty , podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w elementach konstrukcyjnych

- wykona¢ otwory w $cianach 1 stropach dla przejs$¢ instalacyjnych,

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych , nalezy przystapi¢ do montazu rur, ksztattek i armatury.
Rurociagi uktadane w warstwach podtogowych uktada¢ w rurach ostonowych.

Wykonawca powinien:

a. Zapewni¢ staly nadzor nad prowadzonymi robotami wykonywania instalacji (wod-kan,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechnicznej) przez kierownika budowy lub majstra
posiadajgcego stosowne uprawnienia,

b. Zapewni¢ staly nadzor nad prowadzonymi robotami wykonywania instalacji elektrycznych 1
sterowania urzadzeniami przez kierownika budowy lub majstra posiadajacego stosowne
uprawnienia.

5.3 Wymagania w zakresie sposobu wykonania wewnetrznej instalacji wodociagowe;j :
Przewody wody zimnej, cieplej, cyrkulacji wykona¢ z rur PP-R PN16 taczonych ksztaltkami na
zaprasowanie. Przewody nalezy izolowa¢ termicznie otulinami ze spienionego polietylenu o
grubosciach zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

Przewody w budynku beda prowadzone w posadzce na parterze, piony 1 podej$cia pod
zabudowg karton-gips, na poddaszu w warstwach stropu.

Przewody wody cieptej projektuje si¢ prowadzi¢ réwnolegle do przewodow wody zimne;.

Na rozgalezieniach nalezy zamontowaé¢ zawory odcinajace. W miejscu przeprowadzenia rur przez
przegrody budowlane zatozy¢ tuleje, co najmniej 1cm dtuzsze niz dtugos¢ $ciany. Przestrzen
miegdzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym.

Kompensacje przewodoéw zapewni¢ nalezy przez naturalne zatamania tras przewodow oraz
punkty stale (odleglosci migdzy punktami statymi wedlug wytycznych producenta
przewodow).

10



5.4 Wymagania w zakresie sposobu wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej:
Scieki z zastosowanych w budynku przyboréw sanitarnych i rozprowadzi¢ rurami PCV
uszczelnionymi za pomocag uszczelek gumowych, prowadzonych w bruzdach $ciennych, pod
posadzka budynku.

W budynku poziome przewody odptywowe posadowione sa w ziemi pod podtoga. Srednica pionu
kanalizacji nie powinna by¢ mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu a dla piondw
prowadzacych S$cieki z misek ustepowych 110m. Przewody nalezy mocowaé¢ do konstrukcji
budynku za pomocg uchwytoéw lub obejm. Powinny one mocowa¢ przewody pod kielichami, na
przewodach pionowych nalezy stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state zapewniajace
przenoszenie obcigzen rurociggdéw 1 jedno mocowanie przesuwne ktore zabezpieczy rurociag przed
dociskiem.

Aby zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej nalezy zapewnic jej
odpowiednie wentylowanie. Gléwne piony kanalizacyjne PK1, PK2,PK3 w budynku wyprowadzi¢
ponad dach jako rur¢ wentylacyjng do wysokosci od 0,5m do 1,0m.

Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomdéw) i ich zmiany kierunkéw wykona¢ za pomoca
trojnikow, kolan o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Podej$cia kanalizacyjne do przyborow
sanitarnych (umywalki, zlewozmywak) poprowadzi¢ w bruzdach. Instalacje kanalizacyjng zakry¢
pod posadzka min. 30 cm. Spadek glownych poziomych przewodéow odptywowych wynosi 2%, a
bocznych 3%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zasady osiowego montazu elementow
przewodu podejécia. Srednice podej$¢ kanalizacyjnych sa zgodne z normg PN-EN 12056-2:
grudzien 2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.”.

Pod posadzka stosowac wytacznie rury PCV-U lite SN8

5.5 Wymagania w zakresie sposobu wykonania instalacji centralnego ogrzewania

Pompa ciepta typu monoblok powietrze-woda o mocy 10kW zostanie umieszczona od strony
wschodniej w sgsiedztwie pomieszczenia technicznego-kotlowni. Pompe nalezy usytuowac na
konstrukeji wsporczej na gruncie. Sg r6zne warianty wykonania:

— konstrukcje metalowe,

— konstrukcje murowane,

— konstrukcje z prefabrykatow

Wariant ustali¢ z inwestorem.

Mocowanie pompy wykona¢ zgodnie i instrukcja montazowa producenta urzadzen. W $cianie
zewnetrzne] pomieszczenia technicznego nalezy za pomocg wiertnicy wykona¢ otwor dla
przeprowadzenia rurociggow zasilajgcego i powrotnego.

Po zakonczeniu montazu podigczy¢ przewody i armatur¢ regulacyjno-odcinajaca; zamocowanie
urzadzen zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie
ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych, amortyzatorOw gumowych itp.) oraz na
instalacje przez stosowanie tgcznikdéw elastycznych. Laczniki elastyczne powinny by¢ tak
zamocowane, aby ich materiat zachowywal ksztalt tacznika podczas pracy urzadzenia i
jednoczesnie aby drgania nie byly przenoszone na instalacje .

Pompg ciepta nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigciem w przypadku braku energii elektrycznej
np. modut lub zawdr zabezpieczajacy.

11



Przewody instalacji
Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur wielowarstwowych PP RCT oraz
PE/AL/PE z  powloka antydyfuzyjna o potaczeniach wykonanych za pomoca potaczen

zaprasowywanych.

Rurociagi nalezy laczy¢ wylacznie przy uzyciu urzadzen zalecanych i dopuszczonych przez
producenta systemu rur. Nie dopuszcza si¢ wprowadzania materiatdéw innych niz systemowych. W
szczegbdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na zastosowanie ,,oryginalnych” (systemowych) ksztattek;
kolan, trojnikow.

Przewody prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wiasciwa kompensacje wydluzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji).

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem (min. 0,3%) tak, zeby w
najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zalaman przewoddéw mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji.

Przewody poziome prowadzane przy S$cianach lub w kanatach powinny spoczywaé na
odpowiednich podporach ruchomych, umozliwiajagcych swobodne ruchy termiczne przewodow

Przed montazem przewodow nalezy sprawdzi¢ czy elementy nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych ani zabrudzen.

Przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci zakonczong protokotem. Instalacje doktadnie odpowietrzyc.

System PE/AL/PE sktada si¢ z rur polietylenowych wielowarstwowych PE/AL/PE  z barierg
antydyfuzyjna, oraz ksztattek z tworzywa PPSU lub mosi¢znych.
Zalety systemu:
- wysokimi parametrami pracy (max. temp. pracy 90 °C, dop. temp. awarii 100 °C),
- bardzo mata wydtuzalno$cia cieplng rur wielowarstwowych,
- catkowitym brakiem dyfuzji tlenu do wody instalacyjnej,
- ponad 50-cio letnig trwalo$cig eksploatacyjna,

- uniwersalno$cig zastosowan rur

-odpornoscia na uderzenia hydrauliczne,

- wysoka gladkoscig powierzchni wewngtrznych,

- odpornos$cig na zarastanie kamieniem,

- obojetnoscig fizjologiczng 1 mikrobiologiczng w instalacjach wody pitnej,
- materiatami przyjaznymi dla srodowiska,

- latwoscig 1 szybkos$cig uktadania instalacji,

- szybkim 1 nieskomplikowanym montazem,

- niewielkim ci¢zarem instalacji,

- mozliwos$cig wykonywania potaczen w przegrodach budowlanych,

- funkcja sygnalizacji przypadkowo niezaprasowanych polaczen w ztaczkach LBP,
- uniwersalnoscig

Montaz grzejnikow
Montaz grzejnikow wykonac¢ tak, aby odleglos$¢ grzejnika od $ciany wynosita min 10 cm oraz

odlegtos$¢ od podtogi 1 parapetu po 15 cm. Grzejniki nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do
powierzchni $ciany. Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Zaleca si¢, aby
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opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Jezeli
opakowanie zostalo zniszczone grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po podtaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastgpowaty zadne naprezenia.

Montaz zaworow termostatycznych
Wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory ustawi¢ tak, aby skala regulacji widoczna byta

od gory.

Ogrzewanie podlogowe
Rozprowadzenie rur w w budynku zaprojektowano w systemie dwururowym rodzielaczowym.

Temperatura zasilania 35°C.

Czynnik grzejny doprowadzony bedzie do rozdzielacza i dalej do kazdej petli ogrzewania
podtogowego rurami prowadzonymi w posadzce. Instalacja zostala zaprojektowana z rur
PE/AL/PE z ostong antydyfuzyjna o potaczeniach zaciskanych.

Obwody ogrzewania podtogowego podzielono na sekcje dla kazdego pomieszczenia, nalezy
zamontowac sterowniki temperatury dla kazdej strefy osobno.

Przewody prowadzone do rozdzielaczy uktada¢ w podlozu w otulinie termoizolacyjnej o
grubo$ciach podanych, zgodnych z obowiazujacymi przepisami.

Powierzchnie grzejne, petle ogrzewania podlogowego beda podiaczone kazda do rozdzielacza.
Zaprojektowano 2 rozdzielacze do ogrzewania podtogowego oraz 1 do grzejnikowego.

Odpowietrzenie instalacji przeprowadzane bedzie automatycznie za pomoca odpowietrznikow
umieszczonych na rozdzielaczach. Petle ogrzewania podlogowego nalezy uktada¢ na
styropianowch ptytach systemowych przeznaczonych do uktadania ogrzewania plaszczyznowego.

Na rozdzielaczu zasilajacym wbudowane sg zawory regulacyjne go kazdej petli grzewczej. Sg one

wyposazone w sitowniki sterowane przez termostat umieszczony w pomieszczeniu. Powinien on

by¢ ustawiony na zadang temperaturg. W kazdym pomieszczeniu obslugiwanym przez ogrzewanie

podtogowe winien znajdowaé si¢ taki termostat. Obsluguje on do pieciu sitownikéw. Na

rozdzielaczu powrotnym zastosowano natomiast zawory do regulacji przeptywu (z nastawag

wstepng), umozliwiajace doktadng regulacje hydrauliczng instalacji.

Kazdy z koncow przytaczonych wezownic wyposazony jest w zawor odcinajacy.

Temperatura czynnika grzewczego ogrzewania podlogowego jest utrzymywana automatycznie.

Maksymalna temperatura wody ogrzewania podlogowego nie moze by¢ wyzsza niz + 55 °C.

Zapewnia to czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie zasilajacym za pompa obiegowa.
Zaleca si¢ uktad $limakowy wezownic, gdyz daje on najbardziej réwnomierny rozktad

temperatury podlogi.

Badania szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termiczne;.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonym z

plukaniem ztadu wszystkie zawory musza znajdowac si¢ w punkcie catkowitego otwarcia.

Na 24 godz. przed proba szczelnosci na zimno nalezy dokonaé¢ dodatkowych ogledzin. Prébe

szczelno$ci na zimno nalezy wykona¢ na ci$nienie 0,6 MPa.

Przed przystgpieniem do proby na gorgco budynek powinien by¢ ogrzany w ciggu co najmniej 72

godzin.
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Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekOw ani roszenia,
a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Przygotowang instalacje ogrzewania podtogowego nalezy przykry¢ warstwa wylewki betonowej
lub anhydrytowej (metoda mokra). W przypadku stosowania wylewek anhydrytowych nalezy
przestrzega¢ wytycznych producenta /dostawcy.

Montaz armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest

zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek
przeplywu czynnika chlodniczego byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukeji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikdéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢.

Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej.
Nastawy armatury regulacyjnej, tj. zawordéw regulacyjno-pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ po

zakonczeniu montazu, ptukaniu 1 probie szczelnosci instalacji na zimno.

Izolacja termiczna

Roboty izolacyjne rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggu i przeprowadzeniu wymaganych
prob  szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne naktada¢ na styk 1 tak by SciSle przylegaly do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne prowadzi¢ przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Materialy do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

5.6 Wymagania w zakresie sposobu wykonania wentylacji mechanicznej:

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z instrukcjag montazu producenta.

v’ Izolacje cieplne przewodow muszg mie¢ szczelne polgczenia wzdtuzne i poprzeczne

v’ Materialy podpér i podwieszen muszg si¢ charakteryzowaé odpowiednig odpornoscig na korozje¢
W miejscu zamontowania

v' Metoda podparcia i podwieszenia przewoddw nalezy wykona¢ w sposdb odpowiedni do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania

v Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami nalezy ustali¢ z uwzglednieniem

ich wytrzymalos$ci 1 wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewoddéw nie wplywato na
jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalno$¢ konstrukeji

v' Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej muszg mieé
wspolczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia
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v' W przypadku, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw
wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié¢ niezalezne ich
mocowanie do konstrukcji budynku

v' Czyszczenie instalacji nalezy zapewni¢ przez zastosowanie utworow rewizyjnych w

przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji

v Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci przewodow,

jak rowniez wlasnos$ci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych

v' Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i drzwiach
rewizyjnych

Przewody uktadane bezposrednio w pomieszczeniach nalezy po zmontowaniu obudowac ptytami
GK . Kanaty mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg typowych zawiesi
instalacyjnych . Na kanatach wymagane sg otwory / klapy rewizyjne . Odleglo$¢ otworow nie
wieksza niz 10m .

Na poziomie parteru kanaty wentylacyjne projektuje si¢ pod stropem natomiast na poddaszu kanatly
prowadzi¢ nad jetkami.

Elementy nawiewne i wywiewne stanowig kratki wentylacyjne prostokatne §cienno-sufitowe z
zaluzjami o wymiarach 250x100mm oraz anemostaty wyciggowe dn100.

Kratki montowane be¢da na kanalach wentylacyjnych zabudowanych ptytami gipsowo
kartonowymi.

Czerpnie zamontowaé na wysoko$ci min. 2,0m od poziomu gruntu.

Predkosci powietrza :

- czerpnia, wyrzutnia 1,8 m/s

- kanaty gléwne 5,0m/s

- odgatezieniach 3,0m/s

- na kratkach: 1,5 +3,0 m/s.

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ wzdhiz §cian w odleglo$ci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych.

Podczas montazu kanaldow powietrznych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzi¢ ich
wewnetrznych powierzchni.

Kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej faczy¢ na kotnierze z uszczelkami z gumy
mikroporowe;.

Przy przej$ciu kanatow przez stropy 1 $ciany, przestrzen migdzy kanalem a przegroda nalezy
wypeti¢ materiatem trwale plastycznym.

Zamocowanie kanatéw wykonaé za pomocg typowych podpoér 1 zawiesi, w systemie zawierajgcym
elementy wytlumiajace drgania.

Izolacja przewodow
» Kanaly prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ matami z welny mineralnej o
grubosci 10 cm (wspoétczynnik lambda welny maksymalnie 0,035 W/m-K) i dodatkowo
zabezpieczy¢ blachg ocynkowana.
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» Rurociagi wewnatrz budynku zaizolowa¢ matami z welny mineralnej o grubosci 30 mm z
ptaszczem ochronnym z folii aluminiowej (np. Lamella Mat )

W celu zabezpieczenia kanatow zewnetrznych nalezy zastosowac system ,,bramek,, i przymocowac
do nich kanaly wentylacyjne. Szyny montazowe wykonane ze stalil.0242 (S250GD), stopy
wykonane z WPC, kompozytu tworzywa sztucznego 1 wtokien drewna

Zaprojektowano dwie bramki wysokie oraz po jednej bramce na kanaly od centrali oraz podpory
pod czerpnie 1 wyrzutnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano —montazowych. Kazda dostarczona partia materiatow
powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robot zostaty speinione.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodna z
wymogami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z ST.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem 1 winien zawierac:

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

- informacje dotyczaca odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoély odbioru robot koncowych. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Podstawa ptatnos$ci ujeta jest w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
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10. PRZEPISY.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych.. Tom II
instalacje sanitarne i przemystowe”.
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)
- Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 1997.129.844 z pézn. zm.);
- PN-64/B-10400 ,,urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
- PN-EN 215:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe Czes$¢ 1: Wymagania i badania.”
- PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
- PN-EN 442-2:1999/A1 1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
- PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.
- PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania
- 1 badania”.
- PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania 1 badania”.
- PN-B-03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

- PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania 1 badania

UWAGA

Brak przywolania jakiegokolwiek obowiazujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot. Przywolanie
przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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