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Oswiadczam, Zze przedmiotowa dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie
Z umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi
Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

Jednoczes$nie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22
wrze$nia 2015r. oSwiadczam, Ze obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w catosci na
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Projektant
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* zlecenie inwestora

* podktady budowlane

* wizja w terenie

* obowigzujace normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejszej dokumentacji obejmuje projekt instalacji elektrycznej
wewnetrznej oraz instalacji odgromowej dla potrzeb ,,Przebudowy budynku organistéwki
j. ew. Ujsoty, obr. 0003 Ujsoty, ul. J6zefa Pitsudskiego, dz. nr 6904”.

3. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA

* napiecie zasilania U, - 230/400V
* system ochrony od porazen- szybkie wytaczenie, II klasa izolacji
» uktad sieci - TN-S

4. ZASILANIE OBIEKTU

W celu zasilenia nalezy z istniejagcego ztacza kablowo-licznikowego poprowadzi¢
linie WLZ kablem typu YKY 5 x 16mm? poprzez ztacze ZK-DPX w ktoérym nalezy
zabudowac roztacznik DPX 100A.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako dodatkowy system ochrony od porazen w sieci nn stosuje sie Samoczynne
Wytaczenie Zasilania w uktadzie TN-S. Wszystkie obwody beda chronione przez
zaprojektowane odpowiednie wytgczniki réznicowo- pradowe. Rezystancja
uziemienia przewodu PE dla wytacznikéw réznicowo- pradowych musi wynosié¢
nie mniej niz 690 ().

Jako zabezpieczenie przeciwprzepieciowe projektuje sie ochronnik klasy B+C
podiaczony do przewodu zasilajgcego obiekt.
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6. PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

Instalacje elektryczna wyposazono w certyfikowany przeciwpozarowy wytacznik

pradu, z przyciskiem sterujagcym zlokalizowanym na elewacji budynku obok
gtownych drzwi wejSciowych. Wytacznik Ppoz. Zainstalowany bedzie w zigczu
kablowym opisanym ZK-DPX, bedzie on odcinat doptyw pradu do wszystkich
obwodéw budynku oprécz obwodéw zasilania urzadzen gasniczych.

7. PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA Gt OWNA RG

Dla catego obiektu projektuje sie rozdzielnice gtbwna o nazwie RG zabudowang
zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Rozdzielnica bedzie zasilata wszystkie obwody
jednofazowe i obwody oSwietlenia.

8. SPOSOB Ut OZENIA PRZEWODOW WEWNATRZ OBIEKTU

Projektowane obwody niskiego napiecia nalezy uktada¢ na $cianach lub w
korytach kablowych badZ listwach elektroinstalacyjnych. W pozostatych
miejscach gdzie Sciana lub sufit sg z ptyty kartonowo- gipsowej nalezy uktadac je
pod ptyta ostaniajgc rurg instalacyjng karbowang. Przewody uktadane w
posadzce nalezy ostoni¢ rurg ochronng PCV. Izolacja uzywanych do budowy
instalacji przewod6w ma by¢ odporna na napiecie 750V.

9. INSTALACJA OSWIETLENIA

W pomieszczeniach zaprojektowano instalacje o$wietleniowe podajac typy
opraw. Sterowanie os$wietleniem odbywac sie bedzie za pomoca t3cznikéw
o$wietleniowych jednobiegunowych oraz czujnikow ruchu. taczniki nalezy
montowac ok. 105cm ponad podtoga.

Obwody o$wietlenia wykonane beda przewodem o przekroju zyt 1.5mm?.
Obwody oSwietleniowe zabezpieczone beda wylacznikami nadmiarowo-
pradowymi oraz wytgcznikami réznicowo-pradowymi.

Po nadtow budynku zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN
1838 Zastosowanie oSwietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 System
awaryjnego oS$wietlenia ewakuacyjnego. Oprawy zostang =zainstalowane w
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obrebie, klatek schodowych oraz drog ewakuacyjnych. Oprawy petnigce role
znakéw ewakuacyjnych beda pracowaty w trybie ,na jasno”. Dla drég
ewakuacyjnych zapewnione bedzie Srednie natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego
na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej wynoszace nie mniej niz
1 Lx. Dla o$wietlenia urzadzen przeciwpozarowych nie mniej niz 5 Lx natezenia
pionowego na urzadzeniu. O$wietlenie ewakuacyjne bedzie dziala¢ przez co
najmniej 1 godziny od =zaniku oswietlenia podstawowego. OS$wietlenie
przewidziano na klatkach schodowych, korytarzach oraz w piwnicy.

Instalowane oprawy musza posiadac certyfikat fotobiologiczny.

10. INSTALACJA AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu miedzy innymi o normy
PN-EN 50172: 2005 System awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego,

PN-EN 1838: 2013 Zastosowanie oSwietlenia. O§wietlenie awaryjne.
Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego spetnia¢ bedzie nastepujace
funkcje:

- O$wietla¢ bedzie znaki drogi ewakuacyjnej,

- wytwarzac¢ natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz
drég ewakuacyjnych w taki sposdb, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku
wyjscia do bezpiecznego miejsca (minimalny poziom natezenia o$wietlenia 1
luks),

- zapewnia¢, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego
rozmieszczone wzdtuz drég ewakuacyjnych oraz na terenie lokalu mogty by¢
tatwo zlokalizowane i uzyte (minimalny poziom natezenia o$§wietlenia 5 lukséw),

- umozliwi¢ dziatanie zwigzane ze Srodkami bezpieczenstwa.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne musi sie uruchamia¢ nie tylko w przypadku
catkowitego uszkodzenia zasilania oSwietlenia podstawowego, ale réwniez w
przypadku lokalnego uszkodzenia takiego, jak uszkodzenie obwodu zasilajacego
oSwietlenie ogdlne.

Projektowane o$wietlenie ewakuacyjne speinia¢é bedzie miedzy innymi
nastepujace warunki:

- w zadnym punkcie powierzchni drég ewakuacyjnych natezenie
oSwietlenia nie bedzie mniejsze niz 1 Ix,

- oSwietlenie ewakuacyjne bedzie pojawiac sie w czasie nie dtuzszym niz
2s po zaniku innych rodzajéw o$wietlenia elektrycznego,
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- o$wietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godziny od
zaniku o$wietlenia podstawowego,

- urzadzenia beda tak zainstalowane, aby ulatwi¢ wykonywanie
okresowych testéw funkcjonalnych co najmniej raz w tygodniu,

- dziatanie w systemie rozproszonym, uniezalezniajgcym awarie lokalng
od catego systemu,

- zasilanie indywidualne napieciem 230V "/50Hz, w ktérym kazda oprawa
posiada wtasng baterie bezobstugows,

- oprawy posiadajg budowe o stopniu ochrony co najmniej IP 44.

Oswietlenie awaryjne calej powierzchni obiektu realizowane bedzie poprzez
oprawy typu monitoro czasie dziatania 1h posiadajace $wiadectwo dopuszczenia
wydane przez CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE], zabudowane zgodnie z rysunkami.

Oswietlenie kierunkowe realizowane bedzie poprzez oprawy typu
monitor o czasie dziatania 1h posiadajace $swiadectwo dopuszczenia wydane
przez CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE],
zabudowane zgodnie z rysunkami.

Dodatkowo przy wyjsciach z obiektu projektuje sie oprawy awaryjne
zewnetrzne typu monitor posiadajace swiadectwo dopuszczenia wydane przez
CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE],
zabudowane zgodnie z rysunkami.

W celu zasilenia opraw nalezy uzy¢ przewodu YDY 3 X 1,5 mm?.

11. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

W pomieszczeniach zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych 230V w
wykonaniu podtynkowym. W pomieszczeniach ogélnych gniazda nalezy
montowa¢ na wysokos$ci ok. 30cm nad podtoga.

Gniazda instalowane w pomieszczeniach sanitarnych, technicznych i kuchennych
w okolicach zlewozmywaka beda wykonane jako bryzgoszczelne o stopniu
ochrony nie mniejszym niz [P44.

W  pomieszczeniach tych gniazdka nalezy montowa¢ na wysokoSci
ok. 115cm ponad podioga. Wszystkie obwody gniazd 230V nalezy wykonac
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przewodem typu YDYZo 3x2.5mm2. Obwody tréjfazowe (do piekarnikéw i/lub
ptyt indukcyjnych) nalezy wykonaé przewodem YDYZo 5x2.5mm?Z,
Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage aby byty zachowane strefy montazu podane w
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Wszystkie instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ jako podtynkowe.
Obwody gniazd wtykowych beda zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowo-
pragdowymi oraz wytgcznikami réznicowo-pradowymi.

12. INSTALACJE OCHRONNE

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg zapewnia system szybkiego wytgczenia
zasilania. Ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym zapewnig
wytaczniki réznicowo-pradowe AI=30mA Kklasy A. Ochrona przepieciowa
realizowana bedzie poprzez =zainstalowanie w rozdzielnicach ogranicznikéw
przepie¢ klasy 1+2.

Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w uktadzie TN-S. Przewo6d ochronny
musi posiadac ciggto$¢ metaliczng (nie moze by¢ rozigczalny zadnym wytgcznikiem).
Ochronie podlegaja wszystkie czesci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie
znajduja sie pod napieciem, a pojawienie sie napiecia na tych elementach w
przypadkach awaryjnych moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia pradem
elektrycznym. Ponadto, wszedzie gdzie to mozliwe, nalezy wykona¢ potaczenia
wyrownawcze dodatkowe (miejscowe), taczace ze soba wszystkie czeSci
przewodzace obce z przewodami ochronnymi. Dotyczy to takich czeSci
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przewodzacych obcych jak: metalowe wanny, baseny natryskowe, wszelkiego
rodzaju rury, baterie, krany, grzejniki wodne, podgrzewacze wody, armatura,
konstrukcje

i zbrojenia budowlane. W przypadku zastosowania w instalacjach wodociagowych
zimnej i cieptej wody oraz w instalacjach ogrzewczych wodnych, w miejsce rur
metalowych, rur wykonanych z tworzyw sztucznych, potaczeniami wyréwnawczymi
nalezy obja¢ wszelkiego rodzaju elementy metalowe mogace mie¢ stycznos¢ z woda
w tych rurach, jak na przyktad armature i grzejniki. Wszystkie potaczenia
przewodow bioragcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ w

sposéb trwaty w czasie zabezpieczy¢ od skutkéw korozji.

13. SIEC STRUKTURALNA LAN

13.1 OKABLOWANIE

W obiekcie projektuje sie wykonanie okablowania za pomocg kabli typu F/UTP kat.6
4x2xAWG23. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje punkty komputerowe
RJ45 kat. 6 oraz punkty telefoniczne RJ45 kat. 6 rozmieszczone w budynku. Okablowanie
nalezy sprowadzi¢ do szafy teletechnicznej. Kable krosowe musza pochodzi¢ od tego

samego producenta, co system okablowania strukturalnego.
Parametry punktu dostepowego:
» Standard bezprzewodowy: 300 Mbps - 802.11n,

Standard przewodowy: 802.3u 10/100 Mbps Fast Ethernet,
Moc wyj$ciowa radia: 20 dBmPasmo 2,4 GHz,

Liczba gniazd kablowych RJ45:1,

Liczba gniazd antenowych: 3,

Typ gniazd antenowych: SMA,

Antena odkrecana,

Tryb pracy: punkt dostepowy, klient AP, wzmacniacz uniwersalny/WDS, most,
Zabezpieczenia szyfrowanie: WPA/WPA?2,

Zarzadzanie: przez przeglagdarke WWW.

VVVVVVY VYV V

13.2 SZAFA TELETECHNICZNA

W celu potaczenia instalacji sieci LAN projektuje sie zabudowe szafy ,,Rack” 19’ 42U.
Szafe nalezy wyposazy¢ nastepujaco:

» Panel wentylacyjny 4- wentylatorowy z termostatem szt. 1
» Panel przepustowy ze szczotka szt. 5
» Panel rozdzielczy RJ45 kat.6 szt. 1
» Switch 48- port kat.6 szt. 1
>

Listwa zasilajaca 8x 230V z filtrem przeciwzaktéceniowym szt. 1

elektrus 2 +48 601 279 492 biuroeelektrus2.pl wwuw.elektrus2.pl

10| Stron



» Panel rozdzielczy swiattowodowy szt. 1

Zestawienie zapotrzebowania na moc zasilacza:

Lp. Urzadzenie Pobo6r mocy Ilosc¢ Suma mocy

1  Switch 48- port kat. 6 40 W 1 40 W

2 | Wentylacja 100 W 1 100 W
Razem: 140 W

13.3 DOBOR URZADZEN

W projekcie zastosowano urzadzenia pracujace w oparciu o kategorie 6.

Parametry techniczne switch 48- port:

» Porty: 48x RJ-45 (10/100/1000 Mbps, Auto
negocjacja, Auto MDI/MDX) 4x SFP

(100/1000
Mbps)
» przepustowosc: 104 Gb/s
» wielkos¢ tablicy MAC: 8K
» obstugiwane standardy: EEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab,
802.3z,
802.3ad, 802.3x, 802.1d, 802.1s,
802.1w, 802.1q, 802.1p
» Wentylacja Tak, wbudowane wentylatory
» Zasilanie 100~240VAC, 50/60Hz
» Pob6r mocy Maksymalnie: 40,1W (220V/50Hz)
» Szybkos¢ przekierowan pakietow 77,4 Mp/s
» Zarzadzanie Zarzadzanie za pomocg graficznego
interfejsu
przez przegladarke internetowg oraz
przez
wiersz polecen
» Bezpieczenstwo transmisji SSH v1/v2 SSLv2/v3/TLSv1 Funkcja
Port Security Funkcja
Broadcast/Multicast/Unknown-unicast
Storm Control
> Srodowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy:
0°C~40°C

(32°F~104°F)

Dopuszczalna temperatura
przechowywania: -40°C~70°C (-
40°F~158°F) Dopuszczalna wilgotnos¢
powietrza: 10%~90%, niekondensujgca
Dopuszczalna wilgotnos¢
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przechowywania: 5%~90%,
niekondensujaca

13.4 WYMAGANIA FUNKCJONALNO- UZYTKOWE , OKABLOWANIE
STRUKTURALNE

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosSci potaczenia, a przede wszystkim
powtarzalnych parametréw, wszystkie ztgcza, zaré6wno w gniazdach koncowych,
panelach oraz zigczach RJ45 w kablach krosowych i przytaczeniowych musza by¢
zarabiane w oparciu o technologie IDC. Proces montazu modutéw gniazd RJ45 ma
gwarantowa¢ najwyzsza powtarzalno$¢. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na
modutach gniazd RJ45 montowanych zar6éwno w panelach, jak i w zestawach
instalacyjnych nasciennych nie moze by¢ wiekszy niz 8 mm. Ze wzgledu na wymagang
najwyzsza dlugoterminowa trwato$¢ i niezawodno$¢ oraz doskonate parametry
kontaktu nalezy stosowal kable przylaczeniowe 1 krosowe wykonanymi
i przetestowanymi przez producenta systemu okablowania.

Wydajno$¢ komponentéw (ztacze-wtyk) ma by¢ potwierdzona certyfikatem De-
Embedded Testing wystawionym przez niezalezne laboratorium badawcze. System ma
sie sktada¢ w nieekranowanych elementéw, to wymaganie dotyczy zaré6wno gniazd w
zestawach nasciennych, jak i w panelach krosowych. Zgodnie z wymaganiami norm
kazdy 4-parowy kabel ma by¢ w catoSci (wszystkie pary) trwale zakoniczony na 8-
pozycyjnym ztgczu modularnym - tj. na ekranowanym module gniazda RJ45
skonstruowanym w oparciu o technologie IDC. Niedopuszczalne sg zadne zmiany w
zakonczeniu par transmisyjnych kabla.

13.5 ADMINISTRACJATIDOKUMENTACJA

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony
gniazda, jak iod strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umie$ci¢ w
sposéb trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytaczeniowych uzytkownikow
oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie
punktéw przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢
raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

13.6  ODBIOR I POMIARY SIECI

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest
uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich
zainstalowanych toréw na zgodno$¢ parametréow z wymaganiami norm Klasy E /
Kategorii 6 wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace
warunki:

¢ Wykona¢ komplet pomiaréw (pomiary czesci miedzianej i Swiattowodowej)
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Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory posiada
wgrane oprogramowanie umozliwiajace pomiar parametréow wedtug aktualnie
obowigzujacych standardéw. Analizator pomiaréw musi posiada¢  aktualny certyfikat
potwierdzajacy doktadno$¢ jego wskazan. Analizator okablowania wykorzystany do
pomiaréw sieci musi charakteryzowaé¢ sie minimum III poziomem doktadnosci i
umozliwia¢ pomiar systemow klasy E wwymaganym pasmie. Pomiary toréw
miedzianych nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego lub
lacza statego. W przypadku pomiarow kanatu transmisyjnego procedura wymaga, aby
po wykonaniu pomiaréw jednego kanatu, pozostawi¢ tam kable krosowe, ktore byty
uzywane do pomiaru, za$ do pomiaru nowego kanalu transmisyjnego nalezy
rozpakowac nowy kpl. kabli krosowych.
Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:
Specyfikacje (norme) wg ktoérej jest wykonywany pomiar
Mapa potaczen
Impedancja
Rezystancja petli statopragdowe;j
Predkos¢ propagacji
Op6Znienie propagacji
Ttumienie
Zmniejszenie przestuchu zbliznego
Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego
Stratnos$¢ odbiciowa
Zmniejszenie przestuchu zdalnego
Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej
Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjnej
Wspéiczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
Sumaryczny wspo6tczynnik thumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
Podane warto$ci graniczne (limit)
Podane zapasy (najgorszy przypadek)
Informacje o koncowym rezultacie pomiaru
Na raportach pomiar6w powinna znaleZ¢ sie informacja opisujgca wysokos¢marginesu
pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem
normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej
wielko$ci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne
musza by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci/ttumienia.
Zapasy (margines bezpieczenistwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla
kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.
» Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.
Obowiazujaca procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujacych warunkow:
» Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych
zgodnie z obowigzujaca w Polsce oficjalng droga dystrybucji
» Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw)
nabytego u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.
» Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosSci z
obowigzujgcymi
normami [SO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi
13 |Stron

VVVVY VVVVVVVVVVVYY

elektrus 2 +48 601 279 492 biuroeelektrus2.pl wwuw.elektrus2.pl



parametrow technicznych okablowania, jak réwniez procedur instalacji i
administracji.

» Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na
zgodno$S¢ z obowigzujacymi normami przez przedstawienie certyfikatow
pomiarowych wszystkich toréw transmisyjnych miedzianych.

¢ Wykona¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac ja Uzytkownikowi.

Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:

» Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

» Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

» Oznaczenia poszczeg6lnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

» Lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podtogi.

Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentac;ji
powykonawczej iprzekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopie
pomiaréw  (dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi
okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej
gwarancji.

14. INSTALACJA NAGHOSNIENIA

W pomieszczeniu Sali klubowej (1.1) przewidziano zabudowe instalacji nagto$nienia
wyposazonej w 6 gtosnikow sufitowych o mocy 10W. W pomieszczeniu nalezy
zabudowa¢ wzmacniacz, multimikser, oraz zestaw mikrofonowy bezprzewodowy.

15. INSTALACJA ODGROMOWA

Projekt opracowano zgodnie z nastepujagcym zakresem:

- wykonanie obliczenn zgodnie z normg PN-IEC 61024-1-1 o koniecznoSci
zastosowania instalacji piorunochronnej na budynku,

- po wykonaniu obliczen o konieczno$ci wykonania instalacji opracowac projekt
instalacji piorunochronnej,

- wybor uziomdéw pionowych jako mozliwych do realizacji i wykonanie obliczen
rezystancji uziom oraz catej instalacji piorunochronne;j.
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a. ZWODY POZIOME

Zwody poziome zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy powinny
posiada¢ najmniejszy wymiar dla stali ocynkowanej 50 mm2 co odpowiada drutowi @ 8
mm.

b. PRZEWODY ODPROWADZAJACE

Przewody odprowadzajgce wykonane z drutu FeZn @ 8 mm prowadzone po
$cianach budynku w rurach PCV o gr. 28mm? ( $rub ) zamocowanych na uchwytach pod
elewacja Sciany budynku. Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ od zwodow
poziomych do ztacza kontrolnego umieszczonego w puszkach kontrolnych na $cianie
budynku na wysokosci do 0.8 m od powierzchni ziemi.

c. PRZEWODY UZIEMIAJACE

Przewody uziemiajgce nalezy wykona¢ za pomoca tasmy FeZn30x4 mm od
ztagcza kontrolnego do uziomu pionowego pograzonego na glebokos¢ 0.6 m od
powierzchni ziemi, w odlegtosci 1.0 m od fundamentéw budynku. Przewdéd uziemiajacy
na Scianie budynku nalezy mocowa¢ za pomoca uchwytéw bezposrednio na $cianie.
Przewdd uziemiajacy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie na gtebokos¢ 0.6 m w ziemi
oraz 0.2 m nad powierzchnig ziemi. Do uziemienia poziomego nalezy podtaczy¢
wszystkie stalowe konstrukcje wsporcze projektowanego obiektu oraz uziom
fundamentowy.

d. ZALECENIA KONCOWE

Po =zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary instalacji. Warto$¢
rezystancji nie powinna przekracza¢ 10 (. Pomiary =zakonczy¢ protokotem
stwierdzajacym przydatno$c¢ instalacji do uzytku. Do siatki odgromowej poziomej nalezy
przytaczy¢ wszystkie elementy konstrukcyjne wystajace powyzej 0,3m nad pota¢ dachu.

16. UWAGI KONCOWE

Catos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP oraz
dotaczonymi do projektu rysunkami.
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17. BILANS MOCY ORAZ DOBOR PRZEWODU

ZASILAJACEGO ROZDZIELNICE ,RG”

Przekroj zyt kabla zasilajacego rozdzielnice Nn dobrano metodg wspétczynnika
zapotrzebowania k;

gdzie: k- wspétczynnik zapotrzebowania

gdzie: kj- wspotczynnik jednoczesnosci szczytowych obcigzen; przyjeto kj=1
ko- stopien obcigzenia odbiornikéw; przyjeto ko=1
1s- Sprawnosc sieci; przyjeto ns =0,99

No- sprawnos$¢ odbiornika

Zestawienie projektowanej mocy pobieranej przez urzadzenia zasilane z rozdzielnicy RG

Rodzaj odbiornika P, k, cosQ Poni
(Kw) (Kw)
Gniazda 230V 31,00 0,5 1 15,50
Oswietlenie 2,51 0,6 1 1,51

Zasilanie szafy teletechnicznej 0,50 0,8 1 0,40
Zasilanie pompy ciepta jedn. wew. 3,00 0,5 1 1,50
Zasilanie pompy ciepta jedn. zew. 3,00 0,5 1 1,50
Zasilanie centrali wentylacyjnej 1,00 0,5 1 0,50

Moc zainstalowana wynosi:

4
Pginst =

i=1

0

=i 4 ‘
elektrus 2 +48 601 279 492

P,y = 41,01 kW

=

biuro@elektrus2.pl wwuw.elektrus2.pl
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Sumaryczna moc obliczeniowa wynosi:

5
POblC = Z Pobl = 20,91kW
i=1

Zatem wartos¢ pradu obliczeniowego wynosi:

_ P,y _ 20,91
V3-U, -cos@,,; V3-0,4-0,90

Lop = 33,534

Dobrano przewéd YKY 5 x 16mm2 o [4a=76 A 2 [onh=33,53A
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotowe opracowanie zawiera informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy prowadzeniu robét budowlanych zwigzanych z ,Przebudowa budynku
organistowki, j. ew. Ujsoty, obr. 0003 Ujsoty, dz. nr 6904 przy ul. J6zefa Pitsudskiego
w Ujsotach”.

2. ZAKRES ROBOT
Zakres robdt obejmuje:

- wykonanie rozdzielnicy

- wykonanie linii zasilajgcych WLZ

- wykonanie instalacji oswietleniowej

- wykonanie gniazd wtykowych 230V/400V
- wykonanie instalacji teletechnicznej

- wykonanie instalacji nagtosnienia

- wykonanie instalacji odgromowej

- pomiary ochronne instalacji

3. WSKAZANIE ELEMENTOW PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Do prac wymagajgcych zachowania szczegdlnych zasad bezpieczenstwa nalezga:

- prace prowadzone na drabinach
- prace prowadzone z rusztowan
- prace pomiarowe

- prace ziemne

Prace te mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i przeszkolone zgodnie z odrebnymi przepisami.

Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowac z innymi robotami pod nadzorem
kierownika budowy.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne uprawnienia SEP wykonawcze ,,E”



4. WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW ORAZ
SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji prac musza zostac przeszkoleni

w zakresie przepiséw BHP oraz posiadaé stosowne os$wiadczenia o przejsciu takiego
przeszkolenia.

W przypadku prowadzenia robdt wymagajgcych od realizujgcych je oséb
dodatkowych uprawnien, przed przystgpieniem do ich wykonywania, uprawnienia
takie musza zostac przedstawione kierownikowi budowy.

Rusztowania, sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez wykonawcéw podczas
realizacji zadania musza posiadac stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Stanowiska spawalnicze i lutownicze musza by¢ wyposazone w podreczny sprzet
gasniczy zgodnie z wymaganiami szczegdétowymi.

Miejsce prowadzenia prac powinno by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone
przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wszystkie oswiadczenia, kopie uprawnien i atestow musza byc¢ zgtaszane do
kierownika budowy i gromadzone przez niego.

Wymagane jest, aby wykonawca sporzgdzit harmonogramu prowadzenia robot oraz
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zapewniajgcy odpowiednio szybka
komunikacje umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek wystgpienia zagrozenia.

Catos¢ robot wykonac zgodnie ze specyfikacjg techniczng przy zachowaniu przepiséw
bhp i ppoz. oraz wytycznych producentéw urzadzen.



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

29.08.2023

ES-SYSTEM 1805100 BASE LED 1P44 302.LED 840 2100Im OPAL 15W IP44 WH DRV / Karta
danych oprawy

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 98
Kod Flux CIE: 45 75 92 98 100

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
160
45° 45°
240
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot $wiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s = — - P—— >
) . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
pomieszczenia k E
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 195 20.9 19.9 211 214 19.5 20.9 19.9 21.1 214
3H | 211 223 21.5 22,6 229 211 223 21.5: 22,6 229
4H | 21.8 23.0 222 23.3 23.6 21.8 23.0 222 23.3 23.6
6H [ 22.4 23.5 22.8 23.8 24.2 224 23.5 22.8 23.8 24.2
8H | 22.7 23.7 23.1 24.1 24.5 227 23.7 23.1 24.1 24.5
12H [ 22.9 23.9 23.4 24.3 24.7 229 23.9 234 24.3 24.7
4H 2H [ 20.2 21.4 20.6 21.7 22.0 20.2 214 20.6 217 22.0
3H [ 220 23.0 224 23.3 23.7 22.0 23.0 224 23.3 23.7
4H | 22.8 23.7 23.2 24.1 24.5 22.8 23.7 23.2 24.1 24.5
6H [ 23.6 244 24.1 24.8 25.2 23.6 244 24.1 24.8 25.2
8H | 24.0 24.7 244 25.1 25.6 24.0 24.7 244 25.1 25.6
12H | 243 24.9 24.8 254 25.9 24.3 249 24.8 25.4 25.9
8H 4H | 23.2 23.9 23.6 24.3 24.8 23.2 23.9 23.6 24.3 24.8
6H [ 24.1 24.7 24.6 25.2 25.7 24.1 24.7 24.6 25.2 257
8H | 24.6 25.2 254 25.6 26.2 24.6 25.2 25.1 25.6 26.2
12H | 25.1 255 25.6 26.0 26.6 25.1 25.5 25.6 26.0 26.6
12H 4H | 23.2 23.9 23.7 24.3 24.8 23.2 23.9 23.7 24.3 24.8
6H [ 24.3 24.8 24.8 25.3 25.8 24.3 24.8 24.8 25.3 25.8
8H | 24.8 25.3 25.3 25.8 26.3 24.8 253 25.3 25.8 26.3
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S =2.0H +0.3 / -0.5 +0.3 / -0.5
Tabela standardowa BK07 BK07
Sktadnik sumy 77 7.7

korekty

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 2100im Calkowity strumiert éwietiny

.
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

29.08.2023

ES-SYSTEM 3378201 FLAT LED 595.LED 840 5200lm OPAL 44W IP65 RAL9016 DRV / Karta
danych oprawy

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 79 96 100 100

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot $wiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s i == - P—— .
) . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
pomieszczenia k E
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 18.4 19.8 18.7 20.0 20.2 18.4 19.8 18.7 20.0 20.2
3H [ 20.0 21.2 20.3 214 21.7 20.0 21.2 20.3 214 21.7
4H | 20.6 217 20.9 22.0 223 20.6 21.7 20.9 22.0 223
6H [ 21.0 221 214 224 227 211 22.1 214 224 227
8H | 21.2 222 21.5 225 228 21.2 223 21.6 22,6 229
12H | 213 222 21.6 22.6 229 214 223 217 227 23.0
4H 2H [ 19.1 20.2 19.5 20.5 20.8 19.1 20.3 19.5 20.5 20.8
3H [ 209 21.8 21.2 222 22.5 20.9 21.8 21.3 222 22.5
4H | 21.6 225 22.0 228 23.2 21.6 225 22.0 22.8 23.2
6H [ 22.1 229 22,5 23:3 23.7 222 229 22,6 23.3 23.7
8H | 22.3 23.0 227 234 23.8 224 23.1 228 23.5 23.9
12H [ 22.4 23.1 229 23.5 23.9 225 23.1 23.0 23.6 24.0
8H 4H | 21.9 226 223 23.0 23.4 21.9 22.6 224 23.0 234
6H [ 22.6 23.2 23.1 23.6 24.0 22.6 23.2 23.1 23.6 24.1
8H | 22.8 23.3 23.3 23.8 24.3 229 234 23.4 23.9 24.3
12H [ 23.0 234 23.5 23.9 244 23.1 23.5 23.6 24.0 24.5
12H 4H | 21.9 22.5 224 23.0 23.4 21.9 22.6 224 23.0 23.4
6H [ 22.7 23.1 23.1 23.6 24.1 227 23.2 23.2 23.6 24.1
8H | 229 234 234 23.8 24.3 23.0 234 23.5 23.9 244

Wariagja pozydji obserwatora dla odstepw opraw S

korekty

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1

S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3

S =2.0H +0.4 / -0.5 +0.4 / -0.5
Tabela standardowa BK06 BK06
Sktadnik sumy 57 58

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 5200im Calkowity strumiert éwietiny

.
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Projekt 1

Edyt

or

Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

29.08.2023

ES-SYSTEM S.A. 5166001 TRIANGLE 1300 / Karta danych oprawy

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 40 70 91 99 100

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s = — - P—— >
) . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
pomieszczenia k E
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 14.2 15.6 145 15.9 16.2 14.1 15.5 14.4 15.8 16.0
3H [ 16.4 17.7 16.7 18.0 18.3 16.5 17.8 16.8 18.1 18.4
4H | 17.3 18.6 17:7 18.9 19.2 17:7 19.0 18.1 193 19.6
6H [ 18.3 19.4 18.7 19.8 20.1 18.9 20.1 19.3 20.4 20.8
8H | 18.7 19.8 19.1 20.2 20.5 19.5 20.6 19.9 21.0 21.3
12H | 19.1 20.2 19.5 20.5 20.9 20.1 211 20.5 21.5 219
4H 2H [ 15.0 16.2 15.4 16.5 16.9 14.9 16.1 153 16.5 16.8
3H [ 17.2 18.3 17.6 18.6 19.0 17.5 18.6 17.9 19.0 193
4H | 18.3 19.2 18.7 19.6 20.0 18.9 19.9 19.3 20.2 20.6
6H [ 19.3 20.2 19.8 20.6 21.0 20.3 211 20.7 21.5 219
8H| 199 206 203 211 215 | 209 217 214 221 226
12H [ 20.4 211 20.8 245 22.0 21.6 223 221 227 23.2
8H 4H | 18.7 195 19.1 19.9 20.3 19.2 20.0 19.7 20.4 20.9
6H [ 19.9 20.6 20.4 21.0 21.5 20.8 214 21.3 21.9 224
8H | 20.5 211 21.0 21.6 221 21.6 22:2 221 22.6 231
12H | 21.2 217 21.7 222 227 224 229 23.0 23.4 24.0
12H 4H | 18.8 19.5 19.2 19.9 20.4 19.3 20.0 19.7 20.4 20.9
6H [ 20.1 20.6 20.6 211 21.6 20.9 21.5 214 21.9 224
8H | 20.8 21.3 21.3 21.8 223 21.8 223 223 227 23.3
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
+0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
+0.2 / -0.2 +0.2 / -0.2
+0.3 / -0.3 +03 / -0.4
Tabela standardowa BK08 BK10
Sktadnik sumy 4.0 56

korekty

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 7600im Calkowity strumiert éwietiny

.
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Projekt 1

Edytor

Telefi

on

faks
e-Mail

DIALUX

29.08.2023

ES-SYSTEM S.A. 5744001 TRIANGLE 650 / Karta danych oprawy

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 40 70 91 99 100

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s = — - P—— >
) . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
pomieszczenia k E
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 16.9 18.3 17:9 18.6 18.9 16.8 18.2 171 18.4 18.7
3H [ 19.0 20.4 19.4 20.6 20.9 19.2 20.5 19.5 20.8 211
4H | 20.0 21.2 20.4 21.6 21.9 20.4 21.7 20.8 22.0 223
6H [ 21.0 22.1 21.3 225 228 21.6 22.8 22.0 23.1 23.5
8H | 21.4 22.5 21.8 229 23.2 222 23.3 22.6 23.6 24.0
12H | 21.8 229 222 23.2 23.6 228 23.8 23.2 24.2 24.5
4H 2H [ 17.7 18.9 18.0 190 19.5 17.6 18.8 18.0 19.1 19.5
3H [ 199 21.0 20.3 21.3 217 20.2 21.3 20.6 21.6 22.0
4H | 21.0 21.9 21.4 223 227 21.6 22.5 22.0 229 23.3
6H [ 22.0 229 22,5 23:3 23.7 229 23.8 23.4 24.2 24.6
8H | 225 233 230 238 242 | 236 244 241 248 253
12H | 23.1 23.8 23.5 24.2 24.7 24.3 25.0 24.7 25.4 25.9
8H 4H | 214 222 21.8 22.6 23.0 21.9 227 224 23.1 23.6
6H [ 22.6 23.3 23.1 23.7 24.2 23.5 24.1 24.0 24.6 251
8H | 23.2 23.8 23.7 24.3 24.8 24.3 24.9 24.8 25.3 25.8
12H [ 23.9 244 244 249 25.4 25.1 25.6 25.6 26.1 26.6
12H 4H | 215 222 21.9 22.6 23.1 22.0 227 224 23.1 23.6
6H [ 22.8 23.3 23.3 23.8 24.3 23.6 24.2 24.1 24.6 25.1
8H | 23.5 24.0 24.0 244 25.0 244 24.9 25.0 25.4 26.0
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
+0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
+0.2 / -0.2 +0.2 / -0.2
+0.3 / -0.3 +03 / -0.4
Tabela standardowa BK08 BK10
Sktadnik sumy 6.7 83

korekty

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3800im Calkowity strumiert éwietiny

.
Strona 4



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

29.08.2023

ES-SYSTEM 5859000 REGLUX 540 LED 840 4300Im OPAL 36W RAL9016 struktura DRV / Karta
danych oprawy

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96
Kod Flux CIE: 43 73 92 96 100

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot $wiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s = — - P—— >
) . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
pomieszczenia k E
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 21.2 225 21.5 22.8 23.1 20.3 21.6 20.7 21.9 223
3H [ 23.0 242 23.4 24.5 249 21.6 229 22.0 23.2 23.6
4H | 23.8 24.9 24.2 25.3 257 222 23.3 22.6 23.7: 24.1
6H [ 24.5 25.6 24.9 26.0 26.4 22,6 23.7 23.0 24.1 24.5
8H | 24.8 25.8 25.2 26.2 26.6 22.8 23.8 23.2 24.2 24.6
12H | 25.1 26.1 25.5 26.5 26.9 229 23.9 23.3 24.3 24.7
4H 2H [ 21.7 229 221 23.2 23.6 211 222 21.5 22,6 229
3H [ 238 24.7 24.2 25.1 25.6 22,6 23.6 23.0 24.0 244
4H | 247 25.6 25.2 26.0 26.5 23.3 24.1 23.7 24.6 25.0
6H [ 25.6 26.4 26.1 26.8 27.3 23.8 24.6 24.3 25.0 255
8H | 26.0 26.7 26.5 27.2 27.7 24.0 24.7 24.5 25.2 25.7
12H | 26.3 27.0 26.9 27.5 28.0 24.1 24.8 24.6 25.3 25.8
8H 4H | 25.0 25.7 25.5 26.2 26.7 23.7 244 24.2 24.9 254
6H [ 26.1 26.7 26.6 27.2 27.7 244 25.0 24.9 25:5. 26.0
8H | 26.6 27.1 274 27.6 28.2 24.7 25.2 25.2 25.7 26.3
12H | 27.1 27.5 27.6 28.1 28.7 24.9 253 25.4 25.9 26.5
12H 4H | 25.0 25.7 25:5. 26.1 26.7 23.8 244 24.3 24.9 254
6H [ 26.1 26.6 26.7 27.2 27.7 24.5 25.1 25.1 25.6 26.1
8H | 26.7 27:2, 27.3 27.7 28.3 24.9 253 25.4 25.9 26.5
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.3
S =2.0H +03 / -0.4 +04 / -0.6
Tabela standardowa BK08 BK06
Sktadnik sumy
korekty 02 2
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 4300im Catkowity strumieri éwietiny

.
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.1/ Podsumowanie

j 1‘60: T 331m
| 0200~ _|

2a0—240~_

280-280_ 240

280
280
\

/

-~ 280
\ 28%
280

N /

280
280.5g0-

240 __ 540"
200

a

—~ 240

¥200/—
f

70.00
0.00 157 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wspétczynnik Wartosci Lux, Skala 1:43
konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [X] Enax [IX] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 238 151 320 0.634
Podtoga 20 157 122 185 0.777
Sufit 70 113 59 778 0.523
Sciany (4) 50 167 63 669 /

Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM 5859000 REGLUX 540 LED 840 4300Im OPAL

1 1 36W RAL9016 struktura DRV (1.000)

4300 4300 36.0
W sumie: 4300 W sumie: 4300 36.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.93 W/m? = 2.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.20 m?)

N

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 6



Projekt 1

1 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ES-SYSTEM 5859000 REGLUX 540 LED 840 4300Im llustracje o$wietlen
OPAL 36W RAL9016 struktura DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 4300 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 4300 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 43 73 92 96 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DIALUX

29.08.2023

0.1/ Lista opraw

.
Strona 7



Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.1 / Wyniki szczegétowe
Catkowity strumien
Swietlny: 4300 Im
Moc catkowita: 36.0 W
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia [%]  Srednia luminacja [cd/m?]
bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna pracy 150 88 238 / /
Podtoga 91 66 157 20 9.98
Sufit 22 91 113 70 25
Sciana 1 62 70 133 50 21
Sciana 2 107 76 183 50 29
Sciana 3 62 70 133 50 21
Sciana 4 107 76 183 50 29

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Ein / Ey: 0.634 (1:2)
Emin/ Emax: 0472 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.93 W/m?2 = 2.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.20 m?)

N

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 8



Projekt

1

160

179

203

225

253

271

284

289

288

279

263

243

215

193

170

162

171

190

219

241

271

290

304

310

308

208

282

261

230

208

180

173

173

193

223

246

278

297

312—

318
316|
306
289
267
234
212
183

176

174
194
224
247
279
299
313
320
308
290
268
235
212

183

176

172

191

221

244

275

204

308

315

313

303

286

264

233

210

181

175

162

182

207

230

259

278

291

297

205

286

270

249

220

197

173

165

151
170
195
216
240
257
268
274
272
264
250
231
206
185
161

154

0.00

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

29.08.2023

0.1 / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

T331m

~0.00
157 m

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w pomieszczeniu: |

Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 16 Punkty

E, [IX]
238

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [1x]

151

Enax [IX]
320

E

/E

min m

0.634

Wartosci Lux, Skala 1 : 26

E . /E

min max

0.472

.
Strona 9



Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.2/ Podsumowanie
T452m
T1.20
L i i h OOO
0.00 1.59 3.85m
Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wspotczynnik Wartosci Lux, Skala 1:59
konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [X] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 607 291 786 0.480
Podioga 20 469 254 579 0.541
Sufit 70 152 77 351 0.507
Sciany (6) 50 366 133 1788 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM 3378201 FLAT LED 595.LED 840 5200lm OPAL

1 4 44W IP65 RAL9016 DRV (1.000)

5200 5200 44.0
W sumie: 20801W sumie: 20800 176.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.36 W/m? = 1.87 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.49 m?)

N

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 10



Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.2/ Lista opraw
4 llos¢ ES-SYSTEM 3378201 FLAT LED 595.LED 840 llustracje o$wietlen
5200Im OPAL 44W IP65 RAL9016 DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 3378201 katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 5200 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 5200 Im

Moc opraw: 44.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 79 96 100 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

N

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 11



Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.2/ Wyniki szczego6towe
Catkowity strumien
Swietlny: 20801 Im
Moc catkowita: 176.0 W
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia [%] Srednia luminacja [cd/m?]
bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna pracy 443 164 607 / /
Podtoga 316 153 469 20 30
Sufit 0.02 152 152 70 34
Sciana 1 124 133 256 50 41
Sciana 2 166 132 297 50 47
Sciana 3 219 140 359 50 57
Sciana 4 216 147 363 50 58
Sciana 5 252 153 405 50 64
Sciana 6 334 163 497 50 79

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Ein / Ey: 0.480 (1:2)
Emin / Emax: 0-371 (1:3)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.36 W/m? = 1.87 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.49 m?)

N

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 12



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

29.08.2023

0.2 / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

414 451 465 513 533 539 513 538 536 529 502 511 486 455 401
437 483 521 547 570 579 577 576 572 567 564 546 516 486 450
454 503 544 571 595 605 604 602 597 591 587 568 537 504 465
509 555 607 634 660 670 666 664 656 649 642 623 589 555 506
534 584 636 665 691 701 696 694 685 678 671 654 622 585 534
569 626 67% 709 736 947 737 733 722 712 70% 683 649 %10 558
579 637 685 720 747 %57 748 745 733 722 71H 690 654 %14 563
594 654 706 736 764 775 766 761 746 733 721 698 658 617 568
602 663 717 747 773 782 768 761 745 731 716 691 653 612 563
602 664 720 750 777 786 769 760 744 730 713 687 647 607 561
601 663 717 749 776 784 767 758 741 727 710 684 645 606 561
590 653 701 733 761 770 749 741 731 716 701 678 642 603 559
1
586 647 696 728 758 768 745 738 727 713 699 677 642 604 557
555 616 665 698 728 938 719 715 712 700 691 672 638 598 552
540 599 645_682_712]721 702 700 700 691 685-668-636-598 551
52 663 662 666 %56 631 5%7 553 5
492 615 624 632 623 606 575 529 4

350 428 488 533 549 543 521 481 4
315 371 410 445 467 473 460 432 3
302 343 377 412 432 434 426 392 3

I |
358 462 532 569 574-563-535 492 445

T452m

01
78

1.20

37
93
64

70.00

0.00 1.59

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w pomieszczeniu: |
Zaznaczony punkt:
(1.588 m, 1.202 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

E,, [IX] E i [IX] E o [X] E

3.85m

/E

min m

607 291 786 0.480

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Wartosci Lux, Skala 1 : 36

E. . /E

min max

0.371

N
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.3/ Podsumowanie

\\ T429m
/640’\ 640
560
560 _640 720720 \
72D 720
/ 1800~ \
800 800
640 { [ d \
800 800
720 I | 720 640
800 800
| I
800 800 720
64Q__720 P
\ \soo__s)o/ / 640
N >~ 720”1/
720
\640 — 20—
NN e o aa”
560 /
, - ~70.00
0.00 560 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wspotczynnik Wartosci Lux, Skala 1:56
konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [X] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 678 433 823 0.638
Podioga 20 550 380 671 0.690
Sufit 70 155 81 208 0.520
Sciany (4) 50 401 147 684 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 20 20
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 19 19
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM 3378201 FLAT LED 595.LED 840 5200lm OPAL

44W 1P65 RAL9016 DRV (1.000) 5200 5200 44.0

W sumie: 31201W sumie: 31200 264.0

1 6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.99 W/m? = 1.62 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.02 m?)

N

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 14



Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.3/ Lista opraw
6 llos¢ ES-SYSTEM 3378201 FLAT LED 595.LED 840 llustracje o$wietlen
5200Im OPAL 44W IP65 RAL9016 DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 3378201 katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 5200 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 5200 Im

Moc opraw: 44.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 79 96 100 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

N

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 15



Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.3 / Wyniki szczegétowe
Catkowity strumien
Swietlny: 31201 Im
Moc catkowita: 264.0 W
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia [%]  Srednia luminacja [cd/m?]
bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna pracy 511 167 678 / /
Podtoga 385 165 550 20 35
Sufit 0.03 155 155 70 35
Sciana 1 248 153 401 50 64
Sciana 2 250 153 403 50 64
Sciana 3 248 151 399 50 64
Sciana 4 250 150 400 50 64
Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek do osi oswietlenia
Ein / Ey: 0.638 (1:2) Lewa Sciana 20 20
E,../E. ;0526 (1:2) Dolna $ciana 19 19

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.99 W/m? = 1.62 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.02 m?)

N
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Projekt 1

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALUX

29.08.2023

0.3 / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

469
517
552
577
590
594
594
594
594
594
584
565
535
491
439

525 571 601
576 632 662
618 676 708
6J7 707 %40
662—721—755
665 722 759
664 722 760
664 722 760
665 722 760
664 724 759
655 716 750
644 694 %28
548-658-é89
551 600 632

491 539 569

616
676
722
759
778
780
780
779
781
783
771
742
703
648
582

631
693
740
776
797
800
800
799
801
802
789
761
721
663
597

644 653 651

706 716 713
754 765 761
787| 798 7&5
805 816“815
808 818 814
811 822 818
812 823 819
810 820 817
810 820 817
799( 809 805
775| 786 78%
735 746“742
677 686 684

610 619 616

638
700
746
780
799
802
803
803
803
804
792
767
728
671
604

624
686
732
768
789
792
790
789
792
794
781
753
714
657
589

609
668

71

749
766
768
769
768
769
771
760
734
695
641
577

591 553

651 612

4 695 652

%26 682
541“696
744 696
745 696
744 695
744 696
744 698
735 690

I
(14 670

677636
621 581

560 523

500
547
585
613
626
630
630
630
630
630
621
600
567
523
467

T429m

.~ 0.00

0.00

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w pomieszczeniu: |
Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E,., [Ix]
678

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [IX]

433

Enax [IX]

823

560m

Wartosci Lux, Skala 1 : 41

E. . /E E

min m

0.638

lE

max

0.526

min

.
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Projekt 1 .
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
—_— 7 T
f_) 240 210 170 m
N
270
2707 270
& i / \ 240
L~ 270 270 \
300
77N
] 300 300 E
\ \300/ /
270 270 /
\270 270/ 240
240 _—
) 210
— \ 71 1
, ~ 70.00
0.00 250m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wspétczynnik

konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta

1 2 OPAL 1

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
32 x 32 Punkty
0.000 m

(Czynnik korekcyjny)

5W 1P44 WH DRV (1.000)

E,, [IX]
257
167
115
196

Emin [1x]
198
138

78
74

@ (Oprawa) [Im]
ES-SYSTEM 1805100 BASE LED IP44 302.LED 840 2100Im

W sumie:

DIALUX

29.08.2023

0.4 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:22

Emax [|X] Emin / Em
302 0.770
187 0.824
142 0.682
527 /

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.06 W/m? = 2.74 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.25 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

® (Lampy) [Im] P [W]

2100 2100 15.0
4201 W sumie: 4200 30.0
s

Strona 18



Projekt 1

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ES-SYSTEM 1805100 BASE LED IP44 302.LED 840 llustracje o$wietlen
2100Im OPAL 15W IP44 WH DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 1805100 katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 2100 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 2100 Im

Moc opraw: 15.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 98

Kod Flux CIE: 45 75 92 98 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DIALUX

29.08.2023

0.4/ Lista opraw

N
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.4/ Wyniki szczegétowe
Catkowity strumien
Swietlny: 4201 Im
Moc catkowita: 30.0 W
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia [%]  Srednia luminacja [cd/m?]
bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna pracy 160 98 257 / /
Podtoga 95 72 167 20 11
Sufit 9.78 105 115 70 26
Sciana 1 106 86 193 50 31
Sciana 2 117 85 202 50 32
Sciana 3 106 86 192 50 31
Sciana 4 117 85 202 50 32

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Ep: 0.770 (1:1)
Emin / Emax: 0-657 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.06 W/m?2 = 2.74 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.25 m?)

N
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Projekt 1 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

29.08.2023

0.4 / Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

206 206 222 230 245 250 252 254 254 252 249 244 229
219 220 236 244 259 264 267 268 268 266 263 257 242
225 226 242 251 266 272 275 276 276 274 271 265 249
238 239 255 265 282 288 290 292 291 289 286 280 263
241 243 260 270 287 293 295 297 297 295 291 285 267
244 246 262 272 289 295 297 299 299 297 294 287 270
245 248 264/f§;2\\291 297 299 301 301 299 296 555\\272
245 248 264\\274 2%\ 297 300 302 301 299 296\&289 255
244 247 263 "273.-290 296 298 300 300 297 294 "288.-270
242 244 261 270 288 294 206 298 298 296 292 286 268
239 240 257 266 283 289 291 293 293 291 288 281 264
226 228 244 253 268 274 277 278 278 276 272 266 251
221 222 238 246 261 266 269 270 270 268 265 259 244
208 208 224 233 248 252 255 256 256 254 251 246 231
205 204 215 226 240 244 244 249 249 246 241 239 224

220
234
240
253
257
259
261
261
260
258
254
241
235
222
215

T1.70m
204

218
224
237
240
243
245
245
244
241
237
225
219
205
199

. 0.00

0.00

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E,, [Ix] Emin [IX] Enax [IX]
257 198 302

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

250m

Wartosci Lux, Skala 1 : 18

E. . /E E. . /E

min m min max

0.770 0.657

N
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.5/ Podsumowanie
\/ ! T250m
180
Jo—240— N
210 B 210
|/ " 0/ O~ A
240 \ 240
/ / 270 \
240 e - ]
\ 270 240
\ 270 /
240\\270 270—"" 240
240—__.240 P
210\ 210 180
, . 0.00
0.00 250 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wspotczynnik Wartosci Lux, Skala 1:33
konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 234 158 302 0.674
Podioga 20 158 125 183 0.791
Sufit 70 95 57 733 0.596
Sciany (4) 50 155 76 303 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 5859000 REGLUX 540 LED 840 4300Im OPAL
1 1 36W RAL9016 struktura DRV (1.000) 4300 4300 36.0
W sumie: 4300 W sumie: 4300 36.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.76 W/m? = 2.46 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.25 m?)
.
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 22



Projekt 1

1 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ES-SYSTEM 5859000 REGLUX 540 LED 840 4300Im llustracje o$wietlen
OPAL 36W RAL9016 struktura DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 4300 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 4300 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 43 73 92 96 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DIALUX

29.08.2023

0.5/ Lista opraw

N
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.5/ Wyniki szczegétowe
Catkowity strumien
Swietlny: 4300 Im
Moc catkowita: 36.0 W
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia [%]  Srednia luminacja [cd/m?]
bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna pracy 152 81 234 / /
Podtoga 92 66 158 20 10
Sufit 20 75 95 70 21
Sciana 1 80 68 147 50 23
Sciana 2 94 68 162 50 26
Sciana 3 80 69 148 50 24
Sciana 4 94 67 162 50 26

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ E: 0.674 (1:1)
Emin / Emax: 0-522 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.76 W/m? = 2.46 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.25 m?)

N
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Projekt 1

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALUX

29.08.2023

0.5 / Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

158 168 178 190 201 209 209 211
169 181 191 204 218 225 228 230
179 192 207 218 234 242 244 247
192 205 219 231 248 257 260 263
204 219 235 248 268 278 281 284
212 227 243 258 278 288 292 295
213 231 247 262 282 293 296 299
215 234 249 265 285 296 299 302

215 233 248 264 284 295 298 301

209 224 239 253 273 283 287 290
200 215 230 243 262 271 274 277
188 200 213 225 241 249 252 255
174 186 201 211 227 234 236 238

164 176 185 197 210 217 219 221

164 174 183 195 207 214 214 216

211

229

246

262

283

294

1

208

301

300

211 229 244 259 279 290 293 296—295

289

276

254

237

221

215

208

226

242

258

278

289

293

296

205

290

284

271

250

234

217

213

206

222

238

253

273

283

288

291

290

285

279

267

246

230

214

211

198

214

229

243

262

272

275

278

277

273

267

256

236

222

206

203

186

199

213

225

242

250

254

257

256

252

246

237

219

206

192

191

174

186

201

212

228

235

239

241

240

236

232

223

207

196

180

179

164

176

186

199

212

220

223

225

225

221

217

208

194

183

171

169

T250m

70.00

0.00

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w pomieszczeniu: |

Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E [IX] Ermin [IX]
234 158

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E [

302

250m

E. . /E

min m

0.674

Wartosci Lux, Skala 1 : 20

E. . /E

min max

0.522

.
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.6 / Podsumowanie
T881m
520
520
AGSO\%O N
910 780\
L z
650\780_,_780
;520_,52§
, . 0.00
0.00 410 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wspétczynnik Wartosci Lux, Skala 1:114
konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [X] Enax [IX] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 651 335 967 0.515
Podtoga 20 542 323 684 0.596
Sufit 70 142 72 338 0.509
Sciany (4) 50 366 130 1806 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysokosé¢: 0.850 m Lewa $ciana 19 19
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna $ciana 21 21
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM 3378201 FLAT LED 595.LED 840 5200lm OPAL

44W IP65 RAL9016 DRV (1.000) 5200 5200 44.0

W sumie: 41601W sumie: 41600 352.0

1 8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.75 W/m? = 1.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.12 m?)

N
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.6 / Lista opraw
8 llos¢ ES-SYSTEM 3378201 FLAT LED 595.LED 840 llustracje o$wietlen
5200Im OPAL 44W IP65 RAL9016 DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 3378201 katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 5200 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 5200 Im

Moc opraw: 44.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 79 96 100 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

N
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.6 / Wyniki szczegétowe
Catkowity strumien
Swietlny: 41601 Im
Moc catkowita: 352.0 W
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia [%]  Srednia luminacja [cd/m?]
bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna pracy 504 147 651 / /
Podtoga 394 148 542 20 35
Sufit 0.02 142 142 70 32
Sciana 1 173 135 308 50 49
Sciana 2 257 135 392 50 62
Sciana 3 173 136 308 50 49
Sciana 4 257 136 392 50 62
Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek do osi oswietlenia
Emin/ E: 0.515 (1:2) Lewa Sciana 19 19
E i/ Eac 0-346 (1:3) Dolna $ciana 21 21

(CIE, SHR =0.25.)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.75 W/m? = 1.50 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.12 m?)

N
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Projekt 1

335 357
403 458
488 551
597 693
663_788
6%6 83%

390 409
499 528
608 639
767 801
872908
9{5 95%

410 401
527 518
644 627
811 790
919_898
9%6 94%

369 342
476 428
578 511
726 640
829_719
8%1 75%

670 793
599 696
518 591
457 512
141 493
455 512
483 556
575 663
652 755
6947827
649_82£
619 718
529 611
112 469

360 401
n

871 910
767 800
646 681
556 587
534 563
556 587
609 639
728 757
838 873
9107951
935_94%
802 835
675 702
514 539
440 465

919 900
809 791
686 669
589 576
565 552
589 576
643 629
769 748
885 862
9617940
946_93%
847 824
713 693
542 529
464 455

830 727
731 639
618 557
535 484
514 466
535 484
584 521
697 609
795 696
8677757
8&2_75&
756 661
642 561
491 435
416 375

0.00

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

29.08.2023

0.6 / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

T881m

~0.00

410m

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w pomieszczeniu: |

Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty

E, [IX]

651

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [X]
335

Enax [IX]
967

E

/E

min m

0.515

Wartosci Lux, Skala 1 : 69

E . /E

min max

0.346

N
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Projekt 1

DIALUX

29.08.2023

0.7 / Podsumowanie

[ Y T2.01m
270 \240
300— 300
e 300
300
330
il
o 33? 3oo
| 330
300 a0 / )
\
3oo
\ . 30
300
270/\
300~3oo
/\ & 240
N 4
, .~ 0.00
0.00 1.95m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wspétczynnik

konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  lloé¢

1 1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.18 W/m? = 3.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.92 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

32 x 32 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ES-SYSTEM 5859000 REGLUX 540 LED 840 4300Im OPAL
36W RAL9016 struktura DRV (1.000)

E,, [IX]
284
180
146
213

Emin [X]
215
149

91
84

@ (Oprawa) [Im]
4300

W sumie: 4300 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:26

E e [

336
200
771
487

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em

0.758
0.829
0.622

/

P [W]
36.0
36.0

N
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Projekt 1

1 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ES-SYSTEM 5859000 REGLUX 540 LED 840 4300Im llustracje o$wietlen
OPAL 36W RAL9016 struktura DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 4300 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 4300 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 43 73 92 96 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DIALUX

29.08.2023

0.7 / Lista opraw

N
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.7 / Wyniki szczegétowe
Catkowity strumien
Swietlny: 4300 Im
Moc catkowita: 36.0 W
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia [%]  Srednia luminacja [cd/m?]
bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna pracy 172 111 284 / /
Podtoga 99 81 180 20 11
Sufit 31 115 146 70 32
Sciana 1 108 96 204 50 32
Sciana 2 127 95 222 50 35
Sciana 3 108 96 204 50 32
Sciana 4 127 95 222 50 35

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ E: 0.758 (1:1)
Emin / Emax: 0-640 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.18 W/m? = 3.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.92 m?)

N
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Projekt 1

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALUX

29.08.2023

0.7 / Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

216 227 237 243 260 263 263 264 264 263 262 258 241
220 225 243 249 266 270 270 272 272 270 269 264 247
237 242 259 265 283 287 288 290 290 288 287 282 264
245 250 268 275 293 298 300 302 302 300 298 292 274
262 268 284 293 314 320 321 323 323 321 320 313 293
267 273 290 300 321 328 329 331_.331 329 328 321 300
267 276 291 302 323 330 331 (333 333 330 330 323 302
269 278 294 305 326 333 333|336 3L6 333 333 326 305
269 278 294 305 326 333 333|336 336 333 333 326 305
267 276 291 302 323 330 331 (333 333 331 330 323 302

|
266 272 289 300 321 328 329 331 331 329 328 321 300

261 266 283 293 313 320 321 323 323 321 320 313 292

243 248 265 274 291 298 300 302 302 300 298 291 273

235 239 255 264 280 286 288 290 290 288 286 279 263

216 222 239 246 262 268 270 272 272 270 267 260 245

222 224 247 254 270 275 277 279 279 277 274 268 252

234

239

256

265

283

289

291

294

294

201

289

281

262

252

235

244

224

222

238

247

265

272

275

278

278

275

271

264

244

235

220

220

0.00

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX]
284 215 336

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

1.95m

E

T201m

70.00

/E

min m

0.758

Wartosci Lux, Skala 1 : 16

E. . /E

min max

0.640

N
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Projekt 1

DIALUX

29.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.8 / Podsumowanie

/ T415m
640~ 640
560 //,,»””” SR 5\““\\\\\
720
/ _— T o4 >0
720 _— 300 N
800
el 800 \\
800 \ \
640 l 720 640
720 800
800 | ‘
| 800
800 } 720
720 \_ )
640 i 800 640
\\\ ~—s0d~"_ ///
N\ \720 7207 /
Mo ~—— 20— 7
640 ——”——”_,,640
560 40 /
, . 0.00
0.00 560 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, Wspétczynnik

konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:54

Powierzchnia p [%] E,, [X] Emin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 692 444
Podtoga 20 560 387
Sufit 70 160 101
Sciany (4) 50 411 151
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz-
Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 20
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 19
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

W poprzek

Emax [|X] Emin / Em
843 0.642
684 0.690
210 0.634
690 /

do osi oswietlenia

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 3378201 FLAT LED 595.LED 840 5200im OPAL
1 6 44w IP65 RAL9016 DRV (1.000) 5200 5200 44.0
W sumie: 31201W sumie: 31200 264.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.36 W/m? = 1.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.24 m?)
.
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.8/ Lista opraw
6 llos¢ ES-SYSTEM 3378201 FLAT LED 595.LED 840 llustracje o$wietlen
5200Im OPAL 44W IP65 RAL9016 DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 3378201 katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 5200 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 5200 Im

Moc opraw: 44.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 79 96 100 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

N
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.8 / Wyniki szczegétowe
Catkowity strumien
Swietlny: 31201 Im
Moc catkowita: 264.0 W
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia [%]  Srednia luminacja [cd/m?]
bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna pracy 521 172 692 / /
Podtoga 391 169 560 20 36
Sufit 0.03 159 160 70 36
Sciana 1 256 155 411 50 65
Sciana 2 255 156 412 50 66
Sciana 3 256 155 411 50 65
Sciana 4 255 154 410 50 65
Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek do osi oswietlenia
Ein / Ey: 0.642 (1:2) Lewa Sciana 20 20
E,../E ;0527 (1:2) Dolna $ciana 19 19

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.36 W/m? = 1.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.24 m?)

N
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Projekt 1

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALUX

29.08.2023

0.8 / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

512 566 605 624 640 653 666 668 659 648 632
568 623 666 683 700 714 727 731 721 708 692

596 |662 707 726 744 760 774 778 [767 753 736
624 | 693 734 763 782 794 8%9 813 (802 791 773
639 708-—754 781 804 815 J28'—832 822 813 794
643 710 759 785 809 819 832 836 826 818 798
644 712 762 787 809 823 838 842 831 819 799
645 712 763 787 808 823 839 843 832 819 799
645 712 761 787 810 822 836 840 829 820 799
643 711 760 786 810 821 834 838 827 819 799
633 | 702 749 774 796 807 820 825 (814 804 786

610 | 680 724 746 765 781 756 800 (789 773 756
578 647-—694 710 728 742 #57-—760 750 735 719
534 593 634 655 673 685 699 702 692 680 663
478 535 573 589 606 619 631 635 625 614 595

617 586 538
679 645 588
721 687 628
75% 720 6%0
77%——736——6%5
776 738 680
779 740 681
780 741 681
778 739 681
776 739 679
765 729 668
745 705 6L5
701-—670-—6%9
646 613 562
584 552 503

T415m
481

530
562
588
603
608
608
608
608
607
596
576
546
501
450

~0.00

0.00

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w pomieszczeniu: |
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E,, [IX] E,.i, [X] E,p0y [
692 444 843

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

560m

Wartosci Lux, Skala 1 : 41

Emin/Em Emm/Emw
0.642 0.527

.
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

29.08.2023

0.9 / Podsumowanie

— 247m
/\360\\_/

7 ] \/—420’-\420 o

360 420 420 \
z: l:'\zo_—l 360

360
360
\ el
—\ 60— 360 /300
[l B 1 1 -_0'00
0.00 1.15 3.38 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wspétczynnik Wartosci Lux, Skala 1:32
konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [X] Enax [IX] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 377 201 467 0.533
Podtoga 20 265 162 311 0.610
Sufit 70 160 92 828 0.575
Sciany (6) 50 260 105 1282 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 5859000 REGLUX 540 LED 840 4300im OPAL
1 2 36W RAL9016 struktura DRV (1.000) 4300 4300 36.0
W sumie: 8600 W sumie: 8600 72.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.52 W/m? = 2.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.56 m?)
.
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Projekt 1

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ES-SYSTEM 5859000 REGLUX 540 LED 840 4300Im llustracje o$wietlen
OPAL 36W RAL9016 struktura DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 4300 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 4300 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 43 73 92 96 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DIALUX

29.08.2023

0.9/ Lista opraw

N
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.9 / Wyniki szczegétowe
Catkowity strumien
Swietlny: 8600 Im
Moc catkowita: 72.0W
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia [%]  Srednia luminacja [cd/m?]
bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna pracy 246 132 377 / /
Podtoga 157 108 265 20 17
Sufit 32 129 160 70 36
Sciana 1 146 114 260 50 41
Sciana 2 142 107 248 50 40
Sciana 3 133 104 236 50 38
Sciana 4 62 101 164 50 26
Sciana 5 237 128 365 50 58
Sciana 6 154 120 274 50 44

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Ein / E: 0.533 (1:2)
Emin / Emax: 0-430 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.52 W/m? = 2.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.56 m?)

N
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Projekt 1 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

29.08.2023

0.9 / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

201 255 282 332 335 335 331 325 321 302 294 274 266 265
202 275 307 348 347 345 345 339 335 317 307 287 278 271
227 327 354 370 370 368 368 361 356 338 329 306 296 289
227 359 365 381 381 379 379 372 366 348 338 314 303 296
274 387 384 400 399 396 396 388 382 363 353 329 318 310
402 420 417 422 421 418 420 411 405 381 371 348 336 324
332 344 357 383 397 427 434 434 436 437 438 441 439 436 432 420 405 385 374 349 333
328 348 362 389 403 433 440 440 443 444 445 448 445 443 439 426 411 391 379 353 337
353 366 380 405 417 443 450 457 451 454 455 456 454 451 447 434 418 398 386 358 342
356 368 382 406.418.445.452.460 455 458 459 459 457 454 449.436.421.400 388 361 345
356 376 390 41I7 428 450 457|467 462 466 467 463 462 456 4IS1 438 423 4OI3 391 362 346
354 375 389 416 427 449 456 466 461 464 465 462 460 455 4m1 389 361 345
352 369 383 410 421 443 450 459 454 457 458 454 453 448 444 431 416 396 384 356 341
358 365 378 406 417 441 448 457 454 A57 458 456 455 449 445 432 415 396 384 356 340
347 354 366 394 404 427 434 443 439 443 444 442 440 434 431 419 402 383 372 345 330
341 347 360 387 396 419 425 434 430 434 435 433 431 426 422 411 394 376 365 339 324
316 324 335 362 371 391 396 405 404 407 407 404 402 398 394 384 368 351 342 316 305
304 316 327 354 362 381 386 394 393 396 397 393 392 387 384 374 359 343 333 306 295
297 293 303 329 339 358 363 370 370 374 374 371 369 365 362 353 337 320 312 290 275
277 285 294 320 329 348 353 359 359 363 363 360 358 354 351 342 327 311 303 282 267
.290 265 291 292 322 341 345 350 349 354 355 351 326 344 320 335 319 284 296 260 268

T247m

[1.78

0.00 1.15

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac¢ przedstawione.
Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin
0.533

377 201 467

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

~0.00
3.38m

/E

m

Wartosci Lux, Skala 1 : 25

E . /E

min max

0.430

N
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

29.08.2023

0.10 / Podsumowanie

270 300 T135m
\\\\\\\\ <
300
//// 330””_—330\\\\\
270 ,////
330
300 / 330
300
330
- 330
300 330
\\\\\ 330 300
330 330”"/, ///////
270
270 300
N \\, \\\\ 3oo
N <-_
, ~~0.00
0.00 226 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, Wspétczynnik

konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:18

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 299 235 354 0.787
Podtoga 20 183 161 201 0.877
Sufit 70 184 111 664 0.605
Sciany (4) 50 244 76 906 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 5859000 REGLUX 540 LED 840 4300Im OPAL
1 1 36W RAL9016 struktura DRV (1.000) 4300 4300 36.0
W sumie: 4300 W sumie: 4300 36.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.80 W/m? = 3.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.05 m?)
.
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Projekt 1

1 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ES-SYSTEM 5859000 REGLUX 540 LED 840 4300Im llustracje o$wietlen
OPAL 36W RAL9016 struktura DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 4300 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 4300 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 43 73 92 96 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DIALUX

29.08.2023

0.10/ Lista opraw

N
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.10 / Wyniki szczegétowe
Catkowity strumien
Swietlny: 4300 Im
Moc catkowita: 36.0 W
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia [%]  Srednia luminacja [cd/m?]
bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna pracy 177 122 299 / /
Podtoga 100 83 183 20 12
Sufit 37 147 184 70 41
Sciana 1 150 112 263 50 42
Sciana 2 105 109 214 50 34
Sciana 3 150 112 262 50 42
Sciana 4 105 110 214 50 34

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Ein / E: 0.787 (1:1)
Emin / Emax: 0-664 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.80 W/m? = 3.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.05 m?)

N
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

DIALUX

29.08.2023

0.10 / Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

244
235
249
255
262
267
268
268
268
268
267
262
255
249
236
244

238
237
252
256
268
271
272
272
272
272
271
268
256
252
237
238

256
254
272
276
288
290
292
293
293
292
290
288
276
272
255
256

274
267
285
290
301
304
306
307
307
306
304
301
290
285
268
274

206
290
306
311
327
330
331
332
332
331
330
327
311
306
290
296

208
208
315
321
336
340
341
342
342
341
340
336
321
315
208
208

305
305
324
329
344
348
349

316
309
327
333
348
351
353

315
309
327
333
348
351
353

305
305
324
329
344
348
349

350
350

354
354

354
354

350
350

349
348
344
330
324
305
306

353
351
348
333
327
309
316

353
351
348
333
327
309
316

349
348
344
329
324
305
305

208
208
315
321
336
340
341
342
342
341
340
336
321
315
297
208

206
290
306
311
326
330
331
332
332
331
330
326
311
306
290
206

274
267
285
290
301
304
306
307
307
306
304
301
290
285
268
274

256
254
272
276
287
290
202
293
293
202
290
287
276
272
254
256

238
237
252
256
268
271
272
272
272
272
271
268
256
252
237
238

244 T135m

236
249
255
262
267
268
268
268
268
267
262
255
249
235
244

70.00

0.00

Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Siatka: 16 x 16 Punkty

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E, [IX]

299

E min [1X]
235

Emax [IX]

354

226m

E. . /E

min m

0.787

Wartosci Lux, Skala 1 : 17

E . ./E

min max

0.664

.
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.11 / Podsumowanie
. -
210 240 e 210 18om
270 \
300—300 270
/ 300 300
270 \ \
/ 3
( 0 70
270 300 joo
\
\ 300—_30p—2300 -
RN 270 Vel
240 \270 o7 o/ 240
210 w ( <210
, . 0.00
0.00 2.30m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, Wspétczynnik Wartosci Lux, Skala 1:24
konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 264 202 309 0.766
Podioga 20 171 144 191 0.840
Sufit 70 119 78 157 0.659
Sciany (4) 50 201 77 604 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 1805100 BASE LED IP44 302.LED 840 2100Im
1 2 OPAL 15W IP44 WH DRV (1.000) 2100 2100 15.0
W sumie: 4201 W sumie: 4200 30.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.25 W/m? = 2.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.14 m?)
.
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Projekt 1

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ES-SYSTEM 1805100 BASE LED IP44 302.LED 840 llustracje o$wietlen
2100Im OPAL 15W IP44 WH DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 1805100 katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 2100 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 2100 Im

Moc opraw: 15.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 98

Kod Flux CIE: 45 75 92 98 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DIALUX

29.08.2023

0.11 / Lista opraw

.
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.11 / Wyniki szczego6towe
Catkowity strumien
Swietlny: 4201 Im
Moc catkowita: 30.0 W
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia [%]  Srednia luminacja [cd/m?]
bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna pracy 163 100 264 / /
Podtoga 97 74 171 20 11
Sufit 9.97 109 119 70 27
Sciana 1 107 88 195 50 31
Sciana 2 122 87 209 50 33
Sciana 3 107 89 196 50 31
Sciana 4 122 87 209 50 33

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Ein / E: 0.766 (1:1)
Emin / Emax: 0-653 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.25 W/m?2 = 2.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.14 m?)

N
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Projekt 1

Telefon

DIALUX

29.08.2023

0.11 / Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

204 219 227 242 244 248 251 251 247 247 243 207 212 1.80m
210 226 234 250 255 257 259 259 258 255 251 212 214
225 241 249 264 270 272 274 274 273 271 266 227 228
232 248 257 272 278 281 283 283 282 279 274 234 234
246 261 270 290 296 297 300 300 298 297 291 249 246
250 266 275 295 301 303 306 306 304 302 296 253 246
252 267 277.-296 302 304 307 307 305 303 297.-279 255 248
254 269 245 297\\304 306 309 309 307 305 ZQ; 281\\271 256 249
253 269 ;Zg\\fgz//é04 306 308 309 307 305 599 281 256 249
251 267 276 295 301 303 306 306 304 303 297 254 247
249 265 274 294 300 302 304 304 303 301 295 252 245
245 260 269 288 294 296 298 298 297 295 290 247 244
230 246 255 270 276 279 281 281 280 277 272 233 232
223 239 247 262 267 270 272 272 271 268 263 226 226
207 224 232 248 252 255 257 257 255 253 249 210 211
" ~0.00
b.OO 230 m
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.
Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En
264 202 309 0.766

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Wartosci Lux, Skala 1 : 17

E. . /E

min max

0.653

N
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Projekt 1 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

\ T323m
600 —————
/—— 600
000 700 \ \
700—700—,
/ e 600
700 AN
-800~800-
/ 800 800 LI
\
/ / 840 \
800
e \ 80D 700
J
\ ~800-g00-800 / A
700 700 600
~~700——700—"
6
\ _/_ /
600
/500
. 0.00
0.00 317m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wspétczynnik
konserwaciji: 0.77

DIALUX

29.08.2023

0.12 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:42

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [X] Enax [IX] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 636 388 855 0.609
Podtoga 20 468 334 562 0.713
Sufit 70 151 59 303 0.391
Sciany (4) 50 384 142 1723 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3 ES-SYSTEM 3378201 FLAT LED 595.LED 840 5200Im OPAL 5200 5200 440

44W 1P65 RAL9016 DRV (1.000)

W sumie:

15600 W sumie: 15600 132.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.89 W/m? = 2.03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.24 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.12/ Lista opraw
3 llos¢ ES-SYSTEM 3378201 FLAT LED 595.LED 840 llustracje o$wietlen
5200Im OPAL 44W IP65 RAL9016 DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 3378201 katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 5200 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 5200 Im

Moc opraw: 44.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 79 96 100 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

N
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.12 / Wyniki szczego6towe
Catkowity strumien
Swietlny: 15600 Im
Moc catkowita: 132.0 W
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia [%]  Srednia luminacja [cd/m?]
bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna pracy 459 177 636 / /
Podtoga 306 161 468 20 30
Sufit 0.03 151 151 70 34
Sciana 1 198 154 351 50 56
Sciana 2 264 153 417 50 66
Sciana 3 198 153 351 50 56
Sciana 4 264 151 415 50 66

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Ein / Ey: 0.609 (1:2)
Emin / Emax: 0-454 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.89 W/m? = 2.03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.24 m?)

N
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

29.08.2023

0.12 / Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

388
434
476
527
571
605
627
642
639
618
590
554
507
459

415

403

420 445 467
471 499 522
516 552 577
569 603 633
624 661 694
663 700 739
6837726 766

698 740 782

696 739 780

675 718 756

649 686 721

605 640 671

547 580 607

494 529 552

451 477 499

429 430 479

490

548

607

666

731

776

805

821

817

792

756

705

639

580

523

502

504

562

623

685

752

799

828

844

839

813

777

724

655

593

535

515

509 515 515 508
568 573 572 566
628 631 630 625
691 695 694 687
757 763 761 752
805 811 810 800
8327837 837 828
847 854 855 846
843 851 851 842

818 826 826 814

784 790 789 779

729 734 732 724

659 663 662 656

596 599 599 593

539 544 543 537

519 524 524 518

502

559

617

678

743

790

818

834

830

804

768

716

648

588

531

514

488 464 441 411

544 516 491 462

600 570 543 505

658 623 593 556

720 684 650 608

765 725 687 646
79177517 7117667
806 766 726 683
803 763 725 681

779 742 704 660

745 708 673 633

695 662 629 590

631 598 570 535

574 546 521 484

520 494 470 443

501 476 450 399

T323m

70.00

0.00

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w pomieszczeniu: |
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E,, [IX]
636

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emm[k]
388

Enax [IX]
855

3147m

E . /E

min m

0.609

Wartosci Lux, Skala 1 : 26

E .

min

lE

max

0.454

.
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

29.08.2023

1.1 / Podsumowanie

T881m
0
\ T7.40
15.80
560_500/
560",\60
20 1 280
420 1
L i i i i -_O'OO
0.00 3.47 6.06 9.09 11.67 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m, Wspétczynnik Wartosci Lux, Skala 1:114
konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [X] Enax [IX] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 451 107 773 0.236
Podtoga 20 390 143 545 0.365
Sufit 70 84 19 149 0.227
Sciany (12) 50 246 94 550 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 7 ES-SYSTEM S.A. 5166001 TRIANGLE 1300 (1.000) 7601 7600 82.0
W sumie: 53206 W sumie: 53200 574.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.27 W/m? = 1.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 78.96 m?)
.
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.1/ Lista opraw
7 llos¢ ES-SYSTEM S.A. 5166001 TRIANGLE 1300 llustracje o$wietlen
Numer artykutu: 5166001 znajdziesz w naszym
Strumien Swietlny (Oprawa): 7601 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 7600 Im

Moc opraw: 82.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 40 70 91 99 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

N
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.1 / Wyniki szczego6towe
Catkowity strumien
Swietlny: 53206 Im
Moc catkowita: 574.0 W
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia [%]  Srednia luminacja [cd/m?]
bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna pracy 373 78 451 / /
Podtoga 304 86 390 20 25
Sufit 4.45 80 84 70 19
Sciana 1 169 89 257 50 41
Sciana 2 110 79 189 50 30
Sciana 3 132 74 206 50 33
Sciana 4 135 75 210 50 33
Sciana 5 120 78 198 50 32
Sciana 6 215 98 313 50 50
Sciana 7 222 91 313 50 50
Sciana 8 169 100 269 50 43
Sciana 9 196 91 287 50 46
Sciana 10 161 102 264 50 42
Sciana 11 191 87 277 50 44
Sciana 12 161 87 248 50 39

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ep: 0.236 (1:4)
Emin / Emax: 0-138 (1:7)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.27 W/m? = 1.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 78.96 m?)

N
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Projekt 1

DIALUX

29.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.1 / Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

263 358 420 434
299 429 547 568
340 515|663 694

431 560|716 752 |
227 351 466 548 514 461 431 501 639 720 671
278 394 554 660 606 502 449 498 590 646 630
288 415 5|98 718 65|2 523 456 484 540 577 585
292 407 5|74 682 62£|'> 517 457 486 536 567 576
275 373 4|97_575_54£|'> 479 448 503 579 618 601
265 341 425 477 469 447 444 529 647 702~ 645
253 318 381 418 421 423 440 545 697 761 670
254 320 385 424 425 418 430 528 673 733 639
264 347 439 494 480 439 421 489 590-632-564
278 380 514.595.551 459 403 425 474 496 466
284 404 5I76 681 615’: 473 380 363 373 383 382
281 403 579 687 611 457 348 308 300 304 318
258 377 523 613 552 422 319 270 254 256 277
218 331 430 490 458 365 278 235 222 225 251

424 306
525 362
614 472

T881m

574 520 465 431 345
596 596 615 571 455
—
603 652 721 677|529
600 67% 766 724 563
592 65|2 726 694 562 412 321 264 220 187
| E— |
579 591 624 608 531 454 401 360 293 236
563 522 518 517 503 497 487 458 377 288
534 465 444 457 485 552 600-581 463 335
498 426 409 430 482 593 684 672 521 362
451 406 406 435 492 602I 687 670 5;20 363
414 413 444 486 525 584|-612-579-£{59 335
372 422 498 559 563 545 505 456 371 287
347 443 574 656" 610 510 417 355 288 237
317 432 601 696 622 471 352 284 228 191
300 422 583 671 592 434 312 244 189 162

7.40

[ 5.80

b61 368 500-563-504 376 266 206 159 137 1.31

226 307 388 425 393 312 230 182 145 127
200 255 303 320 302 258 200 161 128 108

~0.00

0.00 3.47

6.06 6.75 9.09 11.67 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 84

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 1.311 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

E,., [Ix]
451

Emin [Ix]
107

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emax [IX] Emin / Em Em'n / Emax
773 0.236 0.138

.
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.2 / Podsumowanie

// \ N T268m
180 360"“-\\\\\ 270
270

360

450"‘45q
450

/ ——— 1450 360 450 _-50 "1 35
N
450 450 450 270
360 450 I T~ _/
450 450
~ -
450__450

, ,"ooo
0.00 1.85 5.03m

Wysokosé pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m, Wspotczynnik Wartosci Lux, Skala 1:36
konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 344 112 548 0.325
Podtoga 20 245 123 309 0.501
Sufit 70 115 54 1494 0.469
Sciany (6) 50 208 75 963 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 ES-SYSTEM 5859000 REGLUX 540 LED 840 4300im OPAL 4300 4300 36.0

36W RAL9016 struktura DRV (1.000)
W sumie: 8600 W sumie: 8600 72.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.53 W/m? = 1.90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.03 m?)

N
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Projekt 1

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ES-SYSTEM 5859000 REGLUX 540 LED 840 4300Im llustracje o$wietlen
OPAL 36W RAL9016 struktura DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 4300 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 4300 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 43 73 92 96 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DIALUX

29.08.2023

1.2/ Lista opraw

.
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.2 | Wyniki szczego6towe
Catkowity strumien
Swietlny: 8600 Im
Moc catkowita: 720W
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia [%]  Srednia luminacja [cd/m?]
bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna pracy 245 100 344 / /
Podtoga 157 88 245 20 16
Sufit 23 92 115 70 26
Sciana 1 143 91 234 50 37
Sciana 2 97 74 171 50 27
Sciana 3 95 74 170 50 27
Sciana 4 48 68 116 50 18
Sciana 5 194 116 310 50 49
Sciana 6 114 107 221 50 35

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Ein / E: 0.325 (1:3)
Emin / Emax: 0-204 (1:5)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.53 W/m? = 1.90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.03 m?)

N
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Projekt 1 m

Telefon

DIALUX

29.08.2023

1.2 /| Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

119 133 153 196 230 260 278 286 281 267 246 216 191
129 141 176 222 261 293 309 319 315 300 275 241 210
133 150 201 255 295 325 347 359 355 336 305 264 228
146 176 243 299 328 362 389 403 396 376 338 288 247
152 221 287 321 353 392 423 440 433 408 364 308 263
166 300 307 339 371 412 446 464 456 430 382 321 273
316 320 323 353 385 426 462.480.472.445 393 330 280
387 360 357 369 306 434 469.484_475.447 395 331 282 | T1.35
279 333 390 452 487 506 498 453 412 375 365 370 393 427 459 474 464 436 387 325 277
286 357 413 480 519 534 525 484 432 390 376 373 388 417 444 455 443 417 371 312 266
293 363 422 491 532-547-537 493 438 391 371 363 371 392 414 422 410 386 346 293 252
206 362 421 487 529-543-533 492 434 388 365 348 350 362 376 380 369 346 313 269 233
286 355 411 477 517 530 520 480 422 375 350 330 326 332 341 341 330 311 284 247 215
273 331 386 448 483 499 488 452 402 358 332 310 304 308 312 311 300 282 258 225 199
262 307 364 405 442 456 447 407 369 333 313 290 275 285 276 283 272 250 240 201 183

T268m

. 0.00

0.00 1.85

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty

E,, [IX] E,.i, [X] E,p0 [
344 112 548

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

5.03m

Wartosci Lux, Skala 1 : 36

Emin / Em Emin / Emax
0.325 0.204

.
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DIALUX

29.08.2023

Projekt 1 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.3/ Podsumowanie

240~ 1.60 m
~ 240
240
270——270 \
/
270 \

270
270 300
300
300 270
300
\_300
270

\ 270 / 240

240  270—270
N\ /

210 240J240

70.00
0.00 117 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wspétczynnik Wartosci Lux, Skala 1:21

konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [X] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 260 199 310 0.767
Podioga 20 140 122 154 0.873
Sufit 70 121 67 161 0.557
Sciany (4) 50 190 59 567 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ES-SYSTEM 1805100 BASE LED IP44 302.LED 840 2100Im

1 1

@ (Oprawa) [Im]

2100

@ (Lampy) [Im]

P W]
15.0

OPAL 15W IP44 WH DRV (1.000)
W sumie: 2100 W sumie: 2100 15.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.01 W/m? = 3.08 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.87 m?)

N
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Projekt 1

1 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ES-SYSTEM 1805100 BASE LED IP44 302.LED 840 llustracje o$wietlen
2100Im OPAL 15W IP44 WH DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 1805100 katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 2100 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 2100 Im

Moc opraw: 15.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 98

Kod Flux CIE: 45 75 92 98 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DIALUX

29.08.2023

1.3/ Lista opraw

N
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.3 / Wyniki szczegétowe
Catkowity strumien
Swietlny: 2100 Im
Moc catkowita: 15.0 W
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia [%]  Srednia luminacja [cd/m?]
bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna pracy 160 100 260 / /
Podtoga 78 62 140 20 8.90
Sufit 9.76 111 121 70 27
Sciana 1 98 85 182 50 29
Sciana 2 110 86 196 50 31
Sciana 3 98 85 182 50 29
Sciana 4 110 86 196 50 31

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Ein / E: 0.767 (1:1)
Emin / Emax: 0-644 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.01 W/m?2 = 3.08 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.87 m?)

N
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

29.08.2023

1.3 | Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

201 216 220 237 237 238 237
200 218 223 238 239 240 239
211 237 243 258 260 261 260
229 247 254 270 272 273 272
243 263 270 290 291 293 291
241 271 278 298 300 301 299
255 277 284 304 305 307 305
257 279 286 307 308 310 308
257 279 286 307 \308 309 308
255 277 284 304 305306305
241 271 278 298 299 301 300
244 264 271 290 291 203 291
230 248 255 271 272 273 272
212 238 244 260 260 261 260
202 220 225 240 240 240 240

202 217 222 238 238 239 238

232

235

255

266

286

294

300

302

302

299

294

286

268

257

236

233

220

223

242

253

270

278

283

286

286

283

278

270

254

244

225

222

203

207

224

235

254

260

266

268

268

266

261

255

236

225

209

205

T160m

~0.00

0.00

117 m

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E,, [IX] E,. [IX]
260 199

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emax [IX]
310

E. . /E

min m

0.767

Wartosci Lux, Skala 1: 13

E . ./E

min max

0.644

.
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Projekt 1

/ — o
240 240
270—
///// 070" 270\\\
270
270 3oo
300 300 270
270 300
3003
270
™~
270 d
N
21? 240240
, .~ 0.00
0.00 1.15m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wspétczynnik

konserwacji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

32 x 32 Punkty

0.000 m

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.15 W/m? = 3.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.84 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E, [Ix]
261
140
123
192

Emin [IX]
201
123

68
59

@ (Oprawa) [Im]

ES-SYSTEM 1805100 BASE LED 1P44 302.LED 840 2100Im
OPAL 15W IP44 WH DRV (1.000)

W sumie:

DIALUX

29.08.2023

1.4 | Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:21

E [

311
154
162
586

2100
2100 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em

0.768
0.879
0.557

/

P W]
15.0
15.0

N
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Projekt 1

1 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ES-SYSTEM 1805100 BASE LED IP44 302.LED 840 llustracje o$wietlen
2100Im OPAL 15W IP44 WH DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 1805100 katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 2100 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 2100 Im

Moc opraw: 15.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 98

Kod Flux CIE: 45 75 92 98 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DIALUX

29.08.2023

1.4/ Lista opraw

.
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.4 | Wyniki szczegdbtowe
Catkowity strumien
Swietlny: 2100 Im
Moc catkowita: 15.0 W
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia [%]  Srednia luminacja [cd/m?]
bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna pracy 160 101 261 / /
Podtoga 78 63 140 20 8.93
Sufit 9.87 113 123 70 27
Sciana 1 98 86 184 50 29
Sciana 2 112 87 198 50 32
Sciana 3 98 86 184 50 29
Sciana 4 112 87 199 50 32

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Ein/ E: 0.768 (1:1)
Emin / Emax: 0-645 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.15 W/m? = 3.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.84 m?)

N
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

29.08.2023

1.4 | Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

203 217 221 236 238 239 238 233
202 219 224 239 240 241 240 236
212 238 244 259 261 262 261 256
230 248 255 271 273 274 273 268
245 265 272 291 292 294 292 287
243 273 280 299 301 302 301 295
252 278 285 305 306 308 306 301
258 281 288 308 309 311 309 304
258 281 288 308\309 311 3&3 304
251 278 285 305 306. 308-306 301
243 273 280 299 301 302 301 295
246 266 272 291 292 294 292 287
231 250 256 272 273 274 273 268
214 240 245 261 261 262 261 258

203 221 226 241 241 241 240 238

203 218 223 238 240 240 239 235

221

224

243

254

272

280

285

288

288

285

280

272

255

245

226

223

204

209

225

237

255

261

266

269

269

266

261

256

238

227

210

206

T160m

. 0.00

0.00

1.15m

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w pomieszczeniu: |

Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E. [IX] Emin [X]
261 201

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emax [IX]
311

E

/E

min m

0.768

Wartosci Lux, Skala 1: 13

E . ./E

min max

0.645

N
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Projekt 1
T333m
200~__|
/
300
Z80ER N
400 T186
; 5
( 00
500 5%0
\ Mool 400
400 /
~400-4%
~ 300
300
~—300—"
L 1 i -_O'OO
0.00 0.82 155m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m, Wspétczynnik

konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (6)

Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  lloé¢

1 1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.11 W/m? = 2.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.95 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

64 x 32 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ES-SYSTEM 5859000 REGLUX 540 LED 840 4300Im OPAL
36W RAL9016 struktura DRV (1.000)

E,, [IX]
337
206
142
200

Emin [X]
57
56
31
34

@ (Oprawa) [Im]
4300

W sumie: 4300 W sumie:

DIALUX

29.08.2023

1.5/ Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:43

Enax [IX]
525

265

766
1429

@ (Lampy) [Im]
4300
4300

Emin / Em
0.168
0.274
0.216

/

P [W]
36.0
36.0

.
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Projekt 1

1 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ES-SYSTEM 5859000 REGLUX 540 LED 840 4300Im llustracje o$wietlen
OPAL 36W RAL9016 struktura DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 4300 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 4300 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 43 73 92 96 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DIALUX

29.08.2023

1.5/ Lista opraw

.
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.5  Wyniki szczego6towe
Catkowity strumien
Swietlny: 4300 Im
Moc catkowita: 36.0 W
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia [%]  Srednia luminacja [cd/m?]
bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna pracy 223 114 337 / /
Podtoga 122 83 206 20 13
Sufit 29 113 142 70 32
Sciana 1 90 105 194 50 31
Sciana 2 122 80 202 50 32
Sciana 3 37 44 82 50 13
Sciana 4 0.00 65 65 50 10
Sciana 5 244 127 371 50 59
Sciana 6 165 114 279 50 44

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Ein/ E: 0.168 (1:6)
Emin / Emax: 0-108 (1:9)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.11 W/m?2 = 2.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.95 m?)

N
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Projekt 1

71

77

103
113
140
178
229
305
389

390
420
434
431
424
402
381
344
315
269
248
230

425
466
480
480
471
443
418
374
341
295
268
245

453
505
518
516
509
479
452
404
368
315
285
263

459 436
5?4-?01
525 512
T 1
525 516
T
521 512
(-
489 482
465 456
413 408
376 373
321 319
293 289

266 264

97
104
140
156
193
239
280
315
378
418
472
485
490
490
466
440
398
363
312
282
259

105
115
143
156
189
229
266
297
347
385
426
437
445
440
421
397
360
329
288
261
230

109
107]
130
141
169
202
235
260
320
352
387
401
404
384
369
345
335
308
269
247
226

0.00

0.82

T333m

[ 1.86

~0.00
1.55m

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALUX

29.08.2023

1.5 | Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty

E,, [IX]
337

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Enﬂn“X]

57

Emax [IX]

525

E

/E

min m

0.168

Wartosci Lux, Skala 1 : 27

E . ./E

min max

0.108

.
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.6 / Podsumowanie
T268m
270’\
;// 360 2%
180 3607 550 210
4 \
270 360 360 1
1.60
7 0l Eam
450\ 360
360 — 360
/ 450 360
450 360
270 —
36\0 450 450 360 360 360~ /
360 450\_450 /
360 180
~ i 1
[l 1 1 i OOO
0.00 216 267 6.11m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m, Wspétczynnik Wartosci Lux, Skala 1:44
konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [X] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 297 85 507 0.285
Podioga 20 217 95 279 0.440
Sufit 70 93 47 1407 0.507
Sciany (8) 50 171 61 690 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > ES-SYSTEM 5859000 REGLUX 540 LED 840 4300Im OPAL 4300 4300 36.0

36W RAL9016 struktura DRV (1.000)
W sumie: 8600 W sumie: 8600 72.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.21 W/m? = 1.75 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.82 m?)

N
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Projekt 1

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ES-SYSTEM 5859000 REGLUX 540 LED 840 4300Im llustracje o$wietlen
OPAL 36W RAL9016 struktura DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 4300 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 4300 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 43 73 92 96 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DIALUX

29.08.2023

1.6 / Lista opraw

.
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Projekt 1 _ D I A I_ ux

29.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.6 / Wyniki szczego6towe
Catkowity strumien
Swietlny: 8600 Im
Moc catkowita: 720W
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia [%]  Srednia luminacja [cd/m?]
bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna pracy 216 82 297 / /
Podtoga 142 75 217 20 14
Sufit 19 75 93 70 21
Sciana 1 117 73 190 50 30
Sciana 2 74 63 137 50 22
Sciana 3 94 63 157 50 25
Sciana 4 41 57 97 50 16
Sciana 5 22 60 82 50 13
Sciana 6 32 54 86 50 14
Sciana 7 157 89 246 50 39
Sciana 8 83 81 164 50 26

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Ein / Ey: 0.285 (1:4)
Emin / Emax: 0-167 (1:6)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.21 W/m? = 1.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.82 m?)

N
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— DIALUX

Projekt 1
29.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.6 | Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

2.68m
149 186 202 227 256 280 288 277 251 214 180 154
86 135 187 205 224 257 295 327 340 327 293 246 204 164 225
136 225 218 235 264 306 356 391 397 372 323 262 211
271 247 236 252 283 331 390 430 438 409 352 282 226 4
205 246 305 365 410 431 414 354 299 263 253 270 308 367 4234567451/ 408 342 268 215
218 274 337 417 470 488 467 405 334 287 270 276 309 361 413 444 439 398 334 262 211
223 281 348 431 489-507-485 422 349 295 274 272 297 341 384 410 404 367 313 248 200
219 274 338 420 4|764—|94471 412 340 289 265 255 272 302 333 352 345 314 272 221 181
207 260 317 392 441 458 437 384 319 272 248 235 244 263 283 294 288 265 234 195 163
.1 94 228 280 333 374 390 375 329 284 247 230 215 213 229 238 247 242 222 205 166 146

1.60

70.00

0.00 216 267 6.11m

Wartosci Lux, Skala 1 : 44

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty
E  /E

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em min max
297 85 507 0.285 0.167

N
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

06.09.2023

ES-SYSTEM 8747310N MONITOR1 IP65 LED-HO OP3 G 4x1 TA 1 WD N / Karta
danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 52 89 99 100 100

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
400
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = = - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 17.2 18.5 17:5 18.7 18.9 16.7 17.9 16.9 18.1 18.3
3H ([ 17.2 18.3 17.5 18.5 18.8 17.5 18.6 17.8 18.9 19.1
4H | 17.1 18.2 175 185 18.7 17.8 18.8 18.1 191 19.4
6H [ 17.1 18.0 17.4 18.3 18.6 17.9 18.9 18.3 19.2 19.5
8H | 17.1 18.0 17.4 18.3 18.6 17.9 18.9 18.3 19.2 19.5
12H [ 17.0 17.9 17.4 18.2 18.5 17.9 18.8 18.3 19.1 19.4
4H 2H [ 17.6 18.6 17.9 18.9 19.2 17.2 18.2 15 18.5 18.8
3H [ 176 18.4 17.9 18.8 194 18.1 19.0 18.5 19.3 19.7
4H | 17.6 18.3 18.0 18.7 19.0 18.4 19.2 18.8 19.5 19.9
6H [ 17.5 18.2 17.9 18.6 18.9 18.6 193 19.1 19.7 20.1
8H | 17.5 18.1 17:9 18.5 18.9 18.7 19.3 19.1 19.7 20.1
12H [ 17.5 18.0 17.9 18.4 18.8 18.7 19.2 194 19.6 20.0
8H 4H | 17.6 18.2 18.0 18.6 19.0 18.4 19.0 18.8 19.4 19.8
6H [ 17.5 18.0 18.0 18.4 18.9 18.6 19.1 19.1 19.5 20.0
8H | 17.5 17.9 18.0 18.4 18.8 18.6 19.0 19.1 19.5 20.0
12H [ 17.5 17.8 18.0 18.3 18.8 18.6 19.0 1941 195 20.0
12H 4H | 17.5 18.1 18.0 18.5 18.9 18.4 18.9 18.8 19.3 195
6H [ 17.5 17.9 18.0 18.4 18.8 18.6 19.0 19.0 19.4 19.9
8H | 17.5 17.8 18.0 18.3 18.8 18.6 19.0 19.1 19.4 19.9
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.6 / -1.1 +0.3 / -0.3
S=15H +20 / -6.0 +09 / -1.5
S=20H +3.0 / -7.6 +14 / -1.9
Tabela standardowa BKO1 BKO3
Sktadnik sumy J
korekty b o
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 430Im Calkowity strumieri éwietiny
il
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

06.09.2023

0.4 / Podsumowanie

) K T170m
55 30
| 40 \
40 /50—\ 50
50 \
/ = 40
50 \
40 | 70
50 50
\ 40
50 50
40 S~ B
\ 40
40 /
, . 0.00
0.00 250 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:22
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 40 25 55 0.625
Podtoga 20 25 20 29 0.779
Sufit 70 6.40 4.98 6.93 0.779
Sciany (4) 50 18 4.80 67 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 8747310N MONITOR1 IP65 LED-
1 1 Ho OP3 G 4x1 TA 1 WD N (1.000) 430 43 40
W sumie: 430 W sumie: 430 4.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.94 W/m? = 2.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.25 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

il
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Projekt 1

1 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ES-SYSTEM 8747310N MONITOR1 IP65 LED- llustracje o$wietlen
HO OP3 G4x1 TA1WDN znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu odwietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 430 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 430 Im

Moc opraw: 4.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 89 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DIALux

06.09.2023

0.4/ Lista opraw

il
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Projekt 1 .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Catkowity strumien
Swietlny: 430 Im
Moc catkowita: 4.0W
Wspoiczynlljllk 077
konserwaciji:
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna 30 10 40
pracy
Podtoga 16 8.93 25
Sufit 0.00 6.40 6.40
Sciana 1 11 8.14 19
Sciana 2 9.28 8.00 17
Sciana 3 11 8.08 19
Sciana 4 9.28 8.00 17

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ep: 0.625 (1:2)
Emin / Emax: 0-458 (1:2)

DIALux

06.09.2023

0.4 / Wyniki szczegbtowe

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

1.59
1.43
3.08
2.75
3.07
2.75

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.94 W/m? = 2.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.25 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

il
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DIALux

06.09.2023

Wartosci Lux, Skala1: 18

E . /E

min max

Projekt 1 m
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.4 / Podioga / Grafika wartosci (E)
T1.70m
20 20 21 22 24 25 25 265 25 25 25 24 23 22 21 20
22 21 23 23 25 26 26 26 26 26 26 25 24 23 22 21
22 22 23 24 26 26 27 27 27 27 27 26 25 24 22 22
23 23 24 25 27 28 28 28 28 28 28 27 26 24 23 22
23 23 24 25 27 28 28 29 29 28 28 28 26 25 24 23
23 24 25 26 27 28 29 29 29 29 28 28 26 25 24 23
23 24 25 26 28 29 29 29 29 29 29 28 26 25 24 23
23 24 25 26 28 29 29 29 29 29 29 28 26 25 24 23
24 24 25 26 28 28 29 29 29 29 29 28 26 25 24 23
24 23 24 25 27 28 28 29 29 28 28 28 26 25 24 23
23 23 24 25 27 28 28 28 28 28 28 27 26 25 24 23
22 22 23 24 26 27 27 27 27 27 27 26 25 24 22 22
22 21 23 24 25 26 26 27 27 27 26 26 24 23 22 21
21 21 22 23 24 25 25 26 26 26 25 25 23 22 21 20
20 20 21 22 24 24 25 25 25 25 25 24 22 21 20 20
B "~ 70.00
0.00 250 m
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
E, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Enin/ E
25 20 29 0.779

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

0.669

il
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Projekt 1

40 50

\ N
50\ 50 40
50—50—"
40
\4@ 40 30
, . 0.00
0.00 1.95m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T201m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

64 x 64 Punkty

0.000 m

E,., [IX]

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1

HO OP3 G 4x1 TA1 WD N (1.000)

43
26
6.75
20

E min [IX]
28

20

5.28
5.12

@ (Oprawa) [Im]
430
430 W sumie:

ES-SYSTEM 8747310N MONITOR1 IP65 LED-

W sumie:

DIALux

06.09.2023

0.7 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:26

Emax [IX]
56

30

7.40

55

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.652
0.779
0.782

/

P W]
4.0
4.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.02 W/m? = 2.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.92 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

il
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Projekt 1

1 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ES-SYSTEM 8747310N MONITOR1 IP65 LED- llustracje o$wietlen
HO OP3 G4x1 TA1WDN znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu odwietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 430 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 430 Im

Moc opraw: 4.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 89 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DIALux

06.09.2023

0.7 / Lista opraw

il
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Projekt 1 .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Catkowity strumien
Swietlny: 430 Im
Moc catkowita: 4.0W
Wspoiczynlljllk 077
konserwaciji:
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna 31 11 43
pracy
Podtoga 16 9.53 26
Sufit 0.00 6.75 6.75
Sciana 1 11 8.66 20
Sciana 2 11 8.66 20
Sciana 3 11 8.66 20
Sciana 4 11 8.66 20

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ep: 0.652 (1:2)
Emin / Emax: 0-499 (1:2)

DIALux

06.09.2023

0.7 / Wyniki szczegétowe

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

1.66
1.50
3.17
3.15
3.17
3.15

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.02 W/m? = 2.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.92 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

il
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Projekt 1

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

06.09.2023

0.7 / Podioga / Grafika wartosci (E)

21 21 22 23 24 25 25 25 25 25 25 24

P2 22 23 24 25 25 26 26 26 26 26 25

23 23 24 25 26 26 27 27 27 27 27 26

24 24 25 25 27 27 27 27 27 27 27 27

25 25 26 27 28 29 20 20 290 20 20 28

PS5 25 26 27 29 29 29 29 29 29 29 29

26 25 26 27 29 29 20 20 20 290 20 29

P6 25 27 27 29 29 29 29 29 29

26 25 27 27 29 29 29 29 29 29

P25 25 26 27 29 29 29 29 29 29

25 25 26 27 29 29 20 20 20 290 20 29

25 24 26 26 28 29 20 20 20 20 20 28

24 23 24 25 26 27 27 27 27 27 27 27

23 22 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26

22

‘Q

21 22 23 25 25 265 26 26 25 25 25

22 23 24 25 25 26 26 26 26 26 26

23 22 21

24 23 22

25 24 23

26 25 23

27 26 25

27 271 25

271 27 25

271 27 25

271 27 25

271 27 25

27 26 25

27 26 24

26 25 23

25 24 22

24 23 21

24 23 22

T201m
21

21
23
23
25
25
25
25
25
25
25
24
23
22
21

22

. 0.00

0.00

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E, [IX]
26

Emm[m]
20

Enax [IX]
30

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

1.95m

Wartosci Lux, Skala 1 : 16

E . /E

min m

0.779

E . /E

max

0.685

min

il
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DIALux

Projekt 1 |
06.09.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.9 / Podsumowanie
\ T247m
30 T
'_/ 30
40 \
RN 30 20 1
40 1.78
30 /
40 \
I 40
20 40 |:| \ 30
30 40
\ J 20
\ 40 40
30
30 \40\_40/
20
\ 30 20
30— (

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E [IX]
Ptaszczyzna pracy / 29
Podtoga 20 20
Sufit 70 4.07
Sciany (6) 50 11
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ES-SYSTEM 8747310N MONITOR1 IP65 LED-

1 HO OP3 G 4x1 TA1 WD N (1.000)

1

. 0.00
3.38m

Wartosci Lux, Skala 1:32
Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
13 50 0.460
13 25 0.666
3.07 4.71 0.754
2.93 49 /
® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
430 430 4.0
W sumie: 430 W sumie: 430 4.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.53 W/m? = 1.81 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.56 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

il
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Projekt 1

1 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ES-SYSTEM 8747310N MONITOR1 IP65 LED- llustracje o$wietlen
HO OP3 G4x1 TA1WDN znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu odwietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 430 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 430 Im

Moc opraw: 4.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 89 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DIALux

06.09.2023

0.9/ Lista opraw

il
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Projekt 1 . D | A I_ UX

06.09.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.9 / Wyniki szczegétowe
Catkowity strumien
Swietlny: 430 Im
Moc catkowita: 4.0W
Wspotczynnik 077
konserwaciji: ’
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Ptaszczyzna 24 5.67 29 / /
pracy
Podtoga 14 5.81 20 20 1.26
Sufit 0.00 4.07 4.07 70 0.91
Sciana 1 6.72 4.81 12 50 1.83
Sciana 2 5.40 4.83 10 50 1.63
Sciana 3 7.50 4.96 12 50 1.98
Sciana 4 7.69 5.55 13 50 2.11
Sciana 5 6.00 4.93 11 50 1.74
Sciana 6 5.66 4.61 10 50 1.63

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy
Emin / Epy: 0.460 (1:2)
Emin / Emax: 0-270 (1:4)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.53 W/m? = 1.81 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.56 m?)

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 12



Projekt 1 [ . D | A I_ UX

06.09.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.9 / Podioga / Grafika wartosci (E)

19 20 20 20 20 20 19 18 18 16 16 14 14 14| |24’m

19 20 20 21 21 20 20 19 18 17 16 14 14 14
2121 21 22 22 21 21 20 19 18 17 15 15 15
21 22 22 22 22 22 21 20 20 18 17 16 15 15
22 23 23 23 23 23 22 21 20 19 18 17 16 16
23 23 23 24 24 23 23 22 21 19 19 17 16 16| &
16 16 17 19 19 22 22 23 24 24 24 25 24 24 23 22 21 19 19 17 16
16 16 17 19 20 22 23 24 24 25 25 25 25 24 24 22 21 20 19 17 17
16 17 18 19 20 22 23 24 24 25 25 25 25 24 24 22 21 20 19 17 17
17 17 18 19 20 22 23 24 25 25 25 25 25 24 24 22 21 20 19 17 17

17 17 18 20 21 22 23 24 25 25 25 25 25 24 24 22 21 20 19 17 17

17 17 18 20 21 22 23 24 25 25 25 25 25 24 24 22 21 20 19 17 17
17 17 18 19 20 22 23 24 24 25 25 25 25 24 24 22 21 20 19 17 17
16 17 18 19 20 22 23 24 24 25 25 25 25 24 24 22 21 20 19 17 17
16 17 17 19 20 21 22 23 24 24 24 24 24 23 23 22 20 19 18 17 16
16 16 17 18 19 21 22 23 23 24 24 24 24 23 22 21 20 19 18 16 16
15 16 16 18 18 20 20 22 22 22 23 22 22 22 21 20 19 18 17 16 15
15 15 16 17 18 19 20 21 21 22 22 22 22 21 21 20 19 17 17 15 15
14 14 15 16 17 18 19 20 20 21 21 21 21 20 20 19 18 16 16 14 14
14 14 15 16 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 19 18 17 16 15 14 14

.14 14 14 16 16 17 18 19 19 20 20 20 20 19 19 17 17 16 15 14 14

1.78

~0.00
0.00 1.15 3.38m

Wartosci Lux, Skala 1 : 25
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty
/E E . /E

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin m min max
20 13 25 0.666 0.519

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 13



Projekt 1 B D | A I_ UX

06.09.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.11 / Podsumowanie

{ | T1.80m
30 / 40 K_
_ \

) 40
, . 0.00
0.00 2.30m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:24
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 41 26 55 0.636
Podioga 20 25 20 29 0.770
Sufit 70 6.55 5.09 7.21 0.777
Sciany (4) 50 19 5.04 62 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM 8747310N MONITOR1 IP65 LED-
1 1 HO OP3 G 4x1 TA 1 WD N (1.000) 430 430 40

W sumie: 430 W sumie: 430 4.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.97 W/m? = 2.34 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.14 m?)

il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 14



Projekt 1

1 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ES-SYSTEM 8747310N MONITOR1 IP65 LED- llustracje o$wietlen
HO OP3 G4x1 TA1WDN znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu odwietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 430 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 430 Im

Moc opraw: 4.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 89 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DIALux

06.09.2023

0.11/ Lista opraw

il
Strona 15



Projekt 1 . D | A I_ UX

06.09.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.11 / Wyniki szczegotowe
Catkowity strumien
Swietlny: 430 Im
Moc catkowita: 4.0W
Wspotczynnik 077
konserwaciji: ’
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Ptaszczyzna 30 11 41 / /
pracy
Podtoga 16 9.18 25 20 1.62
Sufit 0.00 6.55 6.55 70 1.46
Sciana 1 11 8.29 20 50 3.10
Sciana 2 10 8.26 18 50 2.92
Sciana 3 11 8.34 20 50 3.1
Sciana 4 10 8.25 18 50 2.92

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy
Emin / Epy: 0.636 (1:2)
Emin / Emax: 0-476 (1:2)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.97 W/m? = 2.34 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.14 m?)

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 16



DIALux

Projekt 1 _
06.09.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.11 / Podtoga / Grafika wartosci (E)
T1.80m
20 21 22 23 24 25 25 25 25 25 24 24 22 21 20 20
21 21 23 24 25 25 26 26 26 25 25 25 23 22 21 21
22 22 24 25 26 26 27 27 27 26 26 26 24 23 22 22
22 23 24 25 26 27 27 27 27 27 27 26 25 24 23 23
24 24 25 26 28 28 28 29 29 28 28 28 26 25 24 24
24 24 26 27 28 29 29 29 29 29 29 28 26 25 24 24
24 25 26 27 28 29 29 29 29 29 29 28 26 25 24 24
24 25 26 27 28 29 29 29 29 29 29 28 26 25 24 25
25 25 26 27 28 29 29 29 29 29 29 28 26 25 24 25
24 25 26 27 28 29 29 29 29 29 29 28 26 25 24 24
24 24 26 27 28 29 29 29 29 29 29 28 26 25 24 24
23 24 25 26 28 28 28 29 29 28 28 27 26 25 24 24
23 23 24 25 26 27 27 27 27 27 26 26 25 24 22 23
22 22 24 24 25 26 26 26 27 26 26 25 24 23 22 22
21 21 22 23 25 25 25 26 25 25 25 24 23 22 21 21
= "~ 70.00
IO.OO I2.30 m

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E,, [IX]
25

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [1x]
20

Emax [IX]
29

Wartosci Lux, Skala 1: 17

E. . /E E . ./E

min m min max
0.770 0.668
il

Strona 17



DIALux

Projekt 1 |
06.09.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.2 / Podsumowanie
\\ T268m
40
w0 it 20
- 60 40
-80-80
80 N
|
80 20 1
/40\89:- | 1.35
20 80 80 60
\ 60 80.g9-80° /
60
40 \60\60/ 40
\ - / 20
- 40~ /
[l 1 i -_O'OO
0.00 1.85 5.03m

Wysokosé pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [X] Emin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 26 2.87
Podtoga 20 19 5.53
Sufit 70 3.29 1.47
Sciany (6) 50 7.78 1.36
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im]

1 1 ES-SYSTEM 8747310N MONITOR1 IP65 LED- 430
HO OP3 G 4x1 TA1 WD N (1.000)

W sumie: 430

E

Wartosci Lux, Skala 1:36

max [IX] Emin / Em
97 0.110

36 0.291
4.69 0.446
79 /

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.36 W/m? = 1.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.03 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

® (Lampy) [Im] P [W]
430 4.0

W sumie: 430 4.0
.

Strona 18



Projekt 1

1 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ES-SYSTEM 8747310N MONITOR1 IP65 LED- llustracje o$wietlen
HO OP3 G4x1 TA1WDN znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu odwietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 430 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 430 Im

Moc opraw: 4.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 89 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DIALux

06.09.2023

1.2/ Lista opraw

il
Strona 19



Projekt 1 . D | A I_ UX

06.09.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.2 | Wyniki szczego6towe
Catkowity strumien
Swietlny: 430 Im
Moc catkowita: 4.0W
Wspotczynnik 077
konserwaciji: ’
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Ptaszczyzna 23 3.96 26 / /
pracy
Podtoga 15 4.18 19 20 1.21
Sufit 0.00 3.29 3.29 70 0.73
Sciana 1 4.55 3.14 7.69 50 1.22
Sciana 2 1.97 3.54 5.51 50 0.88
Sciana 3 5.42 4.14 9.55 50 1.52
Sciana 4 14 4.66 19 50 2.99
Sciana 5 0.20 2.87 3.07 50 0.49
Sciana 6 1.92 2.13 4.05 50 0.65

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ E: 0.110 (1:9)
Emin / Emax: 0-029 (1:34)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.36 W/m? = 1.39 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.03 m?)

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 20



DIALux

06.09.2023

Projekt 1 _
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.2 | Podtoga / Grafika wartosci (E)
T268m
23 24 25 24 22 19 17 14 12 9.64 8.31
25 27 27 26 24 21 18 15 13 10 8.74
27 29 30 29 27 23 20 16 13 11 9.07
30 31 32 31 28 25 21 17 14 11 9.36
32 33 34 33 30 26 22 17 15 12 948
32 34 35 34 31 27 23 18 15 12 944
32 35 36 35 32 27 23 18 15 12 9.38
624829 12 15 19 24 28 33 35 35 34 30 26 21 17 14 11 8.18 T1.35
716 909 12 15 18 23 27 32 35 35 33 29 26 21 17 14 11 835
703907 11 15 17 22 26 31 33 34 32 28 25 20 17 13 11 845
697893 11 14 17 21 25 29 31 32 30 27 23 19 16 13 11 841
690879 11 14 16 20 23 27 29 29 28 25 22 18 15 12 10 8.03
688841 10 13 15 18 21 25 26 27 26 23 20 17 14 12 975 7.79
6.46 798 957 12 14 17 20 23 24 25 24 21 19 16 13 11 942 7.56
644 783905 11 13 16 18 21 22 23 21 19 17 15 13 10 9.26 7.61
" , 7000
0.00 1.85 503 m

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E,, [IX]
19

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [1x]

5.53

Emax [IX]
36

E

min

/

E

m

0.291

Wartosci Lux, Skala 1 : 36

E . ./E

min max

0.154

il
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Projekt 1 B D | A I_ UX

06.09.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.3/ Podsumowanie
/ \ T1.60m
/80—\80
80 \
~100—100_ 80
/100 100 N
100 100
100 102)
100~ 4gg—100 80
80 /
. S g0_—80
60 /
] 1
, .~ 0.00
0.00 1.17m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:21
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 86 55 114 0.641
Podtoga 20 43 35 48 0.819
Sufit 70 11 9.09 12 0.837
Sciany (4) 50 36 8.70 137 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa sciana 17 17
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 17 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 8747310N MONITOR1 IP65 LED-
1 1 HO OP3 G 4x1 TA 1 WD N (1.000) 430 430 40

W sumie: 430 W sumie: 430 4.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.14 W/m? = 2.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.87 m?)

-
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Projekt 1

1 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ES-SYSTEM 8747310N MONITOR1 IP65 LED- llustracje o$wietlen
HO OP3 G4x1 TA1WDN znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu odwietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 430 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 430 Im

Moc opraw: 4.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 89 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DIALux

06.09.2023

1.3/ Lista opraw

il
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Projekt 1 . D | A I_ UX

06.09.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.3 / Wyniki szczego6towe
Catkowity strumien
Swietlny: 430 Im
Moc catkowita: 4.0W
Wspotczynnik 077
konserwaciji: ’
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Ptaszczyzna 64 23 86 / /
pracy
Podtoga 27 16 43 20 2.75
Sufit 0.00 11 11 70 2.42
Sciana 1 19 16 35 50 5.57
Sciana 2 21 16 37 50 5.96
Sciana 3 19 16 35 50 5.57
Sciana 4 21 16 37 50 5.96
Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Emin/ Epy: 0.641 (1:2) Lewa Sciana 17 17
Erin /! Epnay: 0484 (1:2) Dolna $ciana 17 17

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.14 W/m? = 2.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.87 m?)

-
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Projekt 1

Edytor

Telefon

38 37 40 39 42 42 43 42 42 42 43 41 40 39 38
37 37 38 38 40 41 41 41 41 41 41 40 38 37 36
39 39 41 41 43 43 43 43 43 43 43 42 41 40 38
40 40 42 42 44 44 44 45 44 44 44 44 42 41 40
42 42 43 44 46 A7 AT AT A7 A7 A7 46 44 43 42
43 43 44 A5 AT A7 AT 48 48 A7 A7 47 45 44 43
43 44 45 45 48 48 48 48 48 48 48 48 45 45 43

44 44 A5 46 48 48 48 48 48 48 48 48 46 45 44

43 44 45 46 48 48 48 48 48 48 48 48 46 45 44

43 44 45 45 47 48 48 48 48 48 48 47 45 45 43

43 43 44 45 A7 48 48 48 48 48 48 47 45 44 43
42 43 44 A4 AT AT AT AT AT A7 A7 47 44 44 42
40 41 42 43 44 44 44 44 44 44 44 44 43 42 40
39 39 41 42 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 39
37 37 38 39 41 41 41 41 41 41 41 41 39 38 37

36 36 38 39 41 41 41 42 42 41 41 41 38 38 36

faks
e-Mail

DIALux

06.09.2023

1.3 / Podtoga / Grafika wartosci (E)

T160m

70.00

0.00 117 m

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E, [IX] Emin [IX] Enax [IX]
43 35 48

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E

/E

min m

0.819

E

Wartosci Lux, Skala 1 : 13

I E

min max

0.730

il
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Projekt 1 B D | A I_ UX

06.09.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.4/ Podsumowanie
/ \\ T1.60m
Prs
80 \
~100—100 80
100
/ / NN
100
100 \
( 100
100 /
\ 100 /
\ 190-400-100 80
80 /
N S—gp——80
60 1
, . 0.00
0.00 1.15m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:21
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 87 56 115 0.644
Podtoga 20 43 35 49 0.817
Sufit 70 11 9.20 12 0.838
Sciany (4) 50 37 8.77 141 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa sciana 17 17
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 17 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 8747310N MONITOR1 IP65 LED-
1 1 HO OP3 G 4x1 TA 1 WD N (1.000) 430 430 40

W sumie: 430 W sumie: 430 4.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.17 W/m? = 2.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.84 m?)

-
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Projekt 1

1 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ES-SYSTEM 8747310N MONITOR1 IP65 LED- llustracje o$wietlen
HO OP3 G4x1 TA1WDN znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu odwietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 430 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 430 Im

Moc opraw: 4.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 89 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DIALux

06.09.2023

1.4/ Lista opraw

il
Strona 27



Projekt 1

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

430 Im
40W
0.77
0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga
Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy

Ein/ Epy: 0.644 (1:2)
Epnin ! Enmanc 0-488 (1:2)

64

27
0.00
19
22
19
22

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

posrednio razem

23 87

17 43

11 11

16 35

16 38

16 35

17 38

UGR

Lewa $ciana
Dolna sciana

DIALux

06.09.2023

1.4 | Wyniki szczego6towe

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Wzdtuz- W poprzek

17 17
17 17

(CIE, SHR = 0.25.)

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

2.76
2.45
5.62
6.04
5.62
6.07

do osi oswietlenia

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.17 W/m? = 2.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.84 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

il
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Projekt 1

Edytor

Telefon

37 37 39 39 42 42 42 42 42 42 42 41 40 39 37

37 37 38 39 41 41 42 42 42 42 41 41 39 38 37

39 39 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 41 40 38

40 40 42 42 44 44 A5 45 45 45 44 44 42 42 40

42 43 44 A4 AT AT AT A7 AT A7 A7 46 44 43 42

43 43 44 45 A7 48 48 48 48 48 48 47 45 44 43

44 44 45 46 48 48 48 48 48 48 48 48 46 45 44

44 44 45 46 48 48 48 49 49 48 48 48 46 45 44

44 44 45 46 48 48 48 48 48 48 48 48 46 45 44

44 44 45 46 48 48 48 48 48 48 48 48 46 45 44

43 44 45 45 A7 48 48 48 48 48 48 47 45 44 43

43 43 44 A5 A7 AT A7 AT A7 A7 A7 A7 45 44 43

41 41 42 43 44 44 44 45 44 44 44 44 43 42 40

39 40 41 42 43 43 43 43 43 43 43 43 42 41 39

37 37 38 39 41 41 41 41 41 41 41 41 39 38 37

36 37 38 39 41 41 41 42 42 41 41 41 39 38 36

0.00 1

faks
e-Mail

DIALux

06.09.2023

1.4 | Podtoga / Grafika wartosci (E)

T160m

70.00

15 m

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E, [IX] Emin [IX] Enax [IX]
43 35 49

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E

/E

min m

0.817

E

Wartosci Lux, Skala 1 : 13

I E

min max

0.729

il
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Projekt 1 B D | A I_ UX

06.09.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.10 / Podsumowanie
] T135m
40

40 50 \
4 1
0

0 40
50
50 /

, . 0.00
0.00 2.26m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:18
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 46 31 59 0.672
Podtoga 20 27 22 31 0.805
Sufit 70 7.91 6.21 8.73 0.785
Sciany (4) 50 23 6.23 103 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM 8747310N MONITOR1 IP65 LED- 430 430 4.0

HO OP3 G 4x1 TA1 WD N (1.000)
W sumie: 430 W sumie: 430 4.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.31 W/m? = 2.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.05 m?)

-
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Projekt 1

1 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ES-SYSTEM 8747310N MONITOR1 IP65 LED- llustracje o$wietlen
HO OP3 G4x1 TA1WDN znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu odwietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 430 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 430 Im

Moc opraw: 4.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 89 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DIALux

06.09.2023

0.10/ Lista opraw

il
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Projekt 1 .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Catkowity strumien
Swietlny: 430 Im
Moc catkowita: 4.0W
Wspoiczynlljllk 077
konserwaciji:
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna 33 14 46
pracy
Podtoga 17 10 27
Sufit 0.00 7.91 7.91
Sciana 1 14 11 24
Sciana 2 1 10 21
Sciana 3 14 10 24
Sciana 4 1 10 21

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Ep: 0.672 (1:1)
Emin / Emax: 0-525 (1:2)

DIALux

06.09.2023

0.10 / Wyniki szczego6towe

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

1.73
1.76
3.90
3.40
3.88
3.40

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.31 W/m? = 2.83 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.05 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Wartosci Lux, Skala 1: 17

E

1 E

min max

Projekt 1 |
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.10 / Podtoga / Grafika wartosci (E)
T135m
23 22 24 25 26 27 27 28 28 27 27 27 25 24 23 22
24 23 25 26 27 28 28 29 29 28 28 28 26 25 24 23
25 24 25 26 28 29 29 29 29 29 29 28 27 26 24 24
25 24 26 27 29 30 30 30 30 30 30 29 27 27 25 24
26 25 26 27 29 30 30 30 30 30 30 29 27 27 25 25
26 265 27 28 30 30 30 31 31 30 30 29 28 27 26 25
2r 25 2r 28 30 30 30 31 31 30 30 30 28 27 26 25
26 25 2r 28 30 30 30 31 31 30 30 30 28 27 26 25
26 25 27 28 30 30 30 31 31 30 30 29 28 27 26 25
26 25 26 27 29 30 30 30 30 30 30 29 27 27 25 25
26 25 26 27 29 30 30 30 30 30 30 29 27 27 25 25
24 24 26 27 28 29 29 29 29 29 29 28 27 26 24 23
24 23 25 26 28 28 28 29 29 28 28 28 27 26 24 23
23 23 24 25 2t 27 28 28 28 28 27 27 26 25 23 22
23 23 24 25 26 27 28 28 28 28 27 27 25 24 23 22
" ~70.00
0.00 226 m
Nie wszystkie obliczone wartosci mogqg zostaé przedstawione.
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Enm
27 22 31 0.805

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

0.712

il
Strona 33



Xdd-AZ
1-MZ

.o

/N>MEZ—N CENTRALI

WENTYLACYJNEJ
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
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IRG
RG HRG HIRG HIRG KIRG, KRG |
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— 7IRG| Z
ﬁm_q 2/R RG
py T — JRG JRG
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K1
& LRG|
7RG WRG TRG 10RG,
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HRrG -
DIRG DIRG DIRG T pN 9RG
1RG ARG 1IRG
/1
[ BRG SRG GIRG GIRG
_ _ = o
(0.70] _H_ _H_ _m : -
1 - ] i
3IRG| ol = Cpl > 10IRG
ROZDZIELNICA RG ] B H
Ua@xm & 3 JRG JRG
IE IR
]
GIRG GIRG 7RG
_ _ : AWRG
+ = S-
10/RG
8IRG 8RG oRG 6 11RG
.&m\mo EW114/RG _|_vmr_ 28 _|m_.m: 2 k2 o EW114IRG L1 5]

6%

AW/RG

-

PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU

Hkraweznika= 7cm

6%

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
”
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. %«WMQOSB
NRO.1 POM. PORZADK. plytki gres 7,61
NRO.2 CZYTELNIA panele podlogowe 15,25
NRO.3 SALA KSIEGOZBIORU panele podlogowe 24,02
NRO.4 WC plytki gres 4,25
NRO.5 POM. SOCJALNE plytki gres 6,20
NRO.6 POM. BIUROWE panele podlogowe 37,42
NRO.7 KOMUNIKACJA plytki gres 3,92
NRO.8 SALA KSIEGOZBIORU panele podlogowe 23,24
NR0O.9 HALL plytki gres 7,61
NRO.10 | POM. GOSPODARCZE plytki gres 3,05
NRO.11 WC plytki gres 4,14
NRO.12 POM. BIUROWE panele podlogowe 10,23
SUMA POW.UZYTKOWEJ 146,94[m2]
LEGENDA:
OPRAWA LED 4300lm 43W 27 SZT
[_1 | oPRAWA LED 4300im 36W 6 szT
() |uPRAWA LED 2100t 15V 4 S2T
QI HF_u»nmNozH_A 1-BIEGUNOWY PODTYNKOWY 230V/16A 12 SzZT
PEL PEL 1 - ZESTAW GNIAZD W ZABUDOWIE CABLOPLUS 19 S7T
ELEKTRYCZNE I LOGICZNE > 4x230V/16A + 2xRJ45
—{ GNIAZDO PODTYNKOWE POJEDYNCZE 230V/16A 17 SZT
1P20
- Wm&nNun PODTYNKOWE POJEDYNCZE 230V/16A 7 s2T
=dN® | WYPUST JEDNDFAZOWY 230V ZAKONCZONY PUSZKA | 3 SZT
AWL — OPRAWA AWARYJINA NASTROPOWA TYPU
MONITOR LED 1H 4 sz1
EW1 - OPRAWA EWAKUACYJNA NASTROPOWA TYPU
wellle | MONITOR JEDNOSTRONNA LED 1H Z AT CNOBP + 4 SZT
PIKTOGRAM
EMZ - OPRAWA EWAKUACYJNA NASTROPOWA TYPU 2 szT
MONITOR 1H Z CNBOP -20stC
EW1/2/3 - TYP OPRAWY / NUMER PIKTOGRAMU /
NUMER PIKTOGRAMU
7| 1- KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYJNEJ W DaL
=1H 2- KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYJUNEJ W PRAWO
T3 3- KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYJNEJ W LEWD
HESE  4- WYJSCIE EWAKUACYJNE
BIURO AUTORSKIE: PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO- USLUGOWE ELEKTRUS 2
mgr inz. JAROSLAW FICEK
tel. 601279492
e-mail: jaroslawficek@gmail.com
elektruse www. elektrus2.pl

Temat projekiu:
Projektowat:

mgr inz. Jarostaw Ficek

PRZEBUDOWA BUDYNKU ORGANISTOWKI

upr. nr SLK/6217/PWBE/15

Adres inwestycji:

j. ew. Ujsoty, obr. 0003 Ujsoty
ul. Jozefa Pitsudskiego, dz. nr 6904

Inwestor:

Gmina Ujsoty
ul. Gminna 1
34-371 Ujsoty

Branza: Data: Rysunek nr

elektryczna sierpien 2023 PROJEKT TECHNICZNY
Faza Skala: m O A Nazwa rysunku:
projekt . PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
techniczny 1:100 _PARTER-




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POW. U?YTKOWA
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI [m2]
m
NR1.1 SALA KLUBOWA wykladzina PCV 66,95
NR1.2 KOMUNIKACJA stopn. drewniane 17,71
NR1.3 WC MESKIE wykladzina PCV 2,36
NR1.4 WC DAMSKIE wykladzina PCV 2,36
NR1.5 POM. PORZADKOWE wykladzina PCV 3,60
NR1.6 KUCHNIA wykladzina PCV 6,44
SUMA POW.UZYTKOWEJ 99,42[m2]
= W LEGENDA:
VIRG i
D SR, S W q OPRAWA LED 7600lm 82W 78T
| i U/RG E ﬁ AW/RG @ ﬁ
1 E— f [ | oPrAwA LED 4300im 36w 5 SZT
HCame 14RG 1 15IRG ﬂ
MRG 4 I W o ) s ﬁ O OPRAWA LED 2100lm 1SW 4 SZT
M@SWO URG UIRG N wa — M :\NOU\ ﬁ
EKE | g@ KINKIET LED 3100lm 33W 6 ST
3] b 3] .r#mww ﬂz\xo IRG |
G,
I 3 R\ 7 o Hwbn.nm%% 1-BIEGUNOWY PODTYNKOWY 230V/16A 9 szT
G3 G5 \mm IRG| 16/RY AWR W W
| L fsm ] O f —{ | GNIAZDO PODTYNKOWE POJEDYRCZE 230V/16A 9 szt
URG oo o ﬂ_ PIRG SIRG 7 1P20
() e ) by | ok f —{' | GNIAZDD PODTYNKOVE POJEDYRCZE 230V/16A 7 s77
- EWIRG EWI1RG ! P44
— o SiRe | 7
f f — | GNIAZDO TELETECHNICZNE RJ45 1 szT
1 URG 7 7 i
| | 1e] f
B [} B————T R WRG | GLOSNIK 6 SzT
—i W
Qe ure —" | AWL - OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA TYPU
7 I MONITOR LED 1H 3 szt
| fiomo o & Re 15Re 15Rs 18Re 18RS f EW1 - OPRAWA EWAKUACYJNA NASTROPOWA TYPU
h=140 1 T I f ==i | MONITOR JEDNOSTRONNA LED 1H Z AT CNOBP + 3 szT
i | f PIKTOGRAM
A R s T ﬁ EW1/2/73 - TYP OPRAWY / NUMER PIKTOGRAMU /
. it 20V . ; NUMER PIKTOGRAMU
4/RG 39 14/RG
T L =4 j [ 1- KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYJNEJ W DL
[—| [—1|
] = = I =0 2- KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYJNEJ W PRAWD
3 3- KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYJNEJ W LEWD
UESE  4- WYJSCIE EWAKUACYJNE
BIURO AUTORSKIE: PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO- USLUGOWE ELEKTRUS 2
mgr inz. JAROSLAW FICEK
tel. 601279492
e-mail: jaroslawficek@gmail.com
elekt 2 www. elektrus2.pl

Temat projekiu:
Projektowal:

mgr inz. Jarostaw Ficek PRZEBUDOWA BUDYNKU ORGANISTOWKI

upr. nr SLK/6217/PWBE/15 T

j. ew. Ujsoty, obr. 0003 Ujsoty
ul. Jozefa Pitsudskiego, dz. nr 6904

Inwestor:

Gmina Ujsoty
ul. Gminna 1
34-371 Ujsoty
Branza: Data: Rysunek nr
elektryczna sierpien 2023 PROJEKT TECHNICZNY
projekt . PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
techniczny 1:100 - PODDASZE-
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BIURO AUTORSKIE: PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO- USLUGOWE ELEKTRUS 2
mgr inz. JAROSLAW FICEK
tel. 601279492
0@ e-mail: jaroslawficek@gmail.com
elekirusS www. elektrus2.pl
Temat projekiu:
Projektowat:

mgr inz. Jarostaw Ficek PRZEBUDOWA BUDYNKU ORGANISTOWKI

upr. nr SLK/6217/PWBE/15

Adres inwestycji:

j. ew. Ujsoty, obr. 0003 Ujsoty
ul. Jozefa Pitsudskiego, dz. nr 6904

Inwestor:

Gmina Ujsoty
ul. Gminna 1
34-371 Ujsoty
Branza: Data: Rysunek nr
elektryczna sierpien 2023 PROJEKT TECHNICZNY
projekt 11
techniczny 100 PLAN INSTALACJI ODGROMOWE)
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BIURO AUTORSKIE:

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO- USLUGOWE ELEKTRUS 2
mgr inz. JAROSLAW FICEK

tel. 601279492

e-mail: jaroslawficek@gmail.com

www. elektrus2.pl

Projektowat:

mgr inz. Jarostaw Ficek
upr. nr SLK/6217/PWBE/15

Temat projekiu:

P

RZEBUDOWA BUDYNKU ORGANISTOWKI

Adres inwestycji:

j. ew. Ujsoty, obr. 0003 Ujsoty
ul. Jozefa Pitsudskiego, dz. nr 6904

Inwestor:

Gmina Ujsoty
ul. Gminna 1
34-371 Ujsoly

Branza:

elektryczna

Data:

sierpien 2023

projekt
techniczny

Skala:

BS

Rysunek nr

EO04

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku:

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
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BIURO AUTORSKIE: PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO- USLUGOWE ELEKTRUS 2
mgr inz. JAROSLAW FICEK
tel. 601279492
0@ e-mail: jaroslawficek@gmail.com
elekirusS www. elektrus2.pl
Temat projekiu:
Projektowat:

mgr inz. Jarostaw Ficek PRZEBUDOWA BUDYNKU ORGANISTOWKI

upr. nr SLK/6217/PWBE/15 T

j. ew. Ujsoty, obr. 0003 Ujsoty
ul. Jozefa Pitsudskiego, dz. nr 6904

Inwestor:
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Gmina Ujsoty
ul. Gminna 1
34-371 Ujsoty

Branza: Data: Rysunek nr

elektryczna sierpien 2023 PROJEKT TECHNICZNY
Faza: Skala: m O m Nazwa rysunku:
projekt s
techniczny B SCHEMAT INSTALACII LAN




przewod gtosnikowy 2x2,5
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BIURO AUTORSKIE:

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO- USLUGOWE ELEKTRUS 2
mgr inz. JAROSEAW FICEK
tel. 601279492
e-mail: jaroslawficek@gmail.com
www. elektrus2.pl

Projektowal:

mgr inz. Jarostaw Ficek
upr. nr SLK/6217/PWBE/15

Temat projekiu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ORGANISTOWKI

Adres inwestycji:

j. ew. Ujsoty, obr. 0003 Ujsoty
ul. Jozefa Pitsudskiego, dz. nr 6904

Inwestor:

Gmina Ujsoty
ul. Gminna 1
34-371 Ujsoty
Branza: Data: Rysunek nr
elektryczna sierpien 2023 PROJEKT TECHNICZNY
Faza ‘Skala: — O m Nazwa rysunku:

projekt
techniczny
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A B c D E F G H 1 ] K
Uktad sieci Sie¢ TN a1
Napiecie znamionowg 230/400V FR
FRX300 i FRX400
Moc zainstalowana 41,01kW 4P 100A
123 123 123
I |
H1 DX3 DX3
4P 40A 4P 40A
30mA F 30mA F
1 2 3 1 2 1
Q1 Q2 Q3 Q4 Qs Q6
4 S300 TX 2~ S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX 4~ S300 TX 4 S300 TX
1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 16A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
B B B B B B
1 2 3 1 2 1
N oy
PE - - ~ LS L | S A Sy S H B
Oznaczenie urzadzenia Q1 F1 H1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
Oznaczenie zacisku
Opis Roztgcznik Ogranicznik przepied Lampka kontrolna Oéwietlenie Oéwietlenie Oswietlenie Oéwietlenie Oéwietlenie Gniazdo 230V
izolacyjny potréjna LED A/RG G/RG I/RG N/RG, O/RG AW/EW/RG nr 1/RG
B/RG H/RG J/RG P/RG, R/RG
C/RG K/RG S/RG, T/RG
D/RG L/RG U/RG. V/RG
E/RG M/RG
F/RG
Moc 0,48kW 0,52kw 0,52kw 0,94kW 0,05kw 2,00kw
Przekroj przewodu 3 x1,5mm2 3x1,5mm2 3 x1,5mm2 3 x1,5mm2 3x1,5mm2 3 x2,5mm2
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY
Prad znamionowy 100A 10A 10A 10A 10A 10A 16A
L-ba biegunow ‘ 4P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
\
Biuro autorskie: Nazwa projektu: Schemat rozdzielnicy RG

PH.U. ELEKTRUS 2

mgr inz. Jarostaw Ficek Schemat rozdzielnicy RG

Autor: mgr inz. Jarostaw Ficek SLK/6217/PWBE/15
S. 700-lecia 4.
024_3980 ez(;l\?viefo Data: 06.09.2023 Nr. rysunku: EQ7 Nr. arkusza: 1/4
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A B c D E F G H 1 ]
1
123
I
DX3
4P 40A
30mA F
1
2 3 1 2 3 1 2 1 2
Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15
4 S300 TX 2~ S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX 2~ S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX 4~ S300 TX 4 S300 TX
1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
B B B B B B B B B
2 3 1 2 3 1 2 1 2
N__
PE LS S LS - | Sl B S | < A Sy | S
Oznaczenie urzadzenia Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15
Oznaczenie zacisku
Opis Gniazdo 230V Gniazdo 230V Gniazdo 230V Gniazdo 230V Gniazdo 230V Gniazdo 230V Gniazdo 230V Gniazdo 230V Gniazdo 230V
nr 2/RG nr 3/RG nr 4/RG nr 5/RG nr 6/RG nr 7/RG nr 8/RG nr 9/RG nr 10/RG
Moc 1,50kwW 2,00kw 2,00kw 2,00kw 2,00kw 2,00kw 2,00kw 2,00kw 2,00kw
Przekroj przewodu 3 x 2,5mm2 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 3 x 2,5mm2 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 3 x 2,5mm2 3 x2,5mm2 3 x 2,5mm2
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
Prad znamionowy 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
L-ba biegunow | 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
\
Biuro autorskie: Nazwa projektu: Schemat rozdzielnicy RG
PH.U. ELEKTRUS 2 P s
mgr inz. Jarostaw Ficek Schemat rozdzielnicy RG Autor: mgr inz. Jarostaw Ficek SLK/6217/PWBE/15
0s. 700-lecia 4/60
elektrusc 34-300 Zywiec Data: 06.09.2023 Nr. rysunku: E07 Nr. arkusza: 2/4




2 4
1 123
Q22 l Q5
4 DX3 DX3
2P 16A 4P 40A
6000 A (DX3) 30mA F
[30mA AC
B
2
3 1 2 3 1 2 1 2
Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q23 Q24
4 S300 TX 2~ S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX 2~ S300 TX 4 S300 TX 4~ S300 TX 4 S300 TX
1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
B B B B B B C C
1
3 1 2 3 1 2 1 2
N__
PEC T T L [ LS L LS Sy <t I S ] [+-
Oznaczenie urzadzenia Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24
Oznaczenie zacisku
Opis Gniazdo 230V Gniazdo 230V Gniazdo 230V Gniazdo 230V Gniazdo 230V Gniazdo 230V Zasilanie szafy Zasilanie pompy Zasilanie pompy
nr 11/RG nr 12/RG nr 13/RG nr 14/RG nr 15/RG nr 16/RG teletechnicznej ciepta jednostka ciepta jednostka
wewnetrzna zewnetrzna
Moc 2,00kw 2,00kw 2,00kw 2,00kw 2,00kw 1,50kwW 0,50 kW 3,00kw 3,00kw
Przekroj przewodu 3 x 2,5mm2 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 3 x 2,5mm2 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 3 x 2,5mm2 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
Prad znamionowy 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
L-ba biegunow | 1P 1P 1P 1P 1P 1P 2P 1P 1P
\
Biuro autorskie: Nazwa projektu: Schemat rozdzielnicy RG
PH.U. ELEKTRUS 2 P s
mgr inz. Jarostaw Ficek Schemat rozdzielnicy RG Autor: mgr inz. Jarostaw Ficek SLK/6217/PWBE/15

. 700-lecia 4.
024_3980 ez(;l\?viefo Data: 06.09.2023 Nr. rysunku: EQ7 Nr. arkusza: 3/4
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3
123
DX3

4P 40A
30mA F

1

Q25

$300 TX

1P 16A
6000 A (TX3)
C

N
PE- T T T - HH
Oznaczenie urzadzenia Q25
Oznaczenie zacisku
Opis Zasilanie centrali
wentylacyjnej
Moc 1,00kW
Przekroj przewodu 3 x2,5mm2
Typ kabla YKY
Prad znamionowy 16A
L-ba biegunow | 1P
\
Biuro autorskie: Nazwa projektu: Schemat rozdzielnicy RG
PH.U. ELEKTRUS 2 R
mgr inz. Jarostaw Ficek Schemat rozdzielnicy RG Autor- mer inz. Jarostaw Ficek SLK/6217/PWBE/15

0s. 700-lecia 4/60
elektrusc g 4-300 eZ(;I\?viec Data: 06.09.2023 Nr. rysunku: E07 Nr. arkusza: 4/4




