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Jętka
14 x 20 cm

Gonty cięte maszynowo
układane pojedynczo

na drewnianych łatach
przybitych do pełnego deskowania

pokrytego papą.

Miecz poprzeczny
14 x 18 cm

.

Belka stropowa 22 x 26 cm stropu nad piętrem
o podciętych zaoblonych końcówkach

Belka stropowa 22 x 26 cm stropu nad parterem
o podciętych zaoblonych końcówkach

Podwójne drewniane drzwi
w ścianach szczytowych
.

Grzęda 12 x 14 cm
wykonana w skarajnych dźwigarach

Miecz 14 x 18 cm

Rozpora
14 x 20 cm

Płatew
16 x 20 cm

Płatew
16 x 20 cm

Gonty cięte maszynowo
układane pojedynczo
na drewnianych łatach
przybitych do pełnego deskowania
pokrytego papą.

Jednostronne zewnetrzne
deskowanie ścian szczytowych
Deska o szer. 14-16 cm
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Słup
22 x 18 cm

Fundamenty murowane na zaprawie wapiennej z kamienia "przedmojskiego"
Uzupełnienie ubytków i tynkowanie

Fundamenty murowane na zaprawie wapiennej z kamienia "Przedmoiskiego"
i cegły pełnej wmurowanej w latach 80-tych XX w.
Uzupełnienie ubytków i tynkowanie

Ściany dylowe (sumikowe) parteru z drewna modrzewiowego

Drewniana podwalina 22 x 22 cm

Drewniana podwalina 22 x 22 cm

Belka stropowa 22 x 26 cm podłogi parteru

Drewniane schody
ażurowe, wewnetrzne

Drewniany podciąg 22 x 28 cm

Drewniany podciąg

Drewniany mecz podpierający podciąg

Drewniany mecz podpierający podciąg

Drewniany słup o wym. 18x36 cm i 23x26 cm

Drewniany słup o wym. 18x36 cm i 23x26 cm

Oczep

Ściany dylowe (sumikowe) piętra z drewna modrzewiowego

Słup (łątka) w ścianie

Słup (łątka) w ścianie

Drewniany mecz podpierający belkę stropową

Okienko

Przestrzeń wentylacyjna
pod podłogą parteru

Przestrzeń
wentylacyjna
pod podłogą parteru

Przestrzeń wentylacyjna
pod podłogą parteru

P r a c o w n i a
A r c h i t e k t o n i c z n a  A P

D A N U T A  G R Z E G O R Z E K
98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 16

tel.: 604 105 840 lub 601 804 896
e-mail: danuta-grzegorzek@wp.pl

- Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze.

STADIUM OPRACOWANIABRANŻA / NR RYSUNKU

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

I-01 SKALA

1:50PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994).
Zmiany w projekcie naruszają prawa autorskie twórców i nie mogą zostać dokonane bez ich wiedzy i zgody na ich wprowadzenie do projektu.

Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną  firmy "PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  AP"

Imię i nazwisko Specjalność i Nr uprawnień budowlanych Data:Pieczątka i podpis

REMONT SPICHLERZA Z 1777 ROKU W SKOMLINIE
na dz. nr ew. 1641/2, 98-346 Skomlin

Wieluń
07:2024r.

INWENTARYZACJA


