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Drewniany mecz
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Drewniany podcigg 22 x 28 cm

»%\ Belka stropowa 22 x 26 cm stropu nad pigtrem

o podcietych zaoblonych koncéwkach

/ Stup (tatka) w Scianie

——— Sciany dylowe (sumikowe) pietra z drewna modrzewiowego

Przestrzeh wentylacyjna
pod podiogg parteru |

pod podtoga parteru
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Gonty ciete maszynowo

uktadane pojedynczo

na drewnianych tatach

przybitych do petnego deskowania

pokrytego papa.

Belka stropowa 22 x 26 cm stropu nad parterem
0 podcietych zaoblonych koncéwkach

_— Stup (tatka) w Scianie

——— Sciany dylowe (sumikowe) parteru z drewna modrzewiowego
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Fundamenty murowane na zaprawie wapiennej z kamienia "Przedmoiskiego”

i cegty petnej wmurowanej w latach 80-tych XX w.
Uzupetnienie ubytkéw i tynkowanie

——— Belka stropowa 22 x 26 cm podiogi parteru

Drewniana podwalina 22 x 22 cm

zupetnienie ubytkéw i tynkowanie
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Fundamenty murowane na zaprawie wapiennej z kamienia "przedmojskiego
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- Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ w naturze.
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