Remont placu manewrowego wraz z podjazdem na terenie OSB Brudnow

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. Razem
OBMIAR: Remont placu manewrowego wraz z podjazdem na terenie OSB Brudnéw
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0113-03 | trasa drog w terenie rowninnym
0,2 km 0,200
RAZEM 0,200,
2 PODBUDOWA
2] KNNR &6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat.| m2
d.2| 0101-02 | II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
1200,00 m2 1 200,000
RAZEM 1200,000
3| KNNR 6 | Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane m2
d.2| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. -1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
1200,00 m2 1200,000
RAZEM 1 200,000,
4] KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci] m2
d.2] 0113-01 po zageszczeniu 12 cm
Krotnos¢ = 0,8
1200,00 m2 1 200,000
RAZEM 1 200,000
5| KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.2| 0113-04 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
1200,00 m2 1 200,000
RAZEM 1 200,000,
3 NAWIERZCHNIA
6] KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cmz | m
d.3| 0403-03 | wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
170 m 170,000
RAZEM 170,000
7] KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.3| 0502-03 | podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin
piaskiem
1200,00 m2 1200,000
RAZEM 1 200,000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8 Geodezyjna inwentaryzacja powykonhawcza kpl
d.4| wycena
indywidualna
1 kpt 1,000
RAZEM 1,000




