Przedmiot projektu:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Adres budowli:

Brudndw Trzeci 15, 99-205 Dalikdw

Nazwa i kod CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drég

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Ochotnicza Straz Pozarna w Brudnowie

Brudnéw Trzeci 15, 99-205 Dalikow

Inwestor:

99-205 Dalikow
Numery dziatek: 367/3 obr. Brudnow
Rodzqj Dokumentacja
opracowania:
Branza: DROGOWA
Temat:

Remont placu manewrowego wraz z podjazdem

Wrzesien 2024 r.




OPIS TECHNICZNY

I

Dokumentacja projektowa

Remont placu manewrowego wraz z podjazdem

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont placu manewrowego wraz z podjazdem

zlo

II.

kalizowanego na terenie OSP Brudndw, dziatka nr 367/3 obreb Brudnéw gm. Dalikéw.

Stan istniejacy
Dziatka nr 367/3 obreb Brudndéw jest dziatkqa zabudowana na ktérej znajduje sie
budynek OSP. Teren dziatki ogrodzony z bramg wjazdowaq. Przed budynkiem znajduje
sie teren manewrowy, komunikacyjny, ktéry jest w bardzo ztym stanie. Wystepuja

liczne dziury oraz nieréwnosci w nawierzchni, ktore stwarzaja zagrozenie oraz problem

z wyjazdem i wjazdem samochodu strazackiego.

III. Stan projektowany

Projektuje sie remont istniejacej nawierzchni poprzez wykonanie nawierzchni
z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm o powierzchni 1200 m2 zgodnie przedstawionym
rysunkiem nr 1.
Pochylenie podfuzne terenu przyjeto w kierunku terenéw zielonych oraz ogrodzenia.
Kraweznik stanowit bedzie obramowanie terenu utwardzanego ze wszystkich czterech
stron.

Przekrdj konstrukcyjny przedstawiono na rysunku Nr 2

Iv. Nawierzchnia

Projektuje sie nastepujaca konstrukcje nawierzchni na placu :

- kostka betonowa wibroprasowana BEHATON - gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa -gr. 5cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - gr. 20 cm
V. Dane na temat wpisu do rejestru zabytkow i podleganiu ochronie

VI.

1.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obiekty wpisane do rejestiu zabytkéw

ani podlegajgce ochronie

Uwagi koncowe
Materiaty uzyte do wykonania placu powinny posiadac¢ atesty

i Swiadectwa jakosci.
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Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — wykona¢ wedtug
Normy PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom

PN-EN 12620:2004/AC:2008

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku PN-EN 197-1:2002

Nawierzchnie z kostki wykona¢ wedtug Normy PN-EN 1338:2005/AC:2007
Krawezniki betonowe wykona¢ wg PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki
betonowe - Wymagania i metody badan.

Piasek do wypetnienia ztaczy miedzy kostkami wg PN-EN 13139:2003 (zalecany

drobnoziarnisty).
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Przekréj konstrukcyjny
Skala 1:10
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kostka bet. wibroprasowana 8cm
podsypka cementowo-piaskowa §cm

kruszywo famane stab. mech. 20cm
podioze - grunty rodzime o grupie nosnosci G1
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