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90-425 1.6dz, ul. Piotrkowska 99
tel.: (+48) 42 635 80 00, fax: (+48) 42 630 17 83
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L6dz, 23-09-2024 r.
WUOZ-ZN.5183.947.2024 KBL

Powiat Tomaszowski
ul. Sw. Antoniego 41
97-200 Tomaszow Mazowiecki

przez peinomocnika:
Rafat Nagorka
ul. Koszykowa 3

97-200 Tomaszoéw Mazowiecki

W odpowiedzi na wniosek z dnial3.09.2024 r. (data wptywu: 13.09.2024 r.) o zaopiniowanie
programu funkcjonalno-uzytkowego prac przy zabytkowym budynku I LO przy ul. Moscickiego 22/24
w Tomaszowie Mazowieckim, opracowanego przez mgr inz. arch. Rafata Nagérke w lipcu 2024 r. (dalej:
PFU), L6dzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow przedstawia swoje stanowisko.

Przedmiotowy budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa tddzkiego
pod nr rej.: A/77 decyzja z dnia 19.05.2009 r. oraz polozony na terenie historycznego uktadu urbanistycznego
srodmiescia Tomaszowa Mazowieckiego, ujetego w wojewodzkiej 1 gminnej ewidencji zabytkéw
(Zarzgdzenie nr 368/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.).
Wytyczne konserwatorskie dla planowanego remontu zostaly okreSlone w pismie znak.: WUOZ-
ZN.5183.8.2023.KBL z dnia 24.01.2023 r., wydanym dla I Liceum Ogolnoksztalcacego im. Jarostawa
Dabrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Planowane prace obejmuja m. in. naprawe peknigé, czyszczenie elewacji, wykonanie hydroizolacji
$cian fundamentowych, uzupelnienie ubytkow cegiel i odspojonych zapraw, hydrofobizcje elewacji,
uporzadkowanie instalacji oraz wymiang¢ opraw o$wietleniowych.

Wykonanie remontu elewacji z konserwatorskiego punktu widzenia jest dzialaniem pozadanym,
jednak na etapie ubiegania si¢ o pozwolenie na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku, nalezy
zweryfikowaé czgs¢ rozwiazan projektowych oraz uzupehi¢ opracowanie o informacje, ktoére pozwola ocenié
zasadno$¢ planowanych robdt oraz ich wplyw na zabytek. Nalezy przede wszystkim okres$lié, co jest
przyczyng pgknigc i rys w murach i nadprozach oraz na jakiej podstawic zostata dobrana metoda ich naprawy.
Drugg wazna kwestia jest zidentyfikowanie przyczyny oraz zakresu zawilgocenia w strefie cokotowej
budynku oraz wskazanie sposobu jej wyeliminowania lub znacznego ograniczenia oddzialywania. Izolacja
metodg iniekcji powinna by¢ wykonana tylko gdy zajdzie taka konieczno$é. W pierwszej kolejnosci nalezy
poszukiwa¢ nieinwazyjnych sposobdw wyeliminowania problemu wilgoci, np. przed sprawny system
odwodnicnia i uksztattowanie terenu przy budynku. Opracowanie dotyczace problemu zawilgocenia jest
wyszczegolnione w ww. wytycznych konserwatorskich. Nalezy réwniez poda¢ powodd wystapienia
koniecznosci hydrofobizacji lica elewacji oraz wskaza¢ preparat odpowiedni dla zabytkowej cegly. Natozenie
srodka hydrofobizujgcego na starg, wilgotng cegl¢ moze blokowa¢ odparowywanie wody nagromadzonej
wewngtrz muru i w rezultacie doprowadzi¢ do zniszczenia warstwy licowej. Powierzchniom pionowym,
na ktérych nie gromadza si¢ wody opadowe, nalezy przede wszystkim zapewni¢ odpowiednia wentylacje
i mozliwos¢ przesychania.

q—"wo JEWODZK Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi Administratorem danych osobowych jest Lodzki Wojewddzki
7@_‘ g’émm ul. Piotrkowska 99, 90-425 L6dzZ, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83 Konserwator Zabytkow. Dane przctwarzane sa w celu realizacji
N zasvrcow c-mail: sckretariat@wuoz-lodz.l czynnosci urzgdowych. Masz prawo do dostgpu, sprostowania,
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na stronic www WUOZ: RODO
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Na etapie ubiegania si¢ o wydanie pozwolenia na prowadzenie robot przy zabytku, nie nalezy
przedstawia¢ rozwiazan projektowych w réznych wariantach. Dotyczy to np. opraw oswietleniowych — nalezy
poda¢ ich typ praz lokalizacj¢ na budynku lub na terenie nieruchomosci.

Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow nie wnosi uwag odnosnie pozostalych opisanych

rozwigzan projektowych.

O wydanie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych, o ktérym mowa w art. 36 ust. pkt 1
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292),
nalezy ubiegac si¢ na podstawie projektu budowlanego lub programu rob6t budowlanych.

Z upowaznienia Lodzkiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow
Anna Wrébel-J aniszewska

(et

Naczelnik Wydziglu Zabytkéw Nieruchomych

Zataczniki:
1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy zadania Prace przy zabytkowym budynku I LO w Tomaszowie Mazowieckim,
opracowany przez mgr inz. arch Rafata Nagorke w lipcu 2024 1.

Otrzymuja:
) Adresat

2. aa.

Sprawe prowadzi:
Katarzyna Blaszczyk — Inspektor Wydziatu Zabytkéw Nieruchomych Wojewoddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow

w Lodzi, Tel. (42) 631 78 93
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KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV:
DZIAL

71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
GRUPA

71200000-0 - ustugi architektoniczne i podobne

71500000-3 ustugi zwigzane z budownictwem

KLASA

71220000-6 ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71520000-9 ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 ustugi zarzadzania budowa

KATEGORIA

71221000-3 ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71242000-6 przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, szacowanie kosztow
71244000-0 kalkulacja kosztow, monitoring kosztow

71246000-4 okreslenie i spisanie ilosci do budowy

71247000-1 nadzor nad robotami budowlanymi

71248000-8 nadzor nad projektem i dokumentacja

71251000-2 ustugi architektoniczne i dotyczace pomiardw budynkow
71521000-6 ustugi nadzorowania placu budowy

71541000-2 ushugi zarzadzania projektem budowlanym

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

DZIAL

45000000-7 Roboty budowlane

GRUPA

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

KLASA

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 roboty izolacyjne

45410000-4 tynkowanie

45420000-7 roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-3 pokrywanie podtog 1 Scian

. R -4
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45450000-6 roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
KATEGORIA

45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 inne instalacje elektryczne

45324000-4 roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442000-7 nakladanie powierzchni kryjacych
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Uwaga:

W kazdym przypadku, gdy przedmiot zamowienia zostal opisany poprzez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia —~ nalezy przyja¢ ze kazdorazowo wskazanie takie uzupetnia
si¢ 0 wyrazy — . lub réwnowazny”. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot, przedmiarach robot, opisano materialy lub urzadzenia lub
elementy za pomoca podania nazwy ich producenta, znakow towarowych, patentow lub pochodzenia,
to w odniesieniu do tych materialéw lub urzadzen, lub elementow Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie innych réwnowaznych materiatéw lub urzadzen lub elementéw pod warunkiem, ze
parametry techniczne, jakosciowe, funkcjonalne oraz uzytkowe, materialéw lub urzadzen lub
elementéw rownowaznych nie bedg odbiega¢ od projektowanych (musza posiadaé parametry
techniczne, jakosciowe, funkcjonalne oraz uzytkowe, nie gorsze niz materialy lub urzadzenia lub
elementy, ktore zastapia oraz musza posiada¢ stosowne dopuszczenia i atesty lub certyfikaty).
Zastosowanie rozwigzan roéwnowaznych wymaga zgody Inwestora reprezentowanego przez

Inspektora Nadzoru lub Projektanta, ktérzy potwierdzg réGwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.

o
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L Czes€ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego, a takze umowy zawartej pomiedzy Inwestorem, a Firma ,, Pasja” Sp. z
0.0. z siedzibg przy ul. Koszykowej 3 w Tomaszowie Maz.

Inwestor posiada prawo wlasnosci do przedmiotowej nieruchomosci, a ,,o$wiadczenie
Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane” zostanie
przekazane w kolejnej fazie prowadzenia inwestycji realizowane] w odrebnym postepowaniu w

formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”.

I.1. Opis ogéIny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z
obliczeniem planowanych kosztow oraz pelnieniem nadzoru autorskiego i przekazaniem praw
autorskich, w ramach zadania pn.: , Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogolnoksztatcacego
w Tomaszowie Mazowieckim”, obj (caly przedmiot zamowienia zwany dalej: PFU).

Program funkcjonalno — uzytkowy wykonany jest na zlecenie Powiatu Tomaszowskiego, z
siedziba przy ul. Sw. Antoniego 41 w Tomaszowie Maz.

PFU stanowi podstawe realizacji przedsigwziecia w trybie zaprojektuj i wybudu;.

Obszar objety opracowaniem stanowi historyczna cze$§¢ budynku I Liceum
ogolnoksztatcacego na dziatce o nr ewid. 277/1, obr. 0012 w Tomaszowie Maz. - zgodnie z rysunkiem
»~Plan sytuacyjny”.

Przedmiotowy program funkcjonalno-uzytkowy przedstawia rozwigzania architektoniczne,
elektryczne oraz pozostate branzowe, wyposazeniowe, jakosciowe i uzytkowe. Niniejsze
opracowanie przewiduje wykonanie prac konserwatorskich wybranych elewacji zabytkowego
budynku szkoly wraz z ewentualnymi pracami towarzyszacymi, w celu przywrdcenia poprawnego
stanu technicznego i estetycznego oraz zahamowanie procesu niszczenia zabytkowego,
historycznego budynku szkoly.

PFU obejmuje: branze¢ architektoniczng, branz¢ budowlang, elektryczng.

R
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L1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu Iub zakres robét bud.
L1.1.a) Charakterystyczne parametry - Zagospodarowanie terenu

- opis stanu istniejacego - ZT

Obszar objety opracowaniem stanowi potnocng czes$¢ dziatki o nr ewid. 277/1, obr. 0012 przy
ul. Moscickiego 22/24 w Tomaszowie Maz., ktora od strony poinocnej graniczy z droga wojewodzka
— ul. Moscickiego, od strony wschodniej z ulica Bohateréw 14 Brygady, od poludniowej z ulicg
Tadeusza Kawki, natomiast po zachodniej stronie trenu inwestycji — w granicach dziatki o nr ewid.
276/1 inwestycja graniczy z budynkiem mieszkaniowo-ustugowym. Teren jest uzbrojony, tj.
wyposazony w przytacza: wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne i cieptownicze.
W liniach rozgraniczajacych teren inwestycji zlokalizowany jest zespot budynkow oswiatowych,
przy czym obiektem opracowania jest budynek gléwny — cze$é historyczna budynku liceum
(oznaczony na zielono). Pozostale zabudowania zlokalizowane w graniach dziatki o nr ewid. 277/1
nie sg objete niniejszym opracowaniem. W granicach terenu inwestycji znajduje si¢ wewnetrzny
uklad komunikacyjny — utwardzone dojscia i dojazdy oraz miejsca parkingowe i miejsce do
czasowego gromadzenia odpadéw statych. Teren pokryty roslinnoscig niskg, Srednig i wysoka, w

calosci zagospodarowany.
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- Bilans terenu — stan istniejacy
e Powierzchnia zabudowy — cze$é historyczna (przedmiot opracowania) - 580,00 m?

- opis stanu projektowanego — ZT

W wyniku wytycznych konserwatorskich i uwzglednionych potrzeb inwestora przewiduje si¢
wykonanie prac konserwatorskich polegajagcych na remoncie wybranych elewacji wraz z
niezbednymi pracami towarzyszgcymi. Zagospodarowanie terenu w postaci istniejacych
utwardzonych dojsé i dojazdéw, miejsc postojowych, miejsca na odpady state oraz obiektow matej
architektury pozostaja bez zmian. Planuje si¢ przeniesienie zewnetrznych instalacji elektrycznych 1
teletechnicznych do wewngtrz budynku oraz usunigcie sladow po zdemontowanych instalacjach.

- zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania dziatki — bez zmian w stosunku do
stanu istniejacego

- infrastruktura techniczna:

o Instalacja wody — woda doprowadzona do budynku z sieci miejskiej, brak robot w zakresie
zewnetrznej instalacji i przylgcza,

o Instalacja kanalizacyjna — $cieki odprowadzane s3 z budynku do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej, brak rob6t budowlanych w zakresie zewnetrznej instalacji i przylacza;

o Instalacja cieptownicza — budynek jest zaopatrzony w ciepto z miej skiej sieci cieptowniczej,
instalacja/przytacze poza budynkiem nie wymaga robét budowlanych;

e p.poz. —omoéwione w czesci instalacyjnej;

o Instalacja elektryczna — istniejaca instalacja zewngtrzna/przytaczenie wymaga demontazu i
zamontowania wewnatrz budynku. Uszkodzona instalacja odgromowa wymaga usunigcia i
zainstalowania nowej;

o Instalacja wentylacji grawitacyjnej — instalacja nie wymaga wykonania robot budowlanych.

I. 1.1.b) Charakterystyczne parametry - Budynek nr 1 — budynek glowny
- stan istniejacy

Budynek pietrowy o maksymalnych wymiarach zewngtrznych 32,15m x 19,09 m.
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Dach drewniany wielospadowy. Pokrycie z papy.
Ponizsze parametry budynku uwzgledniaja powierzchnie catkowite — Iacznie z czescia budynku

poza opracowaniem:

e Pow. zabudowy -2126,00 m?
e Pow. uzytkowa razem -3338,30 m*
e kubatura - 18700,00 m?

- stan projektowany - bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
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I. 1.1.c ) Zakres prac projektowych

W zwiazku z projektowanym przedsigwzigciem i jego realizacji w systemie ,,zaprojektyj 1
zbuduj”, niniejszy PFU ma stuzy¢ jak najdoktadniejszemu opisowi zadania oraz okreslenie wymagan
Inwestora w stosunku do przysziego Wykonawcy zadania wraz z uwzglednieniem wytycznych
okreglonych przez WUOZ z dnia 24.01.2023 r., znak WUOZ-ZN.5183.8.2023 KBL . W zwigzku z
powyzszym niezbedne bedzie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, ktorej zakres musi

uwzglednia¢ cato$é zamierzenia budowlanego opisanego w niniejszym PFU.

- prace przedprojektowe
¢ harmonogram prac projektowych (szczegotowy zakres i harmonogram prac projektowych

Wykonawca winien skoordynowa¢ z Zamawiajacym).

- koncepcja architektoniczna
e Koncepcja architektoniczna oparta na wytycznych konserwatorskich, stanowi integralng
cze$¢ PFU.
e Zatozenia przyjete w niniejszym PFU beda stanowic wytyczne do wykonania wlasciwe]

dokumentacji projektowej.

- dokumentacja projektowa
e Projekt zagospodarowania terenu — nie wymagany, inwestycja obejmuje jedynie prace
konserwatorskie przy elewacjach budynku, brak robot poza budynkiem, zagospodarowanie
terenu pozostaje bez zmian, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej bedzie wymagane
zaprojektowanie oswietlenia zewnetrznego na stupach.
e Opracowanie projektowe projekt architektoniczny w zakresie branzy architektonicznej i
konserwatorskiej.
o Opracowanie projektowe projekt techniczny w zakresie branzy konstrukcyjnej — budowlanej.
e Opracowanie projektowe projekt techniczny w zakresie branzy elektrycznej.
e Dokonanie uzgodnien z Zamawiajacym Oraz uzyskanie innych niezbednych uzgodnien,
pozwolefi i decyzji niezbednych do przeprowadzenia projektowanej inwestycji
Uwaga: wszystkie rozwigzania materialowe i funkcjonalno-uzytkowe powinny odpowiada¢ co
najmniej zalozemiom niniejszego PFU. Wszelkie odstepstwa, rozwigzania zamienne,

kolorystyka, wymagaja uzyskania akceptacji Konserwatora.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt budowlany i projekt techniczny stanowic¢ beda

. .. L e . WOJEWODZRIURZAD
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- wymagana forma i tres¢ dokumentacji
Dokumentacja projektowa i wykonawcza sporzadzona dla proj ektowanej inwestycji powinna
zostaé opracowana zgodnie z:
- Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2024r. poz. 725, 834),
« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225),
« Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20. 12.2021r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji proj ektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcj onalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454),
« Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r. poz. 1679)

« Ustawa z dn. 23.07.2003 1. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (4. Dz. U. 22022
r. poz. 840, 2023 r. poz. 951, 1688, 1904))

UWAGA: Wykaz wyzej wymienionych przepisow prawnych i norm nalezy traktowa¢ jako

informacyjny - prace projektowe nalezy oprze¢ na aktualnych przepisach i normach.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

« Nalezy opracowaé na podstawie dokumentacji projektowej i winna zawieraé w szczegOlnosci
zbiory wymagan, ktore s3 niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, whasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

« Zakres i sposob jej opracowania okresla rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn.

20.12.2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2454).

- forma przekazania dokumentacji

e Opracowanie projektowe projekt budowlany (branza architektoniczna, konstrukcyjna,

elektryczna) -5 egz.
e STWIOR -5egz.
e TInne opracowania niezbedne do realizacji robot -5 egz.

Uwaga: Cala dokumentacja ma byé przekazana rowniez W wersji elektroniczne) W formacie: dla
opisow - .doc i .pdf, dla rysunkéw - .pdf i dwg, dla wyliczefi - xls i/lub .ath, .pdf na odpowiednim

nosniku (CD). Ponadto wersja elektroniczna przedmiaréw i kosztorysow ma byé mozliwa do
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odczytania przez program NORMA (rozszerzenie *ath) i ma by¢ wykonana osobno dla przedmiarow,

osobno dla kosztorysow.

- wymogi Zamawiajgcego w zakresie opracowania dokumentacji

o Uzyskanie wszystkich uzgodnien wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzen,

e Uzyskanie wszystkich koniecznych odstepstw.

e Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

e Uzupelnienie i poprawienie dokumentacji wg zalece jednostek uzgadniajacych.

o Jezeli zakres robét bedzie wymagat uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zgloszenia robét budowlanych nie objetych obowigzkiem uzyskania pozwolenia na budowe
nalezy wystapi¢ do wtasciwego organu o uzyskanie stosownych
decyzji/pozwolen/zaswiadczen (do obowigzkow jednostki projektowej bedzie nalezalo
réwniez uzupelnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen Urzedu Zatwierdzajacego w
terminie ustalonym przez Zamawiajacego) — jezeli Zadne z powyzszych nie dotyczy
wymagane jest oswiadczenie wykonawcy o braku koniecznosci uzyskiwania pozwolenia
lub dokonywania zgloszenia.

e W trakcie prac projektowych, Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w pracach
projektowych uwagi Zamawiajgcego i jego zyczenia, o ile nie s3 sprzeczne z
obowiazujacymi przepisami i normami, sztukg budowlang i programem funkcj onalno-
uzytkowym i innymi dokumentami Kontraktu oraz uzgadnia¢ z nim proponowane
rozwigzania.

e Poszczegolne etapy prac projektowych i czesci dokumentacji projektowej oraz ujete w nich
rozwiazania musza zostaé zatwierdzone przez Zamawiajacego. Przekazanie prac
projektowych do zatwierdzenia nastapi¢ winno, na co najmniej 7 dni przed data
zatwierdzenia. Przekazywanie prac projektowych odbywac si¢ bedzie w siedzibie
Zamawiajacego na podstawie protokotu przekazania. Zatwierdzenie poszczegdlnych
etapow prac projektowych jest rownoznaczne z dokonaniem odbioru czesciowego.

e Uzgadnianie i zatwierdzanie prac projektowych nastgpowac bedzie w terminach
okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

e Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi,
zatwierdzong przez konserwatora koncepcja oraz wymaganymi przez przepisy prawa
normami. Dokumentacja projektowa zostanie sprawdzona pod wzglgdem kompletnosci i
zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczeft w odpowiednig]
specjalnosci.
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e Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi:
przepisami, normami, sztuka budowlang oraz powinna by¢ zaopatrzona w wykaz
skladajacych si¢ na nig opracowan i klauzule o kompletnosct 1 przydatnosci z punktu
widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

e Dokumentacja powinna by¢ spojna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz
zawieraé protokot koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantow
branzowych uczestniczacych w realizacji zamowienia.

o W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujac wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot oraz obli czenia i inne szczegotowe dane pozwalajace na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje¢ nalezy opracowac w sposob czytelny, opisy
pismem maszynowym (nie dopuszcza sig opisow rgcznych - dotyczy to rowniez
przedmiarow robét i kosztory s6w inwestorskich).

o Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robét, doboru
materiatow i urzadzen powinny okreslac przedmiot zamoéwienia w sposdb zgodny z Ustawa
Prawo Zamoéwien Publicznych

e Obiekty budowlane nalezy proj ektowaé i budowaé zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposdb zapewniajacy spefnienie wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegolnosci: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczefistwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania.

e W trakcie realizacji inwestycji, projektanci zobowiazany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego, w szczegélnosci do:

- stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru

inwestorskiego. - w razie potrzeby uzgodni¢ wykonang dokumentacje zamienng.

L.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

- uwarunkowania planistyczne

Teren nie jest objety obowiazujacym Miejscowym Planem Zagospodarowana Przestrzennego
miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Przeprowadzenie inwestycji W aspekcie przepisow

planistyczno—budowlanych wymaga w szczegolnosci:
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¢ wykonania na podstawie niniejszego Programu Funkcj onalno-Uzytkowego wielobranzowego
opracowania projektowego zgodnego z obowiazujacymi przepisami i normami,

e uzgodnienia dokumentacji z podmiotami wymaganymi przepisami,

e uzyskania wszelkich stosownych decyzji, pozwole, zgloszen zgodnie z obowiazujacymi

przepisami.
- uwarunkowania zwigzane z uzbrojeniem terenu

Teren jest uzbrojony, tj. wyposazony w przylacza: wodociagowe, kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetyczne i cieplownicze z sieci miejskiej.

- uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkow i polozeniem na terenach prac gérniczych

Budynek objety opracowaniem wpisany jest do rejestru zabytkéw i podlega ochronie na
podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z
2022 1. poz. 840 z p6zn. zm.). Teren objety opracowaniem znajduje si¢ poza obszarem zagrozonym

eksploatacja gorniczg i suwaniem sie mas ziemnych.

- uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska

Teren nie jest objety zadna z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na terenie inwestycji
nie znajduja si¢ pomniki przyrody. Teren nie jest potozony w granicach obszaru Natura 2000.
Przedsiewziecie nie nalezy do mogacych oddziatywaé na érodowisko, o ktorych mowa w
Rozporzadzeniu Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 1. w sprawie przedsigwzigc mogacych

znaczaco oddziatywaé na srodowisko. (Dz. U. 22019 . poz. 1839).

- uwarunkowania architektoniczne

Zgodnie z zatozeniami niniejszego PFU oraz koncepcji architektonicznej, stanowiacych

integralng czes¢ wytycznych do wykonania dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania.

uwarunkowania komunikacyjne

Obstuga komunikacyjna obiektu bedzie si¢ odbywac z ulicy Moscickiego.
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- uwarunkowania dotyczace oséb trzecich

Planowana inwestycja nie pozbawi osob trzecich dostepu do drogi publiczne).

Poziom hatasu nie moze przekraczaé wartosci wskazanych w rozporzadzeniu Ministra
$rodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku.
Planowana inwestycja nie moze byé zrodtem sztucznych pol elektromagnetycznych, ruchu oraz
eksploatacji tych sieci. Planowana inwestycja nie moze wplynaé na jakoé¢ powietrza i musi pozwoli¢
na utrzymanie w nim poziomow substancji ponize] dopuszczalnych dla nich poziomow lub co
najmniej na tych poziomach, ktére zostaty ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24
sierpnia 2012 1. w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektorych substancji w powietrzu,
alarmowych pozioméw niektorych substancji w powietrzu oraz marginesow tolerancji dla
dopuszczalnych pozioméw niektorych substancji. Planowana inwestycja nie moze pogorszy¢
standardow jakosci gleby okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia

2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

- ustalenia wynikajgce z innych przepisow

Przedmiotowa inwestycje nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, W przypadku braku mozliwosci spetnienia wymagan ww.
rozporzadzenia nalezy wystapic¢ o odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca Prawo
Budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (. Dz.U. 2024r. poz. 725,834) - na etapie
projektowania  przepisami wiodacymi s3 unormowania powyzszej ustawy, ze szczegOlnym
uwzglednieniem obowigzku uzyskania przez Inwestora wymaganych przepisami szczegolnymi
pozwolef, uzgodnien oraz opinii innych organéw oraz o$wiadczen wiasciwych jednostek
organizacyjnych.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 22022
r. poz. 840, 42023 r. poz. 951, 1688, 1904.)

1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Budynek objety opracowaniem to obiekt trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany

w technologii tradycyjnej — murowanej. Projektowane prace konserwatorskie poleg%PE%v g%nz%\;vuzﬁcgu

elewacji czesci historycznej budynku, z niezbednymi pracami towarzyszacymi. OCHE o TROW
N = . L 4
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1. 1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

L. 1.4. Powierzchnie czesci obiektu bedacego przedmiotem opracowania — glowny budynek
(czesé historyczna objeta ochrong konserwatorska) I Liceum Ogoélnoksztalcacego

e Powierzchnia zabudowy — 593,16 m?
e Powierzchnia uzytkowa — 1311 m*

*  Kubatura — 8167,81 m?

Planowane prace remontowe nie wplyna na zmiang parametrow technicznych oraz nie ulegna zmianie
obcigzenia budynku. Wewngtrzne parametry budynku nie ulegng zmianie i nie s3 przedmiotem
opracowania poza zakresem wynikajacym z koniecznosci przeniesienia instalacyi zewnetrznych z

elewacji do wnetrza budynku.

I. 2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

L. 2.1. Obowigzki wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do:

e dokonania wizji lokalnej w celu ustalenia zakresu koniecznych prac architektonicznych
remontowych i okreslenia niezbednych do ich wykonania materiatow i sprzgtow w zaleznosci
od przyjetej technologi,

e zaprojektowania i wykonania prac konserwatorskich polegajacych na remoncie
architektonicznym elewacji budynku glownego I Liceum Ogodlnoksztatcacego w Tomaszowie
Mazowieckim w postaci czyszczenia elewacji i uzupelnienia jej ubytkow wraz z
zabezpieczeniem niestabilnych elementow,

e zaprojektowania i wykonania naprawy peknieé konstrukcyjnych wg technologii wybranego
producenta dla napraw konstrukcji murowych, ktorej glownym celem jest zahamowanie
procesdw pekania $cian, ich stabilizacja oraz zapobiegnie tym tendencjom w przysztosci.
System prac zabezpieczajacych polega na montazu w uszkodzonych konstrukcjach
budowlanych dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych pretow, ciegien 1 kotew
stalowych, zatopionych w zaprojektowanej dla nich specjalistycznej zaprawie poprzez
wykonanie nastgpujacych czynnosci:

- wyfrezowaniu, zgodnie z okreslong w projekcie lokalizacja i wymiarami szczelin

- oczyszczeniu szczelin z pozostatosc frezowania, a nastepnie wyczyszczeniu %g%gm D

czasteczek przy pomocy Sprezonego powietrza i wody pod cisnieniem, ocuao&qz gég;{TKf W

4 L 4
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- wypetnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwsza warstwa
zaprawy o grubosci okolo 10 mm,

- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wezesniej profili lub kotew wykonanych z
austenitycznej stali nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym ($rubowym) ksztaicie
i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejng warstwg zaprawy o tej samej grubosci (w
niektérych przypadkach wiozone do szczelin profile na czas wigzania zaprawy nalezy
zablokowaé przy pomocy klindw drewnianych),

- po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 — 40 minut) - wypelnieniu pozostatej szczeliny zaprawa do
spoinowamnia.

W przypadku naprawy kilku szczelin tgcznie minimalne diugosci od skrajnych pekniec nie
powinny by¢ mniejsze niz 50 cm, a odlegtosci pionowe pomiedzy nimi, w zalezno$ci od
konkretnych przypadkow powinny wynosi¢ od 15 do 60 cm

~min. 80em min 50em |

[Fe e s s s C = e e s e e sse] 1 —

W SR (- ’
[& & = & = & = & . & & 4 tm‘xtl.‘!
min, 50 cn min. B0 em

zaprojektowania i wykonania prac remontowych elektrycznych w postaci wykonania
przeniesienia instalacji z zewnatrz budynku do jego wnetrza, a wystepujace na elewacjach
przewody nieczynne przeznaczone beda do usuniecia; wymiane instalacji odgromowej i
o$wietlenia zewngtrznego,

Zaprojektowania wszystkich niezbednych robot towarzyszacych, w szczegolnosci: projekt
odwodnienia budynku polegajacych na wymianie istnie] agcych rynien i rur spustowych wraz
z niezbednymi obrébkami blacharskimi wykonane z blachy tytanowo-cynkowej.
zaprojektowania i wykonania izolacji pionowej i poziomej metoda iniekcji fundamentow
ceglanych budynku,

zaprojektowania i wykonania naprawy cokotow budynkoéw polegajacej na skuciu istniejacych
luznych tynkoéw i odtworzenie tynkéw z zachowaniem ztobien imitujacych okladzing
kamienna,

zaprojektowania i wykonania nowej przepuszczalnej opaski zwirowej,

3 m .
&, FIRMA S59. Z 0.0
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e  Przed przystapieniem do robét budowlanych zwigzanych z remontem elewacji Wykonawca
musi opracowaé niezbedna dokumentacj¢ projektowg:
- projekt architektoniczno-budowlany,
- plan zagospodarowania dziatki (jesli bedzie wymagany),
- projekt techniczny zawierajacy rozwigzania techniczne oraz materialowe 1 wszystkie
niezbedne opracowania,
- przedmiary i kosztorysy szczegOtowe wszystkich branz,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
o zapewnienia zawarcia umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z dziataniem
w zakresie:
- organizacji robot budowlanych
- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich
- ochrony srodowiska
- warunkow bezpieczenstwa pracy
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy
- warunkéw organizacji i bezpieczenstwa ruchu na placu budowy i na wiaczeniu ruchu
zwiazanego z inwestycja w droge publiczng
- ogrodzenia i zabezpieczenia mienia na terenie inwestycji w trakcie wykonywania robot

budowlanych

I. 2.2. Wymagania dotyczjce przygotowania terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy nalezy w szczegolnoéci wykona¢ nizej
wymienione prace:

e nalezy przewidzie¢ ogrodzenie terenu budowy przed przystapieniem do
wykonywania robét budowlanych, w sposob zabezpieczajacy przed dostgpem oséb
postronnych.

e przygotowac zaplecze budowy

e wykonaé wszelkie inne roboty przygotowawcze niezbgdne w celu prawidtowego

wykonania rob6t budowlanych
1. 2.3. Wymagania dotyczace architektury

- stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa nie podlega przedmiotowi zlecenia. Budynek zawiera okna i

drzwi PCV.
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- prace konserwatorskie
Projekiowana inwestycja obejmuje czyszczenie elewadii, uzupelnienie ubytkow i
usprawnienie odwodnienia budynku oraz prace elektryczne. Prace planuje si¢ zgodnie z wytycznymi
konserwatora w celu jak najwierniejszego przywrocenia Swietnosci elewacji.
Prace konserwatorskie i restauratorskie maja obejmowaé minimum:
e czyszczenie i osuszanie wybranych elewacji budynku gtownego; czyszczenie klinkierowej

okladziny frontowej i pozostalych elewacji (przy zachowaniu zasady minimalnej interwencji).

W zaleznosci od potrzeb zaleca si¢ zastosowanie jednego lub kilku z ponizszych
sposobéw w zaleznosci od wykonanych prob:
- usuniecie zanieczyszczen biologicznych preparatami biobojczymi. Wieksze zabrudzenia
mechaniczne usunaé za pomoca myjki wysokociénieniowej. W razie potrzeby preparat
naklada¢ wielokrotnie do uzyskania pozadanego efektu. Po odpowiednim czasie ekspozycji
umy¢ powierzchni¢ poddana na dziatanie preparatu.
- czyszczenia zabrudzen elewacji gotowymi preparatami chemicznymi np. na bazie kwasu
fosforowego przy pomocy pary wodnej. Podioze przewidziane do czyszczenia nalezy
najpierw zmoczy¢ woda, materiat czyszczacy natozy¢ np. szczotkg ryzowsa, po odpowiednim
czasie oddziatywania zmy¢ preparat. W razie potrzeby powtorzy¢ proces.
- czyszczenie przy pomocy pasty czyszczacej do usuwania zanieczyszczen miejskich.
Preparat natozy¢ i przetrze¢ szczotky ryzowg, nastgpnie pozostawi¢ na odpowiedni czas
zalecany przez producenta. Po odpowiednim czasie dzialania zmy¢ pastg¢ za pomoca myjki
wysokoci$nieniowej,
- odspojone fragmenty zaprawy i jej nagromadzenia nalezy usungc mechanicznie, resztki
zmyé kwasnym preparatem czyszczacym do usuwania zapraw, nalotow wapiennych 1
cementowych. Materialy, ktore nie majg wej$¢ w kontakt z produktem, nalezy zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow,
- czyszczenie mechaniczne elewacji poprzez piaskowanie metodg rotacyjnego strumienia.
Stopiefi czyszczenia i jego intensywnos$¢ mozna regulowac i nalezy dostosowac do stanu
istniejacych materiatow. Zaleca si¢ jednak zastosowanie metody chemicznej.

e Wykonanie niezbednych napraw konstrukcyjnych w strukturze budynku, szczegdlnie w
strefie nadprozy, polegajace na montazu dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych
pretow, ciegien i kotew stalowych, zatopionych w zaproj ektowanej dla nich specjalistycznej
zaprawie.

o Impregnacja ceglanej okladziny. Preparat impregnujacy nalezy natozy¢ metoda polewania

bezc1sn1en10wego po podaniu materiatu ewentualne nagromadzenia rozprowadzw watkiem.
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Proces nalezy powtorzy¢ co najmniej dwukrotnie az do ustania chlonnosci podloza.
Powierzchnie, na ktérych niemozliwa jest aplikacja natryskowa, pomalowac uzywajac dobrze
nasgczonego pedzla.

Wymaga si¢ wykonania prob czyszczenia elewacji oraz jej impregnacji metodami
nizej wymienionymi w miejscach mato widocznych w celu wyboru optymainej metody
przy udziale przedstawicieli WUOZ oraz Inwestora, wraz z ich akceptacja, co winno by¢

potwierdzone stosownym protokotem.

e Usuniecie i uzupelnienie odpadajacych tynkéw i spoin, szczegOlnie w obrebie nadprozy,
pasébw okiennych, gzymsu koronujacego i orynnowania przy uzyciu zaprawy wapienno-
cementowej. Nalezy zwroci¢ uwage, aby zastosowane materialy nie odbiegaly charakterem
od oryginalnych.

e Zabezpieczenic mocowania niestabilnych cegiet oraz uzupelnienie brakujacych.
Uzupelnienia powinny by¢ wykonane ceglami i kolorystyce i rozmiarze analogicznym do
tych istniejagcych na elewacji. Niestabilne cegly wzmocni¢ preparatem o wiasciwosciach
hydrofilnych. Przy mniejszych ubytkach cegiet do odtworzenia zewnetrznej powloki cegly
nalezy zastosowa¢ zapraw¢ podkladowa o charakterze mineralnym,

e Uzupelnienie i zabezpieczenie cegiel w obrgbie gzymsu koronujgcego. Wigksze ubytki
wypetni¢ podobnym rodzajem cegly, do mniejszych zastosowal gotowe zaprawy
renowacyjne w odpowiednim kolorze przeznaczone do uzupetniania cegty,

e Uzupelnienie odspojonych partii tynku w obrgbie cokolu i malowanie. Zanieczyszczenia
biologiczne spowodowane zawilgoceniem nalezy usungé preparatem biobdjczym metoda
opisang powyzej. Dokona¢ instalacji pionowej i poziomej izolacji muru fundamentowego. Po
dokonaniu prac naprawczych cokot podda¢ impregnacji hydrofobizujacym impregnatem do
elewacji.

e Uzupelnienie naroznika w styku elewacji poludniowej i zachodniej,

¢  Uzupetnienie cegiel i spoin w obszarze faczenia budynku gtéwnego z jego przybudowka.

e Usuniecie nadmiaru zaprawy betonowej z paséw okiennych i uzupetnienie spoin oraz cegiet

e Czyszczenie i impregnacja stalowych elementéw dekoracyjnych na elewacji frontowej.
Nalezy zdemontowa¢ je na czas czyszczenia elewacji, wyczysci¢ i zamontowaC ponownie.
Wstepne, mechaniczne czyszczenie szczotka druciana. Nastgpne, w zaleznosci od tego jak
gleboka jest korozja, mozna przeprowadzi¢ elektroliz¢. Po usunigciu korozji nalezy

zabezpieczy¢ stal pokrywajac ja odpowiednig warstwa zabezpieczajaca, np. lakieru

akrylowego.
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- prace towarzyszace

o Wymiana i udroznienie odwodnienia dachu, a w szczegélnosci demontaz strych rynien i rur
spustowych wraz z uchwytami oraz montaz nowych. Srednica rynien i rur spustowych winna
by¢ powickszona do 150 mm. Zaleca si¢ rowniez udroznienie odwodnienia pofudniowej
potaci dachu przez montaz dodatkowych rur spustowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania rur
PCV. Obrébki blacharskie nalezy wykonaé z blachy tytanowo — cynkowej. W obrgbie 1 mb
od rynien przewiduje si¢ wymiana papy bitumicznej w celu zapewnienia szczelnosci dachu.

o Przeniesienie instalacji z zewnatrz budynku do jego wnetrza, a wystepujace na elewacjach
nieczynne przewody nalezy usunac.

¢ Wymiana instalacji odgromowe; .

e Wymiana oéwietlenia zewngtrznego na elewacji budynku.

L 2.4. Wymagania dotyczace konstrukeji

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ zmian konstrukcyjnych. Natomiast

nalezy zaprojektowaé naprawe pekniec¢ konstrukcyjnych $cian budynku oraz nadprozy.

L 2.5. Wymagania dotyczgce instalacji sanitarnej

L. 2.5.a) instalacji wodociagowej i przeciwpozarowej
Budynek objety przedmiotowa inwestycja jest zaopatrzony w wode z miejskiej siec

wodociagowej. Instalacja nie podlega przedmiotowi zamowienia — poza opracowaniem.

1. 2.5.b) Wymagania dotyczace instalacji CO
Istniejacy budynek zaopatrzony jest w ciepto z miejskiej sieci cieplowniczej. Nie projekiuje

sie zmiany zrodta ciepla i nie planuje sie ingerencji w wewnetrzne instalacje — poza opracowaniem.

1. 2.5.c) Wymagania dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej
Scieki z przedmiotowego budynku odprowadzane sa do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Instalacja nie podlega przedmiotowi zamowienia — poza opracowaniem.

L. 2.5.d). Wymagania dotyczace wentylacji.

Instalacja wentylacji nie podlega przedmiotowi zamowienia — poza opracowaniem,
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L. 2.6. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznej
Budynek objety przedmiotowym opracowaniem zaopatrzony jest w energig elektryczng za
pomocy istniejacego przylacza do sieci elektroenergetycznej, ktore nie wymaga przebudowy.
Istniejgce przewody poprowadzone na zewnatrz budynku nalezy usungé ze strony
zewnetrznej Scian elewacyjnych i poprowadzi¢ wewngtrz budynku.

Istniejacg uszkodzong instalacje odgromows nalezy usunac i zainstalowac nowa.
L 2.6.a) Wytyczne dotyczace os$wietlenia

- oSwietlenie zewnetrzne

Na terenie inwestycji zapewnione jest istniejace o$wietlenie zewnetrzne na elewacji
budynku. Przewiduje sie¢ demontaz istniejacych lamp i instalacje nowych w ich miejscu, w
stylistyce uzgodnionej z Inspektorem reprezentujacym Wojewodzki Urzad Ochrony zabytkéw oraz

z Inwestorem.

- wewnetrzna instalacja elektryczna
Zewnetrzne instalacje elektryczne nalezy deinstalowac, usuna¢ nieaktywne a dziafajace
zainstalowaé wewnatrz budynku.

- warunki techniczne wykonania robét elekt.

Roboty elektryczne nalezy wykonac:
e przeprowadzi¢ kontrole sprzetu i urzadzen zgodnie z przepisami i normami pod
wzgledem prawidtowosci ich wykonania i funkcjonowania,
e nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyl, przewodow i kabli
e w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod neutralny i ochronny nie moga skladac
si¢ z jednego przewodu
e w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod neutralny i ochronny nie mogg by¢

wykorzystane jako przewod fazowy
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caly sprzet i urzadzenia ktorych konstrukcja jest z metalu lub zawiera elementy
metalowe, a ktére w przypadku uszkodzenia izolacji moga prowadzi¢ do pojawienia sie na
nich napiecia musza by¢ obowiazkowo przytaczone do przewodu ochronnego PE i przewodu
polaczen wyréwnawczych Scc

trasy kabli i przewodéw nalezy stosowaé jako poziome i pionowe, skos$ne prowadzenie
kabli i przewodow nie jest dopuszczalne

dla instalacji p/t nalezy zrobi¢ rowki w sposéb najmniej uszkadzajacy mur §ciany lub
sufitu

przewody i kable w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia nalezy ostania¢
korytkami tub rurkami elektroinstalacyjnymi

przejscie kabli i przewodow przez strop i $ciany pomieszczen budynkow, miedzy strefami
pozarowymi nalezy wykona¢ zgodnie z technicznym systemem przeciwpozarowym :

- piana ogniochronna

-uszczelnienie matych i érednich przepustow,

- peczniejaca masa uszczelniajaca

-uszczelnienie kablowe i rurowe matych i $rednich wielkosci

- ostony ogniochronne

-rury palne $rednicy od 25 do 250mm

wszystkie prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ innych wykonanych juz instalacji
mocowanie wspornikow metalowych w $cianach lub suficie moze odbywac si¢ tylko przy
pomocy $rub kotwigcych metalowych, oraz zaprawy cementowe]
UWAGA: Stosowanie gipsu jest zabronione

w przypadku, gdy Inwestor stwierdzi nie doktadno$¢ wykonania prac wowczas wykonawca
zobowiazany jest do wykonania reklamacji bez roszczen do ich wynagrodzenia
dokonywanie zmian w projektach wymaga opracowania dokumentacji zamiennej wraz
z niezbednymi uzgodnieniami, oraz zgody i uzgodnien z autorami projektow, inspektora
nadzoru, i przede wszystkim Inwestora

zastosowana aparatura powinna posiada¢ opini¢ - certyfikaty wydane przez uprawniong
do tego jednostke

wszystkie prace elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (fj. Dz.U. 2024r. poz. 725).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

e
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
- z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- Zbiorem Polskich Norm PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

1. 2.7. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Wykonczenie wewnetrzne pozostaje bez zmian. Wykoficzenie zewngtrze budynku musi by¢
zaprojektowane i wykonane w standardzie wysokim dla tego typu obiektow. Zastosowane materialy
wykoficzeniowe musza byé dopasowane do istniejacych materiatow, trwale oraz spetnia¢ wysokie
wymagania techniczne, estetyczne i uzytkowe oraz w zakresie kolorystyki i rodzaju zaakceptowane

przez Inwestora i Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi.

I. 2.8. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

W wyniku przyjetej koncepcji przez Inwestora przewiduje si¢ jedynie prace konserwatorskie
architektoniczne i elektryczne remontowe zewnetrzne budynku gtéwnego. Zagospodarowanie terenu
w postaci istniejacych utwardzonych dojs¢ i dojazd6éw, miejsc postojowych, miejsca na odpady state
oraz obiektow malej architektury pozostaja bez zmian. Nie przewiduje si¢ robot budowlanych w

zakresie zewnetrznych przytaczy i instalacji: wod — kan oraz cieptowniczej.

1. 2.9. Wymagania dotyczace komunikacji wewngtrznej
Istniejace na terenie inwestycji utwardzone dojscia i dojazdy, a takze miejsca postojowe i
miejsce na odpady state nie wymagaja dodatkowych robot budowlanych — zagospodarowanie terenu

w zakresie komunikacji wewnetrznej bez zmian.

1. 2.10. Wymagania dotyczace potrzeb oséb niepelnosprawnych

Przewidywane prace nie wplyna na dostep 0sob niepelnosprawnych do budynku.

I. 2.11. Wymagania dotyczace zastosowania OZE

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ zastosowania odnawialnych zrodet

energil.
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L. 2.12. Wymagania dotyczace specyfikacji technicznej. (ST)

1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan w zakresie specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych dla zadania pn.: ,Prace przy zabytkowym budynku I Liceum
Ogolnoksztatcacego w Tomaszowie Mazowieckim”
2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.
3. Opis zadania inwestycyjnego
Przedmiotem opracowania sa prace architektoniczne i instalacyjne zgodnie z zaleceniami
konserwatora przy remoncie czterech elewacji gtéwnego budynku I LO.
4. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty , ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na
celu remont przedmiotu opracowania.
5.W zakres robot objetych specyfikacja wchodzg nastgpujgce roboty:
e Roboty architektoniczne
e Roboty budowlane
s Roboty konserwatorskie
¢ Roboty instalacji elektrycznych
¢ Roboty wykonczeniowe
6.0go6Ilne wymagania dotyczace wykonania robét
6.1. Ogolne wymagania dotyczace Wykonawcy Robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja
Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkow
Wykonawcy Robot nalezy przed przystapieniem do robdt opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawia si¢
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Wymagany jest ciagly nadzdr kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano -
montazowymi.
6.2. Materialy
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Materiaty wykorzystywane do realizacji rob6t objetych niniejsza specyfikacja musza spetniac
wymogi programu funkcjonalno-uzytkowego, odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczefistwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,;

b) certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng;

¢) dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiadac o$wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktorym
zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi

normami.

6.3.Materialy nie odpowiadajace wymogom

1. Materialy nie odpowiadajgce wymogom zostang przez wykonawce wywiezione
z terenu budowy, lub ztozone w miejscu wskazanym przez nadzor budowlany. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, do ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujz si¢ niezbadane materialy, Wykonawca

wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

6.4.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
7. Sprzegt
1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleh w dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
2. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robot zgodnie 2z zasadami  okreSlonymi —w Dokumentacji  Projektowej, ST i
wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robot, ma by¢
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utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed przystapieniem do planowanych rob6t. Wybrany
sprzet, nie moze by¢é pozniej zmieniany bez zgody Inspektora  Nadzoru.
6. Jakikolwiek sprzet , maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow

Kontraktu , zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

8. Transport

1. Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktory
nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jako$§¢ wykonywanych Robot i wiasciwosc
przewozonych towarow.

2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu inwestycji.

9.Wykonanie robot

9.1. Ogoélne zasady wykonania Robdt
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za : prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonania Robot, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji Robot i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji
. . WOJEWODZXI URZAD
Projektowej. OCHRONYZABYTKéW
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3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, je§li wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenia wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementébw Robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialdw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, dos$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazng decyzje¢.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki

finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
10.Kontrola jakoSci

10.1. Zasady kontroli jakosci Robot

1. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatlow i Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badanie materiatoéw i Robot z czgstotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 ST.

5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci s okreslone w ST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor

Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Roboét zgodnie

z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i
WOJEWODZRIURZAD

OCHRONY ZABYTKOW

sprzet badawczy posiadaja wazna legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i Sion

odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure badan.
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7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

10.2. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

2. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

10.3. Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru

2. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez

Inwestora wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

10.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1. Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zZrodta ich wytwarzania,

i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sa niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z ST i Dokumentacja Projektowa. W takim

przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

10.5. Badania prowadzone przez konserwatora
1. W celu skutecznej konserwacji budynku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych

konserwatorskich. WOTEWODZRITRZAD
OCHRONY ZABYTKOW
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2. Dla precyzyjnego okreslenia najlepszych materiatow uzupelniajgcych i czyszczacych nalezy
wykonaé proby czyszczenia elewacji przedstawionymi wyzej w mato widocznym miejscu elewaci.
Zaprawy i cegly uzupelniajace nalezy jak najdoktadniej dopasowac kolorystycznie do istnigjgcych

materialow.

10.6. Atesty jakoSci materialow

1. Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru

moze dopuscié do uzycia materialy posiadajace atest producenta, stwierdzajgcy zgodno$¢

z odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia

materiatu dostarczana do rob6t bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru.
11. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
W przypadku, gdy zakres rob6t budowlanych wymagatby ustanowienia kierownika budowy,

Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ Dziennik budowy przedmiotowej inwestycji.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

3. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby

dokonujacej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

wykonywane w sposéb czytelny technika trwata w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

4. Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi

numerami zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
WOJEWODZKIURZAD
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Pozostale dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ (oprocz wymienionych wyzej) nastepujace dokumenty:
* pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku
« protokoly przekazania terenu budowy
* umowy cywilno-prawne z osocbami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
« protokoly odbioru robot
* protokoty z narad i ustalen

» korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy
1. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
2. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i przedstaw

12. Obmiar robét

12.1. Ogélne zasady obmiaru robét

1. Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych elementéw robét przyjetych w
harmonogramie ptatnosci.

2. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie.

13.0dbiér robét
13.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a.) odbiorowt robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b.) odbiorowi czesciowemu
¢.) odbiorowi koncowemu

d.) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiajacego)

A
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13.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne.

2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

13.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robot. Odbioru dokonuje Inspektor

Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

13.4. Odbiér koncowy robét

1. Odbiér koncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci
rob6t w odniesieniu do ilosci jakosci 1 wartosci .

2. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce z jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

3. Odbior koficowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia zakoficzenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 13.5.

4. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

5. W toku odbioru koncowego robdt Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbior6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupelniajgcych robot poprawkowych.

6. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

13.5. Dokumenty do odbioru koncowego

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego robot jest protokot odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego Wzoru.

2. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac wszystkie posiadane

dokumenty (o ile byly wymagane) tj.:

g
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- dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami

- specyfikacje techniczne

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu

- uwagi i zalecenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

- recepty i ustalenia techniczne

- Dziennik Budowy

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentow do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ

- sprawozdania techniczne

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. Sprawozdania techniczne zawieraé beda:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robét

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej

- uwagi dotyczace warunkow realizacji rob6t

- date rozpoczecia i zakoficzenia robot

4. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

5. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

6. Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy komisja.

13.6. Odbiér ostateczny

1. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad odbioru koncowego.

woménzmgggga
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II. Czg¢s¢ informacyjna

IL 1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia z przepisami odrebnymi.

II. 1.a) MPZP - brak dla przedmiotowego obszaru. Zakres przedmiotowej inwestycji nie

wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

IL. 2. Przepisy prawa i normy zwigzane.

Wykaz nizej wymienionych przepiséw prawnych i norm nalezy traktowag jako

informacyjny. Prace projektowe nalezy oprzeé na aktualnych przepisach i normach.

IL 2.1. Podstawowe przepisy techniczno-budowlane zwigzane z projektowaniem

Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2024r. poz. 725, 834),
Rozporzadzenie z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawic szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. z 2022r. poz. 1679)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003r. nr
120 poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawic ogolnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. poz. 169, 1650)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw. (Dz. U. z 2023 r.
poz. 822)
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z
pozn. zm.)
Rozporzgdzenic Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawic szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz program funkgjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454).
Zasady wiedzy technicznej.

WOJEWODZRIURZAD
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I1. 2.2. Podstawowe przepisy techniczno-budowlane zwigzane z wykonawstwem (realizacja).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ksiazki obiektu
budowlanego oraz systemu Cyfrowa Ksigzka Obicktu Budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 2778)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziemika 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku. (Dz. U. z 2012r. poz. 1109)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. poz. 169, 1650)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajace rozporzadzenic w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1461)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

Normy ogélne

PN-B-01025:2004 Rysunek Budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.

PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach techniczno-
budowlanych.

PN-B-01030:2000 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.
PN-B-01037:1994 Projekty budowlane. Zasady rzutowania

PN-88/B-01040 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdinc.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspolczynnik
przenikania ciepla. Metoda obliczania.

PN-50/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-EN 60617-3:2003 Symbole graficzne stosowane w schematach. Czgéé 3: Przewody i osprzet
laczeniowy

PN-EN 60617-7:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach. Czg$¢ 7: Aparatura taczeniowa,
sterownicza i zabezpieczeniowa

PN-EN 60617-8:2002 Symbole graficzne stosowane w schematach. Cze$¢ 8: Przyrzady pomiarowe,
lampy i sygnalizatory

PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowanc w schematach Czgs¢ 11: Architektoniczne i
topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe 1 bezpieczefistwa przy wspoldzialaniu czlowicka z
maszyng, oznaczanie 1 identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakoficzen zyl

przewodéw oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego

Normy szczegélowe:

BRANZA BUDOWLANA
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PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-91/B-10105 Masy tynkarskic do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania.

BRANZA ELEKTRYCZNA

PN-E-08514:1999 Prace pod napigciem - Wytyczne dotyczace planéw zapewnienia jakosci

PN-E- 90410:1994/Az1:1999 Kable elektroenergetyczne o izolagji z polietylenu usieciowanego na
napigcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV - Ogolne wymagania i badania (Zmiana Az1)
PN-E-90500-1:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V - Wymagania ogolne

PN-E-90500-3:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V - Przewody bez powloki do ukladania na stale

PN-E-90500-4:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V - Przewody o izolagji i powloce polwinitowej do ukladania na stale

PN-E-90500- 11:2001/A1:2002 (U) Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie
przekraczajgee 450/750 V - Przewody do opraw oswietleniowych (Zmiana A1)

PN-E-90550 -1:2001 Przewody o izolacji gumowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V -Czgsé 1. Wymagania ogélne

PN-E-90550-3:2001 Przewody o izolacji gumowej na napi¢cie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V -Czgs¢ 3: Przewody o izolagji z cieploodpomej gumy silikonowe;

PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemyslowych - Gniazda wtyczkowe
1 wtyczki na napigcie znamionowe 500 V i prady znamionowe 32 A i 63 A ze stykami prostokatnymi
w ukladzie kolowym

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4- 41:2000 Instalacje clektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4- 42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpicczenstwa - Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4- 43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4- 45:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych - Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przez obnizenie napigcia

PN-E-02051:2002 Izolatory elektroenergetyczne - Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia
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*  PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji clektrycznych - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

* PN-91/E-06160.20 Bezpicczniki topikowe niskonapigciowe - Wymagania dodatkowe dotyczace
bezpiecznikoéw przemystowych przeznaczonych do obstugi przez osoby upowaznione

¢ PN-IEC 60364-4- 46:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Odlaczanie izolacyjne i aczenie

¢ PN-IEC 60364-4- 47:2001 Instalacje clektryczne w obicktach budowlanych - Ochrona dla
zapewnicnia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Postanowienia ogolne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym

* PN-IEC 60364-4- 443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpicczefistwa - Ochrona przed przepigeiami - Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub lczeniowymi

* PN-IEC 60364-4- 444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed przepigeiami - Ochrona przed zakléceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

¢ PN-IEC 60364-4- 473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

e PN-1EC 60364-4- 482:1999 Instalacje elcktryczne w obicktach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa - Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywéw zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa

e PN-IEC 60364-5- 51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne

e PN-IEC 60364-5- 52:2002 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalagje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elcktryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne

e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obicktach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé pradowa dlugotrwala przewodow

* PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia clektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odlaczania

izolacyjnego 1 {aczenia
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* PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych - Sprawdzanie -

Sprawdzanie odbiorcze

IL. 3. Inne dokumenty.

IL 3.1. Cze¢sé rysunkowa
Spis rysunkow:
1. Rys. nr 1 — Lokalizacja
Rys. nr 2 - Inwentaryzacja uszkodzen — elewacja péinocna
Rys. nr 3 - Inwentaryzacja uszkodzen — elewacja poludniowa
Rys. nr 4 - Inwentaryzacja uszkodzen — elewacja zachodnia
Rys. nr 5 - Inwentaryzacja uszkodzen — elewacja wschodnia
Rys. nr 6 — Koncepcja prac konserwatorskich — elewacja péinocna
Rys. nr 7 — Koncepcja prac konserwatorskich — elewacja potudniowa

Rys. nr 8 — Koncepcja prac konserwatorskich — elewacja zachodnia

S e B R R

Rys. nr 9 — Koncepcja prac konserwatorskich — elewacja wschodnia

HI. ZALACZNIKI

IIL1. KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH I ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW
Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIA — architektura

PASIA FIRMA , PASTA "5/;. Zoo.

GSM G601 302 202
E-MAIL:projekty@firmapasja.pl ul. Koszykowa 3; Strona 38 z 44
www.firmapasja.pl 97-200 Tomaszéw Maz.;
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LZABA ARCHITI K TOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

todzka Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{(wypis z listy architektow)

tédzka Okregows Rada Izby Archtektdw RP zadwiadeza, ze:

magr inz. arch. Rafal Nagorks
posiadajacy kwalificacie zawodowe do peinienia samodzielnyeh funkcji technicznych w budownictie
w specjaincso architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 37/LO0KK/2015,
lect wpisary na bote cxlonkdw Lédrkie! Tkrgpswed Izhy Avchdaktdw 22
pod numerem: LO-1012.

Czionek czynny od: 14-02-2019 v,

Data » mie)sce wygenerowania zaiwiadczenia: 16-01-2024 r, Lodz.
Zadwradczene Jest wazne do dnia: 30-06-2025 .

Pedpisanc elekirenicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw 2 przez:
Renata Kuia, Sekretarz Gkregowe; Rady Izdy Architektow RP,

Ny wervfikacviny zadwiadczenia:

LO-1012-2E97-2YEC-1766-3724

JETE TEHITE W AN EIII T 22w BOLTEN U METT3 13 3wl L podaac ar werpheazyiv,
Zaswiadczeria w pubiicznym serwisie internetowym izby Architebtdw: www.izbaarchiektow.ol
«ub hortaktujac sig bezposrednio 2 whastwa Okregowa izba Architeitdw RP.

P am
z orygnatem
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s
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Decyzja o nadaniu uprawnien w specialnosci — architektur:

1ZBA ARCHITEKTOW
| RZFCZY PO TR POLSSUEL

KOMISJA KWALIFIKACYJINA
LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy; LOGKK/1660/2018 t.édz, dnia 07 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 37/LOOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekidw oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725,
1669) w zwiazku z art, 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 14885, 1688). zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22018 1 poz. 26E8)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Rafat Nagorka

urcdzony w dniu 12.08.1975 r. w Tomaszowie Mazowieckim

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowa

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. obejmujace]:

a) projextowanie. sprawdzanie pro.ekiéw budcwianyceh i sprawowanie
nadzory autcrsiiego. oraz
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania chiekiow sudowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji
Kwalifkacyjnej zby Architekidw RP za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej tédzkiej Okregowej Izby Architektow RP w terminie 14 dni od dnia
dorgszenia decyzji.

R

Potwierdzam
za agodngic z oryginalem
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Kemisja Egzaminacyjna dziatajgc w skladzie: =

1. Przewodniczacy Komisji - mgr inz. arch. Andrzej Piech = oovovovovon g4

2. Sekretarz Komisji - mgr inz. arch. Pawel Pijanowski - ... ........cocoo ot dor

Otrzymuija:

1. Whioskodawca: Rafat Nagérka,

2. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s0b pasiadajacych uprawnienia budowlane.

3. todzka Okregowa Rada lzby Architektow RP,

4. ala.

e
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HIL2. INFORMACJA O DZIALCE W ZAKRESIE WELASNOSCI

30.07.2024, 08:02 Rezuliat zapylania

Wojewbdztwo : LODZKIE
Powiat : TOMASZOWSKI
Jednostka ewidencyjna : TOMASZOW MAZOWIECKI
Nazwa obrebu : 12
Numer obrebu : 0012

INFORMAC.JA O DZIALCE
z dnia: 30-07-2024

Jednostka rajestrowa : G.132
Grupa rejestrowa : 11

Lp | Podmiot ewidencyjny vcvraasr:gég;‘wmdania

POWIAT TOMASZOWSKI ’ 2

1 | SWANTONIEGO 41; 97-200 TOMASZOW MAZ.  Wiasnosc T
| REGON: 500648451 NIP: 773.23-21-115

Udziat

s LICEUM OGOLNOKSZTALCACE
2 | PREZLMOSCICKIEGO 22/24; TOMASZOW MAZ. Zarzad 1
{ REGON: 000245753

Nr dziahki Pclozenie dziaki Klasougytki Paow. dznaﬁu[ha‘ Dokumenty ]
2771 PREZ.1 MOSCICKIEGO 22/24 Oznaczenie Pow. 08856  KWG.7430-42/2008
1d dziatki : TOMASZOW MAZ. Bi  0,0956 PT1T/00006897/5

101601_1.0012.277/

Sporzadzit: Anna Lubicka - SPTM w TM - Wydziat Inwestycii | Pozyskiwania $rodkéw Pomacewych. dnia: 2024-07-30

P zam
- oryginatem
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IML.3. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

WUOZ-ZN.5183.8.2023.KBtL.

£6dz, dnia 24.01.2023 .

i Liceum Ogdinoksztalcace
im. Jarosfawa Dabrowskiego
w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Moscickiego 22/24

97-200 Tomaszow Mazowiecki

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.01.2023 r. (data wplywu 04.01.2023 r.) o wydanie
wytycznych konserwatorskich dotyczacych remontu elewacji oraz renowadii oryginalnych drzwi
wewngtrznych w budynku liceum przy ul. Moscickiego 22/24 w Tomaszowie Mazowieckim, £odzki
Wojewddzki Konserwator Zabytkow przedstawia swoje stanowisko.

Przedmiotowy budynek, wzniesiony w 1803 r., jest wpisany do rejestru  zabytikéw
nieruchomych wojewbdztwa t6dzkiego pod nr rej. A/77, decyzjg z dnia 31.05.2009 r. oraz polazony
na terenie historycznego ukiadu urbanistycznego s$rédmiescia Tomaszowa Mazowieckiego,
ujetego w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw. Budynek jest wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej. Elewacje wykonczone s3 cegly, w tym elewacja
frontowa cegly kiinkierowa. Cokét budynku pokryty jest tynkiem, w ktérym wykonane sg Zlobienia
imitujgce okladzing z plyt kamiennych. Na elewacjach wystepujg elementy dekoracyjne w postaci
wyraznie zaakcentowanych odcinkowych nadprozy, tynkowanych plycin pod oknami, parapetow
w formie rolek ceglanych oraz gzymsu wieficzqcego. Stolarka okienna oraz orynhowanie sg wtérne,
wykonane z pcv. Po wschodniej stronie obiektu znajduje sie wtéma dobudowa, mieszczgca toalety.
We wngtrzu znajduje si¢ 19 sztuk oryginalnych dwuskrzydiowych, drewnianych drzwi plycinowych.

Ogledziny obiektu, przeprowadzone w dniu 19.01.2023 r. wykazaly, ze:

¢ elewacje obiektu ulegly silnym zabrudzeniom, miejscowo wystepujg rowniez ubytki
i wykruszenia cegiel ficowych,

* na Scianie wschodniej, na styku z elewacja frontowg widoczne jest pekniecie mury,

* wgzymsach, nadproZach i parapetach wystepujg ubytki cegiet,

e tynk w strefie cokotowej jest silnie zawilgocony, skazony biologicznie oraz migjscami
odspojony,

* opaska betonowa wokét budynku w zlym stanie technicznym — spekana i zawilgocona
obrobki blacharskie, kraty okienne oraz elementy instalacji odgromowe] sg silnie
skorodowane,

* na elewacjach bocznych i elewadji tylnej widoczne &lady po zdemontowanych
instalacyjnych oraz istniejace przewody prowadzone w sposéb nieuporzadkowany,

s historyczne drzwi wewnetrzne sg polayte wieloma widmymi warstwami malarskimi,
z ktorych najnowsza to farba olejna w kolorze bialym; niektére skrzydia sg lekko
wypaczone.

W zwiazku z powyzszym, zasadne jest przeprowadzenie remontu budynku we wskazanym
przez wnioskodawce zakresie. Przedstawia sie nastepujace wytyczne konserwatorskie:

» metody czyszczenia §cian zewnetrznych nalszy dobradé odpowiednio do materiatu po
konsultacji osobg lub firng specjaiizujgeg sie w czyszczeniu zabytkowych elewaciji,
oddzielnie dia efewacji kiinkierowsj i pozostatych elewacji; przy doborze metod nalezy
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wzigt pod uwage stan zachowania ficowej warstwy cegief,

przed przystapieniem do czyszczenia calych elewacji nalezy wykonaé proby wybranych
metod w miejscach malo widocznych,

peknigcia muru nalezy scalic metodg ustalong z konstruktorem po przeprowadzeniu
dokiadnych ogiledzin,

do uzupemief elewacji nalezy uzywac cegiet o tych samych parametrach, co istniejace
i dopasowanej do nich kolorystyce,

obrobki blacharskie, a takze instalacje odwodnienia dachu wymieni¢ na nowe z blachy
ocynkowanej lub tytanowo-cynkowej; niedopuszczaine jest wykonanie nowych rynien i rur
spustowych z pev,

przed przystgpieniem do remontu cokolu nalezy ustalié przyczyng zawilgocen
i wyeliminowaé lub =2nacznie ograniczyé jej dzialanie przez np. izolacje &cian
fundamentowych, uksztattowanie spadku terenu lub odprowadzenie wody z rur spustowych
na wigkszg odlegtos¢ od budynku niz ma to miejsce obecnie,

odspojone fragmenty tynku w sirefie cokolowej nalezy usunaé, catosé wyprawy oczyscié,
wyréwnaé i uzupenié, zachowujgc Zlobienia imitujgce oldadzine kamienna,

zniszczong opaske betonowg przy Scianach budynku nalezy usunaé i rozwazyé wykonanie
przepuszczainej opaski Zwirowe],

przed przystgpieniem do remontu drzwi wewnebrznych nalezy wykonaé badania
stratygraficzne; zaleca sig odiworzenie pierwotnego sposobu wykoriczenia stolarki,
usunigcie wtérnych powlok malarskich z drzwi nalezy przeprowadzié ze szczegéing
ostroznoscia, metodami malo inwazyjnymi tak, by nie uszkodzi¢ pierwotne] warstwy
wykoriczeniows], w przypadku nakiadania nowej powtoki malarskiej, na odsfoniety warstwe
pierwotng nale2y nalozyé warstwe izolacji w celu ochrony jej przed zatarciem.

Zgodnie z art. 36. ust. 1. pkt 1. Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. ¢ ochronie zabytkéw i opiece

nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) na planowane dziatania nalezv uzvskaé pozwolenie
wojewodzkieqo konserwatora zabvtkéw. Formularz wniosku o wydanie pozwolenia jest dostepny

na stronie internetowej WUOZ w todzi. Do wniosku naleZy dolaczy¢ prajekt budowlany
uwzgledniajacy caly zakres planowanej inwestycji, zawierajgcy szczegélowe rozwigzania
techniczne i materiaiowe przewidziane dia zabytku.
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GENERALNY WYKONAWCA:

ELEWACJA POENOCNA
SKALA 1:100

ARCHITEKTURA & BUDOWNICTWO
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g?fge przy zabytkowym budynku | Liceum Ogoélnoksztatcgcego w
Tomaszowie Mazowieckim
INWVESTOR:

Powiat tomaszowski ul. $w. Antoniego 41, 97-200 Tomaszéw Maz.

ADRES INVEST.

ul. Moscickiego 22/24 ; 97-200 Tomaszéw Mazowiecki,
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GENERALNY WYKONAWCA:

ARCHITEKTURA & BUDOWNICTWO

INWENTARYZACJA USZKODZEN skala 1:100

LEGENDA:

zabrudzenia ceglanej oktadziny na catej
powierzchni elewacji budynku, szczegoéinie
przy kutych elementach stalowych

cokot - odspojenia tynku, zawilgocenia
cokotu

odspojenia, ubytki, drobne
spekania zaprawy

ubytki i wykruszenia
cegiet

spekania konstrukeyjne (przy
nadprozach i stylu el. front. i bocznej

obrobki blacharskie
wymagajace wymiany

oswietlenie zewnetrzne
wymagajgce wymiany

E instalacje zewnetrzne do usuniecia z
powierzchni elewacji
@ $lady po montazu instalacji do usuniecia

uszkodzona instalacja odgromowa wymagajaca
wymiany

tablice z brazu wymagajace

WOJEWODZKIURZAD
OCHRONY ZABYTKOW
WLODZI
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Powiat tomaszowski ul. $w. Antoniego 41, 97-200 Tomaszow Maz.
ADRES IN/VEST.

ul. Moscickiego 22/24 ; 97-200 Tomaszéw Mazowiecki,

TYTUL RYSUNKU. SKALA
Elewacja potudiowa - inwentaryzacja uszkodzen 1:100
[DATA
/] 07.24r
BRANZA ARCHITERTURA PODPIS: / / FAZA panch
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Tl GENERALNY WYKONAWCA:

ELEWACJA ZACHODNIA l I l m SIA
SKALA 1:100

ARCHITEKTURA & BUDOWNICTWO

INWENTARYZACJA USZKODZEN skala 1:100

LEGENDA:

zabrudzenia ceglanej okladziny na catej
powierzchni elewacji budynku, szczegélnie
przy kutych elementach stalowych

l I ( 7 - cokot - odspojenia tynku, zawilgocenia
. N = cokotu

{ odspojenia, ubytki, drobne
spekania zaprawy

-7 ubytki i wykruszenia
cegiet

spekania konstrukcyjne (przy
nadprozach i stylu el. front. i bocznej

obrobki blacharskie
wymagajgce wymiany

oswietlenie zewnetrzne
wymagajace wymiany

E instalacje zewnetrzne do usuniecia z
powierzchni elewacji
@ slady po montazu instalacji do usunigcia

uszkodzona instalacja odgromowa wymagajaca
wymiany

tablice z brazu wymagaij R
- JewoDZKIURZAD
kansarwac] OCHRONY ZABYTKOW
WLODZL

F . " . l:‘:m&::;!:w? P
| rm G fﬂjjﬂ $7-200 Tomaszow Maz.

TEL.: 507-391-208
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TATUL RYSUNIKLL SKALA:

Elewacja zachodnia - inwentaryzacja uszkodzen 1:100
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q 07.24r

BRANZA: ARCHITERTURA PODPIS: // FAZA. g arch,
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SKALA 1:100
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N GENERALNY WYKONAWCA:

I PASJIA

ARCHITEKTURA & BUDOWNICTWO

INWENTARYZACJA USZKODZEN skala 1:100

LEGENDA:

zabrudzenia ceglanej okladziny na catej
powierzchni elewacji budynku, szczegéinie
przy kutych elementach stalowych

cokot - odspojenia tynku, zawilgocenia
cokotu

‘| odspojenia, ubytki, drobne
| spekania zaprawy

- ubytki i wykruszenia
"] cegiet

spekania konstrukcyjne (przy
nadprozach i stylu el. front. i bocznej

obrobki blacharskie
wymagajace wymiany

oswietlenie zewnetrzne
wymagajgce wymiany

E instalacje zewnetrzne do usunigcia z
powierzchni elewaciji
@ $lady po montazu instalacji do usunigcia

uszkodzona instalacja odgromowa wymagajaca
wymiany

tablice z brazu wymagajqcﬂO]EWODZKIURZAD

konserwacji OCHRONY ZABYTKOW
WLODZI
. B , Firma Pasja Sp. 2 0.0. | PASiA
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Powiat tomaszowski ul. $w. Antoniego 41, 97-200 Tomaszow Maz.
ADRES INNEST:

ul. Moscickiego 22/24 ; 97-200 Tomaszow Mazowiecki,

TITUE RYSUNKL: ALK
Elewacja wschodnia - inwentaryzacja uszkodzen 1:100
/ DATA: 07.04r
BRANZA: ARCHITERTURA POOPIS: J’/ FAZA papch,
GEONNY PROJEKTANT ARCHTEKTURA: R RYSUNKL:
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LEGENDA:

KONCEPCJA PRAC KONSERWATORSKICH skala 1:100

czyszczenie | osuszanie elewacji ceglanej,
szczegoinie w miejscach zaciekéw przy
metalowych zdobieniach kutych. impregnacja

elewacji, uzupetienie fug

cokot -usunigcie odspojen tynku, usunigcie przyczyn
zawilgocenia przez izolacje muru fundamentowego
za pomocg iniekcji, impregnacja, malowanie z

zachowaniem Zltobieri imitujacych bloki kamienne

uzupetnienie odspojonych zapraw preparatem do tego
przeznaczonym, usuniecie starych czesci tam gdzie to
konieczne i wypetnienie odpowiednim preparatem
“lwpasowanym w kolorystyke

] uzupetnienie ubytkéw cegiet materiatami o
analogicznych wymiarach i kolorze, wypetnienie
ukruszonych czesci zaprawa wapienna w sposob
4 imitujacy cegte

usuniecie spekari konstrukcyjnych za pomoca iniekcji
cisnieniowej oraz montazu pretéw zbrojeniowych w
systemowych zaprawach wybranego producenta,

usuniecie odspojen wynikajacych z peknigc

wymiana rynien i rur spustowych na
tytanowo-cynkowe o srednicy 150 mm, odsunigcie

miejsc splywu wody deszczowej od cokotu w celu

Iigligiit 1

niwelacji zawilgocern cokotu

wymiana papy i obrobek blacharskich pasa nad i pod
rynnowego wraz z fragmentem papy o szerokosci do
1 mb.

wymiana lamp oswietlenia zewngtrznego
mocowanych do elewacji lub do slupéw gruntowych

demontaz instalacji, okablowania z powierzchni
elewacji, usuniecie sladéw betonu i dziur po
demontazu i zainstalowanie potrzebnych instalacji
wewnatrz budynku, nieczynne do usunigcia

wymiana instalacji odgromowej

konserwacja pamiatkowych tablic i
S WOJEWO 7 <1 URZAD
OCHRON : ZABYTKOW

WLODZI
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Firma Pasja Sp. z 0.0.

TEL.: 607-391-208

PROJEKT

Prace przy zabytkowym budynku | Liceum Ogodlnoksztatcgcego w Tomaszowie Mazowieckim

IN:VESTOR:

Powiat tomaszowski ul. $w. Antoniego 41, 87-200 Tomaszow Maz.

ADRES INVEST.

ul. Moscickiego 22/24 ; 97-200 Tomaszow Mazowiecki,

TYTUL RYSUNKLE SKALA:
Elewacja poinocna - koncepceja prac konserwatorskich 1 : 1 OO
[DATA.
s 0724r
srana ARCHITERTURA PP,/ FAZA  parch.
GLONNY PROJEKTANT ARCHTEKTURA NR RYSUNKU.
mgr inZ. arch. Rafal Nagorka 37/LOOKK/2018
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ELEWACJA POEUDNIOWA

SKALA 1:100

GENERALNY WYKONAWCA:

RC HITEKTURA & BUDOWNICTWO

KONCEPCJA PRAC KONSERWATORSKICH skala 1:100

LEGENDA:

czyszczenie i osuszanie elewacji ceglanej,
szczegolnie w miejscach zaciekow przy
metalowych zdobieniach kutych. impregnacja
elewacji, uzupetnienie fug

cokét -usunigcie odspojeri tynku, usunigcie przyczyn
zawilgocenia przez izolacje muru fundamentowego
za pomoca iniekcji, impregnacja, malowanie z
zachowaniem Zztobien imitujacych bloki kamienne

-Juzupetnienie odspojonych zapraw preparatem do tego
przeznaczonym, usunigcie starych czesci tam gdzie to
konieczne i wypetnienie odpowiednim preparatem
“lwpasowanym w kolorystyke

uzupetnienie ubytkow cegiet materiatami o
analogicznych wymiarach i kolorze, wypetnienie
ukruszonych czesci zaprawg wapienng w sposob
imitujacy cegte

usunigcie spekar konstrukcyjnych za pomocg iniekgji
cisnieniowej oraz montazu pretéw zbrojeniowych w
systemowych zaprawach wybranego producenta,
usunigcie odspojeni wynikajgcych z peknig¢

wymiana rynien i rur spustowych na
tytanowo-cynkowe o srednicy 150 mm, odsuniecie
miejsc sptywu wody deszczowej od cokofu w celu
niwelacji zawilgocen cokotu

wymiana papy i obrobek blacharskich pasa nad i pod
rynnowego wraz z fragmentem papy o szerokosci do
1 mb.

wymiana lamp oswietlenia zewnetrznego
mocowanych do elewacji lub do stupéw gruntowych

demontaz instalacji, okablowania z powierzchni
elewaciji, usunigcie sladéw betonu i dziur po
demontazu i zainstalowanie potrzebnych instalacji
wewnatrz budynku, nieczynne do usunigcia

wymiana instalacji odgromowej

konserwacja pamiatkowych tablic i
ozdob
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PROJEKT
Prace przy zabytkowym budynku | Liceum Ogoélnoksztalcgacego w Tomaszowie Mazowieckim

INVESTOR
Powiat ki ul. $w. Antoniego 41, 97-200 Tomaszow Maz.

WOJEWODZRIURZAD
OCHRONY ZABYTKOW
WLODZI

ADRES INVVEST.
ul. Moscickiego 22/24 ; 97-200 Tomaszow Mazowiecki,

TYTUL RYSUNKL: SKALA
Elewacja potudniowa - koncepcja prac konserwatorskich 1:100
- PR 07.24r
BRANA ARCHITERTURA /4 FAZA™ papch,
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FiEne GENERALNY WYKONAWCA:
ARCHITEKTURA & BUDOWNICTWO

ELEWACJA ZACHODNIA

SKALA 1:100 KONCEPCJA PRAC KONSERWATORSKICH skala 1:100

LEGENDA:

czyszczehie | osuszanie elewacji ceglanej,
szczegolnie w miejscach zaciekéw przy
metalowych zdobieniach kutych. impregnacja
elewacji, uzupetnienie fug

cokot -usunigcie odspojeni tynku, usunigcie przyczyn
Zzawilgocenia przez izolacje muru fundamentowego
za pomocy iniekeji, impregnacja, malowanie z
zachowaniem tobien imitujacych bloki kamienne

uzupeinienie odspojonych zapraw preparatem do tego
przeznaczonym, usunigcie starych czeéci tam gdzie to
konieczne i wypeinienie odpowiednim preparatem
_____prasowanym w kolorystyke

uzupetnienie ubytkéw cegiet materiatami o
analogicznych wymiarach i kolorze, wypetnienie
ukruszonych czeéci zaprawg wapienng w sposéb
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: imitujacy cegte
ﬁ [ i /"‘_“‘\3 usunigcie spekar konstrukcyjnych za pomoca iniekcji
: r cisnieniowej oraz montazu pretdéw zbrojeniowych w
= ] ,: systemowych zaprawach wybranego producenta,
usunigcie odspojert wynikajacych z peknigé

wymiana rynien i rur spustowych na
. tytanowo-cynkowe o érednicy 150 mm, odsunigcie
. miejsc sptywu wody deszczowej od cokotu w celu
niwelacji zawilgoceri cokofu

wymiana papy i obrébek blacharskich pasa nad i pod
rynnowego wraz z fragmentem papy o szerokosci do
1 mb.

wymiana lamp oswietlenia zewnegtrznego
mocowanych do elewacji lub do stupéw gruntowych

demontaz instalacji, okablowania z powierzchni
elewacji, usunigcie sladow betonu i dziur po
demontazu i zainstalowanie potrzebnych instalacji
wewnatrz budynku, nieczynne do usunigcia

LA Ry nces ]

wymiana instalacji odgromowe;j

konserwacja pamigtkowych tablic i
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TTUL RVSUNKLE SKALA:
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DATA:
4 0724r
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WOJEWODZKIURZAD
OCHRONY ZABYTKOW
WLODZI

mEng s GENERALNY WYKONAWCA:

ARCHITEKTURA & BUDOWNICTWO

KONCEPCJA PRAC KONSERWATORSKICH skala 1:100

LEGENDA:

czyszczenie i osuszanie elewac]i ceglane;j,
szczegolnie w miejscach zaciekow przy
metalowych zdobieniach kutych. impregnacja
elewacji, uzupehienie fug

cokot -usuniecie odspojel tynku, usunigcie przyczyn
zawilgocenia przez izolacje muru fundamentowego
za pomocg iniekgji, impregnacija, malowanie z
zachowaniem Ztobieri imitujacych bloki kamienne

uzupetnienie odspojonych zapraw preparatem do tego
przeznaczonym, usunigcie starych czeéci tam gdzie to
konieczne i wypetnienie odpowiednim preparatem
Lot Siywpasowanym w kolorystyke

uzupetlnienie ubytkow cegiet materiatami o
analogicznych wymiarach i kolorze, wypethienie
ukruszonych czegci zaprawg wapienna w sposéb
imitujacy cegte

usunigcie spekar konstrukcyjnych za pomocg iniekcji
ci$nieniowej oraz montazu pretdw zbrojeniowych w
systemowych zaprawach wybranego producenta,
usunigcie odspojen wynikajgcych z peknigé

wymiana rynien i rur spustowych na
tytanowo-cynkowe o $rednicy 150 mm, odsunigcie
miejsc splywu wody deszczowej od cokotu w celu
niwelacji zawilgocen cokotu

wymiana papy i obrébek blacharskich pasa nad i pod
rynnowego wraz z fragmentem papy o szerokosci do
1 mb.

I:I wymiana lamp oswietlenia zewnetrznego
mocowanych do elewacji lub do stupdw gruntowych

demontaz instalacji, okablowania z powierzchni
elewacji, usunigcie Sladéw betonu i dziur po
demontazu i zainstalowanie potrzebnych instalacji
wewhatrz budynku, nieczynne do usunigcia

wymiana instalacji odgromowej

E konserwacja pamigtkowych tablic i

ozdob
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Prace pizy zabytkowym budynku | Liceum Ogdinoksziatcacego w Tomaszowie Mazowieckim

INVESTOR.
Powiat ternaszowski ul. S$w. Antoniego 41, 97-200 Tomaszow Maz.
ADRES RAEST

ul. Moscickiego 22/24 ; 97-200 Tomaszaw Mazowiecki,

TITUE RYSUNKLE SKALA:
Elewatja wsthodnia - koncepcja prac konserwatorskich 1 : 1 OO
A g7.24r
BRANZA: ARCHITERTURA FODPIS: / FAZX parch,
GLONNT PROJEKTANT ARCHIFEKTURA: ¥ NR RTSUNKU:
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FIRMA PASJA SP. Z 0.0. Starostwo Powiatowe Tomasz w Maz  27.09.2024r
UL. KOSZYKOWA 3
97-200 TOMASZOW MAZOWIECKI
, RPL/30988/2024 P
Rafal Nagorka Data:2024-09-27
STARGSTWO POWIATOWE]. STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Mazowieckim
i B S B2 Y B LA FR A W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
Wohngc 27, 08 202 1 UL. SW. ANTONIEGO 41,

97-200 TOMASZOW MAZOWIECKI

L.dz. &,&?285 Hosé zat. d u -Ug- 2024

Dotyczy: umowa nr ZP.273.10.2024 z dnia 12.07.2024r. pomiedzy Powiatem Tomaszowskim z
siedzibg przy ul. Sw. Antoniego 41 w Tomaszowie Mazowieckim (Zarzad Powiatu reprezentowany
przez: Pana Michala Czechowicza oraz Panig Terese Sowik) a Firma Pasja sp. z o.0. z siedziba ul.
Koszykowa 3, 97-300 Tomaszéw Mazowiecki (reprezentowana przez: Pana Rafala Nagoérke).

W zwiazku z oczywista omylkg pisarska koryguj¢ strong nr 38 w programie funkcjonalno-
uzytkowym I LO W Tomaszowic Mazowicckim — blgdna numeracja kolcjnosci rysunkéw i zalaczam
poprawne strony do ninicjszego pisma.

W zalgczeniu:
1. Skorygowany spis rysunkéw — strona 38 programu funkcjonalno-uzytkowego (3szt).

=



PROGRAM FUNKCJONALONO - UZYTKOWY DLA ZADANIA PN. ,PRACE PRZY ZABYTKOWYM BUDYNKU I LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -

Sprawdzanie odbiorcze

I1. 3. Inne dokumenty.

II. 3.1. Cze$§¢ rysunkowa
Spis rysunkow:
1. Rys. nr 1 - Inwentaryzacja uszkodzen — elewacja potnocna
Rys. nr 2 — Inwentaryzacja uszkodzen — elewacja potudniowa
Rys. nr 3 - Inwentaryzacja uszkodzen — elewacja zachodnia
Rys. nr 4 - Inwentaryzacja uszkodzen — elewacja wschodnia
Rys. nr 5 — Koncepcja prac konserwatorskich — elewacja potnocna
Rys. nr 6 — Koncepcja prac konserwatorskich — elewacja potudniowa

Rys. nr 7 — Koncepcja prac konserwatorskich — elewacja zachodnia

e A SR S

Rys. nr 8 — Koncepcja prac konserwatorskich — elewacja wschodnia

i PASIA @ FIRMA , PASIA " Sp. 2 0.0,
Gemeciy pinence ook ndaonich ;}f GSM 601 302 902 . /

P_ _lojf ez 1\ W E-MAILprojekty@firmapasja.pl ul. Koszykowa 3; Strona 38 7 44
--E_ JJERIT I] 2L www.firmapasja.pl 97-200 Tormaszow Maz.;

601-302-902+ 44 724-45-90 ol Dworcows 58, omasziw Mez,
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Starostwo Powiatowe Tomasz6w 30.09.2024r.
UL. KOSZYKOWA 3 I'“
97-200 TOMASZOW MAZOWIECKI
RPW/31340/2024 P
Rafal Nagérka Data:2024-10-01
STAROSTWO POWIATOWE
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
UL. SW. ANTONIEGO 41,

97-200 TOMASZOW MAZOWIECKI
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Dotyczy: umowa nr ZP.273.10.2024 z dnia 12.07.2024r.

W zwigzku z nieokrcslaniem w programic funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacji techniczncj
oraz przedmiarze robdt dla zadania pn.”Prace przy zabytkowym budynku I LO w Tomaszowic
Mazowieckim parametréw rownowaznych dla materialéw i urzadzen, zostaje usunigty zapis dotyczacy
kryteriéw rownowaznosci (str. 5 w/w PFU).

W zalgezeniu:
1. Skotygowana strona 5 programu fimkcjonalno-uzytkowego
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