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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Oświadczam, iż Projekt Techniczny BUDYNKU GARAŻOWEGO, projektowany w miejscowości Sarnaki, na dz. 

nr 1198 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej – ustawy z dnia 

7.07.1994r. „Prawo Budowlane”. 

 

 

PROJEKTANT: 
SPECJALNOŚĆ IMIĘ i NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ ZAKRES OPRACOWANIA DATA i PODPIS 

ARCH.-KONSTR. mgr inż. Czesław Sprycha 227/Wa/75  ARCHITEKTURA 
 KONSTRUKCJA 

 
 

SPRAWDZAJĄCY: 
SPECJALNOŚĆ IMIĘ i NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ ZAKRES OPRACOWANIA DATA i PODPIS 

ARCH.-KONSTR. mgr inż. Kinga Malczuk MAZ/0562/PWOK/12  KONSTRUKCJA 
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZB 
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3. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 

3.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU 

3.1.1 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA 
Zaprojektowano wolnostojący budynek, jednokondygnacyjny, z dachem dwuspadowym w technologii 

konstrukcji stalowej.  
Konstrukcja hali została zaprojektowana w całości jako stalowa, uformowana jako układ wiązarów 

wspartych na slupach, gdzie słupy wykonane są z dwuteownika IPE180, natomiast kratownice z RK70x70x4 oraz 
40x40x2.9. Poszczególne ramy projektuje się w rozstawie co 6,0 m. Rozpiętość osiowa konstrukcji wynosi 
12,25 m. 

3.2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

3.2.1 ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE 
– Konstrukcje betonowe i żelbetowe – beton konstrukcyjny C 20/25 fck = 20 MPa; Stal zbrojeniowa kl. AIIIN, 
– Konstrukcje stalowe – S235JR, 
– Konstrukcja dachu – płatwiowa Z200x53/48x2.0, rozstaw osiowy płatwi max. 1,33 m, kąt nachylenia 20 st. 

3.2.2 OBLICZENIA 

 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 
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 RAMA STALOWA 
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PRĘTY UKŁADU: 
         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub; 
                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 
                      22 - cięgno 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 
------------------------------------------------------------------ 
1   01    0   1     0,000    5,000   5,000  1,000   4 I 180 PE 
2   00    1   7     2,000    0,726   2,128  1,000   2 H 70x 70x 4.0 
3   00    7   8     2,000    0,726   2,128  1,000   2 H 70x 70x 4.0 
4   00    8   9     2,000    0,726   2,128  1,000   2 H 70x 70x 4.0 
5   01    9   2     0,125    0,045   0,133  1,000   2 H 70x 70x 4.0 
6   10    2  10     0,125   -0,045   0,133  1,000   2 H 70x 70x 4.0 
7   00   10  11     2,000   -0,726   2,128  1,000   2 H 70x 70x 4.0 
8   00   11  12     2,000   -0,726   2,128  1,000   2 H 70x 70x 4.0 
9   00   12   3     2,000   -0,726   2,128  1,000   2 H 70x 70x 4.0 
10   10    3   4     0,000   -5,000   5,000  1,000   4 I 180 PE 
11   00    0   5     0,000   -1,200   1,200  1,000   5 B 240x240 
12   00    4   6     0,000   -1,200   1,200  1,000   5 B 240x240 
13   00    1  13     2,000    0,000   2,000  1,000   2 H 70x 70x 4.0 
14   00   13  14     2,000    0,000   2,000  1,000   2 H 70x 70x 4.0 
15   00   14  15     2,000    0,000   2,000  1,000   2 H 70x 70x 4.0 
16   01   15  16     0,125    0,000   0,125  1,000   2 H 70x 70x 4.0 
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17   10   16  17     0,125    0,000   0,125  1,000   2 H 70x 70x 4.0 
18   00   17  18     2,000    0,000   2,000  1,000   2 H 70x 70x 4.0 
19   00   18  19     2,000    0,000   2,000  1,000   2 H 70x 70x 4.0 
20   00   19   3     2,000    0,000   2,000  1,000   2 H 70x 70x 4.0 
21   00   13   7     0,000    0,726   0,726  1,000   1 H 40x 40x 2.9 
22   00   13   8     2,000    1,452   2,471  1,000   1 H 40x 40x 2.9 
23   00   14   8     0,000    1,452   1,452  1,000   1 H 40x 40x 2.9 
24   00   14   9     2,000    2,178   2,957  1,000   1 H 40x 40x 2.9 
25   00   15   9     0,000    2,178   2,178  1,000   1 H 40x 40x 2.9 
26   00   17  10     0,000    2,178   2,178  1,000   1 H 40x 40x 2.9 
27   00   18  11     0,000    1,452   1,452  1,000   1 H 40x 40x 2.9 
28   00   18  10    -2,000    2,178   2,957  1,000   1 H 40x 40x 2.9 
29   00   19  12     0,000    0,726   0,726  1,000   1 H 40x 40x 2.9 
30   00   19  11    -2,000    1,452   2,471  1,000   1 H 40x 40x 2.9 

3.2.3 WYNIKI OBLICZEŃ 
Nr 

pręta: 
Grupa: Przekrój: Warunek decydujący: Nośność: Kombinacja obc. 

7  2 - H 70x 70x 4.0 Zginanie i ściskanie 
(Stateczność) 0,985  

1,35·CW+1,5·(A+B
+C+D+E) (a) 

9  2 - H 70x 70x 4.0 Zginanie i ściskanie 
(Stateczność) 0,967  

1,35·CW+1,5·(A+B
+C+D+E) (a) 

8  2 - H 70x 70x 4.0 Zginanie 0,906  
1,35·CW+1,5·(A+B

+C+D+E) (a) 

10  4 - I 180 PE Ściskanie (Stateczność) 0,747  
1,35·CW+1,5·(A+B

+C+D+E) (a) 

6  2 - H 70x 70x 4.0 Zginanie i ściskanie 
(Stateczność) 0,723  

1,35·CW+1,5·(A+B
+C+D+E) (a) 

4  2 - H 70x 70x 4.0 Zginanie i ściskanie 
(Stateczność) 0,695  

1,35·CW+1,5·(A+B
+C+D+E) (a) 

5  2 - H 70x 70x 4.0 Zginanie i ściskanie 
(Stateczność) 0,652  

1,35·CW+1,5·(A+B
+C+D+E) (a) 

2  2 - H 70x 70x 4.0 Zginanie i ściskanie 
(Stateczność) 0,651  

1,35·CW+1,5·(A+B
+C+D+E) (a) 

28  1 - H 40x 40x 2.9 Środnik pod obc. skup. 0,587  
1,35·CW+1,5·(A+B

+C+D+E) (a) 

3  2 - H 70x 70x 4.0 Zginanie i ściskanie 
(Stateczność) 0,577  

1,35·CW+1,5·(A+B
+C+D+E) (a) 

1  4 - I 180 PE Ściskanie (Stateczność) 0,570  
1,35·CW+1,5·(A+B

+C+D+E) (a) 

26  1 - H 40x 40x 2.9 Zginanie 0,537  
1,35·0,85·CW+1,5·
(A+B+C+D+E) (b) 

20  2 - H 70x 70x 4.0 Rozciąganie 0,513  
1,35·CW+1,5·(A+B

+C+D+E) (a) 

27  1 - H 40x 40x 2.9 Zginanie i ściskanie 
(Stateczność) 0,496  

1,35·CW+1,5·(A+B
+C+D+E) (a) 

19  2 - H 70x 70x 4.0 Rozciąganie 0,407  
1,35·CW+1,5·(A+B

+C+D+E) (a) 

13  2 - H 70x 70x 4.0 Rozciąganie 0,394  
1,35·CW+1,5·(A+B

+C+D+E) (a) 

14  2 - H 70x 70x 4.0 Rozciąganie 0,344  
1,35·CW+1,5·(A+B

+C+D+E) (a) 

30  1 - H 40x 40x 2.9 Rozciąganie 0,316  
1,35·CW+1,5·(A+B

+C+D+E) (a) 
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25  1 - H 40x 40x 2.9 SGU 0,306  CW+A+B+C+D+E 
24  1 - H 40x 40x 2.9 SGU 0,289  CW+A+B+C+D+E 

18  2 - H 70x 70x 4.0 Rozciąganie 0,283  
1,35·CW+1,5·(A+B

+C+D+E) (a) 

15  2 - H 70x 70x 4.0 Rozciąganie 0,281  
1,35·CW+1,5·(A+B

+C+D+E) (a) 

16  2 - H 70x 70x 4.0 Rozciąganie 0,280  
1,35·CW+1,5·(A+B

+C+D+E) (a) 

17  2 - H 70x 70x 4.0 Rozciąganie 0,280  
1,35·CW+1,5·(A+B

+C+D+E) (a) 

29  1 - H 40x 40x 2.9 Zginanie i ściskanie 
(Stateczność) 0,274  

1,35·CW+1,5·(A+B
+C+D+E) (a) 

23  1 - H 40x 40x 2.9 Ściskanie (Stateczność) 0,254  
1,35·CW+1,5·(A+B

+C+D+E) (a) 

22  1 - H 40x 40x 2.9 Rozciąganie 0,151  
1,35·CW+1,5·(A+B

+C+D+E) (a) 

21  1 - H 40x 40x 2.9 Zginanie i ściskanie 
(Stateczność) 0,119  

1,35·CW+1,5·(A+B
+C+D+E) (a) 

 

 

3.3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

3.3.1 KATEGORIA GEOTECHNICZNA 
Kategorię geotechniczną ustalono na podstawie: 

– PN-B-02479:1998 Geotechnika Dokumentowanie geotechniczne Zasady ogólne. 
– Dz.U.98.126.839 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 września 

1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. z dnia 
8 października 1998 r.) określa następujące rodzaje warunków gruntowych: 

 WARUNKI GRUNTOWE 
– proste warunki gruntowe - występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i 

litologicznie, równoległych do powierzchni terenu, nie obejmujących gruntów słabonośnych, przy zwierciadle 
wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych 
zjawisk geologicznych, 

– złożone warunki gruntowe - występujące w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, 
zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących grunty słabonośne, przy zwierciadle wód gruntowych w 
poziomie projektowanego posadowienia i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania 
niekorzystnych zjawisk geologicznych, 

– skomplikowane warunki gruntowe - występujące w przypadku warstw gruntów objętych występowaniem 
niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, 
kurzawkowych, glacitektonicznych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach 
górotworu oraz w centralnych obszarach delt rzek. 

Warunki gruntowe określono jako proste. 

 KATEGORIA GEOTECHNICZNA 
W/w ustawa określa następujące kategorie geotechniczne: 
Pierwsza kategoria geotechniczna, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie 

wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza jakościowe 
określenie właściwości gruntów, takie jak: 
– 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze, 
– ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2 m, 
– wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy do wysokości 3 m wykonywane zwłaszcza przy budowie dróg, pracach 

drenażowych oraz układaniu rurociągów, 
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Druga kategoria geotechniczna, która obejmuje obiekty budowlane w prostych i złożonych warunkach 
gruntowych, wymagające ilościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:  
– fundamenty bezpośrednie lub głębokie, 
– ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b),utrzymujące grunt albo wodę, 
– wykopy i nasypy, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c), oraz budowle ziemne, 
– przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża, 
– kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące, 

Trzecia kategoria geotechniczna, która obejmuje: 
– nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których 

wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników i środowiska, takie jak: 
obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne, lub których projekty budowlane 
zawierają nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w 
przepisach i Polskich Normach, 

– obiekty budowlane posadowione w skomplikowanych warunkach gruntowych, 
– obiekty zabytkowe i monumentalne. 

Kategorię geotechniczną określono jako pierwszą. 

3.3.2 WNIOSKI Z BADAŃ 
– Panujące warunki gruntowe pozwalają na zaprojektowanie posadowienia bezpośredniego, 
– Poziom posadowienia fundamentów znajduje się powyżej naturalnego zwierciadła wody gruntowej 
– Odprowadzenie wody z wykopów oraz czasowe obniżenie naturalnego zwierciadła wody gruntowej nie jest 

konieczne, 
– Warstwy humusu i nasypów niekontrolowanych zlokalizowane w poziomie posadowienia należy usunąć i 

zastąpić betonem 
– Zabrania się zagęszczania gruntów mechaniczne powodując uplastycznienie gruntów ilastych poniżej, 
– Wykopy należy odebrać przez uprawnionego geotechnika i fakt ten potwierdzić wpisem do dziennika 

budowy. 

3.4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

3.4.1 FUNDAMENTY 
Zaprojektowano stopy fundamentowe i ławy fundamentowe jako żelbetowe, monolityczne z betonu 

żwirowego klasy C20/25. 
 Stopy fundamentowe projektuje się o wymiarach 120x80 cm oraz wysokości 40 cm. Zbrojenie krzyżowe 

z prętów fi 12 co 20 cm. 
Ławy fundamentowe projektuje się o szerokości 30 cm oraz wysokości 40 cm. Zbrojenie 4#12, 

strzemiona #6 co 25 cm. 
Spód fundamentów posadowiony na głębokości -1,40 poniżej poziomu posadzki przyziemia. Pod 

projektowane fundamenty przewiduje się 10cm warstwę betonu podkładowego C8/10 celem wyrównania 
i zabezpieczenia przed wpływem wód opadowych przed betonowaniem. 

3.4.2 KONSTRUKCJA BUDYNKU 
Zaprojektowano konstrukcję ramową o rozpiętości osiowej 12,25m, składającą się ze słupów stalowych 

z IPE180, na których wsparty jest wiązar kratownicowy. Pas górny i dolny wiązara wykonany z profili zamkniętych 
RK70x70x4 mm., natomiast krzyżulce wykonane z profili RK40x40x2.9 mm. Stal kl. S235, S275. 

3.4.3 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
– Izolacja pozioma ścian fundamentowych z folii PE gr. 0,55 mm, 
– izolacja pionowa 2x ABIZOL, 
– izolacja podłogi –  2x folia budowlana gr. 0,55 mm. 

3.4.4 WYKOŃCZENIE I WNĘTRZE 
– Posadzki z betonu, zatartego na gładko, 
– Okładziny zewnętrzne – płyta warstwowa z rdzeniem PIR,  
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– Stolarka drzwiowa – stalowa 
Wykończenie oraz kolorystykę zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym. 

3.5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

3.5.1 INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ, WYSOKOŚCI I LICZBIE KONDYGNACJI 
1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY  231,02  m2 
2. KUBATURA  1519,35  m3 

3. ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 1 
4. ILOŚĆ KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 0 
5. WYSOKOŚĆ 7,73 m 

Projektowany budynek kwalifikuje się do budynków niskich (N). 

3.5.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO 
W budynku nie przewiduje się występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

3.5.3 INFORMACJE O KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI 
Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi PM o obciążeniu ogniowym Q < 500 MJ/m2. 

3.5.4 INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POŻAROWE 
Przedmiotowy obiekt będzie stanowił jedną strefę pożarową o powierzchni ok 225 m2. Dopuszczalna 

powierzchnia strefy pożarowej nie została przekroczona.  

3.5.5 MAKSYMALNA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO POSZCZEGÓLNYCH STREF 
POŻAROWYCH PM 

Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego: Q < 500 MJ/m2. 

3.5.6 INFORMACJA O KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ ORAZ ODPRONOŚCI OGNIOWEJ 
Klasa odporności pożarowej „E”, o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego do 500MJ/m2.  

3.5.7 INFORMACJE O WYSTĘPOWANIU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 
W projektowanym budynku nie przewiduje się występowania materiałów wybuchowych oraz zagrożenia 

wybuchem.  

3.6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

Zgodnie z Ustawą z dnie 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, art. 3 ust. 4, pkt. 
1, budynki przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone  w instalacje zużywające energię, z są zwolnione z 
konieczności wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej. Przedmiotowy budynek spełnia powyższe 
założenia, zatem nie załącza się projektowanej charakterystyki energetycznej budynku. 

PROJEKTANT: PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: 
mgr. inż. Czesław Sprycha 

 
 

Uprawnienia budowlane nr 
227/Wa/75 

do sporządzania projektów budowlanych architektonicznych 
wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych 

konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o 
skomplikowanej konstrukcji, projektów instalacji i urządzeń 

sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń 
sanitarnych 

mgr. inż. Kinga Malczuk 
 
 

Uprawnienia budowlane nr 
MAZ/0562/PWOK/12 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

 


















