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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz Projekt Techniczny BUDYNKU GARAZOWEGO, projektowany w miejscowosci Sarnaki, na dz.
nr 1198 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej — ustawy z dnia

7.07.1994r. ,,Prawo Budowlane”.

PROJEKTANT:
SPECJALNOSC IMIE i NAZWISKO NR UPRAWNIEN | ZAKRES OPRACOWANIA | DATA i PODPIS
. — ARCHITEKTURA
ARCH.-KONSTR. mgr inz. Czestaw Sprycha 227/Wa/75 _  KONSTRUKCIA
SPRAWDZAJACY:
SPECJALNOSC IMIE i NAZWISKO NR UPRAWNIEN | ZAKRES OPRACOWANIA | DATA i PODPIS
ARCH.-KONSTR. mgr inz. Kinga Malczuk MAZ/0562/PWOK/12 — KONSTRUKCIA




2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | PRZYNALEZNOSC DO 1ZB

Q.Z,‘E Al : 1 e [N ) ?‘j; = warszawa, dnle .._1 4 ..'*\:‘L‘&:%::_. E b
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

N& podstawle art, 18, art. i9, ust. I, -pki. | i art. 20, ush | usiawy z dnia

31 Sllﬂ;zmn 1961 r. = prawo bucowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 1 § . 9
uﬂﬁ.‘t Pkt 1

rozporzqd:amu Przewudniqucago Komitetu Budowmc‘!wa. Urbanistyki
i Arch:le ktury -z dnia 10 u.rrze!nia 1962 ¢ w sprawie l:warl‘ku:f: fachowych oséb wykeo-

numcrch iunkc;s techniczne w budawnictwie paw:zochnym {Dz. U. nr 53, poz. 2\55}
o= iy GZEL&W BPRICHA

- magister il 'J budownictwa ladowego . . . '
Uradzony dnln 21 _grudnia .’ 934 L N ﬂEiﬂ.S-(‘.'J.‘.L WO j.lubelskie.

ofrzymule

w specjalnoici .-amhxtel:tnniazne;. KL
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0- BkomPlLEOWEHE,] konstrukcji, projektéw instalaegl i urgadzen

sanitarnych z wyjatkiem skomplikewanych ‘instalacii i urzadzen
-ssnitarnyah.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-E4A-16X-881 *

Pan CZEStAW SPRYCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/2219/01

adres zamieszkania ul. Wyszyriskiego 21A m.45, 08-110 Siedlce

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7T8' K.c.

§ 1. Do zrachowania elektroniczne] formy czynnodcl prawnej wystarcza zloenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektroniczrym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadceenlem woll ttoionym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzié za pomocy numery weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl |ub kontzktujac sig z biurem wilasciwej Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa,

o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UTC-NX9-14P *

Pani KINGA MALCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0144/13

adres zamieszkania ul. REMBIELINSKA 20/142, 03-352 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe]j lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Diwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.



3. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

3.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU
3.1.1 GLOWNE ZAtOZENIA

Zaprojektowano wolnostojgcy budynek, jednokondygnacyjny, z dachem dwuspadowym w technologii
konstrukcji stalowe;.

Konstrukcja hali zostata zaprojektowana w catosci jako stalowa, uformowana jako uktad wigzaréw
wspartych na slupach, gdzie stupy wykonane sg z dwuteownika IPE180, natomiast kratownice z RK70x70x4 oraz
40x40x2.9. Poszczegdlne ramy projektuje sie w rozstawie co 6,0 m. Rozpietos¢ osiowa konstrukcji wynosi
12,25 m.

3.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

3.2.1 ZAtOZENIA MATERIALOWE

— Konstrukcje betonowe i zelbetowe — beton konstrukcyjny C 20/25 fck = 20 MPa; Stal zbrojeniowa kl. AllIN,
— Konstrukcje stalowe — S235JR,
— Konstrukcja dachu — ptatwiowa Z200x53/48x2.0, rozstaw osiowy ptatwi max. 1,33 m, kat nachylenia 20 st.

3.2.2 OBLICZENIA

> ZESTAWIENIE OBCIAZEN

1,981 10p-1,13
1,989 @®-1,13
1 12



> RAMA STALOWA

1|5

0,125

10(4 5,000
125 1,200

2
‘F‘F 2,000 } 2,000 } 2,000

0,
} 2,000 2,000 } 2,000 \F

PRETY UKtADU:
Typy pretoéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegho

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

01
00
00
00
01
10
00
00
00
10
00
00
00
00
00
01

OO NOOULLDE WN B

[
o U s, WN PO

0,000 5,000 5,000 1,000 4 1180 PE
2,000 0,726 2,128 1,000 2 H 70x 70x 4.0
2,000 0,726 2,128 1,000 2 H 70x 70x 4.0
2,000 0,726 2,128 1,000 2 H 70x 70x 4.0
0,125 0,045 0,133 1,000 2 H 70x 70x 4.0
10 0,125 -0,045 0,133 1,000 2 H 70x 70x 4.0
10 11 2,000 -0,726 2,128 1,000 2 H 70x 70x 4.0
11 12 2,000 -0,726 2,128 1,000 2 H 70x 70x 4.0
12 3 2,000 -0,726 2,128 1,000 2 H 70x 70x 4.0
3 4 0,000 -5,000 5,000 1,000 41180 PE

0 5 0,000 -1,200 1,200 1,000 5 B 240x240

4 6 0,000 -1,200 1,200 1,000 5 B 240x240

1 13 2,000 0,000 2,000 1,000 2 H 70x 70x 4.0
13 14 2,000 0,000 2,000 1,000 2 H 70x 70x 4.0
14 15 2,000 0,000 2,000 1,000 2 H 70x 70x 4.0
15 16 0,125 0,000 0,125 1,000 2 H 70x 70x 4.0

9
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

16
17
18
19 3
13 7
13 8
14 8
14 9
15 9
17
18
18
19 12
19 11

0,125
2,000
2,000
2,000
0,000
2,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
-2,000
0,000
-2,000

0,000 0,125 1,000 2H 70x 70x 4.0
0,000 2,000 1,000 2H70x 70x 4.0
0,000 2,000 1,000 2H70x70x4.0

0,000
0,726
1,452
1,452
2,178
2,178

3.2.3 WYNIKI OBLICZEN

2,000 1,000
0,726 1,000
2,471 1,000
1,452 1,000
2,957 1,000
2,178 1,000
2,178 2,178 1,000
1,452 1,452 1,000
2,178 2,957 1,000
0,726 0,726 1,000
1,452 2,471 1,000

2H70x 70x 4.0
1H40x40x 2.9
1H40x40x 2.9
1H40x40x 2.9
1H40x40x 2.9
1H40x40x 2.9
1H40x40x 2.9
1H40x40x 2.9
1H40x40x 2.9
1H40x40x 2.9
1H40x40x 2.9

Nr Grupa: Przekréj: Warunek decydujacy: Nosnos¢: Kombinacja obc.
prqta:

7 o] P oo ] P
9 e
8 2-H70x 70x 4.0 Zginanie 0,906 | NN 1'3i'ccl’lv;éf)5(:)°‘+3
10 4-1180 PE Sciskanie (Statecznoé¢) | 0,747 | T 1'3i'ccl’|";éf)5(g‘+3
6 o] S o ] Pt
4 T i s e
5 e e S Y
2 e B S N e
28 1-H40x40x2.9 | Srodnik pod obc. skup. | 0,587 | T 1'3i'ccl’|";;5(g"f3
3 oomto] S oo | P
1 4-1180 PE Sciskanie (Statecznos¢) | 0,570 | T 1'333""3:')5(2;“5
s LT I ==
20 2-H70x 70x 4.0 Rozciaganie 0,513 | BT 13%4:’{"):?(:)“*
: e Wil [
19 2 - H 70x 70x 4.0 Rozciaganie 0,407 | W] 133‘21"2’)21)5(:;‘*3
13 2 -H70x 70x 4.0 Rozciaganie 0,394 | W] L3i§’|"):;ﬁg¢+5
14 2-H70x 70x 4.0 Rozciaganie 0,344 | W T 1'338""3:;')5(;;’”3
30 1-H40x40x 2.9 Rozciaganie 0,316 | T3 13%4:’{"):?(:)“*

10




2 1-HA40x 40x 2.9 SGU 0,306 |M_T1| CW+A+B+C+D+E

24 1-HA40x40x 2.5 SGU 0,289 |l_T1| CW+A+B+C+D+E

18 2 - H 70x 70 4.0 Rozciaganie 0,283 |M—TJ 1'3i'ccl’|v;éf)5(':)°‘+3
15 2-H70x 70x 4.0 Rozciaganie 0,281 |H—T1 1'3i'ccl’|";éf)5(g‘+3
16 2 -H70x 70x 4.0 Rozciaganie 0,280 |1 1'3i'cc+vé’):éf)5(g;*+5
17 2 - H 70x 70x 4.0 Rozciaganie 0,280 | T 13?{5:1"):;?3“3
: e il [
23 1-H40x40x2.9 | Sciskanie (Statecznosé) | 0,254 | T 1'3?3’["):')5(:)“"3
22 1- H 40 40x 2.9 Rozciaganie 0,151 (I3 1'3i'c‘::’|"3‘:')5(g‘+3
21 1 - H 40x 40x 2.9 Zginanie i $ciskanie 0119 | 1,35-:CW+1,5-(A+B

(Statecznosc) +C+D+E) (a)

3.3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
3.3.1 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie:
— PN-B-02479:1998 Geotechnika Dokumentowanie geotechniczne Zasady ogdlne.
— Dz.U.98.126.839 ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACIJI z dnia 24 wrze$nia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. z dnia
8 pazdziernika 1998 r.) okresla nastepujgce rodzaje warunkéow gruntowych:

» WARUNKI GRUNTOWE

— proste warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i
litologicznie, rownolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujacych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle
woéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych,

— ztozone warunki gruntowe - wystepujgce w przypadku warstw gruntow niejednorodnych, nieciagtych,
zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujacych grunty stabonosne, przy zwierciadle wod gruntowych w
poziomie projektowanego posadowienia i powyzej tego poziomu oraz przy braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych,

— skomplikowane warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntéw objetych wystepowaniem
niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwtaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych,
kurzawkowych, glacitektonicznych, na obszarach szkdd goérniczych, przy mozliwych nieciggtych deformacjach
gorotworu oraz w centralnych obszarach delt rzek.

Warunki gruntowe okreslono jako proste.

> KATEGORIA GEOTECHNICZNA

W/w ustawa okresla nastepujgce kategorie geotechniczne:

Pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosSciowe
okreslenie wtasciwosci gruntow, takie jak:

— 1-lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

— $ciany oporowe i rozparcia wykopdéw, jezeli réznica pozioméw nie przekracza 2 m,

— wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3 m wykonywane zwtaszcza przy budowie drdg, pracach
drenazowych oraz ukfadaniu rurociggéw,
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Druga kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje obiekty budowlane w prostych i ztozonych warunkach
gruntowych, wymagajace ilosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

— fundamenty bezposrednie lub gtebokie,

— $ciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzezeniem pkt 1 lit. b),utrzymujgce grunt albo wode,

— wykopy i nasypy, z zastrzezeniem pkt 1 lit. ¢), oraz budowle ziemne,

— przyczétki i filary mostowe oraz nabrzeza,

— kotwy gruntowe i inne systemy kotwigce,

Trzecia kategoria geotechniczna, ktdra obejmuje:

— nietypowe obiekty budowlane niezaleznie od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych, ktérych
wykonanie lub uzytkowanie moze stwarza¢ powazne zagrozenie dla uzytkownikdw i sSrodowiska, takie jak:
obiekty energetyki jadrowej, rafinerie, zaktady chemiczne, zapory wodne, lub ktdrych projekty budowlane
zawierajg nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce, rozwigzania techniczne, nie znajdujgce podstaw w
przepisach i Polskich Normach,

— obiekty budowlane posadowione w skomplikowanych warunkach gruntowych,

— obiekty zabytkowe i monumentalne.

Kategorie geotechniczng okreslono jako pierwsza.

3.3.2 WNIOSKI Z BADAN

— Panujace warunki gruntowe pozwalajg na zaprojektowanie posadowienia bezposredniego,

— Poziom posadowienia fundamentéw znajduje sie powyzej naturalnego zwierciadta wody gruntowej

— Odprowadzenie wody z wykopow oraz czasowe obnizenie naturalnego zwierciadta wody gruntowej nie jest
konieczne,

— Warstwy humusu i nasypéw niekontrolowanych zlokalizowane w poziomie posadowienia nalezy usungc i
zastgpi¢ betonem

— Zabrania sie zageszczania gruntéw mechaniczne powodujgc uplastycznienie gruntéw ilastych ponizej,

— Wykopy nalezy odebra¢ przez uprawnionego geotechnika i fakt ten potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.

3.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE
3.4.1 FUNDAMENTY

Zaprojektowano stopy fundamentowe i tawy fundamentowe jako Zzelbetowe, monolityczne z betonu
zwirowego klasy C20/25.

Stopy fundamentowe projektuje sie o wymiarach 120x80 cm oraz wysokosci 40 cm. Zbrojenie krzyzowe
z pretow fi 12 co 20 cm.

tawy fundamentowe projektuje sie o szerokosci 30 cm oraz wysokosci 40 cm. Zbrojenie 4#12,
strzemiona #6 co 25 cm.

Spéd fundamentdw posadowiony na gtebokosci -1,40 ponizej poziomu posadzki przyziemia. Pod
projektowane fundamenty przewiduje sie 10cm warstwe betonu podktadowego C8/10 celem wyrdwnania
i zabezpieczenia przed wptywem wdd opadowych przed betonowaniem.

3.4.2 KONSTRUKCJA BUDYNKU

Zaprojektowano konstrukcje ramowg o rozpietosci osiowej 12,25m, sktadajaca sie ze stupdw stalowych
z IPE180, na ktérych wsparty jest wigzar kratownicowy. Pas gérny i dolny wigzara wykonany z profili zamknietych
RK70x70x4 mm., natomiast krzyzulce wykonane z profili RK40x40x2.9 mm. Stal kl. S235, S275.

3.4.3 [1ZOLACIJE PRZECIWWILGOCIOWE

— lzolacja pozioma $cian fundamentowych z folii PE gr. 0,55 mm,
— izolacja pionowa 2x ABIZOL,
— izolacja podtogi — 2x folia budowlana gr. 0,55 mm.

3.44 WYKONCZENIE | WNETRZE

— Posadzki z betonu, zatartego na gtadko,
— Oktadziny zewnetrzne — ptyta warstwowa z rdzeniem PIR,
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— Stolarka drzwiowa — stalowa
Wykonczenie oraz kolorystyke zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.

3.5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
3.5.1 INFORMACIE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACII

1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 231,02 m?
2. KUBATURA 1519,35 m?
3. ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 1

4, ILOSC KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 0

5. WYSOKOSC 7,73 m

Projektowany budynek kwalifikuje sie do budynkdéw niskich (N).
3.5.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdw budowlanych i terendw.

3.5.3 INFORMACIJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI
Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi PM o obcigzeniu ogniowym Q < 500 MJ/m?2.
3.5.4 INFORMACIJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE

Przedmiotowy obiekt bedzie stanowit jedng strefe pozarowg o powierzchni ok 225 m?. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej nie zostata przekroczona.

3.5.5 MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH PM

Maksymalna gesto$é obcigzenia ogniowego: Q < 500 MJ/m?2.
3.5.6 INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPRONOSCI OGNIOWE)
Klasa odpornosci pozarowej ,,E”, o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m?2.
3.5.7 INFORMACIJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH
W projektowanym budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem.

3.6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zgodnie z Ustawg z dnie 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw, art. 3 ust. 4, pkt.
1, budynki przemystowe oraz gospodarcze niewyposazone w instalacje zuzywajgce energie, z sg zwolnione z
koniecznos$ci wykonania $wiadectwa charakterystyki energetycznej. Przedmiotowy budynek spetnia powyisze
zatozenia, zatem nie zatgcza sie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku.

PROJEKTANT: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgr. inz. Czestaw Sprycha

mgr. inZ. Kinga Malczuk
Uprawnienia budowlane nr

227/Wa/75 _—
do sporzadzania projektéw budowlanych architektonicznych Uprawnienia budowlane nr
wszelkich obiektéw budowlanych, projektéw budowlanych MAZ/0562/PWOK/12
konstrukcyjnych z wyjatkiem projektéw budowlanych o do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
skomplikowanej konstrukcji, projektow instalacji i urzadzen ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzadzen
sanitarnych
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UWAGI:

1) FUNDAMENTOWANIE W POSTACI STOP | LAW
FUNDAMENTOWYCH

2) POD POZIOMEM POSADOWIENIA WYKONAC WARSTWE
WYROWNAWCZA Z CHUDEGO BETONU KL. B15, gr. 10cm
3) CHRONIC WYKOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZAMOCZENIEM

4) ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA. STOSOWAC ZAKtADY
ZGODNE Z PN—EN

5) PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW OSADZIC DOLNE
ZBROJENIE SLUPOW ORAZ TULEJE NA PRZEJSCIA INSTALACY!
ORAZ WYKONAC INSTALACJE UZIEMIAJACA. WSZYSTKIE RURY
INSTALACJI PRZECHODZACYCH PONIZEJ SPODU FUNDAMENTOW
OSADZIC W RURACH OSLONOWYCH DN+100mm ORAZ
ZABETONOWAC KORYTEM ZBROJONYM

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT ZIEMNYCH | FUNDAMENTOWYCH

PRZEANALIZOWAC OPRACOWANIE POD KATEM PRZEJSCIA
INSTALACJI. RURY ZATAPIANE W PLYCIE FUNDAMENTOWEJ

UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

6) W PRZYPADKU ZAMOCZENIA GRUNTU LUB WYSTEPOWANIA
GRUNTOW O StABSZYCH PARAMETRACH ~GRUNT NALEZY
WYMIENIC | ZASTAPIC CHUDYM BETONEM. WYMIANE GRUNTU
WYKONYWAC MAX. DO 50cm PONIZEJ PROJEKTOWANYCH
RZEDNYCH, W PRZYPADKU PRZEGLEBIEN >50cm NALEZY

SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM. ALTERNATYWNIE
DOPUSZCZA SIE WYMIANE GRUNTU NA GRUNTY NIESPOISTE
ZAGESZCZANE WARSTWAMI PO 20cm.

7) OTWOROWANIE WERYFIKOWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYM),
8) PROJEKT KONSTRUKCYJUNY STANOWI INTEGRALNA CZESC
DOKUMENTACJI STAD OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

OTULINY:
— ELEMENTY PODZIEMNE: Ca = 50mm
— ELEMENTY NADZIEMNE: Ca = 30mm

MATERIALY:

KLASA BETONU:

- WSZYSTKIE ELEM. ZELBETOWE MONOLITYCZNE: BETON
KLASY €20/25, W8,

DLA KLASY BETONU C20/25 STOSOWAC MINIMALNA
JAWARTOSC CEMENTU 260 kg/m3 BETONU ORAZ
MAKSYMALNY WSKAZNIK W/C = 0,70.

KLASA STALI:
KLASA STALI STOSOWANA WE WSZYSTKICH ELEMENTACH
ZELBETOWYCH: A-llIN, B5008 lub réwnowazna,

KLASA STALI KSZTALTOWEJ: S235 — OZNACZENIA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW PODANO PRZY NUMERZE
ELEMENTU NA RYS. WARSZTATOWYM. WSZYSTKIE ELEMENTY
ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYINIE PRZEZ CYNKOWANIE
OGNIOWE

| Jednostka projektowa:
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MICHAL KRUZEL
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GMINA SARNAKI
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BUDYNEK GARAZOWY
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SARNAKI, UL. 3-GO MAJA 4a, DZ. NR EW. 1198

Projektanci

Arch.-Bud. mgr inz. Czestaw Sprycha 227/Wa/75
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UWAGI:

1) FUNDAMENTOWANIE W POSTAC! STOP | tAW
FUNDAMENTOWYCH

2) POD

WYROWNAWCZA Z CHUDEGO BETONU KL. B15, gr. 10cm
3) CHRONIC WYKOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZAMOCZENIEM
4) ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA. STOSOWAC ZAKtADY

ZGODNE

5) PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW OSADZIC DOLNE
ZBROJENIE SLUPOW ORAZ TULEJE NA PRZEJSCIA INSTALACY!
ORAZ WYKONAC INSTALACJE UZIEMIAJACA. WSZYSTKIE RURY
INSTALACJI PRZECHODZACYCH PONIZEJ SPODU FUNDAMENTOW

0SADZIC

ZABETONOWAC KORYTEM ZBROJONYM
PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT ZIEMNYCH | FUNDAMENTOWYCH

PRZEANALIZOWAC OPRACOWANIE POD KATEM PRZEJSCIA
INSTALACJI. RURY ZATAPIANE W PLYCIE FUNDAMENTOWEJ

UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

6) W PRZYPADKU ZAMOCZENIA GRUNTU LUB WYSTEPOWANIA
GRUNTOW O StABSZYCH PARAMETRACH ~GRUNT NALEZY
WYMIENIC | ZASTAPIC CHUDYM BETONEM. WYMIANE GRUNTU
WYKONYWAC MAX. DO 50cm PONIZEJ PROJEKTOWANYCH
RZEDNYCH, W PRZYPADKU PRZEGtEBIEN >50cm NALEZY

SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM. ALTERNATYWNIE
DOPUSZCZA SIE WYMIANE GRUNTU NA GRUNTY NIESPOISTE
ZAGESZCZANE WARSTWAMI PO 20cm.

7) OTWOROWANIE WERYFIKOWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYM),
8) PROJEKT KONSTRUKCYJNY STANOW! INTEGRALNA CZESC
DOKUMENTACJI STAD OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

OTULINY:

— ELEMENTY PODZIEMNE: Ca = 50mm
— ELEMENTY NADZIEMNE: Ca = 30mm

MATERIALY:

KLASA BETONU:

- WSZYSTKIE ELEM. ZELBETOWE MONOLITYCZNE: BETON
KLASY €20/25, W8,

DLA KLASY BETONU C20/25 STOSOWAC MINIMALNA

ZAWARTO.

MAKSYMALNY WSKAZNIK W/C = 0,70.

KLASA STALI:
KLASA STALI STOSOWANA WE WSZYSTKICH ELEMENTACH
ZELBETOWYCH: A-llIN, B5008 lub réwnowazna,

KLASA STALI KSZTALTOWEJ: S235 — OZNACZENIA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW PODANO PRZY NUMERZE
ELEMENTU NA RYS. WARSZTATOWYM. WSZYSTKIE ELEMENTY
ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYINIE PRZEZ CYNKOWANIE

OGNIOWE

POZIOMEM POSADOWIENIA WYKONAC WARSTWE

Z PN-EN

W RURACH OSLONOWYCH DN+100mm ORAZ

SC CEMENTU 260 kg/m3 BETONU ORAZ

| Jednostka projektowa:

USELUGI INZYNIERYJNE

MICHAL KRUZEL

Inwestor
GMINA SARNAKI
Adres
UL. BERKA JOSELEWICZA 3, 08-220 SARNAKI
Obiekt
BUDYNEK GARAZOWY
Adres
SARNAKI, UL. 3-GO MAJA 4a, DZ. NR EW. 1198
Projektanci
Arch.-Bud. mgr inz. Czestaw Sprycha 227/Wa/75
Arch.-Bud. spr. | mgrinZ. Kinga Malczuk MAZ/0562/PWOK/12
Opracowat
Arch.-Konstr. | mgr inz. Michat Kruzel
Stadium PROJEKT TECHNICZNY
Branza KONSTRUKCJA
Nazwa rysunku Data
07.2024
RZUT KONSTRUKCYJNY Skala
PRZYZIEMIA
Nr rys.
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UWAGI:

1) FUNDAMENTOWANIE W POSTACI STOP | tAW
FUNDAMENTOWYCH

2) POD POZIOMEM POSADOWIENIA WYKONAC WARSTWE
WYROWNAWCZA Z CHUDEGO BETONU KL. B15, gr. 10cm
3) CHRONIC WYKOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZAMOCZENIEM

4) ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA. STOSOWAC ZAKLADY
ZGODNE Z PN—EN

5) PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW OSADZIC DOLNE
ZBROJENIE SLUPOW ORAZ TULEJE NA PRZEJSCIA INSTALACJI
ORAZ WYKONAC INSTALACJE UZIEMIAJACA. WSZYSTKIE RURY
INSTALACJI PRZECHODZACYCH PONIZEJ SPODU FUNDAMENTOW
0SADZIC W RURACH OSLONOWYCH DN+100mm ORAZ
ZABETONOWAC KORYTEM ZBROJONYM

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT ZIEMNYCH | FUNDAMENTOWYCH

PRZEANALIZOWAC OPRACOWANIE POD KATEM PRZEJSCIA
INSTALACJI. RURY ZATAPIANE W PLYCIE FUNDAMENTOWEJ

UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

6) W PRZYPADKU ZAMOCZENIA GRUNTU LUB WYSTEPOWANIA
GRUNTOW O StABSZYCH PARAMETRACH ~GRUNT NALEZY
WYMIENIC | ZASTAPIC CHUDYM BETONEM. WYMIANE GRUNTU
WYKONYWAC MAX. DO 50cm PONIZEJ PROJEKTOWANYCH
RZEDNYCH, W PRZYPADKU PRZEGLEBIEN >50cm NALEZY

SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM. ALTERNATYWNIE
DOPUSZCZA SIE WYMIANE GRUNTU NA GRUNTY NIESPOISTE
ZAGESZCZANE WARSTWAMI PO 20cm.

7) OTWOROWANIE WERYFIKOWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYM,
8) PROJEKT KONSTRUKCYUNY STANOWI INTEGRALNA CZESC
DOKUMENTACJI STAD OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

OTULINY:
— ELEMENTY PODZIEMNE: Ca = 50mm
— ELEMENTY NADZIEMNE: Ca = 30mm

MATERIALY:

KLASA BETONU:
~ WSZYSTKIE ELEM. ZELBETOWE MONOLITYCZNE: BETON
KLASY €20/25, W8,

DLA KLASY BETONU €20/25 STOSOWAC MINIMALNA
ZAWARTOSC CEMENTU 260 kg/m3 BETONU ORAZ
MAKSYMALNY WSKAZNIK W/C = 0,70.

KLASA STALI:
KLASA STALI STOSOWANA WE WSZYSTKICH ELEMENTACH
ZELBETOWYCH: A-llIN, B5008 lub réwnowazna,

KLASA STALI KSZTALTOWEJ: S235 — OZNACZENIA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW PODANO PRZY NUMERZE
ELEMENTU NA RYS. WARSZTATOWYM. WSZYSTKIE ELEMENTY
ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYINIE PRZEZ CYNKOWANIE
OGNIOWE

| Jednostka projektowa:

USELUGI INZYNIERYJNE

MICHAL KRUZEL

Inwestor
GMINA SARNAKI
Adres
UL. BERKA JOSELEWICZA 3, 08-220 SARNAKI
Obiekt
BUDYNEK GARAZOWY
Adres
SARNAKI, UL. 3-GO MAJA 4a, DZ. NR EW. 1198
Projektanci
Arch.-Bud. mgr inz. Czestaw Sprycha 227/Wa/75
Arch.-Bud. spr. | mgrinZ. Kinga Malczuk MAZ/0562/PWOK/12
Opracowat
Arch.-Konstr. | mgr inz. Michat Kruzel
Stadium PROJEKT TECHNICZNY
Branza KONSTRUKCJA
Nazwa rysunku Data
07.2024
RZUT KONSTRUKCYJNY Skala
DACHU
Nr rys.
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UWAGI:

1) FUNDAMENTOWANIE W POSTAC! STOP | LAW
FUNDAMENTOWYCH

2) POD POZIOMEM POSADOWIENIA WYKONAC WARSTWE
WYROWNAWCZA Z CHUDEGO BETONU KL. B15, gr. 10cm
3) CHRONIC WYKOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZAMOCZENIEM

4) ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA. STOSOWAC ZAKLADY
ZGODNE Z PN-EN

5) PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW OSADZIC DOLNE
ZBROJENIE StUPOW ORAZ TULEJE NA PRZEJSCIA INSTALACJ!
ORAZ WYKONAC INSTALACJE UZIEMIAJACA. WSZYSTKIE RURY
INSTALACJI PRZECHODZACYCH PONIZES SPODU FUNDAMENTOW
0SADZIC W RURACH OSLONOWYCH DN+100mm ORAZ
ZABETONOWAC KORYTEM ZBROJONYM

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT ZIEMNYCH | FUNDAMENTOWYCH

PRZEANALIZOWAC OPRACOWANIE POD KATEM PRZEJSCIA
INSTALACJI. RURY ZATAPIANE W PLYCIE FUNDAMENTOWEJ

UZGODNIC 7 PROJEKTANTEM

6) W PRZYPADKU ZAMOCZENIA GRUNTU LUB WYSTEPOWANIA
GRUNTOW O StABSZYCH PARAMETRACH GRUNT NALEZY
WYMIENIC | ZASTAPIC CHUDYM BETONEM. WYMINE GRUNTU
WYKONYWAC MAX. DO 50cm PONIZEJ PROJEKTOWANYCH
RZEDNYCH, W PRZYPADKU PRZEGLEBIEN >50cm NALEZY

SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM. ALTERNATYWNIE
DOPUSZCZA SIE WYMIANE GRUNTU NA GRUNTY NIESPOISTE
ZAGESZCZANE WARSTWAMI PO 20cm.

7) OTWOROWANIE WERYFIKOWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI,
8) PROJEKT KONSTRUKCYJNY STANOWI INTEGRALNA CZESC
DOKUMENTACJ!I STAD OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC Z

PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

OTULINY:
— ELEMENTY PODZIEMNE: Ca = 50mm
— ELEMENTY NADZIEMNE: Ca = 30mm

MATERIALY:

KLASA BETONU:

- WSZYSTKIE ELEM. ZELBETOWE MONOLITYCZNE: BETON
KLASY €20/25, W8,

DLA KLASY BETONU C20/25 STOSOWAC MINIMALNA
ZAWARTOSC CEMENTU 260 kg/m3 BETONU ORAZ
MAKSYMALNY WSKAZNIK W/C = 0,70.

KLASA STALI:
KLASA STALI STOSOWANA WE WSZYSTKICH ELEMENTACH
ZELBETOWYCH: A-IIN, B500B lub réwnowazna,

KLASA STALI KSZTALTOWEJ: S235 — OZNACZENIA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW PODANO PRZY NUMERZE

ELEMENTU NA RYS. WARSZTATOWYM. WSZYSTKIE ELEMENTY

ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYINIE PRZEZ CYNKOWANIE
OGNIOWE

| Jednostka projektowa:

USLtUGI

INZYNIERYIJNE

MICHAL KRUZEL

Inwestor
GMINA SARNAKI
Adres
UL. BERKA JOSELEWICZA 3, 08-220 SARNAKI
Obiekt
BUDYNEK GARAZOWY
Adres
SARNAKI, UL. 3-GO MAJA 4a, DZ. NR EW. 1198
Projektanci
Arch.-Bud. mgr inz. Czestaw Sprycha 227/Wa/75
Arch.-Bud. spr. | mgrinZ. Kinga Malczuk MAZ/0562/PWOK/12
Opracowat
Arch.-Konstr. | mgr inz. Michat Kruzel
Stadium PROJEKT TECHNICZNY
Branza KONSTRUKCJA
Nazwa rysunku Data
07.2024
RZUT KONSTRUKCYJNY Skala
W.01, W.02
Nr rys.
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BIK—ZELBET®| F:\PRACA\BUD_GOSP_STAL_GMINA_SARNAKI\PT_BUD_STAL_SARNAKI.dwg

BIK-STAL®
BIK-BASE®

Widok 0.3 (B)

Skala 1:50

MATERIALY:

</ KLASA BETONU:

— WSZYSTKIE ELEM. ZELBETOWE MONOLITYCZNE: BETON

KLASY €20/25, W8,

DLA KLASY BETONU C20/25 STOSOWAC MINIMALNA
SC.04 ‘ ‘ ZAWARTOSC CEMENTU 260 kg/m3 BETONU ORAZ

O 80x80x3 ‘ \ MAKSYMALNY WSKAZNIK W/C = 0,70,

L=4150 SZT=1

SC.03 :
0 80x80x3 ‘
L=3850 SZT=1

KLASA STALL:

S.01 KLASA STALI STOSOWANA WE WSZYSTKICH ELEMENTACH
. JELBETOWYCH: A~IIIN, B500B lub rownowazna,
IPE 180 ‘

L=5083 SZT=1 5.01 | | | so KUASA STALI KSZTALTOWEU: 5235 ~ OZNACZENIA

| SC.04 ‘ ! POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW PODANO PRZY NUMERZE
ELEMENTU NA RYS. WARSZIATOWYM. WSZYSTKIE ELEMENTY
ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYUNIE PRZEZ CYNKOWANIE

OGNIOWE

5.02 ‘

| D800 @ ‘
[=5200 SZT=1 soo |

Jednostka projektowa:
USLUGI INZYNIERYIJNE

MICHAL KRUZEL

GMINA SARNAKI

Inwestor

Adres
UL. BERKA JOSELEWICZA 3, 08-220 SARNAKI

Obiekt

BUDYNEK GARAZOWY

///\///\///\///: :// 7777777777777777777777 ‘ |
| ‘ ‘ ﬁé‘//‘// Adres

SARNAKI, UL. 3-GO MAJA 4a, DZ. NR EW. 1198

‘ ‘ ‘ ‘ Projektanci
[ — i — I ~— ' |Arch.-Bud. mgr in2. Czestaw Sprycha 227/Wa/75

/:/j Arch.-Bud. spr. | mgrinZ. Kinga Malczuk MAZ/0562/PWOK/12
Opracowat

‘ ‘ ‘ Arch.-Konstr. | mgrinz. Michat Kruzel

Stadium PROJEKT TECHNICZNY
Branza KONSTRUKCJA
Nazwa rysunku Data
07.2024
RZUT KONSTRUKCYJNY Skala
W.03
Nr rys.




03.09.2024 godz.10:03

BIK—ZELBET®| F:\PRACA\BUD_GOSP_STAL_GMINA_SARNAKI\PT_BUD_STAL_SARNAKI.dwg

BIK—STAL ®
BIK—BASE*®

ZESTAWIENIE STALI UWAG:

P07 NR NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA D. RAZEM | MASA JEDN [MASA 1 ELEM MASA RAZEM| POLE JEDN |POLE 1 ELEM POLE RAZEM UWAGI 1) FUNDAMENTOWANIE W POSTACI STOP | LAW
"| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALL  [SZTUK]x POZIRAZEM|  [m] [kg/m] [kq] [kq] [m2/m] [m2] [m2] g)UNgggEggg% POSIOONENA WO WAESTHE
1 0 80x80x3.6 7021 S235JR 1 8 8 56.16 8.53 59.89 479.12 0.31 2.18 17.44 WYROWNAWCZA 7 CHUDEGO BETONU KL. B15, gr. 10cm
2 [0 70x70x4 6104 S235JR 1 8 8 48.80 8.15 49.75 398.00 0.27 1.65 13.20 3) CHRONIC WYKOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZAMOCZENIEM
4 O 40x40x3 2114 S235R | 1 | 8 | 8 | 16.88 3.41 7.21 57.68 0.15 0.32 2.56 4) ZACHOWAC CHGLOSC ZEROJENIA. STOSOWAC ZAKIADY
KR.01 5 0O 40x40x3 2827 S235JR 1 8 8 22.64 3.41 9.64 77.12 0.15 0.43 3.44 5) PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW OSADZIC DOLNE
6 0 40x40x3 1389 S235JR 1 8 8 11.12 3.41 474 37.92 0.15 0.21 1.68 ZBROJENIE SLUPOW ORAZ TULEJE NA PRZEJSCIA INSTALACJ!
7 O 40x40x3 2268 $235JR 118 | 8 18.16 341 7.73 61.84 0.15 0.34 2.72 2@‘;LAWCijO’nggEgV:gg%JngUﬁg%%C@Pggf%’ﬁgAZgﬁ;oW
8 O 40x40x3 658 S235R | 1 | 8 | 8 5.28 3.41 2.24 17.92 0.15 0.1 0.80 OSADZC W RURACH 0SLONOWYCH DA 100mm ORAZ
PL.O1 1 T 200x53/48x2 19190 S235JR 1 12 | 12 230.28 4.99 95.76 1149.12 0 0 0.00 ZABETONOWAC KORYTEM ZBROJONYM
S.01 1 IPE 180 5083 S235JR 1 8 8 40.64 18.8 95.56 764.48 0.7 3.55 28.40 PRZED ROZPOC§EC/EM ROBOT ZIEMNYCH | FUNDAMgNTOWYCH
S.02 1 O 80x80x3 5200 | S2350R | 1 | 4 | 4 | 2080 7.18 3734 | 149.36 0.31 1.62 6.48 O ACOWAL T00 KATCW PRz ool
S.03 1 00 80x80x3 4100 S235JR 1 6 6 24.60 7.18 29.44 176.64 0.31 1.28 7.68 UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
SC.01 1 00 80x80x3 5889 S235JR 1 12 | 12 70.68 7.18 42.28 507.36 0.31 1.84 22.08 2? U'”A/lTg’;f?gﬁ’;‘ég?}‘ég%ﬁ%?&’éﬁ’ Lé’gumm)#”“
SC.02[ 1 O 80x80x3 5889 S2350R | 1 [ 3 [ 3] 1767 7.18 42.28 126.84 0.31 1.84 5.52 WMENE | ZASTAPC. CHUDYM. BETONER, WYMANE. GRUNTU
SC.03 1 00 80x80x3 3850 S235JR 1 12 | 12 46.20 7.18 27.64 331.68 0.31 1.2 14.40 WYKONYWAC MAX. DO 50cm PONIZEJS PROJEKTOWANYCH
SC.04 1 00 80x80x3 4150 S235JR 1 6 6 24.90 7.18 29.8 178.80 0.31 1.29 7.74 RZEDNYCH, W PRZYPADKU PRZEGLEBIEN >50cm NALEZY
SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM. ALTERNATYWNIE
DOPUSZCZA SIE WYMIANE GRUNTU NA GRUNTY NIESPOISTE
ZAGESZCZANE WARSTWAMI PO 20cm.
0GOLEM 4513.88 134.14 7) OTWOROWANIE WERYFIKOWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYM,
: 8) PROJEKT KONSTRUKCYJNY STANOWI INTEGRALNA CZESC
NADDATEK NA SPO”,W‘ 1.8% 81.25 2.41 DOKUMENTACJI STAD OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC Z
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 90.28 2.68 PROJEKTAMI BRANZOWYM! ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 67.71 2.01
: OTULINY:
RAZEM: 475312 141.24 — ELEMENTY PODZIEMNE: Ca = 50mm
— ELEMENTY NADZIEMNE: Ca = 30mm
KR.01 . 2 Jednostka projektowa:
0 80x80x3.6 Kratownica KR.01 MATERIALY: USEUGI INZYNIERYJNE
L=7021S7T=1 Skala 1:50 KLASA BETONU:
KR.01 e — WSZYSTKIE ELEM, ZELBETOWE MONOLITYCZNE: BETON MICHAL KRUZEL
O 40x40x3 KLASY €20/25, W8, —
4 L=2114 S7T=1 DIA KLASY BETONU €20/25 STOSOWAC MINIMALNA nwestor GMINA SARNAKI
ZAWARTOSC CEMENTU 260 kg/m3 BETONU ORAZ e
MAKSYMALNY WSKAZNIK W/C = 0,70. UL. BERKA JOSELEWICZA 3, 08-220 SARNAKI
KR.01 KLASA STALI: Obiekt
0 40x40x3 KLASA STALI STOSOWANA WE WSZYSTKICH ELEMENTACH _
=087 SIT=] JELBETOWYCH: A-lIN, B5008 lub réwnowazna, BUDYNEK GARAZOWY
KLASA STALI KSZTALTOWEJ: 5235 — OZNACZENIA Adres
‘ POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW PODANO PRZY NUMERZE SARNAKI, UL. 3-GO MAIA 4a, DZ. NREW. 1199
KR.01 ELEMENTU NA RYS. WARSZTATOWYM. WSZYSTKIE ELEMENTY Projektanci
6 [0 40x40%3 KR.01 RO ggﬁﬂgczom ANTYKOROZYINIE PRZEZ CYNKOWANIE N ey ooy v b v

L=1389 SZT=1 7 O 40x40x3 0 70x70x4 Arch.-Bud. spr. | mgrinz. Kinga Malczuk MAZ/0562/PWOK/12
L=2268 ST=1 L=6104 SZT=1 Opracow

Arch.-Konstr. | mgrinz. Michat Kruzel

Stadium PROJEKT TECHNICZNY
Branza KONSTRUKCJA
Nazwa rysunku Data
07.2024
ZESTAWIENEI STALI Skala
KONSTRUKCYJNEJ N,




OZNACZENIE STOLARKI D1 D1a
NAZWA ELEMENTU

ZESTAWIENIE DRZWI

SCHEMAT

WYMIAR W SWIETLE 400 400
MURU 400 400
WYMIAR W SWIETLE 400 400
0SCIEZNICY 400 400
KIERUNEK OTWIERANIA

KONDYGN. ) 1
ILOSC  [szt]

RAZEM [szt] 2 1
UWAGI

Jednostka projektowa:

USELUGI INZYNIERYIJNE

MICHAL KRUZEL

Inwestor
GMINA SARNAKI

Adres

UL. BERKA JOSELEWICZA 3, 08-220 SARNAKI
Obiekt

BUDYNEK GARAZOWY

Adres

SARNAKI, UL. 3-GO MAJA 4a, DZ. NR EW. 1198
Projektanci
Arch.-Bud. mgr inz. Czeslaw Sprycha 227/Wa/75
Arch.-Bud. spr. | mgr inz. Kinga Malczuk MAZ/0562/PWOK/12
Opracowat

Arch.-Konstr.

mgr inz. Michat Kruzel

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

Stadium PROJEKT TECHNICZNY
Branza KONSTRUKCJA
Nazwa rysunku Data
07.2024
Skala 1:100

Nr rys.




