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1.

11

ZALOZENIA

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej budynku

garazowego zlokalizowanego na dz. nr ewid.: 1198, w msc. Sarnaki.

1.2

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

utozenie kabla zasilajacego;

montaz tablicy rozdzielczej wewnetrznej

montaz tablicy wytacznika gléwnego p.poz

instalacje elektryczne wewngtrzne: oswietleniowsg i gniazd wtykowych;
ochrone przeciwporazeniows;

instalacje przeciwprzepi¢ciowa,

instalacje odgromowsa i uziomu.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia inwestora,

Przepisow Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

Projekt architektoniczno - budowlany;

Uzgodnienia migdzybranzowe;

Katalogi i dane techniczne urzadzen i systemow;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. Dz.U. 75/2002 w
sprawie  warunkéw  technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje
elektroenergetyczne 1 urzadzenia o§wietlenia elektrycznego w budynkach,

Obowiazujace przepisy i przywotane normy:

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje. (Wprow.:
HD 60364-1:2008 [IDT]). Zast¢puje: PN-IEC 60364-1:2000.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym. (Wprow.: HD 60364-4-41: 2007/AC:2007 [IDT], HD 60364-4-
41:2007 [IDT]).

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze¢s¢
5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia og6lne. (Wprow.:
HD 60364-5-51: 2009 [IDT]). Zastepuje: PN-HD 60364-5-51:2009 (oryg.).

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-52:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie (oryg.). (Wprow.:
HD 60364-5-52:2011 [IDT]). Zast¢puje PN-HD 603-5-52:2002.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potaczen ochronnych (oryg.). Zastepuje: PN-HD 60364-5-54:2010
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PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢
7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub natrysk. (Wprow.: HD 60364-7-701:2007 [IDT]).

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych. Wprow.: HD 308 S2:2001 [IDT]. Zastepuje: PN-HD 308 S2:2002.
PN-EN 60027-3:2007Symbole 1 oznaczenia literowe stosowane w elektryce. Czgs¢ 1:
Zasady ogo6lne.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia

PN-EN 12464-1:2022 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 60598-1:2011 Oprawy oswietleniowe Cze$¢ 1: Wymagania ogolne i badania
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.
N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.

PN-HD 60364-4-41:2017-09Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potaczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgs¢
5-51: Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogélne. (Wprow.:
HD 60364-5-51: 2009 [IDT]).

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-52:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie (oryg.). (Wprow.:
HD 60364-5-52:2011 [IDT]).

PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — wymagania
ogolne;
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2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

2.1 Podstawowe wskazniki energetyczne

Napigcie zasilania 400/230V,50Hz
Uktad sieci Uzytkownika TN-S

Moc zainstalowana 16,2 kW

Moc szczytowa 9,7 KW
Wskaznik wykorzystania mocy zainstalowanej : 0,5

2.2 Zasilenie budynku w energie elektryczna

Projektowany budynek zasilony zostanie ze ztacza kablowego zlokalizowanego wiacie na
agregat pradotworczy. Projekt przytacza wg. odrebnego opracowania. W tym celu nalezy ze ztacza
kablowego nalezy wyprowadzi¢ linie kablowa typu YKY 4x16mm? 0,6/1,0kV i wprowadzié
do ztacza wylacznika gltéwnego p.poz WG zlokalizowanego przy budynku. Nastgpnie ze
ztacza WG nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY 5x10mm? 0,6/1,0kV i wprowadzi¢ do tablicy
elektrycznej TE.

2.3 Wewnetrzna linia zasilajgca

2.3.1 Ukladanie kabla

Kable niskiego napigcia nalezy uklada¢ w ziemi w rowie o glebokosci 0,8 m na 10 cm
warstwie piasku rzecznego i przykrywac rowniez 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwag
gruntu rodzimego. Po wstepnym zageszczeniu przykry¢ folig ostrzegawcza z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim. Folia o grubo$ci minimum 0,5mm i szerokos$ci, co najmnie;j
0,2m. Calo$¢ zasypac ziemig rodzimg do poziomu gruntu i zagescic.

Grunt, ktorym wypehiany jest wykop z utlozonymi kablami powinien by¢ wprowadzany
do wykopu warstwami o grubo$ci ok.0,3m, a kazda taka warstwa powinna by¢ zageszczana
za pomocg wibratora mechanicznego. Przed zageszczaniem zaleca si¢ nawilzy¢, co najmniej
pierwszg liczac od dna, warstwe wprowadzonego do wykopu gruntu miejscowego, polewajac
calag powierzchni¢ tej warstwy woda. Wprowadzanie do wykopu, co najmniej pierwszej
warstwy gruntu nalezy wykonywa¢ mozliwie niezwtocznie, w tym samym dniu roboczym, w
ktérym zakonczono uktadanie kabli. Kabel w wykopie uktada¢ linig falista dla uzyskania 1-
3% zapasu dlugosci. W miejscach wprowadzenia kabla do zlacz 1 stacji transformatorowe;j
zostawi¢ odpowiednie zapasy kabla (1,5-2m).

Wprowadzenie kabli z ziemi do budynku uszczelni¢ gazo 1 wodoszczelnie z
wykorzystaniem wktadow uszczelniajacych systemowych.

Przy uktadaniu kabli stosowa¢ si¢ do wymagan dotyczacych minimalnych promieni
tuku zatomoéw okreslonych w danych technicznych kabli.

Przed wprowadzeniem kabla do przepustu rurowego nalezy sprawdzi¢ wizualnie, czy
wnetrze przepustu jest drozne, gladkie i1 nie zawiera zanieczyszczen. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia wnetrza przepustu gruntem nalezy ten grunt usungc.

Kabel powinien by¢ tak wprowadzany i wyprowadzany z przepustu rurowego, aby
ostona lub powtoka kabla nie ocierata si¢ o krawedzie rury 1 aby kabel nie zaciggatl gruntu do
wnetrza przepustu.
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2.3.2 Ostony rurowe

Na skrzyzowaniach projektowanych kabli z instalacjami podziemnymi, takimi jak
wodociag, kanalizacja, kanalizacja telefoniczna, czy inny kabel energetyczny, na kablu nalezy
stosowaé przepusty z rury ochronnej typu DVK o $rednicach okre$lonych na rys. nr 1.
Wszystkie skrzyzowania nalezy wykona¢ pod katem zblizonym do 90 stopni. Przy uktadaniu
rur w gruncie nalezy stosowac si¢ do ponizszych wytycznych:

- grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm, a w gruntach skalistych
powinna wynosi¢ 15¢cm;

- odlegtos¢ miedzy boczng czgscig ostony rurowej, a §ciang wykopu powinna wynosic¢
co najmniej 10cm;

- grubo$¢ obsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm;

- odlegtos¢ miedzy gorna czgscig ostony rurowej, a powierzchnig gruntu powinna
wynosi¢, co najmniej 50cm, a w przypadku oston uktadanych pod droga co najmnie;j
100cm.

Minimalna dtugo$¢ rur ostonowych w miejscach krzyzowania si¢ kabli z urzadzeniami
podziemnymi jest réwna dhugosci (szerokosci) wykopu plus po 0,5m stabilnego oparcia rury
po obu stronach wykopu.

Otwory przepustow rurowych z utozonymi w nich kablami powinny by¢ na dlugosci
ok.10cm zabezpieczone przed zamulaniem poprzez uszczelnienie materiatami odpornymi na
dziatanie wilgoci oraz nieoddzialywajacymi szkodliwie na uszczelniane elementy. Materiat
uszczelniajacy powinien otacza¢ kabel ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych
kabla jego ostona lub powtoka nie ocierata o krawedz rury. Jako materiaty do uszczelnien
zaleca si¢ stosowac:

- masy plastyczne na bazie kauczuku silikonowego do uszczelniania wzdluznych
krawedzi rur dzielonych;

- tasme¢ samospajalng o szeroko$ci minimum 38mm do uszczelniania poprzecznych
krawedzi rur dzielonych;

- pianke poliuretanowa odporng na dzialanie wilgoci do uszczelniania kabli w
otworach rur;

- rury 1 tasSmy termokurczliwe pokryte klejem do uszczelniania kabli w otworach rur 1
polaczen rur.

2.3.3 Oznaczenie kablai trasy kablowej

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, tj. przy skrzyzowaniu, wejsciach do ztacz i1 oston otaczajacych, itp. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace, co najmnie;j:

- numer ewidencyjny linii;
- typ kabla;

- znak uzytkownika kabla;
- rok ulozenia kabla.

Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na calej dlugosci 1 szerokosci
oznaczona siatka folig lub folig perforowang o trwatym kolorze.

Krawedzie folii lub siatki oznaczeniowe] powinny wystawac, co najmniej S0mm poza
zewnetrzng krawedz utozonych kabli.
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2.3.4 Uwagi do wykonania przyfagcza

Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy szczegdlowo zapoznaé si¢ z
usytuowaniem istniejgcych urzadzen podziemnych wykazanych na podktadach geodezyjnych,

Zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiaréw wykonawczych przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w wykopach
otwartych, nalezy wykonac przed ich zakryciem.

Prace ziemne w poblizu czynnych istniejacych urzadzen podziemnych nalezy
wykonywac¢ rgcznie po uprzednim uzgodnieniu terminu wykonania robot z Uzytkownikiem
lub Wtascicielem i pod jego nadzorem, odpowiednio zabezpieczajac te urzadzenia przed
uszkodzeniem.

Wykopy w miejscach dostepnych dla o0s6b postronnych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢.

Po zrealizowaniu prac teren oraz uszkodzone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Nalezy stosowaé urzadzenia, wyroby 1 materiaty posiadajace §wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jako$ci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jako$ci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujace.

Calos¢ robot wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, W
szczeg6lnosci normg N SEP-E-004, N SEP-E-001 i normami PN-IEC 60364 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r

2.4 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Funkcje glownego wyltacznika pradu dla calego obiektu petni¢ bedzie przeciwpozarowy
wylacznik pradu (PWP) zainstalowany w skrzynce WG przed budynkiem. Dla potrzeb Strazy
Pozarnej przewidziano mozliwos¢ zdalnego otwarcia tego wytacznika za pomoca przyciskow,
oznaczonych jako ,,wylacznik p.poz”, zlokalizowanych przy wejSciach do budynku. Kabel
pomiedzy przyciskiem, a skrzynkg WG - bezhalogenowy, ognioodporny (N)HXH-FE 180/E90
5x2,5mm2 + (N)HXH-FE 180/E90 2x1,5mm2 . Miejsce usytuowania przeciwpozarowego
wylacznika pradu nalezy oznakowal zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi znakdéw
bezpieczenstwa. Przeciwpozarowy wylacznik pradu sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

e urzadzenia uruchamiajacego,
e urzadzenia sygnalizujacego,
e urzadzenia wykonawczego.

Budowa, spos6b mocowania oraz parametry techniczne powinny by¢ zgodne z aktualnymi
wymogami przepisow o ochronie przeciwpozarowej budynkow.

2.5 Rozdziat energii elektrycznej

Do budowy tablicy elektrycznej TE nalezy zastosowaé obudowg natynkowa o stopniu
ochrony szczelnosci min 1P44.

Instalowana aparatura musi spelnia¢ wymagania odpowiednich norm okreslajacych
szczegbtowe wymagania w zakresie badaf, cechowania, budowy, prob trwatosci i prob
termicznych oraz bezpieczenstwa funkcjonalnego.
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Stosowaé obudowy przystosowane do zabudowy aparatury modutowej i umozliwiajace
ich wzajemne konfigurowanie w zestawy.

Wszystkie rozdzielnice i tablice musza by¢ zaopatrzone w schematy zasadnicze
zasilania, sterowania i sygnalizacji.

Wielkos$¢ rozdzielnicy nalezy dobra¢ uwzgledniajac przynajmniej 30% rezerwe miejsca
dla pozniejszej rozbudowy.

W tablicy nalezy zabudowaé takie elementy jak: roztacznik glowny, wylaczniki
nadpragdowe, wylaczniki  roznicowopradowe, lampki  sygnalizacyjne, roztaczniki
bezpiecznikowe, oraz ogranicznik przepie¢ klasy C. Kable i przewody nalezy doprowadzi¢ do
w rurkach instalacyjnych przez otwory pomig¢dzy elementami konstrukcyjnymi obudowy.
Przewody oraz czg$ci bedace pod napigciem (takze przewody neutralne i ochronne) powinny
by¢ maskowane i niedostepne dla ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢ opisane, by
umozliwi¢ tatwg identyfikacje obwodu przez uzytkownika.

2.6 Instalacja oswietlenia

Na rzucie przy kazdym punkcie o$§wietleniowym podano adres obwodu, z ktdrego jest
zasilany.

Wylaczniki  instalacyjne nadmiarowe zastosowane beda jako zabezpieczenie
przecigzeniowe i zwarciowe obwodow. Ponadto kazdy obwodd zabezpieczony zostanie
wylgcznikiem roznicowopradowym o pradzie réznicowym 30mA, stanowigcym S$rodek
dodatkowej ochrony od porazen i jednocze$nie srodek ochrony przeciwpozarowe;.

Instalacj¢ oswietlenia zaprojektowano przewodami miedzianymi o przekroju 1,5 mmz2, i
izolacji 450/750V uktadanymi w rurach instalacyjnych PVC typu RL o $rednicy dobranej do
prowadzonych przewodow.

Laczniki o$wietleniowe instalowa¢ na wysokosci 140 cm od poziomu podlogi w
odlegtosci, co najmniej 50cm od rur wodnych i armatury sanitarnej. Puszki instalacyjne
montowa¢ w odleglo$ci, co najmniej 10cm od w/w elementdw.

W budynku stosowany bedzie osprzet hermetyczny 1P44.

2.7 Instalacja gniazd wtykowych

Na rzucie przy kazdym gniezdzie wtyczkowym podano adres obwodu, z ktorego gniazdo
jest zasilane. Wytaczniki instalacyjne nadmiarowe zastosowane be¢da jako zabezpieczenie
przecigzeniowe i zwarciowe obwodow. Ponadto poszczegolne grupy obwodow zabezpieczone
zostang wylacznikami réznicowopradowymi o pradzie réznicowym 30mA, stanowigcymi
srodek dodatkowej ochrony od porazen i jednocze$nie $srodek ochrony przeciwpozarowe;.

Instalacj¢ gniazd zaprojektowano przewodami miedzianymi 3(5)x2,5mm?w izolacji
450/750V. Instalacj¢ gniazd wtyczkowych trojfazowych zaprojektowano przewodami
miedzianymi 5x4mm?w izolacji 450/750V. Przewody nalezy uktada¢ w rurach instalacyjnych
PVC typu RL o $rednicy dobranej do prowadzonych przewodow.

Gniazda wtyczkowe instalowane beda w odlegtosci, co najmniej 50cm od rur wodnych i
armatury sanitarnej. Puszki instalacyjne montowane bedg w odleglo$ci, co najmniej 10cm od
w/w elementow. We wszystkich pomieszczeniach b¢da montowane gniazda hermetyczne o
stopniu ochrony co najmniej 1P44.

2.11 Instalacja odgromowa

Budynek podlega ochronie odgromowej. Instalacja wykonana z wykorzystaniem
elementoéw naturalnych i sztucznych.
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Calos¢ robdt wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w
szczegblnosci arkuszami normy PN-EN 62305-1:2011. Instalacje wykonywaé w Scistej
wspotpracy z wykonawca dachu.

Jako zwody poziome i pionowe uzy¢ drut odgromowy FeZn ®8 na uchwytach
dystansowych - wspornikach przykrgcanych niskich.

Instalacje przewodow odprowadzajacych wykonaé przy uzyciu konstrukcji stalowej
budynku.

W celu uniknigcia niebezpiecznych naprezen, jakie mogg powsta¢ na skutek zmian
temperatury, zaleca si¢ na dtuzszych odcinkach stosowanie elastycznych elementéw taczacych
przewody migdzy sobg lub z przewodzacymi elementami dachu. Odleglos¢ pomiedzy
potaczeniami elastycznymi nie powinna przekracza¢ 10m.

Dla zapewnienia prawidtowej ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi nalezy
wykona¢ uziom fundamentowy. Wartos¢ rezystancji pojedynczego uziomu nie moze
przekroczy¢ 10 Q. Migjsca potaczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przy pomocy farby
antykorozyjnej podkladowej a nastgpnie asfaltowej. Wszystkie potaczenia skrecane Srubowe
muszg by¢ zabezpieczone przed korozja za pomocg wazeliny technicznej bezkwasowe;.

Zwody 1 przewody odprowadzajace powinny mie¢ pewne potaczenia, aby
elektrodynamiczne lub przypadkowe sity mechaniczne nie powodowaly obluzowania lub
przerwania przewodéw. Liczba potaczen wzdhuiz przewodéw powinna by¢ zminimalizowana.
Potaczenia powinny by¢ wykonane pewnie w sposob taki, jaki daje twarde lutowanie, spawanie,
karbowanie, skrecanie lub zaciskanie.

Wszystkie metalowe czgéci budynku, znajdujace si¢ na powierzchni dachu, powinny by¢
potaczone z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym w taki sposéb, Zeby
spetniony byt warunek cigglosci potaczen

Na etapie wykonywania urzadzenia piorunochronnego (LPS) powinny by¢ sprawdzone
wszystkie zasadnicze jego czgsci, ktore po zakonczeniu budowy nie beda dostepne do ogledzin.
W trakcie budowy nalezy kontrolowa¢ prawidtowo$¢ wykonywania elementow instalacji
bedacych w zakresie prac Wykonawcy czesci budowlane;.

Na etapie odbioru powinny by¢ przeprowadzone pomiary LPS 1 sporzadzona
dokumentacja prob koncowych.

Procedura sprawdzania:

1. Ogledziny, w celu stwierdzenia, ze:

* urzadzenie znajduje si¢ w dobrym stanie

* nie ma obluznionych potaczen i1 przypadkowych przerw w przewodach i ztagczach
urzadzenia

* 7adna czg$¢ urzadzenia nie zostata ostabiona przez korozje, zwlaszcza na poziomie
ziemi

» wszystkie polaczenia z uziomem sg nie naruszone

* wszystkie przewody 1 elementy urzadzenia s3 przytwierdzone do
powierzchni montazowych

* wszystkie elementy, ktore zapewniajg ochron¢ mechaniczng sg nie naruszone

* nie bylo zadnych uzupetnien lub zmian chronionego obiektu, ktore wymagatyby
dodatkowej ochrony

* nie ma zadnych znakéw uszkodzenia LPS

* utrzymane sg bezpieczne odstepy

2. Wykonanie prob:

* rezystancji uziemienia uktadu uziomoéw po odlaczeniu go od pozostatej
czesci urzadzenia.
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Gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z wymaganiami, to probe i proby
poprzedzajace, o ile mogg mie¢ one wpltyw na wyniki, nalezy powtdrzy¢ po stwierdzeniu i
usunigciu przyczyny niezgodnos$ci

2.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowang instalacj¢ nalezy wykona¢ w systemie ochronnym TN-S. Przewody PE
przylaczy¢ do szyny PE rozdzielni gldwnej oraz do dostgpnych cze$ci przewodzacych
urzadzen elektrycznych oraz do szyny PE w tablicy TE. Zgodnie z normg PN-90/E-05023,
przewod PE powinien by¢ oznaczony barwg zielono-z6tta, a przewdd N jasnoniebieska. Do
przewodu ochronnego PE 1laczy¢ kolki ochronne gniazd wtykowych. Potgczenie
wyrownawcze wykona¢ tasma metalowa FeZn25x4 laczac wszystkie metalowe rurociagi
wchodzace do budynku z szyng PE rozdzielni gléwnej 1 jej obudowe. Ochrona dodatkowa
przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wylaczenia zasilania z zastosowanie wytacznikow réznicowo-pragdowych.

Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia w uktadzie TN-S nalezy:
- wszystkie czgéci przewodzace dostepne instalacji przylaczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE
- wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne uziemic
- przewdd neutralny N izolowa¢ od ziemi

Samoczynne wytaczenie zasilania zapewni¢ powinien, w kazdym miejscu instalacji
odpowiedni prad roéznicowy powstaly w przypadku pojawienia si¢ napigcia na czesci
przewodzacej dostepnej urzadzenia chronionego.

2.9 Ochrona przepieciowa

W rozdzielnicy przewidziano zastosowanie ogranicznikow przepie¢ typu 1+2 wg PN-
EN 61643-11 ( klasy B+C wg E DIN VDE 0675-6) stanowigcych 2 stopien ochrony
przepigciowej. Ochronniki te ograniczajg przepig¢cia do wartosci 1-1,5 kV. Uzupelniajaca
ochrona przepigciowa (bezposrednio przy lub w samych urzadzeniach takiej ochrony
wymagajacych) po stronie uzytkownika.

2.10 Préby i pomiary instalacji elektrycznej

Po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wymaganiami zawartymi w normie
PN-IEC 60364-6-61 nizej wymienione proby instalacji dotyczace:

- ciggtosci przewodoéw ochronnych;

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; ktérego nalezy dokona¢ dla kazdego
obwodu oddzielnie od strony zasilania, przy czym wszystkie taczniki nalezy
zataczy¢, odbiorniki natomiast odtagczy¢ (wykrecone zrodta Swiatta, wyjete wtyczki
odbiornikoOw przenos$nych, odpicte przewody odbiornikow statych),

- sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomoca samoczynnego wylgczenia
zasilania. W ukladzie sieci TN-S skuteczno$¢ srodkéw ochrony nalezy sprawdzi¢
przeprowadzajac: pomiar impedancji petli zwarciowej lub pomiar rezystancji
przewoddéw ochronnych, pomiar rezystancji uziomu, sprawdzenie charakterystyk
urzadzenia ochronnego, proby urzadzen réznicowopradowych;

- sprawdzenia biegunowos$ci, wytrzymatosci elektrycznej; dzialania;

- spadku napigcia oraz rownomiernosci obcigzenia faz;

10
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2.11

Uwagi dotyczace catosci instalacji

Catos$¢ robot wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i przywolanymi
normami, w szczegolnosci normg N SEP-E-004, normami PN-IEC 60364 oraz
rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i MSWiA z dnia 7
czerwca 2010 r.

Nalezy stosowaé urzadzenia, wyroby 1 materialy posiadajace $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub §wiadectwo kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jako$ci lub znakiem bezpieczenstwa,
wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

Wszystkie urzadzenia i materialy przyjete w projekcie sa przyktadowe i shuza
wylacznie do okreslenia standardu. Ostateczny dobor urzadzen i1 materialdéw zostanie
dokonany w trakcie realizacji robot sposrod wskazanych w  projekcie lub
rownowaznych.

Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urzadzen przyjetych w niniejszym
opracowaniu. Projektowane urzadzenia moga by¢ zastapione urzadzeniami innych
producentéw pod warunkiem spetnienia identycznych warunkéw technicznych, co
urzadzenia projektowane oraz posiadajacych $§wiadectwa homologacyjne
dopuszczajace do ich stosowania na terenie Polski.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania polaczen
instalacji  elektrycznych wewnetrznych w  punktach wykonywanych przez
wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z
kompletna specyfikacja projektowag obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.
Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji
elektrycznych wewnetrznych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowaé na
wiasny koszt.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi
sie. Wszystkie zagadnienia ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete opisem winny by¢ traktowane jakby byly ujete w
obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszego opisu, Wykonawca
przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ watpliwe kwestie z Inwestorem, ktory
jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji 1 dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm 1 przepisOw oraz protokolarny odbior w obecnos$ci
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalaczy¢
rowniez deklaracj¢ kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem

11
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE
3.1 Bilans mocy
Zapotrzebowanie mocy przez budynek na podstawie normy N-SEP-E 002:2003 -

Instalacje elektryczne w budownictwie. Instalacje elektryczne w obiektach. Podstawy
planowania., moc zapotrzebowana wyniesie:

Tablica TE Pi [kW] = 20,2
Wspoétczynnik jednoczesnosci naktadania sig
szczytdw obcigzen poszczegolnych grup kj = 0,5
odbiornikow
Moc szczytowa zapotrzebowana Ps [kW] = 10,1
Prad (cos<fi>=0,93) Is [A] = 15,7
3.2 Dobér przewodoéw i zabezpieczen

Kabel zasilajacy do WG, TE (na podstawie N-SEP-E 002):

Ps, _ 10100
V3% U, *cosp /3 %400 *0,93

IB = = 15,7A

Nalezy przyjaé zabezpieczenie WTN-00/Gg25A i na tej podstawie wyznaczy¢
wymagany przekroj przewodu na dtugotrwata obcigzalnos$¢ pradowa i przecigzalnosé:
IB = 15,714 S ITl == 25A S IZ

ky*I, 1,6%25
IZ = =
1,45 1,45

=~ 27,6A

Na podstawie PN-1EC 60364-5-523 nalezy przyjac kabel YKY 4x16mmz2 , dla ktorego
I, =52A

Obliczenia spadkow napieé

U_lOO*Pi*l_100*10100*45 0.6%
T yxS«UE  56x16%4002

v — przewodno$¢ wlasciwa przewodu
S — przekroj przewodu
| — dtugos¢ przewodu

12
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3.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Rezystancja uziemienia dla wytacznika réznicowopradowego:
-warunki §rodowiskowe U =25V

-prad roznicowy wyzwalajacy In =30mA

U
Ra = ---------
In
dla pradu r6znicowego 30 mA
Ra =833 Q przyjeto Ra <200 Q

Wykonat:

mgr inz. Marcin Barczak

13
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4.

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

OKREGOWA

el Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn, akt. MAZ/7131-7132/226/19/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust.2,3i4cpkt3,art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢, art. 15a ust. 1 i 22 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r.,, poz. 1202), po ustaleniu, Ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Marcin Piotr Barczak
ur, dnia 10 stycznia 1980 roku w Siedlcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0104/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolaniec do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
1zby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. .R
drini. Jerzy Idzikowski ... ......%q&‘Sl ..................

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka ........J.Z./ﬁ/........................

14




PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Marcinowi Piotrowi Barczak
ur. dnia 10 stycznia 1980 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0104/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do;

L w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementdw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne

metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

Il. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw,

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca

2. Okrggdwa Rada Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.8
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UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie
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}.i.t.'..?................... rozporzadzenia Ministra Gospodarki
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ZASWIADCZENIE 1ZBY INZYNIEROW PROJEKTANTA

POLSEKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie
O numerze wergliEacygjmym:
MAZ-BND-JWD-EC3 *

Pan MARCIN PIOTR BARCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0478/19

adres zamieszkania ul. CEGLANA 85, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiackiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 Ko

§ 1. Do zachowanis elektroniczre] formy ynRosci prawnej wystarcz zioi=nie oiwisdczenia woli w postaci elektroniczne] i costrzenie go
kewalifikowarym podpisem: elekbronicznym.

§ 2. Diwindczenie woll Hodone w formie elektroniczne] jast riownowaine 2 pfwizdoeniem woli ziodonym w formis pisemnej.

* Weryfikacis poprawnofci danych w Riniejszym Taswisdzeniu modna sprawdzic 28 pomody numens weryfikacyjnegn miwiadczenia na
stromie Polskie] by Infynisrow Eudownictwa wwa piib.orgpl lub konkektujsc sie T biurem wiefciwej Okrezowej kby Indynizrow
Eudownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACII ELEKTRYCZNE)

7. ZASWIADCZENIE 1ZBY INZYNIEROW SPRAWDZAJACEGO

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NIE-K3M-CJS *

Pan JERZY CHUDAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2245/01

adres zamieszkania ul. GEN. JANA SKRZYNECKIEGO 25, 08-110 SIEDLCE

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosd prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oiwiadczenie woli ztozone w formie icznej jest ro ine z oswiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje pop ici danych w niniejszy Swiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ

8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

29.07.2024r.

Zgodnie z wymaganiem art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024r. poz. 725 z pdzn. zmianami) o$wiadczamy jako

projektanci, ze projekt techniczny branzy elektryczne;j:

BUDYNEK GOSPODARCZY WRAZ Z UZBROJENIEM TERENU I
URZADZENIAMI BUDOWLANYM W ZABUDOWIE ZAGRODOWEJ W
GOSPODARSTWACH ROLNYCH, HODOWLANYCH I
OGRODNICZYCH

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Il

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ

9.

SPIS RYSUNKOW

=]
=

Opis rysunku nrrys. | Str.
1 SCHEMAT TABLICY WYLACZNIKA P.POZ WG E-02 22
2 SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE E-03 23
3 RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA ELEKTRYCZNA E-04 24
4 RZUT DACHU — INSTALACJA ODGROMOWA E-05 25
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ROZDZIELNICA Z ZABUDOWANYM CERTYFIKOWANYM
URZADZENIEM SYGNALIZUJACO—-STEROWNICZYM PWP

PWP/UW
%{
X4 np.NHXH 5x2,5mm2/E90 O
el Automatyka PWP / U U
XX wewngtrzna PWP1-W01-A-30-2LED7-M
3 CX2004 X4 np.NHXH 2x1,5mm2/E90 ®
230VAC PWP/US
URUCHOMIONO PWP
X1 X2
CRE" P /u /u _T_
o ||
Do ztqcza ZK Do tablicy elektrycznej TE
YKY 4x16mm?2 YKY 5x10mm?2
AN A4
oviek: BUDYNEK GARAZOWY
adress SARNAKI, UL. 3-GO MAJA 4a, DZ. NR E.W 1198
400x800x285 Temat: SCHEMAT TABLICY WYLACZNIKA Skala: Faza:
+ kieszen kablowa GLOWNEGO P.POZ WG
+ fu ndament Inwestor: GMINA SARNAKI Data: Rys.
UL. BERKA JOSELEWICZA 3 E-03
08-220 SARNAKI

mgy inz. Marcin Barczak

s Projektowat: | 1y MaZ/0104PWBE/19 Podpis:
E w specjalnosci sieci, instalacje i dzenia elekiryczne i

g é lek gety bez i

a inz i Podpis:
é Sprawdzit: mgr inz. Jerzy Chudawski P!
) nr upr. GPB-4224/57/50/89

w specjalnosci sieci i instalacje elektryczne bez ograniczen




6kA

L1,L2,L3,N; Iz

FOO08
L3N Sterowanie Zegar
1 {( EGN200 oswietleniem asfronomiczny
B10A
FOO7 KOO7 K235 [rp g | 02 Oswietlenie
: TE-6 k\'N zewngtrzne
'{\<B10A Pj
ESC225
L2N Q4 n FO06 YDYz0 3x1.5 TE5 0,6 ggglisglenie Pomieszczenia:
! A 3 kw
40A/0,03Atyp AC B10A j
L1,L2L3N Q3A F005 YDY10 5¢6 TE-4 8,5 g{‘i%gu Pomieszczenia:
H# &8 3 KW | 3 fazowe 32A
40A/0,03A typ AC «'325'“ j
L1,L2L3N Q2n FOO4 YDY20 5x6 TE-3 8,5 (s;ﬁigvfgu Pomieszczenia:
H &9 2 KW | 3 fazowe 32A
40A/0,03A typ AC ’{‘(‘325'“ j
FOO03 — .
° ezerwa:
{(BNSA
F002 YOV20325 [7pan | 1.2 |Gnigzda Pomieszczenia:
TE-2 ogblnego
’{‘<810A j "= | kW | przeznaczenia
LIN Q1 o F0O01 YDY20 3x2,5 TE-1 1,2 ggg:ggo Pomieszczenia:
40ﬁ;\ '{( B16A j =0 ] kw przeznaczenia
typ AC N1
LO
L1,L2,L3 FO |6|
114 — i ()]
BZ-3 3xIA e Pinst.catk.— 20,2 kW
LK=7136 Pszyt.catk.— 10,1 kW
J OV¢1 Jn = 15,7 A
KI. B+C SPN801
Q 0 YKY 5x10 mm2 . .
o # o Zasilanie z WG
HAB 306 63A N PE

obiek: BUDYNEK GARAZOWY
adress SARNAKI, UL. 3-GO MAJA 4a, DZ. NR E.W 1198
Temat: Skala: Faza:
SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE
Inwestor: GMINA SARNAKI Data: Rys.
UL. BERKA JOSELEWICZA 3 E-03
08-220 SARNAKI
mgy inz. Marcin Barczak .
‘é Projektowat: nrlgpr. MAZ/0104PWBE/9 _ _ Podpis:
§ ) vt P sieci, Ny i elektryczne i
2
A Efj Sprawdzit: mgr inz. Jerzy Chudawski Podpis:
5} nr upr. GPB-4224/57/50/89
w specjalnosci sieci i instalacje elekiryczne bez ograniczen




LEGENDA

OPRAWA LED NASWETLACZ VIGO LED 50W 4000K

T X €——> OPRAWA LED 46W IP66 4000K TYTAN LED

NRTWAGAZYN SPRZETU & WLACZNK OSWETLENIOWY, JEDNOBIEGUNOWY, SZCZELNY 164, 250V, IP 44
224.87|POSADZKA BETONOWA ﬁ_

GNIAZDO WTYCZKOWE P+N+PE, HERMETYCZNE, 16A, 230V, IP 44

3F ﬁ— GNIAZDO WTYCZKOWE 3P+N+PE, HERMETYCZNE, 32A, 400V, IP 44
TE EEEEE  TABLICA ELEKTRYCZNA TE
WG BB TABLICA WYLACZNIKA P.POZ WG
[0] PRZYCISK P.POZ PWP1—WO1—A—-30—2LED7—M— PWP/UU

LAMPKA URUCHOMIONO PWP — PWP/US

PWP/UU
PWP/US

TE6 TE6 TE6

obicki BUDYNEK GARAZOWY

Adess  SARNAKI, UL. 3-GO MAJA 4a, DZ. NR E.W 1198

Temat: Skala: Faza:
RZUT PRZYZIEMIA
1:100
Inwestor: GMINA SARNAKI Data: Rys.
UL. BERKA JOSELEWICZA 3 E-0 4
08-220 SARNAKI
. mgy inz. Marcin Barczak Podis:
< Projektowal: | or MAZ/0104PWBE/O odpis:
E w specjal i sieci, instalacje i dzenia elektryczne i
g é 1 gety bez i
A Efj Sprawdzit: mgr inz. Jerzy Chudawski Podpis:
Lﬁ i nr upr. GPB-4224/57/50/89
w specjalnosci sieci i instalacje elektryczne bez ograniczen




LEGENDA

Przewdd odgromowy z dutu FeZn fi 8mm

7K3 Z1qcze kontrolne schowane w skrzynce w gruncie

np.50.1 ELKO-BIS

u Ztqcze krzyzowe

'||||— — Bednarka FeZn 30x4 mm2 uziom otokowy

Miejce pofaczenia elementdw uziomu fundamentowego

wykonaé przez spawanie na dfugosci co najmiej

50mm. miejsce spawania zbezpieczyc przed korozjq.

UWAGI

Instalacje odgromowq wykona¢ w nastepujgcy sposéb:

Jako zwody wykorzysta¢ pokrycie dachowe w przypadku zastosowania blachy o grubosci
min. 0,6 mm. W innym przypadku zastosowa¢ drut FeZn ¢ 8 mm na wspornikach o
dystansie 15 cm zakoficzone pod dachem kolanem w dof.
Przewody odprowadzajqce z drutu FeZn 8 8 mm prowadzone na wspornikach systemowych
w iloSci 6 sztuk Przewody odprowadzajgce wykonaé od zwoddw poziomych do zigcza
kontrolnego umieszczonego ziemi przy Scianie budynku hadli.
Przewody uziemiajqce wykonane za pomocq tasmy FeZn 30x4 mm?® od ztqcza kontrolnego
do uziomu pionowego pogrqzonego na gteboko§¢ 0.6 m od powierzchni ziemi, w
odlegtosci 1.0 m od fundamentdw budynku. Przewdd uziemiajgcy na $cianie budynku
nalezy prowadzié w rurach ognioodpornych

nad powierzchniq ziemi.

Pofqczenia spawane zabezpieczyé farbq antykorozyjng lub lakierem asfaltowym.
Istniejgcy uziom z ptaskownika FeZn 30x4 mm? ufozony na gfebokosci 0,6 m w
odlegfosci 1.0 m od $écian zewnetrznych i schodéw.

Rezystancja Ru<10Q.

UWAGA: W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI OSIAGNIECIA WYMAGANEJ REZYSTANCJI
UZIMIENIA ZASTOSOWAC DODATKOWE UZIOMY SZPILKOWE

i mocowaé za pomocq uchwytdw. Przewdd
uziemiajqcy nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie na gfgbokosé 0.4 m w ziemi oraz 0.2 m

obicki BUDYNEK GARAZOWY

Adess  SARNAKI, UL. 3-GO MAJA 4a, DZ. NR E.W 1198

Temat:

RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

Skala:
1:100

Faza:

Inwestor: GMINA SARNAKI
UL. BERKA JOSELEWICZA 3
08-220 SARNAKI

Data: Rys.

E-05

i sieci, i

. mgy inz. Marcin Barczak
Projektowat: 1r upr. MAZ/0104/PWBE/19

ia elektryczne i

w

bez

i

gety

Podpis:

Branza
ELEKTRYCZNA

Sprawdzit: mgr inz. Jerzy Chudawski
1r upr. GPB-4224/57/50/89
w specjalnosci sieci i instalacje elektryczne bez ograniczen

Podpis:




