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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz Projekt Zagospodarowania Terenu BUDYNKU GARAZOWEGO, projektowany w miejscowosci
Sarnaki, na dz. nr 1198 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej —

ustawy z dnia 7.07.1994r. ,,Prawo Budowlane”.

PROJEKTANT:
SPECJALNOSC IMIE i NAZWISKO NR UPRAWNIEN ZAKRES OPRACOWANIA | DATA i PODPIS
ARCH.-KONSTR. mgr inz. Czestaw Sprycha 227/Wa/75 — ARCHITEKTURA
INST ELEKTRYCZNE mgr inz. Marcin Barczak MAZ/0104/PWBE/19 — INST.ELEKTRYCZNE




2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | PRZYNALEZNOSC DO 1ZB
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BUDOWMICTWA,

Mazowiccka Okregowa leba Ingynicrdw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwea 2019 1,
Okrggowa Komisja Kwalilikacyjna
SFEN. AKL MAZT131-TIAL1ZW1YE

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samoregdach zawodowych
architektdw oraz inzynierdw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust.2, 3ide pkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢, art. 15a ust. 1 i 22 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, e zostaly
spehione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po 2lo2eniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inZ. Marcin Piotr Barczak
ur. dnia 10 stycznia 1980 roku w Siedlcach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0104/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektryczmych i elektroenergetycznych
bez ograniczen
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejerej decyzji shoty odwolwnie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskisj Izby Intynierdw

Budownictwa w Warszawic, za podredinictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckie) Olorggowe)

Inhy Inynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trefcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania sdministracyjnego (Dz. U. z 2018 1. poz.2096 t.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do waiesienia odwolania strona mode zrzec si¢ prawa do woiesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kidry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicome) ofwiadczenia o zrpeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania preez ostamia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna prawomocna,
W przypadku zlofenia przez strone ofwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreflonego
w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacvjnej

dr hab. ini. Eugenlusz Koda, prof. nadzw.
drink Jerzy Idzikowski

migr ink. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Marcinowi Piotrowi Barczak
ur, dnia 10 stycznia 1980 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0104/PWBE/19
do projekiowania i Kiervwania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczefi

upowainiajg do;

L w specjalnosci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych

i elektroemergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budows lub inaymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzanism kenstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzdr i kontrolg
techniczng wytwirzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elekiroenergetyczne, w Lym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne

metTa, Wraz z mmhcjam i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;

i tramwajowe] sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektryemego ogrzewania rozjazdéw;

Il. w specjalnodci instalacyjnej w  zakresie sieci, insmlacji i ureadeen  elektrycnych
i elekiroenergetyemmych, do sporzadzania projekin zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad Orzckajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

=

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw, ff/’
dring. Jerzy Idzikowski ..., j

{{J
.............. ......u..uumu §

mgr ink. Teresa Mosak — Rurka J{

Orzyrmusig:

1, Whicskodawea

2, Dhregowa Rada Mazowieckis] Okrggawe) lzby Ingyniertw Budownictwa
3, (Hdwwy Inspekior Nadzom Budowlsneps



POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerse weryhik acypmym

MAZ-BND-/WD-EC3 *

Pan MARCIN PIOTR BARCZAK o numarze ewidencyjnym MAZSIE/0478/19

adres zamieszkania ul. CEGLANA 85, 08-110 SIEDLCE

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnaj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zabwiadczenle rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-06 roku przez:

Roman Lulis, Prrewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowaj [zby Indynierdw Budownictwa,

Igodnie zart T K.c.

§ 1. Do rachowania efefrironicones) formy cynnosci prawne) wystarcra fofenis cdwisdcienda woll w postac eleiitronicine| | opstrzene go
§ 2. Diwiadczenie woli rlobone w formie elel pcane] jest ro free 2 04 iem woli

v w formie pi

* Werylliac popraemoil Ganyoh W nine STy I3SWRDIIENG MOIna SprawdIic 7a pamacy numery wendikacygnegn Ixiwiadoenia na
stronie Polide] Ly Intynierdw Budownictwa wiww. pib.orgpl lub kontaktujgc sie @ bisrem wiadciwej Okrepowsi izby Indynierdw



3. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku garazowego na dziatce nr ew. 1198, w msc. Sarnaki,
petnigcy funkcje zabudowy towarzyszacej dla budynkdow oczyszczalni Sciekéw w Sarnakach.

3.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Projektowana dziatka jest zabudowana. Na dziaftce zlokalizowane sg budynki, urzadzenia oraz
utwardzenia wchodzgce w sktad gminnej oczyszczalni Sciekow.

Obrys terenu inwestycji posiada ksztatt nieregularny. Obszar opracowania obejmuje czes¢ dziatki nr ew.
1198, wskazany na mapie do celéw projektowych.

Teren inwestycji jest ptaski. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej od strony
potudniowe;j.

3.3. PROJEKTOWANE ZGOSPODAROWANIE TERENU

Na dziatce projektuje sie budynek przeznaczony na garaz 3-stanowiskowy dla ciggnikéw i beczek
asenizacyjnych.

Budynek projektuje jako, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym.

Obiekt sytuuje sie w odlegtosci 3,70 m od granicy pétnocnej, 27,89 m o granicy potudniowej oraz 1,50 m
od krawedzi utwardzenia z kostki od frontu budynku. Odlegtosci budynku od granic wschodniej i zachodniej nie
okreslono, ze wzgledu na ich duze oddalenie.

Do budynku projektuje sie 3 bramy wjazdowe, zlokalizowane w zachodniej elewacji frontowej.
W zwigzku na charakter obiektu, jako garaz, w obiekcie nie projektuje sie instalacji wod.-kan., c.o.

3.3.1 UKtAD KOMUNIKACYJNY
Uktad komunikacji wewnetrznej bedzie odbywat sie poprzez istniejgce i projektowane ciggi utwardzone.
3.3.2 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)

Dziatka posiada posredni dostep do drogi publicznej nr ew. 384 (ul. 3-go Maja), poprzez gminne drogi
wewnetrzne nr ew. 1205 oraz 353. Dziatka posiada istniejacy zjazd z drogi gminnej nr ew. 1205, zlokalizowany w
potudniowej czesci dziatki.

3.3.3 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Dziatka posiada dostep do doziemnej sieci wodociggowej, kanalizacyjnej oraz napowietrznej linii
energetycznej. Na terenie dziatki przebiegajg sieci technologiczne zwigzane z oczyszczaniem sSciekdw gminnych
oraz selektywng zbiorkg odpadéw komunalnych.

Przedmiotowy budynek nie bedzie kolidowat z istniejgcymi instalacjami na dziatce.

3.3.4 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKtAD ZIELENI
Uksztattowanie terenu nie ulegnie zmianie. Projektowana rzedna posadzki w budynku nawigzuje do
przylegajacego terenu istniejgcego. Teren na ktorej znajduje sie inwestycja jest ptaski.
Na dziatce zlokalizowana jest zielen niska. Uktad zieleni nie ulegnie zmianie.

3.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJETEJ OPRACOWANIEM

Powierzchnia dziatki objetej opracowaniem — 18800,00 m2,
3.4.1 POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Powierzchnia zabudowy (zgodnie z PN-ISO 9836:2015-12):
— Projektowany budynek garazowy — 231,02 m?,
— Istniejacy budynek socjalny — 44,00 m?,
— Budynek mechanicznego oczyszczania $ciekdw — 43,00 m?,
— Budynek oczyszczalni $ciekéw — 131,00 m?,



— Budynek technologiczny — 17,00 m2.
Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych stanowi:
(466,02/18800,00)*100% = 2,5%

3.4.2 POWIERZCHNIA DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW

— Istniejgce utwardzenia,— 1550,00 m?,
— Silosy selektywnej zbiérki odpadéw - 134,00 m?,
Powierzchnia zabudowy drdég, placow i chodnikéw stanowi:
(1684,00/18800,00)*100% = 9,0%

3.4.3 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

Powierzchnia obszaru biologicznie czynna stanowi:
100%-2,5%-9,0%=88,50%
3.5. INFORMACIE | DANE O TERENIE

3.5.1 ZGODNOSC Z AKTAMI PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sarnaki, obszar, na ktédrym
zlokalizowana jest dziatka, oznaczony jest symbolem TK, o podstawowym przeznaczeniu na tereny urzadzen
odprowadzania i oczyszczania Sciekow.

Przedmiotowy budynek bedzie stuzyt jako obiekt uzupetniajgcy istniejgcg zabudowe na dziatce, zwigzany
z utrzymaniem pojazddéw stuzgcych do obstugi oczyszczalnie, m. in. Ciggnik z beczkg asenizacyjng itp.

3.5.2 OCHRONA KONSERWATORSKA
Dziatka, na ktérej jest projektowany budynek, nie jest wpisana do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkéw. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

3.5.3 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Teren inwestycji nie lezy w strefie eksploatacji gérnicze;.
3.5.4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | WARUNKI HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Ze wzgledu na proste rozwigzania, materiatowe i technologiczne, ujete w opisie technicznym i rysunkach,
projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja lezy w obszarze Nadbuzaniskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny.
Projektowana budowa uwzglednia nastepujgce warunki:

— Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko w
mys$l Rozporzadzenia rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. — w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko,

— Przy budowie budynku nie ulegng zniszczeniu nory, legowiska lub inne schronienia dzikich zwierzat.
Planowana inwestycja spetnia przepisy dotyczace ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i grzybéw dziko
wystepujacych objetych ochrong terenach,

— Prace ziemne przy budynku nie wptyng na rzezbe terenu. Masy ziemne powstate z wykopdw, beda
zagospodarowane we wtasnym zakresie.

Projektowana  inwestycja bedzie realizowana wg  projektu  budowlanego o prostych
rozwigzaniach materiatowych i technologicznych. Materiaty i technologie przeznaczone do budowy budynku nie
sg zaliczane do szczegdlnie ucigzliwych dla srodowiska, posiadajg wszelkie certyfikaty i dopuszczenia do
wbudowania na budowie.

3.6. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
3.6.1 INFORMACIE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACII

1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 231,02 m?
2. KUBATURA 1519,35 m?
3. ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 1
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4. ILOSC KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 0
5. WYSOKOSC 7,73 m

Projektowany obiekt kwalifikuje sie do obiektéw niskich (N).

3.6.2 INFORMACIJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

Projektowane budynek garazowy zakwalifikowany jest do kategorii PM o gestosci obcigzenia do
500 MJ/m?2.

3.6.3 INFORMACIE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ |
STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE | DACHY

Zgodnie z par. 213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie, wymagania dotyczgce klasy
odpornosci pozarowej budynkéw okreslone w § 212 oraz dotyczgce klas odpornosci ogniowej elementéw
budynkéw i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy okreslone w § 216, z zastrzezeniem § 271 ust. 8a, nie
dotyczg nie dotyczg budynkdw wolnostojgcych do dwdch kondygnacji naziemnych w zabudowie jednorodzinne;j i
zagrodowej.

3.6.4 INFORMACIE O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM, POMIESZCZENIA
ZAGROZONE WYBUCHEM | STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM W PRZESTRZENI
ZEWNETRZNE)J

W projektowanym obiekcie oraz w przestrzenie zewnetrznej nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia
wybuchem.

3.6.5 INFORMACIE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

— 0Od strony poétnocnej projektowany budynek bedzie zlokalizowany w odlegtosci 3,70 m od granicy dziatki z
dziatka rolng,

— 0Od strony wschodniej projektowany budynek bedzie zlokalizowany w odlegtosci 15,78 m od granicy dziatki z
dziatka rolng,

— 0Od strony potudniowej projektowany budynek bedzie zlokalizowany w odlegtosci 27,89 m z dziatkg drogows,

— 0Od strony zachodniej projektowany budynek bedzie zlokalizowany w odlegtosci ok 190 m od granicy dziatki z
dziatkg drogowsa.

3.6.6 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIAtAN
RATOWNICZYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, projektowany obiekt wraz z
infrastrukturg towarzyszacg nie nalezg do obiektéw wymagajgcych zapewnienia przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do obiektu nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej.

3.7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu bedzie zamykat sie w granicach dziatki Inwestora nr ew. 1198.
3.7.1 ZACIENIENIE BUDYNKOW SASIEDNICH

Zgodnie z par. 13 warunkow technicznych, odlegtos¢ obiektu z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi od innych obiektdw powinna umozliwiaé naturalne oswietlenie tych pomieszczen. Odlegtosci obiektu
od granic dziatki oraz jego wysoko$¢ nie stwarzajg zagrozenia zacienienia budynkéw, powstatych w przysztosci na
dziatkach sasiednich.

3.7.2 ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

Odlegtosci budynku i infrastruktury towarzyszacej od granic dziatki ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie:
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— odlegtos¢ budynku od granic dziatek ustalona zgodnie z par 12.
3.7.3 ZAGOPODAROWANIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachéw zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny
zielone, zlokalizowane na dziatce. Odprowadzenie wdd opadowych odbywac sie bedzie bez szkody dla gruntéow
sgsiednich, nie zmieniajac stanu wody na gruncie.

12



MAPA D O C E LOW P ROJ E KTOWYC H LEGENDA:  ABCD - OBSZAR OBJETY OPRACOWANIEM

AB i DC - granice dziatki
AD i BC - granice opracowania

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

Oznaczenie kancelaryj ne z_gIoszenia GKN.6640.24.2024 NR1- BUDYNEK GARAZOWY
pracy geodezyjnej
Pow. zab. = 231,02 m2

i ~ AL
MIEJSCOWOSC: SARNAKI Pow. uz. = 224,87 m2
identyfikator: 141005_2 Kubatura = 1519,35 m3
Jednostka ewidencyjna
nazwa: 2 Sarnaki OBIEKTY ISTNIEJACE NA DZIALCE
' . identyfikator: 0029 NR 2 - STALOWA WIATA NA AGREGAT PRADOTWORCZY
Obreb ewidencyjny NR 3 - BUDYNEK SOCIALNY
nazwa: Sarnaki . )
NR 4 - BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW
SKALA MAPY: 1:500 .
. NR 5 - SILOSY SELEKTYWNEGO MAGAZYNOWANIA ODPADOW
prostokatnych 8-2000 L
Uktad ptaskich: NR 6 - OCZYSZCZALNI SCIEKOW
DR wysokosciowych: PL-EVRF2007-NH SYMBOLE I OZNACZENIA:
Arkusz mapy zasadniczej: 8.175.11.03.4.2 l> WIJAZD DO BUDYNKU
O e ! E Zﬁ S <] PROJEKTOWANE UTWARDZENIA

Oznaczenie granic obszaru aktualizacji:

p14830  PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU

>><Z1 ISTNIEJACE MIEISCA PARKINGOWE
Nie wykonano ustalenia stuzebnosci 3x 2.50x5.00
gruntowych obcigzajacych inwestycje

Oznaczenie i informacje
o stuzebnosciach gruntowych majgcych
wplyw na zagospodarowanie gruntéw
zlokalizowanych w granicach projektowanej

; & INSTALACIE:
inwestycji.
——— PRZEWOD ELEKTRYCZNY ZASILAJACY (WLZ)
Data opracowania mapy: 18.01.2024 r.
I
L
] Ustugi Geodezylne » POM A R« ——
9 . g } UDrawniony,
| | +0.00=12080 by Marcin Sidun gy U‘:WW
:’3 ~ . = . v d
;??5 g ul 1.go Maja 2,08-200 Losice ystaw Kuzmiu
L | NIP 496-018-20-64, REG. 142505253 cznolenie MGPIB Nr 3849
B3| {el. 697 504 303 S 18,04, L0251
-y ¥ vk G Pieczatka ( Imig, nazwisko, nr uprawnien
24 pieczatka oraz data i podpis geodety uprawnionego,
Nazwa firmy wykonawcy ktdry opracowat mape)
Jednostka projektowa:
INFORMACJE O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWEJ USLUGI INZYNIERYJNE
Nr punktu Stan znaku Rodzaj s-tabilizacji Inwestor
- - GMINA SARNAKI
Dn.‘,:eﬂc;j;:\z: !~‘ dejszy \;»»\-, nent zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnyeh | kartograficznysh, Adres
Kk¥orych razulialy zswi pErel tocrnicziy pazytywnie zweryfikowany. Jednoczesnia mformyg, za jestem UL. BERKA JOSELEWICZA 3, 08-220 SARNAKI
$wadormy ogpowias ane) 23 Ziogenie felszywego oswiadczena Obiekt
D : e
Wantyfixator zgloszunia pre GRN . 66ho. 24, 2074 BUDYNEK GARAZOWY
Organ siuzny geodazyinej, kiury otrzymal vosta Adres
zo?l;um‘z;ie e e 57va v SARNAKI, UL. 3-GO MAJA 4a, DZ. NR EW. 1198
pe— Poiriaty Epsickrege —
! - : Rre— = Projektanci
‘Mmonaz/'oa p.r.qc Uf“‘d"’:?’ny\“h Marcn S10un Arch.-Bud. mgr inz. Czestaw Sprycha 227/Wa/75
. Protokdt waryikaci Inst. elekr. mgr inz. Marcin Barczak MAZ/0104/PWBE/19
az data sporzadzenia coxument = :
s g O 5 Ne AN, B4\ 24,2024 . ... Opracowal

zawierejgeego wylilk pozytywnej weryfikac

Arch.-Konstr. | mgrinz Michat Kruzel

2 dnia ..18. 9. 20%%v.......

B e oy
. imie | nazwisko oraz nr uprawnien 7
zawodowych kierownika prac Stadium PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Branza ARCHITEKTURA
/ Nazwa rysunku 072024
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA | skala 1500
TERENU
Nr rys.




USLUGI INZYNIERYJNE

{ MICHAL KRUZEL

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR:
GMINA SARNAKI

ADRES INWESTORA:
UL. BERKA JOSELEWICZA 3, 08-220 SARNAKI

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA BUDNKU GARAZOWEGO

ADRES INWESTYCJI:
SARNAKI, UL. 3-GO MAJA 43, DZ. NR EW. 1198

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: OBREB EWIDENCYJNY: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
141005_2 SARNAKI 0029 SARNAKI XVII
PROJEKTANT:
SPECJALNOSC IMIE i NAZWISKO NR UPRAWNIEN | ZAKRES OPRACOWANIA | DATA i PODPIS
ARCH.-KONSTR. mgr inz. Czestaw Sprycha 227/Wa/75 ~ ARCHITEKTURA
— KONSTRUKCIA
SPRAWDZAJACY:
SPECJALNOSC IMIE i NAZWISKO NR UPRAWNIEN | ZAKRES OPRACOWANIA | DATA i PODPIS
ARCH.-KONSTR. mgr inz. Kinga Malczuk MAZ/0562/PWOK/12 — KONSTRUKCIA
ASYSTENT PROJEKTANTA:
SPECJALNOSC IMIE i NAZWISKO NR UPRAWNIEN ZAKRES OPRACOWANIA | DATA i PODPIS

— ARCHITEKTURA

ARCH.-KONSTR. mgr inz. Michat Kruzel — KONSTRUKCJA

Ustugi Inzynieryjne ul. Miedzyrzecka 62 NIP: 496-022-19-08 tel.: 504-628-263
Michat Kruzel 08-200 tosice REGON: 146101788 e-mail: projekty@mkruzel.com



1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA L..ovitteetsetseetsessseesesessessssessesssssssesse s st assesessssassessessssassessessssessesesssssssassessssassesssssssessesessesssessessnsnsassnsans 3

2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | PRZYNALEZNOSC DO IZB.......oeeeeeeeeeeeeeeeeeeet ettt s e es et sae s sesstst st st nesessesssssenesssssssnanenea 4
3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCH.=BUD. ...t eeeeeeeeeeeeteeee e eeeeeeeeteteseseseneseseeeeseneseseteseeesaseseneneseesesesenensetsessenenenenenesaene 9
3.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO .....vovveeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeseesessesesesesesessssesseseesestesessesessssesessesesessssssessenesssssssesenens 9
3.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY ....verieeeeeeeeeeeeeseeeeseeetessseeeeeesesteseseseseesseseeeenessssessesneenas 9
3.3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA ......vveeeeeeeeeeeeeeeeteseseeeeeseseeeesessessesesessesesseseseessesessssessesessessessseesesssssannens 9
3.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO .......ovieieeeeeeeiseseseeseetetses e eeseestste s s eesssessesssessssenesessesesessnan s 9
3.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ...ttt eee e e et etetes e e e e e e st eeeseee et et eteseseseseseesesaseteses et et eeeseseseseneasesatetesesesesesesseneseseneseneeaeeeenns 9
3.6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH ...e.voveveeeeeeeeeeeeereeeeeeeeseeeeseseeseseesesessessssessseseesesessessssesessesesessessssessenenessessasesaenes 10
3.7. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ......veeeeeeeeeeeeeetrseseeeseseeeeneeeeseesesesnenas 10
3.7.1 ZAOPATRZENIE W WODE ORAZ ODPROWADZENIE SCIEKOW | WOD OPADOWYCH .....ovviiieieeeeeeeeesiee e 10
3.7.1 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW ..ot teeee et eteeeee e ee e s seseeeses et eteeeseseseseasesesessesseneneseenens 10
3.7.2 WEASCIWOSCI  AKUSTYCZNE ORAZ EMISIA DRGAN | PROMIENIOWAN  JONIZUJACYCH | POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO ...t eee e et se e eeeses et et s s e e eeseseesesessestesesesessesesesessasessestaseseesesesessessesasaseeseoseseseeseesesestoseseseeenees 10
3.7.3 WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
10
3.8. ANALIZA SRODOWISKOWO-EKONOMICZNA
3.9. WYPOSAZENEI BUDYNKU W INSTALACIE ...........
3.10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!
3.10.1 INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACI ... 11
3.10.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO ......veeeeeeeeeeeeeeeee e vevevetes e e s s eseseeeeseseseneseneneaeeeenesasaneees 11
3.10.3 INFORMACIJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWNIA ..o, 11
3.10.4 INFORMAGCIE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE .......oeeeeeeeeeeseeeeeeee et resee e eseseeteses e eeeees e aesessssesseseseseenenssessnn s 11
3.10.5 MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM.........ccovuenee. 11
3.10.6 INFORMACIJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPRONOSCI OGNIOWEJ ... 11
3.10.7 INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ......vvviviiiiceceeeeee et 11
3.10.8 INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH.......ovvieieiieeeseeees e eeeeeeeeseest s s sssnes s essnesesnans 11
3.10.9 INFORMACIJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH...... 11
3.10.10 INFORMACIJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE .......oveveeeeeeirseeeeeeeeeeeeeeiesenneneas 11
4, CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCH.-BUD. ...vvviviiiieeeceeteest ettt sttt se s sesas sttt s st s se st ssssset et st et s assssesstesasasssssasseaes 13
B0 ELEWAGCIE oottt e et es s e e eeseet s s eeeeetessaesesesasseesseseeseseesesaenesesse st et s s eesesseneneesesneeeasenesesseneseeeeasenesneeeeseneenenenenn 13
8.2, RZUT PRZYZIEMIA .ottt e ese st et s s eeees st s e s eest et s e seeeeesese st et s see st s eseeseseseees et s eseesesesesenesessessseaseseseessesestasaneeseaes 14
4.3.RZUT DACHU..........

4.4. PRZEKROJ A-A



1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oéwiadczam, iz Projekt Architektoniczno-Budowlany BUDYNKU GARAZOWEGO, projektowany
w miejscowosci Sarnaki, na dz. nr 1198, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej — ustawy z dnia 7.07.1994r. ,,Prawo Budowlane”.

PROJEKTANT:
SPECJALNOSC IMIE i NAZWISKO NR UPRAWNIEN | ZAKRES OPRACOWANIA | DATA i PODPIS
. — ARCHITEKTURA
ARCH.-KONSTR. mgr inz. Czestaw Sprycha 227/Wa/75 _  KONSTRUKCIA
SPRAWDZAJACY:
SPECJALNOSC IMIE i NAZWISKO NR UPRAWNIEN | ZAKRES OPRACOWANIA | DATA i PODPIS
ARCH.-KONSTR. mgr inz. Kinga Malczuk MAZ/0562/PWOK/12 — KONSTRUKCIJA




2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | PRZYNALEZNOSC DO 1ZB

ﬁ.,_.,!;.ﬁ. v}\, L J l:' \. ) ,q;f\'lr wWarszawa, dnlc _____ ___%_. o 197 Fr.

Rydzial Eusandarlu Prm#maei.
Gl 1 Ochrony Sredowiska

Nr ewld. uprawn. _22?“5/?5_

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nﬁ podstawie arh, IB arl. 1@, ust. |, - I i art. 20, wsh | uslawr z dnia

31 slycznm 1961 r. = prawo bucowlane (Dz. U nr T, poz. 46) araz § 29 | § . 5
uﬂt.“t _Pkb' ; razporzqdzemu Przewndniczqcega Komitetu Budowmdwu. Urbanistyki
i Ar:h:}e ktury -z dnia 10 v.rrze!nia 1962 r. w sprawie kwalr”cm:f: tachowyeh oséb wyka-

numc}rch iunkc;z techniczae w budewnictwie paws:ochnyrﬂ {Dz. U. nr 53, poz. 266)
ob. it i o CEEREAN 8 PR Y CHA

__magister adowego ... I .
uradzony dnln 21 grudnia ‘19.}4 el M. ﬂBiﬂB—[}h WOQ..I.Dhalm

: ctrzymuije
w specialnodei ._Er.ﬂklltﬁk.ﬁﬂ.ﬂiﬂznag_. AT e L e S . %
vprawnienia budowlane do: sporzadzanig projel:tow budewlanych. arc‘.hl-' 7
tektonicznych wszelkich obiektow budowlanych, pm;;ek‘bén bud.o‘lﬁ.a—
-m;-ch l{austrukoyjuavch £ wyjgtkiem pre jektdw obiektow budonlan;ycn.
0. skomplz.kowane.] konstrukcji, projekbdw ins‘balacg:. i urzgdzen

saaitarnych % Wyjatkiem skomplikowanych ‘instalacii i urzadzeh
-ssnitarnyc.h..
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-E4A-16X-881 *

Pan CZEStAW SPRYCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/2219/01

adres zamieszkania ul. Wyszyriskiego 21A m.45, 08-110 Siedlce

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7T8' K.c.

§ 1. Do zrachowania elektroniczne] formy czynnodcl prawnej wystarcza zloenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektroniczrym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadceenlem woll ttoionym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzié za pomocy numery weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl |ub kontzktujac sig z biurem wilasciwej Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa,
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® POLSKA

R I Z B A
%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UTC-NX9-14P *

Pani KINGA MALCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0144/13

adres zamieszkania ul. REMBIELINSKA 20/142, 03-352 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2_ Dswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z cswiadczeniem woli zhozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCH.-BUD.

3.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

— Rodzaj obiektu: Garaz
— Kategoria obiektu budowlanego : XV

3.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotowy budynek bedzie stuzyt jako obiekt uzupetniajgcy istniejgcg zabudowe na dziatce, zwigzany
z utrzymaniem pojazddéw stuzgcych do obstugi oczyszczalnie, m. in. ciggnik z beczka asenizacyjng itp.

3.3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektuje sie budynek na planie prostokata o wymiarach zewnetrznych 18,29 m x 12,63 m, jako obiekt
wolnostojacy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 20 st. Gtéwna konstrukcja ramowa
zostanie przymocowana do $cian podwalinowych zelbetowych za pomocga kotew chemicznych.

Podwaliny budynku projektuje sie jako zelbetowe o grubosci 24 cm, zagtebione w gruncie na gtebokos¢
120 cm.

Konstrukcja budynku zostata zaprojektowana w catosci jako stalowa, uformowana jako uktad wigzaréw
wspartych na slupach, gdzie stupy wykonane s3 z dwuteownika IPN140, natomiast kratownice z rur
kwadratowych. Pas gérny i dolny wigzara stalowego zostat wykonany z profilu RK70x4, natomiast skratowanie
projektuje sie z profili RK40x3. Poszczegdlne ramy projektuje sie w rozstawie co 6,0 m. Rozpietos¢ osiowa
konstrukcji wynosi 12,25 m.

Obudowe Scian oraz dachu projektuje sie z ptyty warstwowe] z rdzeniem poliuretanowym, w kolorze
grafitowym. Podmurdéwka budynku betonowa, w kolorze naturalnym.

W budynku projektuje sie trzy bramy segmentowe w kolorze grafitowym RAL 7016.

W garazu projektuje sie posadzke betonowg, zatartg na gtadko.

Poszczegdlne nalezy wykonaé z materiatdw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom
lub posiadajgcych karty oceny technicznej wydane na podstawie badan, wykonanych przez uprawnione jednostki
certyfikujgce. Nie nalezy dopuszczaé do wbudowania materiatéw i wyrobdw nie posiadajgcych oznakowani,
stwierdzajgcych dopuszczenie materiatu do obrotu.

3.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

— Kubatura-1519,35 m?
— Powierzchnia uzytkowa : 224,78 m?
— Powierzchnia zabudowy: 231,02 m?
— Wymiary budynku 18,29 mx 12,63 m
— Woysokos¢ budynku - 7,73 m,
— Liczba kondygnaciji: 1.
Powierzchnie i kubature obliczono na podstawie normy PN-ISO 9836 z uwzglednieniem zasad
zawartych w par. 20 ust. 1 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego, z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

3.5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie dokonanych odkrywek i wiercen oraz archiwalnych badan geologicznych, na dziatce nr ew.
1198, potozonej w miejscowosci Sarnaki, ustalono, ze:
— w miejscu posadowienia projektowanego budynku wystepujg proste warunki gruntowe,
— pod projektowanym budynkiem nie wystepujg grunty stabonosne oraz przewarstwione innymi gruntami,
— poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentéw, brak wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.
— obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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Grunt na ktorym zlokalizowano projektowang budowe przeniesie bezpiecznie obcigzenie pochodzace
z projektowanego obiektu, poprzez posadowienie bezposrednie (tawy fundamentowe).

3.6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

— Liczba lokali mieszkalnych — 0
— Liczba lokali uzytkowych - 1

3.7. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
3.7.1 ZAOPATRZENIE W WODE ORAZ ODPROWADZENIE SCIEKOW | WOD OPADOWYCH

Obiekt nie bedzie zaopatrzony w instalacje wody.
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachéw zostang odprowadzone z rur spustowych, na tereny
zielone w obrebie budynku.

3.7.1 RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Podczas funkcjonowania obiektu nie bedg wytwarzane odpady.

3.7.2 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN | PROMIENIOWAN JONIZUJACYCH
| POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku nie zostang przekroczone. W zwigzku z tym, iz obiekt bedzie
stuzyt wytgcznie jako garaz, poziom hatasu bedzie ograniczat sie do uruchomienia silnikéw pojazdéw w celu
wjazdu i wyjazdu z obiektu. Poziom hatasu z tym zwigzany, nie bedzie przekraczat dopuszczalnych norm
okreslonych na danym terenie.

W obiekcie nie bedzie wystepowata emisja drgan, promieniowanie jonizujgce oraz elektromagnetyczne.

3.7.3 WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja lezy w obszarze Nadbuzanskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Przy
budowie budynku nie ulegng zniszczeniu nory, legowiska lub inne schronienia dzikich zwierzat. Planowana
inwestycja spetnia przepisy dotyczace ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i grzybéw dziko wystepujacych
objetych ochronag.

Projektowana inwestycja nie niesie za sobg koniecznosci wycinki drzew.

Projektowane przedsiewziecie jest inwestycja nie powodujgcg ucigzliwosci dla srodowiska waéd
powierzchniowych i podziemnych ze wzgledu na prosty charakter prac budowlanych, prowadzonych przy
budynku. Ponad to, podczas etapow realizacji oraz eksploatacji, zostang podjete dziatania zapobiegajace
wptywowi inwestycji celem niepogorszenia stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych i podziemnych.

Masy ziemne powstate z wykopdw, beda zagospodarowane we wtasnym zakresie.

3.8. ANALIZA SRODOWISKOWO-EKONOMICZNA

Zgodnie z Ustawg z dnie 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow, art. 3 ust. 4, pkt.
1, budynki przemystowe oraz gospodarcze niewyposazone w instalacje zuzywajace energie, z s3 zwolnione z
koniecznos$ci wykonania $wiadectwa charakterystyki energetycznej. Przedmiotowy budynek spetnia powyisze
zatozenia, zatem nie zatgcza sie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku. W zwigzku z tym,
wykonanie analizy srodowiskowo-ekonomicznej jest bezprzedmiotowe.

3.9. WYPOSAZENEI BUDYNKU W INSTALACIE

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje elektryczng oswietleniowg oraz wentylacje grawitacyjng poprzez
emitory wentylacyjne zlokalizowane na dachu.
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3.10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
3.10.1 INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACII

1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 231,02 m?
2. KUBATURA 1519,35 m?
3. ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 1

4, ILOSC KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 0

5. WYSOKOSC 7,73 m

Projektowany obiekt kwalifikuje sie do obiektéw niskich (N).
3.10.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

3.10.3 INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWNIA

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi PM.
3.10.4 INFORMACIJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE

Przedmiotowy obiekt bedzie stanowit jedng strefe pozarowa. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej nie zostata przekroczona.

3.10.5 MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH PM
Maksymalna gesto$é obcigzenia ogniowego: Q < 500 MJ/m?.
3.10.6 INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPRONOSCI OGNIOWE)

Klasa odpornosci pozarowej ,,E”, o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m?2.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki iich usytuowanie, par. 213, wymagania dotyczace klasy
odpornosci pozarowej nie dotyczg budynkéw wolnostojgcych do dwdch kondygnacji naziemnych w zabudowie
jednorodzinnej i zagrodowe;j.

3.10.7 INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH

W projektowanym obiekcie oraz w przestrzenie zewnetrznej nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia
wybuchem.

3.10.8 INFORMACIE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
Urzgdzenia przeciwpozarowe nie wymagane.

3.10.9 INFORMACIJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAtAN
RATOWNICZYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, projektowany obiekt wraz
zinfrastrukturg towarzyszgcg nie nalezg do obiektéw wymagajgcych zapewnienia przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do obiektu nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej.

3.10.10 INFORMACIJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

— 0Od strony pdétnocnej projektowany budynek bedzie zlokalizowany w odlegtosci 3,70 m od granicy dziatki z
dziatka rolng,

— 0Od strony wschodniej projektowany budynek bedzie zlokalizowany w odlegtosci 15,78 m od granicy dziatki z
dziatka rolng,

— 0Od strony potudniowej projektowany budynek bedzie zlokalizowany w odlegtosci 27,89 m z dziatkg drogowa,
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— 0Od strony zachodniej projektowany budynek bedzie zlokalizowany w odlegtosci ok 190 m od granicy dziatki z
dziatkg drogowa.
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1.1. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA
Zakres planowanych prac obejmuje:

— Budowe garazu
Kolejnosc¢ realizowanych prac:

— wykonanie prac gruntowych

— prace posadzkowe,

— montaz konstrukgcji hali,

— obudowa $cian i dachu,
prace terenowe wokét budynku.

1.2. ISTNIEJACE OBIEKTY PODLEGAJACE ROZBIORCE | ADAPTACII

Na terenie rozbidrce podlega budynek gospodarczy, trwale niezwigzany z gruntem, w
konstrukcji stalowej, obudowany blacha, w zwigzku z kolizjg z projektowanym budynkiem.

1.3. OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Teren budowy zostanie oddzielony ogrodzeniem petnym oraz odpowiednimi tablicami
ostrzegajacymi.

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA ZAGRAZAJACE BEPIECZENSTWU LUDZI

Zaden z elementéw zagospodarowania terenu nie stwarza ww. zagrozenia bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi. Zastosowane materiaty nie posiadajg w swoim sktadzie substancji szkodliwych dla

zdrowia w trakcie ich eksploatacji. Poszczegdlne elementy sktadowe wszystkich branz oraz elementy

wyposazenia powinny by¢ wykonane z materiatéw iwyrobédw budowlanych odpowiadajacych

Polskim Normom lub posiadajgcych Aprobaty Techniczne i Certyfikaty wydane przez Instytut Techniki

Budowlanej. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowania materiatéw i wyrobédw nie posiadajacych

aktualnych Aprobat lub Dopuszczen Instytutu Techniki Budowlanej. Materiaty inne niz okreslone

w projekcie mozna stosowac po wyrazeniu zgody przez projektanta.

1.5. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Przewidywane roboty budowlanych, ktérych charakter stwarza szczegélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia ludzi, wg. par. 6 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.:

— Roboty, przy ktérych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.

1.6. WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY ROBOTACH

BUDOWLANYCH

— Oznaczenie stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

— rozmieszczenie urzadzen isprzetu przeciwpozarowego, wytyczenie drég dojazdowych
i ewakuacyjnych,

— rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, koce itp.)

— w wypadku powstania zagrozenia natychmiast nalezy przerwaé prace prowadzone w miejscu
powstania zagrozenia, ewakuowac pracownikdow, teren zabezpieczy¢ i podja¢ dziatania likwidujace
zagrozenie i jego przyczyny,

— WSszyscy pracownicy muszg zosta¢ wyposazeni w odziez ochronng stosowng do stanowiska pracy,

— nie zezwala sie na wykonywanie prac montazowych przy ograniczonej widocznosci, silnym
wietrze, intensywnych opadach czy wytadowaniach atmosferycznych,

— prace budowlane nalezy wykonywac w okresie niskiego stanu wdd gruntowych,

— po wykonaniu wszystkich prac budowlanych, nalezy przywrdci¢ obszar do stanu nieutrudniajgcego
zarzadzania ryzykiem powodziowym.

KIEROWNIK BUDOWY LUB INNA OSOBA UPRAWNIONA MA OBOWIAZEK SPORZADZAC DLA

INWESTYCJI PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.



