Remont pomieszczed mieszkadcow Domu Pomoey Spolecznej w Skeczniewie
Skeczniew 58 62-730 Dobra

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU
ROBOT REMONTOWYCH
w
Domu Pomocy Spotecznej w Skeczniewie
Skeczniew 58, 62-730 Dobra

KODCPY; Gtéowny przedmiot 45215210-2

OBIEKT: Budynek zamieszkania zbiorowego

RODZAJ ROBOT:

Roboty remontowe i renowacyjne wewnetrzne pomieszczenia w zakresie - rob6t rozbidrkowych, wykonania
posadzek, tynkoéw gipsowych, malowania pomieszczen, oktadzin Sciennych i posadzkowych, roboty sanitarne ,
wymiany grzejnikéw co, wymiana przewodow,i osprzetu instalacji elektrycznej .

ADRES: DOM POMOCY SPOLECZNEJ], SKECZNIEW 58, 62-730 DOBRA

INWESTOR: DOM POMOCY SPOLECZNEJ w Skeczniewie
ADRES INWESTORA: SKECZNIEW 58, 62-730 DOBRA
NAZWA INWESTYCJI :

“ REMONTY POMIESZCZEN BUDYNKU DPS SKECZNIEW 2024 rok .

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

l. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. ZABUDOWA Z PLYT G-K

1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

V. TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE

V. PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE

VI. POWLOKI MALARSKIE

VII.  NSTALACJE SANITARNE

VI,  INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 1.
WYMAGANIA OGOLNE

11 Nazwa zamowienia

“ Remonty pomieszczen budynku DPS Skeczniew - pomieszczenia rézne ". Zamawiajacy; Dom

Pomocy Spotecznej Ske¢czniew 58, 62-730 Dobra

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne wykonania i odbioru robdt, wspolne dla
wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zamowienia publicznego pn.: “ Remonty pomieszczen budynku DPS
Ske¢czniew - pomieszezenia rozne ". Skgezniew 58, 62-730 Dobra

13. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy
wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia jako zalacznik zawierajacy zbidor wymagan w
zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem zamoéwienia), obejmujacy w
szczegllnosci wymagania materialdow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegoédlnych pozycji
przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje si¢ zalacznikiem do umowy na wykonawstwo.

14. Zakres Robot objetych S T

KODY CPV:

1.4.1. Zakres rob6t oraz nazwy i kody grup, Klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegolnosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkéw
45421152-4 Wykonanie scianek dziatowych

45262321-7 Wyréwnywanie podtog

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421131-8 Wymiana stolarki okiennej

45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych i obudoéw z ptyt g-k
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie

45432114-6 Kladzenie gresu

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45442100-8 Roboty malarskie

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
4530 000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000- 0 Instalowanie wentylacji

45331000-6 Roboty instalacji centralnego ogrzewania
45310000-3 Instalacje elektryczne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

15. Wyszczegélnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
*Wykonanie zabezpieczen z folii
*Wynoszenie i zabezpieczenie mebli

*Wywbz gruzu

1.6. Informacje o terenie budowy
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej i cieptej wody, kanalizacyjna.

Inwestycja znajduje si¢ wewnatrz budynku zamieszkania zbiorowego - Dom Pomocy Spoteczne;j.



1.7. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
1.7.1.  Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajagcy w terminie okre§lonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.
1.72.  Zgodnos¢ Robét z ST.
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze¢$¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z ST.
Dane okreslone w ST b¢dg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliska
zgodnos¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.7.3.  Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisdéw oraz powinien zapewni¢ ochrong
wiasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.
1.7.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisdOw i normatywow z
zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikal szkodliwych dziatan szczegolnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robét.
1.75. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczegolnosci zobowigzany jest wykluczy¢
prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca
bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
1.7.6. Organizacja planu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

Utrzymania porzadku na placu budowy; Sktadowania

materialow i elementéw budowlanych; Utrzymania w

czystosci placu budowy.
18. OKkreslenia podstawowe
Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku robot.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania
W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Zarzgdzajgcy realizacjq umowy, InZynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot z dokumentacja projektowa , specyfikacja techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.
Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Whpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz Robot.
Materiafy - wszelkie tworzywa niezbe¢dne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy .

Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem
czgéciowym nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior
koncowy".

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnoéci zwanym tez ,,odbiorem koncowym",



polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub
grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu
budowy i ewentualnie

terenow przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosei technologicznej ich
wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Wykonawca - oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz dostawcdéw materiatow i ustug
objetych umowa z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy - nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewzigcia tj. Dom Pomocy spolecznej w Skeczniewie,
Skeczniew 58, 62-730 Dobra.

Wyrdb budowlany- nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytaczenie wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okre§lonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniaja wymagania ST w czasie postgpu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosé do robot i byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

24. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacje umowy mogg by¢ niedopuszczone do realizacji
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng na stan i jako$¢



transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprz¢tu na i
z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
Sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Roboét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umows.

Srodki transportu niecodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysowg wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie poZniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Kosztorysowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robdt i jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek, badan materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robotz czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier begdzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
tebeda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
Robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatlow. Wszystkie koszty zwiazane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
InZynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w



Sposoéb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i Robot z Dokumentacja Kosztorysowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawece.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1. 1iktore spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowaé materialy speilniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.H08.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92
z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w
szczegblnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania si¢.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robot. Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.




Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiaréw. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera. Pozostale dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt
(1)-(3), nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robot,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdt.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Kosztorysowa i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow.

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 9836:1997.

lo$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.
Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:
*  dokumentacjg kosztorysowa
*  kosztorysem ofertowym



ustaleniami z inwestorem

wiedza i sztuka budowlang

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikdéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesSciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru cze$ciowego Robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci i
wartoscei.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Kosztorysowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupehiajacych i Rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w warstwie $cieralnej
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Kosztorysowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Rob o6t jest protokot odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1 Dokumentacj¢ Kosztorysowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupeiniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

0. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt whascicielom
urzadzen.

10.  Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ Roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiér koncowy.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie ,,0dbior wstepny Robot".



) PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogo6lne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ najej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Kosztorysowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:
koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
*  robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
*  warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,
warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
*  podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1 Obowiazujace w Polsce normy i normatywy,
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;
7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

I. ROBOTY ROZBIORKOWE

1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych zwigzanych z realizacja zadania.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegdétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych powyze;j.

13. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

*demontaz oktadzin podtogowych i $ciennych;

*demontaz balustrady schodowej, poreczy:

*skucie podbudowy pod posadzki;

*zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich;

*demontaz grzejnikéw co. :

*demontaz cze$ciowy instalacji elektrycznej, osprzetu i urzgdzen;

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
wOST.

15. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowa , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

0golne wymagania dotyczace robdt sg podane w OST.



2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom),inne;

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg nieckorzystnego wptywu na jako$é
materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

0Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2. Transport materialéw i sprzetu

Do transportu materiatow i sprzetu stosowac¢ nastepujace sprawne technicznie srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych elementow jest
wigksza niz dlugos$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich §rodkoéw transportowych, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ 1 wasciwo$¢ przewozonych materialow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢
przed dostgpem 0s6b postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47
poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty
rozbidérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie
elementy mozliwe do powtoérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej
SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktore zgodnie z niniejsza SST staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera. Ewentualne rusztowania,
konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robot rozbiérkowych wykonawca musi wykona¢ na wiasny koszt i przedtozy¢ ich
projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola
jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowa:

Jednostka obmiarowa roboét zwiazanych z robotami rozbiorkowymi i demontazowymi jest okreslona w przedmiarze
robot:

Szczegotowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych
niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

) PODSTAWA PLATNOSCI

0Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Cena

robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiérkowych objetych niniejsza ST:

*Wwyznaczenie zakresu prac,



*0znakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie

zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

*przeprowadzenie demontazu,

*rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

*0oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

*przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerdw,

*selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:

*zatadunek odpadow,

*zabezpieczenie fadunku,

*przewo6z odpad6éw do miejsca utylizacji,

*utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z p6zniejszymi zmianami.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu formy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

1. ZABUDOWA Z PLYT G-K

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek
dziatowych z ptyt g-k zwiazanych z wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace i

majgce na celu wykonanie $cianek dziatowych z ptyt g-k. Obejmujg prace

Zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem $cianek dziatowych wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- postawienie nowych $cianek z ptyt g-k w pokojach i boksach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi

normami i Ogoélng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

0Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem $cianek dziatowych z ptyt g-k oraz wszystkie roboty
pomaocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é¢ z

umowa, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

11 Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych

1.1.1.  Scianka zakrywajaca, zabudowa piondw i poziomoéw instalacji w pomieszczeniach mokrych:
*Ixg-k(GKFI)- 1x1,25 cm

*Stelaz stalowy - Profil poziomy stalowy UW-50, profil pionowy stalowy CW-50,,

1.1.2. Zabudowa pion6w i poziomoéw instalacji w pomieszczeniach suchych:

*1xg-k (GKFI) - 1x1,25 cm



*Stelaz stalowy - Profil poziomy stalowy UW-50, profil pionowy stalowy CW-50,,

2.2. Wymagania szczegdtowe

2.2.1.Do wykonania rusztow $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ptyty wodo-ognioochronne GKFI ,
ksztattowniki zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka cynkows (nanoszong
ogniowo) charakteryzujaca si¢ :

*gruboscia >7(xm (100g/m2 lub >19 pym (275g/m?2)

*przyczepnoscia - brak ztuszczen wg PN-EN 10142+Al

*wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1

Ksztattowniki potrzebne do wykonania okladziny $cienne;j:

*Ksztattowniki profilowane U 50x0,60

*Ksztattowniki profilowane C 50x0,60

2.2.2. Akcesoria stalowe

shuzg do taczenia ksztaltownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

*taczniki wzdhuzne,

*uchwyty bezposrednie dhugie,

*uchwyty bezposrednie krotkie,

*Kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

*kolki szybkiego montazu,

*kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych.
2.2.3. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania system6w suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wiokna szklanego, perforowana papierowa - do wzmacniania
spoin miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

2.24. Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania
okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentow.

2.2.5. Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztaltownikow miedzy sobg oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujace.

2.2.6. Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.

Do koncowego szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych
wyrobow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materialéow oraz drobnym sprzgtem do
wykonania robot objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzgtem

*Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki plyt wypehiajacych:

*Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztaltowanych krawedzi ptyty,

*Pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych

*Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej:

elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elementéw pozwalajacych na montaz zawiesi do elementow
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow):

*Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

*Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

*Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

*Podesty robocze (w zale9nosci od wysokosci podwieszenia)

*Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji)
poziomice (tradycyjne, laserowe)

*linki murarskie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzet do
wycinania, przycinania i obrobki plyt wypetiajacych:

*Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworow, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty

*Pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych

Sprzet do Instalacji konstrukcji nosne;j:

*Elementy do instalacji kolkow, kotew i innych elementow pozwalajgcych na montaz zawiesi do elementow
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow):

*Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

*Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukeji sufitu podwieszonego:



*Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

*Podesty robocze (w zalezno$ci od wysoko$ci podwieszenia)

*Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji)
poziomice (tradycyjne, laserowe)

*linki murarskie

4. TRANSPORT

Transport materiatow winien odbywac si¢ w sposob niepogarszajacy jako$¢ materiatow i zgodnie z wymogami
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

*plyty gipsowe przechowywac w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podtozu.

*Plyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzia podtuzng poziomo.

*Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na no$nos¢ podtoza.

*Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie

osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

*Ciecie ptyt: za pomoca noza zarysowuje sie licowa strong plyty tak, by karton byt

przeciety. Po zalamaniu plyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazac, aby nie przygotowac
elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakres robét przygotowawczych

*Scianki dziatowe i obudowy z g-k

*Wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie

*Wytrasowanie miejsc montazu obudow

*sprawdzenie katow i pozioméw pomieszczenia i instalacji

*potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia

5.3. Zakres robot zasadniczych

Scianki dziatowe g-k

*Zamocowanie do podtogi i stropu elementoéw poziomych (profile "U") oraz elementoéw pionowych (profile "C"),
rozpigtych pomiedzy elementami poziomymi

*Rozstaw stupkéw (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby taczenia
plyt wypadaly na shupkach

*Profile C wstawia si¢ pionowo pomigdzy potki profili U i nie stabilizuje si¢ ich potozenia; profil C jest przesuwany
dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu
*Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spelniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe catkowita bedzie
réwny szeroko$ci ptyty g-k

*Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalna gilotyna dzwigniowa.
*Dlugos$¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysoko$ci pomieszczenia.

*W $cianach z plyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowac na etapie

wykonywania rusztu.

*Mozna stosowac o$cieznice zarowno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokos$ci
ramiaka o$cieznicy do grubosci $ciany.

*Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm.

Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuza do tego specjalne katowniki przykrgcane na koncach
profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

*Przy wznoszeniu scian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza si¢ stosowanie stupkow
przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

*Bezposrednio nad o$cieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy stupki przyoscieznicowe, tworzac
rodzaj nadproza.

*Miedzy plytami nie powinna pozostawa¢ zbyt duza szczelina, ktorg trzeba by byto wypetia¢ masa szpachlowa.
*Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

*Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania plyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany raz na gorze, a raz
na dole po to, aby poziome polgczenia ptyt nie wypadaty w jedne;j linii.

*Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potaczenie takie powinno by¢ odsunigte od krawedzi otworu co najmniej
015cm.

*Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogly sie swobodnie
odksztatca¢ pod wptywem obciazen zewngtrznych, cigzaru wlasnego i zmian wilgotnosci.

*Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac ustawienie stupkow.

*Ulozy¢ plyty z welny mineralnej pomigdzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona plyt g-k (gr. ptyt z welny
powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu).

*Po utozeniu welny nalezy zamocowac¢ ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposob, aby potaczenia ptyt nie wypadly na



tym samym, ale na sgsiednim stupku.

Obudowy z g-k

*Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U-55 do elementéw konstrukcyjnych.

*Zamocowanie ksztaltownikow profilowanych C-55.

*Przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretow.

Scianki dziatowe z phyt g-k ognioodporne E160

Do obtozenia $cian nalezy stosowa¢ plyte gipsowo-kartonowsg ogniochronng (GKF) o grubosci co najmniej 12,5 mm.
Wazna rol¢ w tworzeniu odporno$ci ogniowej przegrody stanowi wypelnienie z welny mineralnej - skalnej lub
szklanej. W $cianach powyzej 3 metréw, mozna stosowac pionowe podparcie welny. Welne wklada si¢ do wewnatrz
$ciany na wcisk. Szerokos$¢ pasa welny musi by¢ minimum o 1 cm wigksza od odleglosci pomigdzy pionowymi
elementami konstrukcji nosnej $ciany. Korzystne jest uktadanie dwuwarstwowe z przesunigtymi stykami co eliminuje
ewentualne powstanie mostkéw termicznych. Wskazane jest, aby jej gesto$é byta wigksza lub rowna 30kg/m3. Dla
uszczelnienia ogniowego $ciany po obwodzie, nalezy

stosowa¢ materiaty niepalne. Kiedy szczelina jest mniejsza niz 5 mm, dopuszcza si¢ uzycie uszczelnien z materiatow
palnych (np. systemowa piankowa samoprzylepna tasma akustyczna). W tym wypadku szczelina musi by¢ dodatkowo
zapeliona odpowiednig masg szpachlowa gipsowa, warstwa rowng grubosci oplytowania. Mozna nie szpachlowaé
styku, kiedy optytowanie cata swoja gruboscia w petni zakryje szczeling. Odpornos¢ ogniowa §ciany wzrasta z
gruboscig poszycia z ptyt GKF a takze moze rownolegle wraz ze wzrostem gestosci lub grubos$ci warstwy welny (np.
welna 100 kg/m3 grubosci 40 mm, ogniowo jest rowna wetnie 50kg/m3 grubosci 50 mm, a dwie poprzednie
odpowiadajg welie 30kg/m3 grubosci 80 mm).

Klasyfikacje ogniowe $cian pozarowych z wypetnieniem z welny mineralnej Wedtug klasyfikacji ogniowych
wykonanych w Zaktadzie Badan Ogniowych ITB Warszawa, dla $cian dzialowych - pozarowych, mozliwe sg rézne
rozwigzania techniczne dajace rézne klasy odpornosci od F-1 (E160 do F-2 (EI1120). Producenci systemow suchej
zabudowy zalecaja uzycie r6znych rodzajow welny mineralnej (kamiennej lub szklanej) w zalezno$ci od przyjetych w
systemie i zgtoszonych do aprobaty. Odpornosci F-1 (EI60) $ciany zbudowanej w systemie suchej zabudowy, z
wykorzystaniem plyt g-k GKF, o grubosci 12,5 mm mozna uzyskaé uzywajac wypehienia z welny mineralnej o
gestosci przynajmniej 35kg/m3 i minimalnej grubosci 50 mm. Przej$cia instalacji przez $cian¢ pozarowa. Zaleta uzycia
w $ciankach dzialowych jako wypekienia welny mineralnej jest tatwo$¢ prowadzenia wewnatrz $cianki instalacji
elektrycznej.

Wehna fatwo poddaje si¢ i tworzy wolng przestrzen na kable elektryczne. Podobnie z osadzaniem puszek elektrycznych
w $cianie pozarowej. Nalezy pamietac, ze puszki elektryczne pod gniazda wtykowe, wigczniki, rozdzielacze mozna
wbudowywaé w dowolnym miejscu $ciany pozarowej, oprocz sytuowania dwoch gniazd po obu stronach bezposrednio
naprzeciw siebie.

Dopuszczalne jest prowadzenie w $cianie pojedynczych przewodow elektrycznych. Powstate przy tym otworki
uszczelni¢ zaprawa gipsowa. Oceny pozarowej projektowanych elementéw suchej zabudowy dokonuje si¢ przede
wszystkim pod katem reakcji jego elementow (konstrukcja stalowa, wieszaki, plyty g-k, welna mineralna) na
potencjalny ogien. Podstawowymi elementami oceny jest zastosowanie materiatlow niepalnych i uniemozliwiajacych
kapanie i odpadanie oraz rozszczelnienie konstrukcji. Wymagania materialowe okreslaja normy i badania prowadzone
przez Instytut Techniki Budowlanej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

0Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow transportu podano w OST .
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza si¢ do:

*Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu ($cianki, obudowy,) z

dokumentacja kosztorysowa

*Sprawdzenia poprawnosci wykonania robot

*Whasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dlugosci 5 m)

*Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

*Kontroli wizualnej czysto$ci i braku zabrudzen lub uszkodzen

*Sprawdzenie rownosci powierzchni ptyt

*Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST .

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty. Jednostki
obmiarowe -jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéblne zasady odbioru robot

0Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejegcia podano w OST.

8.1.1. Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi



Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1.2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
*Dokumentacja powykonawcza

*Dziennik Budowy

* Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

*Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

*Protokoty odbiorow czesciowych

8.1.3. W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

*stan i wyglad $cian, obudéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnos$ci
*rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow

*uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

0Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST .

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie
z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wigzacych podtogowych zapraw

szpachlowych i/lub wyréwnujacych. Oznaczanie zmiany wymiaréw PN-EN

13964:2005 Sufity podwieszane — Wymagania i metody badan

1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

11 Przedmiot specyfikacj i

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmujg prace

zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

13. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

*0czyszczenie $cian,

*osuszenie $cian,

*wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian, podiog,

*Uulozenie izolacji wodoszczelnej powtokowej w pomieszczeniach mokrych,

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi

normami i Ogoélng Specyfikacja Techniczna.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

0Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty
pomaocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é¢ z

umowa, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST .
2.2. Izolacje

2.2.1.1zolacje powlokowe z emuls;ji asfaltowych lub inne materiaty o podobnych wlasciwosciach posiadajgce
wymagane aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wewnetrzne $ciany tazienki - izolacja
pozioma z bezszwowej powloki mineralnej. Materialy powinny spetnia¢ wymagania PN-69/B- 10260.



2.2.2. Powtoka gruntujaca - uzywana jest do przygotowania podtoza przed naklejeniem glazury i ptytek podtogowych
na tynku gipsowym, ptytach gipsowo-kartonowych i gipsowych ptytach wiodknistych.

Powtoka stuzy do gruntowania podtozy pod samopoziomujace masy posadzkowe oraz masy uszczelniajace.
2.2.3. Plynna folia uszczelniajaca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania hydroizolacji
podptytkowych, w pelni elastyczna.

Szczegolne wlasciwosci produktu:

*gotowa do uzycia

*wodoszczelna

*tatwa 1 bezproblemowa obrobka

*mozliwos$¢ nanoszenia waltkiem

*wysoka elastyczno$é (wytrzymato$¢ przy zerwaniu

ok. 310%).

Preparat ten stosuje si¢ przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich jak np. natryski, prysznice,
lazienki, toalety, kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp. Moze by¢ stosowana na podtozach betonowych, jastrychach
cementowych, tynkach tradycyjnych (cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na podtozu z cegly ceramiczne;j,
silikatowej, na bloczkach gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz na podtozach zawierajacych gips (ptyty GK,
suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Moze by¢ stosowana takze w systemach ogrzewania podtogowego.
2.2.4. Tasma dylatacyjna - uszczelniajgca

Wodoszczelna, elastyczna tasma uszczelniajaca do wykonywania uszczelnienia

dylatacji oraz tworzenia elastycznego uszczelniania spoin podtogowych i §ciennych

Whasciwosci:

*elastyczna

*wodoszczelna

*wytrzymata na rozciaganie

*do wewnatrz i na zewngtrz

*odporna na starzenie

*odporna na warunki atmosferyczne

*odporna na roztwory soli, kwaséw i tugéw, alkalia, rozpuszczalniki,

*tatwa w obrobce

Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniajacy szczelin dylatacyjnych, narozy

$cian 1 podtog, krawedzi, konstrukeji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach

wystepowania zwigkszonych napr¢zen oraz w miejscach szczegdlnie narazonych

na dziatanie wilgoci takich jak: §ciany fundamentowe , balkony, baseny, toalety, tazienki, kuchnie.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnym sprzgtem do
wykonania robot objetych niniejszg ST.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

*do przygotowania podtoza - sprzet do mycia, mtotki, szczotki druciane,

*do przygotowania zaprawy uszczelniajacej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

*do przygotowania zaprawy cementowej - betoniarka,

*do naktadania - sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

*do cigcia tasmy - nozyczki

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST .

4.2. Pakowanie i magazynowanie materialow

*Materialy izolacyjne sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.

Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wielkoscig

dostosowanego do ilosci tadunku.

*Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne

pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

4.3. Transport materiatlow

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.

5.1.1. Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czgstek oraz innych
zanieczyszczeh mogacych pogorszy¢ przyczepnose.

Ponadto podtoze musi by¢ rowne, bez wystajacych fragmentow i wtracen, jak rowniez ubytkow, spekan, rakow itp.
5.1.2. Szczegdotowe wykonanie

Nalezy zaizolowa¢ powierzchnie posadzki wraz ze $cianami na wysoko$¢ licowania $cian ptytkami w tazienkach.
Do zabezpieczania przed wilgocia, woda nie bgdacg pod ci$nieniem i woda ci$nieniowa, podlozy i $cian, stuza



zaprawy oraz masy uszczelniajace. Najpopularniejsze sg tzw. "ptynne folie", z ktorych wykonuje sie kilkuwarstwowe
uszczelnienia, przy czym pomig¢dzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno uptyna¢ kilka godzin (wstepne
przeschnigcie w optymalnych warunkach termiczno-wilgotno$ciowych). Spoiny narozne, przejécia, przylgcza
sanitarne, przepusty rurowe oraz odptywy podtogowe uszczelnia si¢ dodatkowo specjalnymi tasmami i kotnierzami
uszczelniajacymi. Warstwy uszczelniajace nanosi si¢ na podtoze

przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnigciu tworza one szorstkg powtoke o

niewielkiej grubosci, o doskonatej przyczepnosci dla oktadzin ceramicznych. Przyjmuje sig, ze uszczelnienie powinno
siega¢ az do sufitu. Swiezo wykonane

powierzchnie tynku oraz posadzki moga by¢ uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania. Powierzchnie
uszczelnione nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni przed oddzialywaniem wody pod ci$nieniem.

W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unika¢ silnego nastonecznienia, a takze suchego
podtoza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub
posadzke przykry¢ wilgotna tkaning ptocienna, np. po workach.

Powtoka moze by¢ stosowany na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje si¢ za pomoca pedzla
malarskiego, a w przypadku wigkszych powierzchni za pomoca szczotki lub miotly dekarskiej, wzglednie watkiem.
Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodne;j i
wilgotnej pory roku schnie godzinami. Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowaé. W tym celu, w
zaleznosci od stopnia chtonnosci podtoza, nalezy wykona¢ we wlasnym zakresie rozcienczenie emulsji woda, tj.
dodajac 30-70% wody. Po wyschnigciu powierzchni zagruntowanej mozna wykona¢ jedno-, wzglednie dwukrotne
pokrycie nierozcienczonym gruntem.

Po wyschnieciu warstwy gruntujgcej nanosi-my w 2 procesach roboczych ptynng folie

uszczelniajaca.

W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ si¢ z szybkim tworzeniem si¢ btony na naktadanej warstwie
pltynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje si¢ poprzez wklejenie pomiedzy 2 warstwy preparatu
wiokniny elastycznej i niezaleznie od podloza i obciazenia woda, przykrycie krawedzi poziomych i pionowych
(potaczen $ciana/podioga i §ciana/$ciana) specjalng

tasmga uszczelniajaca , a nastepnie natozenie na t¢ ta§me ptynnej folii. Przed wyschnigciem uszczelnienie wykonane z
ptynnej folii nalezy chroni¢ przed wilgocig .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

0golne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce

dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdow z wymogami prawa. Kontrola

jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

*dostaw materiatow,

*badanie podtozy i podktadow,

*przygotowania podtoza,

*prawidtowos$ci wykonania robot,

*wykonania izolacji poziomej,

*wykonania izolacji pionowej,

6.2. Wymagania szczegétowe

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez

producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci

zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych

przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z

dokumentacja oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnoéci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy. )
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji. Podstawa dokonywania obmiarow,
okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarows jest 1 m2 wykonanej izolacji.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Odhidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.



Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
*dokumentacja kosztorysowa,

*dziennik budowy,

*zaswiadczenia o jako$ci materiatlow i wyrobow dostarczonych na budowe,
*protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

*protokoty odbioru materialow i wyrobow,

*wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa ptatno$ci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych cena okre$lony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

*dostawe materiatow,

*przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

*zabezpieczenie obszaru robot,

*wykonanie izolacji wraz z ochrona,

*izolacje przeciwwilgociows $cian,podtog

*wklejenie tasm uszczelniajgcych naroznych,

*prace porzadkowe,

*pbadania na budowie i laboratoryjne.

11. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. PN-B-24006

Masa asfaltowo- kauczukowa.

IV. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
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1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow i oktadzin
wewnetrznych ktore zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

13. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow i oktadzin wewnetrznych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem
tynkow i oktadzin wykonywanych na miejscu.

14. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

*wykonania tynkdw gipsowych,

*szpachlowanie,

*przygotowania podtoza pod oktadziny $cienne,

*0oblozenie $cian ptytkami ceramicznymi,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST.
15. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania

harmonogram robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy

wykonywaniu robét okreslonych umows. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysows, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.

Ogo6lne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)



2.3.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosci:

*nie zawiera¢ domieszek organicznych,

*mieé frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich - §rednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

*Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

*Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

*Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

*Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

*Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

*Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg ijednobarwng masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Gladz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gladzi gipsowych i napraw powierzchni $cian i sufitow.
Wykonywanie gladzi gipsowych, moze odbywac si¢ na podtozach mineralnych, takich jak tynki cementowe,
cementowo-wapienne, Sciany betonowe, podtoza gipsowe. Nalezy zwroci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i
wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowaé na elementy ze stali, a pozostajace w kontakcie z gipsem, nalezy
zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.6. Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, sktadajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypehiaczy i domieszek modyfikujacych
wiasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te s gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu woda
zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

*gipsy tynkarskie,

*gipsy szpachlowe,

*tynki cienkowarstwowe,

*gladzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetiaczy mineralnych oraz
chemicznych $rodkéw modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastyczno$é, tatwos¢ obrobki i podnoszacych
przyczepnos¢ do podtoza. Poszczegdlne typy gipsow tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm grubosci
wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrdébka i zastosowanie. Obecnie stosowane sg nastgpujgce typy
gipséw tynkarskich:

*gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem
zmechanizowanym,

*gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

*gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

*gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-

6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza mineralne
(beton, cegta ceramiczna, cegla silikatowa, beton komorkowy). Tynkéw gipsowych nie powinno si¢ wykonywacé
jedynie na podtozach drewnianych,

metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu potwodnego z dodatkiem
wypehiaczy mineralnych oraz chemicznych srodkéw modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzigki ktorym
uzyskane zaprawy sa plastyczne i fatwe w obrobce. Gipsy szpachlowe typu G stuza do wyréwnywania i szpachlowania
podlozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sa do spoinowania
potaczen ptyt g-k wraz z siatka zbrojaca oraz wypehienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitow z ptyt g-k
wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyréwnywania podtozy wykonanych z betonu, tynkow
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach. Moga by¢ naktadane na gtadkie
podtoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gladzie sg to gotowe
mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych
oraz sktadnikow poprawiajacych plastyczno$é i reologie. Gladzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do
wykonywania pocienionych wypraw na rownych podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-
wapiennych wewnatrz pomieszczen.

2.7. Plyty i plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiadaé nastepujagcym normom:

*Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasiakliwos¢ 18;

*Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasigkliwo$¢ <3;$cieranos¢ 111 1V

2.8. Listwa wykanczajaca



Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury

2.9. Klej do plytek

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.10.  Zaprawa fugowa

Stosowa¢ zaprawe fugowa wodoodpornag.

211 Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosei do podlozy na ktdre bedzie nanoszony, z dodatkiem $rodka grzybobdjczego,
w kolorze fugi.

2.12.  Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:

*listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

*$rodki ochrony plytek i spoin,

*$rodki do usuwania zanieczyszczen,

*$rodki do konserwacji oktadzin.

3 SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

0golne wymagania stawiane sprz¢towi podano w OST.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robdt oktadzinowych nalezy stosowac:

*szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

*szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

*narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

*szlifierki katowe,

*pite stotowa elektryczng do cigcia ptytek z mozliwoscia cigcia pod katem,

*pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

*taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

*poziomnice,

*mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
*pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

*gabki do mycia i czyszczenia,

*wktadki (krzyzyki) dystansowe.

3.3. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
*$rodkami transportu do przewozu materiatow,
*petoniarkami do przygotowania zapraw,

*agregatem tynkarskim,

*mieszarka do zapraw

*drobny sprzetem pomocniczym.

4, TRANSPORT

4.1, Wymagania ogélne

0Og6lIne wymagania stawiane transportowi podano w OST .
4.2. Wymagania szczegétowe

Transport materiatow do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych §rodkow i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac¢ do
transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zaladunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow
podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi

temperaturami. )
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

0Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ tynki i
oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania tynkéw i oktadzin wewnetrznych mozna przystapi¢ dopiero po:

*wykonaniu scianek dzialowych,

*obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu instalacji i orurowan,
*zamurowaniu bruzd do przewoddw instalacyjnych.

5.2. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $§rodkow zabezpieczajacych. 5.3.
Przygotowanie podlozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie



lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywa¢ po wykonaniu instalacji.
Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych,

nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po
zZwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno
dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie.

5.4.1. Wykonanie tynkow dwuwarstwowych kat 111

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy

wykona¢ z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12

cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm. zanurzenia stozka

pomiarowego. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢

zatarty na gtadko. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne w tynkach

narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchytki - od ptaszczyzny 3 mm
i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dt. taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: -
*pionowego - nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogbtem nie wigcej niz 4 mm.

*poziomego - nie wicksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi.

Boniowanie - Wykona¢ jako szczeliny w tynku szerokosci 4 cm, na gleboko$¢ narzutu - ok. 1,5 cm. Narozniki
powstale w w wyniku uformowania boni nalezy zabezpieczy¢ profilem naroznikowym -jedno ramig¢ nalezy docia¢ tak
aby dostosowac¢ jego szerokos¢ do glgbokosci boni. Spdd boni stanowic bgdzie obrzutka zatarta na gtadko.

5.5. Wykonywanie tynkéw gipsowych .

Przyczepnos¢ tynku gipsowego zalezy gltéwnie od rodzaju podloza. Do wlasciwosci podloza nalezy zawsze
dostosowaé rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawcza. Nalezy zawsze przed rozpoczgciem prac
tynkarskich sprawdzié¢, czy nie wystgpuje jeden z czynnikow, ktdére moga powodowaé odpadanie tynkow
gipsowych:

*niewtasciwie przygotowane podioze betonowe, zapylone lub zabrudzone

smarami technologicznymi,

*zamarznigte podloze, bardzo

*tynkowanie mokrego betonu,

*brak lub niewtasciwy srodek gruntujacy.

Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane $rodkami gruntujacymi redukujacymi
chlonno$¢ podtoza i zwiekszajacymi przyczepnosc. Do podlozy betonowych i zelbetowych przeznaczone sg srodki
gruntujace gtownie w postaci dyspersji polimerowych, wypelione grubym wypeliaczem mineralnym. Tworzg one
warstwe kontaktowa w postaci tzw. Mostka adhezyjnego, pozwalajgcego na oddzielenie podtoza betonowego od tynku
gipsowego w celu zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadnicza $§rodkow gruntujacych
zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnos$¢ oraz odpornos$é

na srodowisko alkaiczne. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystgpowania rys, nalezy
dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska. W przypadku podtoza w postaci Scian murowanych z cegiet
lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbaé, aby takze spoiny miaty podobng chtonnos¢. Ubytki musza by¢ wypetnione
zaprawg oraz pokryte srodkiem gruntujacym. Ptyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem
nalezy zagruntowac¢ srodkiem z dodatkiem wypetiacza mineralnego. Grubo$¢ tynku na tych podtozach powinna
wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.
Mostki adhezyjne do robot tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sg w instrukcjach
producentéw. Nalezy nanosic je za pomoca watka lub inng technika malarska. Aby utrzymac¢ jednorodno$¢ zawiesiny
przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czgsto miesza¢ w pojemniku

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschng¢. Niedozwolone jest nanoszenie mostkow
adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4%. Zaprawy muszg by¢ przygotowane
zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilo$ci mieszanki do okre$lonej ilosci wody. W
przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wlasciwego zamieszania. W celu
doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki Dobrze przygotowana
zaprawa ma konsystencje masla i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu majg szybki czas
wigzania, nalezy przygotowac taka ilo$¢ zaprawy, ktora zostanie wykorzystana w ciagu 45 minut. Po uptywie tego
czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wlasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zardb gipsowy
wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci moga znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i
utrudni¢ pracg. Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktorych zakonczono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nicostoni¢te powierzchnie metalowe przed korozyjnym dzialaniem gipsu, zbadano i
przygotowano podtoze, zastonigto folig okna, o$cieznice i grzejniki. Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie
(wewnetrzne) nanosi si¢ maszynowo na

odpowiednio przygotowane podtoze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzyma¢ jednolita, gladka powierzchnig.
Natozony, Sciagnigty, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie woda, a nastepnie ,,szlamowany"



przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci
»wyciagane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie
pokrywa zaglebien i nierdéwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzil i wyréwnat powierzchnie
tynku, co ma zasadniczy wptyw na jako$¢ gotowej powierzchni. Po krotkim okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy
wygtadzac przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewnetrzna powierzchnia
tynku ulega zaggszczeniu i uzyskuje si¢ zamknigta, chociaz nie pozbawiong porow powierzchni¢. Zbyt wczesne
wygtadzenie moze spowodowac tworzenie si¢ pecherzykow powietrza. Tynki jednowarstwowe na gladkich
powierzchniach betonowych maja dodatkowsa tendencje do powstawania pgcherzykow powietrza i ich eliminacja
wymaga zwigkszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe
szpachli lub wykona¢ podktad gruntujacy. Najpdzniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cigé" pecherzyki
powietrza paca, a powstale niewielkie zagtebienia wypetni¢ zaprawa tynkarska i wygtadzi¢. Przygotowang mase¢
szpachlowa naktada si¢ na $ciang rowng warstwa o grubosci 1-5 mm za pomocg szpachelki z tworzywa sztucznego lub
ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do podtoza. Mas¢ naniesiong na $ciang wyroéwnuje si¢ paca, a po
stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usung¢, szlifujac powierzchni¢ odpowiednia siatkg lub papierem
sciernym. Nastgpnie powierzchni¢ nalezy ponownie zaszpachlowacé jak najciensza warstwa i delikatnie przeszlifowac.
W przypadku, gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchni¢ w ciggu jednego dnia i unikngé¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna
uzyskac, stosujgc technologie ,,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi si¢ wowczas juz po 20 minutach od
natozenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacj¢ pomieszczen.
Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbgdne w tym celu czynnos$ci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodnié oddzielnie. Niedopuszczalne jest
bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie moze by¢ skierowany bezposrednio
na powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,,wyciagnigcie" wody wigzacej z
tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

5.6. Ogoélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

*$ciany betonowe

*otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych

*plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzié¢ prawidtowosé

przygotowania podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknigé i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia
nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrownac zaprawe cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi. W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca si¢
zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i
krawedzi podtoze powinno spelniac nastepujace wymagania:

*powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
*odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii

prostej, mierzone tata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy

liczbie odchytek nie wigkszej niz 3mm na dlugosci taty, odchylenie powierzchni od

kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygn.,

*odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze ni8 2 mm na 1m.

*Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

*Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé

wszystkie niezb¢dne materiaty, narzedzia i sprzgt, posegregowac ptytki wedtug,

wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob ukladania ptytek.

*Podloze plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjetg szeroko$¢ spoin.

*Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢,
wigksza niz potowa ptytki.

*Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

*Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycj¢ klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
oktadzinie.

*Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastepnie przeczesuje" si¢ powierzchnig zgbata
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rOwnomiernie i pokrywac calg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zgbow
pacy zalezy od wielkosci ptytek.

- Prawidtowo dobrana wielko$¢ zeboéw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek
i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznos$ci od rodzaju i rownosci



podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

*Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej
catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnigciu i
,mikroruchami" ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkos$ci spoiny. Dzigki duzej
przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych
wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

*Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po uto8eniu wyktadziny podtogowe;j. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

*Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w
zaleznos$ci od wymiardéw plytek.

*Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.
*W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykoficzeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez
co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wickszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska si¢ do $ciany
deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

*W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywac odpowiednich szablonow dociskowych.
Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu wodg.

*Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa
nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda- mokrym pe¢dzlem.

*Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny
poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie weisnagé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi plytek.

*Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.

*Ptaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka

gabka.

*Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

*Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci oktadziny i
zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych
znajduja si¢ okladziny i stawiane im wymagania. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Ponadto :

*Ptytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podloze zachowujac wymagany przez producenta rezim
technologiczny. Plytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zab kowana szpachla. Fugowanie przeprowadza¢ po
zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.

*QOktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrownujacg lub bezposrednio do rownego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
*Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

*Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny

5.7. Wykonywanie gladzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wlasciwosci estetycznych oraz

technicznych. Do wykonania tych czynnosci uzywa si¢ szpachli gipsowych lub akrylowych.

Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze. Od prawidtowego przygotowania
zalezy efekt koncowy oraz trwato$¢ wykonanych prac. Podtoze kruche, pylace nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
mleczkiem gruntujacym, rysy i pekniecia nalezy poglebi¢ i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia sie wtapiajgc siatke z
widkna szklanego zaprawg gipsowa. Tak przygotowane podtoze mozemy szpachlowac wczesniej wybrang szpachla.
Dla uzyskania gtadkiej powierzchni $ciany uzywamy siatek $ciernych lub specjalnego papieru $ciernego o numeracji
od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni §ciany mozna zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe
masy szpachlowe, ktore naktada si¢ cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST .
6.2. Wymogi szczegétowe

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miar¢ postgpu Robot,
jako$ci uzywanych przez Wykonawce materiatlow i zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacja Kosztorysowa i
wymaganiami OST. W szczego6lno$ci obejmuja:

*pbadanie dostaw materiatow,

*kontrolg prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),



*kontrole poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,
*prawidlowosci wykonania podtoza

*przyczepnosci tynkéw do podloza

*grubosci tynkoéw

*wygladu powierzchni tynkow

*wykonczenia tynkow w newralgicznych miejscach

*oceng estetyki wykonanych robot.



Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatdéw z wymogami prawa.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST .

llo$¢ wykonanych Robot okre$la si¢ na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru wszystkich Robot objetych niniejszg OST jest metr kwadratowy [m2].
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady przejecia Robot

0Ogolne zasady Przejecia Robot podano w OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne zasady platnosci

Ogolne zasady platnosci podano w OST.

9.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:

*dostawe materiatow,

*przygotowanie podtoza

*wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

*przygotowanie podtoza pod ptytki,

*przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,

*przyklejenie ptytek,

*fugowanie i uszczelnienie narozy,

*pbadania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek §ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN I1SO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady
ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

V. PODLOZA 1 POSADZKI, OKEADZINY PODEOGOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy i posadzek,
ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

12 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

podtozy i posadzek. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem podtozy i

posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

1.1. Posadzki z wyktadzin PCV , heterogenicznej o gr. 3 mm, klasie 34/43, gr.-T , z wywinigciem na $ciany na wys.
10 cm - wyktadzina w dwoch kolorach- inny pod $cianami a inny po srodku,

1.2. Posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych GRES - ptytki 30x30 cm, 40x40 ¢cm, 20x90 cm, uktadane na klej.,



1.3. Warstwy samopoziomujacej i wyréwnawczej,

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

14, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST .
15. Wymagania ogoélne dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowsa.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysows, OST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

0Ogolne wymagania stawiane materialom podano w OST.

2.1.1. Preparat gruntujacy

do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wptywem $rodowiska zewnetrznego, nasigkliwych elementow
kamiennych oraz podtozy wykonanych z materiatéw ceramicznych (np. muréw ceglanych) i wapienno-piaskowych,
betonu oraz tynkdéw mineralnych. Doskonale nadaje si¢ do gruntowania podtozy pod farby silikonowe. Moze by¢ takze
stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie
przylegajacych do podtoza powtok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajac ich kolor; mozna go
stosowac wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku
organicznym. Po naniesieniu na podtoze reaguje ze sktadnikami powietrza i woda zawartg w porach materiatu. W
wyniku tej reakcji obnizony zostaje poziom absorpcji impregnowanego podtoza, dzigki czemu zabezpieczona
powierzchnia nie przyciaga zanieczyszczen, a woda z opadow atmosferycznych sptywa po niej w sposob swobodny,
dodatkowo ja oczyszczajac.

Roztwor penetruje w glab materialu, zapewniajac mu jednoczesnie wysoki poziom paroprzepuszczalnosci. Po
zastosowaniu na podtozu jest odporny na alkalia, kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne srodowisko
miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C.

2.1.2. Gtadz cementowa

Zaprawa cementowa 0 wytrzymatosci na Sciskanie 12 MPa,

2.1.3. Plytki - gresy

Nalezy stosowa¢ plytki ceramiczne pigtej klasy twardosci o przeciwoposlizgowej

powierzchni, na schodach zewnetrznych i balkonach ceramiczne terakotowe i gresy /mrozoodporne/:

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych i gresowych

*wymiary 30x30 cm, 40x40 cm, 20x90 cm,

*antyposlzgowos¢ R10,

*3cieralno$¢ 5,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

*dhugosc i szerokos¢ £1,5 mm,

*grubos¢ £+ 0,5 mm,

*Kkrzywizna 1,0 mm

Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetione nastgpujacymi elementami:

*listwy przypodiogowe,

*katowniki,

*naroznki.

2.14. Listwy cokotowe z glazury

Listwy ceramiczne uzywane sa w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach sanitarnych, z jednoczesnym
zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej

W zaleznosci od obcigzenia zastosowane powinny by¢ ptytki 8,12,16,18 mm.

Stosowanie ptytek cienszych ze wzgledu na stabg wytrzymato$¢ nie jest dopuszczone.

2.15. Klej do ptyt i ptytek

Stosowac zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodporna o przyczepnosci do podioza i plytek nie
mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do plytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.6. Zaprawa fugowa

Stosowac zaprawe fugowa wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci.

Rodzaj zaprawy dostosowacé do szerokosci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

2.1.7. Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktore bedzie

nanoszony z dodatkiem $rodka grzybobojczego w kolorze fugi.

2.1.8. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe taczace rézne posadzki musza by¢ odporne na

korozje, trwale oraz posiada¢ przeciwposlizgowe wykonczenia.

Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do obciazen planowanym w

poszczegdlnych pomieszczeniach ruchem.

2.1.9. Wyktadziny PCV , homogeniczne o gr.3 mm, klasie 34/432, gr.-T , z wywini¢ciem na $ciany na wys. 10 cm -
wyktadzina w dwoch kolorach - inny pod $cianami a inny po $rodku. Kolory zastosowanej wykladziny do ustalenia ze
Zleceniodawcg.



-wyktadzina w rulonie obiektowa Taralay Premium Komfort (GGERFLOR),

-preparat gteboko penetrujacy,

-klej do klejenia wyktadzin,

-listwy podtogowe,

-prety spawalnicze z nieplastyfikowanego PCW.

Wyktadziny powinny charakteryzowac

si¢ wskaznikiem tlumienia dzwigkow uderzeniowych

min. 18 dB. Kleje zastosowane do przyklejenia wyktadzin powinny odpowiadaé

zaleceniom producenta wyktadziny.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych oraz posiadacswiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.10. Zaprawa samopoziomujaca

Stosowac zaprawe samopoziomujaca o przyczepno$ci do podloza nie mniejszej niz

2 MPa , kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem).

2.1.11. Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanie$¢ rownomiernie na podtoze w postaci nierozciefnczonej, przy pomocy pgdzla lub waltka
malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtozach) lub malowania, np.
farba silikonowg mozna przystapic¢ po catkowitym wyschnigciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po okoto 6
godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac na podtozach, w ktorych w ukladzie warstw (na glgbokosci penetracji
preparatu) znajduje si¢ material nicodporny na rozcienczalnik organiczny, np. styropian znajdujacy si¢ pod warstwa
zbrojaca w systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku
charakterystycznego zapachu. Nie pozostawia¢ otwartych pojemnikow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

0Ogolne wymagania stawiane sprzgtowi podano w OST .
3.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrongprzed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:
*$rodkami transportu do przewozu materiatow,

*wyciggiem budowlanym

*drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:
*szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
*narzedzia lub urzadzenia do cigcia,

*watki dociskowe,

*zgrzewarka do wyktadzin.

*frezarka reczna lub mechaniczna,

*taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

*poziomnice,

*mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

*pojemniki do Kleju,

*szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
*taty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

*poziomnice,

*gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w OST.

4.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych). Chemi¢ budowlang w czasie transportu jak i
sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

4.2.1. Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym
grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac §cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo thukacych. Sktadowanie -plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych
opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t

0Og6lne warunki wykonania robét podano w OST.

5.1.1. Posadzki z terakoty, gresu

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materialy,
narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposéb uktadania
ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ 1 szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mig¢¢ jednakowa szerokos¢ wigksza niz potowa



plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory

lub sktadajaca si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i
podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z
instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢
zgbata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza.

Wielkos¢ zgbdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ z¢boéw konsystencja kompozycji
klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca si¢
stosowac nastgpujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosei ptytek:

*50 x50 mm -3 mm

*100x100 mm-4 mm

*150 x 150 mm - 6 mm

*200 x 200 mm - 6 mm

*250 x 250 mm - 8 mm

-300x300 mm- 10 mm

-400x400 mm- 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza
oraz rodzaju i wielkos$ci plytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od
wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1
cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢
do sasiednich, docisnaé i odsunaé na szerokosc¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania". Wicksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku
plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cala powierzchnia ptytki. Mozna to osiagnac
naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej
wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace szerokos$ci spoin przy ptytkach o
dhugosci boku:

*do 100 mm - okoto 2 mm

*0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

*0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

*powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po
utozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegoty cokotu powinna okres§la¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawegdzie
ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢
rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy
doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna ggbka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona
gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania
zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegélnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwigkszenia odporno$ci na
czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki. Przed przystapieniem do uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac¢ jedynie na podktadzie, ktorego prawidlowos$¢ wykonania zostata

potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotagczonym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu, w trakcie
robo6t i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C,

¢) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodo rozdziahu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwaé niezwlocznie w trakcie
wykonywania posadzki,

€) powierzchnia posadzki powinna by¢ roéwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; dopuszczalne
odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa tata w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na catej dlugosci laty,

f) spoiny migdzy ptytkami przez cala dlugo$é i szerokos$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

*2mmnalm i3 mm na catej dlugosci lub szeroko$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,
*3mmnalmi5mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

f) plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg kleju na catej swej

powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wykladziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu utrzymania
oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe,

h) zaleca sie, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:



*do 100 mm - okoto 2 mm,

*0d 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

*0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

*powyzej 600 mm - okoto 5 -20 mm,

i) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci 100 mm; cokoty
powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwoch odmiennych posadzek - posadzki
te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

k) po zwiazaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania na menisk wklgsty.
Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypehi¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne
wktadki.

Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych czynnos$ci powinno by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

5.1.2. Posadzki z wyktadzin rulonowych PC W

Wyktadziny PCV , heterogeniczne o gr.3 mm, klasie 34/42, gr.-T , uktadana z wywini¢ciem na $ciany na wys. 10 cm -
wyktadzina w dwoch kolorach - inny pod $cianami a inny po $rodku. Kolory zastosowanej wyktadziny do ustalenia ze
Zleceniodawca.

Podktad pod posadzke nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podktad pod posadzke

powinien stanowi¢ czysta, niepylaca powierzchnig, o wytrzymatosci na $ciskanie 3 12 MPa i wilgotno$ci max. 3% dla
podktadéw cementowych i max. 1,5% dla podktadow anhydrytowych i gipsowych.

Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowac zageszczong drobnym piaskiem mas¢ wygladzajaca, uzywajac
gtadkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw mozna przystapi¢ do dalszych prac.

Do wykonania posadzki z wyktadziny rulonowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych
stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po zakonczeniu robot instalacyjnych, tacznie z przeprowadzeniem prob
cisnieniowych instalacji.

Temperatura, w ktorej wykonuje si¢ posadzki z wyktadzin rulonowych PCW nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.

W obrebie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna by¢ wykonana z jednego
rodzaju wyktadziny, o jednolitej barwie i wzorze.

Przed przystgpieniem do uktadania wyktadzin, podtoze betonowe nalezy zagruntowaé preparatem gteboko
penetrujgcym, zgodnie z zaleceniami producenta wyktadzin.

Wyktadzing nalezy na co najmniej 24 godziny przed utozeniem roztozy¢ na podktadzie.

Uktad spoin miedzy ptytami nalezy tak rozplanowac, aby nie wypadly one w miejscach intensywnego ruchu i w miare
mozliwosci przebiegaly prostopadle lub réwnolegle do $cian. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypehnic stosujac
specjalne wktadki.

Wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w
dzienniku budowy.

Wyktadziny uktada si¢ cata powierzchnia na podktadzie przy uzyciu klejow zalecanej przez producenta wyktadziny.
Ptyty docinane dopasowuje si¢ przycinajac je ostrym nozem. Powierzchnia utozonej wyktadziny nie moze mieé¢
sfaldowac¢ i pgcherzy, brzegi arkuszy powinny $cisle do siebie przylegaé.

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych nastepuje po przyklejeniu wyktadzin do podktadu oraz catkowitym wyschnigciu
kleju.

Kolor pretéw z nieplastyfikowanego PCV dobiera si¢ zgodnie z dokumentacja kolorystyczng obiektu lub zaleceniami
Inwestora lub Inzyniera.

Wystajace zaokraglenia spawow nalezy $cinac ostrym nozem przystosowanym do tego rodzaju robot.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentoéw dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

*dostaw materiatow,

*badanie podtozy i podktadow,

*prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),

*poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

*oceng estetyki wykonanych robot.

6.2. Dokladno$é wykonania, tolerancje

*dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczaé¢ 3%,

*badanie podktadu za pomocg taty o dlugo$ci 2m nie powinno wykazywac prze§witow wiekszych niz 2mm,
*powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzng¢ pozioma,

*doktadno$¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto
5mm na catej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

6.3. Pozostale wymagania

*Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

*Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

*Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych, wilgotno$ciowych).
*Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.



6.4. Wymogi szczegétowe

Badania w czasie prowadzenia Roboét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare postgpu Robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacja Kosztorysowsg i
wymaganiami OST. W szczego6lno$ci obejmuja:

*badanie dostaw materiatow,

*kontrolg prawidtowosci wykonania Robodt (geometrii i technologii),

*kontrolg poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

*oceng estetyki wykonanych Robét.

*sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

*doktadno$¢ i staranno$¢ wykonania

*sprawdzenie przyczepnosci poszczegdlnych warstw

6.5. Badania przed przystapieniem do robot zwiazanych z wykonanie wykladzin

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda
wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materialy i, kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze muszg spetniaé wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé¢ parametrom okreslonym w dokumentacji. Kazda partia
materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci stwierdzajaca zgodnos¢
wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci
kontrolnych powinien obejmowac:

*sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

*wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

*sprawdzenie réwno$ci podkiadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowg fate,

*sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2- metrowej taty i poziomnicy;

*pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnosciag do 1 mm

*sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych t przeciwskurczowych dokonujac
pomiardw szerokosci i prostoliniowos$ci

*sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacjg projektowg i OST w
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wpltyw na prawidtowos¢ dalszych prac.
Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci
kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

0Ogolne zasady obmiaru podano w OST. Ilo§¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji
Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [m2] dla robot izolacyjnych, ptytkarskich,.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér materialow i robot

Powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwos$ci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowagé:

*sprawdzenie wygladu zewngetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokows,

*sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
*sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

*sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy wykonac
za pomocg naciaggni¢tego drutu ipomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomoca

szczelino mierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne zasady platnosci
Ogolne zasady platnosci podano w OST.
9.2. Skladniki ceny
Cena Robdt obejmuje:
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:
- dostawe materiatow,
- badania na budowie i laboratoryjne,
*dostawe materiatow,



*przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu betonowego),
*utozenie ptytek, wyktadziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki zywicznej epoksydowe;j,
*wypehienie fug,

*silikonowanie narozy,

*roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNEN -14041 Posadzki z wyktadziny dywanowej

PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe z

polichlorku winylu.

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,

klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN 1SO 10545 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

VI. POWLOKI MALARSKIE
1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
11 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powlok
malarskich wewngtrznych zwigzanych z zadaniem.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich powtok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem
powlok, wykonywanych na miejscu.
13. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nast¢pujacych robot:
*przygotowanie podtoza - §ciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odthuszczanie)
*malowanie tynkdw farbami lateksowymi,
*roboty zabezpieczajace np. folia malarska
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiagzujacymi Polskimi Normami i Og6lng
Specyfikacjg Techniczna.
15. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich oraz wszystkie roboty
pomaocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, kosztorysami,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

a. Mileko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgéci ciasta
wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzaca jednolita masg bez grudek i zanieczyszczen.
2.2, Farby budowlane gotowe
2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.2.3. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, fazienka, pomieszczenia piwniczne). Cechy
produktu:
*odporny na wilgo¢
*trwale zabezpiecza powloke przed rozwojem grzybow plesniowych
*duza sita krycia
*zapewnia prawidlowe ,,oddychanie" §cian
*odporna na zmywanie



Farba akrylowa przeznaczona jest do dtugotrwatego zabezpieczania $cian w

pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na rozwoj grzybow plesniowych.

2.2.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych

wlasciwos$ciach informuja parametry dwoch powszechnie stosowanych norm

odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300

zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na klasy od pierwszej do piate;j,
ale tylko pierwsze dwie (klasa I i 1) pozwalaja na nazwanie farby produktem o wysokiej odporno$ci mechanicznej, a
konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna si¢ charakteryzowaé nastepujacymi parametrami:
*klasa | i 11 lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

*wydajnosé¢ na poziomie 10-15 m2/I przy jednokrotnym malowaniu,

*nie zotknie,

*wysoka sita krycia,

*dobra przyczepno$é¢ do podtoza,

*nie kapiaca.

2.3. Srodki gruntujace

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

*powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

*na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.

2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.3.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwoséci powinno by¢ stosowane
w postaci roztworu wodnego 3-5%.

24. Folia malarska
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.
3. SPRZET

0Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnym sprzgtem do
wykonania robot objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, walki, tasma malarska,

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed zanieczyszczeniami i
szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj woda z dodatkiem $rodka dezynfekujacego dostgpnego na rynku
(zgodnie z instrukcja zamieszczong na opakowaniu tego srodka). Oczys$¢ za pomoca szczotki lub szpachli. Ewentualne
ubytki i spekania uzupetnij odpowiednia zaprawa.

Nastepnie ponownie zabezpiecz podtoze srodkiem dezynfekujacym. Umyta powierzchni¢ maluj dwukrotnie farbg. W
przypadku nowych $cian, tynkoéw przed przystapieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢
przygotowanie podtozy. Nowe tynki musza by¢ wysezonowane, rOwne, wolne od pylu i zanieczyszczen. Przed
uzyciem wyrob doktadnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcienicz woda pitng w ilosci max. 5% obj. - farby akrylowe.
Malowanie moze odbywac si¢ pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi

Zalecana ilo$¢ warstw 3. Drugg warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci handlowej. Po
zakonczeniu malowania narzedzia umyj woda. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech
warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powltok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

*catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

*catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

*calkowitym utozeniu posadzek,

*usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich natozenia.
Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehic¢ zaprawa cementowo-
wapienna.



5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sig

odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydows.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podloze, bez prze§witow, plam i odpryskow

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia

powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegblne warstwy stosowac farby w roznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

*zgodnosci z dokumentacja kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,

-jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wyrobow

*przygotowanie podtoza - podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

*spojnos¢ powlok malarskich z podtozem - powloki powinny by¢ spojne na calej

powierzchni,

*grubos¢ powloki malarskiej - min. 2 warstwy,

*faktura malowanej powierzchni - powloka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekdéw irys,

*wykonczenie powloki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami - nie malowanymi, miejscami przej$é
koloréw muszg tworzy¢ lini¢ prosta,

*koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powloki muszg posiada¢ jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wystgpowanie nierownosci powierzchni, zaciekow, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

*sprawdzenie wygladu powierzchni,

*sprawdzenie wsiakliwosci,

*sprawdzenie wyschniecia podtoza,

*sprawdzenie czystoscei,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilZonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

*dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

*dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od
65%.

*sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

*sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

*dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé

powtornie. )
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

0Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogbélnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa dokonywania obmiarow, okres$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegodlnych pozycji, jest
zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i



sprawdzonych w naturze.

7.3. Malowanie $cian i sufitow

Malowanie $cian i sufitow nalezy oblicza¢ w m2 w $wietle $cian surowych. Wysoko$¢ mierzy si¢ od wierzchu podtogi
do spodu sufitu.

7.4. Malowanie $cian i sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami

Oblicza si¢ zwigkszajac uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili i 0zdob. Jezeli Sciany sa gtadkie, powierzchnie
ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych sufitow.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cianami $cian, jezeli nadproza sg rowniez malowane z powierzchni ich nie potraca si¢ otwordéw do
3m, 2. jezeli o$cieza i nadproza sa malowane wowczas potraca si¢ powierzchni¢ otworéw, mierzona w swietle
oscieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadaja oscieznic).Nie potraca si¢ jednak otworéw i miejsc niemalowanych o
po w. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potraca si¢ doliczajac powierzchni¢ malowang osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych
lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbiér robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powloki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej, jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbioréw materiatlow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

) PODSTAWA PLATNOSCI

0Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci sa ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

*dostawe materiatow,

*przygotowanie podtozy

*zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni

Scian i sufitow,

*usuniecie zabezpieczen prace porzadkowe,

*badania na budowie i laboratoryjne.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. 11os¢ robot okresla si¢ na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.

Terminy ogolne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PNC 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



Vil NSTALACJIE SANITARNE

1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
11 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej speeyfikaeji-technieznej sg-wymagania-dotyczace wykonania i odbioru robot
wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z realizacja zadania
12. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
drzwi wewnetrznych I naswietli. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatéw, montazem drzwi i naswietli.
13. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujag wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych
instalacji:

« instalacja centralnego ogrzewania - zakres robot, obejmuje demontaz grzejnikow i montaz nowych

grzejnikow.

1.3.1 Roboty demontazowe

* demontaz grzejnikdéw co. i armatury

1.3.2 Roboty montazowe

*  montaz grzejnikdw aluminiowych zeberkowych typu G 500 wraz z podejéciami do grzejnikéw, zaworami
termostatycznymi z gtowicami i odpowietrznikami

1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i ST
Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji

i rozmieszczenie urzadzen
Instalacja wody zimnej i cieptej - instalacja zasilajaca urzadzenia w wodg¢ zimna i ciepla
Instalacja kanalizacji sanitarnej - instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo - sanitarne

Z budynku

Instalacja centralnego ogrzewania - uktad przewodéw napetnionych woda wraz z grzejnikami Instalacja wentylacji
- uktad kanatéw nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem wymuszajacym przeptyw powietrza

1.5 Ogole wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢, metody wykonania robot i powinien przestrzegac i spetnia¢ wymagania
rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robot poza tym
terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koficowego robét. Utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynno$ci zwiazane z budowa i nienaruszalnosci ich mienia stuzacego
do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem 0sob nieupowaznionych.
Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajacego odpowiednie uprawnienia
wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiazkow kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,,Prawo Budowlane".
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty Iub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacja i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Majac na uwadze, ze roboty sg realizowane w obiekcie przedszkolnym nalezy wzigé to szczegolnie pod uwage, a
zwtaszcza w jaki sposdb wykonane roboty zagwarantuja wysokie wymagania dotyczace warunkéw bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przebywajacych tam dzieci.
Wykonawca, realizujac roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét spetniat
podstawowe wymagania dotyczace:
*  bezpieczenstwa uzytkowania
*  odpowiednich warunk6w higieniczno - zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
*  oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnoSci cieplnej przegrod
*  warunkéw BHP
Wykonawca jest zobowigzany do:
*  zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejacych urzadzen
technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem
* urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezb¢dnym do wykonania prac i wykorzystania instalacji z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie
budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla os6b postronnych
*  sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:
a) czynniki mogace stwarzac zagrozenia



b) wyznaczenie drog wewnetrznych - transport na potrzeby budowy
€) 0szczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot
€) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.
f) zapewnienie BHP
g) zapewnienie ochrony zdrowia - rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbgdnego przy prowadzeniu
rob6t remontowych
h) zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej
+ dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada si¢ staty nadzoér Kierownika Robot, jako
osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegolnych robdt odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzony przez Wykonawce Robdt zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Remont nalezy wykonac z takich materialow i wyrobéw oraz w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikow w szczegolnosci w wyniku:

*  wydzielania si¢ gazow toksycznych
obecnosci szkodliwych pytow lub gazow w powietrzu
*  niebezpiecznego promieniowania
*  nieprawidtowego usuwania dymu i spalin
nieprawidtowego usuwania nieczystos$ci ciektych i stalych
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwa dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Nie
dopuszcza si¢ do montazu materiatéw uszkodzonych.

*

*

2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i urzagdzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobata techniczng.
Instalacje co. wykona¢ z rur miedzianych. Jako elementy grzejne dobrano grzejniki aluminiowe.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé w zawory termostatyczne DANFOSS typ RTD-N wraz z glowicami
termostatycznymi.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mieé niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z oferta
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci gwarantujacej przeprowadzenie robdt dobrej jakosci w
ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Musi on
odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegdétowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwolg uniknaé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materialdéw i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materialow. Ilos¢ uzywanych §rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umow3.

Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na
drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1 Rury PVCi PP

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na
specyficzne wiasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie zachowac nastepujagce wymagania:

*  przew0z powinien odbywac¢ si¢ w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C



wysoko$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

*  rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Rury stalowe

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie

4.3 Armatura i urzgdzenia

Transport powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowa¢ zgodnie z :

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom |1
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

* % % %

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz
poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ sie¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo
pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.1 Roboty rozbiérkowe

W zakresie robot rozbiorkowych nalezy zdemontowac stare grzejniki zeliwne oraz zawory. Zdemontowane materiaty i
nalezy wynie$¢ z pomieszczen oraz miejsc rozbiorkowych, z zachowaniem przepisow BHP w miejsce ustalone z
Inspektorem. Gruz wywiez¢ na sktadowisko $mieci. Zdemontowane grzejniki i zawory przekaza¢ Inwestorowi za
pokwitowaniem.

5.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Roboty zwiazane z instalacja co. dotycza modernizacji istniejacej instalacji. Nalezy wymieni¢ grzejniki zeliwne
zeberkowe na nowe aluminiowe . Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w nowy zawor termostatyczny z glowica. Na
kazdym grzejniku zabudowaé odpowietrznik grzejnikowy. W trakcie modernizacji instalacji, na przewodach
powrotnych z grzejnikow, zamontowa¢ zawor odcinajacy z odwodnieniem.

Gatazki grzejnikowe nalezy montowac ze spadkiem 2%.

Armatura stosowana w instalacjach co. powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej
instalacji.

Przed kazdym grzejnikiem zamontowaé¢ zawor z glowica termostatyczng, natomiast na powrocie zawér RVL.
Wielkos$¢ nastaw wykona¢ zgodnie z projektem. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odcigcia kazdego grzejnika bez
spuszczania wody z instalacji.

llos¢ wspornikoéw, na ktorych montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do wielkosci grzejnika i zapewniad
stato$¢ potozenia i odstgpu.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy podda¢ plukaniu i probie szczelno$ci na  zimno,
a nastepnie probie i regulacji na goraco (potwierdzonej w protokole).

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem roboét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do
pomiaréw wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.
Obmiary be¢da przeprowadzane przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem rob6t. Obmiar robot zanikajacych



przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
Ksiedze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m - dla instalacji rurowych

sztuka, komplet - dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegélne  jednostki ~ obmiarowe i  iloci podane s3 w  PRZEDMIARZE ROBOT,
ktory stanowi odrebne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

* odbior robdt zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robodt, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on by¢
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postgpu
robot. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktoéry dokonuje odbioru.
odbidr czgéciowy - polega na ocenie iloéci i jakosci wykonania czesci robot

odbior  ostateczny - polega na finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robot
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem

do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku
odbioru  ostatecznego  robot  komisja  zapozna si¢ z  realizacja  ustalen  przyjetych
w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robot komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych
robot w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

* odbior gwarancyjny i pogwarancyjny - polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

*  dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie

wykonywania robot

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne)

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow, zainstalowanego wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksigga Obmiarow - jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiarow kontrolnych

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

Oswiadczenie Kierownika Rob6t o zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja i ustalonymi warunkami oraz

przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

*  Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa, kosztorysem
ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza techniczng i sztuka budowlana oraz z Polskimi
Normami

¥ X F X X ¥ %

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegotowych  ustalen okreslonych ~w  umowie zawartej pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce. Kwota pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie:
*  robocizna wraz z jej kosztami
*  warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
*  koszty posrednie i zysk



UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji
sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ si¢ z projektem instalacji sanitarnych oraz z
przedmiarem robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych tom |1
Wymagania techniczne COBRIINSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociaggdw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

0 kubaturze do 600 m3

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z p6zniejszymi zmianami i powiazane rozporzadzenia
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
urzadzen i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia.

VIIl. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

Przedmiot niniejszego rozdzialu stanowiag wymagania techniczne , ogdlnych zasad organizacji pracy na
budowie, transportu, przyjmowania i sktadowania materiatéw na placu budowy, koordynacji robét elektrycznych z
innymi rodzajami robét oraz zasady dokonywania odbioréw rob6t w trakcie ich wykonywania i przekazywania
wykonanych obiektoéw do eksploatacji zwigzanych z remontem pomieszczen w budynkach zamieszkania zbiorowego.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna podaje ogdlne wymagania odnoszace sposobu wykonania -/odtworzenia
osprzetu instalacji elektrycznych / robot elektrycznych . 1. Cze$é ogolna.

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:
Instalacje elektryczne - (45310000-3)

* Uktadanie przewoddow - (45311100-1)
* Montaz osprzetu - (4 5 314 3 20-0)
* Montaz opraw-(45311200-2)

1.2. Okreslenia podstawowe:



Okreslenia podstawowe zawierajace definicje pojec i okreslen sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych.

2+ Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych, dostawy i skladowania.
1. Parametry techniczne materiatéw i wyrobow budowlanych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm (PN lub BN) oraz
przepisom dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢
swiadectw jakos$ci, np. aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczaé¢ ze Swiadectwami jakosci
(atestami), kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych). Wykonaweca jest zobowiagzany dostarczy¢ materialy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zastosowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniony bez zgody Projektanta. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujg si¢ nie zaakceptowane materiaty oraz materiaty bez atestow Kierownik Budowy wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem za wykonane roboty.
2. Dostawa materiatéw przeznaczonych do robot powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj
materiatdw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od
zewnetrznych wplywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci.
3. Sktadowanie materialow, aparatow i urzadzen powinno odbywacé si¢ w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wlasciwosci technicznych (jakoéci) na skutek wplywow
atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwo$ci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.1. Wykaz zastosowanych podstawowych materialow:

- przewody;
-osprzet taczeniowy (taczniki, gniazda wtyczkowe);

-oprawy oswietleniowe.
Materialy na budowe nalezy dostarczac lacznie ze Swiadectwami jakosci, certyfikatami, kartami
gwarancyjnymi i protokolami odbioru technicznego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
1 Sprze¢t i maszyny stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé ogdlnie przyjetym
wymaganiom, co do ich jakos$ci oraz wytrzymatosci.
2. Maszyny i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
ustawione na budowie zgodnie z wymaganiami producenta. Stosowanie sprzgtu i maszyn winno by¢ zgodne z ich
przeznaczeniem.
3. Urzadzenia i sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany na budowie, powinien
mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
4. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do sprzetu i maszyn na miejscu prowadzenia rob6t osobom nieuprawnionym do
obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych przypadkach wymagane
jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz strzezenie maszyn i sprzgtu przez dozorcow.
5. Uzywany na budowie sprzgt i maszyny mozna uruchomic dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
6. Przekroczenie parametrow technicznych okreslonych dla sprzetu i maszyn w trakcie ich pracy na budowie jest
zabronione.

4. Wymagania dotyczace $srodkow transportu.
1. Kierownik Budowy jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwolg unikngé
uszkodzen i trwatych odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
2. Srodki transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw budowlanych
(elementow konstrukeji, urzadzen itp.), a niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.
3. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie si¢ przedmiotoéw w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw budowlanych nalezy przestrzega¢ zalecen
wytworcy.
4. Kable (przewody), aparaty, oprawy o$wietleniowe i urzadzenia matogabarytowe moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Transport kabli nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

-kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy czym wewngtrzna $rednica kregu
nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewngetrzna kabla,

-zaleca si¢ przewozenie bgbndéw z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza si¢ przewozenie bebnow z
kablami w skrzyniach samochodow cigzarowych lub w przyczepach,

-bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$



begbna pozioma), a tarcze bebnow powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bgbny
nie mogly si¢ przetaczac; stawianie bgbnoéw z kablami w skrzyni samochodowej ptasko (o$ bebna w pionie)
jest zabronione; kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo (ptasko);

-zabronione jest przebywanie 0s6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablem,

-umieszczanie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonywac¢ za pomoca
dzwigu; swobodne staczanie bgbnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdéw kabli jest
zabronione.

5. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami §rodowiska przez zalozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub nalozenie kapturkéw z tworzywa sztucznego i
uszczelnienie ich za pomocg kilku obwojow z tasmy przylepne;j.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.
Zakres robot budowlanych obejmuje:

- instalacje elektryczne (obwody, o$wietlenie, gniazda wtyczkowe).

5.1. Trasowanie
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach prostych poziomych i pionowych.

5.2. Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy rury (przewodu) z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwoch lub wiecej rur w jednej bruzdzie szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy

rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajgcy ich konstrukcje.

Zabrania si¢ kucia bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Przy przejéciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze §ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami, o

promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. 5.3..

Rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposob, aby nie
5.3. Ukladanie przewodow
5.3.1. Postanowienia ogolne

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych powinny by¢
zamocowane do podtoza (Scian, stropdw, elementéw konstrukeji budynku itp.) w sposob trwatly.

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposdb trwaty za pomocg kotkéw rozporowych lub
klejenia. Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowaé za pomocg wkretow do drewna. Puszki po zamontowaniu
nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez §ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych. Przejécia miedzy
pomieszczeniami o ré6znych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie
Si¢ WyZIewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe,
rury z tworzyw sztucznych, ksztalttownik, korytka blaszane, drewniane itp.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kable) nalezy uszczelni¢ w sprzecie, w osprzecie i w aparatach
za pomoca dlawic (dtawikow). Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana do
srednicy zewngtrznej przewodu (kabla).

5.3.2. Przewody wtynkowe

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewodow
wielozylowych ptaskich.

Na podiozu z drewna lub innych materiatdéw palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiej
grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od $ciany. Przewody majace dwie warstwy izolacji, tj. izolacje
kazdej zyty oraz wspolna powtoke, mozna uktadac bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego materiatu
palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wigcej niz 16 A.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedna do wykonania potgczen.
Przewod neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne. W tym celu nalezy przecigé wzdtuz mostki
pomigdzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

Podtoze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gladkie. Przewody nalezy mocowaé do podtoza za
pomoca klamerek. Dopuszcza si¢ rowniez mocowanie za pomocg gwozdzikow wbijanych w mostek przewodu.

Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajgc je tak, aby nie
uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania si¢ zaginania gwozdzikéw na przewodzie.

Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja faczenia w puszce; pozostate przewody nalezy



prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krgzek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed za tynkowaniem.

Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w ztaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci
rur.

5.3.3.Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie.

Mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu nichermetycznego do podtozy drewnianych lub innych palnych
wykonywa¢ na podktadach blaszanych, znajdujacych sie co najmniej pod calg powierzchnig danego sprzetu i osprzetu.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w taki sposdb, aby styk ten wystepowat u
gory.
Przewody do gniazd wtyczkowych nalezy podtaczyé w taki sposob, aby przewod fazowy dochodzit do lewego
bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
W sanitariatach (fazienkach) nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczenia sprzetu i osprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
Elementy rozdzielcze powinny by¢ instalowane w obudowach chronigcych przed uszkodzeniami mechanicznymi w
zamknietych wngkach. Zaleca sig, aby odleglo$¢ urzadzen rozdzielczych od podtogi wynosita co najmniej 1,4 m.
Jednak w uzasadnionych przypadkach mozna je instalowac nizej, lecz co najmniej 0,25 m od podtogi.
5.3.4.Montaz opraw oswietleniowych
Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych nalezy mocowa¢ przez:
*  wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,
wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,
whetonowanie
Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:
*  dla opraw o masie 10 kg sit¢ 500 N,
*  dla opraw o masie wigkszej od 10 kg site w N rdwng 50 x masa oprawy w kg.
Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za pomoca kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe czesci
oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma polaczenie ze stalowymi uziemionymi elementami
budynku.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwi¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg zlaczy $swiecznikowych.
Dopuszcza sie podiaczenie opraw o$wietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztgczy
przelotowych.
5.3.5.Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych taczenie przewodow nalezy wykonywac w sprzgcie i w osprzgcie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolna stosowac¢ potaczen skrecanych.
Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.
W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczane za pomoca oczek, pomiedzy oczkami
powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.
Dlugos¢ izolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przyfaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie
przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.
Konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane. Zaleca si¢ stosowanie tulejek.

5.3.6.Przylaczanie odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
sposob estetyczny.

Podejscia od przewodow utozonych w poditodze nalezy wykonywac w rurach stalowych lub z tworzyw,
zamocowanych pod powierzchnia podtogi albo w specjalnie do tego przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza
spetiac¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.

Podejscia w gore od przewodow utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cala instalacja. Podejscia
zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikéw od géry. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac
jako sztywne lub elastyczne, w zalezno$ci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonania instalacji. Do
odbiornikéw zamocowanych na $cianach i stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé przewodami
utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np.
ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie
musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozja.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sieje dla odbiornikow statych, zamocowanych do podtoza i nie
ulegajacym zadnym przesuni¢ciom.

Przylaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg



do przesunig¢ i przemieszczen. Przytaczenia te nalezy wykonywaé przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi
lub przewodami izolowanymi jednozytowymi gigtkimi w rurach elastycznych. Przewody wychodzace z rur powinny
by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw musza by¢
chronione.

5.3.8.Polaczenia wyréwnawcze
Do przewodu (szyny) potaczen wyrownawczych nalezy przylaczy¢ czg¢$ci metalowe konstrukeji i wyposazenia
budynku, uziemione przewody oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajace potaczone z
uziomami sztucznymi i naturalnymi.
Polaczenia i przytaczenia przewodu nalezy wykonac jako state; przerwanie lub rozluznienie tych polaczen nie powinno
by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi.
Polaczenie przewodu ze zbrojeniem konstrukcji zelbetowych nalezy wykonywac przez spawanie.
Przewody z tasmy stalowej nalezy taczy¢ potaczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke o dugosci co najmniej
10 ¢cm lub $rubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koncowkach tasmy. Potaczenia srubowe nalezy
wykonywac $rubami o $rednicy co najmniej 10 mm (gwint M 10) ze stali odpornej na korozj¢ lub odpowiednio
zabezpieczonych przed korozja.
Potaczenia srubowe nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby ponad nakretke wystawaty co najmniej dwa zwoje gwintu
$ruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecié i zabezpieczy¢ podktadka sprezysta przed samoczynnym
rozluznieniem.
Powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczyscic i pokry¢ wazeling bezkwasows.
Polaczenia za pomoca ztaczki tasmowej do rur wymagaja oczyszczenia miejsca przytaczenia do metalicznego potysku,
posmarowania wazeling bezkwasowa, owinigcia ta§ma otowiang i zamontowania objemki przylaczeniowej. Potaczenie
srubowe zlaczki srubowej do rur musi spetnia¢ wymagania potaczenia srubowego.
Szyna miejscowych potaczen wyréwnawczych powinna mie¢ wymiary poprzeczne nie mniejsze niz najwiekszy
przekroéj przytaczonych do niej przewodow, by¢ chroniona od korozji i uszkodzen mechanicznych. W celu potaczenia
przewodow miejscowa szyna potaczen wyrownawczych powinna by¢ wyposazona w odpowiednie zaciski $rubowe.
Szyng nalezy umiesci¢ w takim miejscu, aby polaczenia mozliwie byly krotkie, a dostep do szyny nie byt utrudniony.
6. Kontrola, badanie jakosci wyrobéw i robét budowlanych
Kontrole, badanie jakosci wyrobow oraz robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i
przepisami wlasciwymi dla danego rodzaju wyrobdw i robét budowlanych oraz uwagami zawartymi w niniejszej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot budowlanych oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prowadzenie wszystkich robot musi bezwzglednie odpowiadac
wlasciwym dla nich przepisom BHP.
6 1. Zasady i zakres wykonania kontroli, badania wyrobdw i rob6t budowlanych:
celem kontroli robot jest stwierdzenie zatozonej jakoSci wykonanych robét;
* Kierownik Budowy ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan i pomiaréw na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnoS$ci dostarczonych materiatow i realizacji robdt zgodnie z Dokumentacija
Projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji;

* przed przystapieniem do badania Kierownik Budowy powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i
terminie kontroli, badania;

* po wykonaniu kontroli, badania Kierownik Budowy przedstawia na pismie wyniki kontroli, badan w formie
protokotu do akceptacji Inspektora Nadzoru;

* Kierownik Budowy powiadamia wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty

zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po odbiorze przez Inspektora Nadzoru.
6.2. Instalacje elektryczne
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce kontrole, badania
i pomiary:

. pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
pomiarow dokonaé nalezy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzona migedzy badang faza i
pozostatymi fazami polaczonymi z przewodem neutralnym i uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od:

0,25 MQ dla instalacji 230V,
0,50 MQ dla instalacji 400V,

* pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw; rezystancja izolacji silnikdw, grzejnikow itp. mierzona induktorem

500V nie moze by¢ mniejsza od IMQ,

prawidlowosci potaczen i przebiegu tras przewodow ochronnych,

umocowania przewodéw ochronnych,

rodzaju i wymiardéw poprzecznych przewodow ochronnych oraz jakos¢ wykonanych potaczen i przylaczen,

prawidlowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewoddéw ochronnych oraz ich potaczen i

przylaczen,

oznakowania barwnego przewoddéw ochronnych,

* prawidtowos$ci umocowania urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej oraz ich potaczenia
z instalacja,

* pomiar impedancji petli zwarciowe;.

Wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokotach pomiarowych.

Wymagania dotyczace obmiaru robét.

* % %k %

*




Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci Uzytych
materiatéw. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane,
ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodnione bedzie w trakcie trwania robot, pomigdzy Wykonawcag, a Inspektorem
Nadzoru.

Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostka obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla danej pozycji kosztorysowe;j.

Szczegotowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robodt objetych
niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR

7i Odbior robdt budowlanych.

7.1. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot ulegajacych zakryciu umozliwia oceng prawidtowosci montazu. Powinien by¢ przeprowadzony
komisyjnie, w obecnosci Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Z odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikowi nalezy sporzadzi¢ protokot, ktorego wynik nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, podajac réwniez oceng
jakosci robdt. Odbiorowi elementdéw wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegaja:

ulozenie przewodow podtynkowych,
podiaczenie instalacji potaczen wyrownawczych.

7.2. Odbiory czesciowe
Przed odbiorem koncowym duzych i skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy przekazywac inwestorowi
poszczegolne fragmenty instalacji w drodze odbioréw czesciowych.
W odbiorze czesciowym powinien wziaé udziat Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciel
przysztego uzytkownika instalacji. Z przebiegu i wynikow odbioru czg§ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot.
Wynik odbioru cz¢$ciowego nalezy wpisaé¢ do dziennika budowy. Odbiorowi czg¢sciowemu podlegaja:
obwody elektryczne.

7.3. Odbiér koncowy
Odbior koncowy przeprowadzany jest na podstawie technicznych warunkéw odbioru robot przy przestrzeganiu
ogolnych zasad odbioru obiektu podanych w poszczegolnych specyfikacjach wykonania i odbioru rob6t
budowlanych.
Odbior koncowy obiektu dokonywany przez Inwestora moze by¢ potaczony z odbiorem majacym na celu
przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji i odbior ten powinien by¢ poprzedzony odbiorami
czgéciowymi robot budowlanych.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Kierownik Budowy jest zobowigzany do:

* przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt bedacych przedmiotem
odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pézniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotow i
zaswiadczen z dokonanych prob montazowych, dziennika budowy, aktualng dokumentacj¢ podwykonawcza,
inwentaryzacj¢ geodezyjna, instrukcje eksploatacji urzadzen;

* umozliwienie komisji odbioru zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

* sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych rob6t z umowsa, dokumentacja projektowa, warunkami technicznymi
wykonania, normami i przepisami;

* sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci materiatow i urzadzen;

* sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robot odpowiednimi protokotami prob montazowych,
sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach prob i odbiorow;

* w przypadku odbioru cato$ci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidlowej
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany albo stwierdzi¢ istniejace wady lub usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora
Nadzoru, Inwestora i przez osoby biorgce udzial w czynnos$ciach odbioru. Protoko6t powinien zawieraé
ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone wady lub usterki oraz terminy ich usunigcia.
Odbiorowi koncowemu podlegaja:

- instalacje elektryczne.

Przekazanie obiektu do eksploatacji moze si¢ odby¢ po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i
usterek oraz wykonania zalecen.
7.4. Odbiér po okresie rekojmi

Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie rekojmi".

7.5. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny obejmuje ocene wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz przy odbiorze po okresie r¢kojmi oraz ewentualnych wad

zaistniatych w okresie gwarancyjnym. 8. Dokumenty odniesienia.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. - tom VI ,Instalacje elektryczne"

* PN-IEC 60364-1:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe."

* PN-IEC 60364-4-41:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa."

* PN-IEC 60364-4-42:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego."

* PN-IEC 60364-4-43:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia




bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym."

PN-IEC 60364-4-45:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia."

PN-IEC 60364-5-51:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne."

PN-IEC 60364-5-52:1999 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie"

PN-IEC 60364-5-53:1999 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza."

PN-IEC 60364-5-54:1999 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne."

PN-IEC 60364-6-61:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

Opracowat: Mirostaw Kraszczynski






