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Imie i nazwisko inwestora ul. Krakowska 11
32-660 Chetmek
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mgr inz. arch. Krzysztof Rudzielewicz
Projektowat architektoniczna do projektowania bez ograniczen | lipiec 2024
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Rzeszow, lipiec 2024
Wszelkie prawa zastrzezone. Projekt ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie projektu bez zgody autora moze by¢ karalne
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Celem przedsiewziecia inwestycyjnego jest remont budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w
Chetmku przy ul. Klonowej 8 na dzialce nr 836/428 jednostka ewidencyjna 121303_4 Chetmek -
miasto; obreb 0001 Chetmek.

Podstawa opracowania.

Umowa o prace projektowe zawarta pomiedzy Gming Chetmek z siedzibg : 32-660 Chetmek, ul.
Krakowska 11 a KRU Architekci z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Plac Wolnosci 15a, 35-073 Rzeszéw
Inwentaryzacja budowlana

Wytyczne zamawiajgcego

Przeprowadzona wizja w terenie

Normy i przepisy obowigzujace w budownictwie

Zalecenia Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie

Program prac konserwatorskich dla historycznych budynkéw bytej kolonii pracowniczej nieistniejacej
Fabryki Obuwia ,BATA” w Chetmku przy ul. Klonowej. Budynki oznaczone numerami 2, 4, 6 i 8, wykonana

przez mgr Andrzeja Jastrzebiowskiego
Ekspertyza techniczna i ocena stanu technicznego wykonana przez mgr inz. Ryszarda Drozd
2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka nr 836/430 nie jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Na
opracowywanym terenie obowigzuje Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Chetmek (uchwata nr XXVII/273/2017) z dnia 27-04-2017 .
Przedmiotowa dziatka posiada powierzchnie 369 m? i jest zabudowana budynkiem
wielorodzinnym zawierajacym 7 mieszkan (4 na parterze oraz 3 na pietrze).

Budynek znajdujacy sie pod adresem Klonowa 8 wpisany jest do Gminnej Ewidenciji Zabytkdw,
Gminy Chetmek, na mocy zarzadzenia Burmistrza Chetmka nr 0050.535.2014 z dnia 10.01.2014
roku pod numerem 21. Ewidencja jest zbiorem kart adresowych zabytkéw nieruchomych z terenu
Gminy Chetmek.

Rzut poziomy budynku zblizony jest do prostokata o gtéwnych wymiarach 25,44 na 8,54m i
wysokosci ok. 8,20m. Przedmiotowy budynek swoimi krotszymi bokami (elewacije boczne) lezy w

granicy pdtnocno-zachodniej oraz potudniowo wschodniej dziatki o numerze 836/428. Elewacja
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frontowa jest oddalona o granicy potudniowo zachodniej 0 2,13 m. Elewacja ogrodowa znajduje
sie w odlegtosci 2,30 m od potnocno wschodniej granicy przedmiotowej dziatki.
Przedmiotowy teren jest w petni uzbrojony. Budynek stanowigcy przedmiot niniejszego
opracowania posiada przytacz wszystkich mediéw niezbednych do jego funkcjonowania.
a. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:
o Energia elektryczna — istniejgce przytacze eND
e Sie¢ wodociggowa — istniejgce przytacze wD
¢ Instalacja cieptownicza - istniejace przytacze cnD40
e Odprowadzenie sciekow sanitarnych — istniejace przytacze ks200
o Wody opadowe - istniejace przytacze kD
e Odpady sktadowane w sposéb selektywny.
Zachowane odpowiednie odlegtosci:
- min. 10 m od okien
- min. 3 m od granicy dziatki budowlanej
- min. 10 m od placéw zabaw i miejsc rekreacyjnych

- maksymalnie 80 m od klatki do miejsca gromadzenia odpadow

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania:

BILANS TERENU 836/428

Powierzchnia dziatki 836/428 369 | m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 233,5 | m?
Powierzchnia utwardzona projektowana 44,6 | m2
Powierzchnia terenu biologicznie-czynnego 90,9 | m?

5. Dane informujace:
- Inwestor jest wspdtwiascicielem dziatki budowlanej stanowigcej przedmiot niniejszego
opracowania.
- Budynek znajdujacy sie pod adresem Klonowa 8 wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkdw,
Gminy Chetmek, na mocy zarzadzenia Burmistrza Chetmka nr 0050.535.2014 z dnia 10.01.2014
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roku pod numerem 21. Ewidencja jest zbiorem kart adresowych zabytkow nieruchomych z terenu
Gminy Chetmek.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.
Zakres opracowania nie zmienia istniejacych warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

7. Obszar oddziatywania obiektu.

Zakres opracowania nie zmienia istniejacego zakresu oddziatywania obiektu
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Rzeszdw dnia 26.08.2024

mgr inz. arch. Krzysztof Rudzielewicz
nr upr. MPOIA/012/2009

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 poz. 725 z p6zn.
zm.) niniejszym o$wiadczam, Ze projekt budowlany:

Temat

Projekt remontu budynku wielorodzinnego przy ulicy Klonowej 8, w Chetmku

Adres Inwestycji

ul. Klonowa 8, Chetmek, gmina Chetmek, powiat oSwiecimski
jednostka ewidencyjna: 121303_4 Chetmek - miasto;

obreb ewidencyjny: 0001 Chetmek

dziatka nr 836/428

sporzadzony we lipcu 2024 r., zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygnatura akt: OKK/Upb/029/09/MP Krakéw, dnia 15 lipca 2009 r.

DECYZJA nr MPOIA /012 /2009

Na podstawie_ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006, Nr 156, poz. 1118, dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007r. nr 99, poz. 665, nr 88, poz. 587, nr 127, poz. 880, nr 247, poz. 1844, nr 191, poz. 1373, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz.914, nr 199,
poz. 1227, nr 206, poz.1287, nr 210, poz.1321, Dz. U. 2009 nr 18, poz.97, nr227, poz.1505, nr 31, poz.206)

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 oraz z
2002 r. nr 23, poz. 221 i nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052, Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152 i nr 190, poz. 1864, Dz. U. z 2004r. nr 141, poz. 1492 oraz
2z 2005 1. nr 150, poz. 1247, Dz. U. z 2008r. nr 210, poz.1321)

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z
2001 r. nr 49, poz. 509, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 169, poz. 1387, z 2003 r. nr 130, poz. 1188, z 2004 r. nr 162, poz. 1692 oraz z
2005 r. nr 64, poz. 565 i nr 78, poz. 682 i nr 181, poz.1524, nr 64, poz. 565, Dz. U. z 2008r. nr 229, poz. 1539)

rozporzadzenia Ministra Trans| i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. roku w ie samodzielnych funkcii technicznych w b
2006 r. nr 83, poz. 578, Dz. U.z 2007r., nr 210, poz. 1528)

whictwie (Dz. U. z

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz.arch. Krzysztof Adam Rudzielewicz
urodzony dnia 24 grudnia 1976 r., w Zakopanem

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za poérednictwem organu, ktory wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

" 11
mgringz, g'i Ids 0 VcePlzewodmczqcy OKK

W)

mgr inz.arch._Mari

mgr inZ:arch. Jerzy Glodklew:cz cztonek OKK mgr inz.arch. Jofanta Wasik, cztonek OKK

Otrzymujg:
1. Pan Krzysztof Rudzielewicz, zam. 32-626 Jawiszowice, os. Paderewskiego 5/lil m4
Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
2.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. Matopoiska Okregowa Rada Izby Architektow.
4. ala

30-110 Krakow. ul. Kraszewskiego 36. Tel. fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska‘@izbaarchitektow.pl Http: wwiwv.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP II O Krakow Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. KRZYSZTOF ADAM RUDZIELEWICZ
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/012/2009,

jest wpisany na liste cztonkow Malopolskiej Okregowe]j Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1672.

Cztonek czynny od: 16-02-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-07-2024 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1672-EFC1-3Y1F-7D8F-7274

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whadciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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IL. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Czes¢é opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Przedmiotem opracowania jest istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny. Kategoria obiektu

budowlanego: XIII.

2. Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest budynkiem  wielorodzinnym,
dwukondygnacyjnym podpiwniczonym, zawierajacym 7 mieszkan (4 na parterze oraz 3 na pigtrze). Kazde
mieszkanie posiada odrebne wejscie. Cztery mieszkania znajdujace sie na parterze, posiadajg wejscia
od strony elewacji ogrodowej (elewacja potnocno wschodnia) natomiast mieszkania zlokalizowane na
pietrze posiadajg wejscia od strony elewacji frontowej (potudniowo zachodniej). Wszystkie mieszkania
sktadajq sie z kuchni, tazienki, przedpokoju oraz jednego lub dwdch pokoi dziennych. Mieszkania na

parterze dodatkowo posiadajg schowki pod schodami.
Niniejsze opracowanie zaktada remont budynku w zakresie:

e wymiana pokrycia dachowego wykonanego z papy na tozsame lub na pokrycie z membrany
bitumicznej

e wymiana orynnowania budynku

e dobudowa brakujgcych kanatéw wentylacyjnych w systemie komindw systemowych stalowych o
Srednicy @150mm z blachy ocynkowanej, ocieplonych i wyprowadzonych poprzez stropy i
stropodach ponad dach. W czesci stropodachu i ponad potfacig dachu przewody kominowe
wykona¢ nalezy jako komin stalowy dwuptaszczowy s$rednicy @150/225mm z blachy
ocynkowanej z warstwg izolacji termicznej — na catym obwodzie i na catej wysokosci komina. W
pomieszczeniach mieszkalnych przewdd wentylacyjny nalezy obudowac ptytami STG na stelazu
aluminiowym. Przewody kominowe ponad dachem obudowane lekkg konstrukcjg aluminiowa,
obtozone ptytami wtoknisto-cementowa oraz tynkiem silikonowym na zatapianej siatce zbrojace;
w zagruntowanym podtozu. Istniejagce kominy adaptowane jako wentylacyjne nalezy oczyscic i
uszczelni¢ masg SKD.

e malowanie klatki schodowej w jednolitym kolorze przy uzyciu farb mineralnych (krzemieniowych)

e remont schoddw wejsciowych wraz z usunigciem nawarstwien biologicznych (glonéw, porostow)
z kamiennej oktadziny. Dodatkowo zgodnie z zaleceniami WUOZ w Krakowie zabieg ten nalezy

powtorzy¢ na cokole budynku. Remont schodéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem

4
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technicznym konstrukcji stanowigcym cze$¢ niniejszego opracowania (pkt 4.3.1 REMONT
SCHODOW ZENETRZNYCH)

e Usuniecie przemalowan w formie graffiti wystepujace na elewacjach ceglanych przy uzyciu
specjalistycznych srodkéw chemicznych, zgodnie z programem prac konserwatorskich
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego opracowania (Oczyszczenie powierzchni elewacji
ceglanych wodg pod cisnieniem z wykorzystaniem substancji chemicznych zmigkczajgcych
zanieczyszczenia o charakterze miejskim, np., Remmers Fassadenreiniger paste)

e Remont elewacji ceglanej zgodnie z zataczonym programem prac konserwatorskich

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:
3.1.Forma architektoniczna

Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem nie przewiduje wptywu na istniejacq forme
architektoniczng budynku stanowigcego cze$¢ kolonii pracowniczej nieistniejacej fabryki nalezacej do
Polskiej Spdtki Obuwia Bata. Doktadny opis istniejacej formy architektonicznej oraz zagadnien
historycznych majacych na nig wptyw znajduje sie w programie prac konserwatorskich autorstwa mgr

Andrzeja Jastrzebowskiego.

3.2. Konstrukcja
Zakres prac objety niniejszym opracowaniem nie ingeruje ani tez nie zmienia istniejacego uktadu
konstrukcyjnego. Doktadny opis istniejgcego uktadu konstrukcyjnego znajduje sie w ekspertyzie

technicznej stanowigcej cze$¢ niniejszego opracowania.

3.3. Ukfad funkcjonalny
Remont oraz dobudowa kanatow wentylacyjnych nie ingeruje bezposrednio w uktad funkcjonalny
budynku a poprawia jedynie funkcjonalnos¢ istniejacych mieszkan zapewniajac wymagang obecnymi

przepisami wymiane powietrza.

3.4. Zatozenia wyjsciowe do projektowania
Zatozeniem wstepnym do niniejszego opracowania byta poprawa funkcjonalno$ci mieszkan oraz stanu

technicznego budynku.

3.5. Przyjete rozwiagzania funkcjonalno-przestrzenne
W lokalach mieszkalnych z uwagi na brak przewodow wentylacyjnych zaprojektowano odrebne kominy

wentylacyjne w systemie kominéw systemowych stalowych z ich wyprowadzeniem poprzez stropodach

5
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ponad dach budynku. Na kazdym przewodzie wentylacyjnym nalezy zamontowa¢ odstojnik i kratke
wentylacyjng, o wym. 14x21cm. OdlegtoS¢ od gornej krawedzi kratki od sufitu powinna wynosi¢ 15cm.
Wewnetrzne przewody wentylacji grawitacyjnej w systemie komindw z rur stalowych o $rednicy @150mm
z blachy ocynkowanej, ocieplonej wyprowadzono poprzez stropy i stropodach ponad dach. Przewody
kominowe zaprojektowano w miare mozliwo$ci przy istniejacych kominach z czeSciowym ich
wykorzystaniem jako wentylacyjne. Komin wentylacyjny nalezy stabilizowa¢ w ptaszczyznie stropu oraz
stropodachu systemowymi obramowaniami uchwytami. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢, czy w
wyznaczonych miejscach na lokalizacje kominéw nie wystepuje kolizja z belkami stropowymi. W razie
wystapienia kolizji dokonac korekty potozenia kominow. Wysoko$¢ czynna kominow 1,5m ponad dach.
Przej$cia przez stropy wykonac w tulei stalowej, umieszczonej w stropie. Wolne przestrzenie pomiedzy
tulejg a rura wentylacyjng uzupetni¢ wetng mineralna. W miejscu przejscia przewodu poprzez pota¢ dachu
nalezy zastosowac system uszczelniajgcy komin. Nawiew zamontowa¢ w ramach istniejgcych okien.
Dodatkowo nalezy w drzwiach do kuchni i fazienek wykonac otwory nawiewne o powierzchni ok. 220cmz2.
W czesci stropodachu i ponad potacig dachu przewody kominowe wykona¢ nalezy jako komin stalowy
dwuptaszczowy $rednicy @150/225mm z blachy ocynkowanej z warstwa izolacji termicznej — na catym
obwodzie i na catej wysoko$ci komina. W pomieszczeniach mieszkalnych przewod wentylacyjny nalezy
obudowac ptytami STG na stelazu aluminiowym. Przewody kominowe ponad dachem obudowane lekkg
konstrukcjg aluminiowg, obtoZone ptytami wtoknisto-cementowg oraz tynkiem silikonowym na zatapianej
siatce zbrojgcej w zagruntowanym podtozu.

Istniejace kominy adaptowane jako wentylacyjne nalezy oczysci¢ i uszczelni¢ masg SKD.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

e Powierzchnia uzytkowa mieszkan (PUM) 324,40 m?
e Powierzchnia uzytkowa pomocnicza (piwnice) 152,60 m?
e Powierzchnia zabudowy 233,5m?
e Kubatura 1800,87 m®
e Maksymalne wymiary zewnetrzne 25,54 x 8,62 m
e Maksymalna wysoko$¢ 8,18 m
e Stropodach 2,5°
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
M1
1.1 Przedpokgj 51
1.2 Kuchnia 13,4
1.3 Pokdj 17
14 Schowek 1,3
1.5 tazienka 3
39,8 m?
M2
2.1 Przedpokgj 51
22 Pokdj 13,4
2.3 Pokdj 11,5
24 Schowek 1,3
25 Kuchnia 49
2.5 tazienka 3
39,2 m?
M3
3.1 Przedpokgj 5.1
3.2 Pokoj 9,5
3.3 Pokoj 17
3.4 Schowek 1,3
3.5 Kuchnia 3
3.5 tazienka 3
38,9 m?
M4
4.1 Przedpoko 5,1
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4.2 Kuchnia 13,4
4.3 Pokdj 17
4.4 Schowek 1,3
4.5 tazienka 3,1
39,9 m?
M5
5.1 Wiatrotap 2,4
5.2 Przedpokdj 47
5.3 Pokdj 17,5
54 Kuchnia 13,4
5.5 tazienka 3,4
41,4 m?
M6
6.1 Wiatrotap 2,6
6.2 Przedpokgj 4,7
6.3 Kuchnia 13,4
6.4 Pokdj 17,5
6.5 Pokdj 13,4
6.6 tazienka 3.4
55,0 m?
m7
7.1 Wiatrotap 2,5
7.2 Wiatrotap 24
7.3 Przedpokgj 9,9
74 Schowek 2
7.5 tazienka 5
7.6 Kuchnia 13,4
7.7 Pokdj 17,5
7.8 Pokdj 17,5
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70,2 m?

PIWNICE

0.1 Korytarz 3,3

0.2 Piwnice 9,9

0.3 Piwnice 13,8

04 Piwnice 15,8

0.5 Piwnice 12,5

0.6 Piwnice 19,8

0.7 Piwnice 58

0.8 Piwnice 58

0.9 Korytarz 4.3

0.10 Piwnice 32,5

0.11 Piwnice 24,1

0.12 Piwnice 9,4
152,6 m?
477,0 m?

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Nie dotyczy.

6. Wplyw obiektu na Srodowisko:

budowlanego

Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem nie powoduje wptywu inwestycji na Srodowisko.

1.

Budynek wyposazony jest w instalacje:

a. Instalacje elektryczne - istniejaca

b. Instalacje grzewcze - istniejacq

c. Instalacje wod-kan., c.oi c.w.u. - istniejacq

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
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d. Instalacje teletechniczng - istniejacq
e. Projektowang wentylacje grawitacyjng w systemie komindw systemowych stalowych, zgodnie z 3,5

niniejszego opracowania

8. Warunki i wymagania ochrony przeciwpozarowej
Niniejsze opracowanie z uwagi na zakres jakim jest remont budynku wraz z dobudowg brakujgcych
przewoddw wentylacyjnych nie powoduje zmiany warunkdw przeciwpozarowych obiektu. Z uwagi na fakt
iz budynek stanowi jedng strefe pozarowa nie sq wymagana przejscia p.poz projektowanej instalacii

wentylacji grawitacyjne;.

9. Uwagi koricowe.

Niniejszy projekt architektoniczny uzyska wazno$¢ wraz z akceptacjg zgtoszenia wykonywania robot
budowlanych odpowiedniemu organowi administracji budowlanej. Projekt winien by¢ rozpatrywany
wylgcznie wraz z niezbednymi projektami branzowymi ze szczegblnym zwroceniem uwagi na projekt
konstrukcji budynku, ekspertyze techniczng wraz z oceng techniczng budynku oraz programem prac
konserwatorskich. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
wykonania i odbioru robét z zachowaniem przepisow BHP i p.poz, pod nadzorem oséb posiadajacych
wymagane uprawnienia budowlane. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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PROJEKTANT Rzeszéw dnia 26.08.2024

mgr inz. arch. Krzysztof Rudzielewicz
nr upr. MPOIA/012/2009

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 poz. 725 z p6zn.
zm.) niniejszym o$wiadczam, Ze projekt budowlany:

Temat

Projekt remontu budynku wielorodzinnego przy ulicy Klonowej 8, w Chetmku
Adres Inwestycji ul. Klonowa 8, Chetmek, gmina Chetmek, powiat o$wiecimski

jednostka ewidencyjna: 121303_4 Chetmek - miasto;

obreb ewidencyjny: 0001 Chetmek

dziatka nr 836/428

sporzadzony we lipcu 2024 r., zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ
MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Sygnatura akt: OKK/Upb/029/09/MP Krakéw, dnia 15 lipca 2009 r.

DECYZJA nr MPOIA /012 /2009

Na podstawie_ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006, Nr 156, poz. 1118, dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007r. nr 99, poz. 665, nr 88, poz. 587, nr 127, poz. 880, nr 247, poz. 1844, nr 191, poz. 1373, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz.914, nr 199,
poz. 1227, nr 206, poz.1287, nr 210, poz.1321, Dz. U. 2009 nr 18, poz.97, nr227, poz.1505, nr 31, poz.206)
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inZynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 oraz z
2002 r. nr 23, poz. 221 i nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052, Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152 i nr 190, poz. 1864, Dz. U. z 2004r. nr 141, poz. 1492 oraz
2z 2005 1. nr 150, poz. 1247, Dz. U. z 2008r. nr 210, poz.1321)
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z
2001 r. nr 49, poz. 509, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 169, poz. 1387, z 2003 r. nr 130, poz. 1188, z 2004 r. nr 162, poz. 1692 oraz z
2005 1. nr 64, poz. 565|nr 78, poz. 682|nr181 poz1524 nr 64, poz. 565, Dz. U. z 2008r. nr 229, poz. 1539)

i ki ie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. z

2006 r. nr 83, poz. 578, Dz. U.z 2007r., nr 210, poz. 1528)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz.arch. Krzysztof Adam Rudzielewicz
urodzony dnia 24 grudnia 1976 r., w Zakopanem

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowga
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Qd decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig za poérednictwem organu, ktory wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

J/

mg 7 z oA IdS v Vce Przewodniczacy OKK

..L .......................... ‘ =0
mgr inz.arch_Maria Kowalczyk Sekretarz OKH|

};;grin -arch. Jerzy Glodklew:cz cztonek OKK

Otrzymujg:
1. Pan Krzysztof Rudzielewicz, zam. 32-626 Jawiszowice, os. Paderewskiego 5/1il m4
Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane,
3. Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow.
4.ala

30-110 Krakow. ul. Kraszewskiego 36. Tel. fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska‘@izbaarchitektow.pl Http: wwiw.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP II O Krakow Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307

12




KRU Architekci

Lr U Plac Wolno$ci 15A; 35-073 Rzeszow

5 i tel: 48 698 576 676 e-mail: biuro@kruarchitekci.pl www.kruarchitekci.pl
architekci ‘ @ P |

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. KRZYSZTOF ADAM RUDZIELEWICZ
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniern nr MPOIA/012/2009,

jest wpisany na liste cztonkdw Matopolskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numeram: MP-1672.

Cztonek czynny od: 16-02-2011 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-07-2024 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1672-EFC1-3Y1F-7D8F-7274

Dane zawarte w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadgwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO (ZL)

Nazwa zamierzenia budowlanego

Projekt remontu budynku wielorodzinnego przy ulicy Klonowej 8, w
Chetmku

Adres obiektu budowlanego

ul. Klonowa 8, Chetmek, gmina Chetmek, powiat o$wiecimski

Kategoria obiektu budowlanego

Xl

Nazwa jednostki ewidencyjnej

121303_4 Chetmek - miasto,

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

0001 Chetmek

Numery dziatek ewidencyjnych

dziatka nr 836/428

Imig i nazwisko inwestora

Gmina Chetmek
ul. Krakowska 11
32-660 Chetmek

Spis zawarto$ci projektu budowlanego

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

2. Program prac konserwatorskich dla czterech historycznych
budynkow bytej kolonii pracowniczej nieistniejacej Fabryki Obuwia
,BATA” w Chetmku przy ul. Klonowej. Budynki oznaczone
numerami 2, 4,6 8.

3. Zalecenia WUOZ w Krakowie, ZN-1.5183.464.2024.PR z dnia 22
sierpien 2024 r.

4.  EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA BUDYNKU W
CHELMKU PRZY UL. KLONOWEJ 2 W ZAKRESIE OCENY
TECHNICZNEJ MOZLIWOSCI REMONTU BUDYNKU

5. Projekt Techniczny Konstrukcji remontu budynku wielorodzinnego
zZlokalizowanego w Chetmku przy ul. Klonowej 8

6. Inwentaryzacja stanu istniejacego
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Temat:

Adres:

Faza:
Inwestor:

Projektant:

KRU Architekeci

Plac Wolno$ci 15A; 35-073 Rzeszow

tel: 48 698 576 676 e-mail: biuro@kruarchitekei.pl www.kruarchitekci.pl

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadania
projektowego:

Projekt remontu budynku wielorodzinnego przy ulicy Klonowej 8, w
Chetmku

ul. Klonowa 8, Chetmek, gmina Chetmek, powiat oSwiecimski
j. ew.: 121303_4 Chetmek - miasto;

obreb ewidencyjny: 0001 Chetmek

dziatka nr 836/428

PB

Gmina Chelmek
ul. krakowska 11
32-660 Chetmek

mgr inz. arch. Krzysztof Rudzielewicz
MPOIA/012/2009
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacii

e wymiana pokrycia dachowego wykonanego z papy na tozsame lub na pokrycie z membrany
bitumicznej

e wymiana orynnowania budynku

e dobudowa brakujacych kanatéw wentylacyjnych w systemie komindw systemowych stalowych

e malowanie klatki schodowej w jednolitym kolorze przy uzyciu farb mineralnych (krzemieniowych)

e remont schodow wejéciowych wraz z usunieciem nawarstwien biologicznych (glonéw, porostow)
z kamiennej oktadziny. Dodatkowo zgodnie z zaleceniami WUOZ w Krakowie zabieg ten nalezy
powtdrzy¢ na cokole budynku. Remont schodow nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym konstrukcji stanowigcym cze$¢ niniejszego opracowania (pkt 4.3.1 REMONT
SCHODOW ZENETRZNYCH)

e Usunigcie przemalowan w formie graffiti wystepujace na elewacjach ceglanych przy uzyciu
specjalistycznych $rodkow chemicznych,

e Remont elewacji ceglanej zgodnie z zatgczonym programem prac konserwatorskich

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatka nr 836/429 nie jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Na
opracowywanym terenie obowigzuje Studium uwarunkowan i Kkierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Chetmek (uchwata nr XXVI1/273/2017) z dnia 27-04-2017 r. Przedmiotowa dziatka
posiada powierzchnie 369 m?i jest zabudowana budynkiem wielorodzinnym zawierajacym 7 mieszkan
(4 na parterze oraz 3 na pietrze).

Budynek znajdujacy sie pod adresem Klonowa 8 wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkéw, Gminy
Chetmek, na mocy zarzadzenia Burmistrza Chetmka nr 0050.535.2014 z dnia 10.01.2014 roku pod

numerem 21. Ewidencja jest zbiorem kart adresowych zabytkéw nieruchomych z terenu Gminy Chetmek.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi.

Opracowanie projektowe nie przewiduje lokalizacji obiektdw stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa

ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych.

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania okreslonego typu robot budowlanych (m.in. praca na wysoko$ci)
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oraz wykorzystania maszyn i urzadzen technologicznych mogacych w razie niewtasciwego uzytkowania
spowodowac zagrozenie dla 0séb wykonujgcych prace budowlane, jak i spowodowac niebezpieczenstwo
0s6b postronnych, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie miejsca realizacji prac
budowlanych przed dostepem 0sdb trzecich oraz dokonac niezbednych (przewidzianych m.in. przepisami
BHP) czynnosci w celu przeszkolenia technicznego oraz wiasciwej organizacji placu budowy z
wykorzystaniem wszystkich dostepnych srodkéw ostroznosci majgcych na celu eliminacje wszelkich

mozliwych zagrozen.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegdlnie niebezpiecznych

W kazdych z powyzszych okoliczno$ci nalezy przeprowadzi¢ wszelkie wymagane prawem szkolenia
pracownikdw wykonujgcych roboty budowlane, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow BHP w
porozumieniu z dostawcami (producentami) wykorzystywanych technologii (materiatow, urzadzen)

budowlanych.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacych z wykonywania robot bud.

Organizacja miejsca budowy zapewni¢ musi dogodnos¢ komunikacyjng umozliwiajacq sprawng
ewakuacje ze stref potencjalnego zagrozenia zdrowia (oraz ich sgsiedztwa). Nalezy zwr6ci¢ uwage na
zastosowanie wszelkich wymaganych prawem urzadzen i zabezpieczen gwarantujacych bezpieczenstwo
wykonywania oraz komunikacji ewakuacyjnej pracownikdw, w tym urzadzenia zabezpieczajace (p.poz.),

oznaczenia i szkolenie informacyjne.



