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Biuro Projektowe FORMAT

SCHEMAT NAPRAWY SCHODÓW

K.06

ul. Klonowa 8, 
działka nr 836/428, 
obręb: 0001 Chełmek, 
jednostka ewidencyjna 121303_4 Chełmek - miasto;

Projekt remontu budynku wielorodzinnego
przy ulicy Klonowej 8, w Chełmku

Przygotowanie
powierzchni

System
naprawy

Uszkodzona
powierzchnia

betonu i zbrojenia

Zakończenie odkrywki

Usunięcie skorowanego betonu
odsłonięcie zbrojenia

Przygotowanie powierzchni betonu

Oczyszczenie zbrojenia

Trwały materiał naprawczy

Połączenie starego betonu z nowym

Łuszczenie

Beton nasycony chlorkami
lub skarbonatyzowany

Odspojenia

Skorodowany pręt

Rysa

elastyczna powłoka uszczelniająca Ceresit CR166
szpachlówka do naprawy betonu Ceresit CD24
zaprawa do naprawy betonu (drobnoziarnista) Ceresit CD25/CD26
szpachlówka do naprawy betonu (drobnoziarnista) Ceresit CD24
mineralna ochrona przed korozją Ceresit CD30

SYSTEM PCC - NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

SYSTEM PCC - PRZEKRÓJ PRZEZ SCHODY

UWAGI:
- Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z całą wielobranżową dokumentacją 
projektu
- Rysunki konstrukcji należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi,
- W przypadku jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji lub różnicy zauważonej między 
projektem konstrukcyjnym a stanem faktycznym, projektami poszczególnych branż 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać informację Głównej Jednostce Projektowej.
- Przed rozpoczęciem prac sprawdzić wymiary na budowie. W razie konieczności 
skontaktować się z biurem projektowym.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: -Prawo budowlane; Warunki 
Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; - Warunki Techniczne 
wykonania i od ioru robót budowlano - montazowych (wg MBiITB), - normy PKN; - 
instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB; -instrukcje, wytyczne i warunki 
techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych; - przepisy 
techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonania robót.
- Zawarte w opracowaniu znaki towarowe nalezy odczytywać z wyrażeniem "lub 
równoważne"; równowazne oznacza: takie same lub lepsze pod wzgledem technicznym, 
ilościowym i estetycznym.
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