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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 85/PWho/WP-OKK/2018 Poznan, dnia 8 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 50/WPOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 tj.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 tj.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 23 tj.)

stwierdza sig, ze

Pan
mgr inz. arch. Jakub Kubiak
urodzony w dniu 21.02.1991 r. w Poznaniu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodow3q
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obeimuiacei: .
a) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

b) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;

c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow;

d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catoéci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okrggowej Izby-Arehitektow RP, w terminie 14 dni od ¢inia dorgczenia decyzji.

arch. SZYMON WEYNA

PRZEWOC JICZACY
WIELKOPOLSKIE) OKREGCWE KOISJI KWALIFIKACY.NEJ
ZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE) POLSKIES
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Poznaf, dnia 18 sierpnia 1999 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 51/PW/99

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. I pkt.2 i ust. 3 pkt.1 i3
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami)
w zwiazkn z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Tomasz KUBIAK

magister inZynier
kierunek: Budownictwo

syn Franciszka 1 Kazimiery
urodzony 23 listopada 1970 r. w Pleszewie

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjng, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlane;j.

Pan Tomasz Kubiak

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow, '

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

~ wykonywania paistwowego nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Z up.

mgr inz. ardh. Andrzej . Nowak.om.
Dyrektor Wydzialu
“Architektuky i Budownictwa: .

Gléwny Architckt Wojewodzks
PR




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jakub Kubiak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 50/WPOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1276.

Cztonek czynny od: 01-03-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-01-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1276-CA74-32YC-182E-7A7C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LME-ZUD-XJ7 *

Pan Tomasz Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/2596/01

adres zamieszkania ul. Prokopowska 63, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Os$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.

U. z 2023 r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt architektoniczno-budowlany:
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ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
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DOBRZYCA OBSZAR WIEJSKI
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO :

FABIANOW

NUMERY DZIALEK : 100/10

NAZWA INWESTORA
ADRES INWESTORA

POWIAT PLESZEWSKI| UL.POZNANSKA 79 63-300 PLESZEW

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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nr uprawnien: 50/WPOKK/2018
- do projektowania bez ograniczen
mar inz. w specjalnosci konstrukcyjno-
PROJEKTANT Tomasz bud Inei Konstrukcja 12.04.2024
Kubiak udowarne
nr uprawnien: 51/PW/99
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CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
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NAZWA INWESTORA

ADRES INWESTORA POWIAT PLESZEWSKI| UL.POZNANSKA 79 63-300 PLESZEW

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu pokrycia dachowego z papy - papg wierzchniego
krycia , aktywowang termicznie, z funkcjg wyréwnania cisnien wraz z robotami towarzyszacymi na
dachu budynku Patacu w Fabianowie . Prace budowlane objete inwestycjg polegajg na rozbiérce
istniejgcego pokrycia wraz z rynnami i opierzeniami , nastepnie utozeniu warstw hydroizolacji z papy
wierzchniego krycia, termozgrzewalnej z funkcjg wyréwnania cisnien na istniejgcym pokryciu z papy,
wraz z wykonaniem remontu kominéw oraz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej i papy.
Istniejgca instalacja odgromowa dachu zostanie zdemontowana na czas prowadzonych robét
budowlanych, po zakonczeniu , ktérych zostanie ponownie zamontowana lub wykonana na nowo wraz
z wykonaniem badan z zakresu skutecznosci ochrony obiektu. Zaprojektowano réwniez wykonanie
termomodernizacji w warstwie pustki stropodachu.
Opis stanu istniejacego ;
W chwili obecnej budynek jest uzytkowany jako dom pomocy spotecznej . Dach nad budynkiem jest
w 0gollnym stanie technicznym dostatecznym, wskazujgcym na ok.65 % zuzycie materiatu. Podtoze,
na ktérym zostato utozone nowe /ostatnie/ pokrycie papowe, betonowe z pokryciem wykonanym z
kilku starych, wystuzonych powtok papowych klejonych lepikiem, zawierajgce pewng ilos¢ wilgoci. W
wyniku dokonanej odkrywki wewnatrz pokrycia dachu znajdujg sie warstwy wypetniajgce, w ktorych
pod wptywem cieptfa i wilgoci zachodzg zjawiska rozpadu organicznego z wydzielaniem znacznych
ilosci gazéw organicznych. Przedmiotowy stropodachach jest stropodachem wentylowanym, warstwa
stropodachu nie zostata wypetniona. Dodatkowo wilgo¢ bezposrednio pod pokrycie papowe
przedostaje sie na skutek naturalnych proceséw dyfuzji z pomieszczen pod stropem. W okresie kiedy
pokrycie dachowe jest rozgrzane, powietrze zawarte w pokryciu zwieksza kilkukrotnie swojg objetos¢,
woda w podtozu zaczyna zamienia¢ sie w pare wodng a rézne inne gazy gwattowniej zaczynajg sie

uwalnia¢. Prowadzi to nieuchronnie do wzrostu ci$nienia bezposrednio pod poszyciem papowym.

9



Poniewaz gazy te nie moga sie wydosta¢ na zewnatrz jak réwniez nie mogg réwnomiernie roztozy¢
sie na powierzchni dachu - dochodzi do miejscowych koncentracji gazéw w miejscach gdzie
zespojenia starej papy z podtozem jest najstabsze. W miejscach tych tworzg sie tak zwane purchle
dachowe czyli pecherze, dochodzi do licznych sfatdowan, miejscowych spekan i naprezen pokrycia
papowego. Ich wielkos¢ moze by¢ rézna - zalezy od stopnia zawilgocenia dachu i waha sie do
kilkunastu cm. Zjawisko to jest swietnie widoczne latem w godzinach potudniowych. Wystepowanie
pecherzy dachowych grozi mechanicznym uszkodzeniem pokrycia. Aby zapobiec w przysztosci po
wykonaniu nowego pokrycia z papy powstawaniu pecherzy na dachu nalezy wykonaé¢ dwie operacje:
- po pierwsze nalezy doprowadzi¢ do rownomiernego rozktadu cisnienia gazéw na powierzchni dachu,
tak aby nie koncentrowaty sie one w okreslonych miejscach tworzgc ,purchle"; - po drugie nalezy
odprowadzi¢ nadmiar gazdéw na zewnatrz pokrycia - do atmosfery. Zasadniczo jedynym
sprawdzianem szczelnosci zakladéw podituznych i poprzecznych w utozonej papie sg widoczne
wyptywy masy asfaltowej (0, 5 -1 cm) na potgczeniu poszczegdlnych brytéw papy. W wyniku przegladu
dachu zauwazono, ze zakfad papy mozna podwazy¢ co z duzym prawdopodobienstwem swiadczy o
nieszczelnosci potgczenia. Na warstwie wierzchniej przedmiotowego pokrycia stwierdzono brak
wyptywu masy asfaltowej co jednoznacznie potwierdza nieprawidtowo$¢ wykonania pokrycia z tego
typu powloki jakg jest papa termozgrzewalna. 6 Wystepujg lokalne nieszczelnosci pokrycia
dachowego, szczegdlnie w okolicach istniejgcych komindw i kominkéw wentylacyjnych. Orynnowanie
oraz rury spustowe sg w dobrym stanie technicznym. W trakcie ogledzin dachu stwierdzono
nieszczelnosci i odwarstwienia sie papy od blachy (skorodowanej) pasa nadrynnowego z pokryciem
papowym. Jesli papa zostata zgrzana bezposrednio do blaszanej obrébki pasa nadrynnowego bez
wstepnego zagruntowania blachy to moze dojs¢ w przysziosci do odklejenia papy od blachy i do
wnikania wody pod pokrycie papowe. A miejsce to jest szczegdlnie grozne — wszak tam dochodzi do
przelewania sie catej wody opadowej z dachu i wlewania sie jej do rynny. Przyczyna przeciekéw dachu
moze by¢ réwniez skutek zniszczenia samej papy w wyniku oddziatywania promieni UV i uptywu
czasu. Jest to szczegdlnie istotne w odniesieniu do dachéw ptaskich zabezpieczonych papami
zwyktymi na asfalcie oksydowanym z czym mamy do czynienia w przypadku przedmiotowego dachu
w przypadku uprzednio wykonanych warstw papy. Stan komindw wymaga przeprowadzenia
natychmiastowej interwencji polegajgcej na wykonaniu prac z zakresu robdt betoniarskich i
tynkarskich wraz z ich wykonczeniem poprzez wykonanie robét malarskich oraz obrébek w systemie
pap termozgrzewalnych co bedzie stanowi¢ ochrone przed wptywem czynnikdéw atmosferycznych. Na
catej powierzchni pokrycia wierzchniego dachu wystepujg liczne jego naprawy w postaci klejonych
kawatkéw papy za pomoca lepiszcza . Szczegdtowa analize obecnego stanu technicznego dachu
zawiera ponizsza dokumentacja fotograficzna, ktéra przedstawia stan dachu oraz elementy
podlegajgce wymianie. Najistotniejszy wptyw na obecny, istniejgcy stan techniczny dachu ma
niewatpliwie ich dtugi proces eksploatacyjny z uwagi na wiek budynku. Obecny stan techniczny dachu
w przedmiotowym budynku pozwala na bezpieczne prowadzenie robdét remontowych - przy
zachowaniu warunkéw wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przepiséw BHP. Stan techniczny
dachu wymaga pilnych interwencji zabezpieczajgcych przed zalewaniem wodami opadowymi przez
istniejgce uszkodzenia obrobek blacharskich oraz peknie¢ w obecnym poszyciu dachu. Okreslenie
stanu technicznego niektérych elementéw i partii dachowych - bedacych przedmiotem niniejszego

opracowania - jest na obecnym etapie niemozliwe i moze zosta¢ dokonane dopiero w trakcie
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prowadzenia prac budowlanych. Ma to bezposredni zwigzek z obecnym brakiem dostepu do tych

elementéw - elementy i powierzchnie sg zakryte, zabudowane. W zwigzku z powyzszym, niektére

analizy, decyzje i rozwigzania - w zakresie przedmiotu opracowania - moga by¢ poddawanie i

uzupetniane przez projektantéw na biezgco w trakcie realizacji przedmiotowego przedsiewziecia. Po

wykonaniu prac remontowych, zabiegdw naprawczych i zabezpieczajgcych przywrécona zostanie

sprawnos¢ techniczna elementu dachu do stanu gwarantujgcego bezpieczne uzytkowanie budynku w

tym zakresie

SPECJALANOSC | NUMER

ZESPOL IMIE | ¢ ZAKRES DATA
UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA [ OPRACOWANIA
mar inz. arch do projektowania bez ograniczen
PROJEKTANT .]agkub Kubiak w specjalnosci architektonicznej Architektura 12.04.2024
nr uprawnien: 50/WPOKK/2018
- do projektowania bez ograniczen
mar Inz. w specjalnosci konstrukcyjno-
PROJEKTANT Tomasz ! budowalne Y] Konstrukcja 12.04.2024
Kubiak udowarne

nr uprawnien: 51/PW/99
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UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
Budynek patacu pochodzacy z poczatku XX wieku, jako przyktad architektury rezydencjonalnej

ksztattowanej na wzorcach historycznych Decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora zabytkow z dnia
31.12.1990 r. wpisany do rejestru zabytkow wojewddztwa kaliskiego pod numerem 530/A.
Wybudowany na planie prostokata z czterema ryzalitami na osiach, z kolistg w planie wiezg

wtopiong w czesci w pétnocno-zachodni naroznik z waskim skrzydtem prostopadle wysunietym w

zachodniej skrajnej czesci elewacji potudniowe;j.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU :

- powierzchnia zabudowy - bez zmian
- powierzchnia uzytkowa - bez zmian
- kubatura - bez zmian
Liczba kondygnacji nadziemnych —bez zmian
Liczba kondygnacji podziemnych —bez zmian
Wysokosé budynku —bez zmian

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO.

Zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych — Dz. U. NR 2012 po0z.463 ustalono:
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1.Warunki gruntowe

Na podstawie badan stwierdzono , ze w podtozu projektowane obiektu pod warstwg gleby o migzszosci
0.5-0.7 m zalegaja grunty no$ne o migzszosci 4.3-4.5 m o zmiennych parametrach geotechnicznych sg
to grunty spoiste : gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym i plastycznym oraz utwory nie spoiste
piaski srednie i piaski srednie z przewarstwieniami gliny piaszczystej oraz piaski drobne z
przewarstwieniami gliny piaszczystej . Okreslone warstwy majag korzystne dla fundamentowania
parametry geotechniczne.

Wode gruntowa nawiercono na gtebokosci od 1.2 do 2.0 m .

2. Kategoria geotechniczna

Na podstawie badan na terenie nieruchomosci w miejscu posadowienia obiektéw ustala sie | kategorie
geotechniczna , ktéra obejmuje projektowany obiekt.

3. Whnioski i wyniki

W wyniku powyzszych ustalen stwierdzam, ze w/w grunt spetnia wymogi posadowienia projektowanego
obiektu.

W przypadku wystgpienia innych warunkéw geotechnicznych, nalezy powiadomi¢ projektanta w celu

przeprojektowania fundamentéw.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE .

Bez zmian.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE .

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz wod opadowych
e Zaopatrzenia w wode z wodociggu gminnego projektowanym przytgczem (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. Dz. U. Nr 8)
e Bez zmian
e Sredni dobowy zrzut sciekéw sanitarnych Bez zmian
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
emisja zanieczyszczen gazowych nie zachodzi
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
wytwarzane odpady state sktadowane sg w zamknietych kubtach na zewnatrz budynku i okresowo

oprézniane przez odpowiednie stuzby zajmujgce sie oczyszczaniem — w ilosciach standardowych
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d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
e emisja hatasu nie zachodzi
e emisja drgan nie zachodzi
e emisja promieniowania jonizujgcego nie zachodzi

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
Whptyw obiektu na istniejgcy drzewostan — nie zachodzi
Wptyw obiektu na glebe — nie zachodzi

Wptyw obiektu na wody powierzchniowe i podziemne — nie zachodzi

10. ANALIZA TECHNICZNYCH , SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO .

Nie dotyczy

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYIJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Instalacja wodociggowa — bez zmian
e Ciepta woda uzytkowa — bez zmian
e Instalacja kanalizacyjna — bez zmian
e Instalacjac. 0.- bez zmian

¢ Instalacja elektryczna — bez zmian

12.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Bez zmian

13. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO , O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB
O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O
OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy
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SPECJALANOSC | NUMER

ZESPOL IMIE | , ZAKRES DATA
UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA [ OPRACOWANIA
mar inz. arch do projektowania bez ograniczen
PROJEKTANT Jagkub kubiak w specjalnosci architektonicznej Architektura 12.04.2024
nr uprawnien: 50/WPOKK/2018
- do projektowania bez ograniczen
mgr Inz. w specjalnosci konstrukcyjno-
PROJEKTANT Tomasz ) budowalno V) Konstrukcja 12.04.2024
Kubiak udowane

nr uprawnien: 51/PW/99
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