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Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20796 dla Tomasz Kubiak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 MUR KAMIENNY
1|KNR 4-01 Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1|0349-06
0.9%(8.0+5.0+4.7+1.85+0.75+8.0+8.0+3.25)*0.38 m3 13.526
RAZEM 13.526
2|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |[m3
d.1|0349-02
0.12*(8.0+5.0+4.7+1.85+0.75+8.0+8.0+3.25)*0.38 m3 1.803
RAZEM 1.803
3|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm-fundament pod murem kamiennym
0.8%(8.0+5.0+4.7+1.85+0.75+8.0+8.0+3.25)*0.38 m3 12.023
RAZEM 12.023
4|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm-ptyta pod schodami i schody
0.3*7.0*3.45 m3 7.245
RAZEM 7.245
5|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km+utylizacja
0.8%(8.0+5.0+4.7+1.85+0.75+8.0+8.0+3.25)*0.38+0.3*7.0*3.45 m3 19.268
RAZEM 19.268
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
19.268 m3 19.268
RAZEM 19.268
7|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1/0106-02 przy istniejgcych fundamentach
0.8%(8.0+5.0+4.7+1.85+0.75+8.0+8.0+3.25)*0.38 m3 12.023
RAZEM 12.023
2 ROBOTY ODTWORZENIOWE-MUR KAMIENNY
8/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2(1101-01
0.1%(8.0+5.0+4.7+1.85+0.75+8.0+8.0+3.25)*0.5 m3 1.978
RAZEM 1.978
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane
0.211 t 0.211
RAZEM 0.211
10|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu
0.4*0.8*(8.0+5.0+4.7+1.85+0.75+8.0+8.0+3.25) m3 12.656
RAZEM 12.656
11/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-01
0.4%(8.0+5.0+4.7+1.85+0.75+8.0+8.0+3.25) m?2 15.820
RAZEM 15.820
12|KNR 2-02 Sciany przyziemia i pieter z kamienia miekkiego lub $redniotwardego - kamien |m3
d.2|0102-03 z odzysku
0.9%(8.0+5.0+4.7+1.85+0.75+8.0+8.0+3.25)*0.38 m3 13.526
RAZEM 13.526
13|KNR 2-02 Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m2
d.2|0102-06
0.9%(8.0+5.0+4.7+1.85+0.75+8.0+8.0+3.25) m?2 35.595
RAZEM 35.595
14|KNR 2-02 Oblicowanie cegtami licowkami 25x12x6.5 cm zwienczenia muru kamiennego |m3
d.2|0101-02
0.38*(8.0+5.0+4.7+1.85+0.75+8.0+8.0+3.25)*0.12 m3 1.803
RAZEM 1.803
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.2|0607-02 zbiornikéw,basendw itp.-strona wewnatrzna muru kamiennego - folia kubetko-
wa wraz z montaz 5 sztuk rur drenarskich o ok.8cm dlugosc ok.50 cm
0.9%(8.0+5.0+4.7+1.85+0.75+8.0+8.0+3.25) m?2 35.595
RAZEM 35.595
16|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
0.8%(8.0+5.0+4.7+1.85+0.75+8.0+8.0+3.25)*0.38 m3 12.023
RAZEM 12.023
3 ROBOTY ODTWORZENIOWE SCHODY ZEWNETRZNE
17|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3(1101-01
0.1*23.77 m3 2.377
RAZEM 2.377
18|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane SIATKA SYSTEMOWA 335 2 WARSTWY




DPSFABIANOWMURKAMIENNY2024 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.00538*2*23.77 t 0.256
RAZEM 0.256
19|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu BETON |m3
d.3/0205-01 C25/30 W8
23.77%0.2 m3 4.754
RAZEM 4.754
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe
23.77 m?2 23.770
RAZEM 23.770
21|/KNR 2-02 Schody z cegiet licowych dopasowanych kolorystycznie do istniejacych na m3
d.3|0101-02 elewacji na zaprawie cementowej
2.55*3.65*0.45 m3 4.188
RAZEM 4.188
22|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.3(1208-03
2.13+1.15 m 3.280
RAZEM 3.280

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20796 dla Tomasz Kubiak




DPSFABIANOWMURKAMIENNY2024

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. | najednost-| at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 3 4 5 6 7 8 9
1 1-7 MUR KAMIENNY
2 8-16 ROBOTY ODTWORZENIOWE-
MUR KAMIENNY
3| 17-22 |ROBOTY ODTWORZENIOWE
SCHODY ZEWNETRZNE
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogotem wartosé kosztorysowa robot
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
-4-

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20796 dla Tomasz Kubiak




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 MUR KAMIENNY
1|KNR 4-01 0349-|Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowo- m3 0.9%(8.0+
d.1/06 wapiennej 5.0+4.7+
1.85+0.75+
8.0+8.0+
3.25)*0.38 =
13.526
2|KNR 4-01 0349-|Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 0.12%(8.0+
d.1/02 cementowo-wapienne;j 5.0+4.7+
1.85+0.75+
8.0+8.0+
3.25)*0.38 =
1.803
3|KNR 4-01 0212-|Rozbiérka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojo- [m3 0.8*(8.0+
d.1(02 nych o grubosci ponad 15 cm-fundament pod murem 5.0+4.7+
kamiennym 1.85+0.75+
8.0+8.0+
3.25)*0.38 =
12.023
4|KNR 4-01 0212-|Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 0.3*7.0*3.45
d.1/02 nych o grubosci ponad 15 cm-ptyta pod schodami i =17.245
schody
5/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 0.8*(8.0+
d.1/18 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na 5.0+4.7+
odlegtos¢ do 1 km+utylizacja 1.85+0.75+
8.0+8.0+
3.25)*0.38+
0.3*7.0*3.45
=19.268
6/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 19.268
d.1/20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
7|KNR 4-01 0106-| Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- [m3 0.8*(8.0+
d.1/02 wane wewnatrz budynku przy istniejgcych fundamentach 5.0+4.7+
1.85+0.75+
8.0+8.0+
3.25)*0.38 =
12.023

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20796 dla Tomasz Kubiak




Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zt

Wartos¢
zt
(5 x 6)

2

3

5

7

ROBOTY ODTWORZENIOWE-MUR KAMIENNY

KNR 2-02 1101-
01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

m3

0.1%(8.0+
5.0+4.7+
1.85+0.75+
8.0+8.0+

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow
i budowli - prety zebrowane

—

10
d.2

KNR 2-02 0202-
01

tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci
do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0.4°0.8
(8.0+5.0+
4.7+1.85+
0.75+8.0+
8.0+3.25) =
12.656

11
d.2

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z
papy zgrzewalnej

m?2

0.4%(8.0+
5.0+4.7+
1.85+0.75+
8.0+8.0+
3.25) =
15.820

12
d.2

KNR 2-02 0102-
03

Sciany przyziemia i pieter z kamienia miekkiego lub
Sredniotwardego - kamien z odzysku

m3

0.9%(8.0+
5.0+4.7+
1.85+0.75+
8.0+8.0+
3.25)*0.38 =
13.526

13
d.2

KNR 2-02 0102-
06

Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie

m?2

0.9%(8.0+
5.0+4.7+
1.85+0.75+
8.0+8.0+
3.25) =
35.595

14

KNR 2-02 0101-
02

Oblicowanie cegtami licowkami 25x12x6.5 cm zwiencze-
nia muru kamiennego

m3

0.38%(8.0+
5.0+4.7+
1.85+0.75+
8.0+8.0+
3.25)"0.12 =

KNR 2-02 0607-
02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej zbiornikéw,basendw itp.-strona wew-
natrzna muru kamiennego - folia kubetkowa wraz z mon-
taz 5 sztuk rur drenarskich o ok.8cm dlugosc ok.50 cm

m?2

8.0+8.0+
3.25) =
35.595

16
d.2

KNR 4-01 0105-
02

Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem zie-
mi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Il

m3

0.8*(8.0+
5.0+4.7+
1.85+0.75+
8.0+8.0+
3.25)*0.38 =
12.023

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20796 dla Tomasz Kubiak




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 ROBOTY ODTWORZENIOWE SCHODY ZEWNETRZNE
17|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0.1*23.77 =
d.3/01 2.377
18|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.00538*2*
d.3(02 i budowli - prety zebrowane SIATKA SYSTEMOWA 23.77 =
9335 2 WARSTWY 0.256
19|KNR 2-02 0205-|Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pom- |m3 23.77*0.2 =
d.3/01 py do betonu BETON C25/30 W8 4.754
20(KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m?2 23.77
d.3|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
21/KNR 2-02 0101-|Schody z cegiet licowych dopasowanych kolorystycznie |m3 2.55*3.65*
d.3/02 do istniejacych na elewacji na zaprawie cementowej 0.45=4.188
22|KNR 2-02 1208-|Pochwyt stalowy na wspornikach m 2.13+1.15=
d.3/03 3.280

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20796 dla Tomasz Kubiak




