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1. Wstep

Niniejsza dokumentacja dotyczy elewacji budynku szkoly podstawowej nr 1 w Goldapi,
znajdujacego si¢ przy ulicy Szkolnej 4. W ramach badan wykonano sondy i odkrywki, w celu
ustalenia pierwotnego opracowania elewacji, rozwarstwienia oraz stopnia przylegania wtérnych
warstw. Na zaprawach zidentyfikowanych jako historyczne dokonano podstawowych badan
majacych na celu identyfikacje rodzaju spoiwa i kruszywa.

UWAGA:

1. Roboty wykonywac po ugyskaniu wszelkich potrzebnych 2g0d i gezmwoleri administracyinych oraz po
gapoznanin si¢ 3 ninigjs3ym programent w catos.

2. Obowiqzmja rozwiqzania opisane w programie, chyba ge w trakcie prac nad3or antorskz, budowlany i
konserwatorski nad inwestyeiq ustali inacze.

3. W trakcie prowadzenia prac nalegy prestriegal 3asad, procedur i wskazdwek umieszezonych przez
producenta w kartach produkti.

4. Wiszelkie kwestie nienjete 1w niniejsgym opracowanin, powstate badsg ujawnione w trakcie prowadzenia prac
bezwzglednie nalegy 3gfosic i uzgodnic 3 0sobami prowadzacymi nadzdr antorski, budowlany i konserwatorski
nad inmwestygaq.

5. Zastosowanie poszezegolnych technik, srodkow i materialow ustala si¢ 3 nadzorem antorskin, budowlanym i
konserwatorskim nad inwestygq.

6. O zambknigein posgezegdinych etapow prac decyduje nadzor antorski, budowlany i konserwatorski nad
inwestyeq.

7. Wszelkie prace demontagowe 3akiadajqee ponowne ugycie elementow sq preprowadzone 3 uprednim
ognacenien na rysunku inwentaryzacyinym orag, doktadnym, trvatym a usuwalnym oznacgenien elementdw
poddanych demontazowi.

8. O ostatecznym achowanin bads wymianie poszezegolnych elementow decyduje nadzor autorski, budowlany i
konserwatorski nad inwestyga.

9. Zastosowanie materialow takich jak tynki i farby ip. jest popredzone wykonaniem prob przedstawionych do
gaakeeptowania nadorowis, antorskiem, budowlanemn i konserwatorskiemu. Zastosowana kolorystyka orag
Jfaktura musi gostal predstawiona do zaakceptowania wiascwemn Uredowi Konserwatorskienn..



2. Zagadnienia historyczne

Miejscowo$é Goldap usytuowana jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, w powiecie gotdapskim.
Zalozona w 1570 roku w miejsce istniejacej wezesniej wsi Szylajty. Otrzymala przywileje do polowu ryb,
polowan oraz pszczelarstwa, w jej sSrodku wyznaczono pokazny rynek. Na poczatku XVII wieku miasto
posiadato juz wyraznie okreslone granice.!

Szkole (Volksschule fiir Knaben und Midchen ) wzniesiono prawdopodobnie pod koniec XIX wicku, za$
otwarta zostala 17.04.1903 r.2. W trakcie I wojny $wiatowej obiekt ulegl zniszczeniom (il. 6,7), co moglo
by¢ przyczyna pézniejszego otynkowania. Po wojnie otoczony gruzowiskami budynek, mieszkancy nazywali
,,Czerwona Szkola”, co skazuje na jego wykoficzenie z czerwonej cegly.

W budynku miescity na potowie I oraz II pigtrze- Szkota Podstawowa numer 2 (powoltana w 1954 r.) za$
na II pietrze Liceum Ogodlnoksztatcace powstate w 1953. Placowki ksztalcity okolo 60 dzieci; wkrétce ich
liczebno$¢ stworzyla konieczno$é przeniesienia liceum do innego budynku?.

Kroniki szkolne wskazuja, ze szkola zostala otynkowana latem 1970 roku, z okazji obchodéw 400- lecia
Goldapi, w kronikach zostato uzyte okreslenie ,,natozenie elewacji”’.* W kronice szkolnej jedyne odnalezione
zdjecie, przedstawiajace nieotynkowang elewacje, pochodzi z lat 70; fotogratia uczniow z widoczng szkota
w tle, zastonigta w duzej mierze przez rusztowanie (il.8). Od lat 70 XX wicku nastapily liczne prace
remontowo-naprawcze.

Uhttps://pl.wikipedia.org/wiki/ Go%C5%82dap; dostep 20.07.2024 t.
%https:/ /www.bildarchivostpreussen.de/suche/index.html.de?qp=searchtext’03D12%3AGoldap%20schulmode%3
D1%3Af#!start=1. Dostep: 29.06.2024x.

3 https://goldap.org.pl/2016/08/ z-naszego-archiwum-o-poczatkach-goldapskich-szkolach-srednich/dostep:
15.07.2024r.
# Kronika Szkolna, Szkoty Podstawowej nr 1 w Goldapi,



P o AASEY Al e e
www.Bildarchiv-Ostpreussen.de 037624
Goldap, Kreis Goldap, MT16099-0.  Volksschule fir Knaben und Madchen. (1922-1930), @

I1.1. Widok na elewacje frontowa, elewacja nietynkowana, prawdopodobnie za wyjatkiem nisz,
wypetnionych tynkowaniem, tuz nad tukami okien (tynkowane pola zaznaczone na fotografii na
niebiesko).Datowane na 1922 — 1930 r. Zrédlo: https:/ /www.bildarchiv-ostpreussen.de/ cgi-
bin/bildarchiv/suche/show_foto.cgi?lang=deutsch&id=37624&size=big&bildinfos=1&bildinfos=1;
dostep. 28.06.2024 r.

11. 2. Widok na elewacj¢ frontowa, pokolorowany za pomoca sztucznej inteligencji. UWAGA: kolorowanie
zdjec za pomoca algorytmu jest technologia nows 1 niedoskonata, w zwigzku z tym moze stanowi¢ jedynie
wskazéwke, nie za$ podstawe do podejmowania decyzji. Widoczne réznice w fakturze i kolorze pomiedzy
niszami a pozostala powierzchnia elewacji. Zrédto: https:/ /www.bildarchiv-ostpreussen.de/ cgi-
bin/bildarchiv/suche/show_foto.cgirlang=deutsch&id=37624&size=big&bildinfos=1&bildinfos=1;
dostep. 28.06.2024 r.



11.3. 'Widok na elewacj¢ frontowa w kierunku pétnocnym. Budynek na zdjeciu nie jest otynkowany. W
niszach pozostatosci tynku. Fotografia datowana na 1957. Zrédto: https:/ /www.bildarchiv-
ostpreussen.de/suche/index. html.de?qp=searchtext%3D12%3AGoldap%20schulmode%3D1%3Af#!star
t=1. Dostep: 29.06.2024x.



11.4,5. Powyzej oraz ponizej: uczniowie oraz kadra przy obecnie zamurowanym, drugim wejsciu do szkoly.
Widoczne odmienne opracowanie parapetéw. Zdjecie niewydatowane, wykonane po 1945 r.. Zrédto:
https://goldap.org.pl/2016/08/z-naszego-archiwum-o-poczatkach-goldapskich-szkolach-srednich/.
Dostep: 4.07.2024 r.




1. 6. Elewacja p6inocna- widoczne znaczne uzupelnienia w strukturze muru, wykonane po zniszczeniach
wojennych. Zdjecie niewydatowane, wykonane po 1945 r.. Zrédlo: https://goldap.org.pl/2016/08/ z-
naszego-archiwum-o-poczatkach-goldapskich-szkolach-srednich/. Dostep: 4.07.2024 r.
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11.7. Elewacja péinocna oraz zachodnia, frontowa. Widoczne znaczne uzupelnienia w strukturze muru,
wykonane po zniszczeniach wojennych. Zdjecie niewydatowane, wykonane po 1945 r.. Zrédto:
https://goldap.org.pl/2016/08/z-naszego-archiwum-o-poczatkach-goldapskich-szkolach-srednich/.
Dostep: 4.07.2024 r.



11.8. Elewacja tylna, wschodnia. Za rusztowaniem widoczna nieotynkowana elewacja. Zrédto: Kronika
szklona 1969/70; Szkota Podstawowa nr 1.

11.9.Kronika szkolna 69/70- fotografie szkoty po pracach. W niszach odtworzono zréznicowanie
kolorystyczne.. Zrédto: Kronika szklona 1969/70; Szkota Podstawowa nr 1.



11.10. Kronika szkolna 69/70- Elewacja tylna. fotografie szkoly po pracach. w Zrédlo: Kronika szklona
1969/70; Szkota Podstawowa nr 1.

I1.11. Widok elewaciji tylnej szkoty; zrédto: kronika szkolna 93/94 r. Szkota Podstawowa nr 1.
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3. Opis formalny i technologiczny

Opis formalny i technologiczny:

Budynek o zwartej bryle, ceglany, tynkowany, o cokole cz¢sciowo wykonanym z kamienia, zalozony na
rzucie podiuznego prostokata z dwoma pseudoryzalitami na kranicach podiuznej elewacji zachodniej
(frontowej), zwienczonymi szczytami schodkowymi.

Elewacja zachodnia frontowa, czterostrefowa; podzial na strefy i osie wyznaczony przez szeregi otworow
okiennych i drzwiowych; strefy w obrebie pseudoryzalitdéw oraz korpusu réznig si¢ 1 nie pokrywaja.
Pseudoryzality jednoosiowe; w pierwszej strefie pseudoryzalitu péinocnego otwér wejSciowy w glebokiej
niszy zamknietej tukiem ostrym, poprzedzony jest schodami. Otwér drzwiowy zamkniety podobnie-tukiem
ostrym - na lewo od niego- znajduje si¢ nieregularny otwér okienny zamkniety po boku tukiem odcinkowym.
W strefie II i I1I nisza okienna zamknigta tukiem ostrym, wewnatrz ktérej znajduja si¢, jedno nad drugim
,dwa szerokie okna zamknicte tukiem odcinkowym. W strefie czwartej szczyt schodkowy z niewielkim,
prostokatnym, wertykalnym otworem okiennym. Pseudoryzalit poludniowy analogiczny, z tym, ze
w pierwszej strefie znajduje sie otwor okienny.
Czgé¢ srodkowa elewacji frontowej korpusowa, czterostrefowa, o§mioosiowa w pierwszej strefie,
szesnastoosiowa w pozostalych. Na osie pierwszej strefy (nie pokrywajace si¢ z osiami wyzszych stref)
sktadaja si¢ okna piwniczne, zamknigte tukiem odcinkowym - liczac od pétnocy cztery wigksze, w formie
prostokata wertykalnego, oraz cztery mniejsze- w formie prostokata horyzontalnego. Strefe pierwsza od
drugiej oddziela gzyms kordonowy, utworzony z wydtuzonych, potaczonych parapetow.

Strefy od drugiej do czwartej szesnastoosiowa, w strefie drugiej i trzeciej osie zgrupowane po dwie,
w czwartej - po cztery. Na osie skladaja si¢ okna w formie prostokata wertykalnego, zamkniete tukiem
odcinkowym. W drugiej strefie okna znajduja si¢ w o$miu niszach zamknictych réwniez lukiem
odcinkowym. Korpus wieficzy prosty gzyms.

Elewacja pétnocna - boczna, szczytowa- jednoosiowa, czterostrefowa. W pierwszej strefie znajduje si¢
prostokatny otwor wejSciowy. W drugiej, trzeciej oraz czwartej - okna w formie prostokata horyzontalnego
zwieficzonego tukiem odcinkowym. Pomiedzy strefami druga a trzecia i trzecig a czwarts Znajduja si¢
umocowane wzdtuz elewacji ceowniki.

Elewacja wschodnia, tylna, od strony boiska szkolnego-, czterostrefowa, za wyjatkiem pierwszej strefy-
szesnastoosiowa. Osie wyznaczone przez oka w formie prostokata wertykalnego zamknigtego tukiem
odcinkowym. Pierwsza of posiada przesunicte strefy wzgledem pozostalych. W pierwszej strefie,
cokotowej- okna piwniczne o réznych wymiarach; do polowy pierwszej strefy sigga czg$¢ z kamienia,
zwieficzona niewielkim, prostym gzymsem.

Osie stref od drugiej do czwartej zostaly zgrupowane w uklady — sze$¢ bocznych osi z kazdej strony
zgrupowane w dwie grupy po trzy, oraz cztery osie centralne zgrupowane w jedna grupe na srodku elewacji.

Strefe pierwsza od drugiej oddziela gzyms kordonowy, utworzony z wydtuzonych, polaczonych parapetdw.

Do elewacji wschodniej, od jej potudniowego krafica przylega wtérna, wspdtczesna dobudéwka, zas do
elewacji potudniowej- budynek.
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4. Stan zachowania i pr3yezyny nisgeen.

Stan zachowania budynku technicznie dobry; na elewacji frontowej w przyziemiu a takze na pétnocnym
pseudoryzalicie i fragmencie korpusu widoczne sa odstonigte ceglane partie elewacji, uszkodzone na skutek
nieostroznego operowania elektronarzedziami. Gdzieniegdzie widoczne sa, tuszczace sie, wtorne warstwy
farb i zapraw; liczne ubytki wystepuja w partii gzymsu w strefie cokotowej, odstaniajac uszkodzona cegle.
Elewacja w partiach tynkowanych zabrudzona, porazenie mikroorganizmami wystgpuje w partii cokotowe;,
ktéra porosnicta jest przez porosty oraz mchy. Dokladna ocena stanu muréw utrudniona, przez
wspomniane wczesniej wtorne tynki, niemniej nalezy spodziewal sig, jak wskazujq zdjecia archiwalne,
licznych uzupelnien, ubytkéw, sladéw postrzelin a takze miejscowych spekan. W miejscach odkutych widac
ingerencje w strukture 1 konstrukcje poprzez dodanie ceownikéw, i$rub spinajacych, biegnacych w poprzek
pseudoryzalitu na pétnocnym skraju elewacji frontowe;.
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5. Karty probek i odkrywek

Karta probki nr 1 (cokét, spoina cokolu kamiennego,
zewnetrzna, wtlrna)

Miejsce pobrania probki Zdjecie mikroskopowe préobki

Stratygrafia probki
material probki Lspoina
kolor 1.szaro-kremowy
struktura 1..spoma - psamitowo-psefitowa (piaszczysto-
zZwirowa.
tekstura 1.spoina - beztadna
spoistosc¢ 1. prébka zwarta
spoiwo cementowo-wapienne(?)
kwarc - kamyki przezroczyste, mleczne;
KUSZYWO okruchy skat nieprzezroczystych; dobrze
yw obtoczone; niewielki udziat innych skat, oraz
kawatki ceramiki .
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Karta probki nr 2 (spoina cokotu kamiennego,
pierwotna)

Miejsce pobrania probki Zdjecie mikroskopowe prébki

materiat probki 1.tynk; 2.warstwy farby wapiennej
kolor 1.kremowy; 2. czarny
1.tynk - .tynk - psamitowo-psefitowa
struktura (piaszczysto-zwirowa), przewazaja dobrze
obtoczone okruchy ponizej 0,5 mm.
tekstura 1.tynk - bezladna

14




1.tynk - osypuje si¢; 2.wymalowanie -

spoistosc pudruie sie
spoiwo 1. Cementowo-wapienne 2. Wapienne
kwarc - kamyki przezroczyste, mleczne;
kruszywo okruchy skat nieprzezroczystych; dobrze

obtoczone

Analiza ch

emiczna (dot. warstwy 1)

Reakcja z 2 M roztworem HCI

Reakcja zachodzi, pozostaja nierozpuszczone
grudki; pozostaje zawiesina

Stosunek wagowy
spoiwa do kruszywa

1,1,5

Probka po rozpuszczeniu w

' d

Analiza ch

HCl

' ek
emiczna (dot. warstwy 2)

Reakgja z 2 M roztworem HCI

zachodzi, reakcja intensywna; kolor kwasu
bez zmian

15




Karta probki nr 3 (wyprawa murarska pierwotna)

Miejsce pobrania probki Zdjecie mikroskopowe prébki

Stratygrafia probki
materiat probki 1. Zaprawa wapienna
kolor 1.kremowy;
1.tynk - psamitowo-psefitowa (piaszczysto-
struktura zwirowa), przewazaja dobrze obtoczone okruchy
ponizej 0,5 mm.
tekstura 1.tynk - beztadna
spoistos¢ 1.tynk - osypuje sig;
spoiwo wapienne
Przewaza kwarc - kamyki przezroczyste,
kruszywo mleczne; okruchy skat nieprzezroczystych;
dobrze obtoczone

Analiza chemiczna (dot. warstwy 1)

Reakcja z 2 M roztworem HCI | zachodzi, reakcja intensywna

Stosunek wagowy
spoiwa do kruszywa

1:1,5

Prébka po rozpuszczeniu w HCI

16
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Karta probki nr 4 (spoina oryginalna)

Miejsce pobrania probki Zdjecie mikroskopowe prébki
> -

1.cegla; 2. warstwa zaprawy murarskiej
materiat préobki 3. spoina

kolor 1.pomaraniczowy 2.kremowy 3.czarny

3.spoina - psamitowo-psefitowa

struktura . . ..
(piaszczysto-zwirowa), przewazaja

18




dobrze obtoczone okruchy ponizej 0,5

mm.
tekstura 1.tynk - bezladna
spoistos¢ 1. Cegla -spoista 2,3-pudruje si¢

1. Nie dotyczy 2. Wapienne 3.

Sspoiwo .
Cementowo-wapienne.

3.kwarc - kamyki przezroczyste,
kruszywo mleczne; okruchy skat
nieprzezroczystych; dobrze obtoczone

Analiza chemiczna (dot. warstwy 3)

Reakgja z roztworem HCl | Reakcja zachodzi, pozostajg grudki.

Stosunek wagowy
spoiwa do kruszywa

1:3

19
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Karta probki nr 5 (wyprawa nowa)

Miejsce pobrania prébki | Zdjecie mikroskopowe prébki

Stratygrafia prébki

material probki 1.cegla; 2.warstwa zaprawy 1. 70 XX w.

kolor 1.pomarariczowy; 2. Kremowy
struktura ’%.t}{nk - - psamitowo-psefitowa (piaszczysto-
zwirowa)
tekstura 1.tynk - bezfadna
Spoistose 1.tynk - osypuje sig; 2,3,4,5,6 - wymalowania -

rozwarstwiajg sie

Spoiwo wapienno-ilaste

kwarc - kamyki przezroczyste, mleczne; okruchy

kruszywo skal nieprzezroczystych; dobrze obtoczone

21




Karta probki nr 6 ( tynk oraz warstwy malarskie z
zamurowanego wejscia do budynku)

Miejsce pobrania prébki | Zdjecie mikroskopowe prébki

Stratygrafia probki

.tynk wtorny I. 70 XX wieku; 2.-3 warstwy
material probki tynku, XX/ XXI wiek
4-5. wtérne warstwy farby

22



1.kremowy; 2.szary 3.szary; 4.-5.

kolor .
pomaranczowy
struktura 1.tynk - psefitowo-psamitowa
tekstura 1.tynk - beztadna
spoistosc¢ zwarta
. 1.wapienno-ilaste; 2-3. Cementowo-
spoiwo ; ' . .
wapienne;4-5. niezidentyfikowane
kwarc - kamyki przezroczyste, mleczne;
kruszywo okruchy skat nieprzezroczystych; dobrze

obtoczone

23




Karta probki nr 7 (nisza, tynk)

Mie

sce pobrania prébki

Zdjecie mikroskopowe prébki

material probki

1. cegla 2.-warstwa zaprawy wapienno-
itowej (?)

kolor 1.pomaraficzowy 2. kremowy
struktura g.t}{nk - psamitowo-psefitowa (piaskowo-
Zwirowa.
tekstura 2.tynk - bezfadna
spoistosc¢ 2.tynk - osypuje sig;

24




spoiwo wapienno-ilaste.

kwarc - kamyki przezroczyste, mleczne;
kruszywo okruchy skat nieprzezroczystych; dobrze
obtoczone

5.1. Podsumowanie i wnioski

Elewacje, jak wskazuja zrédla historyczne oraz wyniki badan, pierwotnie nie byly tynkowane. Wtérny tynk
w wigkszo$ci miejsc odchodzi bardzo dobrze, pozostawiajac nieliczne §lady (fot.1,4-10). Wyjatkiem jest
partia gzymsu cokotowego, ktéra odchodzi z trudem (fot.7) oraz nisza pseudoryzalitu péinocnego (fot.10).

Cegly wymurowano na zaprawie wapiennej (probka nr 3), masa charakteryzowala si¢ stosunkiem spoiwa do
kruszywa 1:1,5. We wszystkich prébkach historycznych (nr 2,3,4) przewazato drobne, kwarcowe kruszywo
o okruchach ponizej Imm. Spoiny opracowane pod ckspozycje- barwione w masie na czarno-, sa
cementowo-wapienne, o stosunku spoiwa do kruszywa 1:3 (prébka nr 4), wtérnie pokryte czerwona farba.
Nisze , w ktérych znajduja si¢ okna byly, niemalze z pewnoscia tynkowane- co prawda nie udalo si¢ odnalezé
pierwotnej warstwy tynku, jednak brak spoin barwionych w masie, przeznaczonych do ekspozycji moze
wskazywaé na takie opracowanie nisz (fot.11). Dodatkowym argumentem sa rowniez zawarte w niniejszej
dokumentaciji zdjecia historyczne, na ktérych widoczne sq kontrasty w fakturze i kolorze plaszezyzny muru
oraz blend.

Spoina partii kamiennych- cementowo-wapienna (prébka nr 2), o stosunku spoiwa do kruszywa 1:1;5
pokryta czarng powloka na bazie wapna- prawdopodobnie, by nie ingerowaé w wytrzymato§¢ spoin
cementowych, do ktorych dodatek pigmentu moglyby je ostabié, co przy granicie byloby niepozadane.
Zaréwno w ceglanych spoinach barwionych w masie jak i w pomalowanych na czarno farbg wapienng
spoinach kamiennych, po zadaniu prébek HCI , kwas nie zmienit zabarwienia na brunatny, co wstepnie
wyklucza zastosowanie jako pigmentu czerni zelazowej. Nie zaobserwowano takze ,,pateczek” §wiadczacych
o czerni roslinnej. Poprzez wykluczenia mozna wskaza¢ czernt sadzowsg jako potencjalny pigment uzyty do
zabarwiania spoiny, uzywany z reszta bardzo czesto do nadawania koloru zaprawom wapiennym i
cementowym.

Wtérne tynki w pierwszej warstwie, pochodzacej z 1970 roku na bazie wapienno-ilaste, kolejne z dodatkiem
cementu.

Strefa cokolowa, jak wspomniano najprawdopodobniej z wtérnym gzymsem. Stanu cegly pod nim nie udato
si¢ oceni¢ prawidlowo.
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6.1.

6.2.

Program prac

Zalozenia

Celem prac konserwatorskich jest przywrécenie elewacjom obiektu jego pierwotnych waloréw
estetycznych, poprzez oczyszczenie elewaciji z wtérnego tynkowania oraz wykonania dalszych prac
takich jak uzupelnienie ubytkéw, spoinowanie. Brakujacego cokolu w miejscu zamurowanego
wejécia nie nalezy wykonywa¢ na nowo po odkuciu, aby zaznaczyé wtérne zamurowanie.
Powierzchnie wtérnych wymurowan w miejscu przejécia oraz zniszczen ujednolici¢ kolorem spoiny
z pozostalymi czeSciami elewacii. Parapety z plytek nalezy ujednolici¢ farbami krzemianowymi na
kolor elewacji lub wymieni¢, by lepiej nasladowaly pierwotne, schodkowe ulozenie (patrz:
zagadnienia historyczne —il. 4,5). Decyzj¢ o opracowaniu gzymsu cokotowego pozostawia si¢ do
decyzji Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw oraz komisji, po wykonaniu wickszych
odkrywek w celu dokladniejszego rozpoznania stanu cegly pod gzymsem. Jezeli w trakcie prac
odkryte zostang na murach postrzeliny, nalezy niektére z nich, w wybranym miejscu pozostawié
nieuzupelnione jako $wiadek. Tynk w niszach delikatnie opracowa¢ fakturalnie, za$ jego kolorystyke
dobra¢ na podstawie wzornikéw producenckich w kolorze zblizonym do proponowanego — NCS
1010-Y10R lub 1005-Y10R. Ceowniki na elewacji potnocnej nalezy pomalowaé na kolor zblizony
do elewacji, dobrany po jej odstoni¢ciu i oczyszczeniu.

Program

Dokumentacja fotograficzna przed rozpoczeciem prac.

Montaz rusztowan. Zwroci¢ uwage na lokalizacje kotew. Dokladne ogledziny elewacii.
Zabezpieczenie okien i drzwi. Pamigta¢ o pozostawieniu szczelin dylatacyjnych.

Punktowa dezynfekcja muréw (zwlaszcza w strefie cokolowej) w miejscach porazenia przez
drobnoustroje. Przesycajac preparatem biobdjczym na bazie IV- rzgdowych soli amonowych - np.
2 % roztworem wodnym Preventolu RI 80, nanoszonego poprzez pedzlowanie lub metoda
natrysku. Oczyszczenie szczotkq ryzowa z porostow.

Ostrozne, manualne skucie wtérnych warstw tynku, za pomocg dtut i przecinakéw; tam, gdzie to
mozliwe podwazanie odchodzacych platow zaprawy. Wyklucza si¢ uzycie wszelkiego rodzaju diut
elektrycznych, mlotéw udarowych, wiertarek udarowych, szlifierek elektrycznych. Wykuwanie
znacznie zniszczonych cegiel (o stopniu zniszczenia przekraczajacym 50 %) i wtérnych,
niebarwionych w masie oraz zwietrzalych spoin. spoiny usunaé do glebokosci co najmniej 1,5 cm,
aby zapewni¢ dobra przyczepno$é nowym spoinom.

Doktadnie zmy¢ elewacje z wykorzystaniem szczotek ryzowych. UWAGA: Zmywanie elewacji
nalezy przeprowadzi¢ za kazdym razem, kiedy zajdzie wyrazna potrzeba, pamigtajac o zasadzie
ograniczonego wprowadzania wody w mur .. Jest to zwlaszcza istotne, gdy prace prowadzone sa
w okresie jesiennym. W zwiazku z tym zaleca si¢, do calo§ciowego umycia elewacji zastosowanie
parownic, zamiast myjek ci$nieniowych, ktére powodujg wprowadzenie duzej ilosci wody w mury
i moga uszkodzi¢ cegle. Te ostatnie stosowac w razie koniecznosci obfitego zmycia woda, partii
muru po punktowym zastosowaniu agresywnie dzialajacych preparatéw. Dodatkowo wysoka
temperatura wydobywajacej si¢ pary ulatwi oczyszczanie.
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6. Nastepnie wykona¢ piaskowanie pozostatodci zapraw oraz wtérnych wymalowan na spoinach.
Zastosowanie metody strumieniowo-§ciernej z uzyciem dyszy wirujacych, o dobranym, drobnym
Scierniwie i najnizszym skutecznym ci$nieniu wyrzutu- ma zosta¢ poprzedzone wykonaniem prob,
na niewielkim, niewyeksponowanym fragmencie muru. Nalezy pamigtaé, ze niewlasciwie dobrane
Scierniwo 1 cid$nienie, naruszajac spick cegiel, moga spowodowaé nieodwracalne szkody.
Piaskowanie dotyczy réwniez ceownikéw elewacii pétnocnej.

7. Pozostale resztki zapraw, ktoérych nie udalo si¢ oczysci¢, nalezy recznie zeszlifowanie na mokro
drobnymi kamieniami szlifierskimi, drobnoziarnistymi, wysokiej gradacji, caly czas kontrolujac stan
cegly - spiek nie moze zacza¢ si¢ pudrowaé; powstaly szlam na biezaco splukiwaé, aby jak w
najmniejszej iloéci osiadl w porach.

8. Ewentualne miejscowe, oszczedne zastosowanie preparatéw ulatwiajacych —oczyszczanie
pozostalosci zapraw —np. REMMERS Clean Ac Basic / Klinkerreiniger AC. Stosowaé si¢ do
zalecen producenta. Uzy¢ najnizszego, skutecznego stezenia, zalecane 1:10. Do prac przystapi¢ po
wykonaniu préb w niewidocznym miejscu. Miejsca po nalozeniu preparatu  wyszorowaé
szczotkami ryzowymi. Zwrécié szczegélng uwage na dokladne zmycie produktu z elewacii.
Preparatu nie nalezy nakfada¢ na spoine ze wzgledu na jej ciemny kolor, ktéry moze ulec
rozjasnieniu. Resztki preparatu nie moga swobodnie $cieka¢ po elewacji. Nalezy
przygotowa¢ odpowiednie wyposazenie do gromadzenia brudnej cieczy. Pozostalosci
preparatu moga doprowadzi¢ do wytracania si¢ wapna. Usunigcie wtérnych wymalowani na spoinie
preparatem  zmydlajacym/ zaleca si¢ Alkutex Abbeizer lub Remmers lub Keim
Dispersionsentferner.

Decyzje o opracowaniu gzymsu cokolowego pozostawia si¢ do decyzji Wojewddzkiego Urzedu

Ochrony Zabytkéw oraz komisji, po wykonaniu wigkszych odkrywek w celu doktadniejszego
rozpoznania stanu cegly pod gzymsem.

9. W razie potrzeby — miejscowe wzmocnienie cegiel oraz historycznych spoin preparatem
krzemoorganicznym, zwraca si¢ uwagg na Sciste przestrzeganie instrukeji producenta. Proces
wzmacniania-hydrolitycznej polikondensacji-trwa 3 tygodnie i aby zaszedl, wymagane jest
zapewnienie §srodowiska o podwyzszonej wilgotnosci).

10. Ewentualna naprawa spekan, jezeli okaze sig, ze wystepuja na zastonietych partiach elewacii.
Naprawa spekan-( ostatecznie o metodzie naprawy spekant muru decyduje ekspert), zaleca si¢
zastosowanie pretéw spiralnych ze stali austenitycznej systemem zgodnym z zaleceniami
wybranego producenta.

11. Wymiana cegiel stopniu zniszczenia przekraczajacym 50 %. Zastapi¢ cegltami o odpowiednich
parametrach i kolorystyce. Cegly (po uprzednim odsoleniu!) osadza si¢ w §cianie na zaprawie wapienno-
piaskowej, o stosunku spoiwa do kruszywa 1:1. . Ubytki powstale na skutek zamontowania §ciagéw-
zastapi¢ ceglami licowymi jak najbardziej kolorystyczne zblizonej do cegiel elewacji. Zabrania si¢ uzycia
cegiet o cigtym licu, ze wzgledu na obnizong wytrzymato$c i odmienny efekt kolorystyczny.

12. Uzupetnienie ubytkéw cegiel - Mniejsze ubytki cegiet do wielkosci ok. 50% powierzchni

cegly nalezy uzupelni¢ gotowa zaprawsg imitujaca ceramike budowlang na bazie spoiw

mineralnych - Tubag Steinersatz-masse NSR prod Tubag lub analogiczne firmy Remmers,

Optolith. Dla zwigkszenia przyczepnosci kitéw o niewielkiej grubosci nalezy stosowaé emulsje Aida
Haftfest w rozcieficzeniu wodnym. W przypadku wigkszych ubytkow zaleca si¢ wykonanie stelazu z drutu
i wklejenie go na klej epoksydowy.
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13. Uzupelnianie spoinowania elewacji. Zaprawa do spoinowania o charakterystyce jak najbardziej
zblizonej do historycznej- aby osiagnac jak najbardziej zblizony do oryginatu efekt. Patrz: rozdziat 5.1.
Podsumowanie i wnioski

14. Tynkowanie nisz okiennych. Z powodu nieodnalezienia w trakcie badan warstwy zaprawy historycznej
pokrywajacej nisze zaleca si¢ zastosowanie tynku barwionego w masie (np. Optolith Historic Feinputz NHL
lub analogiczny innego producenta) w kolorze NCS 1010-Y10R lub 1005-Y10R oraz delikatne opracowanie
fakturalne, do zaakceptowania przez nadzoér. W razie odkrycia resztek zaprawy historycznej w trakcie prac-
niezwlocznie powiadomié¢ nadzér oraz WUOZ. wymagane dostosowaniem materialéw do nowych ustalen.

16. Scalenie kolorystyczne farbami krzemoorganicznymi z dodatkiem pigmentéw mineralnych (np. farbg
krzemianows laserunkows KEIM). Scaleniu podda¢ nalezy réwniez parapety, o ile nie zostang wymienione
na lepiej oddajace pierwotne parapety o ptytkach w uktadzie schodkowym. . Ceowniki, po wypiaskowaniu
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé na kolor zblizony do elewacji. Spoiny muru kamiennego
pomalowaé farbami krzemianowymi na kolor analogiczny do spoiny ceglane;.

17. Dokumentacja fotograficzna po zakofczeniu prac.
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7. Czes¢ fotograficzna

2. Elewacja boczna - péInocna oraz tylna wschodnia. Fot. Paulina Szczurek, 2024 r.
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4. Elewacja frontowa, widok zniszczen wynikajacych z niefachowego odkucia wtérnych warstw
tynku. Fot. Paulina Szczurek.
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5. Elewacja frontowa, tuk wejscia- uszkodzenia wynikajace z nieostroznego odkuwania wtérnego
tynku. Fot. Paulina Szczurek, 2024 .

6. Elewacja frontowa, luk okna piwnicznego; odspajajace si¢ warstwy wtornego tynku.
Fot. Paulina Szczurek, 2024 r.
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7. Elewacja frontowa, cokél- wtérne warstwy zapraw, oraz niefachowe uzupelnienia ze
wspolczesnej zaprawy cementowej. Fot. Paulina Szczurek, 2024 r.

8.  Elewacja frontowa, wtorny cokél. Fot. Paulina Szczurek, 2024 r.
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9. Elewacja frontowa, na styku z boczna, pétnocna — widoczny ceownik oraz sruby
zamaskowane niefachowo wykonanymi uzupelnieniami z jasnej zaprawy. Fot. Paulina
Szczurek, 2024 r.

10. Elewacja frontowa, pseudoryzalit pétnocny nisza nad wejsciem- warstwa trudno
usuwalnej szlichty z duza zawartoscia cementu. Fot. Paulina Szczurek, 2024 r.
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11. Elewacja frontowa, pseudoryzalit potudniowy, odkrywka w niszy. Spoina nie jest
barwiona, co moze wskazywac na otynkowanie tych partii budynku. Fot. Paulina
Szczurek, 2024 r.
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