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1. OPIS OBIEKTU!

Pierwszy ratusz w Lewinie Brzeskim powstat juz
na poczatku XVI wieku. Byta to budowla o
konstrukcji szachulcowej, niekonserwowana
ulegta zniszczeniu w roku 1799. Obecny ratusz
zostat wzniesiony w 1838 roku i dotrwat do
obecnych czaséw w niezmienionej formie.
Decyzjg wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw z dnia 14 stycznia 1966 roku ratusz
zostat wpisany do rejestru zabytkow.
Architektura

Wybudowana na planie prostokata, murowana,

RATUSZ OK. 1899 ROKU . .
klasycystyczna, pietrowa budowla posiada

wysokie piwnice. Na $rodku elewacji frontowe;j
znajduje sie dwuosiowy ryzalit podzielony na parterze
pilastrami, zakoniczony tréjkgtnym szczytem, posrodku
ktérego miesci sie herb miasta umieszczony posrod
stiukowej dekoracji roslinnej. Ryzalit znajduje sie rowniez
na tylnej $cianie budynku. Ratusz pokryty jest
dwuspadowym dachem z naczoétkami z ceramicznej
czerwonej dachowki. Na s$rodku kalenicy miesci sie
kwadratowa wiezyczka z przeswitem, przykryta gontowym

dachem zakonczonym iglica.

Ulokowany na srodku rozlegtego rynku, ratusz jest obecnie
RATUSZ W 1920 ROKU

siedzibg Urzedu Miasta i Gminy w Lewinie Brzeskim.

LEWIN BRZESKI - RYNEK Z RATUSZEM OK. 1940 ROKU

Badaniami objeto wnetrze ratusza: korytarze i klatke schodowa na 3 kondygnacjach. Programy
prac konserwatorskich opracowano dla historycznej stolarki drzwiowej pozostawianej w obiekcie

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Ratusz_w_Lewinie_Brzeskim. Zdjecia z serwisu www.polska-org.pl.



STALOWA KONSTRUKCJA SCHODOW

DRZWI Z NASWIETLEM Z 1
PIETRA

DRZWI DO PIWNICY

OSIEMNASTOWIECZNY HERB

(drzwi na pietrze z naswietlem oraz drzwi do
piwnicy), dla stalowej konstrukcji schodéw
oraz dla herbu osiemnastowiecznego z 1

pietra.

2. WSKAZANIE EFEKTOW
BADAN | PRAC
KONSERWATOPRSKICH

Zamierzeniem inwestycji jest remont wnetrza
ratusza. W zwigzku z planowanym
przedsiewzieciem istniata potrzeba
rozpoznania stratygraficznego elementow
wewnetrznych. Celem badan byto ustalenie
historycznych zmian warstw farb i zapraw na
potrzeby ewentualnej rekonstrukcji
kolorystycznej. Badania pozwolity tez na
pethiejsze rozpoznanie obiektu w celu
opracowania programéw prac

konserwatorskich oraz projektu budowlanego. Prace konserwatorskie,

jakie bedg zrealizowane w obiekcie majg poprawi¢ stan techniczny obiektu oraz przywrécié¢ im

historyczny wyglad.

3. METODYKA BADAN

1. Odkrywki stratygraficzne ukazujgce uktad warstw farb i tynkdw wykonane byly na na
wewnetrznych $cianach i sufitach ratusza w Lewinie Brzeskim zaznaczonych na rysunku 1 (str.
4). Zbadana zostata tez stolarka i $lusarka w tych wnetrzach.
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RYS. 1. ZAKRES BADAN STRATYGRAFICZNYCH NA RZUTACH

2. Odkrywki zostaty zrobione mechanicznie, przy pomocy dtutek, nozy i skalpeli. Narzedziami
tymi zdejmowano kolejne warstwy farb i zapraw, najczesciej az do podtoza. Wykonano 40
odkrywek



4. OPIS ODKRYWEK

01

Odkrywka na metalowej czesci schodéw, na dekoracji floralnej. Pierwsza odkrywke wykonano na
centralnym guzie stanowigcym srodek elementu.

Na metalu widoczne jest czarna warstwa, prawdopodobnie zabezpieczenie antykorozyjne. na nim
lezg dwie warstwy brgzu zblizone odcieniem do RAL 8003. Kolejny kolor to bfekit, na ktérym leza
kolejno trzy warstwy ugrow.

02

Odkrywka na metalowej czesci schoddéw, na dekoracji floralnej. Druga odkrywke wykonano na
akantowym lisciu.

Uktad warstw jest niemal identyczny, jak w odkrywce 01. Miedzy warstwami brgzowymi i
niebieska pojawia sie dodatkowy brgz, ale nie ma to wptywu na interpretacje koloru pierwotnego.

03

Odkrywka na metalowej czesci schoddéw, na ptaskowniku bedgcym gtéwnym wsparciem biegu,
od strony zewnetrznej.

Uktad warstw niewiele odbiega od odkrywek poprzednich. Nowoscig jest jasna zielen pomiedzy
pierwotnymi brgzami a farbg niebieska. Mozliwe, ze trzecia warstwa chronologiczna byta
kompozycja wielobarwna.

04

Odkrywka na metalowej czesci schoddéw, na katowniku bedacym rama dla ptaskownika,
gtdwnego wsparcia biegu, od strony zewnetrzne;j.

Uktad warstw niewiele odbiega od odkrywek poprzednich. Nowoscig jest réz pomiedzy
pierwotnymi brgzami a farbg niebieska. Potwierdza to, ze trzecia warstwa chronologiczna byta
kompozycjg wielobarwna.

05
Odkrywka na metalowej czesci schoddéw, na bocznym elemencie stopnicy. Uktad warstw jest
bardzo podobny do odkrywek poprzednich. Ponownie brgz okazat sie kolorem pierwotnym.

06
Odkrywka na metalowej czesci schoddéw, na przodzie stopnicy. Uktad warstw jest bardzo
podobny do odkrywek poprzednich. Ponownie brgz okazat sie kolorem pierwotnym.

07

Odkrywka na tynkowanym suficie. Znaleziono gruboziarnisty tynk wapienny, na potrzeby
niniejszej dokumentacji nazwany dalej tynkiem I. Na tynku dominujg pobiaty, z ktérych najstarsza
uznano za kolor pierwotny, do rekonstrukcji.



08

Odkrywka wykonana na suficie i schodzgaca na sciane. W tym miejscu tynk | zachowat sie bez
pierwotnej powierzchni. Podczas wspotczesnej naprawy potozono na powierzchni cienkg warstwe
tynku nowszego, wapienno-cementowego. Oznaczono go numerem Il i uznano za rozwigzanie
catkowicie wtérne, mozliwe, ze powojenne. Wszystkie farby pokrywajace tynk w tym miejscu
uznano za warstwy wtoérne.

09

Odkrywka na $cianie, na spoczniku miedzy poddaszem a pietrem. Na watku ceglanym lezy tynk |
pomalowany jasnobezowa, rozbielong farbg. Wstepnie przyjeto tg warstwe za pierwotng. Kolor
jest zblizony do NCS S 1005-Y20R.

10

Odkrywka na skrzydle okna ze spocznika pomiedzy pietrem a poddaszem. Okno jest
pomalowane wspotczesnie na kolor ciemnobrgzowy. Pod farbg nie znaleziono zadnych warstw
historycznych.

11
Odkrywka na tym samym oknie, co nr 10. Ponownie nie znaleziono zadnych warstw
historycznych.

12
Odkrywka na zawiasie tego samego okna, co w przypadku odkrywek 10 i 11. Na zawiasie
zachowata sie tylko wspétczesna ,,srebrzanka”.

13
Odkrywka na drewnianym parapecie miedzy pietrem a poddaszem. Nie znaleziono warstw
historycznych, przed ostatnim malowaniem parapet oczyszczono.

14
Odkrywka na drewnianym parapecie miedzy pietrem a poddaszem. Nie znaleziono warstw
historycznych. Potwierdzono, ze przed ostatnim malowaniem parapet oczyszczono.

15

Odkrywka na drzwiach z korytarza 1 pietra. Badane drzwi sg stolarkg starsza od pozostatych w
badanych wnetrzach. Prawdopodobnie pochodzg z tego samego czasu co drzwi piwniczne, takze
poddane badaniom.

Odkrywka wykonana na historycznym skrzydle. Na drewnie lezy brgzowa farba, odcieniem bardzo
przypominajgca farbe z elementéw metalowych schodéw, RAL 8003.



16

Odkrywka na drzwiach z korytarza 1 pietra. Tym razem sprawdzono metalowy zawias. Najstarsze
warstwy barwne sg identyczne, jak na wczesniej badanym drewnie. Kolor pierwotny to braz,
odpowiednik RAL 8003. We wtérnych przemalowaniach pojawia sie nieco wiecej koloréw, ale ich
ogolny uktad jest zblizony takze do drewnianej czesci.

17
Odkrywka na drzwiach z korytarza 1 pietra, na ramie. Uktad warstw barwnych jest niemal
identyczny z ukfadem na zawiasie. Najstarszy ponownie okazat sie brgz znany wczesniej z

metalowych elementéw biegu schodowego.

18
Odkrywka pokazujgca lakier na drewnie pokrywajacy pozostate drzwi na pietrze.

19
Odkrywka na dwuskrzydtowych drzwiach balkonowych ze spocznika nad parterem, na skrzydle.
Na drewnie zachowaty sie resztki lakieru oraz wspétczesnie widoczna, brgzowa farba jako

warstwa wierzchnia.

20

Odkrywka na dwuskrzydtowych drzwiach balkonowych ze spocznika nad parterem, na drewniane;j
ramie. Na drewnie zachowaly sie resztki lakieru oraz wspétczesnie widoczna, brgzowa farba jako
warstwa wierzchnia, podobnie jak w odkrywce na skrzydle.

21

Odkrywka na zawiasie ujawnita na metalu brgzowag farbe znaleziong wczesniej jako kolor
pierwotny dla drzwi historycznych z pietra. Mozliwe, ze jest to dowdéd na malowanie w tym
kolorze catej stolarki wewnetrznej. Niestety, drewno na wiekszosci drzwi zostato przed

lakierowaniem oczyszczone i bezsprzeczne potwierdzenie tego faktu jest w tej chwili niemozliwe.

22

Odkrywka na szyldzie stalowym z drzwi balkonowych. na metalu nie zachowaty sie warstwy
historyczne, zostat oczyszczony przed ostatnim malowaniem. Brgz pod ,srebrzankg” to
prawdopodobnie farba antykorozyjna.

23

Odkrywka 23 rozpoczeto sprawdzanie warstw na detalu architektonicznym osadzonym w Scianie.
Zgodnie z datg pochodzi z XVIII wieku. Po zdjeciu wspétczesnej, niebieskiej farby nie znaleziono
innych koloréw. Nie zidentyfikowano tez materiatu, z ktérego wykonano herb. Moze to byc¢
zniszczony piaskowiec, sztuczny kamien lub piaskowiec pokryty zaprawa.



24
Kontynuacja badan herbu. Poza wspdtczesng farbg imitujgcg nieudolnie ztoto nie znaleziono
warstw starszych. Nie udato sie tez zidentyfikowac¢ podtoza.

25

W kolejnej odkrywce na herbie znaleziono lezacg pod cementowg zacierkg farbe
niebieskozielona. Nie jest to kolor historyczny, mozliwe, ze pochodzi z XX wieku. Na zacierce leza
jeszcze dwie warstwy wspotczesnych zieleni.

26
Odkrywka na herbie ujawnita na kamieniu pobiatke z reliktami ciemnoczerwonej farby. Moze to
by¢ swiadek wczesnej kolorystyki.

27
Odkrywka w jednej z cyfr daty wykutej na herbie. Widoczne sa $lady wczes$niejszych ztocen oraz
czerwone podmalowania pod ztocenia.

28
Odkrywka w literze T, podobnie jak poprzednia, pokazata relikty starszych ztocen.

29

Zblizajgc sie do parterowej czesci wnetrza ratusza sprawdzono jeszcze raz stalowy bieg
schodowy. Tym razem odkrywke wykonano miedzy parterem a pietrem. Uzyskano wyniki
potwierdzajgce wczesniejsze ustalenia.

30

Odkrywka w bocznym korytarzu na parterze. Na ceglanym watku lezy tynk okreslony na potrzeby
niniejszej dokumentacji jako tynk 1. Jest to zaprawa wapienna uznana za najstarszy z
zachowanych we wnetrzu tynkéw, cenny pod wzgledem historycznym. Na tynku widoczne sa
relikty farby jasnobezowej wybranej juz wczesniej jako podstawa do rekonstrukcji kolorystyki

Scian.

31

Odkrywka na scianie pod schodami, na parterze. Jest to miejsce osadzenia konstrukcji schodéw
w Scianie. Pod tynkiem | znaleziono dwie zaprawy wapienne. Nie wiadomo, czy to relikty tynkdw,
czy tez zaprawy murarskie. Nie ma na nich zadnych farb. Na tynku | lezy farba jasnozielona,
zidentyfikowana we wczesniejszych odkrywkach jako wtorna.

32
Odkrywka na $cianie korytarza gtdbwnego, na parterze. W tym miejscu mur pokrywa bardzo
twarda zaprawa cementowa i zacierka zywiczna. Nie znaleziono warstw historycznych.



33

Odkrywka w korytarzu, na parterze. Watek ceglany pokrywa tynk I. Pod nim widac¢ relikty
starszego tynku lub zaprawe murarska. Jest to zaprawa zo6tta, wapienna. Na tynku | znaleziono
jasnobezowg farbe, powigzang z tym tynkiem juz wczesniej. Warstwy wtérne bez znaczenia
historycznego.

34

Ostatnia z odkrywek wykonywanych na sScianach. Zlokalizowana przy wejsciu do budynku
potwierdzita tynk | i jasnobezowg farbe jako podstawe do rekonstrukciji. Jest to w budynku
warstwa najlepiej zachowana i spéjna.

35

Badajgc parter sprawdzono po raz kolejny bieg schodowy ze stali. Tym razem zbadano spodnig
czes¢ konstrukcji. Kolorystyka jest identyczna jak w pozostatych czesciach schodow. Wszystkie
elementy sg pierwotnie brgzowe. Uktad warstw wtérnych tez powtarza uktady znalezione
wczesnie;.

36
Ostatnia odkrywka na metalowych schodach. Po raz kolejny potwierdzono ukfad warstw
spotykany wczesniej, z brgzem jako warstwa pierwotna.

37

Na parterze znajdujg sie drzwi zamykajgce wejscie do piwnicy. Odkrywka 37 zostata wykonana na
tych drzwiach. Najstarszg farbg jest braz, identyczny z drzwiami historycznymi z pietra, bardzo
podobny do koloru konstrukcji stalowej schoddw.

38
Ostatnie sprawdzane elementy to drzwi z parteru. Pierwsze sprawdzono drzwi wyjsciowe

prowadzace na tyt budynku. Nie znaleziono cennych warstw historycznych.

39
Sprawdzono zawias drzwi wyjsciowych tylnich. Nie znaleziono warstw historycznych dajgcych
podstawe do rekonstrukcji koloru.

40
Ostatnig odkrywka sprawdzono drzwi wahadtowe w holu, na parterze. na drewnie znaleziono
jedynie wspétczesny lakier.



Odkrywka 1

Metalowa czes$¢ schodow,
dekoracja floralna

1 - metal

2 - czarna warstwa antykorozyjna
3 - farba brgzowa

4 - farba brgzowa

5 - farba niebieska

6 - farba ugrowa

7 - farba ugrowa

8 - farba ugrowa

9 - farba biata

10 - farba ciemnobrgzowa, wspétczesna




Odkrywka 2

Metalowa cze$é schodéw, | L
dekoracja floralna . @

[
- il
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Poddasze o= '

1 - metal

2 - czarna warstwa antykorozyjna
3 - farba brgzowa

4 - farba brgzowa

5 - farba brgzowa

6 - farba niebieska

7 - farba ugrowa

8 - farba ugrowa

9 - farba ugrowa

10 - farba biata

11 - farba ciemnobrgzowa, wspoétczesna




Odkrywka 3

Metalowa czes$¢ schodow,
ptaskownik

Poddasze ;.T,r-‘J -

1 - metal

2 - czarna warstwa antykorozyjna
3 - farba brgzowa

4 - farba brgzowa

5 - farba zielona

6 - farba niebieska

7 - farba ugrowa

8 - farba ugrowa

9 - farba ugrowa

10 - farba biata

11 - farba ciemnobrgzowa, wspétczesna

-
P "{ ,
4 Pt




Odkrywka 4

Metalowa czes$¢ schoddw,
ptaskownik

Poddasze —Lrﬁ :

1 - metal

2 - czarna warstwa antykorozyjna

3 - farba brgzowa

4 - farba brgzowa

5 - farba ré6zowa

6 - farba niebieska

7 - farba ugrowa

8 - farba ugrowa

9 - farba biata

10 - farba ciemnobrgzowa, wspotczesna




Odkrywka 5 I

Metalowa czes$¢ schodow, \ = l
| podstopnica, bok i

[ 3
==_|
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Y

Poddasze | -

1 - metal

2 - czarna warstwa antykorozyjna

3 - farba brgzowa

4 - farba brgzowa

5 - farba rézowa

6 - farba niebieska

7 - farba ugrowa

8 - farba ugrowa

9 - farba biata

10 - farba ciemnobrgzowa, wspéiczesna




Odkrywka 6

Metalowa czes$¢ schodow,
podstopnica, lico

1 - metal

2 - czarna warstwa antykorozyjna
3 - farba brgzowa

4 - farba brgzowa

5 - farba zielona

6 - farba niebieska

7 - farba ugrowa

8 - farba ugrowa

9 - farba ugrowa

10 - farbabiata

11 - farba ciemnobrgzowa, wspéiczesna




Odkrywka 7
Sufit, tynk

Poddasze _L: .

1-tynk |

2 - pobiata

3 - pobiata

4 - zacierka z zaprawy

5 - farba jasnozielona

6 - pobiata

7 - pobiata, wspétczesna




Odkrywka 8

|

L

Sufit i $ciana, tynk

T
g e k_. =
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Poddasze ;.T;'—. A\,I

2 -tynk I
3 (sufit) i 3a (Sciana) - pobiata
4 (sufit) - pobiata
4a (Sciana) - farba szara
5 (sufit) - pobiata
5a (Sciana) - farba jasnozielona
- zacierka z zaprawy

* 6 (sufit) - gips
- 6a (sSciana) - pobiata

7 - (sufit) i 7a (Sciana) - warstwa
wspotczesna
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Odkrywka 9
Sciana, tynk

1 - watek ceglany

2 -tynk |

3 - farba jasnobezowa
4 - farba jasnozielona
5 - pobiata

6 - gips

7 - farba, wspotczesna

|

Poddasze

!

:




Odkrywka 10

Okno od strony wewnetrznej [ o l e

Poddasze “ Q_'

1 - drewno
2 - farba, wspotczesna




Odkrywka 10

Okno od strony wewnetrznej

Poddasze

1 - drewno
2 - farba, wspotczesna
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Zawias okna, metal

1 - metal
2 - farba srebrna




Odkrywka 13

Parapet, drewno

1 - drewno
2 - miejscowa naprawa
3 - farba brgzowa, wspoétczesna




Odkrywka 14

Parapet, drewno

1 - drewno
2 - farba brgzowa, wspotczesna




Odkrywka 15

Drewniane drzwi, skrzydto

1 -drewno
2 - farba brgzowa
3 - pociemniaty lakier

4 - farba jasnozotta

5 - farba biatozétta

6 - farba biatoniebieska

7 - farba niebieska

8 - farba ugrowa

9 - farba biata, wspotczesna

24



Odkrywka 16

Drzwi, zawias metalowy

1 - metal

2 - farba antykorozyjna
3 - farba brgzowa

4 - pociemnialy lakier

5 - farba jasnozétta

6 - farba biatozétita

7 - farba biata

8 - farba niebieska

9 - farba biatoniebieska
10 - farba ugrowa

11 - farba ugrowa

12 - farba ugrowa

13 - farba biata

14 - farba biata

15 - farba biata, wspotczesna

-




Odkrywka 17

Drewniane drzwi, rama

1 - drewno

2 - farba brgzowa

3 - pociemniaty lakier
4 - farba biata

5 - farba zoita

6 - farba biatozétta

7 - farba biata

8 - farba niebieska

9 - farba biatoniebieska
10 - farba ugrowa

11 - farba ugrowa

12 - farba ugrowa

13 - farba biata

14 - farba biata

15 - farba biata, wspoéitczesna




Odkrywka 18

Drewniane drzwi, skrzydto

1 - drewno
2 - pociemniaty fakier




Drewniane drzwi, skrzydto

Odkrywka 19

1 - drewno
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drewno
pociemniaty lakier
brgzowa

3 - farba wspétczesna,

Drewniane drzwi, rama
1
2

o
N
o
W.
-
b
o




srebrna farba wspéiczesna

- ciemnobrazowa farba
brgzowa farba

7=
8

Drewniane drzwi, metalowy
ciemnobrgzowa farba 6
brgzowa farba

zawias

Odkrywka 21
2 - brgzowa farba lub zabezpieczenie antykorozyjne

3 - jasnobrgzowa farba
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1 - stal
2 - brgzowa farba

3 - srebrna farba

dStczesna

wspo




Odkrywka 23
Herb z XVIII wieku

1 pietro

1 - kamien/sztuczny kamien (?)
2 - wspoiczesna farba niebieska




Odkrywka 24
Herb z XVIII wieku

1 pietro

1 - kamien/sztuczny kamien (?)
2 - wspotczesna "brgza" imitujgca ztocenie




Odkrywka 25

Herb z XVIII wieku

1 pietro

1 - kamien/sztuczny kamien (?)
2 - farba niebieskozielona

3 - zacierka z zaprawy

4 - farba jasnozielona

5 - wspoitczesna farba zielona




Odkrywka 26
Herb z XVIII wieku

1 - kamien/sztuczny kamien (?)
2 - pobiata

3 - relikty farby ciemnoczerwonej
4 - farba jasnoniebieska

5 - wspétczesna farba niebieska




Herb z XVIII wieku

Odkrywka 27
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Odkrywka 28
Herb z XVIII wieku




Odkrywka 29

Metalowa czes$¢ schodow,
ptaskownik

1 pietro

1 - metal

2 - czarna warstwa
antykorozyjna

3 - farba brgzowa

4 - farba brgzowa

5 - farba niebieska

6 - farba ugrowa

7 - farba ugrowa

8 - farba biata

9 - farba ciemnobrgzowa,
wspotczesna




Odkrywka 30

Sciana, tynk

1 - watek ceglany
2-tynk |

3 - farba jasnobezowa

4 - farba jasnozielona

5 - farba jasnoniebieska
6 - farba jasnorozowa

7 - farba zotta

8 - gips

9 - warstwa wspotczesna




1 - zaprawa wapienna

2 - zaprawa wapienna, gliniasta
3-tynk |

4 - farba jasnozielona

5 - farba szara

6 - gips

7 - warstwa wspotczesna

Odkrywka 31

Sciana, tynk




Odkrywka 32

Sciana, tynk

1 - zaprawa cementowa
2 - tynk zywiczny




Odkrywka 33
Sciana, tynk

1 - watek ceglany

2 - zaprawa wapienna - tynk lub zaprawa
murarska

3 -tynk |

4 - farba jasnobezowa

5 - farba jasnozielona na zacierce

6 - farba szara

7 - gips

8 - warstwa wspotczesna, tynk zywiczny
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Odkrywka 34

Sciana, tynk

1 - watek ceglany

2-tynk |

3 - farba jasnobezowa

4 - farba jasnozielona

5 - farba jasnozéita

6 - gips

7 - warstwa wspotczesna, farba
i tynk zywiczny




Odkrywka 35

Metalowa czes$¢ schodow,
stopnie od spodu

4

R
‘!“'f

"

:'".4m ‘A”' &""

1= metal

2 - czarna warstwa
antykorozyjna

3 --farba brgzowa

4 - farba brgzowa

5 - farba niebieska

6 - farba ugrowa

7 - farba ugrowa - _

8 - farba ugrowa )

9.- farba ciemnobrgzowa,
wspotczesna




Odkrywka 36

Metalowa czes$¢ schodow,
wewnetrzna czesc
ptaskownika

1 - metal

2 - czarna warstwa
antykorozyjna

3 - farba brgzowa

4 - farba brgzowa

5 - farba niebieska

6 - farba ugrowa

7 - farba ugrowa

8 - farba biata

9 - farba ciemnobrgzowa,
wspotczesna




12 - farba ugrowa
1 - drewno 13 - farba ciemnobrgzowa
2 - farba brgzowa  wspotczesna
3 - farba brgzowa
4 - farba brgzowa
5 - farba brgzowa
6 - farba niebieska
7 - farba zielona
8 - farba jasnoniebieska
9 - farba jasnoniebieska
10 - farba ugrowa
11 - farba ugrowa
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Odkrywka 37

Drzwi do piwnicy,
drewniana rama




Odkrywka 38

Drzwi wyjsciowe tylnie,
skrzydto drewniane

1 - drewno

2 - pociemniaty lakier

3 - brgzowa farba,
wspotczesna




Odkrywka 39

Drzwi wyjsciowe tylnie,
zawias stalowy

1 - stal

2 - starsza warstwa
antykorozyjna, relikty

3 - brgzowa farba

4 - srebrna farba,
wspotczesna
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Odkrywka 40




5. PODSUMOWANIE WYNIKOW BADAN | WNIOSKI

Stalowa konstrukcja schoddéw byta pierwotnie jednobarwna, bez zrdéznicowania walorowego.
Najstarszy kolor to brgz zblizony odcieniem do koloru RAL 8003. Uznano, ze jest to malowanie
historyczne, ktére nalezy zrekonstruowa¢ podczas prac konserwatorskich na wszystkich
elementach stalowych biegéw schodowych. Kolor ten pokrywa elementy metalowe ze wszystkich
stron, takze od spodu biegéw schodowych.

Badajac sufit po raz pierwszy, na pietrze znaleziono gruboziarnisty tynk wapienny, na potrzeby
niniejszej dokumentacji nazwany dalej tynkiem I. W trakcie dalszych badan uznano go za
najstarszy, zachowany tynk historyczny. Wystepuje on takze na $cianach. Rekonstrukcje
kolorystyczng $cian i sufitdw oparto o farby znalezione na tym witasnie tynku. Na sufitach
dominuje pobiata. Do rekonstrukcji koloru zaleca sie uzycie tzw. starej bieli. Na scianie tynk | jest
powigzany z jasnobezowg farbg, ktérg uznano za pierwotng, do rekonstrukcji. Kolor przypomina
NCS S 1005-Y20R.

Badania stolarki okiennej zakonczyty sie niepowodzeniem. Przed ostatnim malowaniem usunieto
z drewna wszystkie wczesniejsze farby. Starsze warstwy barwne nie zachowaly sie tez na
drzwiach, poza dwoma przypadkami: na drzwiach piwnicznych i drzwiach z 1 pietra odkryto braz
identyczny z brgzem z metalowej konstrukcji schodéw. Na pozostatych mamy tylko lakier lub
lakier pomalowany ostatnio na kolor brgzowy. Jedynym sladem jest kolor odkryty na zawiasie
balkonowych drzwi z potpietra nad parterem. Nie daje to jednak jednoznacznych podstaw do
rekonstrukcji.

Badania herbu ze s$ciany na pietrze nie daty jednoznacznych odpowiedzi. Nie zidentyfikowano
materiatu, z ktérego wykonano herb. Moze to byé zniszczony piaskowiec, sztuczny kamien lub
piaskowiec pokryty zaprawa. Znaleziono relikty wczesniejszych ztocen, ale catkowitg i kompletna
kolorystyke mozna bedzie zacza¢ opracowywac po catkowitym oczyszczeniu detalu z wtérnych
przemalowan. na pewno byt czeSciowo pokrywany wtorng zacierkg z zaprawy.

Proponowana rekonstrukcja kolorystyczna klatki schodowej i korytarzy:

stalowe elementy schodéw - brgz RAL 8003,

sufity - stara biel,

Sciany - jasny bez NCS S 1005-Y20R,

drzwi historyczne z pietra oraz drzwi do piwnicy - brgz RAL 80083,

pozostate drzwi wewnetrzne - mozliwe, ze byty tez malowane na kolor RAL 8003, jednak nie
uzyskano jednoznacznego potwierdzenia,

herb z XVIIl wieku nalezy podda¢ konserwacji a kolorystyke ustali¢ po oczyszczeniu z warstw

wtornych.
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Do niniejszych badan dotgcza sie programy prac konserwatorskich dla drewnianej stolarki
historycznej pozostawianej w obiekcie bez wymiany, dla metalowej konstrukcji biegu
schodowego, dla osiemnastowiecznego herbu.

6. PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH

6.1. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA STOLARKI DREWNIANEJ

1. Demontaz elementéw mozliwych do zdemontowania i przewiezienie do pracowni. Elementy
niemozliwe do zdemontowania nalezy poddac¢ konserwacji ,,in situ”.

2. Oczyszczenie chemiczne drewna i zawiaséw z wtdérnych warstw malarskich. Nalezy oczyscié
elementy do poditoza. Mozna do czyszczenia stosowaé takze metode laserowg oraz
termiczna.

3. W razie stwierdzenia obecnosci owadéw - szkodnikéw drewna nalezy wykona¢ dezynsekcije.

4. Wzmocnienie ostabionego drewna roztworem polimetakrylanu butylu.

5. Zabezpieczenie zawiasdw preparatem antykorozyjnym, najlepiej o jak najwiekszej zawartosci
cynku.

6. Uzupetienie drobnych ubytkéw w drewnie kitem do drewna i wiekszych metoda flekowania.
Rekonstrukcje wykona¢ z drewna identycznego z oryginatem. Wymianie lub flekowaniu
powinny podlega¢ przede wszystkim zniszczone elementy o charakterze technicznym,
narazone na uderzenia i wstrzagsy - np. krawedzie, listwy przymykowe.

Malowanie zgodnie z wynikami badan stratygraficznych. Malowac¢ skrzydta, ramy i zawiasy.
Odtworzenie klamek i szyldéw w nawigzaniu do rozwigzan z epoki.
9. Montaz zdemontowanych elementéw w pierwotnym potozeniu.

6.2. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA STALOWEJ KONSTRUKCJI SCHODOW

1. Usuniecie wtérnych przemalowan metodami chemicznymi lub laserem. Dopuszcza sie metode
strumieniowo-scierng, ale pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej kontroli i
niedopuszczania do niszczenia metalu.

2. Usuniecie nawarstwien korozyjnych metodg strumieniowo-$cierng, z zachowaniem warunkéw
opisanych w punkcie poprzednim.

3. W miejscach trudno dostepnych i trudnych do oczyszczenia z rdzy zastosowaé 10% roztwor
taniny w etanolu lub preparat zawierajgcy tanine do stabilizacji produktéw korozji.

4. Zabezpieczenie metalu preparatem antykorozyjnym, najlepiej o jak najwiekszej zawartosci
cynku.

5. Malowanie farbami matowymi zgodnie z wynikami badan stratygraficznych.
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6.3. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA OSIEMNASTOWIECZNEGO HERBU

B

© N o o

Usuniecie wtérnych przemalowan w sposob pozwalajgcy zachowac¢ ewentualne warstwy
historyczne.

Ewentualne wzmocnienie i podklejenie pierwotnych warstw barwnych, jesli sie odstonig
podczas oczyszczania.

Ewentualne usuniecie wtérnych zacierek i uzupetnien.

Usuniecie z warstw przypowierzchniowych oleju metodg zmydlania i wyprowadzenia
zmydlonych produktow oktadami.

Usuniecie zaplamiern metodami chemicznymi po wykonaniu prob.

Odsolenie obiektu metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska.
Wzmocnienie ostabionej struktury podtoza hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym.
Opracowanie estetyczne: wykonanie uzupetnien, ewentualna rekonstrukcja kolorystyczna lub
scalenie kolorystyczne - ustali¢ tok postepowania poprzez komisje konserwatorskg po
oczyszczeniu.

Wokét herbu nie nalezy zaktada¢ tynkow z zapraw zawierajgcych cement.
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