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W odpowiedzi na wniosek ztozony w dniu 29.11.2023 r. w sprawie wydania zalecen

konserwatorskich dla ratusza w Lewinie Brzeskim w zakresie prac konserwatorskich i robot

budowlanych we wnetrzach, na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytkéw i opiece nad zabytkami przedstawiam zalecenia konserwatorskie dotyczace ww.

inwestycji:

s

Wszelkie zamiary inwestycyjne winny by¢ poprzedzone rzetelnym rozpoznaniem
zabytku w zakresie przeprowadzenia badan historycznych, ikonograficznych
i konserwatorskich. Wyniki badan nalezy uwzgiedni¢ w projekcie budowianym
i programie prac konserwatorskich.

Prowadzenie badar ingerujacych w tkanke zabytku wymaga uzyskania pozwolenia (art.
36 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami u.0.z.0.z). Badania powinny by¢ wykonywane lub kierowane przez osobe
spetniajagca wymagania, o ktorych mowa w art. 37a ust 1i 2 oraz 37e ust. 1 u.0.z.0.z.
Malowanie é¢cian nalezy przeprowadzi¢ farbami mineralnymi, kolorystyke nalezy
opracowaé na podstawie przeprowadzonych badan konserwatorskich. Nie dopuszcza
sie wykonywania lamperii z tynkow zywicznych lub farb olejnych. Dopuszcza sig
pokrycie miejsc najbardziej narazonych na zabrudzenie impregnatami.

Dopuszcza sie wymiane wtornych ptytek ceramicznych na korytarzach na nowe,
analogiczne jak ptytki zachowane na spoczniku pomigdzy pierwszym pigtrem
a poddaszem. Podtogi drewniane nalezy zachowac, poddac pracom konserwatorskim
i malowac zgodnie z wynikami badan konserwatorskich.

Schody nalezy poddaé pracom konserwatorskim. Metalowa konstrukcje i drewniane
stopnie oczysci¢ i malowaé zgodnie z pierwotng kolorystyka. Balustrade naprawic,
uzupetnic¢ brakujace drewniane tralki na parterze na wzor oryginalnych.

Przewody instalacji elektrycznej, nalezy prowadzi¢ po istniejgcych trasach, bruzdy
uzupetnia¢ zaprawami wapienno-cementowymi (nie stosowac uzupetnien gipsowych).
Gniazda wtyczkowe, taczniki $wiatta i elementy sterujace nalezy rozmiesci¢ w sposéb
powtarzalny w catym budynku, na wysokosciach zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Klauzula informacyjna dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych dostepna jest na stronie
http://wuozopole.pl oraz w siedzibie Urzedu.
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Wszelkie tablice rozdzielcze nalezy lokalizowaé w miejscach nie widocznych lub
zastosowa¢ odpowiednie maskownice. Gniazda wtyczkowe i t3czniki sSwiatta
projektowac¢ jako proste elementy w neutralnej kolorystyce lub jako taczniki
stylizowane.

Oswietlenie korytarzy ratusza naleiy wykona¢ za pomocg zyrandoli sufitowych,
wieloramiennych, dobierajgc ich rodzaj w oparciu o materiaty historyczne lub
analogicznie do rozwigzan wykonanych w innych obiektach o podobnym okresie
powstania i stylistyce. Nie dopuszcze sie do instalowania o$wietlenia LED w postaci
plafondw, halogendéw czy reflektorow.

Dopuszcza sie wymiane tylko wtérnej stolarki drzwiowej. Drzwi historyczne nalezy
zachowaé, podda¢ pracom konserwatorskim i malowa¢ zgodnie z kolorystyka
pierwotng opracowang na podstawie badan konserwatorskich. Nowa stolarke
drzwiowa nalezy wykona¢ na wzér historycznej jako drewniana, w konstrukcji
ramowo-ptycinowej z dostosowanyrni do charakteru stolarek klamkami, szyldami
i naktadkami.

Dopuszcza sie umieszczenie kurtyny powietrznej nad drzwiami pod warunkiem, ze
urzadzenie bedzie sie miescito w przestrzeni pomiedzy sufitem a tukiem otworu
drzwiowego. Urzadzenie nalezy oston.¢ cienkg, pionowg scianka.

Elektryczne znaki ewakuacyjne nalezy instalowac na wysiggnikach instalowanych do
sufitu. Dopuszcza sie montaz elektrycznej tablicy informacyjnej przy wejsciu.

Meble w poczekalni na pietrze nalezy dostosowac do stylistyki budynku. Zaleca sig
meble drewniane, w kolorystyce zgodnej z kolorystyka stolarki drzwiowe;j.

Ratusz w Lewinie Brzeskim wpisany zostat do rejestru zabytkow wojewddztwa opolskiego
pod nr 1098/66 decyzja z dnia 14.01.1966 r.
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